Patlayici1 Ortamlann T ehlikelerinden Calsanlarin
Korunmasi Hakkinda Yonetmelik*
(*26/12/2003 tarih ve 25328 sayili Resmi Gazetede yay/mlanmigstir)

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanimlar

Amag

Madde 1 — Bu Yonetmeligin amaci, isyerlerinde olusabilecek patlayici ortamlarin tehlikelerinden ¢al isanlarin saglik
ve giivenligini korumak i¢in al nmasi gerekli 6nlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yonetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 say1l1 Is Kanunu kapsamma giren ve patlayici ortam olusmasi
ihtimali bulunan i syerlerini kapsar.

Ancak;

a) Hastalara tibbi tedavi uygulamak i¢in ayrilan yerler ve tibbi tedavi uygulanmasi,

b) 01/4/2002 tarihli ve 24713 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirlii §e giren Gaz Y akan Cihazlara Dair
Yonetmelik (90/396/A T) kapsaminda yer alan cihazlar in kullanilmast,

¢) Patlayict maddelerin ve kimyasal olarak kararsiz halde bulunan maddelerin iiretimi, i slemlerden gegmesi,
kullanimi1, depolanmasi ve nakledilmesi,

d) Sondaj yontemiyle maden ¢ikarma isleri ile yeralt1 ve yeriistii maden ¢ikarma isleri,

e) Uluslararas1 antlagsmalarin kapsaminda bulunan kara, hava ve su yolu tasima araglarinin kullanilmasi,

bu Yonetmelik kapsami disindadir.

Patlayici ortam olusabilecek yerlerde kullanilacak her tiirlii ta sima arac1 bu Yo6netmelik kapsamindadir.

Bu Yonetmelikte belirtilen daha siki ve 6zel 6nlemler sakli kalmak kaydi ile, 4 {incii maddede tan imlanan ‘patlayici
ortam’ olugmas1 ihtimali bulunan i syerlerinde, Is Saghg1 ve Giivenligi Yonetmeligi hiikiimleri ve ilgili di ger
yonetmeliklerin hiikiimleri de uygulanir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yonetmelik 4857 sayili Is Kanununun 78 inci maddesine gore diizenlenmi stir.

Tammlar

Madde 4 — Bu Yonetmelikte gecen;

a) Patlayici ortam : Y anici maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlar min atmosferik sartlar altinda hava ile olusturdugu ve
herhangi bir tutu sturucu kaynakla temasinda tiimiiyle yanabilen karigimu,

b) Normal galisma sartlari : Bir tesisin tasarimlanan amag do grultusunda, 6lgii ve degerlerde galistirilmasint,

ifade eder.

IKINCI BOLUM
Isverenin Yiikiimliiliikleri

Patlamalarin Onlenmesi ve Patlamadan Korunma

Madde 5 — Patlamalarin 6nlenmesi ve bunlardan korunmay 1 saglamak amaciyla isveren, asagida belirtilen temel
ilkelere ve verilen dncelik sirasina uyarak, yapilan islemlerin dogasina uygun olan teknik ve organizasyona yonelik
onlemleri alacaktir:

a) Patlayict ortam olugmasimi 6nlemek,

b) Y aplan islemlerin dogasi geregi patlayici ortam olusmasinin 6nlenmesi miimkiin de gilse patlayici ortamin
tutusmasini énlemek,

¢) Iscilerin saglik ve giivenliklerini saglayacak sekilde patlamanin zararl1 etkilerini azaltacak 6nlemleri almak.

Bu 6nlemler, gerektiginde patlamanin yayilmasini dnleyecek tedbirlerle birlikte alinacaktir. Alman bu tedbirler
diizenli araliklarla ve isyerindeki 6nemli degisikliklerden sonra yeniden gdzden gegirilecektir.

Patlama Riskinin Degerlendirilmesi

Madde 6 — Isveren, Is Saghig1 ve Giivenligi Yonetmeliginde belirtildigi sekilde isyerinde risk degerlendirmesi
yaparken patlayict ortamdan kaynaklanan 6zel risklerin de gerlendirmesinde asagidaki hususlar1 da dikkate alacaktir:

a) Patlayict ortam olugma ihtimali ve bu ortamn kaliciligi,

b) Statik elektrik de dahil tutu sturucu kaynaklarin bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

¢) Isyerinde bulunan tesis, kullanilan maddeler, prosesler ile bunlarin muhtemel karsilikl etkilesimleri,



d) Olabilecek patlamanin etkisinin biiyiikligi.

Patlama riski, patlayici1 ortamlarin olusabilecegi yerlere acik olan veya agilabilen diger yerler de dikkate alinarak bir
biitiin olarak degerlendirilecektir.

Isyerinin Giivenli Hale Getirilmesi

Madde 7 — Risk degerlendirmesinin temel ilkelerine ve bu Yoénetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara
uygun olarak c¢alisanlarm saglik ve giivenligini korumak i¢in isveren:

a) Iscilerin ve diger kisilerin saglik ve giivenligi igin tehlikeli patlayici ortam olusma ihtimali olan yerlerde giivenli
¢alisma sartlarini saglayacak,

b) Iscilerin saglik ve giivenligi igin tehlikeli patlayici ortam olusma ihtimali olan yerlerde, yap1lan risk
degerlendirmesi sonucuna gore ¢aligsma siiresince uygun teknik yontemlerle bu kisimlarin gézetim altinda tutulmas i
saglayacaktir.

Koordinasyon Gorevi

Madde 8 — Bir isyerinde birden fazla igverene ait ¢alisan bulunmas1 durumunda, her i sveren kendi kontrol alanma
giren tiim hususlardan sorumlu olacakt ir.

Isverenlerin, Is Kanunu ve Is Sagligi ve Giivenligi Y6netmeliginde belirtilen sorumluluklar1 sakli kalmak kayda ile
yasal olarak igyerinin tiimiinden sorumlu olan i gveren, bu Yonetmeligin 10 uncu maddesinde belirtilen Patlamadan
Korunma Dokiimaninda dngoriilen, ¢aliganlarin saglik ve giivenlikleri ile ilgili dnlemlerin belirlenmesi ve uygulanmas
koordine edecektir.

Patlayic1 Ortam Olusabilecek Y erlerin Simflandirilmasi

Madde 9 — Igveren;

a) Patlayici ortam olusmasi ihtimali olan yerleri Ek-I"de belirtildi gi sekilde smiflandiracak,

b) Y ukanda (a) bendine gore smniflandirilmis olan bolgelerde Ek-11"de verilen asgari gereklerin uygulanmas mi1
saglayacak,

¢) Iscilerin saglik ve giivenligini tehlikeye atabilecek miktarda patlayici ortam olusabilecek yerlerin girisine Ek-III"de
verilen isaretleri koyacaktir.

Patlamadan Korunma Dokiiman

Madde 10 — Isveren, bu Yonetmeligin 6 nc1 maddesinde belirtilen yiikiimliiliigiinii yerine getirirken, asagida
belirtilen ve bundan sonra "Patlamadan Korunma Dokiiman 1" olarak anilacak belgeleri hazirlayacaktir.

Patlamadan Korunma Dokiiman inda, 6zellikle;

a) Patlama riskinin belirlendi gi ve degerlendirildigi,

b) Bu Yonetmelikte belirlenen yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesi i¢in al nacak 6nlemler,

¢) Isyerinde Ek-Ie gére smiflandirilmus yerler,

d) Ek-II"de verilen asgari gereklerin uygulanaca g1 yerler,

¢) Caligsma yerleri ile uyari cihazlar1 da dahil is ekipmaninin tasarimi, isletilmesi, kontrol ve bakimimin giivenlik
kurallarina uygun olarak saglandig,

f) Isyerinde kullanilan tiim ekipmanin "is Ekipmanlar min Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlar1 Yénetmeligi" ne
uygun oldugu,

hususlar1 yazili olarak yer alacaktir.

Patlamadan korunma dokiiman 1, isin baglamasindan dnce hazirlanacak ve isyerinde, is ekipmaninda veya
organizasyonunda 6nemli degisiklik, genisleme veya tadilat yapildiginda yeniden gbzden gegirilerek giincellestirilecektir.

Isveren, yiiriirliikteki mevzuata gore hazirladig1 patlama risk de gerlendirmesini, dokiimanlar1 ve benzeri diger
raporlar1 birlikte ele alabilir.

isyerleri ve is Ekipmanlan icin Ozel Gerekler

Madde 11 — Patlayici ortam olusma ihtimali bulunan i syerlerinde, isverenler asagida belirtilen hususlara uymakla
yukiimliidiir:

a) Patlayici ortam olugma ihtimali bulunan yerlerde, bu Ynetmeligin yayimlandigi tarihte kullanilmakta olan veya
kullanima hazir olan is ekipmanlari, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A ’da belirtilen asgari gerekleri kar silamak zorundadir.

b) Patlayici ortam olugma ihtimali bulunan yerlerde kullan 1lmak tizere bu Y6netmeligin yayimlandigi tarihten sonra
yeni almacak is ekipmanlar1, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-1I A ve Ek-II B’de verilen asgari gerekleri kar silayacaktir.

¢) Patlayict ortam olusabilecek kisimlart bulunan ve 30/6/2006 tarihinden sonra ag 1lacak igyerleri ise bu Yonetmelikte
belirtilen sartlara uygun olarak kurulacaktr.

d) Patlayici ortam olusabilecek kisimlar1 bulunan ve 30/6/2006 tarihinden 6nce ag 1lmig olan isyerleri, bu
Yonetmeligin yayimlandigi tarihten itibaren en geg ii¢ y1l iginde bu Y 6netmelik hiikiimlerine tam olarak uygun hale
getirilecektir.

Patlayici ortam olusabilecek kisimlar1 bulunan igyerlerinde 30/6/2006 tarihinden sonra herhangi bir de gisiklik, eklenti
veya tadilat yapildiginda, igveren bu Yonetmelik hiikiimlerine tam olarak uyulmasini saglayacaktir.

UCUNCU BOLUM
Son Hiikiimler



ilgili Avrupa Birligi Mevzuati

Madde 12 — Bu Yonetmelik 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayili1 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas
alinarak hazirlanmistir.

Yiiriirlik

Madde 13 — Bu Yonetmelik yayimu tarihinde yiiriirlii ge girer.

Yiiriitme

Madde 14 — Bu Yonetmelik hiikiimlerini Caligsma ve Sosyal Giivenlik Bakan yiiriitiir.



EK -1

PATLAYICI ORTAM OLUSABILECEK YERLERIN SINIFLANDIRILMASI

Yonetmehgin 5, 6,9 ve |0 uncu maddelerine gire dnlem alinmas: gereken yerlerde asagida belirtilen
siuflandirma sistemi uy gulanacaktie

L = Patlayie: Ortam Olusabilecek Yerler

{Cahganlann saghk ve giivenligini korumak i¢in 6zel $nlem almmasini gerekurecek miktarda patlayic:
kansim olugabilecek verler, bu Yinetmelige gare tehlileli kabul edilecektir

Cahganlanin saghk ve giivenligini korumak igin 6zel 6alem alinmasim gert_krirecek mi_ktard_a_;mlay:m
kangim olugmas ihtumali bulunmayan yerler by Yanetmelige gére tehlikesiz kabul edilecektir.

Parlayici ve/veya yamier maddelecin hava ile yaptklan kansimlann, baginsiz olarak bir Pﬂ“ﬂ_mu
meydana getirmeyecekleri yapilacak aragtirmalarla kamtlanmadikea, bu maddeler patlayict ortam
olusturabilecek maddeler alarak kabul edilecektir.

2 - Tehlikeli yerlerin simflandirilmas

Tehlikeli yerler, patlayic ortam alugma sikhii ve bu ortamin devam etme silresi esas alinarak, balgeler
halinde sintflandirsiir.

Ek-2 A" ya gore alinacak dnlemler, yapilan bu siviflandirmaya giore belirlenir

Biilze 0

Uaz, bubar ve sis halindeki parlayic) maddelerin hava ile karisimundan olusan patlay ict ortamn sitrekl:
olarak veya uzun sire ya da sik sik olustugu yerler.

Biiloe 1

(az, buhar ve sis halindeki parlayici maddelerin hava ile kansinindan olusan patlayici ortamn normal
calisma kogullaninda ara sira meydana gelme iltimali olan verler.

Béfge 2

Gaz, buhar ve sis halindeki pariayici madielerin hava ile kansarak normal ¢alisma kogullannda

padayict ortam olugturma ihtimali olmayan yerler va da byle bir ihtimal olsa bile patlayici ortamin
cok kusa bir stire igin kalict oldugu yerler.

Bilge 20
Havada bulut halinde bulunan yanici tozlann, sirekli olarak veya uzun siireli ya da sik mL patlayict
ortam olusabilecek yerler.

Bialge 21

Normal galisma kogullarinda, havada bulut halinde bulunan yanier tozlann ara sira patlay et ortam
uluﬁmrabilccagi yerler.

nlgn: 22

Normal calisma kosullannda, havada bulut halinde yamie: wzlana patiayics orfam olugiwma 'l]H_ImH“
bulunmayan ancak bityle bir ihtmal olsa bile bunun valmzca cok kisa bir siire igin gecerd: oldugu
yerler

Mot

- Tabaka veya yigin halinde yawes tozlann budundugu yerler de, patlayier ortam olugturabilecek difer
bir kaynalk olarak diklkate alinmaldir.



EK-II"

A - CALISANLARIN SAGLIK VE GUVENLIKLERININ PATLAYICI ORTAM
RISKLERINDEN KORUNMASI ICIN ASGARI GEREKLER

Bu ekie belittilen gerekler,

ay Isverieriun, is ekipmaninin, kullamlan maddelenn veya viriitilen faalivetin vapisindan
kaynaklanan patlayic: ortan riski bulunan ve Ek-1"e gire tehlikeli simfina giren yerlere,

b) Tehlikeli yerlerde bulunan ekipmanm giivenli bir sekilde cahismasi igin gerekli ofan veya bu
elipmanlann gitvenli ¢aligmasina yardunci olan ancak kendisi tehlikeli bilgede bulunmayan
elkipmanlara,

uygulanacakny,

I. Organizasvon Onlemleri

1.1,

.1

Cahsaniarn Egitimi

Isveren, patlayici ortam olusabilen verlerde caliganiara, patlamadan korunma konusunda
veterll ve uvgzun egitimi saglavacakur.

Yazih Talimatlar ve Cahsma Izni
Patlamadan Korunma Dokiimaninda gerekli goriilmest halinde;
a) Tehlikeli verlerdeki ¢aligma, igverence diizenlenen vazil talimatlara uy gun yapitacaktir.

b) Gerek tehlikeli i5lenin yaplmasinda, gerekse baska galigmalan etkileyerek tehlikeye
neden olabilecek diger islerin vapilmasinda, bir “Calisma Izm™ sistemni uy gulanacakiir,

Caligma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu olan bir kisi tarafindan ige baglamadan dnce yazh
olarak verilecektir.

2. Patlamadan Korunma Onlemleri

2.1,

11

14,

2.5,

Patlama tehlikesine neden olabilecek parlayica gazlar, buharlar, sisler veya yamet tozlann
isteyerek veya istemeyerek ortaya cikimas: halinde, bunlann giivenli bir yere uygun sekilde
yinlendirilmesi veya uzaklagtinlmasi saglanacak, bunun yapiimas: pratik olarak mimkin
degilse yayviimalann duleyecek bagka uygun dnlemler ahinacaktir.

Eger patlayic) ortam birkag cesit parlayic ve/veya vanici gazlar, buharlar, sisler veya
tozlardan olusuyorsa, alinacak koruyucu dnlem en yitksek riske uygun olacaktir,

Ozellikle, gahisanlarin ve alisma ortarumin statik elektrik tagiyicis veya (reticisi olabilecegi
durtmlarda, bu Yonetmeligin $'inci maddesinde belirtilen tutugturma tehlikesinin
onienmesinde, statik elektrik bosalmalar da dikkate alinacaktic. Patlayrc: ortan
tutugturahilen statik elektrik olugwmunu fnlemek 1gin calisanlara uvgun malzemeden
yapilnug kisisel koruyucu giysiler verileceltir.

Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla baglantl cihazlann patlayci ortamda
guvenle kullanilabileceginin, Patlamadan Korunma Dokimaminda belirtilmesi halinde bunlar
hizmete sokulabilir. Bu kural 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayili Resmi Gazetede
yayunlanarak ytiriirlige giren Muhtemel Patlayici Ortamda Kullantlan Teghizat ve Koruyucu
Sistemlerle Ngili Yonetmelik’ ¢ gire ekipman veya koruyucu sistem sayilmayan ancak tesiste
verlestiridikleri yerlerde kendileri bir tutusturma tehlikesi olusturan is ekipmanlan ve
baglant elemanlan igin de gegerlidir. Baglant elemanlaninda herhangi bir kangikliza meydan
vermemek igin gerekit dnlem alinacakur,

Patlama tiskini en aza indirmel ve olast bir patlamada, patlamay: kontrol aluna almak,
igverine ve iy ekipmaniarna yavilmasim en aza indirebiimek igin; isyerler, is ekipmanlan ve
buniarla baglanuh tim cihaziann tasanmi, ingas,, montaji ve yerlestirilmesi, bakim, onanm
ve isletilmesinde gereldi tim dnlemler alinacaktr, [syerlerinde patlamamn fiziksel
tesirlerinden ¢cahganlarin etkilenme riskini en aza indirmek igin uy gun énlemlec alinacaknr,



1.6, Gereken durumlarda, patlama sartlan olusmadan énce, ¢alisanlann sesh ve/veva gorsel
isaretlerle uyariimas: ve ortamdan uzakliagmasi saglanacaktir.

1.7, Patlamadan Korunma Dokiimannda gerekli gorilmesi halinde; bir tehlike durumunda
cahganlann tehlikeli bilgeden amnda ve giivenli bir sekilde uzaklasabilmeleri igin tahliye
sistemi kurulacak ve her an igler durumda bulunmas: saglanacaktur.

1.8, Patlayier ortam olusabilecek bilimleri bulunan isyerlerinde; faaliyete baslaniimadan dnce
biltiin 15verinin patlama véniinden givenlifinin saglandig kamtlanacaktir. Patlamadan
korunmay) saglamak igin biitin kosullar yerine getirilecektir.

Patlama yoninden giivenligin saglandiginin kamitlanmasi, patlamadan korunma konusunda
egiim alnng ve deneyimli uzman kigilerce yapilacaknr.

2.9, Yapilan risk degerlendirmesinin gerelctirmesi halinde ;

a} Her hangi bir gi¢ kesilmesinin ilave risklere neden olabilecegi durumlarda, ekipmamn ve
givenlik sistemlerinin, tesisin diger kisimianndan bagimsiz olarak giivenli bir sekilde
cabismasim surdiicmesi minmlkiin olacakie,

b) Otomatik prosesierde amaglanan galisma kosullarindan her hangi bir sapma meydana
geldiginde, otomatik sistemle baglanuli ekipmana ve koruyucu sistemlere guvenfigi
tehlikeye atmamak sartivla el ile miidahale vapilabilir olacaktr. Bu miidahaleyi sadece bu
13te vetkili calisanlar yapacaktr.

) Sistemin acil durdurulmasi halinde, biriken enerji mtmkiin oldugu kadar gabuk ve
glivenli bir sekilde bosalttacak veya tehlike vlusturmayacak sekilde izole edilecektir,

B - EI{iIPF'-'l.AN LARIN VE KORUYUCU SISTEMLERIN SECIMINDE UYULACAK
KRITERLER

Risk degerlendirmesine gire hazirlanan patlamadan korunma dokiimamnda aksi belirtilmemes:
halinde, patiayici ortam olugabilecek tiim yerlerdeki ekipman ve koruyuen sistemler, 27/10/2002 taribli
ve 24919 sayily Resmi Gazetede vayimlanarak yiirirlige giren Muhtemel Patlayicr Ortamda
Kullamilan  Tegluzat ve Komuyucu Sistemlerle [lgili Yénetnelikte belirtilen kategorilere gore
secilecekrir, '

Ozeilikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar igin asagida belirtilen bolgelerde, kargilannda verilen
kategorideki elapman kullamlacakur.

Bolge O veya Balge 20 ¢ Kategori | ekipman,

Bolge | veva Bolge 21 - Kategori | veva 2 ekipman,
Bolge 2 veva Bolge 22 - Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.
EK =110

PATLAYICI ORTAM OLUSABILECEK YERLER ICIN UYARI {SARETT

Patlayict artam olusabilecek yerler igin uyan igareti asagida belirtilen sekil ve renklerde olacakhir.

Uyarn isaretinmn belirley iel areilikler:

o Ugpen seklinde . .
«  Sivah kenariar ve sar Zemin izenne siyah yazi,

in i " 5] Lir,
«  San zemin isaret alammin en az %50° si kadar clacak



