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YONETMELIK

Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligindan:
MADEN iSYERLERINDE i$ SAGLIGI VE GUVENLIGI YONETMELiIGINDE
DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YONETMELIK

MADDE 1 — 19/9/2013 tarihli ve 28770 say1l1 Resmi Gazete’de yayimlanan Maden Isyerlerinde Is Saghgi ve
Giivenligi Yonetmeliginin 5 inci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinin (5) numarali alt bendinde yer alan “yilda
en az bir defa” ibaresi “en ge¢ 6 ayda bir” seklinde degistirilmistir.

MADDE 2 — Ayn1 Yonetmeligin ek 1 inci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinde yer alan “veya dolum”
ibareleri ile (¢) bendi yiiriirliikten kaldirilmis ve (d) bendi asagidaki sekilde degistirilmisgtir.

“d) Isveren, (a) bendinde belirtilen istasyonlarda bulunacak donanim sayisi ve ekipmanini, acil durumlarda o
istasyondan yararlanmasi beklenen ¢alisan sayisinin en az %10 fazlasi olacak sekilde belirler.”

MADDE 3 - Aynm1 Yonetmelige asagidaki gecici madde eklenmistir.

“Personel takip sistemi ve hayat hatt1 gecis hiikiimleri

GECICI MADDE 3 - (1) Ek-1’in 1.1.6 nc1 bendinde diizenlenen personel takip ve izleme sistemi ile Ek-3(in
18 inci bendinde diizenlenen hayat hatti, 1/1/2017 tarihinde yiiriirlige girer.”

MADDE 4 - Aym1 Yonetmeligin Ek-1’inin 6.1 inci bendinde yer alan “atesleyicilerin” ibaresi “atesleyici
malzemelerin” olarak ve ayni bentte yer alan “bu konuda yetkili ve ehil kisiler” ibaresi “atesleyiciler” olarak
degistirilmigtir.

MADDE 5 — Ayn1 Yonetmeligin Ek-1’inin 6.2 nci bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“6.2. Isletmelerin yapisma uygun nitelikte patlayici maddeler ve kapsiiller kullanilir. Patlayici maddeleri
atesleyicilerden bagkasinin almasina ve ateglemesine izin verilmez.”

MADDE 6 — Aym1 Yonetmeligin Ek-3’(intin 3.8 inci bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“3.8. Basyukarilarda insan ve malzeme ile cevher ve pasa yollar birbirinden ayrilir ve aynada ilerleme
yapilirken kapak uygulanir.”

MADDE 7 — Aym1 Yonetmeligin Ek-3’(iniin 18.2 nci bendinin sonuna agagidaki ciimle eklenmistir.

“Siginma odasi bulunan yeraltt maden igyerlerinde siirekli hayat hatti, acil durum planma uygun sekilde ¢alisanlarin
siginma odasi veya yeryliiziine en kisa ve hizli siirede ulagmasini saglayacak sekilde yerlestirilir.”

MADDE 8 — Aynm1 Yonetmeligin Ek-3’(intin 18.4 iincii bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“18.4. Hayat hatt1 sehim yapmayacak sekilde ¢alisanlarin kagis hizin1 engellemeyecek ve rahatlikla elle takip
edebilecekleri yiiksekligi saglayacak uygun araliklarda baglantilarla tavana ya da yan duvara monte edilir. Kullanilan
ekipmanlar ve galeri kesitinin daralmasi gibi zorunlu hallerde hattin kesilmemesi i¢in gegici ve lokalbdlgelerde
yiikseklikte degisiklik yapilabilir. Bu zorunlu haller, saglik ve giivenlik dokiimaninda gerekgeleri ile belirtilir.”

MADDE 9 -Aym Yoénetmeligin Ek-3’0nin 18.6 nc1 bendinde belirtilen Sekil-2 asagidaki sekilde
degistirilmigtir.
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Sekil-2: Hayat hattinin sembolik goriiniimii”

MADDE 10 — Aymi Yo6netmeligin Ek-3’Uniin 18.9 uncu bendinde yer alan “veya dolum” ibaresi yururlukten
kaldirilmis ve Ek-3’¢ asagidaki bentler eklenmistir.

“18.10. Sigmma odas1 bulunan yeraltt maden igyerlerinde hayat hattinin siginma odalarinin veya yeryiiziine
¢ikisin bulundugu giizergahta yer almast esastir. Siginma odalarinin bulundugu yerler 50 mm x 200 mm &lgiilerinde ve
en az 2,5 metre boyunca devam eden yanmaz ve dayanikli spiral bukle ile gosterilir.

19. Komiir ve tiirevleri hari¢ olmak iizere yeralti maden isyerlerinde, acil durumlarda kullanilmak amaciyla
siginma odalar1 kurulur. Sigimma odalarimin teknik 6zelliklerine dair usul ve esaslar Bakanlikga alt1 ay igerisinde
cikarilacak tebligle belirlenir. Ancak heniiz hazirlik agsamasinda olan ve iiretim agsamasina gegmemis yer altt maden
isyerleri, siginma odalarini iiretim asamasina gectiklerinde kurar.”

MADDE 11 - Bu Yo6netmeligin;

a) 3 lincli maddesi 1/1/2016 tarihinden gecerli olmak Uzere,

b) Diger maddeleri ise yayimu tarihinde,

yurirliige girer.

MADDE 12 - Bu Yoénetmelik hiikiimlerini Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakani yiiriitiir.
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