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Tas ocagi faaliyetleri ile mineral kaynaklarin aranmasi, çikarilmasi ve islenmesi sonucu

olusan atiklarin depolanmasi, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak

yürürlüge giren Atiklarin Düzenli Depolanmasina Dair Yönetmelik kapsaminda yer almaktadir.

Gerek cevher zenginlestirme tesislerinden kaynaklanan atiklarin bertaraf edildigi tesisler ile diger

düzenli depolama tesislerinin uygulama projelerinin hazirlanmasi, insaatin gerçeklestirilmesi

asamalarinda uygulamada karsilasilan sorunlara açiklik getirilmesi amaciyla asagida belirtilen

hususlara uyulacaktir.
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1- Yönetmeligin 6 inci maddesinin 3 üncü fikrasinda sevegiminin 113 oranindan daha dik

olamayacagi, sev stabilitesinin saglanmasi ve araçlar ve is makinelerinin manevralarini

kolayca yapabilmesi amaciyla belirlenmis bir kriterdir. Ancak özellikle maden atiklarinin

depolandigi sahalarin, cevher zenginlestirme tesislerine en yakin alanlarda kurulmasi

zorunlulugu ve topografik kosullar yer seçimi alternatiflerini sinirli hale getirmektedir.

Ayrica sunulan uygulama projelerinde, topografik kosullar nedeniyle sevegiminin

düsürülmesinin teknik ve ekonomik olarak zor olmasi ve daha dik sev egimlerinde de

stabilitenin saglanabileceginin mümkün oldugu görülmektedir. Bu itibarla, cevher

zenginlestirme tesisleri atiklarinin bertaraf edildigi alanlar dahilolmak üzere 1., II. ve III.

sinif düzenli depolama tesisleri için sunulan uygulama projelerinde, uygulama

projelerinden lot sevegimine iliskin hususlarin ayrintili olarak gerekçelendirilmesi ve

Yönetmeligin 16 inci maddesinde belirtilen sartlari saglamasi kaydiyla lot sevegimi 1/3

oranindan daha dik olabilecektir.

2- Yönetmeligin 10 uncu maddesinin 1 inci fikrasinda yer alan ön islemin, cevher

zenginlestirme tesisleri atiklarinin gerek miktar fazlaligi gerekse de özelliklerinden dolayi

pratik bir fayda saglanamamasi ve teknik olarak degerlendirilmelerinin sinirli olmasi

sebebiyle, Bakanlikça gerekli görülmedigi durumlarda ön islem zorunlu degildir.

3- Yönetmeligin Ilinci maddesinin 1 inci fikrasinin (a) bendinde yer alan mali fizibiliteyi

de içeren raporun, söz konusu atik bertaraf alanlarinin cevher zenginlestirme tesisleri ile

entegre olmasi sebebiyle Bakanliga sunulmasi zorunlu degildir.

4- Yönetmeligin Ilinci maddesinin 1 inci fikrasinin Cb) ve Cc) bentlerinde yer alan

uygulama projelerinin ve insaatin, denetim islemleri ile ilgili olarak, 13.05.2011 tarihli ve

27933 sayili Resmi Gazete' de yayimlanarak yürürlüge giren "Su Yapilari Denetim

Hizmetleri Yönetmeligi" kapsaminda Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü tarafindan

yetkilendirilmis "Su Yapilari Yetkili Denetim Firmalari" ile sözlesme yapilmasi ve

Bakanligimiz onayinin alinmasi zorunludur. Bu Genelge yayimlanmadan önce insaat

denetimi ile ilgili hususlarda Bakanligimiz tarafindan uygunluk bildirilen projeler için bu

madde uygulanmayacaktir.
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5- Yönetmeligin 13 üncü maddesinin 1 inci fikrasinin (a) bendinde yer alan saha yönetim

ve isletme sertifikasi hükmü Bakanlikça kriterler belirleninceye kadar

uygulanmayacaktir.

6- Cevher zenginlestirme tesisleri atiklarinin bertaraf edildigi alanlar için Yönetmeligin

15 inci maddesinin 1 inci fikrasinda yer alan mesafe zorunlulugu, yerlesim biriminin

kaza, afet vb. dahil herhangi bir durumdan olumsuz sekilde etkilenmeyeceginin

üniversitelerin insaat ve çevre mühendisligi bölümleri zorunlu olmak üzere ilgili

bölümlerinden alinmis bir rapor ile belgelenmesi sartiyla aranmayacaktir.

7- Cevher zenginlestirme tesisleri atiklarinin bertaraf edildigi alanlar için Yönetmeligin

16 inci maddesinin 3 üncü fikrasinda yer alan depo tabani ve yan yüzeylerdeki

geçirimsizlik tabakasinin toplam kalinligi hükmü, Yönetmeligin 16 inci maddesinin 2

inci fikrasinda belirtilen sartlarin saglanmasi kaydiyla yan yüzeylerde aranmayacaktir.

8- Cevher zenginlestirme tesisleri atiklarinin bertaraf edildigi alanlar için Yönetmeligin

16 inci maddesinin 4 üncü fikrasinin (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan drenaj

tabakasinin kalinlik kriteri aranmayacak olup, teknik özellikleri açisindan sizinti

suyunu toplamaya elverisli drenaj sistemlerinin kullanilmasi uygundur.

9- Baska bir kaynaktan atik aliminin söz konusu olmamasi kaydiyla, cevher

zenginlestirme tesisleri atiklarinin bertaraf edildigi alanlar için Yönetmeligin 5 inci

bölümünde yer alan "Düzenli Depolama Tesislerinin Isletilmesi ve Atik Kabul

Kriterleri" hükümleri uygulanmayacaktir.

Konuyla ilgili uygulamanin yukarida açiklanan sekilde yürütülmesi hususunda

bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
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