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SENELGE
(2014/.0.2.)

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam ve Dayanak

Amag
MADDE 1-

(1) 12.10.2011 tarihli ve 28082 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak 12.10.2012 tarihinde
yiirtirliige giren “Siirekli Emisyon Olgiim Sistemleri Tebligi” nin 38’inci ve 39’uncu
maddelerine gore, Siirekli Emisyon Ol¢iim Sistemlerinden elde edilen verilerin Bakanhk
merkezine ¢evrimi¢i (online) olarak aktarilmasi gerekmektedir. Bu Genelge ile séz konusu
Teblig hiikiimlerine uygun olarak veri {retimine baslayan, Siirekli Emisyon Olgiim
Sistemlerinden elde edilen verilerin toplanmasi, depolanmasi, gegerli kilinmasi ve devaminda
Bakanlik merkezine gevrimigi (online) olarak aktarilmasi ile ilgili uyulmasi gereken kurallar
belirlenmistir,

Kapsam
MADDE 2-

(1) Bu Genelge, 12.10.2011 tarihli ve 28082 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak 12.10.2012
tarihinde yiiriirliige giren “Stirekli Emisyon Olgtim Sistemleri Tebligi” hiikiimlerine uygun
olarak veri tiretimine baslayan, Siirekli Emisyon Olgiim Sistemlerinden elde edilen verilerin
toplanmasi, depolanmasi, gegerli kilmmasi ve devaminda Bakanhik merkezine ¢evrimigi
(online) olarak aktarilmast ile ilgili uyulmasi gereken kurallar: kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu Genelge, “Stirekli Emisyon Olgiim Sistemleri Tebligi” nin 38 ve 39’uncu maddelerine
dayanilarak hazirlanmistir.

iKiNCi BOLUM
Verilerin Toplanmasi, Depolanmasi, Gegerli Kilimmasi Ile 1lgili Hususlar

Verilerin Sistemden Toplanmasi ve Depolanmasi:
MADDE 4-

(1) Isletmede, Siirekli Emisyon Olgiim Sistemlerinden elde edilen verileri kaydedebilecek ve
Bakanlik merkezine iletebilecek yetenekte bir sistem ile veri iletim yapisi bulunur. Bu sistemin,
mevecut dlgiim ve analiz cihazlarmin bagli oldugu kontrol tinitesine veya iinitelerine bagh
olmasi gerekir.
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(2) Verilerin aktarnmi sirasinda kullamilan ttim sistemler; kesintisiz g¢aligabilecek, tesisteki
sisteme yapilabilecek fiziksel miidahaleleri elektronik olarak tespit edebilecek, sistemin kapatip
acilmast durumunda, log kayit girdileri yapabilecek ve veri kaybma neden olmayacak
ozelliklere sahip olmalidir.

(3) Olgtim cihazlarindan elde edilen veriler dogrudan isletme merkezine veri iletimi yapacak
sisteme aktarilmalidir. Arada aktarilan verilere miidahale edilmesine imkan taniyabilecek
herhangi bir {inite bulunmamalidir. Veri toplama sistemine kaydedilen tiim veriler zamanlari ile
birlikte diizenli olarak depolanmali ve 5 yil boyunca saklanmalidir.

(4) Veri toplama sisteminde kullanilan yazilim Kalite Giivence Seviyesi-2 (KGS2) asamasinda
elde edilen fonksiyonun girilebilecegi yapida olmalidir,

(5) Siirekli Olgiim Sistemleri Tebligi’nin yaymmlandigi tarihten sonra kurulmus yada kurulacak
olan stirekli emisyon 6l¢iim sistemlerinden (SEOS) veri toplama isleminde, dijital baglanti
protokolleri kullamlir. Tebligin yayimlandigi tarihten 6nce kurulmus olan SEOS’ ler de analog
baglantilarin dijital baglantiya cevrilebilmesi igin doniistiirtici kullanilabilir. Bu durumda
kullanilacak doéntistiiriictilerin ¢oztintirlugii en az 16 bit, karsihikli okumalarinin dogrulugu ise,
en az +% 0,1 olmahdir.

(6) Olg¢tim cihazlarindan elde edilen tiim ham veriler, 10 saniyelik periyodlarla élgiilen verilerin
ortalamasi sonucu elde edilen 1 dakikalik ortalama veriler halinde, isletmede bulunan veri
toplama sistemine aktartlmalidir.

(7) Olgiimii yapilan kirletici parametrelerle birlikte, hesaplamalarda kullanilan baca gazi
sicakhi@, basmei ve nem degerleri ile tesisin ¢alisma durumunu (isletmede, durus ve kalkis
durumlari, isletme disi gibi durumlarda vb.) belirten veriler de veri toplama sistemine
kaydedilmelidir. Bununla birlikte maksimum ve minimum yiikte tesis ¢aligirken bu yiiklerdeki
baca sicakligi, yanma tinitelerinde oksijen degeri, elektro filtreler igin enerji kesintisi bilgileri
yer almali ve tamimlanan alanin disina ¢ikildiginda veriler gegersiz sayilmahidir. Verilerin
gecersiz oldugu hali tanimlamak i¢in hata kodu verilmelidir,

(8) Veri toplama sistemi daha énceden programlanmis olan limit degerlere gére limit asumlarimi
haber verebilecek 6zellikte olmalidir,

(9) SEOS iizerinde yapilan tiim degisiklik ve islemler, degisikligin tiirti, zamani ve agiklamasi
ile birlikte veri toplama sisteminde kayit altina alinmalidir.

(10) Cihazlardan gelen tiim alarmlar, zamanlar1 ile birlikte veri toplama sisteminde kayit altina
alinmalidur.

(11) Kalite Giivence Seviyesi-3 (KGS3) prosediiriinde yapilacak olan dogrulamalar (sifir ve
span kontrolii) sonucunda olusan ¢izelgeler sistemde goriilebilmelidir,

(12) SEOS’ iin baglh bulundugu sistemdeki bilgisayarlarm saatinin  degistirilmesini
engelleyecek sekilde tedbirler alimmalidir,

Verilerin Gegerli Kilinmasi:
MADDE 5-

(1) Veri toplama sistemi, cihazlarin alarm durumlart dikkate alinarak elde edilen 6lgiim
verilerinin gegerli kilinmasi islemini yapacak sekilde olusturulmalidir.

(2) Olgiim cihazlarmdan elde edilen verilerin, cihazin 6l¢tim arahginm disinda ¢ikmasi

durumunda veriler gecersiz saytlmahdir. Vil
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(3) Olgiim cihazlarindan elde edilen verilerin yarim saatlik ortalamalarmin %40’ indan
fazlasinin bir haftalik bir siirede KGS 2 asamasinda elde edilen kalibrasyon fonksiyonunun
diginda ¢ikmast durumunda bu veriler gegersiz sayilmalidir.

(4) 10 saniyelik periyotla gelen verilerden elde edilen 1 dakikalik ortalamalarin gegerli kabul
edilebilmesi igin 1 dakika i¢inde yer alan 6 verinin en az 4 tanesinin gecerli veri olmasi
gereklidir. Yazilm bu gecerli kilma islemini otomatik olarak yapabilmelidir. 1 dakikalik
veriden 30 dakikalik, 1 saatlik veriye, 1 saatlik veriden 24 saatlik veriye gecis yapilirken de
aynmi gegerli kilma yontemi ( periyot icerisindeki verilerin 2/3 oraninda olmast zorunlulugu)
yazilim tarafindan otomatik olarak yapilmalidir.

(5) 1 dakikalik ardisik 5 verinin virgiilden sonraki 2 hanesine kadar ayni olmasi durumunda bu
5 veri gegersiz sayilmalidir. Bu gegerli kilma islemi yazilim tarafindan otomatik olarak
yaptlmalidir.

(6) Gegerli kilinnms ya da gecersiz sayilan tiim veriler de zamanlari ile birlikte veri toplama
sisteminde diizenli olarak depolanmali ve 5 yil boyunca saklanmalidir,

UCUNCU BOLUM
Cevrimici (Online) Izleme Sistemi

Verilerin iletimi

MADDE 6-

(1) Isletmede 6lgiim ve analiz degerlerini miidahaleye kapali sekilde kaydedebilecek ve
Bakanlik merkezine iletebilecek yetenekte bir sistem ile veri iletim yapisi bulunmalidir. Bu
sistemin, mevcut 6l¢iim ve analiz cihazlarinin bagl oldugu kontrol {initesine veya iinitelerine
bagli olmasi gerekir. Bakanliga iletilecek veriler, Mobil operator kullanilarak Bakanlik
merkezine veri aktarilan durumlarda, Bakanlik APN aginda dahil edilecektir, diger durumlarda
ise veri aktarimi, isletmenin internet baglantisi {izerinden tiim giivenlik onlemleri alinarak
saglamalidir.

(2) Isletmedeki olgiim verileri tesis yetkilisi tarafindan sifre girilerek goriilebilir. Bakanlk
yetkilisi sistemin biitiin verilerine giivenli olarak ulagmalidir. Tesis yetkilisi tarafindan cihaz ve
program ayarlarina girilip verilere miidahale edilmemelidir.

(3) istasyonlardan Bakanlik merkezine veri aktarimi, Bakanlikca belirlenen metotlara ve/veya
servislere uygun olarak gergeklestirilmelidir. Ilerleyen dénemde kullanilabilecek diger
formatlar Bakanlik tarafindan belirlenir. Dosya formati Cevre ve Sehircilik Bakanligi Cevresel
Etki Degerlendirmesi Izin ve Denetim Genel Miidiirliigii Laboratuvar Olgiim ve [zleme Daire
Bagkanlig1 internet sitesinden duyurulacaktir.

(4) Veri iletisiminde giiniin teknolojilerine uygun ve/veya ilgili iletisim yonteminin sagladigi
veri sifreleme metotlar: kullanilmalidir.

(5) Kurulacak sistem, toplanan verileri Bakanlik merkezi veri toplama servisleri ile iletigime
gececek yapida tasarlanacaktir. Sistemin bu  gekilde tasarlanmamis olmasi durumunda,

Bakanlik sisteminde yapilmasi gerekebilecek altyapt kurulumu igin gergeklestirilecek
harcamalar, tesis tarafindan karsilanir.

(6) Kullanilan yazilim, sifir ve span kontrollerinin sonuglarii 6lgiim verileri ile birlikte
merkeze aktarmalidir.
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(7) Kullanilan yazihm, saatlik, yarim saatlik, giinliik, 48 saatlik, haftalik, aylik ve yillik
periyodlarda raporlama yapmaya ve raporlari grafik olarak goriintiilemeye elverisli olmalidir.

(8) Olgiilen degerler hem Bakanlik hem de tesis tarafindan siirekli olarak gériintiilenebilmeli
ve sistem yazilinu verileri, siirekli olarak Bakanliga iletebilecek yetenekte, kolay anlasilabilir
ve Tirkge olmalidir. Internet kesintileri, Bakanlik sunucularmdaki bakim siiveleri  ve
benzeri durumlarda; sistem yazilimi, gonderemedigi tiim verileri biriktirmeli ve veri
gonderimini engelleyen sartlar ortadan kalktiginda, bekleyen verileri kayipsiz olarak Bakanhga
gonderebilmelidir,

(9) Yazilun, ¢ikti alabilme 6zelligine sahip olmah ve gerekli goriildigiinde sistemden ¢ikti
almabilmesi saglanmalidir.

(10) Yazilim daha onceden tammlanmis olan limitlerin asilmas: durumunda uyari verecek
ozellikte olmahdr,

(11) Sistem, verileri en fazla 30 dakikada bir gonderilecek sekilde tasarlanmalidir, Ham analiz
ve Olgiim verileri, veri toplama sisteminde anlik (en fazla 10 saniyelik periyodlarla &lgiilen
verilerin ortalamasi sonucu elde edilen 1 dakikalik ortalama veriler halinde) tutulabilmeli, bu
veriler Bakanlik sunucusuna aktarilirken 30 dakika boyunca olgiilerek gecerli kilinmus,
sicaklik, basing, nem ve referans oksijen diizeltmesi yapilnmig verilerin aritmetik ortalamasi
aktartlimahdir.

(12) Siirekli Emisyon Olgiim Sistemlerinden elde edilen veriler kullanilarak Bakanhk
tarafindan scktorel bazda emisyon faktorleri belirlenmelidir.

(13) Sistem; Bakanligin gerekli gérmesi halinde, 6lgtimii yapilan tiim ham &lgtim verilerini,
alarm durumlarimi, kalibrasyon sonuglarini Bakanlik merkezine aktarabilecek yapida olmalidir.

Veri Aktarimina Baslama Tarihleri
MADDE 7-

(1) SEOS kurulacak tesis icin isletme tarafindan hazirlanan, Siirekli Emisyon Olgiim Sistemleri
Tebligi Ek-2’de yer alan fizibilite raporu, Cevre ve Sehircilik il Miidiirliigiinin onayina
sunulmadan énce Bakanliktan TS EN 14181 standard: kapsaminda yetki alan Cevre Olgiim ve
Analiz Laboratuvarlarindan birine onaylatilmak zorundadir.

(2) Fizibilite raporu Cevre ve Sehircilik Il Miidiirliigii tarafindan onaylandiktan sonra, fizibilite
raporuna uygun SEOS kurulumu ile KGS 2 élgtimlerinin yaptirilarak sonug ve raporlarinin
Cevre ve Sehircilik 11 Miidiirliigiine sunulmasi igin toplam siire meveutta SEOS kurulu tesisler
icin 4 ay, yeni SEOS kurulacak tesisler igin 8 aydir.

(3) Cevre Mevzuatma gore, Siirekli Emisyon Olgiim Sistemi kurmakla yiikiimlii olan
isletmeler, “Stirekli Emisyon Olgiim Sistemleri Tebligi”nin 8’inci maddesinde belirtilen
yiikiimliiliiklerini yerine getirdikten sonra, Cimento Fabrikalari, Dogalgaz Cevrim Santralleri,
Seker Fabrikalari, Termik Santraller, Demir-Celik Fabrikalari, Petrokimya Tesisleri ve Atik
Geri Kazamim ve Bertaraf Tesisleri ile, sektor gozetmeksizin atiklar ek yakit amagli kullanan
tiim tesisler 31.12.2014 tarihine kadar, Otomotiv Fabrikalari, Giibre Fabrikalart, Lastik Uretim
Tesisleri, Cam Uretim Fabrikalar1, Kimya Fabrikalari, Aga¢ Isleme Tesisleri, Kire¢ Fabrikalari,
Asit Uretim Tesisleri, Gida Fabrikalari, Kagit Fabrikalart ve Tekstil Fabrikalari 31.12.2015
tarihine, Siirekli Emisyon Olgitim Sistemleri Tebligi Kapsaminda kalan ve yukarida
belirtilmeyen diger tesisler ise 31.12.2016 tarihine kadar Bakanlik merkezine ¢evrimigi (online)
veri iletimine baglamak zorundadir.
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Stirekli Emisyon Olgtim Sistemlerinden elde edilen verilerin Bakanlik merkezine
cevrimigi (online) olarak aktarilmasi ile ilgili, isbu Genelge’de belirtilen esaslara titizlikle
uyulmasi ve ilgililere duyurulmasi hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Idris GULLUCE
Bakan
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