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Sartlar

Numune Alma Esnasinda Arazide veya Yerinde Olgllecek
Parametreler

Numune Alma Tutanagi
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BAKANL I “Yosonabifir (evre ve Morkn Sehirer”

Numune Almanin Onemi

Bir su kutlesinin tamaminin analiz edilmesi ne pratiktir, ne de bunun
yapilmasi mumkinduar. Bu durum alinan numunelerin temsil edici olma
zorunlulugunu ortaya koymaktadir.

Numunelerin alinmasi ve analize hazirlanmasi 6nde gelen o6nemli
konulardan birisi hatta birincisidir. Temsil yeteneginden yoksun, usulune
uygun sekilde alinmamis bir numune en gelismis enstriumental
cihazlarla en duyarli yontemlerle analiz edilse bile, yanlis yargilara
neden olabilecegi gibi para, emek ve zamaninda bosa gitmesine yol
acar.

Bu nedenle numunelerin alinmasinda ve analize hazirlanmasinda gereken
6zen gosterilmeli ve islemler usulline uygun sekilde gerceklestiriimelidir.

e~ HEDEF2023

BAKANLIG! “Yasanobilir (evre ve Morka Sehirler”

Numune Almanin Onemi

Bir su kitlesini disindligimiz zaman buradan aldigimiz 1-2 litrelik bir
numunenin ne denli ki¢uk oldugu kolayca anlasiimaktadir.

Dolayisi ile 6rneklerin alinmasinda yapilacak hata analiz islemlerinde
yapilacak hatadan ¢ok daha biiyiiktiir.

Bu nedenle numunelerin alinmasinda amaca uygun hareket edilmeli ve
ornekleme yontemi o dogrultuda secilmelidir.
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CEVRE VE SEHIRTILIK

BAKANLIGI “Yogenabilir (evre ve Markn Sehicler”

Numune Alma ile ilgili Yasal Diizenlemeler

T Yayimlandigi
Mevzuatin Adi Yayim Tariy ReZmi Gazefe
Su Kirliligi Kontrolii Y6netmeligi 31/12/2004 25687
Igme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi
Planlanan Yiizeysel Sularin Kalitesine 20/11/2005 25999
Dair Yonetmelik
Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde
Neden Oldugu Kirliligin Kontrolii 6/11/2005 26005
Y Onetmeligi
Su Kirliligi Kontrolii Yénetmeligi Idari
Usuller Tebligi 10/10/2009 27372
Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi
Numune Alma ve AnalizMetodlar1 Tebligi 10/10/2002 23

. HEDEF2023

BAKANLIGI “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Numune Alma ile ilgili Yasal Diizenlemeler

Yayimlandigi Resmi

Yayim Tarihi
Mevzuatin Adi y Gazete
Denizlerde Balik Ciftliklerinin Kurulamayacagi Hassas
Alan Niteligindeki Kapal Koy ve Korfez Alanlarinin 24/01/2007 26413

Belirlenmesine iliskin Teblig

Denizlerde kurulan balik yetistiriciligi tesislerinin
izlenmesine iliskin teblig 13/06/2009 27257
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Numune Alma ile ilgili Standartlar

Standard No Yayim Tarihi Standardin Adi
Su Kalitesi - Numune Alma - BAlim 1: Numune Alma
24.04.2008 Programlarinin ve Numune Alma Tekniklerinin Tasarimina Dair
TSEN ISO 5667-1
Kilavuz
Su kalitesi - Numune alma - Bolim 2: Ornekleme teknikleri
15.07.1991 D
ISO 5667-2 konusunda Klavuz Standart Yirirlikten Kaldiriimistir.
Su Kalitesi - Numune Alma Bo6lim 3: Numunelerin Muhafaza Ve
TSEN ISO 5667-3 13.03.2007
Tasinma Kurallari
ISO 5667-4 Su kalitesi - Numune alma - Bélim 4: Dogal Géllerden ve
(ingilizce Metin) Barajlardan Numune Alma Klavuzu
Su Kalitesi - Numune Alma - B6lim 5 - Aritma Tesisleri Ve Boru
TS ISO 5667-5 13.03.2008 Sebekeli Dagitim Sistemlerindeki icme Suyundan Numune
Alma Kilavuzu
Su Kalitesi - Numune Alma - Bolim 6 - Nehirlerden Ve
TS ISO 5667-6 13.03.2008

Akarsulardan Numune Alma Kilavuzu

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Numune Alma ile ilgili Standartlar

Su Kalitesi- Numune Alma Boliim 7: Kaynatma Sistemlerinde Sudan

TS ISO 5667-7 14.04.1999

ve Buhardan Numune Alma Kilavuzu

Su Kalitesi - Numune Alma - Bolim 8: Yagistan Numune Alma
TS ISO 5667-8 04.04.2000

Kilavuzu

Su Kalitesi - Numune Alma - B6lim 9: Deniz Sularindan Numune
TS ISO 5667-9 14.04.1997

Alma Kilavuzu

Su Kalitesi - Numune Alma - Bolim 10: Atik Sulardan Numune
TS ISO 5667-10 05.03.2002

Alma Kilavuzu

Su Kalitesi - Numune Alma - Bolim 11: Yeralti Sularindan Numune
TS I1SO 5667-11 15.04.1997

Alma Kilavuzu

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 12: Dip Sedimentlerinden
TS 9547 ISO 5667-12 | 21.03.2000
Numune Alma Kilavuzu

TS 9545 EN ISO 5667 - 15.04.2002 Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 13: Kanalizasyon Ve Su Aritma
13 T Tesislerinden Camur Numunesi Alma Kilavuzu

Su Kalitesi- Numune Alma Bolim 14: Cevresel Sudan Numune
TS 1SO 5667-14 14.04.1999 ) ,
Alma Ve Hazirlamada Kalite Guivenlik Kilavuzu
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BAKANLIGH

HEDEF2023

“Yasenabilir (evre ve Marko Sehirer”

Numune Alma ile ilgili Standartlar

TS EN ISO 5667-15

Su KalitestNumune Alma-Bolim 15:Camur ve Sediment Orneklerinin

AveilH . 19.01.2010 i

(Ingilizce Metin) Koruma ve Tagima Rehberi.(ISO 5667-15:2009)

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 16: Numunelerin Biyo-Deneyleri ile
TS EN ISO 5667-16 04.04.2000 .

lgili Kilavuz

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 17: Askidaki Cokeltilerden Numune
TS ISO 5667-17 09.03.2004 ¢

Alma Kilavuzu

Su Kalitesi—Numune Alma— Bolim 18: Kirlenmis Sahalardaki Yer Alti
TS ISO 5667-18 28.04.2004

Suyundan Numune Alma Kilavuzu

Su Kalitesi- Numune Alma- Bolim 19: Deniz Cokeltilerinden Numune
TS EN ISO 5667-19 24.04.2008

Alma Kilavuzu

ISO 5667-20
(ingilizce Metin)

ISO 5667-21
(ingilizce Metin)

ISO 5667-22
(ingilizce Metin)

i
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CEVRE VE SEHIRCILIK

BAKAML

HEDEF2023

“Yasenabilir (evre ve Marko Sehirler”

Numune Alma ile ilgili Standartlar

TS EN ISO 5667-23
(ingilizce Metin)

Su Kalitesi-Numune Alma- Boliim 23: Yiizey Sularindan
Pasif Numune Alinmasi i¢in Kilavuz

TS EN I1SO 19458

Aralik 2006

Su Kalitesi-Mikrobiyolojik Analizler icin Numune Alma

TS 6291

Ocak 1989

Su Kalitesi-Numune Alma-Kisim 4: Gol ve Goletlerden
Numune Alma Kurallari
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e “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksudan Numune Alma
Su Kirliligi KontrolU Yoénetmelidi tablolarinda tanimlanan sektorler;

Atiksularinda veya aritma tesislerinin ¢ikis sularinda atiksu desarji ve/veya
derin deniz desarji konulu ¢evre izin belgesi eklerinde belirtilen araliklarla
numune almakla, o6lcim ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmekle,
atiksularin 6zellik ve miktarlarina iligkin bilgileri strekli veya belli araliklarla
belirlemek ve belgelemekle yukimladurler.

Debi degerlerine bagli olarak gerekli debi 6lgim ve numune alma sikligi Su
Kirliligi Kontroli Yonetmeligi Idari Usuller Tebligi Tablo 1’e gore yapilir.

— HEDEF2023

BAKANLISI “Yosonabilir Cevre ve Morko Sehirsr”
Endustriyel Nitelikli Atiksular I¢gin
~x
Numune Alma Sikligi
Endiistriyel Atik Sular Il"C‘e_ vr"e'\."e g
. .. PN Miidiirliigii Tarafindan
Debi (m?/giin) Icin I¢ Izleme Esas . .
Numune Alma Sikligr** Denetime Esas Asgari
Numune Alma Sikhigi
7 50 Dort ayda bir Yilda bir
51-200 iki ayda bir Alt1 Ayda bir
201-1000 Ayda bir Dort Ayda bir
1001-10000 Onbes giinde bir Uc Ayda bir
>10000 Haftada iki iki Ayda bir

* Evsel nitelikli atiksuyu olan endiistriyel tesislerde bu tablo kullanilacaktir.

** Eger ilk yil boyunca ii¢ ardisik numune analiz sonuglarmin desarj standartlarina uyuldugu
gosterilebilirse, izleyen yillarda ilgili sektor tablosunda yer alan pH, KOIl, BOI, Yag-Gres, AKM
parametreleri disindaki diger parametrelere il Cevre ve Sehircilik Midirliigiini yaziyla
bilgilendirmek kaydiyla yilda bir kez bakilmasi yeterlidir. Eger parametrelerden biri desarj
standartlarinauymazsa takip eden yil icerisinde tabloya gére numunealinmalidir.
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CEVRE YVE SEMIRCILIK
BAKAMNLIG

HEDEF2023

“Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Kentsel - Evsel Nitelikli Atiksular igin
Numune Alma Sikhigi

Kentsel-Evsel Debi
(Esdeger Niifus)

Kentsel — Evsel
Atiksular I¢in I¢
izlemeye Esas Numune
Alma Sikhigi

i1 Cevre ve Sehircilik
Miidiirliigii Tarafindan

Denetime Esas Asgari

Numune Alma Sikhgi

2000-9999 Ayda bir *** Yilda bir
10000-49999 Ayda bir Ug Ayda bir
50000-99999 15 giinde bir Iki Ayda bir
2100000 Haftada iki Ayda bir

*** Eger ilk yiIl boyunca desarj standartlarina uyuldugu gésterilebilirse, izleyen yillarda dért
ornek; eger dort 6rnekten birisi desarj standartlarina uymazsa, takip eden yil icinde 12 6rnek

alinmahdir.
1]
sl HEDEF2023
CEVRE VE SEHIRCILIK
oy “Yosenabilir Cevre ve Morka Sehirder”

Su ve Atiksudan Numune Alma

Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve
Analiz Metodlan Tebligi’ne Gore;

Alici ortamlarda ve onemli atiksu desarj noktalarinda belirli araliklarla
Olculmesi gereken, parametrelere ait saklama, tasima ve muhafaza

kurallart;

TS EN ISO 5667-3 Mart 2007 “Su Kalitesi-Numune Alma-Béliim-3,

Su Numunelerinin Muhafaza, Tasima ve Depolanmasi igin Kilavuz® ve
Olgllmesi gereken mikrobiyolojik parametrelere ait saklama, tasima ve

muhafaza kurallarr;
TS EN ISO 19458 Aralik 2006 Su Kalitesi-Mikrobiyolojik Analizler igin

Numune Alma,

Standardina gore yapllir.
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A “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve
Analiz Metodlar1 Tebligi’ne Goére;

Gunlik atik su debisi 10000 m3/gin Uzerinde olan Aritma tesislerinin
cikislarina;

1) GPRS modem veya buna benzer uzaktan izleme 6zelligi olan cihazlar
konulmasi,

2) Cihazin hafizasi olmali ve en az 1 aylik Olgumleri hafizasinda
saklayabilmeli ve bu cihazlar Bakanlik VPN agina baglanabilecek
yaplida olmasi,

3) Bu cihazlara debi, pH, Sicaklik, Oksijen, iletkenlik Sensorleri baglanarak
online olarak izlenme saglanmasi,

4) lIgletmeci, elde edilen verilerin Bakanlik veri toplama merkezinde
toplanmasi igin gereklilikleri yerine getirmesi,

gerekir.

Y HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve
Analiz Metodlan Tebligi’ne Gore;

Debi 6lgimu ve numune alma sikligi, kirliligin yogun oldugu bolge ve/veya
su kalite kriterlerinin iyilestiriimesi gereken alici ortamlara desarj yapan
onemli kirletici kaynaklarin atik sularinda veya aritma tesislerinin ¢ikis
sularinda Bakanligin goérecegi lUzum Uzerine artirilabilir.

Blnyesinde laboratuari bulunan fabrika, isletme ve tesislerden,
Bakanlhigimizdan desarj iznini alanlar ve atiklarini ¢cevre mevzuatina
uygun olarak bertaraf edildigini belgeleyenler bu Teblig hiukimlerine
gore i¢c izlemeleri geredi yapilacak analizleri yetki alarak kendi
blnyelerindeki laboratuvarlarinda yapabilirler.
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve
Analiz Metodlarn Tebligi’ne Gore;

Fabrika, isletme ve tesisler ilgili mevzuat kapsamindaki atik su  desarji
ve/veya derin deniz desarji konulu ¢evre izninin verilmesine esas olan
Olcim ve analizleri, yetki almis diger bagimsiz laboratuarlarda
yaptirmak zorundadirlar.

ic izleme yapmak amaciyla Bakanligimizdan yetki alan fabrika, tesis ve
isletme laboratuvarlar i¢ izlemeye konu parametreler icin 4 ayda bir
diger yetkili laboratuarlarda dogrulama analizleri yaptirmak zorundadir.
Dogrulama analizleri numunelerinin il Cevre ve Sehircilik Mudarlagi
personeli gozetiminde alinmasi zorunludur. Dogrulama analiz sonuglari,
ilgili i Cevre ve Sehircilik Midirliklerine ibraz edilir.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve
Analiz Metodlan Tebligi’ne Gore;

ic izleme yapan yetkili diger laboratuvarlar i¢ izleme amaciyla baska fabrika
ve igletme blnyesinde kurulmus olan laboratuvarlarda dogrulama
analizleri yapamazlar.

Ic izleme, denetim ve cevresel izinlere ait numune alacak laboratuvarlar
numune alma yetkisi de almak zorundadir.

Cevre Olgim ve Analizleri On Yeterlilik/Yeterlik Belgesine sahip
laboratuarlarda numune alma yetkisi laboratuarin, Bakanlik tarafindan
duzenlenen numune alma egitimine katilan ve sertifika alan ilgili
personeline verilecektir.

iI Cevre ve Sehircilik Mudurligia personeli yerinde 6lglilmesi gereken
parametreleri 6lgcmeye yetkilidir.
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SRR “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve
Analiz Metodlan Tebligi’ne Goére;

Denetim, dogrulama ve gevresel izinler igin gerekli numunelerin il Cevre ve
Sehircilik Mudurligu personeli gbzetiminde alinmasi zorunludur.

ic izlemede alinan numunenin uygun ¢ikmamasi durumunda Il Cevre ve
Sehircilik Muddrligune bilgi verilir ve numune alma tarihini takip eden
on is guna icerisinde iki numune daha alinarak, ¢ analiz sonucunun
ortalamasi alinir. Ortalamanin standartlari saglamasi halinde cezai
islem uygulanmaz.

— HEDEF2023

RAKANI i1 “Yosenabilir Cevre ve Morko Sehirler”

Su ve Atitksu Numune Alma

Numune alma

Numune alma sekilleri ve numune alma sikligi, amaca ve numunenin
alindigi kaynaga gore farklihklar gosterir.

Numune alma metodu, laboratuvara kolayca tasinabilecek kadar ve analiz
icin yeterli hacimde ve laboratuvarda istenen amag igin kullanilabilecek
temsil yetenegine sahip numune elde etmeyi saglayacak sekilde segilir.
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BAKANLIGI “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Anlik numune:

Belirli bir zamanda ve belirli bir noktadan o anda alinan ve sadece o yeri ve
o zamani temsil eden numune. Bilesimi zaman ve konum agisindan
degisiklik gostermeyen homojen su kutlelerinden (gol, deniz, v.b.) anlik
numunelerle temsil edilebilir.

. HEDEF2023

BAKANLIGI “Yosenabilir Cevre ve Morko Sehirler”
Su ve Atiksu Numune Alma

Kompozit numune:

Evsel ve endustriyel atiksularda belirli zaman araliklarinda atik su debisiyle
orantili olarak alinan karisik numune.

Ayni noktadan belirli zaman araliklariyla ya da farkh noktalardan ayni anda
alinan numunelerin birlestiriimesi ile yapilan numune.
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HEDEF2023

“Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Asagidaki tabloda zamana bagh ve noktaya bagh kompozit numune alma
yoéntemlerinin karsilagtirllmasi yer almaktadir.

Zamana Bagh Kompozit Numune | Noktaya Bagh Kompozit Numune
*Ayni érnekleme noktasindan farkl *Farkli 6rnekleme noktalarindan ayni anda
Tammmlama | zamanlarda toplanan numunelerin karigimini | toplanan numunelerin karisimint ifade eder.
ifade eder.
*Genel olarak konsantrasyonun zamana bagli | *Genel olarak konsantrasyonun farkl
Uygulama olarak biiyiik 6l¢iide degisiklik gosterebildigi | noktalarda degisiklik gosterebildigi gol,
Alani desarjlarda ve akarsularda kullanilir. biiyiik akarsu vb. su kiitlelerinde kullanilir.
*Belirli zaman araliklar ile 2 veya 24 saat *Birbirleri ile komsu olan farkli noktalardan
boyunca ayni noktadan debi ile orantili ayni zamanda esit miktarda alinan
olarak toplanan numuneler esit oranlarda numunelerin egit oranlarda karigtirilmasi ile
Uygulama birlestirilerek elde edilir. elde edilir.
Yontemi *S6z konusu zaman araliklar1 5 dakikadan az | *Noktalar arasinda se¢ilen mesafe su
yada 1 saatten fazla olamaz. kiitlesinin biiyiikliigiine ve su kalitesi
degerlendirmesinin niteligine bagli olarak
segilir.
]
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HEDEF2023

“Yasenahilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Kompozit numune:

Kompozit numuneler ¢ok sayida numunenin analizi yerine ortalama
Ozellikte tek bir numune Uzerinde c¢alisiimasina imkan verir.

Bu numunelerde olglilen parametrelerin de@erleri “Su Kirliligi KontrolU
Yonetmeligi’nde anlik, 2 saatlik kompozit ve 24 saatlik kompozit
numuneler icin verilen standart degerler ile mukayese edilir.
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A “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Sahit numune: Analiz sonuglarina yapilabilecek itirazlarin ¢ézumunde
kullanilacak, esas numune ile ayni koruma kosullari altina alinarak ve es
zamanh olarak Bakanlikga yetki verilen laboratuvarlara tesis sahibi
tarafindan gonderilen ve yetkili laboratuvarda analizleri yapilan numune,

Tesis sahiplerinin sahit numune alinmasini talep ettigi durumda bu numune
esas numune ile ayni koruma kosullari altina alinir ve es zamanli olarak
Bakanlik¢a yetki verilen laboratuvarlara tesis sahibi tarafindan goénderilir.
Esas numune ile sahit numune raporlarinda uyusmazhk oldugu
durumlarda tesisten yeni bir numune alinir ve Cevre ve Sehircilik
Bakanligi Cevre Referans Laboratuvarina gonderili. Bu numuneye ikinci
bir sahit numune alinmaz.

Anlik ya da kompozit 6rnekleme yontemlerinden hangisinin segileceqi
calismanin amaci goz onune alinarak ve yasal mevzuat gerekleri
cercevesinde belirlenir.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Numune Alma

Anlik ya da kompozit ornekleme yodntemlerinden hangisinin segilecegi
calismanin amaci géz onune alinarak ve yasal mevzuat gerekleri
cergevesinde belirlenir Bazi temel amacglara yonelik secilecek
ornekleme yontemi ile ilgili bilgi asagida yer almaktadir.
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CEVHE VE SENHIRTILIK
BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atitksu Numune Alma

Atiksu analizleri igin numune alma esaslari:
Atik su analizlerii¢in genellikle zamana bagli kompozit numune alinir.

Su Kirliligi Kontrolu Yonetmeligi kapsaminda faaliyet gosteren tesisler atik
sularini Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligi Tablo 5-25 arasinda belirtilen
sinir degerleri saglayarak desarj izni ile alici ortama desarj edebilirler.
Bu kapsamda tesise ait atik suyun, Su Kirliligi Kontroli Yoénetmeligi
Tablo 5-25 verilen sinir degerleri saglamasi gerekir. Bu tablolarda uygun
ornekleme yontemi anlik, 2 saatlik kompozit, 24 saatlik kompozit
yontemi olarak belirtilmistir.

e~ HEDEF2023

CEVRE '-f[-Lsr HIRCILIK
e “Yosenahili Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma

Ornekleme noktasi olarak neresi secilmelidir.

Tesise ait atik suyun alicl ortama desarj hattindan 6érnekleme yapilimalidir.
Desarj hatti atik suyun, tesisten ¢iktiktan sonra alici ortama karisma
noktasina kadar olan kesimidir. Bu hat Uzerinde uygun oOrnekleme
noktasi, ornekleme ekibi tarafindan secilir.

Su Kirliligi KontrolG Yonetmeligi Madde 29 (Degisik dokuzuncu fikra: RG-
13/2/2008-26786) Atik su debisi 500 m3/gun Uzerinde olan isletmelerin
atiksu aritma tesisi ¢ikis noktasinda numune alma bacasi, otomatik
numune alma ve debi 6lgme cihazi bulundurmasi zorunludur. Atik su
debisi 200-500 m3/gun arasinda olan igletmelerin atiksu aritma tesisi
cikis noktasinda numune alma bacasi ve otomatik numune alma cihazi
bulundurmasi zorunludur.

hikmUna getirmistir.
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Su ve Atiksu Numune Alma

Kalite Sinifi Belirlenmesi igin
Yiuzeysel Sulardan Numune Alma

Bir su kaynaginin Kalite sinifi belilenmesi genel olarak Orman ve Su Igleri
Bakanhgi Yuzeysel Su Kalitesi Yonetimi Yonetmeliginde verilen
parametre gore yapllir. Yuzeysel sulardan numuneler anhik alinir.

Numune alma sikhgi, su Kkalitesine ve yillik kalite degisimlerine, su
kaynagina karisan sularin ve atiksu desarjlarinin Kirlilik durumuna,
suyun hidrolojik karakterine, ekolojik duruma, kullanim amacina bagl
olarak belirlenir. Akarsuyun kullanim acisindan o6zelliklerinin ortaya
konulabilmesi icin alinan numune sayisi yilda onikiden az olamaz.
Kalitenin surekli kontrol edilmesi gereken durumlarda her gun numune
alinabilir.
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BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Kalite Sinifi Belirlenmesi igin
Yuzeysel Sulardan Numune Alma

Rezervuar, baraj ve gollerde baslica su giris ve cikislari ile kiyillardaki
faaliyetlerin etkilerini belirleyecek ve kalitenin butun su kutlesindeki
degisimini karakterize edecek sekilde, en az bes nokta olmak uUzere
numune alma noktalarinin koordinatlarit GPS ile belirlenir.

Akarsularda yan kol veya atlksu desarjindan sonra tam karigsimin
saglandigi belirlenen kesit Uzerinde, yuzeyden 30 - 40 santimetre
asagidan numune alinir.

Dogal veya insan faaliyetleri nedeniyle olusacak durumlarda, kalite
degisiminin yakindan izlenmesi ve gerekli dnlemlerin alinmasi igin;
numuneler duruma gore mevsimlik, aylik, haftalik ya da gunluk alinabilir.
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BARANLIGI “Yasonabilir Cevre ve Markn Sehirsr”

Su ve Atiksu Numune Alma
Kalite Sinifi Belirlenmesi igin Yiizeysel Sulardan Numune Alma
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AR “Yascnabilir Cevre ve Marko Sehiar”

Su ve Atiksu Numune Alma
Kalite Sinifi Belirlenmesi igin Yiizeysel Sulardan Numune Alma
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BAKANLIBI “Yasanobilir (evre v Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Kalite Sinifi Belirlenmesi igin Yiizeysel Sulardan Numune Alma
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Su ve Atiksu Numune Alma

Yeralti Sularindan Numune Alma
Su numunesi kaynaklardan aliniyorsa kaynak gozinden, agik kuyularda
ise su seviyesinin altindan alinir.

Serbest CO2 gazinin tayini, numunenin alindidi yerde yapilir.

Su numunesi, derin kuyudan pompa yardimiyla aliniyorsa bes dakika
kadar akitilarak yan etkilerin giderilmesine c¢alisilir.

Numune sayisi, yorenin hidrojeolojik Ozelliklerine bagh olarak
degisebilmekle beraber; bir yeralti suyunun kalite 6lgumu igin alinacak
numune sayisl yilda licten az olamaz.
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Su ve Atiksu Numune Alma

Deniz ortamindan numune alma

Atiksu debisi 1000 m3/gun Uzerinde olan tesislerin ise, derin deniz desariji
noktasini 1 kilometre cgevreleyen ¢gember Uzerinde numune alinmasi
zorunludur. Hakim ruzgar yonu ve akinti hareketlerinin, degarj edilen
atiksu bulutunu tasimasi ihtimalini de géz 6nlne alarak daire igerisinde,
iki farkh derinlikte (dip ve yuzey), iki ara numune alma noktasi belirlenir.
Bu amag igin 6zel olarak yapilan cihazlarla numune alinir.

Denizlerde kurulan balik ciftliklerinde, balik ciftliginin kapladigi alanin
ortasindan ve dortkenarinin 20°ser (yirmiser) metre acigindan olmak tzere
toplam bes noktada 6rnekleme yapllir.

Her o6rnekleme noktasinda ylzeyden, ortadan ve dipten olmak Uzere
toplam G¢ derinlikten, birer numune alinarak Ornekleme vyapilir. Her
derinlikten alinan ornekler ayri ayri karistirilarak her derinlik igin birer
kompozit numune olusturulur ve 3 farkli derinlikteki numuneler analiz edilir.

. HEDEF2023

RAKAN I “Yasenabilir Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma

Deniz ortamindan numune alma
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Su ve Atiksu Numune Alma

Beklenmeyen Durumlarda (kaza, ani 6liim, vb.)
Numune Alma
Beklenmeyen nedenlerle (kaza, dogal afet vb.) cevre kirligi meydana
gelebilmektedir. Bu durumlarda gerek kirlilik kaynaginin tespit edilmesi
ve gerekse Kkirliligi onleyici faaliyetleri planlayabilmek igin 6rnekleme
yapilmasi gerekmektedir. Bu tlr durumlarda genellikle anlik érnekleme

yaplilir.

Ancak gerek analiz galismalarina ve gerekse degerlendirme galigsmalarina
ISIk tutmasi acgisindan olayla ilgili tamamlayici bilgilerin de eksiksiz
olarak temin edilmesi gerekmektedir.
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BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Attksu Numune Alma

Ornek olarak bazi tamamlayici bilgiler;
» Olayin meydana geldigi tarih ve saat

* Numune alma tarihi ve saati

» Olayin oldugu boélgeye ait varsa daha o6nceki analiz sonuglari ve
teknik calismalar

- Ozellikle pH, sicaklik, ¢dziinmiis oksijen gibi yerinde 6lgilen
parametre sonuglari

» Olaylailgili sayisal veriler

» Olaya neden olan, bilinen ve suphelenilen kaynaklar ve bu

kaynaklarla ilgili teknik bilgiler
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BAKANLIGI “Yogenabilir (evre ve Markn Sehicler”

Su ve Atitksu Numune Alma
Degisik Derinliklerden Numune Alma

Gal, deniz gibi buyuk su katlelerinden belirli derinliklerden numune almada
kullanilan cihazlarda;

Numune alma sistemi istenilen derinlige indirildikten sonra bir
messanger aracihigi ile kapaklar kapatildiktan sonra numune alma
cihazi ¢ekilerek numune alma gercgeklesir. Numune alma cihazinin
alt kapagindaki musluk acilarak su gerekli kaplara bosaltihr.
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BAKANLIGI “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Degisik Derinliklerden Numune Alma:
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Su ve Atiksu Numune Alma

Gemilerin Sebep Oldugu Kirliligin Tespiti igin Denizden ve Gemilerden
Numune Alma Numune Alma (Sintine Analizi)

Denizde kirliligin tespiti amaciyla; kirliligin oldugu bolgeden, kirliligin
olmadigi bolgeden ve gemi desarj noktalarindan numuneler alinir.

Numune alma kaplari ve kapaklari cam veya teflon nitelikli malzemelerden
segilir, plastik kaplar kullanilmaz. Petrol ve petrol tarevli numuneler
alindigi zaman, numune alma kaplarinda genlesmeye imkan verecek
kadar (%10) bir bogluk birakilir. Numunelerin tasinmasi sirasinda
numune kaplari bas asagi cevrilir ve soguk zincirde (+4C) tasinir.

. HEDEF2023

BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Marko Sehirer®

Su ve Atiksu Numune Alma

Gemilerin Sebep Oldugu Kirliligin Tespiti icin Denizden ve Gemilerden
Numune Alma Numune Alma
(Sintine Analizi)

Denizde kirliligin oldugu bolgede numune alirken, yogunlugun en fazla
oldugu bolgede Ug farkli noktadan alinir, bu sekilde analiz igin gereken
miktarin ¢ok olmasi sadlanir. Numune alinacak U¢ noktanin
bulunmamasi halinde numune yogunlugun en fazla oldugu yerden alinir.

Suyun Uzerinde ylzen yadlar i¢in numune kabi yagin yogun bulundugu
bolgede suyun yuzeyindeki yag tabakasinin hafifce altina kadar daldirilir
ve yagin kabin icine akmasi saglanir veya 6zel numune alma cihazlari
kullanihir. Kabin UGgte biri doldugu zaman kap sudan cikarilarak agzi
sikica kapatilir ve numune kabi ters cevrilerek 2-3 dakika beklenir.
Bekleme sirasinda yag Ustte su altta kalacaktir.
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Su ve Atiksu Numune Alma

Gemilerin Sebep Oldugu Kirliligin Tespiti igin Denizden ve Gemilerden
Numune Alma Numune Alma
(Sintine Analizi)

Kap ters pozisyonda iken kabin kapagi gevsetilerek altta kalan suyun
disari akmasi saglanir. Bu durum kabin iginde en az 60 ml yag
numunesi birikene kadar tekrarlanir. Kirlilige sebep olan madde yag
veya petrol gibi su Uzerinde belirgin olarak tabaka olusturmuyor ise
mumkun oldugu kadar, denizde kirliligin en yogun oldugu yerden ve
kirlilige sebep olan maddeyi belirleyebilecek oranda numune ahinir.

Supheli gemilerden numune alirken, gemilerin potansiyel kirlilik kaynaklari
sintine, slag, pis su, yakit, yuk tanklari ve bunlarin desarj noktalarindan
alinir.

s 2023
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P “Yosenbilir Cevre ve Marko Sehirlsr”

Su ve Atiksu Numune Alma

13/06/2009 tarih ve 27257 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Denizlerde Kurulan Balik Yetistiriciligi Tesislerinin izlenmesine
iliskin Teblige gore;

Deniz Ortamindan Numune Alma

Numune Alma; Numunenin alindidi tarih, saat, meteorolojik sartlar (yagis,
hava sicakhgi, rizgar durumu, akinti yonu) ve su sicakligi belirtilerek
yapilir. Numune alma noktalarinin koordinatlari, noktanin derinligi,
kaydedilir.

Yetistiricilik tesisini temsil edecek sekilde, tesisin 20’ser metre agigindan, 4
kenarindan dip, orta ve yuzey olmak Uzere Ug¢ derinlikten 6rnekleme
yaplilir. Her derinlikten alinan érnekler ayri ayr karigtirilarak her derinlik
icin birer kompozit numune olusturulur ve 3 farkh derinlikteki numuneler
ayri ayri analiz edilir.

Referans noktasinda da 3 farkl derinlikten numuneler alinir ve analiz edilir.
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BAKANLIGI “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Denizlerde Kurulan Balik Yetistiriciligi Tesislerinin izlenmesine iligkin
Teblige gore deniz ortamindan numune alma

s HEDEF2023
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Su ve Atiksu Numune Alma

13/06/2009 tarih ve 27257 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Denizlerde Kurulan Balik Yetistiriciligi Tesislerinin Izlenmesine
lliskin Teblige gore deniz ortamindan numune alma;

Referans noktasi: Yetistiricilik tesislerinde yer alan kafeslerin herhangi
birinden 500—1000 metre arasinda, hakim akinti yonu disinda segilen ve
koordinatlari belirlenen bir noktayi

Dip c¢okeltisi 6rnegi tesisi temsil edecek sekilde tesisin 20 metre agigindan
ve akinti yoninde belirlenecek bir noktadan alinir ve referans
noktasindan alinacak dip ¢okeltisi ornegi ile karsilastirilir.
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BAKANLIGI “Yosenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Dip Gokeltisi Ornegi

Bu islem igin gelistiriimis
degisik amaglarda
kullanilan sedimentten
numune alma kepgeleri
mevcuttur.
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BANANLSGI “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Dip Gokeltisi Ornegi

Orneklemenin en iyi yapilacagi yer secilmeli, camur igerigi alinana
kadar iglemlerin devam etmesi saglanmalidir. Kepcge
icerigindeki su oncelikle sizma seklide bosaltiimali, gamur bir
kovaya bosaltilarak uygun numune kaplarina konmaldir. Camur
numuneleri igin vidall kapakli cam kavanozlar kullanilabilir.
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BAKANLIGI “Yogenabilir (evre ve Markn Sehicler”

Su ve Atiksu Numune Alma

13/06/2009 tarih ve 27257 sayil Resmi Gazete’de yayimlanan
Denizlerde Kurulan Balik Yetistiriciligi Tesislerinin Izlenmesine
lliskin Teblige gére deniz ortamindan numune alma

Numune alma, saklama ve analiz yontemleri ile ilgili olarak 10/10/2009
tarihli ve 27372 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan “Su Kirliligi KontrolU
Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz Metodlari Tebligi” hukimlerine
uyulur.

Tum numune alma noktalarl igin koordinatlar belirlenir ve takip eden
yillarda da ayni koordinatlardan numune alinir.

Faaliyet sahibi tarafindan, numune alma tarihleri, il Cevre ve Sehircilik
MadarlGgune bildirilir.
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BAKANLIGI “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE KAPLARININ SECIiMI,
KORUMA ALTINA ALINMASI VE
TASIMA SARTLARI
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Marko Sehirer®

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNELERIN MUHAFAZASI iLE iLGILIi GENEL HUSUSLAR

Tath sular, atik sular ve yer alti sular1 gibi sular, numune alma ile analiz
arasinda gegen sure icinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik reaksiyonlar
sonucu degisikliklere ugramalari mumkundur. Bu reaksiyonlarin yapisi
ve hizi, numune alinmasi, tagsinmasi ve muhafaza edilmesi sirasinda
tedbir alinmadigi durumda numunelerin alindid1 andaki derisimler ile
tayin sonucunda elde edilen derisimler arasinda genellikle fark
olusturacak buyukluktedir.

Bu farklarin buydkligu numunenin kimyasal ve biyolojik yapisina,
sicakligina, I1siIga maruz kalma durumuna, igine kondugu kabin
yapisina, numune alinma ile analiz arasinda gegen zamana ve mesela
tasinirken galkalanma gibi maruz kaldigi diger sartlara baglidir.
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RAKANL 5 “Yesenabilir Cevre ve Marko Sehirsr”

NUMUNELERIN MUHAFAZASI iLE iLGILi GENEL HUSUSLAR

Bu farkliliklarin belirli sebeplerine bazi érnekleri sdyle siralayabiliriz.

> Bakteriler, algler ve diger organizmalar numunede bulunan bazi
maddeleri tuketirler. Bu organizmalar maddelerin yapisini da
degistirerek yeni yapilar olusturabilirler. Bu biyolojik aktivite, mesela
¢ozunmus oksijenin, karbon dioksitin, azot, fosfor ve bazen de silikon
bilesiklerinin derisimlerini de etkiler.

> Bazi bilesikler de (mesela, organik bilesikler, demir (ll), sulfurler gibi)
numunenin igerdigi ¢6zUnmus oksijen veya atmosferdeki oksijen
tarafindan yukseltgenebilirler.

» Kalsiyum karbonat, metaller ve AI(OH)3, gibi metal bilesikleri benzeri
bazi maddeler, ¢cdkebilir ve oksijen, siyanur, civa gibi bir kisim maddeler
ise buhar fazina gegerek kaybolabilirler.
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NUMUNELERIN MUHAFAZASI iLE iLGiLI GENEL HUSUSLAR

» Havadaki karbon dioksitin absorpsiyonu ile pH, iletkenlik ve ¢ozunmus
karbon dioksit miktari vb. degisebilir.

» Bazi organik bilesiklerde oldugu gibi ¢oézunmus veya kolloidal
durumdaki metaller de, numunede bulunan kati maddeler Gzerinde veya
kabin ylzeyinde geriye donisstiz olarak adsorplanabilirler.

» Polimerlesmis urunler ayrisabilir veya tersine basit Dbilegikler
polimerlesebilirler.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

NUMUNELERIN MUHAFAZASI iLE ILGILi GENEL HUSUSLAR

Belirli maddelerdeki degisiklikler hem derece hem de hiz olarak sadece
suyun tipine bagl olarak degil, ayni tip su igin mevsim sartlarina bagh
olarak da farklihk gosterebilir.

Bu degisikliklerin genellikle kisa bir sure igerisinde numuneyi 6nemli dlgude
degistirecek kadar hizli oldugu belirtilmelidin Her durumda, bu
reaksiyonlari en aza indirmek ve pek ¢ok tayin icin numunelerin en az
gecikme ile analiz edilmesi amaciyla gerekli tedbirler alinmalidir. Pek
¢ok sebepten dolayl su numunelerinin muhafaza edilmesi gereklidir,
dolayisiyla ¢esitli koruma yontemleri arasindan numunelerin
kirlenmesine yol agmayacak bir yontem secilmelidir.
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NUMUNELERIN MUHAFAZASI iLE ILGILI GENEL HUSUSLAR

Tath sular ve yer alti sulari digerlerine gére daha iyi bir sekilde muhafaza
edilebilirler. icilebilir sularin muhafazasi ise, bu sularin biyolojik ve
kimyasal reaksiyona girmeye daha az yatkin olmalarindan dolayi
sogutma ile kolaylikla saglanabilir.

Pek ¢ok durumda, eger numune 24 saat igcinde analiz edilecekse suyun 1-5
C arasinda bir sicakliga kadar sogutularak korunmasi teknigi yeterlidir.
Evsel ve endustriyel kanalizasyon tesislerinin ¢ikis sularindan alinan
numuneler, bunlardaki yuksek biyolojik faaliyet nedeniyle numune
alinmasindan hemen sonra korumaya alinmalidir. Bu standard da en
yaygin olarak kullanilan koruma teknikleri ve muhafaza sureleri ele
alinmistir.

il HEDEF2023
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NUMUNELERIN MUHAFAZASI iLE ILGILi GENEL HUSUSLAR

Muhafaza edilecek su numunelerinin muhtevalarinda herhangi bir degisiklik
olmamasini saglayacak ydntemler tavsiye etmek amaciyla yiratilen
arastirmalara ragmen hentz her duruma uygun bir Kkilavuz
bulunamamistir.

ISO/TC/147 tarafindan hazirlanan uluslararasi standartlarda tarif edilen
belirli deney metotlarini ve analitik teknikleri kullananlarin, numunelerin
muhafaza edilmesi ve boyle yontemlerle galisiimasi hususunda karar
alirken bu standarda verilen ilgili kilavuzlan dikkate almalarn tavsiye
edilmektedir.
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BAKANLIGH “Yasenahilir Cevre ve Marka Sehirler™

Su ve Atitksu Numune Alma

NUMUNELERIN MUHAFAZASI iLE iLGILi GENEL HUSUSLAR

. HEDEF2023

BaxaNL ikl “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNELERIN MUHAFAZASI iLE iLGILI GENEL HUSUSLAR
Ij ] - iy & 4
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NUMUNE KAPLARININ SEGILMESI

Numunelerin toplanmasinda ve muhafaza edilmesinde kullanilan kaplarin
tiplerine iliskin ayrintilar TS EN ISO 5667-3 standardinda verilmistir.
Kabin yapildidi malzeme seciminde de dikkate alinmasi gereken bu
hususlar ayni zamanda kapak ve kaplama malzemelerinin se¢iminde de
dikkate alinmahdir. Burada verilen kilavuzun amaci genel kullanim
amacli kaplarin segiminde yardimci olmaktir.

Numunelerin alinmasinda ve muhafaza edilmesinde kullanilacak kaplar
asagida verilen oncelikli kriterlerin (6zellikle deneye tabi tutulacak
maddelerin eser miktarda bulundugu durumda) dikkate alinmasindan
sonra se¢ilmelidir:
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BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE KAPLARININ SECILMESI

» Numunelerin numune kap veya kapak malzemesinden kirlenmesinin en
aza indirilmesi; 6rnegin inorganik maddeleri camdan (6zellikle soda
camindan), metallerin ve organik bilegiklerin plastiklerden 6zitlenmesi
gibi. Mesela bazi renkli kapaklar dnemli miktarda agir metaller ihtiva
eder,

» Agir metaller veya radyo nukleitler gibi eser miktardaki maddeler
tarafindan ylzey kirlenmesini azaltmak igin kabin duvarlarinin
temizlenebilmesi ve isleme tabi tutulabilmesi imkani,

» Numune muhtevasi ile reaksiyona girmelerini énlemek veya en aza
indirmek amaciyla kabin veya kap malzemesinin kimyasal ve biyolojik
soy ozelligi,
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Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ SEGILMESI

» Kaplar deneye tabi tutulacak maddelerin absorpsiyonu veya
adsorpsiyonu nedeniyle madde derisimlerinde degisikliklere de sebep
olabilirler. Ozellikle eser metaller bu etkilere agik olmakla birlikte
deterjanlar, pestisitler ve fosfatlar gibi diger analitler de bundan
etkilenebilirler.

Numune alma cihazlari ve numune kaplarinin seciminde laboratuvar
personelinin goruslerinden faydalanilmalidir.

Ekstrem sicakliklara dayanikhlik, kirllmaya dayanikhlik, kapatma ve agma
kolayligi, boyut, sekil, kuatle, piyasadan temin edilebilirlik, maliyet,
temizlenerek yeniden kullanilabilme imkani, gibi diger faktorler de dikkate
alinmalidir.
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RAXANL I “Yasonabilir Cevre ve Marko Sehirar”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ SECILMESI
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BAKANLIBI “Yasonabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Attksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ SECILMESI

e HEDEF2023

RAKANL i1 “Yosenabilir Cevre ve Marko Sehirsr

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE KAPLARININ SECILMESI
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BARANLIGI “Yagenabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ SEGILMESI

e HEDEF2023

RAKANLGI “Yasonabilir Cevre ve Marko Sehirar”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ SEGILMESI
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BAKAMLIGH “Yosenabilir Cevre ve Morka Sehirder”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ SECILMESI

TiM4
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BANANLSGI “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ SECILMESI




“"l‘l'f HEDEF2023

A “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ HAZIRLANMASI

Kullan-at veya tek kullanimlik kaplar kullanilamiyorsa, karsilikh bulagmayi

en aza indirmek amaciyla belirli madde tayinleri i¢in belirli kap setleri
tahsis edilmelidir.

Daha once bir maddenin yuksek derigsimlerine sahip bir numunenin igine
konuldugu bir kabin, daha sonra igine konulabilecek ayni maddenin

daha disik derisimdeki bir numunesini kirletmesini dnlemek icin 6zen
goOsterilmelidir.

s HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ HAZIRLANMASI

ilk defa kullanilacak yeni kaplarin, tozlardan ve ambalaj malzemesi
kalintilarindan arindirilmasi i¢cin deterjanh su ile yikanmasi ve
arkasindan uygun kalitedeki suyla iyice durulanmasi gerekebilir.

Besin analizleri yaparken temizlik maddeleri ve ¢ozlculer kullaniimasi
fosfat ihtiva eden deterjanlardan kaynaklanan kalinti bulagsmasi gibi
girisimlere sebep olabilir. Kullanilacak tim temizlik maddeleri uygun
kalitede olmaldir. Silikon, bor ve yizey aktif madde tayinlerinde
temizleme amaciyla deterjan kullanilmamahdir.
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A “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ HAZIRLANMASI
Deterjanla yikanmis cam ve plastik kaplar i¢in su islemler uygulanabilir;
» Kap ve kapak, deterjan ve suyun seyreltik ¢ozeltileri ile yikanmali,
» Musluk suyu ile iyice durulanmali,
» Arkasindan uygun kalitedeki su ile iki kez durulanmali.

» iyice kurulanmali ve kapak kapatiimalidir.

Bu prosedur icin otomatik bulasik makinesi kullanilabilir.

i HEDEF2023
oy “Yosenahili Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE KAPLARININ HAZIRLANMASI

Coziicii ile yikanmis cam kaplar i¢in uygulanacak prosediir.

> Kap ve kapak, deterjan ve musluk suyunun seyreltik ¢ozeltileri ile
yikanmali,

» Musluk suyu ile iyice durulanmall,

» Arkasindan uygun kalitedeki bir su ile iki kez durulanmali ve kurulanmal,

» Uygun bir kalitedeki aseton ile durulanmali ve kurulanmali,
» Uygun kalite ve nitelikteki bir ¢éztcu ile durulanmali, kurulanmali ve

kapak derhal kapatiimalidir.

» Cozucu tayin edilecek maddeye ve kullanilacak analitik yonteme uygun

olmalidir.
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BAKANLIGI “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE KAPLARININ HAZIRLANMASI

Uyari:
Organik ¢oziiciiler tehlikeli olabilir. Bunlarla
uygun koruyucu malzemeler kullanilarak
dikkatli calisiimalidir.

. HEDEF2023

RAKANL I “Yasenabilir Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atitksu Numune Alma

NUMUNE KAPLARININ HAZIRLANMASI

Asitle yikanmis cam ve plastik kaplar igin uygulanacak prosediir

> Kap ve kapak, deterjan ve musluk suyunun seyreltik ¢cozeltileri ile
yikanmali,

» Musluk suyu ile iyice durulanmali,

> % 10’luk sulu nitrik asit ¢gozeltisi ile durulanmaill,

» Kurulanmali ve % 10’luk sulu nitrik asit ¢ozeltisi ile agzina kadar
doldurulmali,

» Kapak kapatilmali ve en az 24 saat bekletiimeli,

» Kap bosaltilip uygun kalitedeki su ile durulanmali ve kapak derhal
kapatilmahdir.
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE KAPLARININ HAZIRLANMASI

Bazi imalatcilar kaplari temizlik sertifikalari ile birlikte piyasaya sunarlar. Bu
kaplarin kapaklari ile birlikte temin edildigi durumunda illa da ilave bir
temizlik yapiimasina ihtiyag yoktur.
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BANANLIG “Yasenabilir Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE KAPLARININ DOLDURULMASI

Fizikokimyasal parametrelerin tayini yapilacak numunelerde, kap agzina
kadar numune ile doldurularak, ustte hava boslugu kalmayacak sekilde
kapatilmalidir. Bu tedbir, tagsima sirasinda galkalanmayi en aza indirir ve
gaz fazi ile reaksiyonu azaltir.

Muhafaza tekniginin bir geregi olarak dondurulacak olan numunelerde,
numune kaplari tamamen doldurulmamalidir.
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

TS EN ISO 5667-3

Cizelge 1 - Numunelerin muhafazasi igin genellikle uygun olan teknikler -
Fizikokimyasal ve kimyasal analizler

Cizelge 2 — Coklu tayinlerde kullanilacak muhafaza teknikleri

Cizelge 3 - Numunelerin muhafazasi igin genellikle uygun olan teknikler —
Biyolojik analizler

Cizelge 4 - Numunelerin muhafazasi igin genellikle uygun olan teknikler -
Radyokimyasal tayinler

. HEDEF2023

BANANLIG “Yasenabilir Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma

Numunelerin biyolojik inceleme i¢gin muhafaza edilmesinde asagidaki
kriterler karsilanmalidir.

» Koruyucularin organizmalari 6ldirme etkisi dnceden bilinmelidir,

» Koruyucular, en azindan numunelerin depolandigi stire boyunca organik
maddelerin bozunmasini etkin olarak 6nlemelidir,

» Koruyucular organizmalarin taksonomik gruplarinin numunelerin
muhafaza edildigi donem iginde yeterince incelenmesine imkan
tanimalidir.
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BAKANLIG “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Numunelerin radyokimyasal analizler i¢in taginmasi ve muhafaza
edilmesi

Numunelerin fiziko-kimyasal analizler i¢in tagsinmasi ve muhafaza edilmesi
ile radyo-kimyasal analizler icin taninmasi ve muhafaza edilmesi
arasinda ¢ok az farkhlik vardir.

Guvenlik onlemleri numunenin radyoaktiflik 6zelliklerine baghdir. Bu
numuneler igin kullanilacak muhafaza teknikleri radyoaktivitenin
kaynaginin tirtine ve ilgilenilen radyonuklitin yarilanma émriane baglidir.
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RAKANI i1 “Yosenabilir Cevre ve Morko Sehirler”

Su ve Atitksu Numune Alma

Numunelerin sogutulmasi veya dondurulmasi

Numunelerin sogutulmasi ve dondurulmasi ancak numuneler alindiktan
hemen sonra uygulanirsa etkili olur. Bundan dolaylr numunenin alindigi
yerde, buzdolaplari veya sogutma kutularinin kullanilmasi gerekir.

Sogutma igin bir sicaklik verildigi zaman bu sicaklik numunelerin degil
numunelerin bulundugu ortamin sicakhgi anlamina gelir.
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CEVHE VE SENHIRTILIK
BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Numunelerin sogutulmasi veya dondurulmasi

Numunenin laboratuvara tasinmasi sirasinda korunmasi igin basitce
sogutulmasi (eriyen bir buz icerisinde veya buzdolabinda1 C -5 C
arasi sicaklikta) ve karanlikta muhafaza edilmesi genellikle yeterlidir.

Sogutma, oOzellikle atik su numuneleri i¢in uzun dénemli bir muhafaza
yontemi olarak dusunulemez Numuneler numune alinmasi ve numune
kabina doldurulmasi sirasindaki ortam sicakligindan daha disuk bir
sicaklikta tutulmall ve muhafaza edilmelidir.

o~ HEDEF2023

CEVRE VE SEHIRCILIK

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Numunelerin sogutulmasi veya dondurulmasi

Kucuk hacimlerdeki buz buyuk hacimlerdeki sicak sular icin énemli bir
sogutma etkisi gosteremez.

Bir numunenin biyolojik faaliyetlerden etkilenebilecek maddeler ihtiva ettigi
ve numunelerin alindiklart yerde korunma imkanlarinin bulunmadigi
durumlarda, numuneler laboratuvara ulasir ulasmaz sicakliklari
Olctlmelidir.

Bu Olgcme, Ozellikle numunelerin birkag saatlik bir mesafeden tasindigi
durumda ¢ok onemlidi. Numuneler laboratuvara gelir gelmez analiz
edilmeli veya sogdutulmalidir Tasima sirasinda sogutma sisteminin
sicakhigi izlenmelidir.
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Numunelerin sogutulmasi veya dondurulmasi

Genellikle -20 C’nin altindaki sicakliklarda muhafaza edilmesi
numunelerin daha uzun sureler i¢in depolanmasina imkan saglar.

Numunelerin dondurulacagi durumlarda kaplar plastik olmali ve tamamen
doldurulmamalhdir. Bu numune kabinin zarar gorme riskini azaltir.

Dondurma islemi besin maddeleri gibi maddelerin muhafazasi i¢in tercih
edilen bir muhafaza teknigidir. Bu durumda kuru buz ile hizli dondurma
yeterli bir prosedurdar.

Ucucu madde analizi yapilacak olan veya dondurma sirasinda kirilacak
veya kaybolacak olan hucreler veya mikro algler ihtiva eden
numunelerin  dondurulmasi uygun bir prosedur degildir. Ancak,
numunenin eritiimeden sonra baslangictaki dengesine gelmesi igin
dondurma ve eritme tekniginin kontrol edilmesi énemlidir. Bu durumda
plastik kaplarin (polivinil klortr veya polietilen gibi) kullaniimasi siddetle
tavsiye edilir. Numunelerin eritiimesi igin ISO 5667-16 incelenmelidir.
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BANANLIG “Yasenabilir Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma
Numunelerin sogutulmasi
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BARANLIGI “Yasonahilir Cevre ve Marka Sehirler”™

Su ve Atiksu Numune Alma
Numunelerin sogutulmasi

B
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“Yasenahilir (evre ve Markn Sehirar”

Su ve Atiksu Numune Alma

Koruyucu madde ilave edilmesi

Baz fiziksel ve kimyasal ozellikler numune alinmasindan hemen sonra
dogrudan numuneye veya numune kaba konulmadan hemen 6nce bos
kaba secici kimyasal bilesiklerin ilave edilmesi ile kararli hale getirilebilir.

Belirli maddelerin (toplam siyanir ve sulfir tayinleri gibi) korunmasi igin
gerekli olan belirli reaktifler numunenin alindidi yerde kararli hale

getiriimesini gerektirir.
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L “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Koruyucu madde ilave edilmesi

Kullanilan koruyucularin yapilacak analiz ile herhangi bir girisim
yapmamasi esastir, bundan dolayi siphe durumunda uygunlugu kontrol
etmek amaciyla deneyler yapilmasi gereklidir.

Koruyucu c¢ozeltiler ilave edilmis numunelere yapilacak herhangi bir
seyreltme islemi analiz ve sonuclarin hesaplanmasi sirasinda, dikkate
alinmahdir.

KlgUk hacimlerin yeterli olmasi icin numunelere koruyucu ilavesinde
derisik ¢cozeltiler kullanilmasi tercih edilir.

Numuneyi olumsuz etkileyebilecek olan lokal Isinmalar ortaya
cikabileceginden dolayr sodyum hidroksit gibi kati koruyucular
kullanilmasindan kaginilmahdir.

i HEDEF2023
oy “Yosenahili Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma

Koruyucu madde ilave edilmesi

Bu reaktiflerin ilave edilmesi maddelerin kimyasal veya fiziksel yapilarini
degistirebilir ifadesi, esasinda bu degisikliklerin daha sonraki tayinlerin
amaciyla uyumsuz olmadigini belirtir.

Ornek olarak asit ilavesi kolloidal maddeleri veya katilari ¢bzer. Bundan
dolayl, analizin amacinin ¢ézinmus madde miktarinin tayini oldugu
durumda asitlendirme, sadece bu amagla ve ihtiyath olarak
kullaniimahdir.
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BAKANLIG “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atitksu Numune Alma

Koruyucu madde ilave edilmesi

C6zUnmuas iyonlar igcin numunenin koruyucu ilavesinden dnce suzulmesi
gereklidir.

Benzer sekilde, analizin amacinin numunenin suda yasayan hayvanlara
zararinin tayin edilmesi oldugu durumda da ihtiyath olunmali ve
(6zellikle agir metal bilesikleri iyonik halde ¢ok daha fazla toksik
oldugundan dolayi) numuneler olabildigince ¢abuk analiz edilmelidir.
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RAKANI i1 “Yosenabilir Cevre ve Morko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Koruyucu madde ilave edilmesi

Ozelikle eser elementlerin tayininde, koruyucularin parametrelerde sebep
olabilece@i degisikliklerin de hesaba katilabilmesi igcin bir tanik deney
yapilmasi gereklidir.

Mesela asitler, arsenik, kursun ve civa derisimine dnemli miktarda katki
yapabilir Boyle durumlarda su numunelerinin hazirlanmasinda
kullanilan koruyuculardan daha sonra yapilacak tanik deneyler icin
numuneler ayriimalidir.
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L “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Genel kilavuz

Personelin numunelerin yakininda sigara icmelerine izin verilmemelidir.
Ayrica numuneler herhangi bir motor egzozunun yakinina da
konulmamalidir.

Uzerleri acik olan numuneler (mesela numuneler sizilirken veya
muhafaza edilirken) ne bir fanin veya klimanin ne de yiyecek ve
iceceklerin yanina konulmamabhdir.

Mukerrer olarak kullanilabilen cihazlar kullanildiginda (mesela numune
kepcgesi) kullanim esnasinda veya kullanimlar arasinda bunlarin
temizlenmesi uygundur.

Siselerin veya kapaklarinin i¢ yuzeylerine parmakla veya diger nesnelerle
dokunulmamalidir.
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BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Genel kilavuz

Bos siseler kapaklari sikica kapal olarak tasinmal ve muhafaza
edilmelidir.

Yabanci maddeler numune siselerinden uzak tutulmahdir. Sisenin disinda
bir 6lcme (mesela sicaklik veya pH) yapilmasi gerekiyorsa bu amacla
o0zel bir kap kullaniimah ve o6lcmede kullanilan numune atilmahidir.
Sahada o6lgme yapilmis bir numune higbir sekilde numune kabina
konularak analiz igin laboratuvara gonderilmemelidir.

Numuneler yapraklar veya kum, moloz gibi blylk parcalar bakimindan
incelenmeli bunlarin  goéraldigd numune atilarak yeni numune
alinmalidir. Muhafaza igin kullanilan reaktiflerin kirlenmis olup olmadigi
incelenmelidi. Bu durum renkte degisme ile kendini beli edebilir.
Kirlenmeden stpheleniliyor ise reaktif atiimahdir.
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BARANLIGI “Yagenabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Oneriler

Butin muhafaza teknikleri igin gecerli olacak muhafaza sureleri veya
numune kaplarinin yapisi konusunda bir kilavuz verilmesi mumkidn
degildir.

Muhafaza tekniginin etkinligi sadece analizi yapilacak maddelere ve
bunlarin derigim seviyelerine degil ayni zamanda numunenin yapisina
da baglidir.

Her durumda depolama yontemi kullanilacak analitik teknik ile uyumlu
olmalidir. TS EN ISO 5667-3 standardinin bir amaci en yaygin
muhafaza tekniklerinin belirtiimesidir.
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RAKANLGI “Yasonabilir Cevre ve Marko Sehirar”

Su ve Atiksu Numune Alma
Cizelge 1 - Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler

Yapilacak tayin  |Kabin Tipi Gerekli hacim Muhafaza Teknigi | Analizden Once |Agiklama
izin Verilebilen

En Uzun
Muhafaza Siiresi

P asitle ylkanmig, HNO3ilepH 1-2 100 1ay 6 ay
BC, asitle olacak sekilde
yikanmis asitlendirilmelidir.

P veya C 100 1Cile5C 24 saat Tercihan sahada
arasina yapllmalidir
sogutulmahdir.

Numuneler
karanlikta
muhafaza
edilmelidir
Yiizey aktif C, metanol ile 500 H2S04 ilepH 1-2 2 glin Cam malzemeler
maddeler, calkalanmalidir. olacak sekilde deterjan ile
anyonik asitlgndirilmelidir. yikanmamalidir.
;rgslllr?assggutulmalldlr Iyonik olmgyan
P = Plastik [rnek olarak polietil PTFE (poli oetilen), PVC (polivinil kloriir) PET (polietilen terefitalat) maddeler ile
C=Cam birlestirilebilir

BC = Borosilikat cam
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“Yosenahilit Cevre ve Marks Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Muhafaza teknigi
s N0 RFTI 5 BEPA BT 'S Asidik herbisitler
sekilde Antimon
asitlendirilmelidir. Arsenik

Klorlu ¢oziiciiler
Hidrokarbonlar
Hidrazin (1mol/L)
Demir (II)

Nitrat

Yag ve gres
Petrol ve tiirevleri
Kalay

Cizelge 2 - Coklu Tayinlerde Kullanilacak Muhafaza Teknikleri

Uygun oldugu tayin Uygun olmadig: tayin

Siyaniir
Giimiis
Talyum
Kursun
Bizmut
Civa (IT)

1l
CEVRE VE SEHIRCILIK
BAKANL G

HEDEF2023

“Yosenebilir (evre ve Morko Sehirer”

Su ve Atiksu Numune Alma

Tayin edilecek cesitli maddelerle ilgili olarak uygun muhafaza teknikleri
olarak TS EN ISO 5667-3 Standardi Cizelge 2’de verilmistir.

Ancak, organik ve inorganik tayinlerin

laboratuvarda yapilma

yontemlerinin farkliigindan dolayi, bu tayinlerin bir arada yapilmasi

mantikli veya kabul edilebilir degildir.
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BARANLIGI “Yosenabilir Cevre ve Markn Sehirler™

Su ve Atiksu Numune Alma
Cizelge 3 - Biyolojik Analizler igin Numunelerin Muhafaza Teknikleri

Yapilacak |Kabin Tipi | Muhafaza Gerekli | Analizden Muhafaza Siiresi Aciklama
Teknigi hacim |Once izin

Verilebilen

En Uzun
C veya P 200 birim 200 6 ay Numuneler karanlikta
sikica numune igin 0,5- muhafaza edilmelidir.
kapatilabilen 1 birim (asit veya Narin kamgili canlilar igin tath
kapakli baz) Lugol sularda genellikle bazik Lugol

¢cozeltisi ilave ¢ozeltileri, deniz sularinda ise
edilir. genellikle asidik Lugol
1Cie5C gozeltileri kullanilabilir. Belirli
arasina tayinler i¢in bunlara 6zgu
sogutulmahdir standardlara bakilmalidir.

Renk kaybi gézlenirse daha
fazla Lugol ¢ozeltisi ilave

stik [6rnek olarak polietilen, PTFE (politetrafloroetilen), PVC (polivinil klair) PET (polietilen terefitalat)
m 0 g o
edilmesi gerekebilir.

orosilikat cam
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BaxaNL ikl “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Biyolojik tayinler genellikle ¢gok fazladir ve bazen bir biyolojik tirden diger
bir tire degisiklik gosterir. Bu sebepten dolayi biyolojik analiz yapilacak
numunelerin muhafaza edilmesi icin alinmasi gereken tedbirlerin
tamamini kapsayan bir kontrol listesi hazirlamak mamkun degildir.

Dolayisiyla Standartta verilen bilgiler sadece ¢esitli bitki ve hayvan gruplari
icin genellikle caligilan belirli tayinlere iligkindir.
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BARANLIGI “Yasonahilir Cevre ve Marka Sehirler”™

Su ve Atiksu Numune Alma
Cizelge 4 - Radyokimyasal tayinler icin Numunelerin muhafazasi

Yapilacak | Kabin Tipi Muhafaza Gerekli Analizden [Muhafaza Siiresi
Teknigi hacim Once izin |Agiklama

Verilebilen
En Uzun

Alfa HNO3 ile pH 1- 2000 1ay Numune analizden énce
aktivitesi 2 olacak buharlastirilacaksa,
sekilde asitlendirilmemelidir .
asitlendirilmelidi Numuneler karanlikta
r. muhafaza edilmelidir.
1Cile5 C 2000 1 ay
arasina

sogutulmalidir.

P = Plastik [6rnek olarak polietilen, PTFE (politetrafloroetilen), PVC (polivinil kloriir) PET (polietilen terefitalat)
C = Cam
BC = Borosilikat cam

s HEDEF2023

“Yosenabilir (evre ve Marko Sehirer”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA ESNASINDA
_ (ARAZIDE veya YERINDE)
OLGULECEK PARAMETRELER
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BAKANLIGI “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

ARAZIDE OLCULECEK PARAMETRELER

Laboratuvara kadar korunmasinin ¢ok zor oldugu, kisa zaman iginde
degeri degisen, dogrudan ornekleme yerinde olgumlerinin yapilmasi
gereken parametrelerdir.

. HEDEF2023

BAKANLIGI “Yascnabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

ARAZIDE OLGULECEK PARAMETRELER

Sicakhk

pH

Co6zunmus Oksijen

Elektriksel iletkenlik

Tuzluluk

Bulanikhk

Secchi Diski (deniz ve gollerde)

VV VYV YV VYY
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A “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

ARAZIDE OLGCULECEK PARAMETRELER

Ylzeysel su kaynaklari, yeralti suyu ve atik su érneklerinde sicaklik, pH ve
elektriksel iletkenlik (EC) her turlU su kimyasi ve su Kkirliligi
calismalarinda dlgulmesi gereken temel parametrelerdir.

Yagis, ruzgar, soguk, toz, ve direkt glines 1s131 gibi arazi sartlari 6lgim
degerlerinde problem olabilir. Bu nedenle dlgim yaparken cihazi bu
etkilerden korumak gerekir.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Sicakhik

Yuzey sularinin sicakhgi, cografi konum, yukselti, mevsim, gunun degisik
saatleri, akarsu debisi, derinlik ve kirletici kaynaklardan karigsan atik
ozelliklerine bagl olarak degisir. Yeralti sularinin sicakliklari genellikle
yuzey sularina goére daha dusuktir ve daha Uniform daginiklik
gOsterirler.

Su ortamindaki fiziksel, biyolojik ve kimyasal sUrecler sicakligin etkisi
altindadir.  Ornegin, su sicakhginin yiikselmesi oksijenin suda
¢ozunurlugunu azaltirken baliklarin oksijen gereksinimini yukseltir.
Yuksek sicaklik birgok kimyasal bilesigin ¢ozindrlGgini arttirarak
kirleticilerin sudaki canli yasami Uzerindeki etkilerini gogaltir.
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CEVRE VE SEMIRTILIK
o “Yasenabilir Cevre ve Morka Sebirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Sicakhk

Sularin  mikrobiyolojik karakteristikleri, sicakhidin mikroorganizmalarin
buyume ve yasama sureleri Uzerindeki kontroli nedeni ile sicakliga
bagimlidir. Sicaklik artigi ile sulara uygulanan dezenfeksiyonun etkenligi
artar. Sicakhk artigi ile birlikte suyun korozif etkisi de artar. Sicaklik
suyun endustriyel kullanimini da etkiler.

Sularda yapilan sicaklik dlgimleri su kimyasi ile ilgili bazi hesaplamalarda
kullanithr.  Sicaklik dlcimleri alkalinite hesaplamalarinda, kalsiyum
karbonat doygunlugu ve stabilitesi incelemelerinde, tuzluluk
hesaplamalarinda ve diger bazi laboratuvar hesaplamalarinda kullanilir.

Tl HEDEF2023

CEVRE VE SEHIRCILIK

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Sicakhik

Sularin sicakligl, kapsami genis olan bir parametredir ve standart
sicaklik 6nermek gugtur. Igme sularinin kullanici Gzerinde serinletici
etkisi olmasi ve sicakligin 15°C’nin altinda olmasi istenir.

Sulama sularinda yuksek veya dusuk sicaklik bitki ile deginim veya
toprak sicakligini degistirme yoluyla bitki gelisimini etkiler. Sulama
sulariigin belli bir sicaklik énerilmemistir.
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BAKANLIG “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Sicakhk

» Bultun termodinamik hesaplamalarda ve modellerde,

> pH, lletkenlik ve oksijen élciimlerinin diizeltimesi ve pH metrenin
kalibrasyonunda,

» Kimyasal reaksiyonlarin hizinin belirlenmesinde,

> Biyolojik aktivitenin ve akiskan 6zelliklerinin belirlenmesinde kullanilir.

i HEDEF2023
i “Yosonabilir Cevre ve Morko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
HIDROJEN iYONU AKTIVITESI (pH)

pH sudaki hidrojen iyonu konsantrasyonu ol¢ustdur ve sudaki asit ve
bazlar arasindaki dengeyi gosterir. Sularin pH’1 hidrojen iyonu ureten
veya olusturan birbirleri ile iligkili kimyasal reaksiyonlar tarafindan
kontrol edilir.

Dogal yeralti sularinin pH’1 6.0 - 8.5 arasinda degisir, fakat termal sularda
dusuk Ph degerleri de gorulebilir. Kirlenmemis sularin pH’1 6.5 - 8.5
arasindadir.

Sudaki karbonat, hidroksit ve bikarbonat iyonlari suyun bazikligini
arttirirken, serbest mineral asitleri ve karbonik asitler suyun asitligini
arttinr. Asidik sular bazik sulara gore daha az yaygindir.
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L “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
HIDROJEN iYONU AKTIVITESI (pH)

Ylksek pH icme sularinda hafif koku olusturur. Sularin renk yogunlugu
pH’in yukselmesi ile artar. Aritma iglemlerindeki ¢oktirme (koagulasyon)
ve yuzdurme (flokulasyon) islemlerinin verimliligi pH'a bagimhdir.
Bundan dolayr aritma islemlerinde pH ayarlamasi yapilir. Suyun
mikrobiyolojik entegrasyonu pH’a baglidir. Bu da klorla dezenfeksiyon
isleminin etkinligini degistirir.

icme sularinda 6.5 - 8.3 araliginda pH degerleri kabul edilebilir degerlerdir.
Sularin pH’1 ortamdaki maddelerin bilesimini, besi maddelerinin varhigini
ve iz elementlerinin goreli zehirliliklerini etkiler. Su ortamlarinin
korunmasit igin pH’1 6.5 - 9.0 araliginda olmalidir.

i HEDEF2023
oy “Yosenahili Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma

HIDROJEN IYONU AKTIVITESI (pH)

> pH, etkili haldeki Hidrojen iyonlarinin konsantrasyonunun logaritmasinin
negatifidir.
ph=—log|H +]

> 0Oile 14 arasinda degisir.
* pH<7 Asidik
* pH=7 Notr
*« pH>7 Bazik
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

HIDROJEN iYONU AKTIVITESI (pH)

pH metre sistemleri (pH, oksijen, iletkenlik, v.b.) ve kalibrasyon c¢ozeltileri
arazide kullanilmadidi zamanlarda, toz, direkt gines 1si§1 veya asiri
soguktan korunmalidir.

Su Orneklerinin pH’1,

Gazlarini kaybetmesiyle, Karbondioksit ,Hidrojen sulfGr, Amonyak,
Mineral ¢okeltmesiyle, Kalsiyum karbonat ¢okelimi, Sicaklik degisimiyle,
Diger kimyasal, fiziksel ve biyolojik reaksiyonlar gibi sebeplerle degistigi
icin numune alma esnasinda dlculmelidir.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
HIDROJEN iYONU AKTIVITESI (pH)

Asagida Belirtilen 4 Asamada pH Olguimii yapilir

» pH metre sistemi dlgum yerinde kalibre edilmelidir (bunun yaninda
elektrodun performansini ve termometrenin kalibrasyon tarihinin
kontrol edilmesi gerekir)

» pH elektrodunu ve sicaklik sensorunu suya batirip, en az 60 saniye
beklemek gerekir.

> pH degerini ve sicaklik degerini, problari sudan ¢ikarmadan sabit bir
deger elde edilinceye kadar beklenir ve bu degerler kayit edilir.

» Eger Olcim suresince okumalar sabitlenmezse, en az 3 veya daha
¢ok 6lctimun ortalamasi alinir.
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CEVHE VE SENHIRTILIK
BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

HIiDROJEN iYONU AKTIVITESI (pH)

» Bazi analizlerde laboratuvara ulasincaya kadar kadar orneklerin
korunmasini saglayabilmek icin pH degerini 2’'nin altina dusirmek
gerekir.

» Bunun icin numune alinan kabin igine elektrotlar daldirihr ve damla
damla korunmasina uygun asit ilave edilir. Ayni zamanda 6rnek kabi
yavas yavas sallanir.

» 1,7-2,0 arasinda pH deg@eri saglanana kadar isleme devam edilir.

» Asidin elektrodlara zararini engellemek igin asit elektrodlara
degmeyecek sekilde damlatiimaldir.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

ELEKTRIKSEL iLETKENLIK (EC)
Elektriksel iletkenlik (konduktivite ), suyun elektrik akimini iletebilme
ozelliginin sayisal olarak ifadesidir.

Su analiz sonuglan verilirken mikrosiemens/cm (uS/cm) cinsinden 25 °C
sicakliktaki degeri hesaplanarak belirtilir.

Sularin elektriksel iletkenligi, iyonlarin suda varligina, toplam derisimine,
hareketliliklerine (mobilite), degerliklerine, goreli degisimlerine ve
sicakliga baglidir. Sicaklik artigi ile sularin elektriksel iletkenlikleri de
artar. Sudaki iyonlarin derigimi arttikga elektriksel iletkenlik de artar,
dolayisiyla elektriksel iletkenlik Olgumleri sudaki toplam iyon derigimi
hakkinda iyi bir gésterge olusturur.
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L “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
ELEKTRIKSEL iLETKENLIK (EC)

Dogal haldeki ylzey sularinin elektriksel iletkenligi 50 - 1500 uS/cm
arasinda degisir. Yeralti sularinin elektriksel iletkenligi yuzey sularina
oranla daha genis aralikta degisir.

Yeralti sularinin igerdikleri iyonlarin toplam derisimi ve dolayisiyla
elektriksel iletkenligi sularin yer yazine cikincaya kadar izledikleri yola,
kayaglarin cinsine ve ¢ozunurlUklerine, iklime, bolgedeki yagis sartlarina
baghdir.

Yeralti sularinin iletkenligi bazi bodlgelerde deniz suyunun yaklasik
iletkenligi olan 50000 uS/cm’ye ulasabilmektedir.

Atik sularin iletkenligi, atik sulari Ureten kaynagin o6zelliklerine baghdir.
Bazi endustriyel atik sularda 10000 pS/cm’ nin Uzerinde iletkenlik
degerleri gozlenmektedir.

i HEDEF2023
i “Yasenohilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

ELEKTRIKSEL iLETKENLIK (EC)

Olglilen elektriksel iletkenlik degerleri, suyun igcinde bulunan toplam
¢Ozunmus madde miktariyla iligkilidir.

Birimi 25 OC de mikrosiemens/cm dir.

Bu cihazlar solusyonun igine alternatif akim gonderir ve akimin
buyuklGguna olgerler.

lletkenlik sistemleri, toz, fazla sicak ve fazla soguktan korunmalidir.
Sensorler 6lgimden dnce ve sonra deiyonize su ile temizlenmelidir.
Sensor Uzerindeki yagli ve kimyasal kalintilar (tuzlar) deterjan
solusyonu ile temizlenebilir.

VVYV VYV V
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CEVHE VE SENHIRTILIK
BAKANLIG “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

ELEKTRIKSEL ILETKENLIK (EC)

> Suyun iletkenligi, ¢cdkelme, tutunma, iyon degisimi, ylkseltgenme ve
indirgenme gibi fiziksel ve kimyasal proseslerle hizla degisim gosterir.
Bu nedenle numune alma esasinda dl¢lilmesi gerekir.

— HEDEF2023

RAKANI i1 “Yosenabilir Cevre ve Morko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
COZUNMUS OKSIJEN

» Oksijen suda orta derecede c¢o6zlnebilen bir gazdir. Suyun deniz
seviyesinde ve 1 atm. basing¢ altinda, oksijene doygunluk derigimleri
0°Cde 14.6 mg/L, 25°C 'de 8.4 mg/L'dir. Sudaki ¢dézinmus oksijen
atmosferden ve suda yasayan canlilarin fotosentez yapmalar ile
saglanir.

» COzUnmus oksijenin suda varhgi, sucul hayatin devami ve suyun
estetik kalitesi acgisindan temel éneme sahipti. Bu énemden dolayi,
oksijen en c¢ok kullanilan su kalitesi parametresidir ve kirleticilerin bir
akarsu veya golin oksijeni Uzerindeki etkilerinin degerlendirilmesi su
kalitesi yonetimi plani geligtirimesinde temel faktordir.
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L “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atitksu Numune Alma

¢cOzUNMUS OKSIJEN

» Dogal sulardaki ¢ézinmus oksijen miktari, sicaklik, tuzluluk, suyun
karisimi (turbdlans), ve atmosferik basing gibi fiziksel sartlara bagli
olarak degisir. Sicaklk, tuzluluk arttikga suda ¢ozlinen oksijen azalir.

» Sulardaki canh tirleri yasamalari igin oksijene gereksinim duyar, bu
nedenle akarsu ve godllerin biyokimyasinin degerlendiriimesinde
¢6zinmus oksijen dlgumleri yaygin olarak kullanilir. Sudaki ¢6zinmus,
sUspanse veya c¢okelmis haldeki organik maddelerin kullanildigi
reaksiyonlarla ¢ézinmus oksijen miktari azalir.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

COzZUNMUS OKSIJEN

> Yer alti sularindaki ¢6zliinmus oksijenin dlcimuU standart bir uygulama
haline gelmemigstir. Yer alti suyundaki ¢oézunmus oksijenin derigimi
organik kirliligin belirteci (indikator) olarak kullanilamaz.

> Baliklarin ve diger sucul canlilarin yasayabilmesi icin suda yeterli
miktarda ¢ozUnmus oksijen bulunmasi gerekmektedir. Birgok aerobik
canli belli bir oksijen duzeyinin altinda yasayamamaktadir Gerekli
oksijen miktari sicaklik ve canli cinslerine gore degisim gosterir, her
tarll suda yasayan tim canlilar icin tek bir oksijen degisimi dnerilemez.

»> Oksijen miktarinin asiri dusuk derisimlere dogru dalgalanma gostermesi
sudaki canlilara zararlidir.
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L “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

COzZUNMUS OKSIJEN

Cozinmus Oksijen, suyundaki ¢6zinmus halde bulunan oksijen
miktaridir.

Cozunmus oksijen miktarlari, dogal olaylar veya insan aktivitesinin
cevre uzerindeki etkisinin belirlenmesinde gerekli parametrelerdendir.
% veya mg/L birimiyle tanimlanir.

Bu cihazlar sicaklik ve basing dogrulamasi ile kalibre edilir ve 6lgim
yapllir.

Bu nedenle oksijen metreler 6lgim yapilacak yerde kalibre edilmeli ve
olgim yapilmahdir.

» Membran filtre ve Optik (LDO) sistemi ile ¢alisan problar kullanilir.

VV YV 'V
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Su ve Atiksu Numune Alma

BULANIKLIK

Bulaniklik sularda asili (suspanse ) halde bulunan maddelerin miktarini
belirten bir dlgldur. Sulardaki bulanikhdr olusturan asili maddeler, silt,
ki, organik ve inorganik maddeler, plankton, mikroskopik
organizmalardir.

Bulaniklik su ornegi iginden gegirilen bir 1sik demetinin bu maddeler
tarafindan sacgilmasi ve absorblanmasina neden olan optik 6zelligin
ifadesidir.

Bulanikligi olusturan asili maddeler dogal erozyon, sellenme, alg
patlamasi ve atiklarin sulara bosaltilmasi gibi nedenlerle sularda
toplanir. Asili maddelerin derisimi ve tane boyu dlgllen bulaniklik
degerlerinde o6nemli degisikliklere neden olmaktadir. Bulaniklik su
canlilart toplulugunun geligsimini etkiler. YUksek bulaniklik su alti
bitkilerinde ve alglerde fotosentezi azaltir; bu da bitki blyumesini
yavaslatarak balik tretimini énler. NTU veya JTU birimi ile ifade edilir.
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Sechii Diski
> Ozellikle 6trofikasyon degerlendiriimesinde kullanilan bir parametredir.
» Sudaki gérunarlGgunan tespiti igin kullanilr.

» Disk gozden gorunene kadar su ortamina birakilir ve gdézden kaybolan
en son noktanin santimetre cinsinden olgusu alinir.

. HEDEF2023

BANANLIG “Yasenabilir Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atitksu Numune Alma

Debi

Buyuk dere ve nehirlerde debi olgimunun gergeklestiriimesi igin olgum
istasyonlari kurulmahdir. Bu yldzden akarsularda su seviyesi ve debi
dlctimleri Devlet Su isleri Genel Mudirligt (DSI) ve Elektrik isleri Etiit
Idaresi Genel Mudarligua (EIE) tarafindan isletilen akim gézlem
istasyonlarinda yapilmaktadir.

Eger debi olgcimu baska kurum ve kuruluslar tarafindan yapilacaksa
Numune alma ve analizleri metotlari tebliginde belirtilen standartlara gore
Olcim yapilmaldir.
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BARANLIGI “Yosenahilir Cevre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
Debi

e HEDEF2023

RAKANL i1 “Yosenabilir Cevre ve Marko Sehirsr

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA
TUTANAGI
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CEVHE VE SENHIRTILIK
BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atitksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI

Numune alma tutanagi, 10 Ekim 2009 tarih ve 27372 sayilli Resmi Gazete
yayimlanan Su Kirliligi Kontroli Ydnetmeligi Numune Alma ve Analiz
Metotlari Tebligi Ek-3’de verilmistir. Analiz sonuglari Cevre Mevzuati
kapsaminda deg@erlendirilecek her tur numunede kullaniimalidir. Her
numune igin ayri bir tutanak duzenlenmelidir. Numune alma tutanagi
numune hakkinda analizi yapilacak laboratuvar bilgilendirilecektir.

o~ HEDEF2023

CEVRE VE SEHIRCILIK

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI

Ornekleme Tutanagdi Uzerinde yapilabilecek hatalarin dizeltimesinde
yazlyl kapaticl 6zellikte duzeltici malzeme (daksil vb.) kullanilmamalidir.
Gerekli duzeltmeler yanlis bolimin Gstinin gizilmesi ile gergeklestirilir.
Yapilan degisiklikler degisikligi yapan tarafindan paraflanmasi gerekir.

Bu tutanagin calismalara saglayacagi pratik bir fayda Cevre Mevzuati
kapsaminda yer alan butun numuneler igin kullanilabilecek 6zellikte

olmasidir.
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

NUMUNE ALMA TUTANAGI
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. HEDEF2023

BANANLIG “Yasenabilir Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI
Kullaniimasi dnerilen Numune Alma Tutanaginda yer alan ilgili bolumler
asagidaki aciklamalar isiginda doldurulmalidir.  Boélumler mumkdn
oldugunca tam olarak doldurulmalidir.

» Tarih: Tutanagin duzenlendidi tarih gun/ay/yil olarak bu bdlume
yazllir.

> Numuneyi Alan: Numuneyi alan il Cevre ve Sehircilik Mudurligu,
Laboratuvar veya kurum/kurulugun acik adi belirtilir.

» Numuneye Esas Resmi Talep Yazisi: Her numune, talep kimden
geldiyse gelen kurum/kurulug ait talep yazisi ile Dbirlikte
deg@erlendirilir. Tutanaga, bu numuneye esas resmi talep yazisinin
tarihi ve sayisi belirtilir.
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A “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI
» Numune Alinan Tesisin: Alinan numune bir tesise ait ise bu bolum
asagidaki aciklamalar 1s1ginda doldurulur. Aksi durumda bu bolim
bos birakilir ve bolimuUun Gzeri tamamen cizilerek iptal edilir.
=  Tesisin Adi: Numunenin ait oldugu tesisin tescilli agik adi
yazllir,
= Tesisin Adresi: Numunenin ait oldugu tesisin yazisma adresi
yazllir.
= Telefon No: Numunenin ait oldugu tesisin telefon numarasi
alan kodu ile birlikte yazilir.
. Faks No: Numunenin ait oldudu tesisin faks numarasi alan
kodu ile birlikte yazilir.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE ALMA TUTANAGI

> Numune lle Ilgili Ozellikler: Alinan numuneye ait ilgili bolimler asagidaki

aciklamalar dogrultusunda doldurulur.

= Numunenin Cinsi: Tutanagin bu bélimine numuneyi tanimlayacak
numune cinsi mimkiin oldugunca acik bir tanimlama ile yazilir (Orn.
atiksu, yerli linyit, ithal kdmur vb.).

= Numunenin Alinisg Tarihi ve Saati: Numunenin alindidi tarih ve saat
gun/ay/yil-saat:dakika seklinde bu bolime yazilir.

= Numunenin Alinis Yeri: Numunenin alindigl yerin tam tanimi bu
bolume yazilir.

= Numunenin Alints Amact: Numunenin hangi amag icin alindigi bu
bolime yazilir.
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE ALMA TUTANAGI

> Numune Alma Esnasinda Olgiilen Parametreler: Numuneye ait bir
takim fiziksel ve kimyasal parametrelerin zamanla veya ortam
sicakligina bagli olarak degisim gostermesi nedeniyle yerinde olg¢ulerek
tutanaga islenmesi gerekir.
= Hava Durumu: Numunenin alindigi andaki hava sartlari bu
bolumde tanimlanir (gunesli, bulutlu, razgarl, yagish, kar yagisl
vb.).
= Hava Sicakhgi: Numunenin alindigi andaki hava sicaklik degeri
C olarak bu bélimde verilir.
= Koordinatlar: Numune alinan noktanin koordinatlari bu bolumde
verilir, Ozellikle gol ve denizden alinan numuneler igin Snemlidir.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma
NUMUNE ALMA TUTANAGI

» Su Numunesi: Alinan humune su numunesi ise su hnumunesinin tlrd
(gdl, deniz, yeralti suyu, atik su, icme suyu) belirtilerek ve yapilan arazi
Olcumleri asagidaki aciklamalar 1siginda bu bolume iglenir.

» SKKY Sektor Tablo No: Analizi istenen parametreler Su Kirliligi
Kontroli Yonetmeligi'nde gecgen kriterlere yonelik ise Yénetmelikte ilgili
tablo numarasi belirtilir.

» Numunenin Alinig Sekli: Su analizleri icin numunenin alinis sekli
Cevre Mevzuati acisindan sonuglarin degerlendirilmesinde énemlidir.
Bu nedenle bu bélime numunenin alinig sekli (anlik, kompozit iki saatlik
veya 24 kompozit saatlik) igin uygun olan kutucuk isaretlenir.
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI

Numune Sicakligl: Su numunesinin alindigi andaki numune sicakhgi bu
bdlimde verilir.

pH: Su numunesinin alindigi andaki pH degeri bu bélimde verilir.
Elektriksel iletkenlik: Su numunesinin alindigi andaki Elektriksel iletkenlik
degeri ys/cm, mS/cm yada mmho/cm olarak bu bélimde verilir.

Tuzluluk: Su numunesinin alindigl andaki Tuzluluk degeri %o (binde) olarak
bu bélumde verilir.

Oksijen Doygunlugu: Su numunesinin alindigi andaki Oksijen Doygunlugu
degeri mg/L veya % olarak bu bélimde verilir.

Debi: Su numunesinin alindigi noktada su akigi olmasi durumunda debi
Olcllerek L/sn, m3/sn vb. olarak bu bolimde belirtilir.

Derinlik: GOl, deniz, yer alti suyu, toprak vb. bir kutle s6z konusu oldugunda
numunenin alindigi derinlik cm, m, vb. olarak bu bdlimde verilir.
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BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI

Toprak Numunesi: Alinan numune toprak numunesi ise yapilan arazi
tetkikleri agagidaki agiklamalar isiginda bu bolime iglenir.

Toprak kirliligine sebep olan madde veya tesis vb. varligi: Toprak
numunesinin alindigi bélgede toprak kirliligi olusturabilecek madde veya
tesis vb.’nin varhgi arazi gézlem ve bilgilerine dayanilarak belirtilir.
Ziraat Durumu: Toprak numunesinin alindigi bolge ziraat amacgh olarak
kullanihp kullanilmadigi evet yada hayir olarak ilgili kutucugun
isaretlenmesi seklinde belirtili. E§er bdlgede ziraat yapiliyor ise sulu
yada kuru tarim olarak hangisinin yapildigi ilgili kutucugun isaretlenmesi
ile belirtilir.

Numunenin temsil ettigi tarla veya arazi biylkliigi: Alinan toprak
numunesinin temsil ettigi tarla veya arazi bayuklugu bu boélime yazilir.
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A “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI

Kati Atik Numunesi: Alinan numune kati atik numunesi ise yapilan arazi
tetkikleri asagidaki agiklamalar 1s1ginda bu bolume islenir.

Atik Tart: Alinan katt atik numunesinin tard icin evsel nitelikli,
endustriyel nitelikli yada her iki tirun karisimi niteligindeki durumu igin
uygun olan kutucuk isaretlenir.

Yakit Numunesi: Alinan numune yakit numunesi ise numune ile ilgili
bilgiler agagidaki aciklamalar isiginda bu bolime iglenir.

Cinsi: Alinan yakit numunesinin cinsi (yerli, ithal, linyit, taskdmuru,
antrasit, briket komuru, sivi yakit vb.) belirtilir.

— HEDEF2023

BAKAML i “Yascnabilir (evre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI

Kati Attk Numunesi: Alinan numune kati atik numunesi ise yapilan arazi
tetkikleri asagidaki agiklamalar 1s1ginda bu bolume islenir.

Atik TarG: Alinan katt atik numunesinin tari icin evsel nitelikli,
endustriyel nitelikli yada her iki tirin karigimi niteligindeki durumu igin
uygun olan kutucuk isaretlenir.

Yakit Numunesi: Alinan numune yakit numunesi ise numune ile ilgili
bilgiler agagidaki agiklamalar 1s1ginda bu bélime islenir.

Cinsi: Alinan yakit numunesinin cinsi (yerli, ithal, linyit, tagskdmara,
antrasit, briket kdmard, sivi yakit vb.) belirtilir.
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L “Yagenabilir Cevre ve Marko Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI

Numune Kabi Cinsi: Her bir numune kabina karsilik gelen numune kabi cinsi
bu bolimde belirtilir.

Numune Miktari: Her bir numune kabina alinan numune miktari bu boélime
yazilir.

Bakilacak Parametreler: Her bir numune kabinda analizi yapilacak
parametreler bu bélimde belirtilir.

Koruma Onlemi: Her bir numune kabi icin 6rnekleme asamasindan
laboratuvara ulastirlmasina kadar uygulanan yada uygulanmasi gereken
koruma Onlemleri buraya yazilir.

>

>

i HEDEF2023
oy “Yosenahili Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA TUTANAGI

Ozel Notlar: Numunenin alimi sirasinda dikkate alinan énemli hususlar var
ise bu boliumde belirtilir.
Kontroller ve Imza : Kurum tarafindan alinan numunelerde, 6rnekleme

ve muhurlenmesinin ardindan (mdhurleme, numunenin degistiriime riskini
ortadan kaldiracak sekilde yapilmasi gereklidir) “Is bu tutanak tarafimizca
imza altina alinmis olup, yukarida nitelikleri belirtilen numune tesis sahibi
veya vekil gbézetiminde yerinde alinmistir.” hilkmiine istinaden Ornekleme
Tutanag (bir kisi tesis sahibini temsil etmek Uzere) en az ug kisi tarafindan
imzalanir. Tutanaga agciklayici bilgi olarak ek sayfa eklenmesi durumunda,
tutanagin ek sayfasi vardir (sayfa sayisi) yada yoktur kutucuklarindan ilgili
olanin isaretlenmesi seklinde belirtilir. Kullanilan ek sayfalarda Ornekleme
Tutanagr’'nda bulunan imzalarin olmasi gerekir.
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BAKANLIGH “Yasenabilir (evre ve Markn Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

Su Kirliligi Kontrolii Numune Alma VE Analiz Metodlar Tebligi’ne
Gore; Yonetmeligi

d) Tebligin Ek-3’Gnde belirtilen numune alma tutanagi numune alinmasi
sirasinda doldurulmah ve imza altina alinmaldir. Tutanakta
numunenin alindigi yer, tarih, saat, alinis sekli, arazide dlgulen
parametreler, koordinatlar, hava sicakligi ve durumu, alinis amaci,
sahit numunenin istenip istenmedigi hususlarini icerecek sekilde
duzenlenir. TiUm numune alimlarinda bu tutanak kullanilir. Tutanaklar,
ic_izleme yapmak uzere alinan numuneler i¢in numuneyi alan ve
tesis_vyetkilisi olmak iizere en az iki Kisi tarafindan; il Cevre ve
Sehircilik MuaduarlGga gézetiminde denetim, cevresel izin _ve
doqgrulama_analizleri_icin alinan numunelerde ise tesis yetkilisi
veya sorumlusu dahil olmak lizere en az lic kisi tarafindan imza
altina alinir.
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BANANLIG “Yasenabilir Cevre ve Marko Sehirlar”

Su ve Atiksu Numune Alma

Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma Ve Analiz Metodlari
Tebligi’ne Goére;

Toplanan her bir numune igcin, numune sisesi veya kabi Uzerinde gerekli
aciklamalarin yazilacagi ve bu Tebligin Ek-2’sinde 0Ornegi verilen bir
etiket konulur. Numunenin daha sonra laboratuvara getirildiginde
kolayca taninabilmesi icin, numuneyi alanin adi, alindigi tarih ve saat,
numunenin alindigi yer ve bunlar gibi gerekli hususlar etiket Gzerine
kaydedilir.
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BAKANLIGI “Yosanabilir Cevre ve Marka Sehirler”

Su ve Atiksu Numune Alma

NUMUNE ALMA ETIKETI

Numune Alma Yeri
Numune Alma Noktasi
Numune Cinsi

Numuneyi Alan

Numune Alma Tarihi/Saati

Numune Alma Yeri: Numunenin aritma, gol, dere vb. nereden alindig ifa

e HEDEF2023

RAXANL I “Yasonabilir Cevre ve Marko Sehirar”

CEVRE YONETiMi GENEL MUDURLUGU
LABORATUVAR, OLCUM VE iZLEME DAIRESi BASKANLIGI

Cevre Referans Laboratuvari Sube Miudiirltgii

Telefon : 03124982150
Faks : 03124982166

www.csb.gov.tr




T.C. CEVRE VE SEHIRCILIiK BAKANLIGI

SU KiRLIiLiGi KONTROLU YONETMELIGI
(R.G: 31.12.2004 — 25687)

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar

Amag ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yénetmeligin amaci, Ulkenin yeralti ve yeriistii su kaynaklar1 potansiyelinin korunmasi ve
en iyl bir bi¢imde kullaniminin saglanmasi igin, su kirlenmesinin Onlenmesini siirdiiriilebilir kalkinma
hedefleriyle uyumlu bir sekilde ger¢eklestirmek tlizere gerekli olan hukuki ve teknik esaslar belirlemektir.

Bu Yonetmelik su ortamlarinin kalite siniflandirmalar1 ve kullanim amaglarmi, su kalitesinin korunmasina
iliskin planlama esaslar1 ve yasaklarini, atiksularin bosaltim ilkelerini ve bosaltim izni esaslarini, atiksu altyap:
tesisleri ile ilgili esaslart ve su kirliliginin dnlenmesi amaciyla yapilacak izleme ve denetleme usul ve esaslarint
kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2 -(Degisik:RG-13/2/2008-26786)

Bu Yonetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununun 8, 9, 11, 12, 15 ve 20 nci maddeleri ile
1/5/2003 tarihli ve 4856 sayili Cevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 9 uncu
maddesi hilkkmiine dayanilarak hazirlanmigtir.

Tanimlar

Madde 3 - Bu Yonetmelikte gecen;

Bakanlik: Cevre ve Orman Bakanligini,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786)Alic1 ortam: Atiksularin desarj edildigi veya dolayh olarak karigtigi gol,
akarsu, kiy1 ve deniz sulari ile yeralt1 sular1 gibi yakin veya uzak gevreyi,

Atik: Her tiirlii tiretim ve tiiketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik 6zellikleriyle
kanigtiklar1 alic1 ortamlarin dogal bilesim ve Ozelliklerinin degismesine yol acarak dolayli veya dogrudan
zararlara yol agabilen ve ortamin kullanim potansiyelini etkileyen kati, sivi veya gaz halindeki maddelerle atik
enerjiyi,

Atiksu: Evsel, endiistriyel, tarimsal ve diger kullanimlar sonucunda kirlenmis veya ozellikleri kismen
veya tamamen deZismis sular ile maden ocaklari ve cevher hazirlama tesislerinden kaynaklanan sular ve
yapilagmis kaplamali ve kaplamasiz gehir bolgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yagislarin ylizey
veya ylizeyaltiakisa doniigmesi sonucunda gelen sulari,

Atiksu altyap tesisleri: Evsel ve/veya endiistriyel atiksular toplayan kanalizasyon sistemi ile atiksularin
aritildig ve aritilmis atiksularin nihai bertarafinin saglandigi sistem ve tesislerin tamamini,

Atiksu altyapi tesisleri yonetimi: Mahallin en biiyiik miilki amirinin bilgi, denetim ve gdzetimi altinda
atiksu altyapr tesislerinin ingasi, bakimi ve igletilmesinden sorumlu olan, biiyiiksehirlerde biiyiiksehir
belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve miicavir alan sinirlari i¢inde belediyeleri, organize sanayi
bolgelerinde organize sanayi bolgesi yonetimini, kiigiik sanayi sitelerinde kooperatif baskanliklarini; serbest
ve/veya endiistri bolgelerinde bolge miidiirliiklerini; kiiltlir ve turizm koruma ve gelisme bolgelerinde, turizm
merkezlerinde Kiiltiir ve Turizm Bakanligini veya yetkili kildig1 birimleri, mevcut yerlesim alanlarindan kopuk
olarak miinferit yapilmis tatil koyii, tatil sitesi, turizm tesis alanlarinda site yoOnetimlerini veya tesis
isletmecilerini,

Atiksu aritimi: Sularin gesitli kullanimlar sonucunda atiksu haline doniigerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal
ve bakteriyolojik ozelliklerinin bir kismini veya tamamini tekrar kazandirabilmek ve/veya bosaldiklart alic
ortamin dogal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik 6zelliklerini degistirmeyecek hale getirebilmek i¢in
uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik aritma iglemlerinin birini veya birkagini,

Atiksu kaynaklari: Faaliyet ve iiretimleri nedeniyle atiksularin olusumuna yolagankonutlar, ticari binalar,
endistri kuruluglari, maden ocaklari, cevher yikama ve zenginlestirme tesisleri, kentsel bolgeler, tarimsal alanlar,
sanayi bolgeleri, tamirhaneler, atdlyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kurulus ve isletmeler ve alanlardir.
Bunlardan;

a) Her atiksuhavzasinda, atiksu debisi veya herhangi bir kirlilik parametresi itibariyle (kg/giin) veya baska
uygun bir birim cinsinden ifade edilen kirletici yiikii o havzada kanalizasyon sisteminin tasidig toplam debi ve
kirletici yiikiinlin % 1 inden fazla olan veya endiistriyel atiksulardagiinliik debisi 50 m3 den daha fazla olan veya
tehlikeli ve zararl atiklar igeren endiistriyel atiksukaynaklari dnemli kirletici atiksu kaynaklarini,

b) Atiksudebisi 50 m3/giin den daha diisiik olan ve igerdigi herhangi bir kirlilik parametresinin tiirii ve
miktart itibariyle dnemli kirletici kaynak 6zelligini tasimayan atiksukaynaklart ise kiigiik atiksu kaynaklarini,

Atiksu toplama havzasi: Atiksularinalict ortamlara verilmeden once, ilgili mithendislik ¢alismalarinda
belirlenen sinirlar dahilinde toplandiklar alanlarin toplamini,

Cevre Yoénetimi Genel Miidiirliigii / Laboratuvar, Ol¢iim ve Izleme Dairesi Baskanlig:
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Baglanti kanali: Atiksukaynaginin atiksularini kanalizasyon sistemine ileten, parsel bacast ile atiksu kanali
arasinda yer alan, miilk sahibine ait kanali,

Balik biyodeneyi:Atiksularin indikatérorganizma olarak kullanmlan tiirden baliklar {izerindeki zehirlilik
etkisini saptamaya yarayan, atiksularin degisik seyreltilerinde 48 saat, 72 saat, 96 saat gibi belirli siireler sonunda
baliklarin sag kalma yiizdelerinin belirlenerek; zehirliligin, seyrelti oranlariile iligkili olarak ifade edilmesini
saglayan standart bir deneyi,

Debi: Bir akim kesitinden birim zamanda gegen suyun hacmini,

Desarj: Aritilmis olsun olmasin, atiksularin dogrudan veya dolayli olarak alici ortama (sulamadan donen
drenaj sularinin kiyidan veya uygun miihendislik yapilarikullanilarak topraga sizdirilmasi haric) veya sistemli bir
sekilde yeraltina bosaltilmasini,

Derin deniz desarji: Yeterli aritma kapasitesine sahip oldugu miihendislik ¢aligmalar ile tespit edilen alict
ortamlarda denizin seyreltme ve dogal aritma siireglerinden faydalanmak amaciyla atik sularin sahillerden belirli
uzakliklarda deniz dibine boru ve diflizorlerle desarj edilmesini,

Diftizor: Derin deniz desarjlarinda, alici ortamlara verilen atiksu bulutunun seyreltile-bilmesi amaciyla
atiksu borusunun ucuna eklenen ve goklu bir jet akimisaglayarak birinci seyrelme (S1) degerinin 6ngoriilen 40-
100 veya daha biiyikk degerler almasim ve atiksularinalici ortama ¢ikist sirasindaki akim &zelliklerini
kontrollubir bicimde saglayan &zel bir donanimi,

Ekonomik uygulanabilirligi ispatlanmisileri aritma teknolojileri: Siirekli isletilmesinde basarist tecriibeyle
sabit olan, mukayese edilebilir metodlar, diizenekler ve igletme sekilleriyle kontrollar1 yapilabilen, alict
ortamlara ve atiksu altyapi tesislerine desarj kisitlarini saglayici tedbirleri pratiklestiren ve kullanigl hale getiren,
ileri ve iilke sartlarinda uygulanabilir teknolojik metodlar, diizenekler, isletme bigimleri ve aritma metodlarini,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786) Endiistriyel atiksu: Herhangi bir ticari veya endiistriyel faaliyetin
yiriitiildiigt alanlardan, evsel atiksu ve yagmur suyu disinda olusan atiksulari,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786) Evsel atiksu: Yaygin olarak yerlesim bdlgelerinden ve ¢ogunlukla evsel
faaliyetler ile insanlarin giinliik yasam faaliyetlerinin yer aldid1 okul, hastane, otel gibi hizmet sektdrlerinden
kaynaklanan atiksulari

Fekal atiklar: Bir su kiitlesinin 6zellikle bakteriyolojik agidan kirlenmesine neden olan, insan veya sicak
kanli hayvanlarin idrar, diskive kalntilarini,

Halig: Bir nehir agzindaki tath su ile deniz kiy1 suyu arasindaki gegis bdlgesini,

Havza: Bir akarsu, gol, baraj rezervuari veya yeralt1 suyu haznesi gibi bir su kaynagimibesleyen yeralt1 ve
yiizeysel sularin toplandigi bélgenin tamamaini,

Havza koruma planlari: Su kaynaklaripotansiyelinin her tiirlii kullanim amaciyla korunmasi, en iyi bir
bicimde kullaniminin saglanmasi, kirlenmesinin onlenmesi ve kirlenmis olan su kaynaklarinin su kalitesinin
iyilestirilmesi amactyla yapilan ¢aligmalarin biitiintinii iceren su kalite koruma planini,

Havza planlar1: Su kaynaklarindan etkin bir bi¢imde yararlanilabilmesi igin bu kaynaklarin sulama, taskin
kontrolii, nehir ulagimi, igme ve kullanma suyu temini, hidroelektrik enerji tiretimi, drenaj, akarsu havzasi 1slahi
ve benzeri amagclarla yapilan ¢aligmalarin biitiiniinii igeren su kullanim planini,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786) igme ve kullanma suyu: insanlarm giinliik faaliyetlerinde igme, yikanma,
temizlik ve bu gibi ihtiyaglar i¢in kullandiklari, saglamasi gereken ozellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730
sayiliResmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren Insani Tiiketim Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik ile
belirlenmis olan, bir toplu su temini sistemi aracilifiyla ¢ok sayida tiiketicinin ortak kullanimina sunulan sulari,

Icme ve kullanma suyu rezervuarr: Igme ve kullanma suyu temin edilen dogal gélleri veya bu amagla
olusturulan baraj rezervuarlarini,

Is terminplani: Atiksu kaynaklarinin ydnetmelikte belirtilen alic1 ortam desarj standartlarini saglamak icin
yapmalar1 gereken atiksu aritma tesisi ve/veya kanalizasyon gibi altyapitesislerinin gergeklestirilmesi siirecinde
yer alan yer se¢imi, proje, ihale, ingaat, isletmeye alma gibi iglerin zamanlamasimi gdsteren plan,

Idare: Yonetmelikte ad1 gecen idare,

a) 2872 sayili Cevre Kanununun 12 nci maddesi ve 4856 sayili Cevre ve Orman BakanligiTeskilat ve
Gorevleri Hakkinda Kanunun 2 ncimaddesinin (d) ve (j) bentleri uyarinca, atik, artik ve yakitlarin aritilmasi,
uzaklastirilmasi, zararsiz hale getirilmesi ve ithali ile ilgili denetimlerde ve gevreye olumsuz etkileri olan her
tiirlii faaliyetin izlenmesi ve denetlenmesinde Cevre ve Orman Bakanligini,

b) Kurum, kurulus ve isletmelere isletme ve kullanim izni verilmesi ve denetim gdrevinin ifasinda yetkili
olmak iizere; 1593 sayili Umumi Hifzissthha Kanununun 268-275 inci maddelerine gore Saglhk Bakanlifini,
2634 sayili Turizmi Tesvik Kanununa gore Kiiltiir ve Turizm Bakanligini, 3143 sayili Sanayi ve Ticaret
Bakanliginin Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanuna gore Sanayi ve Ticaret Bakanlig: ile diger kurum ve
kuruluslari, 5442 sayili 11 Idaresi Kanunu, 5216 sayiliBiiyiikschir Belediyesi Kanunu, 1580 sayili Belediye
Kanununun verdigi yetkiler dogrultusunda miilki amirleri, biiyiiksehir ve sehir belediye baskanliklarini,

Cevre Yoénetimi Genel Miidiirliigii / Laboratuvar, Ol¢iim ve Izleme Dairesi Baskanlig:
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¢) Atiksualtyapi tesislerinin bulundugu yorelerde baglanti izni ile baglanti kalite kontrol izin belgelerini
veren ve kontrol eden atiksualtyaps tesisleri yonetimini,

d) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) #29/4/2009 tarihli ve 27214 sayih Resmi Gazete’de yaymmlanan
Cevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmelik uyarinca, alict ortama yapilacak
desarj ile derin deniz desarji konulu ¢evre izinlerinde;

1) Ek-1 listesinde belirtilen igletmeler i¢in Bakanligi,

2) Ek-2 listesinde belirtilen isletmeler icin il Cevre ve Orman Miidiirliigiinii,

¢) (Miilga:RG-30/3/2010-27537)®

f) Yeralt sularinin kullanilmasi ve korunmasinda 167 sayili Yeralti Sular1 Hakkinda Kanun ve 6200 sayili
Devlet Sulsleri Umum Miidiirliigii Teskilat ve Vazifeleri Hakkinda Kanun uyarinca yetkili kilinan Devlet Su
Tsleri Genel Midiirliigiinii,

g) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) 2872 sayili Cevre Kanununun 15 inci maddesinde soz edilen
faaliyetlerin durdurulmasihallerinde Cevre ve Orman Bakanligini, Saglik Bakanligini ve mahallin en biiylik
miilki amirlerini,

h) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) 2872 sayili Cevre Kanununun 20 nci ve 23 iincii maddelerinde
belirtilen idari nitelikteki cezalarin verilmesinde mezkir Kanunun 24 tincli maddesinde yetkili kilinan kamu
kurum ve kuruluslarini,

1) Bir ¢evre yonetim planmin birden fazla miilki idareyi igine alan havza kapsaminda olusturulmasi geregi
duyuldugu takdirde Cevre ve Orman Bakanligini,

Kanalizasyon sistemi: Ayrik sistemde evsel ve/veya endiistriyel atiksulari ayri, yagmur sularini ayri;
bilesik sistemde ise biitiin atiksularibirlikte toplamaya, uzaklagtirmaya ve aritma tesislerine iletmeye yarayan
birbirleriyle baglantili boru ya da kanallardan olusan sistemi,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786) Kirli balast: Gemiden suya birakildiginda su Gstiinde veya bitisik sahil
hattinda petrol, petrol tiirevi veya yag izlerinin goriilmesine neden olan veya su iistiinde ya da su altinda renk
degisikligi olusturan veya askida katt madde/emiilsiyon hdlinde maddelerin birikmesine yol acan denge suyunu,

Kitai¢i su kaynagi: Karalarda biitiin yapay ve dogal yeralt1 ve ylizeysel sulari, denizle baglantisi olan su
kaynaklarinda ise, tatli su sinir noktasina kadar olan sulari,

Kiy1 ¢izgisi: Deniz, tabii, suni gol, baraj rezervuarlar1 ve akarsularda tagkin durumlaridiginda, suyun
karayla temas ettigi noktalarin birlesmesinden olusan ¢izgiyi,

Kiy1 koruma bdlgesi: Deniz ve gdllerin kiy1 sularinin, plaj olarak veya benzeri bir amagla kullanmilmalar
durumunda, kirlenme riski agisindan korumaya alinmasi gereken boliimlerini,

Kompozit numune: Evsel ve endiistriyel atiksulardabelirli zaman araliklarinda atiksu debisiyle
orantiliolarak alinan karisik numuneyi,

Koy ve korfezler: Acik denizle kiitlesel su aligverisinin bogaz veya daha genis bir aciklik araciligiyla
engellenmigolarak saglanabildigi ve kiy1 ¢izgisinin girintili (icbiikey) oldugu deniz béliimlerini,

Kugaklama kanali: Baraj, g6l ve korfezleri korumak amaciyla insa edilen ve c¢evreden gelen
atiksularinkiy1 boyunca toplandigi atiksu kanalini,

Numune alma noktasi: Atitksunumune alma noktasi, atiksularin toplanip sehir atiksu sistemine veya alici
ortamlara bosaltim noktasini;alict ortam numune alma noktasi ise, atiksuyun aliciortama desarj edilerek alici
ortamla tam olarak karistiktan sonra numunenin alindigi noktayi,

Olusan atiksumiktari: Belirli bir olusum periyodu i¢in dl¢iimlerle veya su tiiketiminden hareketle yapilan
hesaplamalarla belirlenen atiksumiktarini,

Organik atik: Karigtiklar1 su ortaminda biyokimsayal olarak pargalanarak oksijen tiiketimine yolagan
organik maddeleri,

On aritma tesisi: Atiksulariinézellikleri nedeni ile;

a) Kanalizasyon sistemi yardimiyla toplanan atiksular i¢in bu sisteme kabul edilebilme simirlarini
saglamak,

b) Atiksulariherhangi bir diger tasima araci ile tekil, ortak, organize sanayi bolgesineveya kamuya ait
atiksu aritma ve bertaraf tesisine kabulii i¢in, bu igletmelerin giris sular i¢in 6ngdriilen sinir degerlere uymak,

¢) Derin deniz desarji ile aliciortamlara dogrudan yapilan atiksularin bosaltimindan 6nce, bu konu ile ilgili
ongoriilen siir degerlere kadar aritmayi saglamak,

amactyla yapilmasi istenen aritma tesisini,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786) Otrofikasyon: Sularin besi maddelerince dzellikle azot ve/veya fosfor
bilesiklerince; alg ve daha yiiksek yapili bitkilerin iiremesini hizlandiracak, boylece sudaki canlilarin dengesini
bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara yol agacak sekilde zenginlesmesini,

Ozel ¢evre koruma bolgesi: Ulkenin dogal zenginlikleriyle tanian 6zel bazi yorelerinde meveut ekolojik
dengeninkorunmas: ve gelecek nesillere bozulmadan intikal ettirilebilmesi i¢in ayrilmisve 2872 sayili Cevre
Kanununun 3/3/1988 tarihli ve 3416 sayil1 Kanunla degisik 9 uncu maddesi geregince belirlenmis 6zel alanlari,
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Parsel bacasi: Parsel baglanti kanalinin basinda numune almak, 6l¢iim yapmak, atiksu akiminiizlemek
i¢in, icine girilebilen ve dzel tipleri Iller Bankasinca belirlenmis bacalari,

Parsel atiksudrenaj tesisi: Atiksularin  parsel iginde toplanmasi,én islemi, kontrolu ve schir
kanalizasyonuna baglantisini saglayan sistemi,

Rezervuar: Dogal golleri veya suyun bir seddeyapisi arkasinda biriktirilmesi ile olusturulan su hacmini,

Sanayi bolgesi: Belirli iiretim alanlarinda ¢aligan organize sanayi bdlgelerini; esnaf ve sanatkar siteleri,
kiiciik sanayi bolgeleri ve kooperatif seklinde iiretim yapan benzeri tiizel kisilige sahip kuruluslar1 kapsayan
¢esitli kiigiik ve biiylik sanayi kuruluslarinin toplu halde bulunduklari ve atiksularmiortak bir sistem ile
toplayarak bertaraf ettikleri bolgeleri,

Seyrelme: Bir alici ortama desarj edilenatiksuyun igerdigi bir kirletici parametrenin atiksudaki
konsantrasyonunun desarj sonucunda alici ortamda olusan fiziksel, hidrodinamik olaylar veya cesitli fiziksel,
kimyasal ve biyokimsayal reaksiyonlar sonucunda azalmasini ve atiksuyun alici ortama desarj sekli ve alici
ortamin tagidig1 dzelliklere bagli olarak hesaplanabilen bir bilyiikliigii,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786) Slac: Gemilerin makine dairelerinde, yakit tanklarinda veya petrol
tankerlerinin kargo tanklarinda tortu ve/veya yag cokeltilerinden olusan camuru,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786) Slop: Gemilerde kargo tanklarinin yikanmasi sonucu olusan tank yikama
sular1 dahil, slop tanklarinda biriken yagli su artiklarini,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786) Sintinc suyu: Sintinede biriken sivilari,

Su kalitesi karakteristik degeri: Ortam kalitesini belirlemek iizere alinan su numunelerinde herhangi bir
parametre igin yapilan 6lglimlere ait % 90 ylizdelik degerini,

Su Kkalitesi kriterleri: Kullanim amaglarimin  belirlenmis olup olmadigima bakilmaksizin biitiin su
kaynaklarmin dengeli ve saglikli ortamlar olarak muhafazasi esasma gore, su kaynaklarinin korunmasina ve
kullanim planlanmasina temel teskil etmek {izere, yapilmis veya yapilacak kullanim siniflarina uygunluk
acisindan su kaynaklarindan beklenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik dzellikleri,

Su kirliligi: Su kaynaginin kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik dzelliklerinin olumsuz
yonde degismesi seklinde gozlenen ve dogrudan veya dolayli yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sagliginda,
balikeilikta, su kalitesinde ve suyun diger amaglarla kullanilmasinda engelleyici bozulmalar yaratacak madde
veya enerji atiklarinin bosaltilmasini,

Su kirliligi kontrol standartlari:Belirli bir amagla kullanimi planlanan su kiitlelerinin mevcut su kalite
kriterleri uyarinca kalite denetimine tabi tutulabilmesi ve daha fazla kalite kaybinin dnlenmesi igin konulmus
sinir degerlerini ve bu sinir degerlerinden;

a) Atiksu bosaltimidolayisi ile alict ortam sayilan su kiitlelerinin kalite 6zelliklerini bozmasmiengellemek
tizere konulmus olanlari, alic1 ortam standartlarini,

b) Ayn1 amagla, bosaltilan atiksularin kalite 6zelliklerini kisitlayanlari ise desarj standartlarini,

Su toplama havzasi: Gollerde ve rezervuarlarda bu su kaynagim besleyen yeraltt ve ylizeysel sularin
toplandigi bdlgenin tamamini; bir akarsu pargasinda ise belirli bir kesiti besleyen bélgenin memba kesimini,

T90 - degeri: Fekalkaynakli indikatdr mikroorganizmalarin, deniz ve kiyisularindaki ortam sartlarinda,
hidrodinamik ve dispersivseyrelme sartlari sabit tutulmak kaydiyla, ilk konsantrasyonlarinin % 10 una
diisinceye kadar gececek siireyi,

Tabakalagma: Haligler, koy ve korfezler basta olmak iizere, kiy1 ve acik deniz boliimlerinde ve gollerde
derinlik boyunca sicaklik, tuzluluk ve bunlara bagli yogunluk farklilagmasinin aniden biiyiik degerler gdstermesi
sebebiyle, farkli 6zelliklerde birden fazla su kiitlesinin bulunabilmesini,

Tam karigim noktasi: Atiksuyunalici ortamda dagilip yeknesak bir konsantrasyona ulastigi desarj
noktasina en yakin noktaysi,

Tath su smir noktasi: Denizle baglantist olan kitai¢i su kaynaklarinda tuzluluk derecesinin hissedilir
derecede arttig1 ve tespitinde kloriir iyonlart konsantrasyonunun 250 mg/L olarak kabul edildigi noktayi,

(Degisik:RG-13/2/2008-26786) Tehlikeli Maddeler: Su ve gevresi i¢in dnemli risk teskil eden, zehirlilik,
kalicilik ve biyolojik birikme dzelliginde olan madde ve madde gruplarim,

Uretkenlik (prodiiktivite): Briit (gros) birincil iiretkenlik, deniz ve gl gibi su kiitlelerinde anorganik
karbonun birim zaman ve yiizey alani bagina organik iiriinlere donistiiriilerek, organizma biinyesine alinan
miktarini; net birincil iiretkenlik ise i¢ solunum ve diger enerji kayiplan diisiildiikten sonra kalan birincil
tiretkenlik miktarini,

Yagmur suyu kanali: Ayrik sistem kanalizasyon yapilarinda yagis sulari, yiizeysel sular, drenaj sularim
tagiyan kanallari,

Yeralti sular1 (YAS): Toprak yiizeyinin altinda, durgun veya hareket halinde olan biitiin sulari,

Zehirlilik (toksisite): Zehirli olarak tamimlanan bir maddenin belirli bir konsantrasyondan fazla olarak su
ortaminda bulunmasiyla insan saghgimn, g¢esitli indikatdrorganizmalarin sagliginin ve ekosistem dengesinin
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tehdit edilmesini; akut veya kronik hastaliklara, teratojenik, genetik bozulmalara ve OSliimlere yol agmasi
ozelligini,

ZSF (zehirlilik seyrelme faktoril): Atiksularinzehirlilik derecesini belirlemede kullanilan bir birimi,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Gemi: Kullanma amaci ne olursa olsun, denizde ve i¢ sularda kiirekten baska
bir aygitla yola ¢ikabilen tiim deniz araglari, hava yastikl tekneler, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltilar gibi
her tiirli yap1 ve tipteki tekneyi,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Hassas su alan: Otrofik oldugu belirlenen veya gerekli onlemler alinmazsa
yakin gelecekte otrofik hale gelebilecek dogal tatlisu golleri, diger tatli su kaynaklari, haligler ve kiyr sulari,
Onlem alinmamasi halinde yiiksek nitrat konsantrasyonlar1 igerebilecek igcme suyu temini amaglanan yiizeysel
tatli sular ve daha ileri aritma gerektiren alanlari,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Kentsel atiksu: Evsel atiksu ya da evsel atiksuyun endiistriyel atiksu ve/veya
yagmur suyu ile karigimini,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Rekreasyon alanlari: Plaj olarak kullanilan kiyisulan ile temas gerektirmesine
bakilmaksizin sportif amagla kullanilan akarsu, gél, baraj goli ve deniz sularini,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Sintine: Gemilerin makine ve yardimci makine alt tanklari, koferdamlar,
ambarlar veya benzer bdliimlerinde olusan sizinti su ve yagl atik sularin biriktigi béliimleri,

(Ek:RG-13/2/2008-26786) Yiizme suyu: Yetkili mercilerce yiizmeye izin verilen veya yilizmenin
yasaklanmadig1 ve geleneksel olarak ¢ok sayida insanin yiizdiigli akarsu, gol, baraj golii ve deniz suyunu

ifade eder.

IKiNCI BOLUM
ilkeler

Sularin Korunmasi ile ilgili Esaslar

Madde 4 - Sularin korunmasi ve kirlenmesinin 6nlenmesinde;

a) Su kirliligi kontroluagisindan her tiir kirletici kaynagin bir izin belgesine baglanmasi,

b) Evsel kaynakli atiksularigin, konuta giren temiz su miktarinin atiksuya esit olmasi,

c¢) Kita ici yiizeysel sularin, yeraltisularinin ve deniz sularinin ¢esitli kullanim amaglarina gore
siiflandirilmasinisaglayacak su kalite kriterleri cercevesinde su kirliliginin en yogun oldugu bdlgelerin
saptanmasi, su kaynaklarinin en uygun kullanimlarinin saglanmasigaligmalarin1 yapmak/yaptirmak ve alinacak
tedbirlerin onceliklerinin belirlenmesi,

d) Auksumiktarini ve atik sudaki atik konsantrasyonunu en aza indirerek kirliligi kaynaginda dnleyecek
teknoloji ile liretim yapilmasi,

e) Atik su aritiminda teknik ve ekonomik agidan uygun aritma ydntemlerinin secilmesi,

) Benzer nitelikte atiksuiireten endiistriler ve yerlesimler i¢in ortak atiksuaritma tesisi kurulmasi,

g) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Otrofik oldugu belirlenen veya Strofikasyon riski olan dogal ve yapay
201, gdlet, koy, korfez gibi hassas su alanlarina yapilacak desarjlarda azot ve/veya fosfor gideriminin yapilmasi,

h) Su {irtinleri istihsal alanlarinin korunmasi i¢in gerekli tedbirlerin alinmast,

1) Bu Yonetmelikte tanimi yapilmis olan 6zel ¢evre koruma bdolgeleri igin standart listelerinde ayrica alic
ortam standardi verilmemis olmakla beraber; YoOnetmelikte verilmis olan su ortamlarikalite siniflandirma
listelerinde her grup igin ayr1 ayriolmak {izere en yiiksek kaliteli sulara ait kalite parametrelerine uyulmasi ve
6zel tedbirler alinmas,

J) (Ek:RG-13/2/2008-26786) Atik sularin aritilmadan alic1 ortama verilmesi yasak olup, aritilmis atik
suyun verilecegi alici ortam igin belirlenmisg kalite standartlarinin olumsuz yonde etkilenmemesi

esastir.

Havza Plam1 , Havza Koruma Plam

Madde 5 - Kita i¢i su kaynaklarmin mevcut kalitesinin kullanim alanlar i¢in gerekli kalite kriterlerine
uygunlugunun tespitinin ve havza plamnin ilgili kurumlarin gdriisiinii alarak Devlet Su Isleri Genel
Midiirliigiince yapilmasi esastir.

Kita i¢i su kaynaklarinin her tirlii kullanim amaciyla korunmasi, kirlenmesinin 6nlenmesi ve kirlenmig
olan su kaynaklarinin su kalitesinin iyilestirilmesi amaciyla havzanin 6zelliklerinin de dikkate alindig1 bir havza
koruma plam yapilmas: esastir. Yapilan havza koruma plani sonucunda uzun vadeli bir koruma programi ve
koruma tedbirleri belirlenir. Bu yolla hazirlanacak koruyucu plana uyulmasi esastir.

Havza koruma plani Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii ve ilgili kuruluslarin goriisleri almarak Bakanlikca
yapilir ve/veya yaptirilir.

Sularin Korunacag Kirletici Etkenler

Madde 6 - Alic1 su ortamlarinda evsel, endiistriyel, tarimsal, deniz trafigi ve benzeri kaynaklardan dolay:
kirlenmeye neden olan baslica etkenler asagida belirtilmistir.

a) Fekalatiklar,

b) Organik atiklar,
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¢) Kimyasal Atiklar,

d) Asint iiretim artigina neden olan besin maddelerinin, alict ortamun dengesini bozacak sekilde
agiribosaltima,

e) Atik 1s1,

f) Radyoaktif atiklar,

g) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Deniz dibinden taranan malzeme, ¢amur, ¢op ve hafriyat artiklarinin
ve benzeri atiklarin bosaltimi,

h) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Gemilerden kaynaklanan petrol tiirevli kati ve sivi atiklar (sintine
suyu, kirli balast, slag, slop, yag ve benzeri atiklar),

1) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Yukarida sayilanlarin disinda kalan 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontrolii
Y o6netmelik eklerinde belirtilen maddeler.

UCUNCU BOLUM
Su Ortamlarmin Kalite Stmflandiriimasi

Kitaici Yiizeysel Sularin Siniflandirilmasi

Madde 7 — (Miilga:RG-30/11/2012-28483)

Su Kalite Sinifinin Belirlenmesi

Madde 8 - (Miilga:RG-30/11/2012-28483)

G0l Sularimin Kalite Simflandirilmasi

Madde 9 - (Miilga:RG-30/11/2012-28483)

Géllerde OtrofikasyonKontrolii

Madde 10 - (Miilga:RG-30/11/2012-28483)

Kita ici yiizeysel Sularin Kalitesineiliskin Planlama Esaslari

Madde 11 - (Miilga:RG-30/11/2012-28483)

Yeralt1 Sularinin Siniflandirilmasi

Madde 12 - (Miilga:RG-7/4/2012-28257)®

Yeralt1 Sularimin Siniflarinin Belirlenmesi

Madde 13 - (Miilga:RG-7/4/2012-28257)®

Deniz ve Kiy1 Sularmm Simiflandirilmasi

Madde 14 - (Miilga:RG-30/11/2012-28483)

Deniz ve Kiy1 Sularinin Kalite Kriterleri

Madde 15 - (Miilga:RG-30/11/2012-28483)

DORDUNCU BOLUM
Su Kalitesine iliskin Planlama Esaslar1 ve Yasaklar

i¢me ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kitaici Yiizeysel Sularla ilgili Kirletme Yasaklari

Madde 16 - (Degisik birinci paragraf:RG-13/2/2008-26786) Iicme ve kullanma suyu rezervuarlari ve
benzeri su kaynaklarmin korunmasinda, kaynagin ve havzasmin &zellikleri bilimsel c¢aligmalar ile
degerlendirilerek, koruma alanlarinin tammi ve koruma esaslariile ilgili olarak her kaynak ve havzasima iligkin
ozel hiikiimler getirilinceye kadar asagida verilen genel ilkeler ve koruma alanlar gegerlidir. Ozel hiikiimler
Bakanlik¢a veya Bakanlikla koordineli olarak Valiliklerce, Biiyiiksehir Belediyelerine igme ve kullanma suyu
temin edilen havzalarda Bilyiiksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliiklerince
yapilir/yaptirilir, Ozel hiikiimlerin ilgili imar planlarinda ve gevre diizeni planinda aynen yer almasi ve idare
tarafindan uygulanmas1 esastir.

a) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Aritilsa dahi igme ve kullanma suyu rezervuarina atiksularin desarjina
izin verilmez.

b) Her tiirlii kat1 atik ve artiklar bu tiir su kaynaklarina atilamaz ve atilmasina izin verilemez.

c¢) Akaryakit ile ¢alisan kayik, motor ve benzeri araglarin kullanilmasina izin verilmez. Yelkenli, kiirekli
veya akiimiilator ile ¢alisan vasitalara ve sallara izin verilebilir.

Ancak, gol ylizey alaninin ¢ok biiyiik olmasi nedeniyle yore halkinin; giivenlik, toplu tagima, su lriinleri
cikarilmasigibi gerekli ihtiyaclarini karsilamak amaciyla, akaryakit ile ¢alisacak su araclariin kullanilmasina su
alma yapisina 300 metreden daha yakm olmamak sartiyla Devlet Su Isleri Genel Midiirliigiince izin verilebilir.
Bu amagla kullanilacak araglarda olusabilecek her tiirlii atiksuve sintine suyunun aritildiktan sonra bile igme ve
kullanma suyu rezervuarina bosaltilmasi yasaktir.

d) Igme ve kullanma suyu rezervuarlarinin su toplama havzalari iginde bulunan devlete, belediyelere ve
kamuya ait araziler koruma alanlari i¢in verilen kisitlamalara tabidir.

Ancak askeri tesisler i¢in bu kisitlamalar, Milli Savunma Bakanlig1 ile Bakanlik¢a ayrica belirlenir.

e) Yiizme, balik tutma, avlanma, piknik yapmaya, su alma noktasina 300 metreden daha yakin olan
yerlerde izin verilemez.
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1) (Degisik:RG-13/2/2008-26786)icme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlarda su iiriinleri aveilig
ve yetistiriciliginin yapilmas1 yasaktir. Ancak Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigiince ekonomik bélge olusturulan
rezervuarlarda, Tarim ve Koyigleri Bakanligi ile miigtereken belirlenen uygulama esaslari g¢er¢evesinde
Bakanliktan olumlu goriis almak kaydiyla su tiriinleri aveiligina ve maksimum su seviyesindeki gol alan1 75.000
ha’dan biiylik baraj gollerinde minimum su kotundaki rezervuar alaninin %0,1’ine kadar alanda su iriinleri
yetistiriciligine izin verilebilir.fgme suyu alma yapisina en az 1000 metreden daha yakin olan alanlarda ve bu
yapilarin bulundugu koylarda su triinleri yetistiriciligi yapilamaz.

g) Derelerden kum ve ¢akil ¢ikarilmasi amaciyla kum ocagi agilmasina izin verilmez.

Mutlak Koruma Alani

Madde 17 - (Degisik birinci paragraf:RG-13/2/2008-26786) Mutlak koruma alani, icme ve kullanma
suyu rezervuarinin maksimum su seviyesinden itibaren 300 metre genisligindeki serittir. S6z konusu alanin
sinirinin su toplama havzasi sinirin1 agmasi halinde, mutlak koruma alani havza sinirinda son bulur. Bu alanda
asagida belirtilen koruma tedbirleri alinir,

a) (Degisik:RG-13/2/2008-26786)Maksimum su seviyesinden itibaren 300 metre genigligindeki serit
kamulastirilir. Kamulastirma suyu kullanan idare veya idarelerce yapilir. Ancak 1988 yiliveya su temin
projesinin yatirim programina alindigi tarih itibariyla mevcut olan yapilarda bu alanda kamulagtirma yapilincaya
kadar, yap1 insaat alaninda degisiklik yapmamak ve kullanim maksadini degistirmemek sartiyla gerekli bakim
onarim yapilabilir.

b) fgme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapilarin kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik
tesisler hari¢ olmak iizere, bu alanda hicbir yap1 yapilamaz. Bu alanda kalan mevcut yapilar dondurulmustur.

¢) Cevre diizeni planina uyularak, bu alan i¢inde golden faydalanma, piknik, ylizme, balik tutma ve
avlanma ihtiyagclar i¢in cepler teskil edilir. Bu cepler su alma yapisina 300 metreden daha yakin olamaz.

d) Kamulagtirmay: yapan idarece gerekli goriilen yerlerde alan gitle gevrilir veya koruma alani tegkil
edilir.

Kisa Mesafeli Koruma Alani

Madde 18 - (Degisik birinci paragraf:RG-13/2/2008-26786) Kisa mesafeli koruma alani, icme ve
kullanma suyu rezervuarlarinin mutlak koruma alani1 siirindan itibaren 700 metre genisligindeki serittir. S6z
konusu alan sinirinin, su toplama havzasi sinirint agmasihalinde, kisa mesafeli koruma alani havza siirinda son
bulur. Kisa mesafeli koruma alani iginde;

a) Turizm, iskan ve sanayi yerlesmelerine izin verilemez.

b) Her tiirlii kat1 atik ve artiklarin depolanmasina ve atilmasina izin verilemez.

¢) Bu Yonetmeligin 17 nci maddesinin (b) bendinde anilan mecburi teknik tesisler ile 2863 sayili Kiiltiir
ve Tabiat Varliklarini Koruma Kanunu kapsamina giren uygulamalar diginda hafriyat yapilamaz.

d) (Degisik:RG-13/2/2008-26786)S1v1 ve kat1 yakit depolarina izin verilemez. Bu alanda kalan mevcut
yapilar dondurulmustur. Dondurulan binalarda mevcut yap1 ingaat alaninda degisiklik yapmamak ve kullanim
maksadini degistirmemek sartiyla gerekli tadilat ve bakim yapilabilirr.

¢) Bu alanin rekreasyon ve piknik amaciyla kullanilmasina doniik kamu yararli ve giinii birlik turizm
ihtiyacina cevap verecek, sokiiliip takilabilir elemanlardan meydana gelen, gegici nitelikte kir kahvesi, biife gibi
yapilara, suyu kullanan idarece onanmis ¢evre diizeni ve uygulama planlarina ve plan kararlarina uygun olarak
izin verilebilir.

f) Bu alanda yapilacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 10000 m2 den kiigiik olamaz. (¢)
bendinde belirtilen nitelikteki yapilarin kapali kisimlarinin toplam alanther parselde 100 m2 yi gecemez.

g) (e) bendinde belirtilen yapilarin atik sulari, Saglik Bakanlhiginin 13/3/1971 tarihli ve 13783 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanarak vyiiriirliige giren, Lagim Mecrast InsaasiMiimkiin Olmayan Yerlerde Yapilacak
Cukurlara Ait Yonetmelik hiikiimlerine gore yapilacak olan sizdirmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanir ve
atiksu altyapi tesisine verilir.

h) Suni giibre ve tarim ilaglarikullanmamak sartiyla, hayvancilik ile ilgili yapilar hari¢ olmak tizere
kontrollii otlatmaya ve diger tarimsal faaliyetlere Tarim ve KoyisleriBakanlhiginin kontrol ve denetiminde izin
verilir. Ayrica erozyonu azaltict metodlar uygulanmasi esastir.

1) Zorunlu hallerde, imar plani geregi yapilacak yollarin bu alandan gegecek olan kisimlarinda sadece
ulagimla ilgili islevlerine gerekli tedbirlerin alinmasi sart1 ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakit istasyonu
ve benzeri tesisler yapilamaz.

j) Bu alanda 4/9/1988 tarihinden veya kaynagin igme ve kullanma suyu kapsamina alindig: tarihten dnce
mevcut olan yerlesim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atik sularin havza disina ¢ikartilmasi esastir.

Orta Mesafeli Koruma Alani

Madde 19 - Orta mesafeli koruma alani igme ve kullanma suyu rezervuarlarimin kisa mesafeli koruma
alan1 sinirindan itibaren 1 kilometre genisligindeki serittir. S6z konusu alan sinirinin su toplama havzasi sinirmi
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asmas! halinde, orta mesafeli koruma alani havza sinirinda son bulur. Bu alandaki koruma tedbirleri asagida
belirtilmistir;

a) Bu alanda higbir sanayi kuruluguna ve iskana izin verilemez.

b) Bu alanda yapilacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m2 den kiigiik olamaz. Bu
parsellerin tapu ve kadastro veya tapulama haritasinda bulunan bir yola, yapilan ifrazdan sonra en az 25 metre
cephesi bulunmasimecburidir.

c¢) Bu alanda bulunan parsellerde sihhi ve estetik mahzur bulunmadig: takdirde; parsel sathinin %5 inden
fazla yer isgal etmemek, insaat alanlari toplami 2 katta 250 m2 yi, sacak seviyelerinin tabii zeminden
yiiksekligi h = 6.50 metreyi asmamak, yola ve parselsinirlarina 5 metreden fazla yaklagsmamak sart1 ile, bir
ailenin oturmasina mahsus bag veya sayfiye evleri yapilmasina izin verilebilir.

Bu alanda ayrica, yerlesik halkin ihtiyaglarimi karsilamak amaciyla entegre tesis niteliginde olmayan
mandira, kiimes, ahir, agil, su ve yem depolari, hububat depolari, giibre ve silaj ¢ukurlari, arthaneler ve un
degirmenleri gibi konut dis1 yapilara, mahre¢ aldigt yola 10 metreden, parsel hudutlarina 5 metreden fazla
yaklagmamak ve ingaat alan1 kat sayist % 40 1 ve yap1 yiiksekligi h = 6.50 metreyi gegcmemeksarti ile suyu
kullanan idarece izin verilebilir. Beton temel ve gelik seralar yaklagma mesafelerine uyulmak sart1 ile insaat alani
katsayisina tabi degildir.

Beton temel ve ¢elik cati disindaki basit ortii mahiyetindeki seralar ise yukarida belirtilen ¢ekme
mesafeleri ve ingaat alani katsayisina tabi degildir. Bu tesisler hakkinda baska bir amagla kullanilmayacagi
hususunda tesis sahiplerince Valilige noter tasdikli yazilitaahhiitte bulunulmasi ve uygun goriisiiniin alinmasi
gerekmektedir. Bu maddede anilan yapilar ilgili Bakanlik ve kuruluslarca hazirlanmis bulunan 1/50 veya 1/100
6lgekli tip projeler iizerinden yapilabilir. Ayrica tiim yapilarin imar mevzuatina uygun olarak yapilmas: gerekir.

(Ek paragraf:RG-13/2/2008-26786) Bu alandaki koylerin 1/1000 &lgekli uygulama imar planlar
yapilincaya kadar kdy yerlesik alan sinirlari i¢inde yapilagsmaya izin verilmez. Ancak, 1/1000 dlgekli uygulama
imar planlar1 yapimindan sonra kdy yerlesik alan siirlar i¢inde yapilacak yapilara, taban alan katsayis1 0.40,
toplam ingaat alant 200 metre kare, yiikseklik 6.50 metreden fazla olmamak kosuluyla, ilgili idarece izin
verilebilir. Bu alanlarda minimum ifraz 300 metre kare olup, ifraz suretiyle sokak ihdas edilemez ve kadastroda
mevcut yol disinda yeni yol olusturacak ifraza izin verilmez

d) (c) bendinde belirtilen tesislerin atiksulari, ancak teknik usuller tebliginde verilen sulama suyu kalite
kriterlerine uygun olarak aritildiktan sonra sulamada kullanilabilir.

e) (Degisik:RG-13/2/2008-26786)Hig¢bir sckilde maden ocagi acilmasina ve igletilmesine izin verilmez.

f) Bu alanda suni giibre ve tarim ilaglari kullanilamaz.

g) Bu alanda hicbir surette kat1 atik ve artiklarin depolanmasina ve atilmasina izin verilemez.

h) Imar plani geregi yapilacak yollarin bu alandan gegirilecek kisimlarinda sadece ulasimla ilgili
fonksiyonlarina izin verilir. Akaryakit istasyonu yapilamaz.

1) Bu alanda 4/9/1988 tarihinden veya kaynagin i¢gme ve kullanma suyu kapsamina alindig: tarihten once
mevcut olan yerlesim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atik sularin havza disina ¢ikartilmasi esastir.

Uzun Mesafeli Koruma Alam

Madde 20 - igme ve kullanma suyu rezervuarininyukarida tanimlanan koruma alanlarmin disinda kalan
su toplama havzasinin tiimii uzun mesafeli koruma alanmidir. Bu alanda agagida belirtilen tedbirler alinir.

a) Bu alanin, orta mesafeli koruma alanisimirindan itibaren yatay olarak 3 kilometre genisligindeki
kisminda tamamen kuru tipte ¢alisan, tehlikeli atik {iretmeyen ve endiistriyel atiksuolusturmayan sanayi
kuruluslarina izin verilebilir. Bu tesislerden kaynaklanacak kati atik ve hava emisyonunun rezervuarinkalitesini
etkilemeyecek Olgiide ve sekilde uygun bertarafininsaglanmast gerekir. Cop depolama alanlarina ve bertaraf
tesislerine izin verilmez. Turizm ve iskana 19 uncu maddede belirlendigi sekilde izin verilir.

Bu alanda galeri yontemi patlatmalar, kimyasal ve metalurjik zenginlestirme islemileri yapilamaz.
Madenlerin ¢ikarilmasina; saglk acisindan sakinca bulunmamasi, mevcut su kalitesini bozmayacak sekilde
¢ikartilmasi, faaliyet sonunda arazinin dogaya geri kazandirilarak terk edilecegi hususunda faaliyet sahiplerince
Bakanliga noter tasdikli yazili taahhiitte bulunulmasi sartlari ile izin verilebilir.

(Degisik son paragraf:RG-13/2/2008-26786) Bu alandaki faaliyetlerden olusan atiksularin; bu
Yonetmelikte belirtilen ilgili sektoriin alici ortama desarj standartlarmi saglayarak havza disina ¢ikartilmasi ya
da geri doniislimlii olarak kullanilmasi zorunludur.

b) (Degisik:RG-13/2/2008-26786)(a) bendinde belirtilen alanin bittigi yerden itibaren su toplama
havzasinin sinirina kadar olan alandaki faaliyetlerden kaynaklanan atiksularin, Yo6netmelikteki Tablo 5’ten Tablo
21’¢ kadar olan desarj standartlarninisaglayarak havza disina ¢ikarilmasi veya geri doniisiimlii olarak
kullanilmasizorunludur.

Ancak, 4/9/1988 tarihinden veya kaynagm igme ve kullanma suyu kapsamina alindig: tarihten dnce bu
alanda mevcut olup, uzun mesafeli koruma alaninda kalan tesislerden sivi, gaz ve kati atiklarimilgili idare
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tarafindan uygun goriilen ekonomik uygulanabilirligi ispatlanmusileri teknoloji seviyesinde aritma ve bertaraf
teknikleri ile uzaklastirilmasini saglayanlarda bu esaslar aranmaz.

Bu alanda ¢op depolama ve bertaraf alanlar1 Bakanligin uygun goriisii alinarak yapilabilir.

Géllerle Tlgili Kirletme Yasaklar

Madde 21 - igme ve kullanma suyu temini digindaki amaglarla yapilnus olan rezervuarlar ile bu amaglar
diginda kullanilan g6l ve goletlere, aritilmamis evsel ve endiistriyel nitelikli atiksular verilemez.

Ayrica, gollere atiksudesarji ile ilgili olarak bu Yoénetmeligin 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen
esaslar uyarinca derin deniz desarj1 kriterleri uygulanamaz.

(Degisik iigiincii fikra:RG-13/2/2008-26786) Aritilmis evsel atiksularin tam aritma ilkelerine gore
saglamalar1 gereken desarj standartlari, bu Yonetmeligin 32 nci maddesinde verilmistir. Ayrica toplam koliform
ve Otrofikasyona yol agan azot ve fosfor elementlerinin alic1 gdl ortamindaki tolere edilebilen sinirlara uymasi
esastir. Bakanlik, 6zellikle kirlilik ve otrofikasyon kontrolii acisindan gollere verilecek evsel ve endiistriyel
atiksularin bu Yonetmeligin 31 inci ve 32 nci maddeleri uyarinca gerekli desarj standartlarini saglamak amaciyla
8/1/2006 tarihli ve 26047 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kentsel Atiksu Aritimi Yonetmeligi’nde belirtilen
desarj standartlarini saglayacak bir ileri aritma tesisinde aritildiktan sonra géllere ve/veya bu kaynaklar1 besleyen
akarsulara desarj edilmesini ister. Bu konuda yapilacak yatirimlarin ¢ok yiiksek bulunmasi halinde, ekonomik
kiyaslamasi yapilmak kaydiyla, atiksularin s6z konusu goliin su toplama havzasi disina kollektdr veya kapali
kanal sistemleriyle tahliyesi yapilir. Alinan biitiin bu tedbirlere ragmen, alict ortam olarak gol sularinin kalitesi
bu Yonetmeligin ekinde yer alan Tablo 2’de istenen diizeylere ulasmadig: takdirde, su kalitesinin diizenlenmesi
amaciyla bir havza koruma plani hazirlanir. Bu yolla hazirlanacak koruyucu plana uyulmasi esastir.

Yeralti Sular ile flgili Kirletme Yasaklar: ve Diizenlemeler

Madde 22 — (Miilga:RG-7/4/2012-28257)

Denizlerle ilgili Kirletme Yasaklari

Madde 23 - Bu Yonetmeligin 6 nc1 maddesinde verilen kirletici etkileri doguran her tiirlii deniz ve kiy1
suyu kullanimt ile bosaltimlar tamamen yasaklanmis veya izne baglanmistir. Tiirkiye’nin karasularina dogrudan
yapilacak desarj ve atik bosaltimlarinin izinsiz yapilmasina getirilen yasaklama hiikiimleri, iilkenin ekonomik
kullamim hakki olan sulara disardan gelecek dolaylh etkileri de ihtiva eder. Bu tiir durumlarda Idare, bu etkileri
yaratan veya yaratma tehdidini olusturanlara kars1 gerekli tedbirleri alir. Buna gore;

a) Hi¢ kimse gerekli izni almadik¢a yukarida belirlenmis sulara veya bu sulari etkileyebilecek yakin sulara
yasaklanmig veya izne tabi kilinmig maddeleri, Tiirkiye’den veya Tiirkiye disindan getirerek bosaltamaz ve
atamaz.

b) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Tiirkiye’ nin hiikiimranlik bolgesine giren denizlerde; gemilerden ¢op,
petrol ve petrol tlirevleri ile bunlarla bulagik sintine sulari, kirli balast sulari, slag, slop, yag ve benzeri kat1 ve
stv1 atiklarin, her tiirlii kargo artiklarinin ve bu denizler tizerindeki hava sahasinda seyreden ucaklarin atiklarinin
bosaltilmas: yasaktir. Gemilerden kaynaklanan atiklar lisansh atik kabul tesislerine ve/veya lisansh atik alma
gemilerine verilir. Gemilerden evsel nitelikli atiksu bosaltimi tiim gemiler icin 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Denizlerin Gemiler Tarafindan Kirletilmesinin Onlenmesine Ait Uluslararasi
Sozlesmenin Ek-IV hiikiimlerine tabidir. Hassas alan niteligindeki koy ve korfezlerde, gemide aritma cihazi olsa
dahi gemilerden evsel nitelikli atiksu bogaltimi yasaktir.

¢) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Yiizme ve rekreasyon amaciyla kullanilan kiy1 sulariim kirlenmesinin
6nlenmesi i¢in sahillerin kum band:i iizerinde veya buray1 etkileyecek yakinlikta insa edilen fosseptiklerin
sizdirmasiz olmasi ve olugan atiksuyun aritma tesisi ya da kanalizasyon sistemine verilmesi gereklidir.

d) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Petrol ve tlirevlerini igleyen, doldurup-bosaltan, depolayan isletmeler
kaza sonucu ve istenmeyen Ozel durumlar nedeniyle su ortamlarina petrol bosalmasi ihtimali gbz Oniinde
bulundurularak, gerekli acil miidahale planlarin1 yapmakla, personel, ekipman ve malzemeyi her an hazir
bulundurmakla yiikiimliidiirler.

e) Kaza nedeniyle yangin tehlikesinin bulundugu durumlar hari¢ olmak iizere, Bakanligin uygun goriisii
alinmadan su ortamina dagilmig petroliin dibe ¢oktiirilmesi veya kimyasal dispersantkullanilarak seyreltilmesi
yasaktir.

f) Hafriyat artiklari, moloz, aritma ve proses artig1 camurlar ve benzeri atiklarin bertaraf amaciyla deniz
ve kiyisularina bosaltimi yasaktir.

g) Balikegilikla ilgili olarak yapilan, su iiriinleri ekimi ve balik, siinger ve diger su iiriinleri kalintilarinin
geri bosaltimi1 ve buna benzer iglemlerin liman, koy ve korfezlerde Bakanligin uygun goriisii alinmadan
yapilmasi yasaktir.

h) (Degisik:RG-13/2/2008-26786)Tarim ve Koyisleri Bakanlig1 tarafindan gergeklestirilen, kiy1 ve agik
denizlerde su trlinleri yetistiriciligi amaciyla yapilan potansiyel alan belirleme c¢aligmalarinda Bakanligin
goriisiiniin alinmasi zorunludur.

Deniz Dibi Tarama Faaliyetlerinin Kontrolii
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Madde 24 -(Degisik:RG-13/2/2008-26786)

Deniz dibi taramasi ve buna bagli olarak taramadan ¢ikarilacak malzemenin denize dokiilmesi faaliyetine
iliskin olarak Cevresel Etki Degerlendirmesi Yonetmeligi kapsami diginda kalan faaliyetler igin Bakanligin
goriisliniin alinmasi zorunludur.

BESINCI BOLUM
Atiksularin Bosaltim ilkeleri

Kanalizasyon Sistemlerine Bosaltim

Madde 25 - Kanalizasyon sistemlerine atiksu bosaltimi i¢in uygulanacak temel ilkeler sunlardir;

a) Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her tiirlii atiksularin kanalizasyon sebekesine baglanmasi, ilke
olarak bir hak ve mecburiyettir.

b) Kanalizasyon sistemleri tahrip edilemez ve kullanim amaglar1 degistirilemez.

c¢) Atiksuolusumuna sebep olan gergek ve tiizel kisiler, kanalizasyon sisteminden, aritma ve/veya bertaraf
amaciyla kurulmus aritma ve desarj tesislerinden yararlanmalarinin doguracag biitiin harcamalar1 karsilamakla
ylikiimlidir.

d) Atiksumiktarinin belirlenmesi i¢in, igme suyu sebekesi haricinden su temin edenler, temin ettigi su
miktarim alt yap1 tesisleri yonetimine belgelemek ve bedeli karsiliginda kanalizasyon sistemine baglanmak
zorundadir.

¢) Bir endiistriyel atiksuyunkanalizasyon sistemine dogrudan baglanabilmesi, ya davidanjor veya benzeri
bir tagima araci ile taginarak bosaltilabilmesi igin;

1) Kanalizasyon sisteminin yapisina ve ¢aligmasina zarar verip engel olmamasi,

2) Calisan personel ve civar halki i¢in saglik sakincasi yaratmamast,

3) Kanalizasyon sisteminin baglandig1 aritma tesisinin ¢aligmasimi ve verimini olumsuz yonde
etkilememesi,

4) Biyolojik aritma tesisinde aritilamayacak maddeler igermemesi,

5) Atiksuaritma tesisinde olusacak camur ve benzeri artiklarin uzaklastirilmasini,kullanilmasini
zorlastirmamasi ve ¢evre kirlenmesine yol agacak nitelik kazanmalarina neden olmamasi,

6) (Ek:RG-13/2/2008-26786)Endiistriyel Atik sularini sizdirmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve
vidanjor vasitasi ile atiksu altyapi tesislerine veren atiksu kaynaklari,atiksu yonetimleriyle yaptiklari protokolii
ve vidanjorle atiksu bertarafisonucunda aldiklar1 belgeleri bes yil siireyle saklamak ve denetimler sirasinda
gorevlilere beyan etmesi,

gerekir.

Alicr ortama dogrudan bosaltim esaslari

Madde 26 - (Bashgiyla birlikte degisik:RG-13/2/2008-26786)

Atiksularin nitelik ve niceliklerinin kontrolu, kirliligin azaltilmasi ve aritilmasi, verilen atiksu desarj
standartlarina uyulup uyulmadigi hususunun uygun araliklarla ve diizenli bir bigimde gozlenmesi ve
belgelenmesi kirletenin sorumluluk ve yiikiimliliigiindedir. Standartlara uyumun kontrolii agisindan, kirleten
tarafindan yaptirilan bu 6Slciimler bes yil siireyle saklanir. Idare, bu yiikiimliliigiin yerine getirilip
getirilmedigini, gerekiyorsa kendi 6l¢iimleriyle denetler. Idare tarafindan denetim amaciyla yapilan 6lgiimlerin
masrafi kirleten tarafindan karsilanir.

Alic1 ortamlarda kirlenmenin Onlenebilmesi igin yapilacak uygulamalarda asagidaki genel esaslar
gecerlidir.

a) Atiksu altyapi tesisi bulunan yorelerde endiistri kuruluglari kanalizasyon sistemine baglanti esaslarina
uyulmak sartiyla, atiksularmi kentsel kanalizasyon sistemine desarj edebilirler. Kent diginda kalan ve dogrudan
alici ortama desarj yapan atiksu kaynaklari i¢in minferit veya ortak aritma tesisleri yapilarak bunlarin
atiksularinin aritilmasi gereklidir. Kent i¢inde veya diginda bulunan ve benzer nitelikte atiksu iireten enddistriler
icin ortak atiksu altyapi tesisi kurularak ortak aritma imkéanlari incelenir ve degerlendirilir.

b) Desarj standartlarinin saglanmasi amaciyla, atiksularin yagmur sulari, sogutma sulari, az kirli yikama
sular1 ve buna benzer az kirli sularla seyreltilmesi yasaktir.

¢) Bu Yonetmeligin 31 inci maddesinde yer alan sektdrlerden atik sularinda tehlikeli madde bulunanlar,
Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontrolii Yonetmeligi hiikiimleri kapsaminda
Tehlikeli Madde Desarj Izin Belgesi igin ilgili idareye basvururlar.

d) Her tiirlii kat1 atik ve artiklarla, aritma ¢amurlari ve fosseptik ¢amurlarinin alict su ortamlarina
bosaltilmalariyasaktir.

e) Gergek veya tiizel kigiler, faaliyet tiirlerine gore, alic1 ortama verdikleri atiksular i¢in bu Yonetmeligin
ekinde yer alan Tablo 5’ten Tablo 21’e kadar konulan desarj standartlarini saglamakla yiikiimliidiirler.

f) Aym sanayi kurulusu i¢inde birden fazla sektdriin bulunmasi ya da ayni sektoriin alt sektdrlerinin
bulunmasihélinde, endiistriyel nitelikli atik su debisi en yliksek olan sektdriin aliciortama desarj standartlarinin
verildigi tablodaki parametre degerleri esas alinir. Ancak atiksu debisi diisiik olan sektdr icin Ydnetmelikte
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verilen parametrelerden her hangi biri alict ortama desarj igin esas alinan tabloda bulunmuyor ise, bulunmayan
parametreler desarj iznine esas olan tabloya ilave edilir. Sanayi kuruluslarinin endiistriyel nitelikli atiksulari, bu
kurulusa ait evsel nitelikli atiksularla birlikte aritiliyorsa; evsel nitelikli atiksuyun miktarina bakilmaksizin, ilgili
sanayi kurulusu igin verilen desarj standartlari uygulanir.

2) Sulama kanallarina aritilmis atiksu desarjinda, alict ortama dogrudan bosaltimda uygulanan hiikiimler
aynen gecerlidir. Ancak, sulama kanallarma arntilmig atik su desarjinda Devlet Sufsleri Genel Miidiirliigiiniin
uygun gorlsiiniin alinmasi gereklidir.

Alicr ortama dogrudan bosaltim

Madde 27 - Tiirkiye’de kurulu halde bulunan endiistri tipleri, kii¢iikk sanayi bolgeleri, organize sanayi
bolgeleri ve diger kiigiik isletmeler gdzoniine alinarak, standartlar endiistri bazinda ayri ayri hazirlanmstir.
Cesitli endiistriyel atiksular karigimi ise, karisik endiistriler sektorii olarak ayrica grup standartlariyla temsil
edilmektedir.

Evsel nitelikli atiksularinalici su ortamlarina desarjlarinda uyulmasi gereken standart degerler de Tablo 21
de verilmigtir.

Dogal olarak kendiliginden g¢ikan sicak ve mineralli sulardan veya herhangi bir su ortamindan alarak
kullandiklarisuyun kalitesini higbir gekilde degistirmeden ayni su ortamina desarj ettiklerini belgeleyen kurum,
kurulus ve isletmeler, bu kapsama giren su miktar1 i¢in desarj standartlarini ihlal etmemis sayilirlar. Ancak bu
isletmelerin yukarida belirtilenden baska kalitede ayri bir su kaynagmikullanmalari veya atiksu iiretmeleri
halinde bu istisna hiikmii, kalitesi degistirilerek atilan miktardaki sular i¢ingegersizdir.

Kurum, kurulus ve isletmeler, kendi gruplarina ait desarj standartlarma kiyasla daha kirli sular1 alip
kullandiklarinda, bosalttiklar1 atiksuyun kullanima aldiklari sudan daha kirli olmamasini saglamakla yiikiimlii
tutulurlar.

(Degisik son fikra:RG-13/2/2008-26786) Yeraltindan cikarilarak enerji iiretme ve 1sitma gibi cesitli
amaglarla kullanilan jeotermal kaynak sularimin debisi 10 L/sn ve {izerinde ise suyun alindigi formasyona
reenjeksiyon ile bertaraf edilmesi zorunludur. Reenjeksiyon ile bertaraf etmeyenlere isletme ruhsati verilemez.
Ancak, reenjeksiyonun miimkiin olmadigmimn bilimsel olarak ispatlanmasi halinde; alic1 ortama desarj edilecek
olan sularin igerisinde ¢6ziilmiis halde bulunan mineral ve elementlerin miktarlarinin belirlenmesi i¢in yapilacak
jeokimyasal analizlerin sonucuna gore Bakanlikca belirlenecek desarj standartlari esas alinarak izin verilebilir.

Anritilmg AtiksularinSulamada Kullanim

Madde 28 - Sulama suyunun kit oldugu ve ekonomik deger tasidigiyorelerde, Su Kirliligi Kontrolii
Yonetmeligi Teknik Usuller Tebliginde verilen sulama suyu kalite kriterlerini saglayacak derecede aritilmis
atiksularin, sulama suyu olarak kullanilmas: tesvik edilir. Bu amagla uygulanacak 6n islemler ve yapilmasi
gereken incelemeler Teknik Usuller Tebligine gore yapilir. Bir atiksu kiitlesinin bu tiir kullanimlara uygunlugu,
valilikge il gevre ve orman miidiirliigii, il tarim miidiirligii ve devlet su isleri bolge miidiirliigiinden olusturulacak
komisyonca belirlenir.

Kompozit Numunelerin Alinma ve Degerlendirilme Esaslari

Madde 29 - (Degisik birinci fikra:RG-13/2/2008-26786) Atiksularin alict ortamlara dogrudan desarji ile
ilgili olarak bu Ydnetmelikte getirilmisolan standart degerler, alinan kompozit atiksu numunelerinde agilmamasi
gereken sinir degerleri ifade etmektedir.

Atiksu kaynaklar gerekli desarj standartlarini saglamak i¢in aritma tesislerinin ¢ikis sularmi desarj izin
belgesinde belirtilen araliklarla numune almak, dl¢iim ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmek, atik sularin
ozellikleri ve miktarlarina iliskin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle yiikiimliidiirler.
Idare, bu yiikiimliiliigiin yerine getirilip getirilmedigini, gerekiyorsa kendi dlgiimleriyle denetler. idare tarafindan
yapilan bu dl¢limlerin masrafi kirleten tarafindan karsilanir.

(Degisik iiciincii fikra:RG-13/2/2008-26786) Aliciortama atiksu desarj standartlar1 i¢in li¢ ayr1 siir
verilmigtir. Bunlar; anlik, iki saatlik ve yirmi dort saatlik kompozit ¢ikis suyu numunelerinden elde edilen
konsantrasyonlar1 ifade etmektedir.

Denetlemelerde normal igletmesartlarina ait iki saatlik kompozit numuneler ve bunlara ait siir degerler
esas alinir. Ancak iki saatlik kompozitnumune alinmasi miimkiin olmayan, aritilmis atik sularini iki saatten daha
kisa siirede alic1 ortama desarj eden atiksu aritma tesislerinde, aritilmig atik su desarjinin devam ettigi siire
icerisinde aliman kompozit numune degeri iki saatlik kompozitnumune degeri ile kiyaslanarak denetleme yapilir.

(Degisik besinci fikra:RG-13/2/2008-26786) Aliciortam desarj standartlarinin belirtildigi tablolarda anlik
numune parametresi bulunmayan sektorlerle ilgili idare tarafindan yapilacak denetlemelerde, alimacak anlik
numuneler kontrol amaciyla kullanilabilir. Bu durumda alinan anlik numune degeri iki saatlik kompozit numune
icin verilen standart degerden %20 daha fazla ¢ikmasi durumunda cezai isleme esas olmak {izere degerlendirme
yapilir.

Denetlemelerde Balik Biyodeneyi(ZSF) parametresine ilgili idare tarafindan gerekli goriilmesi durumunda
bakilir.
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Atiksu aritma tesislerinin tasariminda BOI5 parametresi dikkate alinr.

Ozellikle kurulacak aritma tesislerinin tasariminda, isletilmesinde ve desarj izni verilmesinde iki veya
yirmidért saatlik kompozitnumuneler igin verilen standartlar esas almmahdir. Tki saatlik ¢alisma diizeni
bulunmayan tesislerde, desarj siiresi boyunca alinan kompozitnumune, iki saatlik kompozit igin verilen
standartla kiyaslanir.

(Degisik dokuzuncu fikra:RG-13/2/2008-26786) Atik su debisi 500 m3/giin iizerinde olan isletmelerin
attksu aritma tesisi ¢ikignoktasinda numune alma bacasi, otomatik numune alma ve debi O&lgme
cihazibulundurmasi zorunludur. Atik su debisi 200-500 m3/giin arasinda olan isletmelerin atiksu aritma tesisi
¢ikis noktasinda numune alma bacasi ve otomatik numune alma cihazi bulundurmasi zorunludur.

Atik sular veya aritilmig sulardan numune alinmasi Numune Alma ve Analiz MetodlariTebligine gore
yapilir.

(Ek fikra:RG-13/2/2008-26786) Derin deniz desarj1 ile sonuglanan biitiin atiksu aritma veya 6n aritma
tesislerinin ¢1kis noktasinda numune alma bacast, atiksu debisi 1000 m3/giin lizerinde olan tesislerin ise, ayrica
otomatik numune alma ve debi 6l¢me cihazlarini bulundurmalari zorunludur.

Atiksu Miktarini ve Zararlarim Azaltmak icin Alinabilecek Tedbirler

Madde 30 - (Degisik:RG-13/2/2008-26786)

Atiksu aritimi i¢in uygulanabilir oldugu genelde kabul edilmis metodlar, Su Kirliligi Kontrolii
Yonetmeligi Teknik Usuller Tebliginde tanimlanir. Atiksu aritim metodlart segilirken, alici ortam diginda kalan
hava kirlenmesi, toprak kirlenmesi, kat1 artiklar gibi ¢evre sorunlarina neden olmamak iizere gerekli tedbirler
alinir.

Endiistriyel AtiksuDesarj Standartlar:

Madde 31 - Endiistriler {iretim tiplerine gore gruplandirilmig ve onalt1 tane sektdr olusturulmustur. Bu
sektorlere giren tesislerden tamamen kuru tipte calisanlar igin Tablo 5-20 arasindaki atiksu standartlart
uygulanmaz. Bu sektorler ve sektorlerin icerdigi endiistri tipleri asagida verilmistir;

a) Gida sanayiisektdrii; un fabrikalar, makarna fabrikalari, maya sanayii, siit ve siit uriinleri, yagh
tohumlardan yag ¢ikarilmasi ve sivi yag rafinasyonu, zeytin yagi ve sabun iretimi, kati yag rafinasyonu,
mezbahalar ve entegre et tesisleri, balik ve kemik unu iiretimi, havyan kesimi yan iiriinleri isleme, sebze ve
meyve yikama ve igleme, bitki isleme, seker sanayii, tuz isletmeleri, tarla balik¢iligi, su triinleri degerlendirme
ve buna benzer sanayi kuruluslari.

b) Icki sanayiisektorii; alkolsiiz ickiler (mesrubat) sanayii, alkol ve alkollii i¢ki sanayi, bira ve malt
iiretimi, melastan alkol tiretimi.

¢) Maden sanayiisektorii; demir ve demir digt metal cevherleri, komiir iiretimi ve nakli, bor cevheri,
seramik ve toprak sanayii, ¢imento, tagskirma, toprak sanayii ve buna benzer sanayi kuruluslari.

d) Cam sanayiisektorli; cam esya, diiz cam ve pencere cami imali, cam yiinii hazirlama, giimiiskaplamali
ve kaplamasiz ayna imali.

e) Komiir hazirlama isleme ve enerji tretimi sektdrii; tag komiirii ve linyit komiirii hazirlama, kok ve
havagaziiiretimi, termik santraller, niikleer santraller, jeotermalsantraller, sogutma suyu ve benzerleri, kapali
devre ¢alisan endiistriyel sogutma sulari, fuel-oil ve komiirle ¢aligan buhar kazanlar1 ve benzeri tesisler.

f) Tekstil sanayiisektorii; agik elyaf, iplik iiretimi ve terbiyesi, dokunmus kumas terbiyesi, pamuklu tekstil
ve benzerleri, ¢ir¢ir sanayii, yliin yikama, terbiye, dokuma ve benzerleri, orgii kumas terbiyesi ve benzerleri,
haliterbiyesi ve benzerleri, sentetik tekstil terbiyesi ve benzerleri.

g) Petrol sanayiisektorii; petrol rafinerileri, petrol dolum tesisleri ve benzerleri.

h) Deri ve deri mamiillerisanayi.

1) Seliiloz, kagit, karton sanayii sektorii; yari seliiloz tiretimi, agartilmamis seliiloz dretimi, agartilmig
seliiloz iiretimi, saf seliiloz iiretimi, nisasta katkisiz kagit iiretimi, nisasta katkil1 kagit {iretimi, saf seliillozdan elde
edilen ¢ok ince dokulu kagit tiretimi, ylizey kaplamali-dolgulu kagit iretimi, kirpintikagit yiizdesi yiiksek
olmayan kagit iiretimi, kirpint1 kagittan kagit iiretimi, parsdmen kagidi {iretimi ve benzerleri.

j) Kimya sanayiisektorii; klor alkali sanayii, perboratve diger bor iirlinleri sanayii; zirnik {iretimi ve
benzerleri, boya ve miirekkep sanayii; boya ham madde ve yardimc1 madde sanayii; ila¢ sanayii; giibre sanayii;
plastik sanayii; boru, film, hortum, kauguk sanayii; tasit lastigi ve lastik kaplamacilig1, tibbi ve zirai miistahzarat
sanayii (laboratuvarlar, tanenli maddeler, kozmetik); deterjan sanayii; petrokimya ve hidrokarbon iiretim
tesisleri, soda iiretimi, karpit iretimi, baryum bilesikleri iiretimi, dispers oksitler iiretimi ve benzerleri.

k) Metal sanayiisektorii; demir gelik isleme tesisleri, genelde metal hazirlama ve isleme, galvanizleme,
daglama, elektrolitik kaplama, metal renklendirme, ¢inko kaplama, su verme-sertlestirme, iletken plaka imalati,
akil imalati, emayeleme, sirlama, mineleme tesisleri, metal taslama ve zimparalama tesisleri, metal cilalama ve
vernikleme tesisleri,laklama-boyama, demir dis1 metal {iretimi, aliiminyum oksit ve aliiminyum izabesi, demir ve
demir dig1 dokiimhane ve metalsekillendirme ve benzerleri.
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1) Aga¢ mamiillerive mobilya sanayii sektorii; kereste ve dograma, sunta, kutu, ambalaj, mekik, duralit ve
benzerleri.

m) Seri makinaimalati, elektrik makinalar1 ve techizati, yedek parga sanayii sektori.

n) Tasit fabrikalari ve tamirhaneleri sanayi; motorlu ve motorsuz tasit tamirhaneleri, otomobil, kamyon,
traktor, minibiis, bisiklet, motosiklet ve benzeri tasit araci tireten fabrikalar, tersaneler ve gemi sokiim tesisleri.

o) Karigik endiistriler; biiyiik ve kii¢iik organize sanayi bdlgeleri ve sektor belirlemesi yapilamayan diger
sanayiler.

p) (Degisik:RG-13/2/2008-26786)Endiistriyel nitelikli atiksu iireten diger tesisler; igme suyu filtrelerinin
geri yikama sulari, endistriyel sogutma sulari, hava kirliligi kontrol amaciyla kullanilan filtre su ve ¢amurlari,
benzin istasyonlari, yer ve tasit yikama atiksulari, kati artik deSerlendirme ve bertaraf tesislerinden gelen
atiksular, benzin istasyonlarindan gelen atiksular, tutkal ve zamk iretimi atiksulari, su yumugatma,
demineralizasyon ve rejenerasyon, aktif karbon yikama, rejenerasyon ve Biodizel tesisleri.

Yukarida verilen endiistriyel atiksu kaynaklari i¢in belirlenen atiksudesarj standartlar: Tablo 5 ten Tablo
20 ye kadar diizenlenmigtir. Bu Yonetmelikte yer almayan endiistri tipleri i¢in isletmenin proses tiirli, kullanilan
hammaddeler, kimyasallar ve benzeri hususlar dikkate alinarak desarj parametreleri ve bu parametreler igin
benzer sektorler ve Tablo 19 esas alinarak desarj standartlari ilgili idarece belirlendikten sonra Bakanligin uygun
goriisii alinarak uygulanir.

Evsel Nitelikli Atiksularicin Desarj Standartlar

Madde 32 - (Degisik:RG-13/2/2008-26786)

Evsel nitelikli atiksu kaynaklarindan dogrudan ve/veya kentsel aritma tesislerinden aritilmis olarak ¢ikan
sularin alic1 ortama desarjinda istenen standart degerler bu Yonetmeligin ekinde yer alan Tablo 21°de verilmistir.

Evsel nitelikli atiksular kirlilik yiiklerine gore asagidaki sekilde siniflandirilir.

a) Kirlilik yiikii ham BOTsolarak 5-120 kg/giin arasinda (Esdeger niifus 84 - 2000 arasinda).

b) Kirlilik yiikii ham BOIfsolarak 120-600 kg/giin (Esdeger niifus 2000 -10 000 arasinda).

¢) Kirlilik yiikii ham BOisolarak 600-6000 kg/giin (Esdeger niifus 10 000-100 000 arasinda).

d) Kirlilik yiikii ham BOI;olarak 6000 kg/giin’den biiyiik (Esdeger niifus 100 000 veya daha fazla).

Niifusu 2000°den az olan yerlesim yerlerinin; otel, motel, tatil koyii, tatil sitesi, yazlik siteler ve sanayi
tesislerinin evsel atiksulari harig, evsel nitelikli atiksulari i¢in, yerlesim yerinin ¢evresel ve sosyoekonomik
ozellikleri dikkate alinarak ¢evre ve insan sagligina zarar vermeyecek ve bu Yoénetmeligin ilgili hiikiimlerini
karsilayacaksekilde 11 Cevre ve Orman Miidiirliigiince uygun gériilecek aritma ve/veya bertaraf yontemleri
uygulanir.

Niifusu 84 kisinin altinda olan otel, motel, tatil koyi, tatil sitesi ve yazlik siteler ve sanayi tesislerinin
evsel atik sular1 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Lagim Mecrasi Insaasi Miimkiin
Olmayan Yerlerde Yapilacak Cukurlara Ait Yonetmelik hiikiimlerine gore yapilacak olan sizdirmaz nitelikteki
fosseptikte toplanir ve vidanjor vasitasi ile atiksu altyapi tesislerine verilir.

Evsel Atk sularini sizdirmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjor vasitast ile atiksu
altyapitesislerine veren atiksu kaynaklari, Atiksu Yonetimleriyle yaptiklari protokolii ve vidanjorle atiksu
bertarafi sonucunda aldiklar belgeleri bes yil siireyle saklamak ve denetimler sirasinda gorevlilere beyan etmek
zorundadirlar.

Derin Deniz Desarjlariyla Alici1 Ortamlara Bosaltim

Madde 33 - (Degisik:RG-13/2/2008-26786)

Denize kiyisi olan yerlesimler ve kiytbdlgelerinde bulunan enddistriler i¢in, alic1 ortamda yeterli seyreltme
kapasitesinin bulundugunun ayrintili miithendislik ¢aligmalar1 sonucunda kanitlanmasi hélinde, atiksularin ve
sogutma sularinin derin deniz desarjlariyla bertarafina izin verilir. Bu durumlarda evsel ve endistriyel atiksular
icin alict ortama dogrudan desarj i¢in belirlenmis olan desarj standartlar: uygulanmaz. Aritilmamis evsel nitelikli
atiksularin ve sogutma sularimin degisim ve seyreltme potansiyeli diisiik olan yar kapali koy ve korfezlere,
Cografi sartlar nedeniyle derin deniz desarj1 yapilmast zorunlu olursa, yapilacak desarjin alict ortamdaki ekolojik
dengeleri bozmayacag: ve dzellikle Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontroli
Yoénetmeliginde belirtilen maddelerin birikim yapmayacagi, bir ¢evresel etki degerlendirme ¢alismasi ile ispat
edilirse, bu Yonetmeligin 42 nci maddesi uyarinca izin verilir.

Derin Deniz Desarjina izin Verilebilecek Atiksularin Ozellikleri

Madde 34 - Derin deniz desarjindan dnce sadece sinirlt diizeyde bir aritma yapildigi icin, deniz ortaminin
korunabilmesi amaciyla, derin deniz desarjiyla alict ortama verilebilecek atiksudzellikleri sinirlandirtlmistir. Bu
sinirlandirmalar agagida belirtilmektedir;

a) (Degisik:RG-13/2/2008-26786)Alic1 sulara derin deniz desarjinin yapilabilmesi icin atiksularin
Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontrolii Yonetmeliginde belirtilen sinir
degerleri saglamasi gerekmektedirr.
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b) Derin deniz desarjina 33 lincii madde uyarinca izin verilebilecek atiksularin 6zellikleri Tablo 22 de
verilmistir. Bu tablodaki sinir degerlerden fazla kirletici 6zellikler ihtiva eden sularin denize bosaltimina izin
verilmez.

Derin Deniz Desarj Kriterleri

Madde 35 - Atiksularin derin deniz desarjlariyla bertaraf edilmesi durumunda, alici ortamlar igin
uygulanacak olan derin deniz desarj kriterleri Tablo 23 tediizenlenmistir. Desarj sistemlerinin tasariminda ayrica
asagidaki hususlar dikkate alinmalidir;

a) Denize bu Yonetmelikle verilebilecegi kabul edilen atiksularin desarj edilebilmesi igin projedeki ilk
seyrelme S1 degeri 40 1n altinda bulunmamali, tercihen S1= 100 olmalidir. Bu seyrelmelerin tesbiti Su Kirliligi
Kontrolii Yonetmeligi Teknik Usuller Tebligine gore yapilir.

b) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Minimum desarj derinligi 20 metre olmali, eger 20 metre derinlige
inmek ekonomik olarak miimkiin degilse, diflizor hari¢ desarj boru boyu ortalama kiy1 ¢izgisinden itibaren bu
Yonetmeligin ekinde yer alan Tablo 24’te gosterilenden az olmamalidir. Tablodaki niifus degerlerinden daha
bliylik yerlesim yerleri, "6nemli kirletici kaynak" sinifina giren faaliyetler ve sanayi kuruluslar igindesarj boru
boyu, 6n veya tam aritma alternatifleri ile birlikte ele alinarak belirlenir.

c) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Yaz aylarinda T90 degeri Ege ve Akdeniz’de en az 1 saat,
Karadeniz’de 2 saat Marmara Denizinde ise 1,5 saat alinmalidir. Kis aylarinda ise T90 degeri daha yiiksek
olacagi i¢in bu deger ortalama 3-5 saat arasinda alinmalidir.

istisna Hiikiimleri

Madde 36 - (Degisik:RG-30/3/2010-27537) @ idare tarafindan, belirli bir deniz ortamina desarj yapmus
olan ve yapabilecek diger atiksu kaynaklarinin topluca deniz suyu kalitesi iizerinde olumsuz etkileri géz oniine
almarak izin i¢in gerektiginde 35 inci maddede dngoriilenden daha sikikriterler ve tedbirler aldirilabilir.

Derin deniz desarjina 33 {incii madde uyarinca izin verilebilecek atiksularin 6zellikleri Tablo 22 de
verilmistir. Bu tabloda verilen parametrelerin diginda kirletici 6zellikler ihtiva eden sularin denize bosaltimina,
yapilacak desarjin aliciortamdaki ekolojik dengeleri bozmayacagi ayrintili bilimsel calismalar ile kanitlandigt
taktirde izin verilebilir.

(Ek fikra:RG-13/2/2008-26786) Yiizme ve Rekreasyon amaciyla kullanilan sulara yapilacak derin deniz
desarjinin miimkiin olmadigi hallerde atik sularin aritilmasinda azot ve fosfor giderimi ile birlikte dezenfeksiyon
islemi yapilir ve desarj, s6z konusu su ortamlarinin kalitesini bozmayacak sekilde gergeklestirilir.

ALTINCI BOLUM
(Degisik boliim bashgi:RG-30/3/2010-27537) @
Cevre Izni Alinmasi Tleflgili Hiikiimler

Alic1 ortama atiksu desarji olan kurum, kurulus ve isletmeler icin ¢evre izni

MADDE 37 - (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) @

Her atiksu desarji icin bu Yonetmelik ¢ercevesinde idarenin istedigi ¢ikis suyu kalitesinin ve diger
sartlarin saglanmasikosuluyla, alici ortama her tiirlii evsel ve/veya endiistriyel nitelikli atiksularin dogrudan
desarj1 igin idareden ¢evre izni alinmasi mecburidir.

Cevre izni almmasi islemlerinde Cevre Kanununca Almmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda
Yonetmelik hiikiimleri uygulanir. S6z konusu Yoénetmeligin Ek-3C’sinde yer alan “Atiksu Desarji Teknik
Bilgiler Listesi”, bu Yonetmelik uyarinca ¢ikarilan tebligde belirtilen usule gore doldurulur.

Alic1 ortama atiksu desarji konusunda cevre iznine tabi isletmeler icin genel hiikiimler

MADDE 38 - (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) @

Isletmenin Cevre izin bagvurusunda bulunabilmesi i¢in bir adet yirmi dért saatlik kompozit atiksu numune
sonucunun veya en az ii¢ adet iki saatlik kompozit atik su numunesi analiz sonuglarinin aritmetik ortalamasinin
bu Yonetmelikte belirtilen standartlar1 saglamasi gerekmektedir.

Isletmelerin Cevre Izni islemlerinde gerekli olan atiksu analizlerinin, Bakanliktan Cevre Analizleri On
Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi almis laboratuarlarda yapilmasi zorunludur.

Alic1 ortamun ¢ok yogun bir sekilde kirletilmis oldugu yorelerde alici ortam desarj standartlari, yer ve sinir
belirlemeleri ve uygulanacak diger islemlerin, havza koruma plani ile tespit edilmesi esastir.

Bakanlik¢a bir alic1 ortamin, mevcut kullanim amaglarinin olumsuz ydnde etkilenmesini 6nlemek veya
kalitesini diizeltmek amaciile alic1 ortama, bilimsel ¢aligmalar sonucu olusturulan Havza Koruma Planigalismast
yapilincaya kadar alict ortamdaki su kaynaklarinin minimum debileri ve kirlilik seviyesi dikkate alinarak mevcut
atiksu desarjlarinda bu Yonetmelikte dngoriilen sinirlarin 6tesinde kisitlamalar yapilabilir. Bu Yonetmeligin
ekinde yer alan Tablo 1’deki limit degerler dikkate alinarak yapilacak hesaplamalar sonucunda atiksu desarj
limitlerinde gerekli oranda kisitlama yapilir. Yapilan kisitlamalar tebligi tarihinden itibaren oniki ay igerisinde
faaliyet sahibi tarafindan gergeklestirilir.

(Miilga:RG-24/4/2011-27914)
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Cevre izninin verildigi sekilde kullanimi esnasinda alici ortamin mevcut veya ileriye yonelik kullanim
amaglarina olumsuz etkiler yaptig1 tespit edildiginde desarj limitleri sinirlandirilir veya atiksuyun aritildiktan
sonra geri doniisiimlii olarak kullanilmasi Bakanlikga istenebilir.

Alici ortama atiksu desarji olan kurum, kurulus ve isletmeler icin ¢cevre iznine itiraz

MADDE 39 - (Bash@yla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) @

Bir alic1 ortama atiksu desarjindan dolay1 baziolumsuz etkilerin olustugunun belirlenmesi halinde veya bu
desarjdan dolayizarar goren veya zarar gdrmesi muhtemel olan ii¢lincii kisiler, izni veren idareye delilleriyle
birlikte bagvurarak, alict ortama atiksu desarj1 olan kurum, kurulug ve isletmeler i¢in ¢evre iznine itiraz etme
hakkina sahiptirler. Bu itirazlarin uygun bulunmasi halinde, desarji yapanlar gerekli iyilestirme tedbirlerini
almak mecburiyetindedirler.

Desarj on izin islemi ve desarj izin islemi

MADDE 40 - (Miilga:RG-30/3/2010-27537) ®

Kirlenmeye karsi tedbir yiikiimliiliigii

MADDE 41 - (Bashgiyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) @

Atiksu altyaps tesisleri yonetimleri ile alic1 ortama atiksu desarji ve/veya derin deniz desarj1 konularinda
¢evre izni alan kurum, kurulus ve isletmeler, tesislerini kurup isletmeye aldiktan sonra da ¢evre izin belgesinde
Ongoriilenin Otesinde kirletici atmamakla ve gerek alici ortam, gerekse desarj standartlarini asmamakla
yikiimliidiirler.

Derin deniz desarji olan kurum, kurulus ve isletmeler icin ¢evre izni

MADDE 42 - (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) ?

Derin deniz desarj1 olan kurum, kurulus ve isletmeler i¢in idareden ¢evre izni alinmasi mecburidir. Cevre
izni almmmasi iglemlerinde Cevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Yonetmelik
hiikkiimleri uygulanir. S6z konusu Yonetmeligin Ek-3C’sinde yer alan “Derin Deniz Desarji Teknik Bilgiler
Listesi”, bu Yonetmelik uyarinca ¢ikarilan tebligde belirtilen usule gore doldurularak izleme sonuclari ile birlikte
idareye sunulur.

YEDINCi BOLUM
Atiksu Altyapi Tesislerindeki Uygulamalar

Atiksu Toplama ve Bertaraf Yiikiimliiliigii

Madde 43 - (Degisik:RG-13/2/2008-26786)

Atiksu altyap1 tesisleri yonetimleri, Cevre Kanununun 11 inci maddesi uyarinca, sorumluluk bélgelerinde
olusan atiksularin toplanmasi, iletilmesi ve bertaraf edilmesi islemlerini yerine getirirler. Bu yonetimler, toplanan
atiksularin bu Yonetmelikte belirtilen esaslar ¢ercevesinde bertarafi ile yiikiimliidiir.

Atiksu altyapr tesisleri yoOnetimleri, yetki sinirlari i¢indeki kanalizasyon sistemleri ile toplanan
atiksulari,bertaraf etmek amaciyla atiksu aritma tesislerini Cevre Kanununda ongoriilen stirelerde, kurmak
zorundadirlar. Atiksu altyap tesisleri yonetimleri, Bakanhiga sunulan Is Termin Planmin uygulanmasiyla ilgili
gelismeleri bildirmek mecburiyetindedirler. Ilgili basvuru atiksu aritma tesisi ile ilgili is termin plani
hazirladiktan sonra miilki amir kanaliyla yapilir.

Atiksuyunda, Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontrolii Yoénetmeliginin
ekinde yer alan Ek-1’de belirtilen maddeleri bulunduran faaliyetler Is Termin Plani kapsaminda
degerlendirilemez, bu tiir faaliyetler derhal gerekli tedbirleri almakla yiikiimliidiirler.

Belediyeler atik su aritma tesisinin kurulmasiyla ilgili is termin planindaki taahhiitlerini miicbir sebepler
disinda yerine getirmedikleri takdirde belediye bagkanlari hakkinda Cumhuriyet Savciligina su¢ duyurusunda
bulunulur.

Is Termin Planint siiresi icerisinde vermeyen ve/veya Is Termin Planindaki taahhiit ettikleri isleri yerine
getirmeyen atiksu alt yap1 yonetimi kanalizasyonuna desarj ile ilgili olarak, Bakanlik bu Yonetmeligin 45 inci
maddesinin (h) ve (1) bentlerini uygulamaya yetkilidir.

Bu yonetimlerin yetki sinirlari igindeki taginmaz mal sahipleri igin atiksularmi bu tiir ortak atiksu
altyapitesislerine baglamak ve bu tesisleri kullanmak bir hak ve mecburiyettir.

Atiksu Baglanti izni ve Belgesi

Madde 44 - Bir sehir ve/veya sanayi bolgesinde parsellerin, kurum, kurulus ve isletmelerin atiksularin
atiksu altyapi tesislerine baglayabilmeleri, atiksu altyap: tesisleri yonetimince verilecek olan atiksu baglanti
iznine tabidir. Atiksubaglanti izni, evsel atiksularin yazili bir belge karsiliginda; endiistriyel ve karigik atiksularin
ise diizenlenecek baglant: kalite kontrol izin belgesindeki kosullari saglamas1 halinde, atiksu altyap: tesisleri
yonetimi tarafindan verilen izindir. Baglant1 kalite kontrol izni; atiksu altyapitesisleri yOnetimi tarafindan,
endiistriyel atiksularinkanalizasyon sistemine baglanti sartlarini belirleyen baglanti kalite kontrol izin belgesi ile
verilir. Bu izin ve belgeler 45, 46, 47 ve 48 inci maddelerde agiklanan hususlara uyulmas: sartiyla verilir.

Kanalizasyon Sistemine BaglantiKisitlar:
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Madde 45 - Atksu altyapi tesisleri kapsaminda insa edilen ve isletilen kanalizasyon sistemlerine
yapilacak baglantilar agsagidaki kisitlamalara tabidir;

a) Kanalizasyonun ayrik sistemde olmasihalinde, yagmur sular1 ve kirli olmayan diger drenaj sulari,
kanalizasyona baglanamaz.

b) Birlesik ve ayrik sistemlerde, izne esas olacak atiksu miktarlar1 ve 6zellikleri yagissiz havalarda
belirlenir.

c) Kesikli ¢alisan isletmeler, kanalizasyon sistemine baglanti yapmadan dnce 6n aritma tesislerinin gerekli
olup olmadigina bakilmaksizin, dengeleme havuzu insa etmek mecburiyetindedirler. Bu isletmelerin atiksu
debileri ve kaliteleri bu dengeleme havuzu c¢ikisinda belirlenir. Dengeleme havuzu bulundurmayan tesislerde
izne esas olacak atiksumiktarlar1 ve kirlilik ytikleri, tesisten ¢ikacak maksimum atiksumiktar ve kalitesi dikkate
almarak tespit edilir.

d) Kirletici maddeler ihtiva etmeyen sogutma sularinin, yetkili atiksu altyapi tesisleri yonetiminin 6zel
onay1 olmadan kanalizasyon sistemine baglanmasi yasaktir.

¢) Endiistriyel atiksular6n aritma geregini ortadan kaldirmak {izere kirletilmemis sularla seyreltilerek
kanalizasyon sistemine verilemez.

f) Atiksualtyapr tesislerine desarj edilmis olan atiksular, atiksu altyap: tesisleri yonetimlerinin yazili izni
olmadik¢a herhangi bir amag icin kullanilamaz.

g) Kanalizasyon sisteminin aritma ile sonlanmasina bakilmaksizin evsel atik sular kanalizasyon sistemine
belediyenin izni ile baglant1 yapabilir.

h) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Endiistriyel nitelikli kii¢lik atik su kaynaklarinin, sonu aritma tesisi ile
sonu¢lanmayan kanalizasyon sistemine dogrudan veya kisitlama yaparak bu Yonetmeligin ekinde yer alan Tablo
25°te verilen standart degerleri saglayarak baglanip baglanamayacagina toplam kirlilik yiikleri ve alici ortam
ozellikleri dikkate alinarak, Mahalli Cevre Kurulu tarafindan karar verilir.

1) (Degisik:RG-13/2/2008-26786) Tehlikeli madde i¢ermeyen, ancak kanalizasyon sisteminin tagidig:
toplam debi ve kirletici yiikiiniin %1 inden fazla olan endiistriyel atiksu niteligindeki atiksu kaynaklarinin, sonu
aritma tesisi ile sonuglanmayan kanalizasyon sistemine bu Yonetmeligin ekinde yer alan Tablo 25°te verilen
standart degerleri veya kisitlama yaparak alict ortam desarj standartlarini saglayarak baglanip
baglanamayacagina toplam Kkirlilik yiikleri ve alici ortam &zellikleri dikkate alinarak, Mahalli Cevre Kurulu
tarafindan karar verilir.

Atiksu Toplama Sistemine Verilemeyecek Maddeler

Madde 46 - Aritma tesisinin aritma verimini, ¢amur tesislerinin isletilmesini, camur bertarafini veya
camur degerlendirilmesini olumsuz yonde etkileyen maddeler; atiksutesislerini tahrip eden, fonkisyonlarini ve
bakimlarini engelleyen, zorlastiran, tehlikeye sokan veya tesislerde calisan personele zarar veren maddelerin
atiksu altyapitesislerine verilmesi yasaktir. Sanayi ve endiistri tesislerinde ¢dp ve katimaddelerin dgiitiilerek
kanalizasyona verilmesini saglayan ¢op Ogiitiiciilerinin kullanilmas: yasaktir. Konut, isyeri ve sanayiitesislerinde
kullanilan bitkisel ve madeni atik yaglarin kanalizasyona verilmesi yasaktir.

Atiksu Altyap: Tesislerine Baglanabilecek Atiksularin Ozellikleri

Madde 47 - Onemli kirletici atiksukaynagi tammina giren endiistri atik sularmin atiksualtyapi tesislerine
kabul edilmesi icin Tablo 25 teverilen standart degerlere uyum gostermesi sarttir.

Kiiciik atiksukaynaklari tamimina giren endiistri atik sularindan Tablo 25 te verilen standart degerleri
asanlarin atiksualtyapi tesislerine dogrudan baglanabilmesi, atiksu altyapiydnetimlerinin iznine baghdir.

On Aritma Tesisleri

Madde 48 - Atiksularinin 6zellikleri nedeni ile, atiksu altyap: tesisine dogrudan baglantilari, atiksu altyap:
tesisleri yonetimleri tarafindan uygun goriilmeyen endiistriler; kurulus, isletme, bakim, kontrol ve belgeleme
harcamalari kendilerine ait olmak iizere, bu Yonetmelikte tanimiyapilmis olan bir 6n aritma sistemini kurmak ve
isletmek yiikiimliiligiindedirler.

(Degisik ikinci fikra:RG-13/2/2008-26786) Ayrica ilgililer, herhangi bir atiksu toplama alaninda atiksu
debisi veya ilgili sanayi sektoriine ait bu Yonetmeligin ekinde yer alan Tablo 5 il Tablo 20 arasindaki grup
standartlarinda verilen her bir parametre itibariyla kirlenme yiikii, o kanalizasyon sisteminin tagidig1 toplam debi
ve kirletici yiikiiniin %10’undan fazla olan endiistriyel atiksu kaynaklarinda, teknik ozellikleri baglant: kalite
kontrol izin belgesinde belirtilen ve Cevre Kanununun 11 inci maddesinde tamimlanan esaslar ¢ercevesinde bir
Ozel aritma tesisini kurmak ve isletmekle yiikiimlii tutulurlar. Bu durumda alic1 ortama dogrudan bosaltim ilkesi
ve atiksu standartlar1 gecerlidir ve ayrica bu Yonetmeligin 37 nci maddesi uyarinca tasinmaz mal sahibi ilgili
idareden izin alir.

Kanalizasyon Sistemine Baglant1 ve Bosaltimlarin Kontrol Diizeni

Madde 49 - Atiksu iireten kurum, kurulug ve igletmelerin kanalizasyon sistemine atiksubaglantisinin
yapildig1 yerde veya On aritma tesisi ¢ikisinda kolayca ulagilabilen ve ¢alismaya miisait bir kontrol bacasi insa
edilir. Kontrol bacasinin projesi ve tipi bir plan tizerinde gosterilerek ilgili atiksu altyapi tesisleri yonetiminin
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bilgisine sunulur. Yonetimin gerekli gordiigii kurum, kurulus ve isletmelerin baglanti yerinde veya 6n aritma
tesisi ¢ikisinda, atiksularin 6zelliklerinin tespiti, bu Ydnetmeligin 29 uncu maddesinde tanimlandig: sekilde
yapilir. Kontrol diizeninin tesbit edemeyecegi ani dokiilme ve desarjlarin olabilecegi kaynaklar i¢in atiksu
altyapitesisleri yonetimi ilave tedbirler belirtir. Bu tedbirlere iliskin detaylibilgi, baglanti kalite kontrol izin
belgesinde yer alir.

Atiksu Altyap: Tesisleri Kullanim Cergevesinde Yonetmeliginihlali Kapsamina Giren Davramslar

Madde 50 - (Degisik:RG-13/2/2008-26786)

Atiksu altyap tesisleri kullanimigergevesinde, Yonetmeligin ihlali kapsamina giren davraniglar agagida
belirtilmistir.

a) Baglant: ile ilgili kisitlamalar ve bununla ilgili yasaklara iliskin 44, 45 ve 46 nci1 maddelerdeki
hiikiimlerin aksine, baglantis1 yasaklanan atiksular veya maddeler atiksu sistemine bosaltiliyorsa veya atiksu
baglant1 kalite kontrol izin belgesinde 6ngoriilen sinir degerler asiliyorsa,

b) Atiksular, baglant1 sinirlamalar ile ilgili 47 ve 48 inci maddelerin aksine, 6n aritmasiz olarak atiksu
altyapisistemine veriliyorsa,

¢) Yeraltt suyu veya artilmasina gerek ve mecburiyet olmayan sular, baglant: ile ilgili kisitlamalari
belirleyen 45 inci maddenin (d) bendinin aksine, onay alinmadan atiksu altyapi tesisine veriliyorsa,

d) Kontrol ve belgeleme yiikiimliliigiine iliskin 49 uncu maddenin aksine, atiksu miktarlar1 ve
ozelliklerini 6l¢ebilmek amaciyla gerekli 6l¢iim diizenekleri ve kontrol bacalar: tesis ¢ikisinda kurulmamigsa,
uygun yere konulmamigsa veya c¢alistirilamiyorsa, bakimiyapilmiyorsa, uygun ve sorumlu bir personel tayin
edilmemisse veya kayit defteri bes yil boyunca saklanmamigsa ya da resmen denetimle gérevli kisinin talebine
ragmen ibraz edilmemisse,

¢) Kontrol diizeni ile ilgili 49 uncu maddenin aksine, parsel atiksu sisteminin veya atiksuyun
incelenmesine miisaade edilmemisse,

yukaridaki davramiglar1 gerceklestiren gergek ve tiizel kisiler hakkinda ilgili idare kendi mevzuati
cergevesinde gerekli islemleri yapar.

Ayrica, Atiksu alt yapi sistemi sonunda alic1 ortamda kirliligin tespit edilmesi halinde 2872 sayili Cevre
Kanunu ¢ergevesinde ilgili atiksu altyap1 yonetimine gerekli islem uygulanir.

Taginmaz mal sahibi, atiksu altyapitesislerinden yararlanma sartlarina iliskin 43 {incii maddedeki
yiikiimliiliiklere ragmen, verilen siire i¢inde sehir atiksu sistemine baglanti yapmamasi nedeni ile Alict Ortamda
Kirlilige neden olmasi ve ydnetmelik hiikiimlerine aykiridavranmasi nedeniyle 2872 sayili Cevre Kanunu
cergevesinde gerekli islem yapilir.

SEKIiZiINCi BOLUM
Cesitli Hiikiimler

Denetim

Madde 51 - (Degisik:RG-13/2/2008-26786)

Bu Yonetmelik uyarinca;

Alic1 ortama her tiirlii atiksu degarj denetiminde Cevre Kanunu ve Cevre ve Orman Bakanlig1 Teskilat ve
Gorevleri Hakkinda Kanun uyarinca Bakanhk yetkilidir. Bu yetki tagrada Il Cevre ve Orman Miidiirliiklerince
kullanilir.

Biiyiiksehirlere icme ve kullanma suyu temin edilen kita i¢i ylizeysel su kaynaklar1 havzalarindaki
denetim faaliyetlerinden 2560 sayili Kanun ¢ergevesinde Biiyiliksehir Belediyeleri sorumludur.

Cevre Kanunu gercevesinde Biiyiiksehir Belediyeleri haricindeki yerlesimlere igme ve kullanma suyu
temin edilen su havzalarindaki denetim faaliyetlerinden il Cevre ve Orman Miidiirliigii sorumludur.

(Degisik:RG-30/3/2010-27537) PAlict ortama atiksu desarji olan kurum, kurulus ve isletmeler i¢in gevre
izin belgesi ile derin deniz desarjiolan kurum, kurulus ve isletmeler icin cevre izin belgesinde belirtilen
hiikimlere uyulup uyulmadiginin denetiminden; Ek-1 listesinde belirtilen isletmeler i¢in Bakanlik, Ek-2
listesinde belirtilen isletmeler i¢in il ¢evre ve orman mudiirliigii sorumludur.

Atiksu aritma tesisi mevcut olan, atiksu altyapi tesisi yonetimlerine ait kanalizasyon sistemlerine her tiirlii
atiksu desarj1 ve denetiminde ilgili atiksu altyap tesisi yonetimleri mevzuatlarinda belirlenen usul ve esaslar
cercevesinde yetkilidir.

Kanalizasyon sistemi aritma tesisi ile sonuglanmayan, Is Termin Plani uygun olan ve taahhiitlerine uyan
atiksu altyapitesisi yonetimlerine ait kanalizasyon sistemlerine her tiirlii atiksu desarji ve denetiminde ilgili
atiksu altyapi tesisi yonetimleri yetkilidir.

Is Termin Planini siiresi iginde vermeyen veya Is Termin Plaminda taahhiit ettikleri isleri yerine
getirmeyen atiksu altyapi yonetimlerinin kanalizasyon desarj standartlarinda Mahalli Cevre Kurulunca bu
Yonetmeligin 45 inci maddesinin (h) ve (1) bentlerine gore kisitlama yapilmasi durumunda, atiksu altyapi
sisteminin kisitlama kapsamindaki denetimi Tl Cevre ve Orman Miidiirliiklerince gerceklestirilebilir.
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Kanalizasyona baglanti izni ile baglantikalite kontrol izni belgesinde belirtilen hiikiimlere uyulup
uyulmadigmin denetiminden atiksu altyapi tesisleri yonetimleri sorumludur.

Cevre Kanununun 15 inci maddesinde s6z edilen faaliyetlerin durdurulmasi islemi Bakanlik¢a veya
Bakanlik tarafindan yetki devri yapilan kurum ve mercilerce gergeklestirilir.

Haber Verme Yiikiimliiliigii

Madde 52 - Atksu kaynaklar1 mevzuatta dngdriilen aritma tesis veya sistemlerini miistakil veya ortak
olarak kurmak ve atik sularii desarj standartlarini saglayacak sekilde aritmak zorundadirlar. Aritma tesisi
olmayanlar, arizalananlar, ¢alistig1 halde standartlarisaglayamayanlar, faaliyetinde kapasite artirrmina gidenler,
faaliyetlerini gegici veya siirekli olarak durduranlar ilgili idareye derhal haber vermekle yiikiimliidiirler.

Atiksu Aritma Tesisi Proje Onay1

Madde 53 - Bu Yonetmelik cercevesinde, tesisler i¢in kurulacak atiksu aritim sistemleri projelerinin
onaylanmasinda Bakanlik yetkilidir. Atiksu aritma tesisi proje onaylanmasina iliskin usul ve esaslar
Bakanlikcabelirlenir.

Derin deniz desarj1 ile sonuglanan atiksu aritma tesisi projeleri Bakanlik tarafindan onaylanir. Aritma
sistemi, derin deniz desarj1 ile sonuglaniyor ise 34 ve 35 inci maddelerde belirtilen derin deniz desarjina izin
verilebilecek atiksularm 6zellikleri ve derin deniz desarji kriterleri ile 42 nci maddenin (a) bendinde belirtilen
hususlar dikkate alinarak ilgili kurum, kurulus ve isletmeler etiidve tatbikat projelerini Bakanliga sunmakla
yikiimliidiirler.

izleme

Madde 54 - Atiksu aritma tesisi isletmecileri, aritma tesislerinin verimli olarak ¢alistiginin izlenmesinden
ve kayitlarmin  tutulmasindan  sorumludur.  Atiksularindzellikleri ve  miktarlart  diizenli  olarak
Bakanlikcabelirlenecek bir formatta ve dijital ortamda kaydedilir. Isletmeler atiksularmin ¢ikis sularinda desarj
izin belgesinde belirtilen araliklarla numune almakla, 6lglim ve analiz yapmak suretiyle kontrol etmekle,
atiksularin 6zellikleri ve miktarlarina iliskin bilgileri belirlemek, belgelemek ve denetimlerde beyan etmekle
yiikiimliidiirler. (Degisik son ciimle:RG-13/2/2008-26786) isletmeciler tarafindan yapilan 6lgiim ve analizlerin
sonuglar raporlarin asillart ile birlikte dijital ortamda da en az bes yil siireyle saklanmak zorundadir.

(Degisik:RG-30/3/2010-27537) @Derin deniz desarj1 i¢in ¢evre izni alan kurum, kurulus ve isletmeler,
Bakanlikca belirlenecek usul ve esaslar gercevesinde izleme yaparak, Cevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin
ve Lisanslar Hakkinda Yonetmeligin Ek-1 listesinde belirtilen isletmeler igin Bakanliga, Ek-2 listesinde
belirtilen igletmeler igin il ¢evre ve orman miidiirliigiine rapor etmekle yiikiimliidiirler. Idarece gerekli goriilen
durumlarda izleme sikliginda degisiklige gidilebilir.

(Degisik iiciincii fikra:RG-13/2/2008-26786) Gol, kiyive agik denizlerde su iirlinleri {iretimi yapacak
gercek ve tiizel kisiler tesis kurulmadan 6nce su kalitesi ile ilgili 6l¢timleri yapmakla ylkiimliidir. Bu isletmeler
isletme asamasindan itibaren, kirliligin izlenmesi amaciyla, Bakanlik¢a belirlenecek kriterler g¢ergevesinde
izleme yaparak 11 Cevre ve Orman Miidiirliigiine rapor etmekle yiikiimliidiirler.

Yaptirim

Madde 55 - (Degisik:RG-13/2/2008-26786)

Bu Yonetmelikteki yasaklara aykirthareket edenler ve belirtilen yiikiimliiliikleri yerine getirmeyenlere; ek
stire verilmesi ve bu siire sonunda da yerine getirmedigi takdirde faaliyetlerinin kismen veya tamamen
durdurulmas: Cevre Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen makamlar tarafindan, ayn: Kanunun 20 nci ve 23
iincii maddelerinde belirtilen idari nitelikteki cezalar ise yine ayn1 Kanunun 24 iincii maddesinde belirtilen yetkili
merciler tarafindan verilir.

Yiiriirliikten Kaldirilan Hiikiimler

Madde 56 - 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolil
Yonetmeligi yiiriirlitkten kaldirilmistir.

Ek Madde 1 - (Ek:RG-13/2/2008-26786)

Bakanlik, ihtiya¢c duyulmasi hilinde bu Ydnetmeligin uygulanmasi ile ilgili olarak teblig ¢ikartabilir

Gecici Madde 1 - 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliie giren Su
Kirliligi Kontrolii Yonetmeligine dayamlarak ¢ikarilan ve asagida isimleri verilen tebliglerin yenileri
cikartilincaya kadar uygulanmasina devam edilir.

a) Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Numune Alma ve Analiz Metodlar: Tebligi

b) Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligi Teknik Usuller Tebligi

¢) Su Kirliligi Kontrolii Yénetmeligiidari Usuller Tebligi

d) (Miilga:RG-13/2/2008-26786)

Gegici Madde 2 -Atik su debisi 500 m3 /giin lizerinde olan isletmeler, 29 uncu madde de 6ngoriilen
atiksu aritma tesisi ¢ikis noktasinda numune alma bacasi,otomatik numune alma ve debi dlgme cihazlarimi bu
Yonetmeligin yiirtirlige girdigi tarihten itibaren oniki ay igerisinde kurmakla yiiktimliidiir.
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Gegici Madde 3 - Derin deniz desarji ile sonuglanan biitiin atiksu aritma tesislerinin ¢ikis noktasinda
numune alma bacasi, atiksu debisi 1000 m3 /giin iizerinde olan isletmeler, ayrica otomatik numune alma ve debi
6lgme cihazlarini bu Yonetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren oniki ay igerisinde kurmakla ytkiimliidiir.

Gegici Madde 4 - Belediye ve organize sanayi bolgeleri alt yapiydnetimleri atiksu aritma tesisi ig termin
planlarim1 bu yénetmelik yiiriirliige girdigi tarihten itibaren bir yil icerisinde hazirlayarak miilki amir kanaliyla
Bakanliga sunmak zorundadirlar. Aritma tesisi olmayan ve insaatina baslanmayan mevcut organize sanayi
bolgeleri alt yapt yonetimleri ortak aritma tesislerini i termin plan1 onay tarihinden itibaren en gec bir yil
igerisinde aritma tesisi ingaat ihalesini gerceklestirmek ve takip eden ii¢ yil igerisinde de isletmeye almakla
yiikiimliidiirler. Organize sanayiibdlgesi igerisinde tehlikeli ve zararli maddeler igeren atiksudesarj eden tesisler
derhal gerekli tedbirleri almakla yiikiimliidiirler.

Atiksu aritma tesisi olmayan ve ingaatina baslamayan belediyeler; is termin plani ve atik su aritma
tesislerini bu Yonetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren yapmakla yiikiimli olduklari siireler asagida
verilmistir.

Is terminplam hazirlanmasi ve atiksu aritma tesisi isletmeye alma igin agilmamasi gereken siireler

Niifus is termin plan1 | Atiksu  aritma  tesisi | Toplam siire
hazirlama siiresi isletmeye alma siiresi

> 100 000 1yl 3 yil 4 yil

100 000 - 50 000 1 yil 4 yil Syl

50 000 - 0 000 1 yil 5yl 6 yil

10 000 - 2000 1 yil 6 yil 7 yil

Gecici Madde 5 - (Ek:RG-13/2/2008-26786)

Bu Yénetmeligin 32 nci maddesinin ikinci fikrasinin (b), (c) ve (d) bentleri ile bu Yo6netmeligin ekinde
yer alan Tablo 21.2, Tablo 21.3 ve Tablo 21.4, 31/12/2014 tarihine kadar uygulanir. Bu tarihten sonra sz
konusu hiikiimler yerine, Kentsel Atiksu AritimiY dnetmeliginin ilgili hiikiimleri uygulanir.

Gecici Madde 6 - (EK:RG-13/2/2008-26786)

31/12/2004 tarihinden Once onaylanmisderin deniz desarji projeleri bu Yonetmeligin Proje Onayi
hiikmiinden muaf tutulur. Mevcut projelerinde revizyona gidecek faaliyet sahipleri, projelerini bu Yonetmelik
gerekliliklerine gore hazirlatarak Bakanligin onayina sunarlar.

Gecici Madde 7 - (Ek:RG-13/2/2008-26786)

Atik su debisi 200-500 m3/giin arasinda olan isletmeler, bu Yonetmeligin 29 uncu maddesinde 6ngoriilen
atiksu aritma tesisi ¢ikis noktasinda numune alma bacasi ve otomatik numune alma cihazlarini bu Yonetmeligin
yiiriirliige girdigi tarihten itibaren oniki ay icerisinde kurmakla yiikiimliidiir.

GECICi MADDE 8 -(Ek:RG-24/4/2011-27914)

Bu maddenin yiiriirliige giris tarihinden 6nce ¢evre izni almis olanlar, ekli sektor tablolarinda belirtilen
renk parametresi desarj standartlarini, bu maddenin yiriirliige girdigi tarihten itibaren oniki ay igerisinde
saglarlar. Bu madde kapsaminda renk parametresi desarj standartlarini saglayanlarin, g¢evre izinlerinin
yenilenmesine gerek yoktur.

Renk parametrelerine iliskin istisna

GECiCi MADDE 9 —(Ek:RG-25/3/2012-28244)

(1) 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayiliResmi Gazete'de yayimlanan Organize Sanayi Bolgeleri Uygulama
Yonetmeliginde belirtilen Islah Organize Sanayi Bolgesine dahil olmak {izere miiracaatta bulunan ve bunu
belgeleyen kurum, kurulus veya isletmeler, 31/12/2014 tarihine kadar bu Yonetmelikte belirtilen renk
parametresine tabi degildir.

Yiiriirliik

Madde 57 - Bu Yonetmelik yayinu tarihinde yiriirliige girer.

Yiiriitme

Madde 58 - Bu Yonetmelik hiikiimlerini Cevre ve Orman Bakaniyiiriitiir.

@ 13/2/2008 tarihli ve 26786 sayih Resmi Gazete'de yavinlanan Yénemnelik degisikligi ile 27 nci maddenin bashgr “AhciSu
Ortamina Dogrudan Bosaltim” iken “Alict ortama dogrudan bosaltim” olarak degistirilmistir.

@ Bu degigiklik 1/4/2010 tarihinde yiiriirlige girer.

@ Bu madde 7/4/2012 tarihli ve 28257 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan “YeraltiSularmn Kirlenmeye ve Bozulmava Karst

Korunmasi Hakkinda Yénetmelik ’in 17 nci maddesi ile yiiriirliikten kaldirilmistr.
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EKLER

SU KIiRLILIGi KONTROLU YONETMELIGI TABLOLARI
(Degisik tablo 1:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 1: KITAICi SUKAYNAKLARININ SINIFLARINA GORE KALIiTE KRITERLERI
(Miilga:RG-30/11/2012-28483)"

TABLO 2: GOLLER, GOLETLER, BATAKLIKLAR VE BARAJ HAZNELERININ OTROFiKASYON

KONTROLU SINIR DEGERLERI]
(Miilga:RG-30/11/2012-28483)

TABLO 3: (Miilga:RG-13/2/2008-26786)

TABLO 4: DENiZ SUYUNUN GENEL KALITE KRITERLERI
(Miilga:RG-30/11/2012-28483)"

TABLO 5: GIDA SANAYII ATIK SULARININ ALICT ORTAMA DESARJ STANDARTLARI
Tablo 5.1: Sektor: Gida Sanayii (Un ve Makarna Uretimi)

PARAMETRE BiRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 250 200

(KOI)

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 120 100

pH 6-9 6-9

Tablo 5.2: Sektor: Gida Sanayii (Maya Uretimi)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 1200 1000

(KOT)

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100

YAG VE GRES (mg/L) 60 30

pH 6-9 6-9

(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260

Renk

Tablo 5.3: Sektdr: Gida Sanayii (Siit ve Siit Uriinleri)

PARAMETRE BiRiM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN THTIYACI (mg/L) 170 160

(KOT)

YAG VE GRES (mg/L) 60 30

pH 6-9 6-9

Tablo 5.4: Sektor: Gida Sanayi (Yagli Tohumlardan Yag Cikarilmasi ve Sivi Yag Rafinasyonu-

Zeytinyag1 Harig)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KiMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 200 170

(KOT)

YAG VE GRES (mg/L) 60 30

pH - 6-9 6-9
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Tablo 5.5: Sektor: Gida Sanayii (Zeytinyag1 ve Sabun Uretimi, Kat1 Yag Rafinasyonu)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN THTIYACI (mg/L) 250 230

(KOT)

YAG VE GRES (mg/L) 60 40

pH - 6-9 6-9

(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260

Renk

Tablo 5.6: Sektor: Gida Sanayii (Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI| (mg/L) 250 160

(KOT)

YAG VE GRES (mg/L) 30 20

pH - 6-9 6-9

(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260

Renk

Tablo 5.7: Sektor: Gida Sanayii (Balik ve Kemik Unu Uretimi)

PARAMETRE BIRIM ANLIK KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE

2 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) - 140

(KOT)

COKEBILIR KATI MADDE (ml/L) 0.5 -

Tablo 5.8: Sektor: Gida Sanayii (Hayvan Kesimi Yan Uriinleri isleme ve Benzeri Tesisler)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN THTIYACI (mg/L) 200 160

KOI)

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100 60

YAG VE GRES (mg/L) 30 20

pH - 6-9 6-9

(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260

Renk

Tablo 5.9: Sektor: Gida Sanayii (Sebze, Meyva Yikama ve Isleme Tesisleri)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 150 100

(KOT)

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100

pH - 6-9 6-9

Tablo 5.10: Sektor: Gida Sanayii (Bitki Isleme Tesisleri ve Benzerleri)

PARAMETRE BiRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 200 150

(KOI)

BALIK BIYODENEYI (ZSF) - 4 3

pH - 6-9 6-9

Tablo 5.11: Sektdr: Gida Sanayii (Seker Uretimi ve Benzerleri)
Tablo 5.11.a: Kondenzasyon Sulari Tle Seyrelme Yok Ise
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PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 500 450
(KOT)
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100 80
BALIK BIYODENEY] (ZSF) - 4 -
Tablo 5.11.b: Kondenzasyon Sulari le Seyrelme Var Ise
PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN [HTIYACI (mg/L) 60 -
(KOI)
BALIK BIYODENEYI (ZSF) - 4 -
Tablo 5.12: Sektor: Gida Sanayii (Tuzisletmeleri)
PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 100
pH - 6-9 6-9
Tablo 5.13: Sektor: Gida Sanayii (Tarla Balik¢iligr)
PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 50 30
(KOT)
Tablo 5.14: Sektor: Gida Sanayii (Su Uriinleri Degerlendirme)
PARAMETRE BiRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN THTIYACI (mg/L) 300 250
(KOI)
YAG VE GRES (mg/L) 30 20
pH - 6-9 6-9
Tablo 5.15 : Gida Sanayi ( Biiyiikbas,Kiiciikbas Hayvan Besiciligi ve Tavukhaneler)
PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 500 400
(KOI)
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 200 150
AMONYUM AZOTU (NH,-N) (mg/L) 20 15
FOSFAT FOSFORU(PO,-P) (mg/L) 3 2
pH - 6-9 6-9

TABLO 6: ICKi SANAYIii ATIK SULARININ ALI
Tablo 6.1: Sektor: icki Sanayii (Alkolsiiz ickiler Me

CI ORTAMA DESARJ STANDARTLARI
srubat Uretimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN THTIYACT (mg/L) 160 110

(KOIQ)

pH - 6-9 6-9

(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260

Renk

Tablo 6.2: Sektor: Igki Sanayii (Alkol, Alkollii I¢ki Uretimi ve Benzerleri)

[ PARAMETRE | BIRiIM | KOMPOZIT | KOMPOZIT |
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NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 300 200
(KOT)
pH 6-9 6-9
(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260
Renk
Tablo 6.3: Sektor: I¢ki Sanayii (Malt Uretimi, Bira Imali ve Benzerleri)
PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 120 100
(KOT)
pH - 6-9 6-9
(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260
Renk
Tablo 6.4: Sektdr: Icki Sanayii (Melastan Alkol Uretimi)
PARAMETRE BIRIM ANLIK KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN THTIYACI (mg/L) - 400
(KOI)
COKEBILIR KATI MADDE (ml/L) 0.3 -
(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260
Renk

TABLO 7: MADEN SANAYI{i ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DESARJ STANDARTLARI
Tablo 7.1: Sektdr: Maden Sanayii (Kadmiyum Metali, Demir ve Demir Dis1 Metal Cevherleri ve
Endiistrisi, Cinko Madenciligi, Kursun ve Cinkonun Rafinize Edildigi Tesisler, Kalsiyum, Floriir,

Grafit ve Benzeri Cevherlerin Hazirlanmasi) )

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN JHTIYACI| (mg/L) 80 60
(KOT)
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 70 50
KURSUN (Pb) (mg/L) 0.5 -
TOPLAM SIYANUR (CN") (mg/L) 0.1 -
DEMIR (Fe) (mg/L) 3 -
CINKO (Zn) (mg/L) 3 -
SERBEST KUKURT (S) (mg/L) 15 10
BALIK BIYODENEY] (ZSF) - 4 -
CIVA (Hg) (mg/L) - 0.05
KADMIYUM (Cd) (mg/L) - 0,2
BAKIR (Cu) (mg/L) 5 3
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
pH - 6-9 6-9
(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260
Renk

(*) Deniz dibi veya hidrotermal kaynakli cevherlerde KOI igin 150 mg/l degerine izin verilir. Grafit

cevherinin hazirlanmasinda

KOI konsantrasyonu 65 mg/l, demir konsantrasyon 10 mg/l olarak kabul edilmistir.
Tablo 7.2: Sektdr: Maden Sanayii (Kémiir Uretimi ve Nakli)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN iHTIYACI (mg/L) 200 100
(KOT)
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ASKIDA KATI MADDE (mg/L) 150 100
pH - 6-9 6-9
(Degisik:RG-13/2/2008-26786) Tablo 7.3: Sektdr: Metalik Olmayan Maden Sanayii (Bor Cevheri)

PARAMETRE BIRIM | KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN | (mg/L) | 100 -

[HTIYACI (KOT)

BOR (B) (mg/L) | 500% -

BALIK BiYODENEYI [ - 8 -

(ZSF)

pH - 6-9 6-9

*Alic1 ortamda, Teknik Usuller Tebliginde yer alan Tablo 4 Sulama Sularinin miflandirilmasinda esas alinan
Sulama Suyu Kalite Parametreleri ve Tablo 9 “Bitkilerin Bor Mineraline karsidayanikliliklarina gére sulama
sularinin siniflandirilmasi kriterlerindeki Bor limit degerlerinin agilmamasi sarttir. Asilmasi durumunda limit
Bakanlikca azaltilir.

Tablo 7.4: Sektor: Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Canak-Comlek Yapimi ve Benzerleri)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 80 -

(KOI)

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100 -

KURSUN (Pb) (mg/L) 1 -

KADMIYUM (Cd) (mg/L) 0.1 -

CINKO (Zn) (mg/L) 3 -

pH - 6-9 6-9

Tablo 7.5: Sektdr: Maden Sanayii (Cimen
Sanayi, ve Benzerleri)

to, Tas Kirma, Karo, Plaka Tmalati, Mermer Isleme, Toprak

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100 -

KROM (CR™) (mg/L) 0.3 -

YAG VE GRES (mg/L) 10 -

pH - 6-9 6-9

(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260

Renk

Tablo 7.6: Sektér: Maden Sanayii (Kadmiyum Bilesiklerinin imali((*)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KADMIYUM (Cd) (mg/L) - 0. 2%*

(*) Kadmiyum; kimyasal element olarak kadmiyum veya igeriginde kadmiyum bulunan bilesiklerdir.
Kadmiyumun islenmesi(imali); kadmiyum iiretimi yada kullaniminiigeren endiistriyel islem yada iginde

kalici(kalitsal) olarak kadmiyum bulunan herhangi bir islemi anlatir .
(**) Toplam kadmiyum’un aylik ortalama konsantrasyonudur.

Tablo 8: Cam Sanayii Atik Sularimin AliciOrtama Desarj Standartlar:

PARAMETRE BIRIM ANLIK KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK
KiMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) - 160250
(KOT)
FLORUR (F) (mg/L) - 30
NIKEL (Ni) (mg/L) - 3
GUMUS (Ag) (mg/L) - 1
KURSUN (Pb) (mg/L) - 1.0
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SULFAT (S047%)
pH

| (mg/L)

6-9

3000
6-9

(*) Tesisin kirlilik yiikii 1000 kg KOi/yil'dan kiigiikse, giimiis kaplamali ayna imalinde KOI-

250 mg/l ve gimus kaplamasiz

ayna imalinde KOI-200 mg/l alinacaktir.

(**) Tesisin kirlilik yiki 1000 kg KOI/yil'dan biiyiikse, giimiis kaplamal ayna imalinde KOI-
200 mg/l ve giimiis kaplamasiz ayna imalinde KOI-160 mg/l alinacaktir.
TABLO 9: KOMUR HAZIRLAMA, iSLEME VE ENERJIURETME TESISLERI ATIK SULARININ

ALICI ORTAMA DESARJ STANDAR

TLARI

Tablo 9.1: Sektdr: Komiir Hazirlama, Isleme ve Enerji Uretme Tesisleri (Tagkomiirii ve Linyit Komiirii

Hazirlama)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN THTIYACI (mg/L) 200 100

(KOT)

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100

YAG VE GRES (mg/L) 20 10

TOPLAM SIYANUR (CN") (mg/L) - 0.5

SICAKLIK (*0) 35 30

pH - 6-9 6-9

Tablo 9.2: Sektor: Komiir Hazirlama, Isleme ve Enerji Uretme Tesisleri(Kok ve Havagazi Uretimi ve

Benzerleri)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN IHTiYACI (mg/L) 150 100

(KOT)

YAG VE GRES (mg/L) 20 10

TOPLAM SIYANUR (CN") (mg/L) 0.5

FENOL (mg/L) 1.0 0.5

SICAKLIK (*C) 35 30

pH - 6-9 6-9

Tablo 9.3: Sektdr: Komiir Hazirlama, Isleme ve Enerji Uretme Tesisleri (Termik Santraller ve Benzerleri)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KIMYASAL OKSIJEN THTIYACI (mg/L) 60 30

(KOI)

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 150 100

YAG VE GRES (mg/L) 20 10

TOPLAM FOSFOR (mg/L) 8 -

TOPLAM SIYANUR (CN") (mg/L) - 0.5

SICAKLIK ("C) - 35

pH - 6-9 6-9

Tablo 9.4: Sektor: Komiir Hazirlama, Isleme ve Enerji Uretme Tesisleri (Niikleer Santraller)”

PARAMETRE BIiRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

SICAKLIK (°C) 35 30

(*) 2690 sayili Kanun ile Tiirkiye Atom Enerjisi Kurumuna verilen yetki alanina giren, insan saglig1 ve

¢evrenin niikleer yakit

ve diger radyoaktif maddelerin radyasyonundan korunmasinda kullanilacak kisitlayici degerler bu

yonetmeligin kapsami
disindadir.

Tablo 9.5: Sektor: Komiir Hazirlama, isleme ve Enerji Uretme Tesisleri (Jeotermal Kaynaklar ve Cesitli

Amaglarla Kullanilan Sicak Sular)
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PARAMETRE BIRIM KOMPOZT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI (mg/L) 60 30
(KOT)
YAG VE GRES (mg/L) 20 10
TOPLAM SIYANUR (CN") (mg/L) - 0.5
SICAKLIK ("C) - 35
pH - 6-9 6-9
Tablo 9.6: Sektor: Komiir Hazirlama, Isleme ve Enerji Uretme Tesisleri (Sogutma Suyu ve Benzerleri)
KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
PARAMETRE BIRIM 2 SAATLIK 24 SAATLIK
YAG VE GRES (mg/L) 20 10
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 150 100
SICAKLIK* ("C) 35 30
pH - 6-9 6-9

(*) Sogutma amagli olarak deniz suyu kullanilmas1 durumunda Tablo 23 deki sicaklik kriteri dikkate alinir.
Tablo 9.7: Sektor: Komiir Hazirlama, Isleme ve Enerji Uretme Tesisleri (Kapali Devre Cahisan Endiistriyel

Sogutma Sular1)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN IHTiYACI (mg/L) 40 -
(KOT)
ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 100 -
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3 -
TOPLAM FOSFOR (mg/L) 5.0 -
CINKO (Zn) (mg/L) 4.0 -

Tablo 9. 8: Sektdr: Komiir Hazirlama,Isleme ve Enerji Uretme Tesisleri (Fuel-Oil ve Komiirle Calisan

Buhar Kazanlar1 Sogutma Sular) )

PARAMETRE BIRIM ANLIK KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK
COKEBILIR KATI MADDE (ml/L) 0.3 -
HIDRAZIN (mg/L) 5 -
TOPLAM FOSFOR (mg/L) - 8"
VANADIUM (mg/L) - 3™
DEMIR (mg/L) - 77

(*) Sogutma suyu alinan kaynagin yukaridaki limitleri saglamamasi durumunda sogutma suyunun
desarji ile,temin ettikleri su
kaynaginin kirletici ykinun artiriimasi ve su kalitesinin %5 ten daha fazla bozulmamasiesastir.

(**) Sadece kazanlarin bléf sularinda yapilacaktir.

(**%) Fuel-oil ile ¢aligan buhar kazanlarinin artik gazlarinin yikama sularinda yapilacaktir.

(*¥***) Komiir ile ¢alisan buhar kazanlarinin artik gazlari ve hava 6n 1sitmali tesislerin atik gazlarinin yikama
sularinda yapilacaktir.
TABLO 10: TEKSTIL SANAYii ATIK SULARININ ALICI ORTAMA DESARJ STANDARTLARI
Tablo 10.1: Sektér: Tekstil Sanayii (A¢ik Elyaf, Iplik Uretimi ve Terbiye)

PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK

KiIMYASAL OKSIJEN [HTiYACI (mg/L) 350 240

(KOT)

AMONYUM AZOTU (NH,-N) (mg/L) 5

SERBEST KLOR (mg/L) 0.3

TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
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SULFUR (S7) (mg/L) 0.1 -
SULFIT (mg/L) 1 -
YAG VE GRES (mg/L) 10 -
BALIK BIYODENEYT] (ZSF) - 4 3
pH - 6-9 6-9
(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260
Renk
Tablo 10.2: Sektor: Tekstil Sanayii (Dokunmus Kumas Terbiyesi ve Benzerleri)
PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN THTIYACI (mg/L) 400 300
(KOI)
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 140 100
AMONYUM AZOTU (NH,-N) (mg/L) 5 -
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3 -
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SULFUR (S7) (mg/L) 0.1 -
SULFIT (mg/L) 1 -
FENOL (mg/L) 1 0.5
BALIK BIYODENEY] (ZSF) - 4 3
pH - 6-9 6-9
(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260
Renk
Tablo 10.3: Sektor: Tekstil Sanayii (Pamuklu Tekstil ve Benzerleri)
PARAMETRE BIRIM KOMPOZIT KOMPOZIT
NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN IHTIYACI
(KOl) (mg/L) 250 200
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 160 120
AMONYUM AZOTU (NH,-N) (mg/L) 5 -
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3 -
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SULFUR (S7) (mg/L) 0.1 -
SULFIT (mg/L) 1 -
YAG VE GRES (mg/L) 10 -
BALIK BIYODENEY] (ZSF) - 4 3
pH - 6-9 6-9
(Ek satir:RG-24/4/2011-27914) (Pt-Co) 280 260
Renk
Tablo 10.4: Sektor: Tekstil Sanayii (Yiin Yikama, Terbiye, Dokuma ve Benzerleri
KOMPOZIT KOMPOZIT
PARAMETRE BIRIM NUMUNE NUMUNE
2 SAATLIK 24 SAATLIK
KIMYASAL OKSIJEN THTIYACI
(KOT) (mg/L) 400 300
ASKIDA KATI MADDE(AKM) (mg/L) 400 300
AMONYUM AZOTU (NH,-N) (mg/L) 5 -
SERBEST KLOR (mg/L) 0.3 -
TOPLAM KROM (mg/L) 2 1
SULFUR (S7) (mg/L) 0.1 -
SULFIT (mg/L) 1 -
YAG VE GRES (mg/L) 200 100
BALIK BIYODENEY] (ZSF) 4 3
pH 6-9 6-9

Cevre Yonetimi Genel Miidiirliigii / Laboratuvar, Olgiim ve Izleme Dairesi Baskanlig




