12 Mayis 2010 CARSAMBA Resmi Gazete Sayi : 27579

TEBLIG

Cevre ve Orman Bakanligindan:
SU KIRLILiGI KONTROLU YONETMELIGI iDARI USULLER
TEBLiIGINDE DEGIiSIKLiK YAPILMASINA DAiR TEBLIG

MADDE 1 - 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontrolii
Yénetmeligi Idari Usuller Tebliginin 3 iincii maddesi baslig: ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

“Alic1 ortama atiksu desarji olan kurum, kurulus ve isletmeler icin ¢cevre izni basvurusu ve izin
verilmesi

MADDE 3 — (1) Atiksu altyap tesisleri yonetimleri ile atiksu altyapi tesislerinin bulunmadigi ve atiksularim
kendi baglarina toplayip bertaraf etmek zorunda olan kurum, kurulus ve isletmeler 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmelik ve Su
Kirliligi Kontrolii Yénetmeliginin Altinci Boliimii uyarinca belirlenen esaslar dahilinde Cevre izni alirlar.

a) Atiksu Desarj1 konulu Cevre Izni alinmasi islemlerinde Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve
Lisanslar Hakkinda Yo6netmeligin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile Ek3C’sinde gegen ve igerigi bu
Tebligin Ek-1’inde verilen “Atiksu Desarj1 Teknik Bilgiler Listesi” nin sunulmasi zorunludur. Bu belgeler igerisinde
atiksularin aritimi sonucunda olusacak aritma ¢amurlarinin tasfiye ve bertarafina iliskin bilgiler de verilir.

b) Atiksu aritma tesisinden ¢ikan aritma ¢amurlari stabilize edildikten sonra toprakta kullanilmasi halinde
31/5/2005 tarihli ve 25831 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Toprak Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligi hiikiimleri
geregi Stabilize Aritma Camurlart Kullamm izin Belgesi’nin alinmas1 gerekir.

c) Atik suyunda, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve
Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontrolii Yo6netmeligi kapsaminda yer alan tehlikeli maddeleri bulunduran
kurum, kurulus ve isletmelerin, Cevre Kanununca Alinmast Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Y6netmelik uyarinca
tehlikeli madde desarji1 konulu ¢evre izni almasi zorunludur.”

MADDE 2 — Ayn1 Tebligin 4 {incii maddesi baslig1 ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

“Derin deniz desarji1 olan kurum, kurulus ve isletmeler icin ¢cevre izni basvurusu ve izin verilmesi

MADDE 4 — (1) Su Kirliligi Kontrolii Y6netmeligi’nin Altinct Béliimii uyarinca Tablo 22°de dngdriilen derin
denize desarj edilebilecek maksimum atiksu kalite standartlarina, ayn1 Yonetmeligin Tablo 23’iinde yer alan derin
deniz desarjinda uygulanacak kriterlere ve yine ayn1 Yonetmeligin Tablo 4’te verilen parametrelerden atik su

karakterizasyonuna uygun olanlarina uyulmasi suretiyle derin deniz desarj1 yapacak isletmeler Cevre Kanununca
Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Yénetmelik hiikiimlerine gore Cevre Izni alirlar.

(2) Derin Deniz Desarj1 konulu Cevre izni alinmasi islemlerinde Cevre Kanununca Alinmasi Gereken izin ve
Lisanslar Hakkinda Yo6netmeligin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile Ek3C’sinde gegen ve igerigi bu
Tebligin Ek-2’sinde verilen “Derin Deniz Desarj1 Teknik Bilgiler Listesi” nin sunulmasi zorunludur.”

MADDE 3 — Ayn1 Tebligin 5 inci maddesi bagligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.
“Numune alma sikhg:

MADDE 5 — (1) Cevre izni belgesi alan kurum, kurulus ve isletmeler igin debisine gére numune alma
sikligimin asagidaki Tablo 1’e gore yapilmasi gerekir.



Tablo-1: Debiye gore numune alma sikhig
1.a.ENDUSTRIYEL NiTELIKLi ATIKSULAR iCiN NUMUNE ALMA SIKLIGI*

Endiistriyel atik sular icin i¢ 11 Cevre ve Orman Miidiirliigii
Debi (m3/giin) izlemeye esas numune alma tarafindan denetime esas asgari
sikhig1** numune alma siklig
<50 Dort ayda bir Yilda bir
51-200 iki ayda bir Alt1 Ayda bir
201-1000 Ayda bir Dort Ayda bir
1001-10000 Onbes giinde bir Uc Ayda bir
> 10000 Haftada iki Iki Ayda bir

*- Evsel nitelikli atiksuyu olan endiistriyel tesislerde bu tablo kullanilacaktir.

**. Eger ilk y1l boyunca {i¢ ardigik numune analiz sonuglarinin desarj standartlarina uyuldugu gosterilebilirse, izleyen
yillarda ilgili sektdr tablosunda yer alan pH, KOIL BOI, Yag-Gres, AKM parametreleri disindaki diger parametrelere
Il Cevre ve Orman Miidiirliigiinii yaziyla bilgilendirmek kaydiyla yilda bir kez bakilmasi yeterlidir. Eger

parametrelerden biri desarj standartlarina uymazsa takip eden yil icerisinde tabloya gére numune alinmalidur.

1.b.KENTSEL —EVSEL NiTELiKLi ATIKSULAR iCiN NUMUNE ALMA SIKLIGI

Kentsel-Evsel Debi E.N.

Kentsel — Evsel atiksular i¢in i¢

11 Cevre ve Orman Miidiirliigii
tarafindan denetime esas asgari

(Esdeger Niifus) izlemeye esas numune alma sikhig1 numune alma siklig1
2000-9999 Ayda bir*** Yilda bir
10000-49999 Ayda bir Uc Ayda bir
50000-99999 15 giinde bir iki Ayda Bir
>100000 Haftada iki Ayda Bir

**%_ Eger ilk y1l boyunca desarj standartlarina uyuldugu gosterilebilirse, izleyen yillarda dort 6rnek; eger dort
ornekten birisi desarj standartlarina uymazsa, takip eden yil iginde 12 6rnek alinmalidir.

MADDE 4 — Ayn1 Tebligin EK-1’1 asagidaki sekilde degistirilmistir.

“EK-1

ATIKSU DESARJI TEKNIK BILGILER LiSTESI:

1.Sektor Tiirti (Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi Tablo 5-21°de verilen sektorler esas alinacaktir).

2. Kullanilan hammaddeler ve miktarlari

Kullanilan Hammaddeler

Yillik Kullamim Miktari

3.Kullanilan suyun kaynagi, miktar1 ve kullanimdan &nce su tasfiyesi yapilip yapilmadigi

Kaynag

Miktar1 (m*/giin)

Su Tavsiyesi Yapilip
Yapilmadig

Proses suyu




Kullanma suyu

Sogutma suyu

Diger

4.Aritma tesisinde kullanilan kimyasallar

Kullamilan Kimyasallar Yillik Kullanim Miktar

5. Isletmenin olusturdugu atik tiirleri ve miktarlari

Atik Tiirleri Miktar (ton/giin)

Kat1 Atik

Tehlikeli Atik

S1vi

Gaz

Aritma Camuru (kuru madde)

6.Atiksu Aritma Tesisi cografi koordinatlari, Desarjlarin yapildig: alict ortamin adi ve cografi koordinatlar1 (GPS
Koordinatlarr).

7.Ham atiksu Ozelliklerinin beyan: (Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligine gore Tablo 5-21 arasindaki ilgili
sektorlere ait tabloda verilen atiksu parametreleri esas alinacaktir).
8.Atiksu aritma tesisi ¢ikis suyu Ozelliklerinin beyani (Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligine gore Tablo 5-21
arasindaki ilgili sektorlere ait tabloda verilen atiksu parametreleri esas alinacaktir).
9.Isletmede bulunan yan tesislerden (lojman, kafeterya v.b.) cikacak atiksularin miktar1 ve bu atiksularin
verilecegi yere iliskin bilgiler.
10.Cevre kirlenmesine kars1 alinan veya alinacak tedbirler (aritma tesisi, camur giderme yontemi, aritma ¢gamuru
tarimda kullamlacaksa ¢amur analizi, kat1 atik giderme islemleri, hava kirliligi kontrolii, tehlikeli atik, ambalaj
atiklart).
11. Isletmenin kanalizasyon sebekesi akim semas1 (Desarj noktasi ve koordinatlar1 (GPS Koordinatlart)
belirtilecektir), Aritma tesisi akim semasi”

12. fgili yénetmeliklere uyulacagina dair noter onayl taahhiitname”

* Gelecekteki bes yil igin ongoriilen degisiklikler ayrica belirtilecektir.

MADDE 5 — Ayni Tebligin EK-3’ii asagidaki sekilde degistirilmistir.

“EK-2
DERIN DENIZ DESARJI TEKNIiK BiLGILER LiSTESI

1. Derin deniz desarjinin yapilacagi yer ve cografi koordinatlar: (GPS Koordinatlar1)

Derin deniz desarjinin yapilacag: alici ortamda amaglanan ve gozetilen kalite 6zellikleri

e

Atiksu tiirii ve miktarlari (m*/giin)

>

Proje ve atiksu 6zellikleri
4.1. Proje ozellikleri
Projeye esas alinan debi (Ortalama minimum ve maksimum debiler de verilecektir.)
Projede kullanilan Ty, degeri
Proje esdeger niifusu
Hesaplanan desarj boru boyu
Diflizor kullanmilip kullanilmadig
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. Diflizor varsa genel yerlesimdeki yeri ve sayis1
g. Desarj agzi1 (veya deliklerinin) biiyiikliigi, sekli
h. Seyrelme miktarlar1

§1 §2 §3 §TOPLA M

i.  Projeye esas alman akint1 hiz ve yonleri

j- Desarj noktasinin hakim akint1 yoniinde sahile uzaklig

k.  Projeye esas alinan dalga rejimi

1. Desarj noktasinda deniz derinligi

m. Desarj noktasinda kritik mevsim (yaz donemi) su sicakligi, tuzluluk ve yogunluk parametrelerinin derinlige
gore degisimi

n.  Desarj noktasinda hakim riizgar durumu

4.2. Desarj edilecek atiksu 6zellikleri

a) Fekal ve Toplam Koliform degerleri (adet/100 mL)

b) pH

¢) Sicaklik (°C)

d) Askida kati madde (mg/L)

e) Yag ve gres (mg/L)

f) Yiizer maddeler

g) Biyokimyasal oksijen ihtiyac1 (BOIs) (mg/L)

h) Kimyasal oksijen ihtiyact (mg/L)

i) Toplam azot, (mg/L)

j) Toplam fosfor (mg/L)

k) Anyonik yiizey aktif maddeler (deterjanlar) (mg/L)

1) Diger parametreler (Tehlikeli Maddelerin Su ve Cevresinde Neden Oldugu Kirliligin Kontrolii Yonetmeligi’ne

gore)

5- Derin deniz desarj projesinin onayl: bir sureti

"6~ Derin deniz desarj noktasim gosterir harita (en az 1/100.000 &lgekli)

"7- Deniz dibi profili ve haritasi
*8- Desarj boru hatt1 profili

‘9 Difiizoriin genel yerlesimdeki yerini gdsteren harita

"10- Tesislerin kurulacagi bélgenin ekonomik, topografik, hidrografik, osinografik, batimetrik, su iiriinleri ve

benzeri kullanimla ilgili ¢esitli 6zellikleri

"11- Desarj noktasinda zemin emniyeti, kayma mukavemeti gibi zemin parametreleri

Not: Cevre ve Orman Bakanlig1 — Cevre Yonetimi Genel Miidiirliigii tarafindan onaylanan projelerde (*) ile
belirtilen eklerin yer almasi gerekli degildir.”

MADDE 6 — Ayn1 Tebligde yer alan EK-2 ve EK-4 yiiriirliikten kaldirilmustir.
MADDE 7 — Bu Teblig yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

MADDE 8 — Bu Teblig hiikiimlerini Cevre ve Orman Bakani yiiriitiir.



