Ek-1

ATIK YAGLARA ILISKIN ATIK KODLARI ve ATIK YAG GRUPLARI

Atik Kodlan Atik Yaglar Atik Yag
Gruplan
08 03 Baski Miirekkeplerinin Imalat, Formiilasyon, Tedarik ve
Kullammmdan (IFTK) Kaynaklanan Atildar
08 03 19* Dagitic1 yag - Grup A
1—2ﬁ | Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yiizey
‘ Islemlerinden ve  Bigimlendirilmesinden Kaynaklanan
Atiklar
12 01 06* Halojen igeren madeni bazlt igleme yaglari (emiilsiyon ve | |
. , Grup A
soltisyonlar hari¢)
1201 07% Halojen igermeyen madeni bazli isleme ya@aﬂ (emitlsiyon ve | Grup A
soltisyonlar harig)
1201 10* Sentetik isleme yaglar - Grup A o
1201 12* Kullanilmug (mum) parafin ve yaglar Grup A
1301 Atik Hidrolik Yaglar
1301 01* PCB igeren hidrolik yaglar Grup A
1301 09* Mineral esasli klor igeren hidrolik yaglar Grup A
1301 10* Mineral esashi klor igermeyen hidrolik yaglari - GrupA o
1301 11* Sentetik hidrolik yaglar Grup A
1301 12% Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yaglar Grup A
1301 13* Diger hidrolik yaglar Grup A
1302 Atik Motor, Sanziman ve Yaglama Yaglan
1302 04* Mineral esash klor igeren motor, sanziman ve yaglama yaglan | Grup B
13 02 05* Mineral esash klor igermeyen motor, sanziman ve yaglama | Grup B
yaglar
13 02 06* Sentetik motor, sanziman ve yaglama yaglari Grup B
1302 07* Kolayca biyolojik olarak bozunabilic motor, sanziman ve | Grup B
yaglama yaglar
13 02 08* Diger motor, sanziman ve yaglama yaglari a Grup B
1303 Atik Yalitim ve Ist iletim Yaglari
1303 01* PCB’ler igeren yalitim ya da 1s1 iletim yaglan Grup A
13 03 06* 13 03 01 disindaki mineral esash klor iceren yalitim ve 1s1 iletim Grup A
yaglan
1303 07* Mineral esash klor igermeyen yalitun ve 1s1 iletim yaglan Grup A
13 03 08* Sentetik yalitim ve 1st iletim yaglari Grup A
13 03 09* Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalitim ve 1s1 iletim yaglan | Grup A
13 03 10¥ Diger yalitim ve 151 iletim yaglar Grup A
1305 Yag/Su Aymasi Igerikleri
13 05 06* Yag/su aymicilarindan ¢ikan yag Grup A




Atiklarm F iziki/Kimyasal Aritimmdan Kaynaklanan Atklar
(Krom Giderme, Siyaniir Giderme, Nétralizasyon rl?flihil)

ve gres

1902 07* Aynigmadan olusan yag ve konsantrasyonlar Grup A
1908 Baska Bir Sekilde Tanimlanmanns Atiksn Aritma Tesisi

Atiklar:
1908 10* 19 08 09 disindaki yag ve su gynsstmdaE@ﬂ{an}aé kér@lﬁiian G@Aﬁ

(*) tle 1sarctlenmis atiklar tehlikeli atiktr.
Not: Bu Yonetmelik kapsaminda A ve B olmak iizere 2 ayr grup tammlanmig olup aym grupta
bulunan atik yaglar karigik biriktirilebilir,

Ek-2

ETIKET ORNEKLERI

Atk yagi topraga, suya, kanalizasyona ve ¢épe dokmeyiniz.

-Herhangi bir petrol irtinii veya kimyasal madde ile karigtrmayiniz.,

-Soba ve kazanlarda yakmaymiz.

i

-Aracuuzin motor yagim kendiniz degistiriyorsaniz gikan atik motor yagim temiz, saglam
ve agzi siki sekilde kapatilnus bir kap icinde en yakin motor yagi degisim noktasina teslim ediniz.
-Cocuklardan uzak tutunuz.

Geri Kazanlabilir Yag

Bu sembol, sart renk ile karakterize edilen bir yag damlasi ile bu
damla iginde yer alan yesil renkli ve birbirini takip eden ii¢ adet dairesel ok
isaretinden olusur. Sembol; Uriin etiketinin agiklayict ibdreler yazan
yiiziinde, kullamlan sirketin veya firmanin logosunun en az %20 alam kadar
biiyiikliikte veya 0,5 cm?’den kiigtik olmayacak sekilde yerlegtirilir.




Ek-3 MOTOR YAGI DEGISIM NOKTASI iZIN BELGESI

TICI - o =
AR BE N RRR VALI-LlGI
Cevre ve Sehircilik Il Midurluaga

MOTOR YAGI DEGISIM NOKTASI
izIN BELGESI

Belge No: 2020 -

isbu Belge, Atik Yaglarin Yénetimi Yonetmeligi hukumlerine istinaden, atik motor yagiarinin

cevre ve insan saghgma uygun gekilde degisimi amaciyla ( .../.../... - .../.../... ) tarihleri arasinda
5 yil siire ile gecerli olmak lizere .....ccevommeviiiiniiiinianiiciiniiiinees adresinde faaliyet gosteren
.......................... firmasina verilmistir.

Vali / Cevre ve Sehircilik il
Miidiiri




Ek-4
DENEME URETiMI PLAN FORMATI

A) GENEL TANITIM

Tesisin Adresi:

Tesis Yetkilisi:

(isim, unvan, tclefon, faks, e-posta)
Deneme Uretiminden Sorumlu Kisi:
(isim, unvan, telefon, faks, e-posta)
1) Tesisin Yiizélgtimt

a) Kapal: alan L e m?
b) Agik alan L e, m?
¢) Toplam L e, m?
2) Tesisin Kapasitesi (kapasite raporu sunulmalidir)
a) Kurulu Kapasite @ e ton/yul
b) Fiili Kapasite L s ton/yil
B) TESISIN TANIMI

Urctim akim semas: ve teknolojisi, tiretim prosesi ve bagl {niteler, kullamlan
ekipmanlarin zellikleri (malzeme, kalinlik, boyut, kapasite gibi), kontrol ekipmanlan

{Atk yagin kabullinden baglayarak, her bir initede uygulanacak islemlerin,
rafinasyon prosesinin ayrintili agiklamasi, akim semasi, formiil ve sekiller)

C) PROSES KOSULLARI
Uretim teknolojisine bagli olarak her bir tinite igin sicaklik, basing, vakum, siire, baz
yag verimi, fiili kapasite gibi

C) TESISTE KULLANILACAK ATIKLAR
Augin temin edilecegi Yetkilendirilmis Kurulug ve atik yag miktan

D) LABORATUVAR

1) Auklarin tesis girisinde ve atik {ireticisinden almmadan 6nce kontrol ve kabul
prosediirleri, bu amagla kullanlan laboratuvar cihazlarina iligkin bilgiler,

2) Atik yag analizlerinin yapilacag cihazlar ve dlgiim yontemlerine iliskin bilgiler,

3) Baz vag analizlerinin yapilacagt cihazlar ve dlgiim yéntemlerine iliskin bilgiler,

4) Laboratuvar altyapist ve laboratuvarda yapilan gahgmalarm belgelenmesi (kalite,
akreditasyon, Cevre Yonetim Sistemi gibi)

5) Personelin yetkinligi ve personel sayisi

E) DENEME URETIMI EYLEM PLANI
1) Planlanan Tarih ve Saat:




2) Planlanan Deneme Uretimi Sitresi:

3) Deneme Uretiminde Almacak Numunelere Iliskin Bilgiler
a) Numune Cesidi
b) Numune Alma Noktas:

¢} Numune Alma Zamani (Deneme firetiminin ... Glinii)
4) Gorevli Kigiler:

Plam Hazirlayan
Adi-Soyadi:
Unvant:

Tarih:

fmza:




Ek-5
DENEME URETIMINDE KULLANILACAK ATIK YAGLARIN ANALIiZ
PARAMETRELERI

e e S —— —

Kirleticiler Analiz Metotlar

Toplam klor, (mg/kg) TSISO 15597
" Toplam (Mg, Na, Ba, Cu, B, Pb, Mn, Ni, Si, Al, TS 13351 ile birlikte TS

As, Cd, Ca, Fe, P, Zn, Cr, Sn), mg/kg 13369 Ek A

Arsenik (As), mg/kg, TS 13369 Ek A

Kadmiyum (Cd), mg/kg, TS 13369 Ek A

Krom (Cr), mg/kg, TS 13369 Ek A

Kursun (Pb), mgrkg TS 13369 Ek A

Glikol, mg/kg TS 7467

Poliklorlu bifeniller (PCB), mg/kg TS EN 12766-2

1" Nl o st 14 . 0,

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ,% TS 13370

(m/m)

TS 1451 ENISO 3104%
gore tayin edilen 40 °C ve 100
Viskozite indcksi °C’taki kinematik viskozite
degerleri kullanilarak, TS 3096
180 2909°a goére hesaplanir.

Doymus hidrokarbon igerigi, % (m/m) TS 6596
Hidrokarbon igerigi, % (m/m) 1 TS 6519

o Kiikiirt igerigi, % (m/m) TS EN ISO 14596
Parlama noktast, °C TS EN ISO 2592 |
Akma noktasi, °C TS 1233 1S0 3016
NOACK Uguculuk % ' TS 13489
Asit sayist, mg KOH/g ) TS 2432 EN 12634
Baz sayisi, mg KOH/g ] TS 5655 1S0 3771

Su, mg/kg TS 6147 EN ISO 12937




