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YONETMELIK
Cevre ve Orman Bakanligindan:

POLIKLORLU BIiFENIL VE POLIKLORLU TERFENILLERIN
KONTROLU HAKKINDA YONETMELIK
BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tamimlar ve Genel ilkeler

Amag

MADDE 1 — (1) Bu Yo6netmeligin amact; kullanilmis poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil iceren
madde ve ekipmanlarin gevre ve insan sagligina zarar vermeden tamamen ortadan kaldirilmasinin saglanmasina
yonelik idari ve teknik usul ve esaslari diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yonetmelik, kullanilmis poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil igeren madde
ve ekipmanlarin envanterinin hazirlanmasini, gegici depolanmasini, tasinmasini, arindirilmasint ve bertaraf
edilmesini, ithalat ve ihracata iliskin sinirlamalart ve yiikiimliilikleri, alinacak dnlemleri, yapilacak denetimleri
ve tabi olunacak hukuki ve cezal sorumluluklar: kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununun 3 {incii maddesinin
birinci fikrasinin (g) bendi, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayili Cevre ve Orman
Bakanlig1 Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fikrasinin (p) ve (s) bentleri
hiikiimlerine dayanilarak hazirlanmistir.

Tammlar

MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gegen;

a) Arindirma: PCB ile kirlenmis sivi, ekipman ve her tiirlii malzemenin giivenli kosullar altinda yeniden
kullanilmasini, geri doniisiimiinii ya da bertarafint miimkiin kilan tim islemler ile PCB’li ekipmanlardaki
stvilarin, PCB icermeyen uygun sivilarla degistirilmesini,

b) Bakanlik: Cevre ve Orman Bakanligini,

c) Bertaraf: Ek-6’da belirtilen DS, D9, D10, D12 ve D15 bertaraf yontemlerinden bir veya bir kaci ile
PCB’lerin zararsiz hale getirilmesi iglemlerini,

¢) Elinde bulunduranlar: Kullanilmis poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil iceren madde ve
ekipmani elinde bulunduran gergek veya tiizel kisileri,

d) Kullanilmig PCB: Atik haline doniismiis her tiirli PCB’yi,

e) Poliklorlu bifenil (PCB);

1) Poliklorlu terfenil (PCT),

2) Monometil-tetra-kloro-difenil metani, monometil-dikloro-difenil metani veya monometil-dibromo-
difenil metana,

3) 50 ppm’den daha fazla miktarda; poliklorlu bifenil (PCB), poliklorlu terfenil (PCT), monometil-tetra-
kloro-difenil metani, monometil-dikloro-difenil metani veya monometil-dibromo-difenil metani igeren karigimi,

f) PCB igeren ekipman: Heniiz arindirma islemine tabi tutulmamis PCB iceren veya dnceden icermis ve
Ek-4’te belirtilen her tiirlii ekipman ile aksi ispatlanmadik¢a PCB igerme ihtimali bulunan ekipmant,

0) (Ek:RG-30/3/2010-27537)® Cevre lisansi: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayih Resmi Gazete’de
yayimlanan Cevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Y6netmelikte diizenlenen lisanst,

ifade etmektedir.

Genel ilkeler

MADDE 5 — (1) PCB’lerin yonetimine iligkin ilkeler sunlardir:

a) Kullanilmis PCB ve PCB igeren madde ve ekipmanlari elinde bulunduranlar, ¢evre ve insan sagligiin
korunmasi i¢in her tiirlii onlemi almakla yiikiimlidiir.

b) Kullanilmis PCB, PCB ve PCB iceren ekipman ithalati yasaktir. Bunlarin ihracat islemlerinde,
14/3/2005 tarihli ve 25755 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yonetmeligi
hiiktimleri uygulanir.

c) PCB’lerin iiretimi ve ithalati yasaktir. Ancak, bilimsel deneyler, laboratuvar analiz ve 6lgmelerinde
referans standart olarak kullanimlari bu yasaklama disindadir.

¢) 12 nci maddeye tabi madde ve ekipmanlarin en ge¢ 2025 yili sonuna kadar arindirilmasi ve/veya
bertaraf edilmesi zorunludur.

d) Yeniden kullanmak amactyla herhangi bir maddeden PCB’nin tekrar elde edilmesi yasaktir.



e) Bu Yonetmeligin 12 nci maddesine gore envantere tabi olmayan PCB iceren ekipmanlar ya da diger
ekipmanlardaki PCB’li parcalar (Degisik ibare:RG-30/3/2010-27537) @ gevre lisansh tehlikeli atik bertaraf
tesislerinde bertaraf edilir.

f) PCB’lerin gemilerde yakilarak bertaraf edilmesi (D11) yasaktir.

g) Ek-4’te belirtilen madde ve ekipmanlarin tireticileri, tirlin bilgisi agiklamalarinda "PCB i¢ermez"
ibaresine yer vermekle ylikiimliidiir.

g) Izolasyon sivilari eksilmis olan transformatorlerin, PCB igeren izolasyon maddeleriyle tekrar
doldurulmas: yasaktir. Tlave edilecek veya yenilenecek sivilarin, 15 inci maddenin birinci fikrasimin (b) bendinde
belirtilen 6zellikleri tasimasi gerekir.

h) PCB igeren transformatdrlerin iyi ¢alisma diizeninde ve sizdirmaz olmasi kosuluyla, bu Yonetmelige
gore armdirilincaya, servis disina alinincaya ve/veya bertaraf edilinceye kadar, igerdikleri PCB’nin teknik
sartlart saglamasit veya dielektrik kalitesine iligkin oOzelliklerin saglanmasi amaciyla bakimlarima devam
edilebilir. Ancak, i¢ aksami hasar gérmiis PCB’li transformatorlerin onarimi yapilamaz, bunlarin dogrudan
bertarafi saglanir.

1) PCB’lerin yonetiminden kaynaklanan her tiirlii ¢evresel zararin giderilmesi igin yapilan harcamalar
"kirleten 6der" prensibine gore kirlilige neden olan gergek veya tiizel kisiler tarafindan karsilanir. Sorumlularin
cevresel zarari durdurmak, gidermek ve azaltmak icin gerekli onlemleri almamasi veya bu dnlemlerin yetkili
makamlarca dogrudan alinmasi nedeniyle kamu kurum ve kuruluslarinca yapilan harcamalar 6183 say1li Amme
Alacaklarinin Tahsil Usulii Hakkinda Kanun hitkiimlerine gére sorumlu olanlardan tahsil edilir.

IKINCI BOLUM
Gorev, Yetki ve Yiikiimliiliikler

Bakanhgin gorev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Bakanlik;

a) Bu Yonetmeligin uygulanmasina yonelik yeni sistem ve teknolojilerin uygulanmasinda ulusal ve
uluslararasi igbirligi ve koordinasyonu saglamakla,

b) PCB envanterini olusturarak, kayit altina alman kullanilmis PCB ve PCB igeren madde ve
ekipmanlardaki degisimleri takip etmek ve envanter bilgilerini glincellemekle,

¢) Ilgili kuruluslarla mutabakat halinde kullanilmis PCB ve PCB iceren madde ve ekipmanlarmn 2025 yili
sonuna kadar arindirilmasi veya bertarafinin saglanmasi i¢in gerekli azaltma plan ve programlarini yapmakla,

¢) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ¥ Arindirma ve/veya bertaraf konulu ¢evre lisansi vermekle,

gorevli ve yetkilidir.

il ¢evre ve orman miidiirliiklerinin gorev ve yetkileri

MADDE 7 - (1) il gevre ve orman miidiirliikleri;

a) Kullanilmig PCB, PCB iceren madde ve ekipmanlari elinde bulunduranlari tespit etmek, 12 nci
maddeye gore bunlarin PCB Envanter Formuyla (Ek-3) Bakanliga bildirilmesini saglamakla,

b) Kullanilmigs PCB, PCB igeren madde ve ekipmanlari elinde bulunduranlarin, 11 inci maddeye gore
etiketleme yapmalarini saglamakla,

¢) 13 lincii maddeye gore tagima lisansi vermekle,

¢) Gegici depolama alanlarmin 14 tincii maddeye gore kurulmasini temin etmekle ve bu alanlar1 kontrol
altinda tutmakla,

d) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ¥ Cevre lisansi almis tesisleri denetlemekle,

gorevli ve yetkilidir.

PCB’leri elinde bulunduranlarin yiikiimliiliikleri

MADDE 8 — (1) Kullanilmis PCB, PCB igeren madde ve ekipmanlari elinde bulunduranlar;

a) 12 nci maddeye gore Bakanliga bildirimde bulunmakla ve Bakanliktan envanter kayit numarasi
almakila,

b) Armndirma ve/veya bertaraf isleminden sonra envanter bilgilerindeki degisiklikleri PCB Envanter
Formuyla (EK-3) Bakanliga bildirmekle,

c¢) PCB analizlerini 10 uncu maddeye gore yaptirmakla,

¢) 11 inci maddeye gore etiketleme yapmakla veya yaptirmakla,

d) Gegici depolama alanlarinda 14 iincli madde hitkmiinii uygulamakla,

e) 13 iincii maddeye uygun olarak tagima yapmakla,

f) 20, 21 ve 22 nci maddelere gore PCB’li ortamlarda gerekli dnlemleri almakla,

g) Arindirma ve/veya bertaraf iglemlerini 15 inci ve 16 nc1 maddelere gore yapmakla veya yaptirmakla,

yliktimlidiir.

Arindirma yapan veya bertaraf edenin yiikiimliiliikleri

MADDE 9 — (1) Arindirma veya bertaraf faaliyetinde bulunanlar;

a) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) @ Bakanliktan gevre lisansi almakla,



b) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ¥ ISO 14001 veya esdegeri Cevre Yonetim Sistemini, gevre lisansi
alindiktan sonra bir yil icinde kurmakla ve bunu Bakanliga belgelemekle,

¢) PCB analizlerini 10 uncu maddeye gore yapmakla,

¢) PCB’li ortamlarda 20, 21 ve 22 nci maddelere uymakla,

d) Lisansl araglarla tasima yapmakla,

e) Arindirma iglemleri sonucu ortaya ¢ikan atiklart 16 nci maddeye gore bertaraf ettirmekle,

f) Armdirilan veya bertaraf edilen madde ve ekipmanlar hususunda diizenli olarak Bakanliga bilgi
vermekle,

yiikiimlidiir.

UCUNCU BOLUM
PCB Analizleri, Etiketleme ve Envanter Hazirlama

PCB analizleri

MADDE 10 — (1) Ekipman ve izolasyon sivilari icindeki PCB iceriginin én tespiti yapilir. On tespit
sonucunun 50 ppm ve iizerinde bulunmasi durumunda, kantitatif analizler izolasyon sivilarinda TS EN 61619,
petrol iiriinleri ve atik yaglarda ise TS EN 12766-1, TS EN 12766-2 ve TS EN 12766-3’e gore akredite olmus
veya Bakanlikca yetkilendirilmis laboratuvarlarda yapilir.

Etiketleme

MADDE 11 — (1) PCB analizleri ile 50 ppm ve iizerinde PCB igerdigi belirlenen madde ve ekipmanlar,
Ek-1’in (A) boliimiinde, bunlarin bulundugu dis mekanlar ise (B) boliimiine gore etiketlenir.

(2) 15 inci maddeye gore arindirilacak ekipmanlar her arindirma isleminden sonra EK-2’de belirtilen
arindirilmis ekipman etiketiyle etiketlenir.

(3) Etiketler, en az iki metreden kolaylikla okunabilecek sekilde tasarlanir ve silinmeye dayanikli
malzemeden yapilir.

Envanter hazirlama

MADDE 12 — (1) 5 dm3 (L) ve daha fazla PCB iceren madde ve ekipmanlari elinde bulunduranlar,
bunlar1, Bakanlik PCB envanterine kayit ettirmekle yiikiimliidiir.

(2) Kapasitor setlerinde 5 dm3 (L) esik degeri hesabi, seti olusturan her bir kapasitdrin PCB’li
kisimlarinin hacimleri toplanarak yapilir.

(3) Envantere tabi olan madde ve ekipman beyanlarinda, PCB Envanter Formunun (Ek-3) kullanilmast
zorunludur.

DORDUNCU BOLUM
Tasima ve Gecici Depolama

Tasima

MADDE 13 - (1) Kullanilmig PCB ve PCB igeren madde ve ekipmanlarin tasinmasinda 14/3/2005 tarihli
ve 25755 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yonetmeliginin tasimaya iliskin
hiikiimleri uygulanir. Tasima esnasinda PCB ile kirlenmis her tiirlii malzemeye tehlikeli atik muamelesi yapilir
ve bertarafi saglanir. Zorunlu bir durum yoksa ekipmanlardaki sivi kisim bosaltilmadan tasima yapilir. Zorunlu
durumlarda bosaltilan sivilar ¢arpma ve darbelere karsi onlem almak amaciyla palet iizerine yerlestirilmis
konteynerlerle tasinir. Araclarin kapali kasa olmasi ve PCB’lerin temizlenmesi i¢in ihtiya¢ duyulan arag, gereg
ve kimyasalin aracta bulundurulmasi gerekir.

Gegici depolama

MADDE 14 — (1) Hizmet disina alinan madde ve ekipman zemin gegirimsizligi saglanmis, kapali ve
havalandirma imkani bulunan tesis i¢inde belirlenmis alanlarda gegici (D15) olarak depolanabilir.

(2) Sizdirma riski bulunan ekipmanlarm, sivi kismi bosaltildiktan sonra gecici depolamast yapilir.
Swvilarin aktarildigi konteynerler, Ek-1’in (A) bdliimiinde bulunan etiket 6rnegine gore isaretlenerek en kisa
zamanda bertarafi saglanir. Gegici depolamaya alman ekipman ve maddelere iligkin bilgiler, PCB Envanter
Formuyla (EK-3) Bakanliga bildirilir.

BESINCi BOLUM
Arindirma ve Bertaraf

Armdirma

MADDE 15 — (1) 500 ppm ve iizerinde PCB igeren transformatorler asagidaki kosullara uygun olarak
arindirilir.

a) Arindirmanin amaci, PCB diizeyini 500 ppm’in altina, eger miimkiin ise 50 ppm’in altina diisiirmektir.

b) PCB igermeyen degistirme sivilarinin g¢evre ve insan sagligi agisindan daha az riskli olanlari
transformatorlerde kullanilir.



c¢) Transformatorlerde yapilacak sivi degistirme islemi, bir defada tamamen arindirma saglanacak ve daha
sonra PCB bertarafi gerektirmeyecek sekilde yapilir.

¢) Arindirma yapildiktan sonra transformator etiketleri yeni bilgileri icerecek sekilde 11 inci maddenin
ikinci fikrast hitkmiine gore degistirilir.

(2) I1zolasyon sivilar1 50 ppm-500 ppm arasinda PCB igeren transformatdrler, birinci fikranin (b) ve (c)
bentlerine uygun olarak arindirilir ya da verimli kullanim Omiirleri sonunda bertaraf edilir. Verimli kullanim
omrii 5 inci maddenin birinci fikrasinin (¢) bendinde belirtilen siireyi asabilecek olan transformatorler igin siire
uzatimi Bakanlik¢a degerlendirilir.

(3) Transformatorler disindaki diger ekipmanlara uygulanacak arindirma islemleri, Bakanligin uygun
goriisii alinarak yapilir.

(4) Kagit, tahta, karton gibi PCB emici malzemeler harig, arindirma igleminden sonra PCB diizeyi 50 ppm
degerinin altina diislirtilen metal, porselen, sa¢ levha ve diger maddelerin geri kazanimi yapilabilir. Buna iliskin
belgelendirme esaslar1 arindirma lisans1 kapsaminda belirlenir.

(5) (Ek:RG-30/3/2010-27537) ¥ PCB arindirma iiniteleri bakim, onarim ve iiretim tesisleri biinyesinde de
kurulabilir. Bu durumda arindirma igin tesis sahasinda ayr1 bir boliim olusturulur. Arindirma tesis ve tiniteleri
asagidaki fiziksel sartlari tasiyacak sekilde kurulur ve isletilir:

a) Kapali ¢alisma ortami,

b) Zemin gegirmezligi saglanmis,
c¢) Ekipman gegici deposu,

¢) PCB tanklari,

d) Yangin tertibati,

e) Vakumlu veya elle sivi bosaltma sistemi,
f) Aktif karbon filtre,

g) Emici (absorbent) maddeler,

&) Ekipman solvent yikama tinitesi,
h) Yikama sivisi tanklart,

1) PCB tayini i¢in uygun laboratuar.

(6) (Ek:RG-30/3/2010-27537) ¥ Arindirma igleminden sonra bertaraf ettirilen ve/veya geri kazanimi
saglanan madde ve atiklarin miktari kiitle denge tablolar1 olusturularak Bakanliga bildirilir.

Bertaraf

MADDE 16 — (1) (Degisik:RG-30/3/2010-27537) ¥ Ek-4’te belirtilen madde ve ekipmanlar ile PCB’yle
kirlenmis temizleme sivilari, kagit, tahta, plastik, tekstil parcalari, koruyucu giysi ve ekipman, toprak, insaat ve
hafriyat atiklari gibi 50 ppm ve iizerinde PCB igeren sivi, kat1 ve macunumsu tiim maddeler, ekipman ve atiklar
¢evre lisansli tesislerde bertaraf edilir.

(2) PCB igeren yaglarin geri kazanim ve bertarafinda 21/1/2004 tarihli ve 25353 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Atik Yaglari Kontroli Yonetmeliginde belirlenen esaslar uygulanir.

(3) PCB’nin D10 yontemiyle yakilarak bertaraf edilmesinde Tehlikeli Atiklarin Kontrolii Yonetmeliginde
belirlenmis olan teknik standartlara uyulmasi zorunludur. Yakmayla (D10) saglanan giivenli bertaraf
standartlarinin ve mevcut en iyi teknolojilerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi kosuluyla, PCB’lerin bertarafi
icin biyolojik veya fiziksel/kimyasal iglemler gibi, yakma dis1 yontemler de uygulanabilir.

(4) (Ek:RG-30/3/2010-27537) ¥ Bertaraf tesislerinin kapatilmasima iliskin hususlarda Tehlikeli Atiklarin
Kontrolii Yonetmeligi hiikiimleri uygulanir.



ALTINCI BOLUM
(Degisik boliim bashgi:RG-30/3/2010-27537) @
Cevre Lisans1 Alinmasi

Cevre lisansi
MADDE 17 — (Bashgyla birlikte degisik:RG-30/3/2010-27537) )

(1) PCB igeren ekipmanlarin arindirmasini ve/veya bertarafint yapacak gercek veya tiizel kisiler
bakanliktan ¢evre lisansi almakla yiikiimliidiirler. Cevre lisanst alinmasi iglemlerinde Cevre Kanununca
Alinmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda Y&netmelik hiikiimleri uygulanir. S6z konusu Yonetmeligin Ek-3
C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun igerigi, bu Yonetmelik kapsaminda Bakanlikga belirlenir.

Bertaraf lisansi

MADDE 18 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @
Lisans Iptali

MADDE 19 — (Miilga:RG-30/3/2010-27537) @

YEDINCIi BOLUM
PCB’ye Kars1 Alnacak Onlemler

Calisma ortaminda alinacak énlemler

MADDE 20 - (1) PCB’li ortamda asagida belirtilen genel 6nlemler alinir.

a) PCB ile istigal eden personelin koruyucu giysileri ve solunum maskelerinin malzeme ve 6zellikleri i¢in
11/2/2004 tarihli ve 25370 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kisisel Koruyucu Donanimlarin Isyerlerinde
Kullanilmasi Hakkinda Y&netmelik hiikiimleri uygulanir.

b) Calisanlar, PCB bulasmis elbiselerle igyerini terk edemez. Kullanim siiresi dolan is elbiselerine
tehlikeli attk muamelesi uygulanir.

¢) Bu ortamlarda yiyecek bulundurmak, yemek yemek, sigara igmek yasaktir. Bunlar igin tesis i¢inde
uygun yerler olusturulur.

¢) Calisanlar, ortam disina ¢ikarken viicut temizliklerini 6nce sabunlu su ile sonra bol su ile durulama
yaparak gerceklestirir.

d) Kapali ¢aligsma ortami ve depolar etkin bir bicimde havalandirilir.

e) Calisma ortamu ve depolarda, kullanilmis PCB igeren kaplarin ve ekipmanlarin kapak ve vana gibi PCB
¢ikis noktalart kapali tutulur.

f) Kullanilmig PCB ve PCB igeren ekipman ve maddeler boya, plastik, tahta, ¢coziicli, kagit gibi yanici,
kimyasal yiikseltgen ve indirgen maddelerle ayni yerde bulundurulmaz ve depolanmaz.

g) Tim ekipman, en azindan haftada bir kez goz ile kontrol edilir. Stvi kagaginin olup olmadigina bakilir.
Kontrol sonuglari, zamani ve gozlemler kontrol defterine kaydedilir.

g) PCB bulunan yerlerde kapilar ve dis mekanlar Ek-1’in (B) bendine gore isaretlenir.

h) Isletme sahasina giris ve ¢ikislar kontrol altinda tutulur.

1) Personelin, kullanilmig PCB ve PCB iceren maddeler ve ekipmanlarla islem konusunda yeterli bilgiye
sahip olmas1 ve bu amagcla hizmet i¢i egitimlere katilmasi saglanir.

1) Her tiirlii riskin 6nlenmesi i¢in "Acil Durum Plan1" hazirlanir.

j) Bakim ve kaza durumlarinda nedenler, sonuglar ve tedbirler ariza bakim defterine kayit edilir.

Sizint1 ve kirlenmelerde alinacak 6nlemler

MADDE 21 — (1) Sizint1 ve kirlenmeler i¢in asagidaki dnlemler alinir.

a) Sizintiya sebep olan ariza giderilir.

b) PCB ile kirlenmis bolgeler 12 saat iginde temizlenir.

¢) Kirlenen bolgeler iki asamali olarak temizlenir. {lk asamada kaba temizlik, emici (absorbent)
maddelerle yapilir. Bunu takiben yikama ve durulama islemleri gerceklestirilir. Temizleme sonrasinda zeminde
ve ortam havasinda PCB tayinleri yapilir.

¢) Islem tamamlanincaya kadar insan ve gevreye bulasmasini dnlemek amaciyla dékiilen PCB uygun
yontemlerle toplanir ve toplanan PCB ve temizleme islemi sirasinda kullanilan malzemelere tehlikeli atik
muamelesi uygulanir.

d) Tesis iginde meydana gelebilecek dokiintii ve sizintilar1 dnlemek amaciyla yeterli miktarda emici
malzeme (absorbent) bulundurulur ve bu malzemeler tesis i¢inde uygun noktalarda kolaylikla kullanim
saglanacak gekilde depolanir. Kullanilmig emici malzemelere tehlikeli atik muamelesi uygulanir.

Yangina kars1 alinacak onlemler

MADDE 22 — (1) Yangina kars1 asagidaki tedbirler alinir.

a) Isletme sahasinda etkin yangin séndiirme, havalandirma ve paratoner donanimlari bulundurulur.



b) PCB iceren ekipmanlarin ve depolama sahalarinin yakininda yangin sondiirme techizati ve paratoner
donanimlar1 bulundurulur.

¢) Yangin sondiirme sistemi belirli araliklarla test edilir ve kontrol defterine islenir.

¢) Yangmn aninda yetkili makamlara aninda bilgi ulastirilmasi i¢in bir personel énceden gdrevlendirilir.
Buna iliskin duyuru igletmeye yapilir.

d) Tesiste, yangina kars1 kopiiklii yangin sondiirme ve sulu tank sogutma sistemleri bulundurulur. Gérevli
personel, yanginla ilgili hizmet i¢i egitime tabi tutularak, bu tiir yanginlarda olusabilecek gazlarin ve diger
atiklarin riskleri konusunda bilgilendirilir.

e) Yangin sondiirme ekipleri, maske ve koruyucu giysi kullanir.

f) Yangin alaninda PCB’nin ve 6zellikle de tamamiyla yanmamis maddelerin gevre sularina karismasini
engelleyici 6nlemler alinir. Donanimin etrafinda bulunan tiim yer drenajlar1 bloke edilir. Yangimn sondiirme ve
temizleme sirasinda kullanilan sular kontrol altina alinarak bu sulara tehlikeli atik muamelesi uygulanir.

g) Yangin sondiiriildiikten sonra o bdlgenin etrafi ¢evrilerek giris ¢ikislar kontrol altinda tutulur ve is
bulagmis her sey (koruyucu giysiler, yangin sondiirme sistemi ve benzerleri) gecici depoda veya giivenli bir
odada muhafaza altina alinarak tehlikeli atik muamelesi uygulanir.

g) Kapali ortamlarda yangin ¢ikmasi durumunda, yangin sondiirme isleminden sonra yeterli sekilde
havalandirma saglanir.

h) Herhangi bir yangin durumunda itfaiye ve yerel yonetimler bilgilendirilir.

SEKIZINCi BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

Yonetmelige aykirihk

MADDE 23 — (1) Bu Yo6netmelige aykirilik halinde, 2872 sayili Cevre Kanununun 15 inci maddesi ile 20
nci maddesinin birinci fikrasinin (g), (r), (t), (u) ve (v) bentleri ve anilan Kanunun 23 iinci maddesi
dogrultusunda yaptirimlar uygulanir.

Diizenleme yetKkisi

MADDE 24 —(1) Aksine hiikiim bulunmadigi hallerde Bakanlik, bu Yonetmeligin uygulanmasini
saglamak iizere her tiirlii diizenlemeyi yapmakla yetkilidir.

Yiiriirlik

MADDE 25 — (1) Bu Yo6netmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 26 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Cevre ve Orman Bakani yiiritiir.

(1) : Bu degisiklik 1/4/2010 tarihinde yiiriirliige girer.

Yonetmeligin Yayimlandig1 Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayisi
27/12/2007 26739
Yonetmelikte Degisiklik Yapan Yonetmeliklerin Yayimlandigi Resmi Gazetelerin
Tarihi Sayisi
1. 30/3/2010 27537
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