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TEBLIG

Tarim ve Orman Bakanligindan:
NEHIR VE GOL HIDROMORFOLOJIK iZLEME TEBLIGI
(TEBLIG NO: 2020/43)

BIRINCi BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tamimlar

Amac

MADDE 1 - (1) Bu Tebligin amaci; nehir ve géllerde hidromorfolojik kalite bileseninin izlenmesine iliskin
usul ve esaslari belirleyerek hidromorfolojik izleme ¢alismalarinda standardizasyonu saglamaktir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Teblig, hidromorfolojik izleme ¢alismalarinda kullanilmak iizere, izleme alanlarinin
secimi, izlenecek parametreler, izleme donemleri ve izleme sikliklari ile arazide ve cografi bilgi sistemleri ortaminda
hidromorfolojik parametrelerin izlenmesine iliskin hususlar1 kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Teblig, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 1 sayili
Cumhurbagkanligi Teskilati Hakkinda Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 410 uncu ve 421 inci maddeleri ile
11/2/2014 tarihli ve 28910 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Yiizeysel Sular ve Yeralt1 Sularinin izlenmesine Dair
Yonetmeligin 24 iincii maddesinin igiincii fikrasina dayanilarak hazirlanmistir.

Tammlar

MADDE 4 — (1) Bu Tebligde gecen;

a) Bakanlik: Tarim ve Orman Bakanligini,

b) Balik¢1 barmagi: Her tiirlii balik¢1 gemilerine hizmet vermek maksadi ile mendireklerle korunmus, yeterli
havuz ve geri saha ile barinacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alan1 ve derinlige sahip, yiikleme, bosaltma,
baglama rihtimlar ile suyu, elektrigi, ag kurtarma sahasi, satig yeri, idare binasi, 6n sogutma ve ¢ekek yeri bulunan,
biiyiikliigiine ve sagladigi imkanlara gore balik¢1 limani, barinma yeri veya c¢ekek yeri olarak adlandirilan kiy1
yapilarini,

¢) Biyolojik izleme: Su kiitlesinin kalite agisindan genel durumunun belirlenmesi maksadiyla suda yasayan
canlilarin periyodik olarak drneklemesini ve analizini,

¢) Cografi bilgi sistemleri: Mekansal bilgileri belirli bir amaca yonelik farkli formatlarda toplama, bilgisayar
ortaminda depolama, giincellestirme, kontrol etme, analiz etme ve goriintiileme gibi islemlere olanak saglayan karar
destek sistemini,

d) Cirpintili akis: Nehir suyunun hizli, ¢alkantili ve yiliksek gradyana sahip oldugu akis tipini,

¢) Diiz akig: Nehrin su ylizeyi kirinimlarinin gozle net sekilde goriildiigli suyun orta hizli ve hafif tiirbiilansh
veya tiirbiilanssiz oldugu akis tipini,

) Gol kiy1 kenar bolgesi: Gol set {ist sinirinin disinda kalan gol kiy1 kenar bdlgesini,

g) GOl sahili: Maksimum su seviyesi ile mevcut su seviyesi arasinda kalan alani,

&) GOl set {ist siir1: GOl suyunun maksimum seviyesine gelip, taskin olusturmaya basladig: siniri,

h) G&l set yiizeyi: GOl su ¢izgisi ile set Uist sinir1 arasinda kalan alanin yiizeyini,

1) GOl su ¢izgisi: GOl suyunun bulundugu 1slak hazne {ist ¢izgisini,

i) Gollenmis akig: Nehir suyunun ¢irpintili ve diiz akisa goére daha derin ve yavas oldugu su yiizeyinin ise,
piiriizsiiz ve tiirbiilanssiz oldugu akis tipini,

j) Habitat: Bir organizmanin ve ekolojik toplulugun yasadig: ve gelistigi yeri,

k) Hidromorfolojik izleme: Su kiitlelerinin hidrolojik, morfolojik ve fiziksel karakteristiklerinin izlenmesi ile
birlikte antropojenik baskilarin bu karakteristikler {izerindeki etkilerinin belirlenmesi maksadiyla gergeklestirilen
izleme ve analiz ¢aligmalarini,

1) Hidromorfolojik izleme alani: Su kiitlesi {izerinde hidromorfolojik izleme ¢alismalarinin gergeklestirilecegi
alani,

m) Izleme programi: izleme noktalari, izlenecek parametreler, operasyonel, gdzetimsel gibi izleme tipleri,
izleme yapan kurumlar ve izleme sikliklarinin yer aldig1 programa,

n) Kimyasal izleme: Su kaynaklarinda kimyasal izleme; bir amaca yonelik olarak, sinirlari ¢izilmis alanlarda
gerceklestirilen, kimyasal parametreler ve/veya neden olduklari etkilerin sistematik sekilde dlgiilmesi, analiz edilmesi,
veriye doniistiiriilmesi ve degerlendirilmesi ¢aligmalarinin biitliniind,

0) Kus bakisi: Bir alana veya bir cografi bolgeye dikey olarak gokyiiziinden veya yiiksek bir konumdan
bakmayi,

6) Liman: Gemilerin barmnmalarina, yiik alip bosaltmalarina, yolcu indirip bindirmelerine yarayan dogal veya
yapay sigmagi,

p) Litoral bdlge: Kiy1 ¢izgisinden itibaren baslayip su bitkilerinin ortadan kalktig1 yere kadar olan 1s1kl1 kiy1
bolgesini,

r) Nehir kiy1 kenar bolgesi: Nehir set iist sinirt disinda kalan nehir kenar bolgesini,

s) Nehir kiy1 seti: Nehir su ¢izgisi ile nehir set iist sinir1 arasinda kalan alani,

s) Nehir set {ist siniri: Nehir suyunun maksimum seviyesine ulasip, taskin olusturmaya basladigi siniri,

t) Nehir su ¢izgisi: Nehirdeki suyun bulundugu 1slak hazne iist seviyesini,

u) Nehir tagkin yatagi: Nehir kiyisina komsu olan ve sadece tagkin durumlarinda su altinda kalan dogal ve diiz
alanlari,

i) Nehrin sag sahili: Nehrin akis yonii dogrultusunda duruldugunda sag tarafta kalan sahili,

v) Nehrin sol sahili: Nehrin akis yonii dogrultusunda duruldugunda sol tarafta kalan sahili,



y) Regiilator: Nehirlerden istenen seviyede ve istenen miktarda su almak igin veya gollerde su seviyesi
kontrolii igin yapilan set yapilarini,

z) Sediment: Bir akarsu tarafindan taginmis olan kaya veya biyolojik kokenli materyallerden meydana gelen
partikil y1gmini,

aa) Su kiitlesi: Bir akarsu, nehir, kanal, gol veya rezervuarin tamami ya da bir kismini kapsayan ve kendi
icinde benzer 6zellikler gosteren yonetim birimini,

bb) Substrat: Su tabanini olugturan mineralli veya organik malzemeleri,

cc) Siiziilen akis: Nehirlerde, genellikle gollenmis akisin bitmeye basladig1 yerden, ¢irpmtili akigin basladigi
yere kadar uzanan alanda goriilen yavas ve s18 akis tipini,

ifade eder.

IKINCI BOLUM
Nehir ve G6l Hidromorfolojik izleme Calismalar: Usul ve Esaslari ile
Egitim ve Sertifikasyon

Genel hususlar

MADDE 5 — (1) Hidromorfolojik izleme ¢aligmalari;

a) Bakanlik¢a belirlenen izleme programlarinda yer alan izleme tiirline ve izleme sikligima uygun olarak
izlenir.

b) Bakanlik¢a diizenlenen egitimlere katilarak hidromorfolojik izleme sertifikasi almig kisiler tarafindan
yapilir.

¢) Arazide, biyolojik 6rnekleme ve kimyasal izleme ¢aligmalari ile es zamanli olarak ve biyolojik drnekleme
ve kimyasal izleme ile ayn1 noktada yapilir.

(2) Hidromorfolojik izleme arazi galigmasina baglamadan &nce Ek-3’te yer alan Nehir Hidromorfolojik izleme
Formu ve Ek-4’te yer alan G6l Hidromorfolojik izleme Formunda belirtilen cografi verilerin cografi bilgi sistemleri
ortaminda toplanarak analizlerinin gergeklestirilmesi gerekir.

(3) izleme alanlarinin kolay ulasilabilir olmasi gerekir.

(4) izleme alam segilirken izlemeyi yapacak personelin saglig1 ve giivenligi, is saghig1 ve giivenligi mevzuati
kapsaminda g6z oniinde bulundurulur.

(5) Hidromorfolojik izleme ¢aligmalari i¢in sahaya ¢ikmadan 6nce ilgili kurum ve kuruluslardan gerekli izinler
alinir.

(6) Hidromorfolojik izleme sonucunda elde edilen veriler Bakanlik¢a belirlenen indeksler kullanilarak
degerlendirilir.

(7) Akademik g¢alismalar kapsaminda yapilan hidromorfolojik izlemelerde izleme sikligi ve parametreler
¢alismanin kapsamina gére Bakanlik¢a belirlenir.

Nehirlerde izleme alaninin belirlenmesi

MADDE 6 — (1) Nehirlerde hidromorfolojik izleme alan;

a) Biyolojik drneklemenin yapildig1 izleme noktasinin 250 metre memba ve 250 metre mansap tarafina dogru
olacak sekilde nehrin en az 500 metre uzunlugundaki boliimiini kapsayacak sekilde belirlenir.

b) Nehir yatagi, nehir kiy1 seti, nehir kiy1 kenar bolgesi, tagkin yatagi ve nehrin kiy1 kenar bolgesinden itibaren
karaya dogru olan 500 metre uzaklikta kalan alani kapsar.

¢) Nehrin sag ve sol sahilindeki nehir yatagi, nehir kiyr seti, nehir kiy1 kenar bdlgesi ve taskin yatagina
yiiriiyerek veya bu bolgelerde yeterli gozlem yapabilecek mesafeye ulasilabilir olacak sekilde belirlenir.

Nehirlerde izleme ¢alismalari

MADDE 7 — (1) Nehirlerde hidromorfolojik izleme galismalarinda;

a) Ek-1"de yer alan nehir hidromorfolojik izleme parametreleri kullanilir.

b) Ek-3’te yer alan Nehir Hidromorfolojik izleme Formu doldurulur.

(2) Nehirlerde hidromorfolojik izleme caligmalari, ilk olarak cografi bilgi sistemleri ortaminda toplanan
cografi verilerin kullanilmast ve sonrasinda hidromorfolojik izleme alaninda veri toplanmas: seklinde olmak iizere
birbirini takip eden iki asamada gerceklestirilir.

(3) Cografi bilgi sistemleri ortamindaki analizler; su kiitlesi iizerinde, membasinda, mansabinda ve drenaj
alaninda gergeklestirilir.

(4) Nehir Hidromorfolojik izleme Formunda yer alan nehir kiy1 seti, nehir kiy1 kenar bolgesi ve nehir taskin
yatagtyla ilgili parametreler; cografi bilgi sistemleri ortaminda ve arazide nehrin hem sag hem de sol sahilinde ayr1
ayr1 degerlendirilir.

(5) Nehir hidromorfolojik izleme alaninin geneline iligkin sag ve sol sahilden ayr1 ayr1 olmak iizere en az 4
farkli noktadan alanin fotografi ve en az 1 dakika siiren videosu ¢ekilir.

Gollerde izleme alaninin belirlenmesi

MADDE 8 — (1) Gollerde hidromorfolojik izleme alani;

a) Yizey alan1 50 hektardan kiiciik olan gollerde en az bir, yiizey alan1 50 ve 500 hektar arasinda olan géllerde
en az iki, 500 hektardan biiylik olan gollerde ise en az ii¢ noktada olmak iizere biyolojik drneklemenin yapildig1 kiy1
alanmin 250 metre sag ve 250 metre sol taraflarin1 kapsayacak sekilde gol kiyisindaki en az 500 metrelik alan olarak
belirlenir.

b) G0l litoral bolgesini, gdl sahilini, gol kiy1 setini, gol kiy1 kenar bdlgesini ve goliin kiy1 setinden itibaren
karaya dogru 1000 metre uzaklikta bulunan alani kapsar.

¢) GOl sahili, gol kiy1 seti ve gol kiy1 kenar bolgesine yiiriiyerek ulasilabilir veya bu bolgelerde yeterli gézlem
yapabilecek mesafeye ulagilabilir olacak sekilde belirlenir.

Gollerde izleme ¢calismalar:

MADDE 9 — (1) Géllerde hidromorfolojik izleme ¢alismalarinda;

a) Ek-2de yer alan gol hidromorfolojik izleme parametreleri kullanilir.

b) Ek-4’te yer alan G6l Hidromorfolojik izleme Formu doldurulur.



(2) Gollerde hidromorfolojik izleme caligmalart ilk olarak cografi bilgi sistemleri ortaminda toplanan cografi
verilerin kullanilmasi ve sonrasinda hidromorfolojik izleme alaninda veri toplanmasi seklinde olmak iizere birbirini
takip eden iki agamada gergeklestirilir.

(3) Cografi bilgi sistemleri ortaminda gergeklestirilen analizler; gol su kiitlesi {izerinde, géliin havza sinirlari
icerisinde ve golii besleyen nehir su kiitleleri {izerinde yapilir.

(4) Her bir gol hidromorfolojik izleme alaninda noktanin geneline iliskin farkli agilardan en az 4 farkh
fotograf ve en az 1 dakika siiren video ¢ekilir.

izleme donemi ve sikhiklar:

MADDE 10 — (1) Nehir ve gol sularinda hidromorfolojik izleme sikliklar1 Bakanlik tarafindan hazirlanan
izleme programlarinda belirlenir.

(2) Nehir ve gol sularinda hidromorfolojik izleme g¢alismalari; ilkbahar ve sonbahar donemini kapsayacak
sekilde yilda en az iki kez gergeklestirilir.

(3) Bakanlik, su kiitlesinin durumuna gore séz konusu izleme sikliklarini degistirebilir ve bu dogrultuda
izleme programlarin giincelleyebilir.

Hidromorfolojik izleme egitimi ve sertifikasyon

MADDE 11 — (1) Hidromorfolojik izleme egitimi ve sertifikasyon islemleri asagidaki hususlara gore yapilir:

a) Hidromorfolojik izleme ve degerlendirme egitimleri ve egitim sonunda verilecek sertifika Bakanlik
tarafindan diizenlenir.

b) Egitimlerin siiresi, igerigi, egitim konulari, egitim diizenlenme siklig1 ve egitime kabul sartlar1 Bakanlik
tarafindan belirlenir.

c¢) Bakanlik yilda 2 defa egitim taleplerini toplamak i¢in ilana ¢ikar. Bagvuru yeter sayis1 Bakanlik¢a belirlenir.
Yeterli bagvuru saglandifi takdirde egitimler diizenlenir. Egitim tarihleri, yeri ve egitim iicreti Bakanlik internet
sayfasinda duyurulur.

¢) Hidromorfolojik izleme egitimleri nehir ve géller i¢in ayr1 ayr1 diizenlenir.

d) Hidromorfolojik izleme egitimleri, nehir ve gollerde arazi ve cografi bilgi sistemleri boliimleri olmak iizere
iki boliimde gergeklestirilir.

e¢) Egitimin cografi bilgi sistemleri boliimiine, cografi bilgi sistemleri programlarini kullanan kisiler katilabilir.

f) Hidromorfolojik izleme egitimlerinin arazi ¢aligmalar1 boliimii, teorik ve uygulama olmak tizere iki asamali
olarak yapilir.

g) Hidromorfolojik izleme sertifikasi nehir ve gol kategorileri i¢in ayr1 ayr1 diizenlenir.

§) Ayni1 donemde bir kisi nehir hidromorfolojik izleme egitimlerine ve gol hidromorfolojik izleme egitimlerine
katilabilir ve sertifika alabilir.

h) Egitim programlari sonunda yazili degerlendirme sinavi yapilir.

1) Degerlendirme sinavi Bakanlik¢a olusturulan komisyon tarafindan gergeklestirilir.

i) Degerlendirme sinavinda 100 tam puan {izerinden 70 puan alanlar basarili sayilarak katildigi egitim
programina yonelik sertifika almaya hak kazanir.

j) Hidromorfolojik izleme sertifikasinin gecerlilik siiresi dort yildur.

k) Katilimcilar, sahip olduklar sertifikanin gegerlilik siiresinin sonunda mevcut sertifikalarnin yenilenmesi
maksadiyla sertifika yenileme egitimine katilabilir. Sertifika yenileme egitimleri ile sinavinin igerik ve uygulamasi
sertifika egitimleri ile aynidir.

1) Sertifika yenileme egitimleri sonunda basarili olanlara verilecek sertifika yenileme belgeleri ile sertifika
gecerlilik siireleri dort y1l uzatilir.

(2) Bakanlik, mevzuat geregi veya gerekli gordiigii diger konularda da egitime katilma veya sertifika
alma/sertifika sahibi olma zorunlulugu getirebilir.

UCUNCU BOLUM
Son Hiikiimler

Yiiriirliik

MADDE 12 — (1) Bu Teblig yayimu tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 13 — (1) Bu Teblig hiikiimlerini Tarim ve Orman Bakani yiiritiir.

EKleri icin tiklayiniz.



https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210128-7-1.pdf

