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DEGERLENDIRME KILAVUZU




GiRiS
Binalar ile Yerlesmeler igin Yesi! Sertifika sisteminin hayata gagmesiyle, Ulkemizde siirdlrilebilir

vesi| binalarin belgelendirilebilmesi amaciyla ilk defa yerli ve milli bir uygulama alarak hazirlanan
"Yesil Sertifika” sistemi hizmet vermeye baglamistir.

Bu dokiiman; yegil sertifika uzmani, yesil sertifika degerlendirme uzmani ve degerlendirmeye
iliskin hususlari igermektedir,

Binalarin Yesil Sertifia bagwurulan yerlesme sahibi/yetkilisi/temsilcisi adina egitim alarak
Bakanlik tarafindan yetkilendirilen Yesil Sertifika Uzmanlan (YESUYnin danismanlifinda ve
uhdesinde gerceklestirilecek olup, binalarin damismanligini tistelenen YESU tarafindan bina
hakkinda hazirlayaca@ ilgili bitiin kanit belgeleri bu degerlendirme klavuzunda belirtilen
kriterlere gére hazirlayacaktir. Hazirlanmig olan bu belgeleri igeren basvuru dosyas) YeS-TR
izerinden olusturulacak ve Yesil Sertifika Degerlendirme Kurulusuna iletilecektir. Akabinde Yesil
Sertifika Degerlendirme Kurulusu adina gérevli Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmanlar (YESDU)
tarafindan degerlendirilecek kamit belgelerin degerlendirme kriterleri ve puanlamalar da yine
bu klavuzda belirtildigi sekilde yapilacaktir,
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BOLUM 1. YESIL BINA DEGERLENDIRME KILAVUZU VE KULLANIMI

1.1. Degerlendirme Kilavuzunun Uluslararasi  Platformdaki  Yerinin
Degerlendirilmesi

Yesil Bina Degerlendirme Kilavuzu'nun; uluslararas: yesil sertifika sistemleri igindeki yeri iki
temel kriter ile degerlendirilebilir;

1} Kiresel uyumluluk, yerel kosullar ve giincellenebilirlik,
2} Sirdirdlebiliriik kapsam, temalar ve kriterler.

1} Kilresel Uyumluluk, Yerel Kosullar ve Giincelienebilirlik; Yegil Bina Degerlendirme
Kilavuzu’nun modil kapsami olustururlurken, 6 uluslararasi ve 2 ulusal yesil sertifika sisteminin;
ana modil vaklagimlar, ulusal ve yerel kosullar baglaminda bilimsel kriterlere gore
degerlendirilmistir. Bu nedenle; Yesil Sertifika ile belirlenen ana modilller ve mediillerre bagh
surdiiriilebilirlik tema ve kriterleri; uluslararasi kiyaslamalara agik olup; ileriki versiyonlan da
kiiresel ve ulusal referans degerlerin olusmas siirecinde uyurnluluk gésterecektir.

2} sirdiriilebiliclik Kapsami; yesi! sertifikalann ‘sirdirilebilirlik kapsarai’ dnemli bir gdsterge
teskil etmektedir, Strdiiralebilirligin ayrinti dlizeyi, ana temalan veya 8lgitlerinin kiresel ve
ulusal referans kargiliklarinin bulunmasi gerekmektedir. Sertifika sistemlerinin derecelendirdigi
tdm hina ve yerlesmelerin hangi kapsamda sirdirilebilirligi kapsamasi yine kiiresel ve ulusal
stirdirillebilirlik hedeflerine ne kadar yaklagldgiun dlglilmesine olanak vermelidir. Yesil
Sertifika siirdiiriilebilirlik kapsamt oldukga genis bir cergeve sunmaktadir. Temalar ve Kriterler;
Yesil sertifika sisternlerinin sdrdiirilebilirlik kapsami ana temalar ve kriterlerin varlif ile
dleitlebilmektedir. Birgok sertifika sisteminde temalarda ortaklasma bulunurken, kriterler, ulusal
hedefler ve mevzuat ile degisim gésterebilmektedir. Sertifika sistemlerinde ana tema olarak
kapsam vyeterliligi lzerinde durulmaktadir, Yegil Sertifika sirdlirilebilirligin bitinsel ve
sistematik dogasini gz niinde bulundurarak; sosyal siirdiiriilebilirlik ve yénetim konularini ana
tema ve dleiilebilir kriterler ile taimlamistir. Literatir aragtirmalar; sitrdlrGlebilirlik kapsaminin
ana temalarla iyl bir cerceve ile gizildiginde; kriterlerin eksik olanlarimin zaman icinde
gelistirilebildigine isaret etmektedir. Uluslararas: sertifika sistemlerinde zorunlu kriterler; asgari
siirdiirGilehilirlik gereksinimlerinin karsilandigindan emin olmak adina &nemli gérilmektedir.
Yesi| Sertifika Sisteminin bu versiyonunda da ana modiiller iginde zorunlu kriterler belirlenmigtir.
Gostergeler ve Agirliklandirmalar; surdirilebilirlik kapsamina ana temalar yoluyla karar
verildikten sonra, géstergeler yolu ile kapsamin elde edilebilirligi ve standardi belirlenmektedir.
siirdiriilebilirlik kapsaminin ifade edilmesinde ve kargilagtirlabilir sonuglarin elde edilmesinde
gastergelerin agiriklandinlmasinda denge aranmasi dnem kazanmaktadir. Yesil sertifikanin
siirddiriilebilirlik kapsami beliflenirken, zorunlu kriterlerin segimi ve uygulanabilirliklerinin
yiiksek olmasina Gzen gosterilmistir.



1.2. Yesil Souiifika BINA Degerlendirme Kilavuzu Tamimlar ve Kisaltmalar.

Tamimlar:

Yesil Sertifika Uzmani Meslegi {YESUM):

Yesil Sertifika Uzmani'min meslegi olup; vedinci bidlimde detayl clarak verilmektedir.
Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmam (YESDU):

Degerlendirme  Kurulusu hiinyesinde gorev yapan wve hinalann veya vyerlesmelerin
Degerlendirme Kilavuzuna gore deferlendirilmesinden ve kredilendirilmesinden sorumlu olan
Yesil Sertifika Uzmanidir.

Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmaninin Meslegi {YESDUM):

Yesil Sertifika Deferlendirme Uzmanin meslegi olup; vedinci bélimde detayh olarak
verilmektedir.

Degerlendirme Modulleri: Yesil binalarin ana degerlendirme madiillerini BBT, iOK, YMD, EKV,
SAY, INO kisaltmalar) ifade etmektedir,

Kriterler: Calismanin sonucunda modiil,ana tema,hedef dizinine bagh olarak olusturulan dzgiin,
ulusal dnerileri ifade etmektedir.

Mevcut Bina: Yesil Sertifika bagvuru tarihinden en az iki yil 8nce yapr kullanma izni alinmis olan
binay ifade etmektedir.

Modil Ana Temalari: Bu dokiimanda yer alan modillere bagl amaglar dogruliusunda
gelistirilen ana tema bashklari ifade etmektedir.

Kisaltmalar:

YeS-TR: Ulusal Yesil Sertifika Sistemi

YESU: Yesil Sertifika Uzmani

YESDU: Yasil Sertifika Degerlendirme Uzmani

YESUM: Yesil Sertifika Uzman Meslegi.

YESDUM: Yesil Sertifika Deferlendirme Uzmani Meslegi .



BOLUM 2. YESIL SERTIFIKA BINA BASVURU VE DEGFRLENDIRME
SURECININ i$LEYi$i

SISTEM ADI - VERSIYON Yesil Seriiflika - v1.1

SERTIFIKA KATEGORISI Ye§i| Sertifika

i L Yesil Sertifika Uzmani
YETKILENDIRILMIS UZMANLAR
Yegil Sertifika Degerlendirme Uzmam

DENETLEME YETKISE Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlig

UZMAN SERTIFiKA YETKISi Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlig

UZMA .
N SERTIFIKA EGITiMi ve Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanl

SINAVI
1) Yosil Seriifite PLATFORMU yestr.csb.gov.tr
REFERANS SiSTEM ve e e . .
I 3 Juil| W M
DOKUMANLAR 2) Yesil Sertifika BINA DEGERLENBIRME KILAVUZU

3} Yesil Seriifika UZMAN EGITIM KiLAYUZU

\’e5|| Sortifika -5 - o0
BBT Biitlnlesik Bina Tasarim, Yaptm ve Ydnetimi

YMD Yap Malzemesi ve Yasam Ddngisii
. Degerlendirmesi
DEGERLENDRME MODULLERI

iOK i¢ Ortam Kalitesi
EK\:‘ Enerji Kullanimi ve Verimliligi
SAY Su ve Atk Yonetimi

INQ inovasyon_Bina

Bilgi ve Belge Girigi
SERTIFIKA ASAMALARI inceleme ve Degerlendirme

On ay ve Sert|f|kaland|rma

SERTIFiKA DERECELERI Geger — iyl - Cok Iw Ulusal Ustiinliik

Alnan sertifika, analizi yapllmls olan yapinin kullanim
amrii boyunca gecerli saylmaktadir. Kullanima

SERTIFiKA GECERLILIGI sunulan yeni Yesil Sertifika siriimleriyle alinan
sertifika giincelligini yitirmez, S8z konusu alinmig
derece almdig) yila alt versivan adiile amlr.




Bina/Yerlesme .| Vesil Sertifika

SahibifTemsilcist "1 Uzmanl

v

Degerlendirme kurulusu
yetklis] / Yesil Sertifika
Degerlendirme Uzmam

Basvuru Dosyast

Eksik belgelerin ygun defil

tamamlanmas|
saglanir,

¥eS-TR Uygim
T-ﬂ?.‘ff. Yiiklenmesi gereken bilg Bagvuru Dosyasi YeS-TR/
ve belpeler yitklendi mi? Inceleme Degerlendirme

Kriterleri fpuanlama

Degerlendirme
Kurulusu

ilgili Yegil Sertifika S
Degerlendirme
Uzman)

Sekif 2.1; Yesil Sertifika Stireg Semasi



BOLUM 3. DEGERLENDIRME KURULUSU

Degerlendirme kurulusu, sertifika basvurularini inceler ve degerlendirme kilavuzlarina uygun
nitelikteki binalar iie yerlesmelerin surdlrilebilir cevresel, sosyal ve ekonomik performanslarini
kilavuzlara gbre degerlendirir. Kurulug sertifikalandirma faaliyetlerini yirGtiir ve kriterleri
saglayan bina ve yerlegsmelere ilgili sertifikay diizenler.

BOLUM 4. YESIL SERTIFIKA BINA KAPSAMI VE TiPOLOJI

Yesil Sertifika Kilavuzu sertifika strecindeki binalari; yeni bina ve mevcut bina olmak iizere iki
modiilde degerlendirmektedir. Her iki modilde de, degerlendirmeye ahnan bina tipolojileri
asagida verilmektedir,

» Konut: Mistakil konut, apartman, rezidans.

» Ofis Binalari; BUro, kamu daireleri, i3 merkezleri, plazalar, ar-ge binalan.

» Egitim Binalari: Okul 6ncesi, Ik ve orta 6gretim ile yiiksek $gretime hizmet vermek lzere
editim kampUsd; genel, mesleki ve teknik eitim fonksiyonlarina iliskin okul, kurs, dershane
vh. binalar.

»  Oteller; Konaklama amaciyla kuilantan; otel, motel, tatil kéyi, pansivon, apart otel veya
hostel gibi turizm amach binalar.

= Saghk Binalar: Hastane, saghk ocag, aile saghk merkezi, dogumevi, dispanser ve poliklinik,
agiz ve dig saghg merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre saglk kampiisi gibi
fonksivonlarda hizmet veren binalar.

+ Aligveris ve Ticaret Merkezleri: Carsi, magaza, lokanta, restoran, kath otopark, aligveris
merkezi, yénetim binalar, banka, finans kurumtar gibi ticaret ve hizmet sektdriine itiskin
binalar.

+ Diger: Sinema, tivatro, miize, kiitiphane, sergi salonu, kongre merkezleri, spor salonu gibi
sosyal, kiltdrel ve spor amagl hinalar; gazino, diigln salonu gibi eglence amagli binalar; yurt,
yemekhane, yetistirme yurdu, yash ve engelli bakimevi, rehabilitasyon merkezi, kadin ve
cocuk siginma evi, sefkat evleri gibi kullanimlara ayrilan binalar; altyapi ve ulagim tesisleri,
veri merkezleri vb. binalar.

Tipoloji / Bina Kategorisi Yeni Bina Mevcut Bina
Konut X X
Ofis Binalar X X
EZitim Binalar X X
Oteller . X X
Saglk Binalan X X
Alisveris ve Ticaret Merkezleri X X
Diger X X

Yesil Sertifika Bina olgeginde yer alan modil agirliklan, modillerde yer alan kriterler ve
kriterlerin kredileri ile saglanmasi gereken kriter gereklilikleri; farkls bina tipolojileri igin degisiklik
gistermektedir,



BOLUM 5. YESiL SERTIFIKA BINA ANA MODUL ViZYONU ILE
KRITERLERIN AMAC ve TANIMLARI

5.1, Biitiinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Yonetimi {BBT)

ViZYoN

Tirkive'de yesil bina ve yerlesmelerin olusturulmasi siiracinde proje planlama, bdtiinlegik
tasarim, yapim ile ilgili dokiimanlarin hazirtanmasi, yapim, kontrol, isletmeye alma ve kabul ile
isletme, bakim, 8lciim ve tesis yanatimi konularinda tanimlanan hedef ve kriterler gercevesinde
performans beklentilerine uygun olarak tasarlanmis ve insa edilmis biitiinlesik bina tasarim,
yapim ve yonetiminin saglanmasi bu modiilin vizyonunu olusturmaktadir.

GENEL AMAC

Yasil Bina Kilavuzu'nun clusturulmas: siirecinde ele alinan alti modiilden birisi de ‘Batlnlesik
Bina Tasarim, Yapim ve Yonetimi’ modGlidir. Bu moedil ‘Yapr Malzemesi ve Yagam Déngiisi
Degerlendirmesi (YMDY, ic Ortam Kalitesi (IOK)', ‘Enerji Kullansmi ve Verimliligi {EKV)', Su ve
Atik Yénetimi (SAY) ve ‘inovasyon_Bina (INO) modtilleri ile iligkilidir.

BBT modilin genel amaci, siirdiiriiebilir yesil binzlar hedefinde yapilacak hem yeni hem de
mevcut binalarin; tim sistemin ve siirecin projenin basindan itibaren planlandigl, tim proje
paydaslannin katihmi ile biitinlesik bir proje teslim siireci olusturarak; performans
beklentilerine uygun olarak tasarlanmasinin, yapiimasinin ve yonetilmesinin saglanmasidir.

‘Biitiinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Yonetimi’ (BBT) ana modiilli alti ana tema ve bu alti ana
temayl tanimlayan kriterlerden ve her bir kriter igin tamamlanmasi beklenen gerekliliklerden
olugmaktadir.



Tablo 5.1: Bitiinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Y&netimi (BBT)

BETOI K1  llgili disiplinleriiceren proje ekibinin olugturulmasi
BBTO1 BEBTO1 K2  Yesil Sertifika Uzmani’ min siirece dahil edilmesi
Proje Planiama BEBTO1K3  Ayrnintili proje kapsaminin belirlenmesi
BBTO1 X4  SirdirGlebilir arazi ve ulagim baglantilarmn segimi
BBTO2 K1  Disiplinler aras paydag katiim
BET 02 K2 Ent'erjlye |III§Ij:|n C"_I aragirma/analiz yapimas ve olasi stratejilerin
degerlendirilmesi
BET 02 K3 Su‘fa |I|§kn? _on ar::l§t|r'nafanallz yapilmasi ve olasi stratejilerin
degerlendirilmes
BBTO02 K4  Gdrsel konfor
BBTO2 K5  isitsel konfor
BET 02 BBTO2K6  Binamin etrafina yaydi ghriktindn kontrel altina alinmasi
Butiinlesik BBTO2K?  Isil konfor
Tasarim -
BBTO2K8  Hava kalitesi
BETO02KS  Bina acil durum alamimin hazirlanmasi ve gincellifinin saglanmasi
BBT 02 K10  Tasarimda yangin emniyetinin artiriimas
BBTO2 K11  Yasam dénglisil deBerlendirmelerinin yapiimas)
BBTO2 K12  igletme amsii planlamasimin yapilmass
BET 02 K13  Yagam kalitesini ylikselten miihendislik ve tasanim gdziimleri
BBT02 K14 izleme ve defierlencirme sisteminin gelistirilmis olmasi
BET 03 . . o )
[ SGzlesme, genel sarname, Bzel sartnameler, uygulama projesi, teknik
Yapim ile llgili | . e o
- BBT 03 K1 sartnameler, maliyel tahmini ve yiklenici belirlenmemis ise ihale
Dokiimanlann .
dokiimanlaninin hazirlarir ast
Hazirlanmasi
BBTO4 K1  Giivenli ve yeterli erizsimin saglanmast
BBTO4 K2  Santiye gliriiltlisdniin kontrol altina alinmas:
BBT 04 . -
BET 04 K i saghd ts pii izini i
Yapim 04 K3 I3¢i sagh@l ve ts pliventiginin saglanmas
BETO04 K4  Enerji ve su tiketiminin kontroll
BBT(4 K5 Atiklarin ¢evreye zarar vermeden ydnetiminin saglanmas
lsitma, su dadit:m, aydinlatma, havalandirma, sogulma, yangindan
BET 05 BET 05 K1 korunma (akgilama, sondiirme) ve otomatik kantral sistemlerinin
Kontrol, isletmeye hiitinlesik galigmasma yonelik isletmeye alma sireclorinin tammlanmast
Alma ve Kabui ve yinetecek ekibin belirlenmesi
BETO0S K2  igletmeye alma programirin hazirlanmasi
BET 06 K1 Bina biakim ve yenlleme islemlerinin tammlanmasi
Bina yonetici ve kultamellarna perekliisletim bakim ve yenileme bilgisinin
?BT 06 BET 06 K2 aktarilmasi
Igletme, Bakim,
Blciim ve Tesis BET 06 K3 Kullamer profili ve davranizlarina gire yap! sistemberinde optimum
Yénetimi isletrnenin saglanrias
BET 06 K4 Yapinin yerlesirn sonast sletiminin optimum seviyede yiritGldiginin

takip edilmesi




TEMA 1 BBT 01 PROJE PLANLAMA

TANIMLAR VE KISALTMALAR

BBT (Yesil Bina Ana Modiilleri: BUtlinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Ydnetimi}
BBT 01 (Tema kodu}: Proje planlama

BBT 01 K1 {Kriter kodu}: ilgili disiplinleri iceren proje ekibinin olusturulmas
BBT 01 K2 {Kriter kodu): Yesil Sertifika Uzmaninin sitrece dahil edilmesi
BBT 01 K3 {Kriter kodu]: Ayrintil proje kapsaminin belirlenmesi

BBT 01 K4 {Kriter kadu): Strdirdlebilir arazi ve ulagim bhaglantifarinin segimi

AMAC: Binalar icin vapilacak proje planlamasimin, ilgili disiplinleri igerecek proje ekibi
olusturularak; Yesil Sertifika Uzmani'nin siirece dahil edildigi, aynntili proje kapsaminin
belirlendigi, arazi ve ulagim baplantilarinin seciminin strduralebilirlik ilkelerine gdre vapildig
bitanlesik bir vaklasim ile gergeklestirilmesi amaglanmaktadir.

TEMA 2 BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM

TANIMLAR VE KISALTMALAR

BBT (Yesil Bina Ana Modiil kodu: BltUnlesik Bina Tasarim, Yapim ve Yéneatimi}
BBT 02 {Tema kodu: Bitlnlesik tasarim}

BBT 02 K1 {Kriter kodu: Disiplinler arasi paydag katilirm]

BBT 02 K2 (Kriter kodu: Enerjiye tliskin 8n arastirma / analiz yapilmasi ve olast stratejilerin
degerlendirilmesi}

BBT 02 K3 {Kriter kodu: Suya iliskin 6n aragtirma / analiz yapilmasi ve clasi stratejilerin
degerlendirilmesi}

BBT 02 K4 {Kriter kodu: Gorsel konfor}

BBT 02 ¥5 {Kriter kadu: Isitsel kanfor)

BBT 02 X6 {Kriter kodu: Binanin etrafina yaydig girGltiniin kontral altina alinmasi}
BBT 02 X7 {Kriter kodu: Isil konfor)

BBT 02 8 {Kriter kodu: Hava kalitesi)

BBT 02 K& {Kriter kodu: Bina acil durum planinin hazirlanmas: ve giincelliginin saglanmasi)
BBT 02 K10 {Kriter kodu: Tasanimda yangim emniyetinin artirdmasi)

BBT 02 K11 (Kriter kodu: Yasam dénglsi degerlendirmelerinin yapilmasi)

BBT 02 K12 (Kriter kadu: istetme émrii planlamasinin yapiimasi)

BBT 02 K13 (Kriter kodu: Yagam kalitesini yikselten miihendislik ve tasanm g6ziimleri)
BBT 02 K14 (Kriter kodu: izleme vedegerlendirme sisteminin gelistirilmis olmasi)

AMAC: Binalar icin yapilacak tasarimin; disiplinler arasi paydas katiliminin saglanarak, eneriiye
ve suya iliskin &n arastirma / analizlerin yapildigl ve olasi stratejilerin degerlendirildigi gorsel,
isitsed ve 1sil konforun saglandigi, binamn etrafina yaydig giiriiltiinin kontrol altina alindig), bava



kalitesinin saglandig), bina acil durum planinin hazirlandig ve glincelliginin saglandig, binanm
yangin emniyetinin artindmasimn, yasam donglsii degerlendirmelerinin ve igletme &mri
planfamasinin yapildig), yasam kalitesini yiikselten mihendislik ve tasarim ¢dziimlerini iceren,
izleme ve degerlendirme sistemi gelistirilmis bUtinlesik bir yaklagim ile gerceklestiriimesi
amaglanmaktadir.

TEMA 3 BBT 03 YAPIM iLE iLGiLi DOKUMANLARIN HAZIRLANMASI J

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Asagida kullanilan kisaltmalar; kilavuza konu clan meddl, ana tema, hedef ve kriter kodlama
sisternine aittir. Moddl kisaltmasinin yamindaki rakamlar ikiser hanede kodlanmistir. ilk iki hane
ana tema sirasin, sonraki iki hane hedef sirasini, son iki hane de modiil igin belirlenen kriter
sirasin temsil etmektedir,

BBT (Yesil Bina Ana Modul Kodu: Biitiinlesik Bina Tasanm, Yapim ve Yonetimi)
BBT 03 (Tema kodu: Yapim ile ilgili dokiimanlann hazirlanmasi)

BBT 03 K1 {Kriter kodu: Sozlesme, genel sartname, dzel sartnameler, uygulama projesi, teknik
sartnameler, maliyet tahmini ve yiklenici belirlenmemis ise ihate dokiimanlarinin hazirlanmasi)

AMAG: Yeni ve mevcut binalar igin yapim ile ilgili dokiimanlarin hazirlanmasmin (S&zlesme,
genel sartname, Gzel sartnameler, uypulama projesi, teknik sartnameler, malivet tahmini ve
yilklenici belirlenmemis ise ihale dokiimanlarinin} biittnlesik bir yaklasim ile gergeklestirilmesi
amaclanmaktadir.

TEMA 4 BBT 04 YAPIM J

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Asagida kullanilan kisaltmalar; kilavuza konu olan maediil, ana tema, hedef ve kriter kodlama
sisterine aittir. Modul kisaltmasinin yanindaki rakamlar, ikiser hanede kodlanmustir. ilk iki hane
ana tema sirasim, sonraki iki hane hedef sirasiny, son iki hane de modill i¢in belirlenen kriter
sirasint temsil etmektedir,

BBT {Yesll Bina Ana Modil Kodu: Biitiinlesik Bina Tasanim, Yapim ve Ydnetimi}
BBT D4 (Tema kodu: Yapim)

BBT 04 K1 {Kriter kodu: Glvenlt ve yeterli erigimin saglanmasi)

BBT 04 K2 {Kriter kodu: Santiye gurikistniin kantrol altina almmasi)

BBT 04 K3 {Kriter kodu: is¢i saghgi ve is giivenliginin saglanmast)

BBT 04 K4 {Kriter kodu: Enerji ve su tiiketiminin kontrolii)

BBT 04 K5 {Kriter kodu: Atiklarin gevreye zarar vermeden yénetiminin saglanmasi)

AMAG: Yeni ve mevcut hinalar igin yapimin; glivenli ve yeterli erisimin saglandifi, santive
giirliltdsiiniin kantrol altina ahindigy, isgi saghg ve i glvenliginin sagland i, disik enerji ve su
tiiketiminin sagland i ve atiklann cevreye zarar vermeden yonetiminin sagland gl hiitlnlesik bir
yaklasim ile gerceklestiriimesi amaglanmaktadir.



TEMA 5 BBT 05 KONTROL, iSLETMEYE ALMA VE KABUL

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Asagrda kullanilan kisaltmalar; kilavuza konu olan modiil, ana tema, hedef ve kriter kodlama
sistemine aittir. Modul kisaltmasinin yanindaki rakamlar, ikiser hanede kodlanmustir, ilk iki hane
ana tema sirasini, sonraki iki hane hedef sirasini, son iki hane de modil igin belirlenen kriter
strasint temsil etmektedir,

BBT (Yesil Bina Ana Madil kedu: Bitlnlesik Bina Tasarim, Yapim ve Yénetimi}
BBT 05 (Siirdiiriilebilirlik tema kodu: Kontral, Isletmeye Alma ve Kabul)

BBT 05 K1 {Kriter kodu: Isitma, su dagitim, aydinlatma, havalandirma, sogutma, yangindan
korunma (algilama, sondiirme) ve ctomatik kontrol sistemlerinin bltinlesik cahismasina yénelik
isletmeye alma siireclerinin tanimlanmasi ve yonetecek ekihin belirlenmesi)

BBT 05 K2 (Kriter kodu: isletmeye alma programiin hazirlanmast}

AMAG: Yeni ve mevcut binalar igin kentrol, isletmeye alma ve kabuliin sitma, su dagiim,
aydinlatma, havalandirma, sogutma, yangindan korunma {algilama, sdndiirme) ve otomatik
kontrol sistemlerinin biitinlesik calismasina yonelik isletmeye alma siireglerinin tammland:,
yonetecek ekibin belirlendigi ve isletmeye alma programimin hazirdand i btiinlegik bir yaklasim
ile gerceklestiriimesi amaglanmaktadrr,

TEMA 6 BBT 06 ISLETME, BAKIM, GLCUM VE TESIS YONETIMI

TANIMLAR VE KISALTMALAR

BBT (Yesil Bina Ana Modil Kodu: Bitinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Yanetimi)
BBT 06 (Tema kodu: isletme, Bakim, Glgiim ve Tesis Yanetimi)
BEBT 06 K1 {Kriter kedlamal: Bina balim ve yenileme iglemlerinin tansmlanmasi

BBT 06 K2 {Kriter kodu: Bina yonetici ve yiklenicilere gerekli isletim bakim ve yenileme bilgisinin
aktariimasi)

BBT 06 K3 (Kriter kodu: Kullantci profili ve davranislarina gdre yapi sistemlerinde optimum
isletmenin saglanmasi)

BBT 06 K4 (Kriter kodu: Yapinin yerlesim sonrast igletiminin optimum seviyede yiiriitildigonin
takip edilmesi)

AMAC: Yeni ve mevcut binalar icin isletme, bakim, 6l¢iim ve tesis yanetiminin; bina bakim ve
yenileme islemlerinin tamimlandigi, bina yéneticileri ve yiklenicilere gerekli isletim balam ve
yenileme bilgisinin aktanldig, kullanici profili ve davraniglarina gére yapi sistemlerinde optimum
isletmenin sagiandifl ve yapinin yerlesme sonrasi istetiminin optimum seviyede yUrlitild0g0niin
takip edildigi butlinlesik bir vaklasim ile gergeklestirilmest amaclanmaktadir,



5.2. I Ortam Kalitesi (10K}

ViZYON

I Ortam Kalitesi konusunun vizyonu, i¢ mekanlarda kullanwcilar igin saglikli ve konforly
ortamlarin tasarlanmasin saglamaktir.

GENEL AMAC

IDK ana modiilinin genel amaci; gorsel, igitsel, 151l konfer kosullarimn ve ig hava kalitesinin
iyilestirilmesini hedefleyen degerlendirme ve &nlemlerin tasarnm siirecine dahil edilmesi yoluyla
kullanicilar agisindan saghk ve konforun, pasif {dopal aydinlatma, dogal havalandirma, pasif
iklimlendirme, mimari akustik gibi) ve aktif sistemler {yapma aydinlatma, aktif havalandirma,
1sttmna sistemleri gibi) araciligiyla saBlanmasimin yani sira; konu ile ilgili farkindahgm, verimliligin,
iretkenligin ve memnuniyetin de arttinlmasidir,

ic Ortam Kalitesi anamodiilii; dért siirdiriilebilirlik temasi ve bu dért sirddriilebilirlik temasini
tammlayan kriterlerden ve her bir kriter igin tamamlanmasi beklenen gerekliliklerden
olusmaktadir.

Tablo 5.2; I Ortam Kalitesi (iOK)

iOK 01 K1 Gerekli aydinlik diizeyinin {E] saglanmasi

IOKO1K2  Gerekli aydinlik diizgtinligliniin [Uo) saglanmas

Yaprma aydinlatma sistemleinin gerekli kamayma {UGR} degerlerini

iOK 01 K3 .
safflamas
iok o1 Yapma aydinlatma sistemlesinin gerekli renksel geriverim indeksi [Ra)
Gorsel Konfor  IOKOL K& e v ning &
degerini saglamasi
10K 01 K5 Yeterli glirigi@ performansinin saglanmasi
IOKOLKE  veterli dig gbriigiin saglanmasi
iDKOLK? Glines kongroliiniin saglanmasi
DK 02 K1 CeyreseI‘gIJruItu we komsuluk ghriltiistinin ig ortam ghrdltd snr
deferlerini asmamas
i0K02K2  Mekanik sistem giiriiltdsingn ig crtam giirlil sinie degerlerin asmamast
iOK 02 K3 Ginlama siiresinin sinir degerleri asmaraas:
ioK 02 . Dis yapi elemanlarinda hava dofuslu ses valitiminm en az C sinifiny
‘L 10K 02 K4
Isitsel Konfar karsilamast
iOK 02 K5 i¢ bélme duvarlarda hava doguslu ses yaltimimin en az C sirfinl
kargilamasi
ok 02 K6 Dégemelerde hava dofuslu ses yalitiminin en az C sinifini karsilamast
0K 02 K7 Dogemelerde darbe kaynak. ses yaltirminin €n az C simifing karsilamasi
ioK 03 Isil Memnuniyetsizlik Yiizdesinin {PPD indisinin] ve Ortalama 151l Duyu
:OIKK ‘ 0K 03 K1 Gistergesinin (PMY indisining TS EM 150
sil Konfor
standardinda belirtilen kosullar saglamas
iOK 04 Dogal veya mekanik havalandirma yonzemlerinde ig mekan konforunu
Hava kalitesi 0K D4 K1 saplayacak dlglide TS EN 16798-1 standardina uygun taze hava girisinin

saglanmast




TEMA 1 OK 01 GORSEL KONFOR ;

TANIMLAR VE KISALTMALAR

ig Ortam Kalitesi’ konusunun modill kodlamasi ‘I0K’ kisaltmasi ile gosterilmektedir. Modul
kodlamasini takiben ana tema kodlamasi ve kriter kadlamasi TOK’ kisaltmasi vaninda yer alan
rakamlar ile belirtilmektedir. Rakam kodlamasinda sirasiyla ilk iki haneli kod, ana temayi; takip
eden Iki haneli kod, hedef sirasini ve son iki haneli kod, mod(l igindeki kriter sirasini ifade
etmektedir.

i0K {Yesil Bina Ana Moddl Kodu: ic Ortam Kalitesi)

IOK 01 (Tema kodu: Girsel Konfar)

I0K 01 K1 {Kriter kadu: Gerelli aycinhik diizeyinin (E} saglanmasi)

IQK 0L K2 (Kriter kodu: Gerekli aydinlik diizginligiinin {Uo) saglanmasi)

0K 01 K3 (Kriter kodu: Yapma aydmlatma sistemlerinin gerekli kamasma (UGR} degerlerini
saglamasi)

fOK 01 K4 {Kriter kodu: Yapma aydmlatma sistemlerinin gerekli renksel geriverim indeksi [Ra)
degerini saglamasi)

IOK 01 K5 {Kriter kodu: Yeteri glinisigr perfermansinin saglanmasi)
IOK 01 K6 (Kriter kodu: Yeterli dis gériisin saglanmasi}
IOK 01 K7 (Kriter kadu: Giines kontroliiniin sagfanmasr)

AMAG: 10K 01 Gérsel Konfor ana temasi kapsaminda, ic crtamda bulunan kullamicilann gérsel
konfor kosullan ile ilgili kriterlerin proje siirecinde dogal aydinlatma ve yapma aydinlatma
sisterlerinin tasarlanmasi sirasinda ele alinmasi amaglanmaktadr,



LTEMA 2 0K 02 i$ITSEL KONFOR

TANIMILAR VE KISALTMALAR

Asagida kullandan kisaltmalar; kilavuza konu olan modil, ana tema, hedef ve kriter kodlama
sistemine aittir. Modlil kisaltmasinin yanundaki rakamlar ikiser hanede kodlanmigtir. ik iki hane,
ana tema sirasing; sonraki iki hane, hedef sirasiniy son iki hane de, modl igin beliflenen kriter
sirasini temsil etmektedir.

iCK (Yesil Bina Ana Modiil Kodu: Ig Ortam Kalitesi)
iOK 02 {Tema kedu: Isitsel Konfor)

oK 02 K1 (Kriter kodu: Gevresel giriiltli ve komguluk giiriiltisiindin i ortam glriiltd simr
degerlerini agsmamasi)

iCK 02 K2 {Kriter kodu: Mekanik sistem glrgltiisanin i¢ ortam gliriilti simir degerlerini
agmamasi)

0K 02 K3 {Kriter kodu: Ginlama siiresinin simir deperleri agmamasi)

0K 02 K4 (Kriter kodu: Dis yap elemanlarinda hava doguslu ses yahtiminin en az C simifini
kargilamasi)

0K 02 K5 (Kriter kodu: ig bdlme duvarlarda hava dofuslu ses yalitiminin en az C sinifini
kargllamasi}

0K 02 K6 {Kriter kodu: Dosemelerde hava doguslu ses yalitimuimin en az C sinifini kargilamasi)

IOK 02 K7 {kriter kodu): Désemelerde darbe kaynakh ses yalitiminn en az C ssnifini kargilamas)

AMAG: Binalarda i¢ mekanda isitsel konfarun saglikh bir kalite seviyesinde olmasim saglamak
amaglanmaktadir.

EMA 3 10K 03 ISIL KONFOR

TANIMLAR VE KISALTMALAR

iOK 03 basligi altinda kullanilan kisaltmalar asagida agklanmigtir. ik iki hane, ana tema sirasing;
sonrzki iki hane, hedef sirasini; son iki hane de, modill icin belirlenen kriter sirasini temsil
etmektedir,

{OK {Yesil Bina Ana Mod(il kodu: i¢ Ortam Kalitesi}
iOK 03 (Tema kodu: Isil Konfar)

iOK 03 K1 (Kriter kodu: Isil Memnuniyetsizlik Yiizdesinin {PPD Indisinin) ve Ortalama Istl Duyu
Gostergesinin (PMY indisinin) TS EN ISO 7730 standardinda belirtilen kogullar saglamas

AMAC: iz mekanda kullamcilarin isil agidan konforlu oldugunun, uluslararass standartlara uygun
sekilde gosterilmesi amaclanmaktadir.



—

TEMA 4 iOK 04 HAVA KALITESI .

TANIMLAR VE KISALTMALAR
i0K {Yesil Bina Ana Modiil kodu: i¢ Ortam Kalitesi)
oK 04 {Tema kodu: Hava Kalitesi)

iOK 04 K1 {Kriter kodu: Dogal veya mekanik havalandirma yéntemierinde i¢ mekan kenforunu
saglayacak dlglide TS EN 16798-1 standardina uygun taze hava giriginin saglanmast}

AMAG: Binalarda ic mekan konforunu saglayacak Slciide standartlara uygun taze hava giriginin
saglanmasi amaglanmaktadir.

5.3. Yapi Malzemesi ve Yagam Dongusii (YMD)

ViZYON

Mimar, malzeme (reticisi, vitklenici ve kullaniolarda gevreye duyarh malzeme segim ve kullanim
bilincini arturarak; Torkiye'de tasarlanacak yasil binalarin gevre etkisini minimize etmek;
kullaniciiarin saglik, konfor ve emniyet kosullarini saglamaktir.

Yapi Malzemesi ve Yasam Déngiisii (YMD) ana modiilii, yedi ana tema ve bu yedi ana temayl
tanimlayan kriterlerden ve her bir kriter igin tamamlanmast beklenen gerekliliklerden
olusmaktadir.

GENEL AMAC

Yesil Bina Kilavuzu'nun olusturulmas siirecinde ele alinan alti modilden birisi olan “Yap)
Malzemesi ve Yasam Dénglsii Deferlendirmesinin  amacl, sirdiriillebilir  binalarin
gerceklestiriimesi asamasinda kullanilacak malzemelerin cevreye olan etkilerinin en az diizeyde
tutacak kriterlerin belirienerek sunulmasidir. Bu kriterler genel olarak dzellikle tiikenebilir ve
yenilenemeyen dogal kaynaklann kullaniminin azaltiimasin, teknolojik ve endistriyel dretim
siirecleri sonucunda agiga gikan ve hava, toprak ve suya karisan her tirlii kat, sivi ve gaz atiklarin
azaltilmasini ve secilen malzemelarin uygulandif binalarda insan saglifina olumsuz etkisinin
bertaraf edilmesini amaglamaktadir.



Tablo 5.3 Yapt Malzemesi ve Yagam Donglist (YMD)

¥YMDB 01
Yapi Malzemesi

Yagam Dongiisti Cevrese. Uriin Beyanunda {CUB), ¢ovre etki degeri diisiik olan

u . . YD 01 K1 ) . .
Degerlendirmesi rnalzemenin sagilmesi
(YDB) ve Cevresel
Uriin Beyam {¢{iB)
YWD G2 YMD 02 K1 Malzerme ugtcu organik bilesik (UOB) salim seviyesi
Saglikh Driin Beyarn: C
(s} YMDO2 K2 Malzeme igerigi
YMD 03

YMDO3 K1 Rad I irin sunulmas

Radyasyon Satimi adyasyon belgesirin sunulmas
YWD D4
Sarumlu Kaynak YMDO4 K1 Sorumlu kaynzk kullanimi
Kullarnrm
YMD 05
Yerel Kaynak YMD OS5 K1 Yerel kaynak kullanim
Kullammy
YMD 06 YMDO6 K1 Kurtarilmig malzemelerin kullantimas

Yeniden Kullanilan,  ypap o6 k2

! Sekiilebilir, tak labil'r bitmis $n yapimlr Grinlesin kullamlmas:
Iyilestirilen ya da

Geri YMD 06 K3 Geri doniisim igerigine sahip Uriinlerin kullamimasi
Dindigtiirilehilen YMD 06 ki Rina &Bmrini tamamladiktan sanra malzemenin binadan aynima
Malzeme Kuliamimi sirecinin planlanmas

YMD 07 YMDO7 K1 Balim onarier, siklig

Dayanikh Malzeme

Kullanimi YMD 07 K2 Dayanizh mimar tasanm

TEMA 1 YMD 01 YAPI MALZEMESI YaSaM DONGUSU DEGERLENDIRMESI (YDD) VE |
CEVRESEL URON BEYANI (GUB)

TANIMLAR VE KISALTMALAR

YMD {Yesil Bina ana modil kodu: Yapl Malzemesi ve Yasam Donglisi Degerlendirmesi)

YMD 01 (Tema kodu: Yap Malzemesi Yasam D8ngiisi Degerlendirmesi {YDD) ve Cevresel Uriin
Beyani{GUB}

YMD 01 K1 {Kriter kodu: Cevresel Uriin Beyaninda (CUB), cevre etki degeri diisik olan
malzemenin segifmesi}

AMAACG: Yap1 malzemesinin begikten mezara yagam déngisii degerlendiriimesinin hazirlanmas)
ile gevresel, ekonomik ve sosyal agilardan tercih edilebilir yasam dénglsil etkileri olan iriin ve
malzemelerin kullaniminin tesvik edilmesi ve bu dogrultuda malzemeye ait Gevresel Uriin
Beyaninin {CUB) temin edilmesi amaglanmaktadir.



TEMA 2 YMD 02 SAGLIKE ORUN BEYANI {5{/B)

TANIMLAR VE KISALTMALAR
YMD (Yesil Bina Ana Modiil Kodu: Yapi Malzemesi ve Yasam Donglsi Degerlendirmesi)
YMD 02 (Tema kodu: Saglikh Uriin Beyani (SUB)}

YMD 02 K1 {Kriter kedu: ilgili standartlara uygun olarak malzeme kaynakl Ugucu Organik
Bilesiklerin {UQB) sinir degerlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen salimlarin sinir degerlerin
altinda kalmas)

YMD 02 K2 {Kriter kodu: Malzemelere ait saglik {riin bildirimlerinin {SUB) ve giivenlik bilgi
fylerinin (GBF) hazirtlanmasi)

AMAG: Malzeme temininde ¢evresel sirdirilebilirlik politikasimin olusturulmasi ite i¢ mekan
hitis malzemelerinde, donammlarinda ve dis mekanda kullanilacak bazi malzemelerin igerdigi
Ugucu Organik Bilegenlerinin (UOB) diisiik salmda olmasinin saglanarak; kullanicilar igin saghkh
hir ic ortamin sunulmasi amaclanmaktadir.

TEMA 3 YMD 03 RADYASYON SALIMI

TANIMLAR VE KISALTMALAR

YMD (Yesil Bina Ana Modiil Kodu: Yap Malzemesi ve Yagam Dangilist Degerlendirmesi}
YMD 03 {Tema kodu: Radyasyon Salimi)

YMD 03 K1 (Kriter kodu: Radyasyon salim belgesinin sunulmasi)

AMAG: Yap! icinden ya da digmdan kullanicilanin radyasyon salimina maruz kalmasinin
engellenmesi amaglanmaktadir.

T

| TEMA 4 YMD 04 SORUMLU KAYNAK KULLANINVI

TANIMLAR VE KISALTMALAR
YMD (Yesil Bina Ana Madiil Kodu: Yapi Malzemesi ve Yasam Ddngiisi Degerlendirmesi)
¥YMD 04 {Tema kadu: Sorumlu Kaynak Kuflammi}

YMD 04 K1 {Kriter kedu: Binadan kullanilan yapi malzemelerinin elde edildigi kaynaklar hakkinda
bilgi edinilmesi]

AMAC: Binada kullanilacak yap) malzemelerinin etkin {Yeterli dilzeyde, amaca uygun ve cevresel
etkisi disiik}) kullanilmasinin saglanmasi ve siirdiirlilebilir kaynaklardan temin edilmesinin
saglanmasi amaglanmaktadsr.



TEMA 5 YMD 05 YEREL KAYNAK KULLANIMI

TANIMLAR VE KISALTMALAR
¥YMD (Yesil Bina Ana Modiil Kodu: Yapi Malzemesi ve Yagam Déngiisi Degerlendirmesi]
¥YMDOS (Tema kodu: Yerel Kaynak Kullanimi)

YMD 05 K1 {Kriter kodu: Yap maizemelerin en fazla 200 km gap igerisindeki alandan temin
edilmesi}

AMAG: Yapi malzemesinin olusum enerjisinin {Embodied energy} ve ¢evreye olan zararl
saltmlarinin en diisiik seviyede tutulmasinin saglanmasi amaclanmaktadir.

TEMA 6 YMD D6 YENIDEN KULLANILAN, IYILESTIRILEN YA DA GERI DONUSTORULEBILEN
MALZEME KULLANIMI

TANIMLAR VE KISALTMALAR
¥YMD {Yesil Bina Ana Modiil Kedu: Yapt Malzemesi ve Yagam Déngiisii Degerlendirmesi}

YMDOB (Tema kodu: Yeniden Kullanilan, iyilestirilen ya da Geri Déniigturilebilen Malzeme
Kullanimi)

YMD 06 K1 {Kriter kodu: Kurtarilmig malzemelerin kullaniimasi}
¥YMD 06 K2 {Kriter kodu: SBkilebilir, takilabilir bitmis 6n yapimli Griinlerin kullanilmasi)
¥YMD 06 K3 (Kriter kodu: Geri déniisiim igerigine sahip driinlerin kullamlmasi)

YMD 06 K4 (Kriter kodu: Bina émrlini tamamladiktan sonra malzemenin binadan ayriima
siirecinin plantanmasi)

AMAC: Yapr malzemelerinin geri dénistiiriimesi, yeniden kullamimasi ve iyilegtirilmesi ile atik
sahasina gonderilecek olan insaat atiklanni azaltacak uygulamalarin tesvik edilmesi ile toplam
kaynak kullaminunin azaltilmas: ve atik olusumunun engellenmesi amaglanmaktadir.

TEMA 7 YMD 07 DAYANIKLI MALZEME KULLANIMI

TANIMLAR VE KISALTMALAR

YMD (¥esil Bina Ana Mediil Kodu: Yap) Malzemesi ve Yagam Ddngiist Degerlendirmesi)
YMD 07 {Tema kodu: Dayanikh Malzeme Kullantmi}

YD 07 K1 (Kriter kadu: Bakim onarim sikhigi)

¥YMD 07 K2 {Kriter kodu: Dayarikl mimari tasanim)

AMAG: Ongdriilen bina émril siresince bina islevine uygun, bina balamim kolaylastiracak ve
cevresel etkilerini azaltacak dayanikli yapr malzemelerin segiimesi, kullanilmasi ve dogru
uygulanmas amaglanmaktadir.



5.4. Enerji Kullanirmi ve Verimliligi {EKV)

VizZYon

‘Enerji Kullamimn ve Verimliligi' konusunun vizyonu, binalarda tlketilen enerjinin en aza
indirilmesi ve doZru enerji kaynaklarinin secilmesi yoluyla ¢evre kirliliginin azaltilmasi ve
strddriilebilirligin desteklenmesi ile birlikte venilenebilir enerji ile desteklenen yiiksek enerji
verimli bina olarak kabul edilen Tiirkive'deki binalarda enerji performansi iyilestirme politikalan
kapsaminda  belirlenecek  ‘Neredeyse  Sifir  Enerjili  Bina" (NSEB}  uygulamasinin
yayginlastirlmasina destek olmaktir.  ‘Enerji Kullanimi ve Verimliligi' ana modUld; iki
strdirlilebilirlik temas: ve bu iki siirdiirilebilirlik temasin tanimlayan kriterlerden ve her bir
kriter icin tamamianmasi beklenen gerekliliklerden olusmaktadir.

GENEL AMAC

EKV modulinin genel aman, yeni hinalarin tasarlanmasi ve mevcut binalarin yenilenmesi
sireglering; bina enerji performansinmn arttirimasina yénelik tedbirlerin dahil edilmesini
saglamaktir. Bu amaca yonelik olarak; binalarin enerji ibtivacimin azaltilmasi, enerjinin etkin
kullaniimasi ve yenilenebilir enerji kaynaklanmn kullanimina iliskin ¢sztimlerin degerlendirilmesi
sonucunda uygun kaynaklardan yararlaniimasi yoluyla binalardaki enerji kullaniminin optimize
edilmesi hedeflenmektedir.

Tablo 5.4: Enerji Kullanimi ve Verimliligi (EKV)

Agirhkh enesji performansiaim artunimas [Referans Bina'ya gére enetji

EKVOLKY 7. o . .
ihtiyac, enerji tiketimi ve CQ2 salimi afurl k1 iyilegtirme orani)

EKV 02K  Yenilenebilic enerji sistemlerine ait ¢aligma yapilmasi

Yenilenebilir Enerji Kullarmmi (SECENEK-1- Yenilenebilir enerji
Ekvoz k2 teknalojilerinin kurulumu ve kullanemi}

" venilenebilir Enerji Kullanimi {SECENEK-2 Saha disindan yenilenehilir enerji
satin alinrras)

* EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullararmi kriteri igin SECEMNEK-1 veya SECENEK-2 {1- Yenilenebilir enerji
teknolojilerinin kurulumu ve kullanimi veya 2-Saha disindan yenilenebilir enerji satin alinmasi} ‘den
sadece birinden puan alinabilmektedir.

TEMA S EKV 01 BINA ENEREPEREORMANSI

TANIMLAR VE KISALTMALAR
EKV {Yesil Bina Ana Modil kodu: Enerji Kullanim ve Verimliligi}
EKV 01 (Ana tema kodu: Bina Enerji Performansi)

EKV 01 K1 {Kriter kodu: A@irlikh enerji performansinin arttiriimas)

AMAG: Bina enerji performansinin ve Referans Bina'ya kiyasla iyilestirilmis olmast wve CO:
salimmin azaltilmas amaglanmaktadir.



FEMA 2 ENV 02 YENILENEBELIR ENER)| TEKNOLOSILERT

TANIMLAR VE KISALTMALAR

EKV [Yesil Bina Ana Modul kodu): Enerji Kullanimi ve Verimliligi

EKV 02 {Ana tema kodu: Yenitenebilir Enerji Teknolojileri)

EKV D2 K1 {Kriter kodu: Yenilenebilir enerji sistemlerine ait ¢alismast yapiimasi)

EKV 02 K2 {Kriter kodu: Yenilenebilir Enerji Kullanimi}

AMAC: Yenilenebilir enerjt kaynakfarimin, hinalarda ihtiyag duyulan enerjiyi iretmeye veya saha
drsgindan satin almaya yonelik olarak glivenilir, ekonomik ve kaliteli bigimde kullantmina iliskin
¢oziimlerin  analiz  edilmesi ve wuygun durumlarda bu kaynaklardan vararlamilmas
amaglanmaktadir. Fosil yakit kullamminm azaitilarak; sera gazi salimine azaltmak da diger bir
amagtir,



5.5. Su ve Atik Yonetimi {SAY)

ViZYON

'Su ve Atik Yonetimi'nin vizyonu; strdiriilebilir, etkin ve verimli su kullanim ile atik yénetiminin
planlanmasi ve uygulanmasinin gecerlili§i ofan tasanm girdileri ve yirdrlikteki yasal
dizenlemelere uyularak binalarin etkin su kullamimm ile su kalitesi yonetimi, atiksu ve atik
yBnetimlerini saglamaktir,

Su ve Atik Yonetimi' ana modUli, iki sGrddrilebilirlik temas: ve bu iki siirdGralebilirlik temasim
tanimlayan kriterlerden olugmaktadir.

GENEL AMAG

SAY modiliniin genel amaci; binalarda siirddriilebilir ve etkin su kullaniminin saglanmas,
alternatif su kaynaktarinin (Yagmur suyu, Gri su gibi) degerlendiriimesinin de gz dniine
alinmasidir. Bununla birlikte, hinalardaki evlerden kaynaklanan atiklann da ayn biriktirilmesinin
saglanmasi,  ybnetimlerinin planlanmasi ve uygulanmasinin saglanmasi; konu ile ilgili
farkindaligin, verimliliginin, Gretkenliginin ve memnuniyetin de artbirdmasidir,

Tablo 5.5: Su ve Atik Yonetimi (SAY)

Suyun verimli ve etkin kullanimr igin uygun armatiir ve donatilanin
secilmesi {Referans defere gore iyilestirme oram)

SAY01 K1 Not: Mevcut bing icin referans deger degerlendirifecek binonim iyifestirme
yapiimadan dnceki meveut halidir,
SAY 1 SAY D1 K2 Si dagitimings kayip ve kagaklarin dnlenmesi / gerekli tedbirlerin aimmast
Su Yénetimi SAYOLK3  Sukullamimiin sayaglar ile izienmesi ve kayit aiting alinmas

SAYOLKA  SuKalitesinin kontrold

SAY DL KS Yafmur suyu toplama, arntma ve kullanimi

SAYOLKE  Atiksuyun geri kullanmimi (Gri su)

SAYQ2KY Atk yinetim plariun hazidanmasi (Zarunlu}

SAY D2 K2 Atiklarin yerinde aynstinimast, uygun yer ve hacimlerde top anmasi

Aynistinlan atiklanin geri kullanim nin sesviki ve saglanmasi ile
SAY 2 K3 L
SAY 02 uzaklastirilacak atek hacminin azaltiimas

Atk Yonetimi Biyo-bozuaur atiklarin kompostlastirimasi ile geri kazanimasi /
SAY 02 K3 .
kazandirifmasi, enerji kazanirmr

Ykt atiklarmn ayrl biriktiriimesi ve yeniden <ullanimin saglanmasi
SAY 02 K5




TEMA 1 SAY 01 SU YONETIMI

TANIMLAR VE KISALTMALAR
SAY (Yesil Bina Ana Modlil kodu): Su ve Atik Yonetimi
SAY 01 [Ana tema kodu): Su Yonetimi

SAYO1K1 (Kriter kodu): Suyun verimli ve etkin kullanimi igin uygun armatiir ve donatifann
secilmesi {Referans defiere gore iyilestirme orani)

SAY01KZ  (Kriter kodu): Su dagitiminda kayip ve kacaklarin dnlenmesi / gerekli tedbirlerin
alnmasi

SAY D1K3  (Kriter kodu): Su kullaniminin sayaclar ile izlenmesi ve kayit altina alinmasi
SAY 01K4  (Kriter kodu): Su Kalitesinin kontroli
SAY 01 K5  (Kriter kodu}: Yagmur suyu toplama, aritma ve kullanim

SAYD1K6 (Kriter kodu}: Atiksuyun geri kulianimi {Gri su}

AMAG; Bina su kullaniminin, referans degere kiyasla iyilestirilmis olmasi amaglanmaktadir.

TEMA 2 SAY 02 ATIK YONETIMI

TANIMLAR VE KISALTMALAR

SAY {Yesil Bina Ana Modil kodu): Su ve Atik Yonetimi

SAY 02 {Ana tema kodu}; Atik Yanetimi

SAY 02 K1  {Kriter kodu): Atik ydnetim planinm hazirlanmasi

SAY 02 K2  {Kriter kodu): Atiklanin yerinde ayristirlmasi, uygun yer ve hacimlerde toplanmas

SAY 02 K3 ({Kriter kodu} Ayristinlan atiklann geri kullanimimin tegviki ve saglanmasi ile
uzaklastinlacak atik hacminin azaltilmasi

SAY 02 K4 (Kriter kodu):  Biyo-bozunur  atiklarin  kompostlastirimas:  ile  geri
kazanilmasi/kazandinimasl, enerji kazanimi (Referans Bina'ya gére hacim azalmasi]

SAY 02 K5  (Kriter kodu): Yikint: atiklartrun ayr biriktirilmesi ve yeniden kullanimin saglanmas

AMAG: Bina atik yénetiminin Referans Bina'va kiyasla ivilestirilmis olmasi amaglanmaktadir.
Referans Bina, yeni binalar igin herhangi bir kat atik ygnetim plarumin olmadigi ve atiklarmn
tiirlerine goire aynlmadan karigik olarak dogrudan Belediye tarafindan toplaniimas: durumunu
temsil etmektedir. Mevcut bina igin Referans Bina ise, binanin iyilestirme yapimadan dnceki
mevcut halidir.



5.6. inavasyon_Bina (iNO})

ViZYON

iINO_Bina medliniin vizyonu; Yesil Sertifika basvurusunda bulunan projelerde ‘bina ve bina
kullanicilari’nin yasam kalitesini yikseltici, sosyal ve saglikli yasam avantajlari sunan, yeniliksi ve
siirekli izZbenebilir goziimlerin projenin ‘tasanm’ ve ‘uygulama’ asamalarinda tegvik edilmesidir,

GENEL AMAC

‘Bina_inovasyon’ modiili BET modiilinde tasanm asamasinda mikemmeliyetsi ve yasam
kalitesini viikselten ¢oziimleri tesvik ederken; INO_Bina modiiliinde; gevresel ve yagamsal
kaliteyi arttirrcy, bilingli bina kullaniasi profili hedefleyen, tiiketici bilinglendirmeye dénik ¢dziim
ve egitimleri igeren tiim vyenilikgi ya da iyilestirici uygulamalarin tesvik edilmesini
amaglamaktadr.

‘inovasyon_Bina’ ana mod(ilii iki ana sirdlrilebilirlik temasi ve bu iki ana temay tanimlayan
kriterlerden ve her bir kriter icin tamamlanmasi beklenen gerekliliklerden olusmaktadir,

Table 5.6: inovasyon_Bina {INO): Mihendislikte ve Tasanimda Yenilikgi, lyilestirici, 1zlenebilir
Cozlmler

iNO 01 inovasyon - Mevcut sertifika gereklilikleri iginde bulunmayan ancak yegil
Yasam Kalitesini iNOD1K1  hina belgelendirmesinde inovatif degieri olan uygulamalarin saglanmis
Yiikselten olmast

Mihendislik ve ING 01 K2 Iyilestirme - Gelistirilecek yen likgi uygulamalar 'a bina kullamclarun
Tasanim Cozfimleri yagam kalitesini artimo iyilegtirmeler saglanmas

iNO 02

izleme ve izleme - Projenin su, 151 ve enerji sirdiirilebifi-ligini iz eme, dlgme ve
Degeriendirme iND 02 K3 ! ’ s Sk » Ol ve

X . deperlendirme ile ilgili inovatif ¢ozdmleri igerivor olmasi
Sisteminin € ° ¢ genv

Geligtiriimis Qlmas

TEMA 1 iNO 01 YASAM KALITESINI YOKSELTEN MUHENDISLIK VE TASARIM ¢OZUMLERI

TANIMLAR VE KISALTMALAR

iNO_BINA (¥esil Bina Ana Modul Kedu: Bina ve Yagam Kalitesinin Yiikseltiimesi)
iNO 01 [Tema kodu: Yenilikgi Uygulamalar)

iNO 01 K1 (Kriter kodu: inovasyon}

iNO 01 K2 (Kriter kadu: iyilegtirme)

AMAG: Yesil bina belgelendirmesinde inovatif degeri olan uygulamalann ve bina kullanicilarninin
yasam kalitesini artiric iyilestirmelerin saglannus olmasi amaglanmaktadir.

TEMA 2 INO 02 iZLEME, DEGERLENDIRME SiSTEMININ GELISTIRILMES OLMASI J

TANIMLAR VE KISALTMALAR

iNO_BINA [Yesil Bina Ana Modiil Kodu: Yenilikgilik)
iNO 02 [Tema kodu: Strekli izlenehilirlik)

INO 02 K1 {Kriter kodu: Siirekli izieme)

AMAG: izleme, dl¢me ve degerlendirme sisteminin gelistirilmis olmasi amaglanmaktadir,



BOLUM 6. YESIL SERTIFiKA BINA ANA MODULLERI, KRITERLERI, KREDI
DAGILIMLAR| VE KREDILENDIRME ESASLARI

Yesii Sertifika dereceleri, kazanlan toplam agirhkh kredi miktarina gére belirlenir. Asafida
detayl olarak agiklanan mediillerin her birinden en yiiksek 100 kredi alinahilmektedir. Her bir
modlde kazanilan toplam krediler, kendi modiillerine ait agirlik katsayilariyla garpilarak; agirhikh
krediler elde edilir. Derecelendirmeye esas olan toplam agirlikl kredi miktari ise; modiiller igin
elde edilen agirhki kredi miktarlarimn topfanmassyla elde edilir.

Agirlik katsayilar, bina tiplerine gore farklik gdstermektedir. Asafidaki iki tabloda yeni ve
mevcut hinalar igin modillerin afirlik katsayilart ve toplam agirlikli kredileri gsterilmektedir.

Tablo 6.1: Yeni Binalar igin Modiil Agirhklari ve Kredileri

YENI BINA - B1
KQNUT Qs E&lTiM QTEL SAGLIK AYM DIGER

—

2 s 25 5 23 5 i = 2w ¥ ¥g = %3 I 23

o 2§ ; Ze p zg p 29 p 25 % 23 R Eg
BRT 025 15 014 14 014 14 013 13 013 13 Q14 12 €14 14
YMD 06 16 016 16 016 16 016 16 016 16 .15 16 Cl6 16
jok 020 20 020 20 020 20 020 20 020 20 ©£20 20 020 20
Exd 025 25 030 30 036 30 030 30 030 30 030 30 030 30
SAY g24 24 020 20 020 20 021 21 021 21 030 20 £030 20
TOPLAM 100 170 100 100 100 100 100
iND +10 +10 -10 +10 10 +10 £10
Tablo 6.2: Mevcut Binalar igin Modiil Agirliktan ve Kredileri

WMCYCUT BiNA - B2

- KONUT CFis EGITIM OTEL SAGLIK AVM DIGER

—

a s 25 5 25 3 23 % @ & S5 x Zg = 23

o S 26 5 20 & 2o 3 En & E5 4 Zo & 21

2 5 9% 5 9f I 9f 3 vE g BE 3 9 3 T
BRT gle 10 010 10 6.0 10 019 10 010 10 010 18 010 10
¥YMD 016 16 016 16 €26 16 016 16 016 16 016 16 016 16
0K 020 20 020 220 €20 20 020 20 020 20 020 20 020 20
Bl 026 26 030 30 €30 30 030 30 030 30 030 30 030 30
SAY 028 28 024 24 024 24 029 24 024 24 224 24 024 24
TOPLAM 100 160 100 100 100 100 100
iNO +10 +10 +10 =10 +10 +10 +10

Asagida her bir modiil igin kredilendirme esaslar agiklanmaktadir. {Bu krediler hesaplandiktan
sonra yukanda verilen agirlik katsayilanyla garpilmalidir)



6.1. Biitiinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Yonetimi (BBT)

TEMA 1 BBT 01 PROJE PLANLAMA

&) KREDILENDIRME

Proje planlamaya iligkin bina tipolojilerine bagh kredi dagilimlar), Tablo €.3'te verilmektedir.

Teablo 6.3: BBT 01 Proje Planlama {Kredi)

o
2
c _
= m E B
- 2 el . s |F @
) 2 £ a £ ™ kT
c = = v £
g o [=¢] T ] g e
B2 w | E| & £ |£&| ©
= = 00 u =
Q ] o =
[ [ i
T
\
i .

— [ -~ - - - -
NERE R ERHEE R
1 H
IR I R E TR EE A

& T T T
Sla a2 dpda|2e dy
. .
= = = = Z = =

B8BT 01 K1 llgili disipl nleri iceren proje
ekibinin olusturulmast : i

BET 01 K2 Yesil Sertifika Uzman'nin
sitrece dahil edilmesi

BBT 01 K3 Ayr.ntih proje kapsaminin
BBT 01 belirenmesi
Proje Flanlama

BABT 31 K4 Siirdiriilebilir arazi ve ulagim
baglantilaririn segimi

10 10(10|13|10|10|10(10|10|10[10)|10(10110

TOPLAM 14,19] 1415 15[15|15" 28015 |18]1517}19 17

B) KREDILENDIRME ESASLARI

BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETiMi

BBT 01 PROJE PLANLAMA

BBT 01 K1 iLGiLi DiSIPLINLERI iCEREN PROJE EKIBININ OLUSTURULMASI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Abgveris ve Ticaret Digar
B1-YENI BINA Zarunlu  Zorunlu  Zorunlu  Zorunlu  Zorunlu Zorunly Zorunlu
B2-MEVCUTBINA  Zorunlu Zorunlu  Zorunly  Zorunlu  Zoruniu Zorunly Zorunlu

Yeni ve meveut binalar igin belirtilen gereklilikler zorunludur.
AMA

Bu kriter, karar verme siirecinde etkiti olmalarini saglamak lzere; projenin baglangicindan
itibaren tiim siiregte yer alacak proje ekibini belirlemeyi amaglamaktadir.



GEREKLILIKLER

(1) Proje ekibini belirlemek

- Mimar

- ingaat mihendisi

- Makina mihendisi

- Elektrik / Elektrik - Elektronik mihendisi

- Proje yéneticisi

- Genel yiiklenici ve alt yukleniciler (Eger belirlenmis ise}

(2) Proje ekibinde yer alanlann gérev ve sorumiuluklarini belirlemek -
{3) Proje arganizasyon semasini hazirlamak

Belirtilen gerekliliklerin yerine getirilimesi zorunludur.

YONTEMLER

‘Proje Ekibi Gérev ve Sorumluluk Cizelgesi'nin ve ‘Organizasyon Semas’min varh§l kentrol
edilmelidir,

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM ECILMES|I GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler, kriterin degerlendirilmesi icin saglanmalidir.

(1) Proje Ekibi Gorev ve Sorumluluk Cizelgesi {Tablo 6.4)
{2) Organizasyon Semasi (Sekil 6.1)

Tabio 6.4: Proje Ekibi Gérev ve Sorumluluk izelgesi

Gorev Sarumluluk




e

$ekil 6.1: Organizasyon Semast
TANIMLAR

Proje Ekibi: Proje ekibi, ayni proje igin faaliyet yirtiten farkh uzmanhk alanlarina sahip
katilimailarin olugturdugu bir bdtlnddr,

BET BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BET 01 PROJE PLANLAMA
BBT 01 K2 YESIL SERTIFIKA UZMANININ SURECE DAHIL EDILMES|

Konut  Ofis  Egitim  Otel  Sagbk Aligveris ve Ticaret Diger

B1-YENI BiNA 4 5 5 B 5 7 7
B2-MEVCUT BiNA 4 5 5 g 5 7 7
AMA

Bu kriter, projenin performans hedeflerini belirlemek tzere Yesi| Sertifika Uzmani’min tasarim
siirecine dahil olarak proje asamasindan baslayip sertifika ahmina kadar katli saglamas
amaglamaktadir.

GEREKLILIKLER

{1} Yesil Sertifika Uzmani’mi projenin tasanim asamasina haslanmadan siirece dahil etmek
{2} Yesil Sertifika Uzmani'min gérev ve sorumluluklarini belirlemek

Belirtilen gereklilik yerine getirildifinde tam kredi alinabilmektedir.
YONTEMLER

Yesil Sertifika Uzmani Sézlesmesi'nin varlign kontrol edilmefidir.



BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asapida listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesi icin saglanmalidir.

{1) Yesil Sertifika Uzmam Sdzlesmesi [Sézlesmede, Yesil Sertifika Uzmanrmin gbrev ve
sorumluluklari mutlaka yer almalidir)

BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BET 01 PROJE PLANLAMA
BBT 01 K3 AYRINTILE PROJE KAPSAMININ BELIRLENMESI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk ahgveris ve Ticaret Diger
BL-YENI BiNA Zorunlu  Zorunld  Zorunlu  Zorunlu  Zorunlu Zorunlu Zarunlu
E2-MEVCUT BINA Zorunlu  Zorunly  Zarunlu  Zoruplu o Zarunlu Zorunlu Zorunlu

Yeni ve mevcut binalar igin belirtilen gereklilikier zorunludur.
AMA

Bu kriter, proje hedefieri {bltce, zaman) ile son kullanicr gereksinimleri dogrultusunda proje
kapsamini belirlemeyi amaglamaktadir.

GEREKLILIKLER
{1} Proje kapsamini ayrintil bir sekilde belirlemek

Belirtilen gerekliligin yerine getiritmesi zorunludur,

YONTEMLER

‘Proje ihtiyac Programi'min varligi kontrol edilmelidir,

BASVURU SAHiBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESE GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendiriimesi icin saglanmahdir.

{1} Proje ihtivag Programi (Tablo 6.5)

Tablo 6.5: Proje ihtiyac Programi

istey Miktar Birim {zdet, m”, m, .}

TANIMLAR

Proje Kapsami: Proje hedeflerini, ihtivaglan, maliyetleri ve slireyi igeren proje planlamanin bir
parcasidir,



BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 01 PROJE PLANLAMA
BBT 01 K4 SURDURULEBILIR ARAZI VE ULASIM BAGLANTILARININ SECiwMi

Konut Cfis Egitim Otel Saghk  Alisveris ve Ticaret Diger
BL-YENi BiNA 10 10 10 10 10 1¢ 0
B2-MEVCUT BiNA 10 10 10 10 10 10 10

AMA
Bu kriter, binaya ait arazinin yer se¢iminde;
1} Dogal analizler ile uygunluk diizeyi en ylksek olan,
2) Gineglenme ve yén analizi ile en uygun konumda yénlenmis,
3y Farkh ulasim modlar ile desteklenen,
4} Kamu hizmet noktalarina en yakin,
5) Bisiklet ile ulagimi destekleyen,
B) Kentin mevcut vapi stodu iginde yenilenme yaratan ya da kentin dis geperinde gelisme yaratan
bir fonksiyonu olmasini amaglamaktacir,

GEREKLILIKLER

(1) Arazisegiminde, asagida belirtilen ve Yesil Sertifika Yerlegme Degerlendirme Kilavuzu'nda da ver
alan; Bolgesel ve Yakin Cevre Profili’ [BOL) ve ‘Strdirdlebilir Arazi Kullanim, Ekoloji ve Afet Yonetimi’
{AKE) temalanindaki ilgili kriterlerinin yerine getirilmesi zorunludur,
a. Proje alaninin bélge ve yakin gevresi icinde degerlendirilmesi {BOL 01 K2)
b. Proje alanina ait ‘Yerlesime Uygunluk Etiidi ve Degerlendirme Raporu'nun
hazirlanimig olmasi (AKE 02 K1)
{2) Asagida belirtilen AKE temasinin ilgili kriteri yerine getirildiginde, 1 kredi alinabilmektedir.
a. Guneslenme durumuna gére yerlegilebilir alan tercih edilmesi {AKE 02 K4)
(3) Asagida belirtilen AKE temasinn ilgili kriterlerinden herhangi bir tanesi yerine getirildiginde,
1 kredi alinabilmektedir,
a. Daha dnce herhangi bir islev ile kullanilmg halihazirda bes clan alanin yeniden
kullamim {AKE 03 K1}
b. Halihazirda kullamlan eskimis yapi stofu bulunan alanmn temizlenerek yeniden
kullanimi {AKE 03 K2)
¢. Halihazirda kentsel doniisiim / ivilestirme vb. ilan edilmis alanin tercih edilmesi (AKE
03 K3}
d. Kentsel doniisiim alaniilan edilmeksizin sosyal / fiziksel / ekonomik gékiintil alamnin
tercih edilmesi (AKE 03 K4}



{4} Asagida befirtilen, Yesil Sertifika Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu'nda yer alan, ‘Ulasim ve
Hareketlilik’ {UHA) temastrun ilgili kriterlerinden yerine getirilen her bir kriter igin;
a. Cevreye duyarl farkll ulagim sistemlerinin hizmet verdigi ve erisilebilirligl yitksek
alanlanin tercih edilmesi (JHA 01 K2J; 1 kredi,
b. Toplu tasima duraklar ile fonksiyonlar arasi erisim mesafelerinin uygunlugunun
saglanmasi ve proje alaninin toplu tagima sistemi ile iliskisinin kurulmus olmasi {(UHA
01 K4}; 2 kredi,
€. Yesilfacik alanlara ve kamu hizmet noktalanina {Saghk ocagy, okul, kres vb.} erisimin
saglanmasi ve arttirilmas {UHA 01 K6); 1 kredi,
d. Bisiklet kullanminin tesvik edilmesi / desteklenmesi (UHA 02 K3} 1 kredi
alinabilmektedir.

1inci maddede belirtilen zorunluluk yerine getirilip; 2 inci, 3 (ncd, 4 Gneii maddelerden en az 1
kredi almak kosuluyla, 4 incii maddede belirtilen (UHA) temasinin ilgili kriterlerinden herhangi
birinden biri daha yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Yesil Sertifika Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu'nda yer alan ‘Bélgesel ve Yakin Gevre Profili
{BOL), ‘Surdirilebilir Arazi Kullamm, Ekoloji ve Afet Yénetimi” (AKE), ‘Ulagim ve Hareketlilik’
{UHA) temalanndaki ilgili kriterlerde belirtilen y&ntemler kullarulmalidr.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDiLMESI GEREKEN BELGELER

Yesil Sertifika Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu'nda yer alan ‘Bolgesel ve Yakin Cevre Profili’
(BOL), Strddrilebilir Arazi Kullanim, Ekoloji ve Afet Yonetimi® {AKE), ‘Ulasim ve Hareketlilik’
{UHA) temalarindaki ilgili kriterlerde belirtilen belgeler saglanmahdir.



TEMA 2 BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM

A} KREDI DAGILIMLARI

Biitlinlesik tasarm modiiline ait bina tipolojilerine bagh kredi daglmlan, Tablo 6.6'da
verilmektedir,

Tablo 6.6: BBT 02 Biitinlesik Tasarim {Kredi)

Keonut

Hls Binalan
Egitim Binalari
Otcller

Saghk Binalan
Ahgveris ve Ticaret
Merkezleri

Diger

Yeni
Mewveut
Yeni
Mewveut
Yeni
hMewvcut
Yeni
Mevcut
Yeni
Mevout
Yeni
fWeveut
Yeni
IWevcut

BET 02 K1 Disiplinler arasi paydas
katilirm

[
~
[t}
[t}
~r
[ ]
(]
™~
~
~4
M~
Lt
Lt}
r~

BBT 02 K2 Enerjiye iliskin 6n arastrma /
analiz yapimasi ve olasi stratejilerin 4 4 4 44 4 4 4 4 4 5 5 4 4
degerlendirilmesi

BBT 02 K3 Suya iligkin 5n arastirma /

analiz yapilmast ve olasi stratejilerin 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
deg_erlendirilmesi

BBT 02 K4 Gérsel konfor 303 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

BET 02 K5 Isitsel kanfor 4 4 3 3 4 4 33 44 1122

EBT 02 K& Binanin etrafina yaydi
glirilzitntin kontrol alting alinmasi

EBT 02 K7 Isil konfor 33 33 33 2233331373
B?T“DZ . BBT 02 K8 Hava kalitesi 33 3 3 33 2 2333333
Biitiinlesik 3
Tasarim BBT 02 K9 Bina acil durum plamirin

hazirlanmasi ve glincelliginin 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4

saglanmas

BBT 02 K10 Tasarnimda yangin
emniyatinin artrlmas

BBT 2 K11 Yasam dénglisd
degerlendirmelerinin yamimasi

BBY 2 K12 [sleime tmrli planlamasinin
yapilmast

BBT 32 K13 Yagam kalitesini yukselten
midhencislik ve tasarm pzirler

BET 02 K14 izleme & degerlendirme
sistemirin geligtirilmis clmast

l11111:>11111111

TOPLAM 39 39 37 37 37 37 3Q 30 37 3?.34 34 36 36




B] KREDILENDIRME ESASLARI

BBT BOTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASAREM

BBT 02 K1 DiSIPLINLER ARASI PAYDAS KATILIML

Konut Ofis Egitim Otel Saghk  Algveris ve Ticaret Diger

B1-VEN| RiNA Zotunlu  Zorunlu  Zorunlu  Ferunlu Zerunlu Zorunly Zorunlu

B2-MEVCUT BiNA Zorunlu  Zorurlu  Zorunlu  Zerunlu o Zorunlu Zorunld 2orunlu

Yeni ve mevcut binalar igin belirtilen gerekliliklér zorunludur.
AMA

Bu kriter, disiplinler arasi paydaslarin projenin ilk asamalanndan itibaren temel kararlarin
alinmasinda birlikte hareket etmesini saflayarak; etkin karar alma slrecini hizlandirmayl
amaclamaktadir.

GEREKLILIKLER
1

Disiplinler arasi uzmanlart proje ekibine dahil etmek {Proje gereksinimlerine ve tipolajiye
uygun sekilde)

- Ig mimar

- Peyzaj miman

- Sehir plancisi

- Gevre mihendisi

- Aydinlatma uzman

- Akustik uzmani

- Yangin emniyeti uzmani

{2) Biitiinlesik tasanm galigmalan igin bir araya gelerek diizenli toplantilar yapmak

Belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi zorunludur,

YONTEMLER

‘Toplant Tutanaklar’min varligi kontrol edilmelidir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESE GEREKEN BELGELER

Asapida listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesi icin saglanmalidir.

{1} Toplanti Tunanaklan {Tablo 6.7)

Tablo 8.7; Toplanti Tutanaklan

Tarth Sire Yar

Katilanlar e

Gindem .




BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM

BBT 02 K2 ENERJIYE iLISKIN ON ARASTIRMA/ANALIZ YAPILMASI VE OLASI STRATEJILERIN
DEGERLENDIRILMESI

Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Algveris ve Ticaret Difer
B1-YENi BiNA 4 4 4 4 4 5 4

B2-MEYCUT BiNA 4 4 4 4 4 5 4
AMA

Bu kriter, enerji ile ilgili sistemlere iliskin erken analizleri gergeklestirmeyi amaglamaktadir.
GEREKLILIKLER

{1} Sematik tasarimin tamamlanmasi dncesinde enerfi modelleme analizi yapmak.
{2) Olast enerji stratejilerini hazrlamak, deferlendirmek ve tasanimi enerji performansim
ivilestirecek éneriler dogrultusunda revize etmek.

Belirtilen perekliliklerden;
{1) numarah gereklilik yerine getirildiginde; 2 kredi,

(1) ve (2) numaral gereklilider yerine getirildifinde; tam kredi alimabilmektedir.

YONTEMLER

Bina enetji modellemesi yapilir. Bu ¢alisma igin dinamik modelleme ve simiilasyon araglar
kullanihr.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES| GEREKEN SELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesiigin saglanmahdir.

{1) Enerji Analizi Raporu (Enerji modelleme sonuglari, eneri stratejileri ve bunlar dikkate
alinarak; bina enerji performansinin arttinlmasi amaciyla 8n tasarim asamasinda abinan
tedbirleri igerecek sekilde)

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

Binalarda Enerji Performans Yénetmeligi



TANIMLAR

Enerji Modelleme: Uygun bir yazilim kullanilarak, bina enerji tilketiminin tahmin edilmesine
ytinelik hesaplamalarnin yapilmasidir,

BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM

BBT 02 K3 SUYA iLiSKIN ON ARASTIRMA/ANALIZ YAPILMAS! VE OLASI STRATENLERIN
DEGERLENDIRILMESI

Wonut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 4 4 4 3 4 4 4
B2-MEVCUT BiNA 4 4 4 3 4 4 4

AMA
Bu kriter, su ilc ilgili sistemlere iligkin &n analizleri gergeklestirmeyi amaglamaktadir.
GEREKLILIKLER

{1} Sematik tasarnmin tamamlanmasi &ncesinde &n su bltcesi analizi yapmak

{2) Binadaki icilebilir nitelikteki su kullanimimin nasil azaltdacagina iliskin &n aragtirma yapmak

{3) Olasi su stratejilerini {Bina ici su talebi, bina disi su talebi, isletme suyu talebi ve tedarik
kaynalklan) haazirlamak ve degerlendirmek

Belirtilen gerekliliklerden;
{1) numaral gereklilik yerine getirildiginde 1 keedi
{1 ve {2} numarah gereklilik yerine getirildiginde 2 kredi

(1), (2} ve {3) numaral gereklilikler yerine getirildifinde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Su ve Atk Yonetimi SAYO01: Su Yénetimi baliimiindeki hususlar kontrol edilir.

BASVURU SAHiBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeter kriterin degerlendirilmesi igin saglanmaldr.
{1} Su Analizi Raporu {Yerine getirilen gereklilikleri igerecek sekilde}

(2)

BBT BUTUMLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI

BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM

BBT 02 K4 GORSEL XONFOR

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 3 4 4 3 4 3
B2-MEVCUT BiNA 3 4 4 3 4 3 4




AMA

Bu kriter, giirsel konforu saflamaya iliskin projelerin; biitinlesik tasarim gercevesinde
hazirlanmasini amaglamaittadir.

GEREKLILIKLER
{1} Dogal ve yapma aydinlatma projeleri hazirlamak

Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

‘Dogal ve Yapma Aydinlatma Projeleri’nin varligi kontral edilmelidir.

BASVURY SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesi i¢in saglanmalidir.

{1) Dogal ve Yapma Aydinlatma Projeleri

BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM
BBT 02 K5 iSITSEL KONFOR

Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Aligveris ve Ticaret Diger
B1-YENi BINA 4 3 4 3 4 1 2
B2-MEVCUT BiNA 4 3 4 3 4 1 2

AMA

Bu kriter, isitsel konforu saglamaya iliskin projelerin; biitinlesitk tasarm gercevesinde
hazirlanmasini amaclamaktadr,

GEREKLILIKLER
{1} Akustik Projesi hazirlamak ve raporunu sunmak

Belirtilen gereklilk yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Akustik Proje ve Raporu’'nun varlifi kontrol edilmelidir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM ECHLMES]I GEREKEN BELGELER

Asafida listelenen belgeler, kriterin degerlendiriimesi igin saglanmahdir.

{1} Akustik Proje ve Raporu



BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM
BBT 02 K6 BINANIN ETRAFINA YAYDIGI GURULTONUN KONTROL ALTINA ALINMASI

Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saflik Algveris ve Ticaret Diger
BL-YENI BINA pl 3 1 2 3 2 bl
B2-MEVCUT BINA 2 3 1 2 3 2 2

AMA

Biitiinlesik tasanm cercevesinde, binada bulunan sabit ekipmanin yaydigl glrilltiingin yakindaki
giriiltiive cok hassas binalara ve alanlarda etkisini kontrol altina almak amaclanmaktadir,

GEREKLILIKLER

{1} Binanin 800 metre yangapindaki cevresinde cok hassas kullaniml bina ya da alanlar [Konut,
yatakll hizmet veren saghk kurumlary, egitim kurumlari, gocuk ve yash balim evleri, canh muzfk
izni almis olan oteller harig diger oteller, agik arazideki ve yerlesim alani icindeki sessiz alanlar
gibi kullanimlar) bulunmamastnin harita ile kanitlanmasi durumunda kriter gerekliligi saglanr.
{2) Binanin dis cephesinde, gatisinda veya binaya ait agik alanda; havalandirma, 1sitma,
sojutma ekipmani ve benzeri sabit ekipman bulunmamasinin proje ile kamitlanmas durumunda
kriter gerekliligi saglanr.

{3} Binanin 800 metre yarigapindaki cevresinde ¢ok hassas kullamml bina ya da alan {Konut,
yatakll hizmet veren saglik kurumlan, egitim kurumlan, cocuk ve yasl bakim evleri, canh mizik
izni almis olan oteller harig diger oteller, agik arazideki ve yerlesim alani igindeki sessiz alanlar
gibi kullaramlar) bulunmast durumunda, hazirlanan 'Guriiltii Raporu’ ite, binada bulunan sabit
ekipmanin giirltiisiiniin, en yakin giiriltiye ¢ok hassas kullanimh bina veya alandaki meveut
arka plan giirliltdsiind asmamasinin kanrtlanmasi durumunda kriter gerekliligi saglanir,

Belirtilen gerekliliklerden biri yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir,

YONTEMLER

Kriter gerekliliginin “Guriiltd Raporu’ ile saglanmasi durumunda, asagidaki yéintemlerin
kullaniimasi zorunludur,

Arka plan giirGitiistiniin belirlenmest icin deperlendirilecek gok hassas kullanimli bina ya da
alanda; (Konut, vatakl hizmet veren saghk kurumlan, egitim kurumlare, cocuk ve yagh bakim
evleri, canli muzik izni almis olan oteller harig diger oteller, agrk arazideki ve yerlesim alami
igindeki sessiz alanlar gibi kullanimiar) ya ortalama bir giinde 24 saatlik giirliltd diizeyi Slgiim
yapiimal, va da gerekgelendirilerek segilecek en sessiz saatte giirlilti diizeyl 8lgimii
vapilmalidir,  Goriktd  diizeyi 6lgiimleri TS 18O 1996-2 standardina  uygun sekilde
gergeklestirilmelidir.

Binada bulunan sabit ekipmanin gliriiltiisiiniin, en yakin girdltilye ¢ok hassas kullammb bina
veya alana etkisi; TS IS0 9613-2 standardina gre hesaplanmaldir,



BASVURU SAHiBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES]I GEREKEN BELGELER

Gereklilik numarasina gére, asagidaki belgelerden birinin teslim edilmesi gerekmektedir.

(1} Binanin 800 metre yarigapindaki cevresinde ok hassas kullanimii bina ya da alanlan belirten
dlgekli harita

{2} Sabit ekipmanlari belirten proje

{3) Binanin 800 metre yarigapindaki gevresinde gok hassas kullammit bina ya da alan bulunmasi
durtmunda, ‘Glrdlti Rapory’

‘Giirdlté Raporu’ agagidaki hususlar iermelidir:

i, GUriiltii kaynag {Binanin dis cephesinde, ¢atisinda veya binaya ait agk alanda;

havalandirma, 1sitma, sofutma ekipmani ve benzeri sabit ekipmanlar) verileri

ii.  Alici {En yakin gliriiltiiye gok hassas kullamimli bina veya alan} verisi

iit. TS50 1996-2 standardina uygun arka plan giirlity él¢iim raporu

iv. TS50 9613-2 standardina uygun alicida glrlltl diizeyi hesaplama verisi

v.  Olclilen arka ptan giiriiftiisi ve hesaplanan ali gurilti diizey! kargilagtirmas

vi.  Alcdaki giiriltindn istenen dizeyde olmamasi durumunda; alinan dnlemler ve yen|
gliritlth hesaplari ile uygunlugun kanitlanmasi

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS5 1SO 1996-2. Akustik- Cevre Gilriiltiisiinln Tarifi, Qlglilmesi ve Degerlendirilmesi- Bolim 2:
Cevre Girilti Seviyelerinin Tayini.

TS 1SQ 9613-2. Akustik- Sesin Disarida Yayilirken Azalmasi- B6lim 2: Genel Hesaplama Ydntemi.

TANIMLAR

Acik Arazideki Sessiz Alan: Yetkili idare tarafindan ulagim, sanayi veya rekreasyon
faaliyetlerinden kaynaklanan her tiirld glriiltd rahatsiziBina maruz kalmayacak sekilde ayrlan
alan.

Arka Plan Giiriiltiisi: Bir ¢evrede veya kapali mekanda incelenen girilitd kaynag faaliyette
degilken; ayni konum ve kosulda 8lgdlen geriye kalan toplam ses.

Cok Hassas Kullanmlar: Konut, yatakh hizmet veren saghk kurumlar, egitim kurumlan, gocuk
ve yasli bakim evieri, canll mizik izni almig olan oteller harig; diger oteller, agik arazideki ve
yerlesim alani igindeki sessiz alanlar gibi kulanimlar.

Yerlesim Alani icindeki Sessiz Alan: Yetkili idare tarafindan giiriltd kaynaklar igin belirlenen
sinir degerlerin iistine veya yetkili idare tarafindan konulmus belli bir degerden daha biiyik bir
giiriiltii gdsterge degerine maruz kalmayacak sekilde ayrilan alan.



BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM

BBT 02 K7 ISIL KONFOR
Konut  Ofis  Efitim  Otel  Sajlk Aligveris ve Ticaret Diger
B1-YEN] BiNA 3 3 3 2 3 3 3
B2-MEVCUT BiNA 3 3 3 2 3 3 3
AMAC

Bu kriter, 1si konforu saglamaya iliskin ¢alismalarin; bitiinlesik tasarim gercevesinde yapilmasini
amaglamaktadir.

GEREKLILIKLER

(1} 1sil modelleme araglar kullamilarak, én tasarim agamasinda alinan kararlarin it konfor
agisindan degerlendiriimis olmasi ve tasarmin 1si! konforu arttiracak dnlemler dogrultusunda
revize edilmesini saglamak

Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde, tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

I¢ Ortam Kalitesi I0K03: Isit Kenfor bélimtndeki hususlar kontrol edilir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asapida listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesi icin saglanmahdir,

(1} I1si! Konfor Raporu (Isil konfor hesaplarn ve hu hesaplar dikkate alinarak isil konforun
arttrrilmas) amaciyla 6n tasanm asamasinda alinan tedbirleri igerecek sekilde olmahdir.)

8BT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIM
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM
BET 02 K8 HAVA KALITESI

Konut  Ofis  Eitim Otel  Saglk Algveris ve Ticarat Diger

B1-YEN] BINA 3 3 3 2 3 3 3
BZ-MEVCUT BiNA 3 3 3 2 3 3 3
AMA

Bu kriter, hava kalitesini saglamaya iliskin projelerin; bitlinlesik tasarm gergevesinde
hazirlanmasini amaglamaktadir,



GEREKLILIKLER

(1) ic mekan konforunu saglayacak dlclide taze hava temininin saglanmas igin kenunun uzman:
tarafindan onerilen stratejileri; tasanimda degerlendirmeye almak

Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde, tam kredi alinabilmektedir,

YONTEMLER

i Ortam Kalitesi [OKO4: Hava Kalitesi holiimiindeki hususlar kontrol edilir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDiLMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendiriimesi icin saglanmalidir,

{1} Taze Hava Temini Raporu {Taze hava tamini igin énerilen stratejiler ve projede yer alan ilgihi
tasarim kararlarinin gerekgesini iceren rapor}

88T 8UTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMi
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM
BBT 02 K9 BiNA ACIL DURUM PLANININ HAZIRLANMAS] VE GUNCELLIGININ SAGLANMASI

Kanut Ofis Egitim Otel Saghk Alisweris ve Ticaret Diger
B1-YEN( BiNA 4 3 4 3 3 4 4
B2-MEVEUT BiNA 4 3 4 3 3 4 4

AMA

Bu kriter, biitiinfesik tasarim cercevesinde binalarda acil durum planlarinin hazirlanmasi ile
giivenli olarak yénetilmesini saglamay amaglamaktadsr.

GEREKLILIKLER
(1) Acil durum plam hazirlamak ve glncelligini saglamak

Belirtiten gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

‘acil Durum Planr’, herhangi bir acil durum meydana geldiginde izlenecek adimlan belirtmeli ve
acil durumun sinirlandirimasi, imkan varsa dnlenmesi ve etkilerinin en aza indirgenmesi
hususlarinda asagidaki konular igermelidir;

»  QOlasiacil durumlarin tanmimlanmasi,

»  Acil durum yonetiminde gérev alacaklann tespit edilmesi ve sorumluluklarinin
belirlenmesi,

* Bina tahliye proseddrlerinin belirlenmesi,

»  Acil durum planmin giincelliginin saglanmas. (Acil durum esnasinda gerekii bina yerfesim
planlary, tehlikeli malzeme verileri, prosediirler, ¢alisma talimatlan ve iletisime gegilecek
kisiler gibi bilgilerin kullamlabilir durumda oldugunu igerecek sekilde.)



BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asafida listelenen belgeler kriterin degertendiriimesi igin saglanmalidir.

(1) Acil Durum Flam

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

isyerlerinde Acil Durumlar Haldanda Yonetmelik

TANIMLAR

Acil Durum: Binalarda meydana gelebilecek yangin, patiama, tehlikeli kimyasal maddelerden
kaynaklanan yayilim, doga! afet gibi acil miidahale, micadele, itk yardim veya tahliye gerektiren
olayiardir,

Acil Durum Plani Binalarda meydana gelebilecek acil durumlarda izlenecek adimiar ile
uygulamaya yonelik bilgilerin yer aldifi plandir,

Acil Durum Yénetimi: Acil durum etkilerini azaltma, mildahale etme ve ethilerini giderme
stirecinin koordinasyanudur,

BAT BUTUNLESIK BINA TASARIMV, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM
BET 02 K10 TASARIMDA YANGIN EMNIYETININ ARTIRILMAS

Konut  Ofis Egitim el Baghk Alisveris ve Ticaret Diger

B1-YENI BiNA 4 4 4 3 3 4 4
B2-MEVCUT BINA 4 4 4 3 3 4 4
AMA

Bu kriter; binanmn ilk tasarim asamasindan itibaren yangmin meydana gelmesini engeflemeyi,
meydana gelmesi durumunda olusabilecek hasarlan en azda tutmayl, kullama ve bina
emniyetini en yilksek dizeyde safilamay amaglamalktadr,

GEREKLILIKLER

Yangin emniyetinin artindlmas) igin tim bina ve yerlesme alanlarnda pasif ve aktif yangn
emniyet dnlemlerinin; ilgili mevzuata uygun olarak alinmasi gereklidir,

Yangin emmiyet nlemleri alimrken; strdirilebifilik ve cevrese! etkiler gizetilerek buna uygun
énlemier kredilendirmeye dahil editir.

Bu deperlendirmeye uygun olabilecek gerellilikler sunlardir:

{1} Bina ve yakin cevresini kapsayacak sekilde ve en az bes yilhk olusturuimug yangm ydnetimi
planiarinin varhig),

{2) Binalarin Yangindan Korunmasi Hzkkinda Y&netmelikte belirtilen minimum  davanim
kosuiundan fazlasint saglayan striilktir ve yap! kabugunun varhg,



{3) Binada yangin algllama ve stndiirme sistemlerinin varlg,

{4) Alinmasi gerekli pasif ve aktif dnlemlerin diginda zorunlu olmadig halde ahnan énlemlerin
varligl,

{5) Yangin ihtimali yiiksek mutfak gibi mekanlarin pencerelerinin diginda, komsu bina ile arada
yangin bariyerinin varligi,

{6) Binanin pencere gibi korunumsuz bosluklarmin gevresinde; komsu bina veya yolla yeterli
mesafe birakilmas,

{7) Halojenden anindinlnms elektrik malzemelerinin kullamim,

{8) Etkin bir duman havalandirma sisteminin varhg.

Bu kriterden tam kredi alinabilmesi igin belirtilen maddelerden en az dérdii saglanmalidir. Ug
maddenin saglanmasi durumunda; otel ve saglik binalar igin 2 diger binalar igin 3 , ki maddenin
saglanmas) durumunda ise; otel ve saglik binalar icin 1 diger binalar icin 2 kredi alinir.

YONTEMLER

Yangin emniyet dnlemlerinin, tasarimin ilk asamalarindan itibaren tasanimim bir pargasi olarak
dikkate alinmasi gerektigi icin; yapilacak tiim calismalar gesitl dlceklerdeki mimari projeler
Gzerinden yardtildr.

séndiirme ve algilama sistemi ile gerekli olmasi halinde bina tahlive planlari, bu projelerden ayri
olarak hazirlanir.

BASVURU SAHIBi TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asafida listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesi igin saglanmahdir.

{1} Mimari proje
{2} Bina tahlive projesi (varsa)
{3) $andirme ve alglama sistemi ile ilgili projeler

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda ¥onetmelik
TS 7394 . Yangindan Korunma- Terimler-Korunma Igin Yapi Elemantari:
T5 12116 Yangin Onleme- Yapi Malzemeleri-Yangina Dayaniklibk Simflan ve Gzellikleri:

TS EN 13501-1+A1 Yapi Mamulleri ve Yapr Elemantari, Yangin Siniflandirmasi Bolim 1: Yangin
Karsisindaki Davranis Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanilarak Simflandirma:

NEPA 80A Recommended Practice for Protection of Buildings From Exterior Fire Exposures:

BS 7974 British Standards Institute (BSI). The Application of Fire Safety Engineering Principles to
Fire Safety Dasign of Buildings:



TANIMLAR

Pasif Yangin Emniyet Onlemi: Bina veya yerlesmenin mimari planlamasinda ilave enerji
gerektirmeden; yap) eleman ve malzemeleri kullanilarak alinan énlemlerdir.

Aktif ¥Yangin Emniyet Gnlemi: Pasif yangin emniyet Snlemlerini bitinleyici olarak binaya
eklenen mekanik ve elektrilksel sistemler yardiomyla ahnan &nlemlerdir.

Korunumsuz Bosluk: Yapi kabugu lizerinde yer alan ve ilgili Yonetmelikte yangina kars: dayanimi
belirtilen degerin altinda kalan pencere, kapi, menfez gibi yapi etemanlarinin yer aldi§ veya
tamamen agikhk olarak birakilan alanlardir,

BBT BUTUNEESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM
BBT 02 K11 YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMELERININ YAPILMASI

Konut Ofis Egitim Ctel Saéllk. Alsveris ve Ticaret Difer
B1-YENi BiNA 3 2 2 2 2 2 2
B2-MEVCUT BINA 3 2 2 2 2 2 2

AMA

Bu kriter, biitiinlesik tasarim gercevesinde binalarda yagam déngiisi degerlendirmasi yapilarak;
iiretim ve kullanm faaliyetlerinin, cevre U(zerindeki toplam etkisinin  belirlenmesini
amaglamaktadir.

GEREKLILIKLER
{1) Yasam déngiisu degerlendirmesi yapmak

Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Yasam déngiisii degerlendirmesi asagidaki adimlariigermelidir;
= Yagsam d@nglsii degerlendirmesinin amag ve kapsaminin belirlenmesi,
»  Bina ile ilgili verilerin toplanmas,

n  Cevresel etkilerin degerlendirilmesi,
= Sonuglarin yorumtanmast. {Etkilerin azaltilmas igin olanaklari igerecek sekilde.)

BASVURL SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

AsaBida listelenen belge kriterin degerlendirilmest igin saglanmalidir.

{1} Yagam D&ngiisii Degerlendirme Raporu

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN [SO 14040:2006 Cevre yinetimi - Hayat boyu degerlendirme - ilkeler ve gergeve



TANIMLAR

Yasam Déngiisi Degerlendirmesi; Bina yagam ddngisl boyunca kullanian ve gevreye salinan
ener]i ve malzemelerin sistematik olarak agiklanmasi ve degerlendirilmesi yoluyla bir lriin ya da
faaliyetle iliskilendirilen cevresel etkileri belirleme yntemidir,

BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM
BBT 02 K12 iSLETME OMRU PLANLAMASININ YAPILMASI

Konut  ©Ofis  Egitim  Otel  Saghk Alsverls ve Ticaret Diger

B1-YENI BiNA 2 2 2 2 2 2 2
B2-MEVCUT BiNA 3 2 Z 2 2 i 2
AMA

Bu kriter, bitiinlesik tasanim gercevesinde; binada kullandacak olan her bir malzeme, bilegen ve
sistem ile ilgili mevcut veriler 15iEnda, bina isletme émrini miimkiin oldugunca dogru bie
sekilde tahmin ederek planlamayi amaglamaktadir.

GEREKLILIKLER
(1} istetme émrii planlamasi yapmak

Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

‘Isletme Omril Planlama Raporu’nun varlig kontrol edilmelidir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDiLMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belge kriterin degerlendirilmesi igin saglanmahdir.

{1) isletme Gmrii Planlama Raporu

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

SO 15686 Buildings and Constructed Assets - Service Life Planning

TANIMLAR

isletme Smrii Planlamast: isletme 8mrii planlamasi, bir bina veya bileseninin hizmet mriniin
gelistirilmesine yinelik bir karar verme siiracidir,



BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM
BBT 02 K13 YASAM KALITESINi YOKSELTEN MUHENDISLIK VE TASARIM COZUMLERI

Korut  Ofis Egitim Otel Saglik Aligveris ve Ticaret Diger

B1-YENi BiNA 1 1 1 1 1 1 1
B2-MEVCUT BiNA 1 1 1 1 1 1 1
AMA

Bu kriter, yesil bina helgelendirmesinde inovatif degeri olan uygulamalann ve bina
kullameilarinin; yasam kalitesini artirict ivilestirmelerin saglanmis olmasini amaglamalktadir.

GEREKLILIKLER

{1) Inovatif degeri alan uygulamalart saflamis olmak

(2) Bina kullamalarimn yasam kalitesini arttirmay hedefleyen uygulamalan saglamak
YONTEMLER

inovasyon_Bina INOQLl: Yasam Kalitesini Yikselten Mihendislik ve Tasanm Cdz0mleri
balimiindeki hususlar kontrol edilir,

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} inovasyon Raporu

{2} Bina ve Yagam Kalitesi Raporu

BBT BUTUMLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI

BBT 02 BUTUNLESIK TASARIM

BBT 02 K14 IZLEME & DEGERLENDIRME SISTEMININ GELISTIRILMIS OLMASI

Konut  Ofis  Egitim  Ofel  Saghk Alrgveris ve Ticaret Diger
B1-YENi BiNA 1 1 1 1 1 1 1
B2-MEVCUT BiNA 1 1 1 1 1 1 1

AMA

Bu kriter; projenin su, 151 ve enerji siirdriilebilirligini; izleme, 8l¢me ve degerlendirme ile ilgili
inovatif ¢ozlimleri igeriyor olmasini amaglamaktadir.

GEREKLILIKLER

{1) Projenin siirdiirilebilirligini izlemek, 8lgmek ve degerlendirmek ile ilgili inovatif ¢ozimieri
saglamak

YONTEMLER

inovasyon_Bina INOO2: izleme ve Degerlendirme Sisteminin Gelistirilmis Olmasi bélimiindeki
hususlar kontrol edilir.

BASVURLU SAHiBi TARAFINDAN TESLIM EDILMESi GEREKEN BELGELER

f1) Siirekli izleme ve Degerlendirme Raporu



TEMA 3 BBT 03 YAPIM iLE iLGILi DOKUMANLARIN HAZIRLANMASI

A) KREDI DAGILIMLARI

Yapim ile ilgili dokiimanlarin hazirlanmasina iliskin bina tipolojilerine bagh kredi dagilimlar,
Tablo 6.8'de verilmektedir.

Toblo 6.8: BBT 03 Yanim ile ilgili Dokimanlarn Hazirlanmasi {Kredi Tablosu)
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B) KREDILENDIRME ESASLARI
BBT BUTDNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 03 YAPIM ILE iLGiLi DOKUMANLARIN HAZIRLANMASI

BBT 02 K1 SOZLESME, GENEL SARTNAME, OZEL SARTNAMELER, UYGULAMA PROJESI, TEKNIK
SARTNAMELER, MALIYET TAHMINI VE YUKLENICi BELIRLENMEMIS [SE  THALE
DOKUMANLARININ HAZIRLANMASI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Ahsveris ve Ticaret Diger

BL-YENi BiNA z 3 3 4 2 4 4
B2-MEVCUT BiNA 2 3 3 4 k1 4 4
AMA

Bu kriter, yapim ile ilgili dokiimaniar; performans beklentilerine ve sertifika hedeflerine gore
sirduriilebilirlik bakis agisi ile biitiinlestircrek hazilamayl amaglamaktadir,

GEREKLILIKLER

{1} Sozlesme hazirlamak,

{2] Genel sartname hazirlamak,

{3) Ozel sartnameleri hazirlamak, {Gerektigi curumlarda)

{4) Uygulama projelerini hazirlamak,

{5) Teknik sartnameleri hazurlamak,

(6) Maliyet tahmini yapmak,

{7) Yiklenici belirlenmemis ise thale dokiimanlarin hazirlamak.
Belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir,



YONTEMLER
“Yapim ile ilgili Dokiiman Kontrol Listesi‘nin varligr kontrel edilmelidir.

BASYURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDiLMESE GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen helgeler kriterin degerlendiriimesi igin saglanmalidir.

{1) Yapim ile iigili Dokiiman Kontrol Listesi (S6zlesme, genel sartname, gerektigi durumlarda
Bzel sartname, uygulama projesi, teknik sartname, maliyet tahmini, ihale dokdmanlar}

TANIMLAR

Sazlesme: Mal sahibi ve yiklenici arasinda imzalanan ve yapim isi siiresince uyulmas gereken
yasal yukimlilikleri agiklayan belgedir.

Genel Sartname: Sozlesmenin taraflaninin temel haklar ve rollert, Ustlendikleri gbrev ve
sorumlutuklar ve birbirleri ile olan iliskilerini tamimlayan yazili hiikGelerdir.

Qzel Sartname: Genel sartnamede yer almayan projeye ézgii ihtivaclara, istisnai proje
kosullarina, ya da mal sahibinin ézel gereksinimlerine ydnelik genel sartname maddelerinin
degistirilmesi veya genisletilmesi igin hazirlanan dokiimanlardir.

Uygulama Projesi: Yapima yénelik her bir detayin gsterildigi 8n proje ve kesin proje gizimlerinin
son agamastdir,

Teknik Sartname: Yapim ile ilgili yapi malzemesi, imalat ve igciliklerin; kalite ile ilgili
gereksinimlerini agiklayan, ¢izimleri tamamlayici belgelerdir,

Maliyet Tahmini: Yapim projelerinde yatinm kararinin verilmesi ile baglayan, projenin mal
sahibine teslim edilmesiyle biten; malzeme, ekipman ve iggilik maliyetlerinin belirlendigi
dinamik bir siirectir.

ihale Dokiimanlari: Mal sahibi ve yiiklenici arasinda sdzlesme imzalanmadan &nce, teldif
verecek olanlara sunulmak dzere hazirlanmis olan yapim isi ile ilgili tiim belgelere ihale
dokiinanlar adi verilmektedir.



Tema 4 BBT 04 YAPIM

A) KREDi DAGILIMLARI

Yapima iliskin bina tipolojilerine bagl kredi dagihmitar, Table 6.9'da verilmektedir.

Toblo 6.9: BBT 04 Yapim {Kredi}
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BBT 04 BB“ i} ol saghd ve is giivenliginin sy 7727217172212 12171771
saglanmas
Yepim T 04 K4 Enerji ve su tikelimini
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kontralii
BBTU4KSA}lklarmlglm.rre\,iezarar 44 4445544556553
vermetien ydnetiminin saglarmasi
TOPLAM 20 20 22 22 22 22 26 26 22 2} 24 24 27 27
Z: Zoruniu
B) KREDILENDIRME ESASLARI VE GEREKLILIKLERI
BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 04 YAPIM
BBT 04 K1 GUVENLI VE YETERLI ERISIMIN SAGLANMASI
Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BINA 6 7 7 g 7 7 8
B2-MEVCUT BINA 6 7 7 ] 7 7 8
AMA

Bu kriter, yapim asamasinda glivenli ve yeterli erigim saglamay: amaglamaktadir.



GEREKLILIKLER
(1) Santiye alani icinde ve disinda glivenli ve yeterli erisim saglamak

Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER
Giivenli ve yeterli erisimin saglanmasi asagidaki adimlari igermelidis;

» Santiye alanndaki calisma yerlerinin segiminde; buralara ufagimin nasil saglanacaginin
ekipman, hareket ve gegisler icin alan veya yollarin belirlenmesi,

*  Santiye alanii¢inin ve disinin yeterli diizeyde aydinlatimas,

*  Santiye sinirlari icin yeterli bariyerlerin kullaniimas,

*  Tim erisimlerin temiz ve camurdan arindirilmig olmasi,

*  Santive iginde ve diginda yeterli yénlendirme ve isaretlemelerin yer almas).

Belirtilen gereklilikler, yeni binalarda yerinde kontrol edilerek degerlendirme yamlacak ve ilgili
fotograf, rapor ve belgeler ile desteklenecektir. Meveut binalarda ise; belirtilen gerekliliklerin
yerine getirildigine iliskin ilgili tutanak, fotograf, rapor ve belgeler sunulacaktir.

BASVURU SAHIBi TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesi icin saglanmalidir.

{1} Santiye alani icinde ve disinda glivenli ve veterli erisim saglandigina dair ilgili fotograf, rapor

ve helgeler

KAYNAKLAR f STANDARTLAR

6331 Sayih Is Saghg ve Giivenligi Kanunu

Yapi islerinde is Saghg ve Glivenligi Yanetmeligi

BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
EBT 04 YAPIM
BBT 04 X2 SANTIYE GURULTUSUNUN KONTROL ALTINA ALINMASI

Kanut  Ofis Egitim Ctel Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 3 3 3 4 3 4 5
B2-MEVCUT BIiNA 3 3 3 4 3 4 5

AMA

Binanin, yapim asamasmda yaydig) girdltiiniin; yakindaki glirQitilye, hassas binalara ve alanlara
etkisini kontrol altina almak amacglanmaktadir,



GEREKLILIKLER
Asagida belirtilen gerekliliklerden biri yerine getirildiginde kriterden tam kreds alinabilmektedir.

{1) Binamin 800 metre varigapindaki gevresinde ¢ok hassas kullanimli ve orta derecede hassas
kullanimh bina ya da alanlar bulunmamasinin harita ile karstlanmast durumunda; kriter
gerekliligi saglantr.

(2] Binaya en yakin giiriltiye cok hassas kullamimh ya da orta derecede hassas kuliamml hbina
veya alanda, ses seviyesi takip sistemi kurulmasi ve ses seviyes! Laeq10x> 70 dBA veya darbe sesi
Lemac> 100 dBC durumlari icing bu simir degerlerin altina disiirecek Snlemler planlanmas: {Santiye
giiriiltlsd raporu) ve dnlemlerin uygulanmasi durumunda; kriter gerekliligi saglanir.

YONTEMLER
Kriter gerekliliginin saglanmas: igin, agsafidaki ydntemlerin kullanilmasi zorurludur,

Ses seviyesi takip sistemi, degerlendirilecek ¢ok hassas kullanimli {Konut, yatakl hizmet veren
saglik kurumlari, egitim kurumlari, cocuk ve yagl bakim evleri, canl mdzik izni almig olan otelier
haric diger oteller, agik arazideki ve yerlesim alam igindeki sessiz alanlar} va da orta derece
hassas kullarmimb {idari ve ticaret binalari, cocuk bahgeleri, oyun alanlar ve spor tesisleri) bina
veya alanda, 24 saat boyunca, her dakikada bir kaydedecek sekilde gliriiltd seviyesi olgimi
vapimalidir.  GOriiltl  seviyesi &lglimler, TS SO 1996-2 standardina uygun sekilde
gerceklestiriimelidir,

Giirilti seviyesi takip sistemi, ses seviyesi Laegia> 70 dBA veya darbe sesi Lema> 100 dBC
durumlarinda santiyedeki bir gorevlivi uyarmahdir. Santivedeki grevli, ses seviyesini bu sinir
degerlerin altina disiirecek énlemlerin uygulanmasindan sorumludur.

Akustik uzmaninin, ses seviyesini diisiirecek dnlemleri befirlemis clmasi gerekmektedir. Bu
onlemleri belirlemek igin TS 150 9613-2 standardina gore hesaplama yapmis olmasi
gerekmektedir.

BASVURL SAHiBi TARAFINDAN TESLIM EDILMES| GEREKEN BELGELER

{1} Binanin 800 metre varicapindaki gevresinde ¢ok hassas kullanimh bina ya da alanlari
belirten Slgekli harita

{2} GUrlltl seviyesi takip sistemi kurulmast durumunda, asagida icerigi verilmis olan ‘Santiye
Guriltist Rapory’ teslim edilmelidir:

i. Gariltd Seviyesi Takip Sistemi hakkinda veriler,

fi. Santiyede farkh etaplarda kullanilabilecek / kullanilan ekipmanlari belirten proje ve ekipman
verileri,

Tii. Alier {En yakin giiriiltiiye gok hassas kullanimil ya da orta deracede hassas kullanimli bina
veya alan) verisi,

iv. Farkll ekipman pozisyonlan igin TS 150 9613-2 standardina uygun alicida giirdltd seviyesi
hesaplama / dlglim verisi,

v. Alladaki giriilti seviyesinin istenen sevivede olmamasi durumu meveutsa; alinan dnlemler
ve yeni gurllti hesaplan / 6lgtmleri ile uygunlugun kanitlanmasi.



KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS 150 1996-2. Akustik- Cevre Giirlltusiniin Tarifi, Olgiilmesi ve Degerlendiriimesi- Balim 2:
Cevre GUrilti Seviyelerinin Tayini

TS IS0 9613-2. Akustik- Sesin Disarida Yayilirken Azalmasi- B§lum 2: Genel Hesaplama Yéntemi

TANIMLAR

A- Agirhkh Ses Basing Diizeyi [dBA): insan isitme sisteminin diisik basingl seslere karg en ¢ok
hassas oldugu orta ve yiiksek frekanslara daha fazla agirlik veren ve giirlltiden olan etkilenmeyi
belirleyen ve giiriilt(i kontroliinde yaygin olarak kullamlan A-agirlik sebekesi yardimiyla elde
edilen tek sayili bir ses diizeyi birimidir.

Ack Arazideki Sessiz Alan: Yetkili idare tarafindan ulasim, sanayi veya rekreasyon
faalivetlerinden kaynaklanan her tirll giiriiltii rahatsizligina maruz kalmayacak sekilde ayrilan
alandir,

Arka Plan Giiriiltiisii: Bir cevrede veya kapalt mekanda incelenen giiriittl kaynag faaliyette
degilken, aynt konum ve kosulda dlglilen geriye kalan toplam sestir.

Cok Hassas Kullanimlar: Konutlar, yatakli hizmet veren saglik kurumlari, egitim kurumlari, gocuk
ve yash bakim evleri, canly miizik izni almig olan oteller harig diger oteller, agik arazideki ve
yerlesim alani igindeki sessiz alanlar gibi kullarimlardir,

dBC: Darbe sesinin degerlendirilmesi igin kullamian, C agirlikh ses seviyesi olarak tabir edilen bir
ses seviyesi dlgitidir.

Laeq {A Afarlikl Esdeger Girlltd Seviyesi): Belli bir siire icinde seviyeleri defisim gosteren, A
agichklanmis ses seviyesi olarak édlgllen, giiriltiindn ener]i agisndan egdegert olan sabit
seviyedir.

Lemax: dBC olarak 8lgiilen, 8lgiim siiresi igerisinde C agirlikl rms tabanh ses sevivesinin en biiylk
deeridir.

Orta Derecede Hassas Kullanimlar: {dari ve ticaret binalar), cocuk bahgeleri, oyun alanlar ve
spar tesisleri gibi kullammlardr.

Yerlesim Alani icindeki Sessiz Alan: Yetkill idare tarafindan giiriiltd kaynaklan igin belirlenen
sinur degerlerin (istiine veya yetkili idare tarafindan konulmus belli bir degerden daha bly(k bir
giiriiltli gésterge degerine maruz kalmayacak sekilde ayrilan alandir.



BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 04 YAPIM
BBT 04 K3 iSCi SAGLIGI VE is GUVENLIGININ SAGLANMASI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Algveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BINA forunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunlu
B2-MEVCUT BiNA Zarunly  Zorunlu  Zorunlo  Zorunlu Zorunlu Zorunlu Zorunldy

Yeni ve mevcut binalar igin belirtilen gereklilikler zorunludur.
AMA,

Bu kriter, yapim asamasinda iggi saglifi ve is glivenligini saglamayi amaglamaktadir,

GEREKLILIKLER

{1) “Yap lslerinde is Saghg ve Givenligi Yénetmeligi’ maddelerinde belirtilen hususlar yerine
getirmek

Belirtilen gerekliligin yerine getiritmesi zorunludur.

YONTEMLER

Isci Saghgi ve Is Glivenligi Prosedirleri’nin varlig kontrol edilmelidir,

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

6331 Sayili Is Saglig ve Glvenligi Kanunu

Yapi Islerinde is Sagligi ve Guvenligi Yonetmeligi

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES] GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendiriimesi igin saglanmalidir.

(1) lIsci Saghg ve Is Giivenligi Prosedirleri

TANIMLAR

fsci Saghi@ ve I Giivenligi: isci saghdl ve is glivenligi; yapim siirecinde santiyedeki fiziki cevre
sartlari nedeniyle iscilerin maruz kaldiklar saghk sorunlar ve mesleki risklerin ortadan
kaldinimast veya azaltiimasina yénelik ¢cahgmalardir.



BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 04 YAPIM
BBT 04 K4 ENERJI VE SU TUKETIMININ KONTROLU

Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Algveris ve Ticaret Diger

B1-YEN] BINA 7 8 ) g 8 8 9
B2-MEVCUT BiNA 7 3 8 g 2 & 9
AMA

Bu kriter, yaptm asamasindaki enerji ve su tuketimini kontrol ederek, verimii kullanimm
saglamay amaglamaktadr.

GEREKLILIKLER

(1) Santive aktivitelerinden kaynaklanan enerji (kWh) ve su (m® tiiketimleri kayit altina
alinmalidir, {Tim yapim siireclerinin tamamlanmasi igin gerekli is makinalari ve ekipmanlari ile
santiye mobilizasyonunda kullantlan miktarlar igerecek sekilde.)

Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

ilgili belgelerden inceleme yapilacaktir.

BASVURW SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendiriimesi igin saglanmalidir,

{1} Periyodik Enerji ve Su Titketimi Olgiim Tablolan

BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BET 04 YAPIM
BBT 04 K5 ATIXLARIN CEVREYE ZARAR VERMEDEN YONETIMININ SAGLANMASI

Konut  Ofis  Efitim  Otel  5aghk Aligveris ve Ticaret Difer

B1-YENI BiNA 4 4 4 5 4 5 5
B2-MEVCUT BiNA 4 4 4 5 4 5 5
AMA

Bu kriter, yapim agamasindaki santiye aktiviielerinden kaynaklanan atiklarin; gevreye zarar
vermeden yBnetiminin ve etkin geri dénisiminin saglanmasini amaglamaktadir,



GEREKLILIKLER

{1} Yapim asamasinda ortaya gikan atik tirli ve miktarinin belirlenerek; santive alaninda nasi!
hiriktirilecegi ve geri dontisiminii de igeren ydnetimi bir plan dahilinde agiklanmahdir.

Belirtilen gercklilik yerine getirildiginde, tam kredi ahinabilmektedir,

YONTEMLER

‘Atik Yénetimi / Geri D8niigiim Plany'nin varhg kontrol edilmelidir.

BASVURL SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESi GEREKEN BELGELER

Asaguda listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesi icin saglanmahdir.

{1) Atk Yénetimi / Geri Dontsiim Plami (Atik Yanetimi / Geri Doniisiim Tablo’sunu icerecek
sekilde) (Tablo 6.10)

Tublo 6.10: Atik Yénetimi / Geri Don(islim Tablosu

Atk Tirl Geri Canaglim (E/H}* Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5

Geri déndstirilen tonlam

Diniistiirilreyen toplam

Genel toplam

*Atigin geri dénlgime kazandirlip kazandinlmadig); £: Evet, H; Hayir

KAYMNAKLAR / STANDARTLAR

Atik Yonetimi Yonetmeligi
Atik On islem ve Gerl Kazarim Tesisterinin Genel Esaslarina ifiskin Yonetmelik

Hafrivat Toprag), ingaat ve Yikinti Atiklarimin Kentroli Yonetmeligf ve atik tilrlerine gére ilgili
mevzuat



A) KREDI DAGILIMLARI

Kontrol, isletmeye alma ve kabule Tliskin bina tipolojilerine bagll kredi dagihmlar, Tablo 6.11'de
verilmektedir.

Tablo 6.11: BBT 05 Kontral, Isletmeye Alma ve Kabul {Kredi)
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BET 05 K1 Isitma, su dafitim,
aydiniatma, havalandirma, sogutrma,
yangindan korunma {Alglama,
sirdiirme] ve ctomatik kantrol
BRBT 05 sisternlerinin butinlesik caltsmasma
yonelik isletmeye alma siireglerinin
tamimlanmast ve yiinetecek ekibin
halirlenmesi
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Kontrol, isletmeye
Alma ve Kabul

BBT 05 K2 isletmeye alma programimin
hazitlanmasi

TOPLAM 10 16 7 7 7 7 &8 B 7 7 8 8§ 9 9

B) KREDILENDIRME ESASLARI VE GEREKLILIKLERI
BBT BUOTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 05 KONTROL, iSLETMEYE ALMA VE KABUL

BET 05 K1 ISITMA, SU DAGITIM, AYDINLATMA, HAVALANDIRMA, SOGUTMA, YANGINDAN
KORUNMA (ALGILAMA, SONDURME) VE OTOMATIK KONTROL SISTEMLERININ BUTUNLESIK
CALISMASINA YONELIK ISLETMEYE ALMA SURECLERININ TANIMLANMASI VE YONETECEK
EKiBiN BELIRLENMESI

Honut Ofis Egitim Otel  Saglk Aligverig ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 5 4 4 4 4 4 5
B2-MEVCUT BINA 5 4 4 4 4 4 5

AMA

Bu kriter, bina performans beklentilerine gore ilgili sistemlerin élclilmesi ve izlenmesi amaciyla;
isletrneye alma siireglerinin ve ydnetecek ekibin belirlenmesi ile binanin kullanim agamasindan
itibaren yangin emniyeti ile ilgili tasarim siirecinde alinmis ve daha sonra hinaya eklenecek olan
yanginla ilgili tiim dnlemlerin etkinligini sirdirmesini saglamak ve bu sistemler tarafindan
kullarulacak enerii ihtiyacinin optimize edilmesini amaglamaktadr,



GEREXLILIKLER

(1) Isitma, su dagitim, aydinlatma, havalandirma, sofutma, yangindan korunma (Algilama,
séndlirme} ve otomatik kontrol sistemlerinin bitiinlesik ¢ahgmasina yonelik isletmeye alma
siiraglerini tanimlamak,

(2) Isitma, su dagitim, aydinlatma, havalandirma, sogutma, yangindan korunma {Algilama,
séndiirme} ve otomatik kontrol sistemlerinin biitiinlesik calismasina yonelik isletmeye alma
siireclerini yonetecek ekibi belirlemek,

{3} Ekipte yer alanlarin sorumluluklarin belirlemek,

{4) Yangin emniyetinin artinlmasi icin bina ve yerlesme alanlarinda alinan tim pasif ve aktif
yangin emniyet énlemlerinin; ilgili mevzuat, standart ve isletme prosediirlerine uygun olarak
islerligini saglamak. Bu degerlendirmeye uygun olabilecek alt gereklilikler sunlardir:
= Yangindan korunma amagh kullanilacak tiim pasif ve aktif dnlemler igin igletmeye alma,
kantrol ve onay islemlerinin yetki belgesine sahip kisilerce yapiimas,
= Yangindan korunmada kullarmlan tiim pasif ve aktif sistemlerin periyodik kontrollerinin
ve bakimlaninin; yetki belgesine sahip kisilerce yapiimast ve onaylanmasi,
= Yangin pompasi test suyu icin icilemeyen su kullanimi ve bu suyun cevre kirliligine yol
agmayacak sekilde uzaklastinimasi,
*  Alarm sistemi izlemelerini takip eden siirekli personelin vaslhig.

Bu kriterden tam kredi alinmasi igin (1), (2) ve (3} numarah gereklilikler yerine getirilmeli ve (4]
numarzh gereklilige ait alt gerekliliklerden ise en az ikisi saglanmalidir.

YONTEMLER

Ekip belirlenirken; ekipte yer alacaklarin dzgegmisi, bu konudaki yetkinligini gésterir referans
projeler ve projeferdeki gérev tammlan veya bu kenuda aldify egitimler dikkate alinmaldir,
Binada yangin emniyet éntemlerinin kontral, igsletmeye alma ve kabul agsamalar; ilgili mevzuat,
standart ve sistem Greticileri tarafindan belirlenen isletme talimatlarina gére yaplmalidir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

AsaBida listelenen belgeler, kriterin degerlendirilmesiigin saglanmaldir.
{1}isletmeye Alma Sorumiuluk Cizelges
{Z}Mimari Proje

{3}Bina Tahliye, Yangin Algilama ve Séndiirme, Acil Durum ve Kagts Aydinlatmast Projeleri {varsa}

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 14336 lsitma Sistemleri - Binalar igin - Su Esasl Isitma Sistemlerinin Tesisi ve igletmeye
Alinmas

TSE CLC/TR 50080-8-2. Ev ve Binalarda Elektronik Sistemler (EBES)

PV Modiillerinin Performans Testleri ve Tip Kabulleri Icin TS EN 61215, TSEN 61646 ve TSEN
62108 Standartiar: ve Emniyet Testleri igin TS EN 61730 Standard)



Procedural Standarts for Testing, Adjusting and Batancing of Environmental Systems (Klima
Sistemlerinin Test Edilmesi, Ayarlanmast ve Dengelenmesi Usul Standartlari)

Binalarin Yangin Kerumasi Hakkinda Yonetmetik

TSE CEN/TS 54-14 Yangin Alglama ve Yangin Alarm Sistemleri- B3ltm 14: Planlama, Tasarim,
Mentaj, Isletmeye Alma, Kullanim ve Bakim igin Kilavuz Bilgiler:

TS EN 671-3 Sabit Yangin Sondiirme Sistemleri- Hortum Sistemleri- B6lUm 3: Yar Sert Hortumlu
Hortum Makaralari ve Yassi Hortumlu Bortum Sistemlerinin Bakim:.

TS EN 12845 Sabit Yangin Sondiirme Sistemleri- Otomatik Sprinkler Sistemleri- Tasarim, Montaj
ve Bakim.

TS 150 15779 Yogunlastinlmig Aerosol Yangin Séndlrme Sistemlerl- Bilesenler ve Sistem
Tasarimi Igin Kurallar ve Deney Yéntemleri, Kurulum ve Bakim- Genel Kuraflar,

TSE CEN/TS 54-32 . Yangin Alglama ve Yangin Alarm Sistemleri- Bélum 32: Sesli Alarm
Sistemlerinin Planlamasi, Tasarini, Kurulumu, Devreye Alinmasi, Kullanimi ve Bakimi.

TSE CEN/TS 54-14 Yangin Algilama ve Yangin Alarm Sistemleri- Bolim 14: Planlama, Tasanm,
Montaj, isletmeye Alma, Kullanim ve Bakim f¢in Kilavuz Bilgiler

TS EN 15004-1 Sabit Yanginla Milcadele Sistemleri- Gaz Plisklirten Sistemler- B8IUm 1: Tasarim,
Montaj ve Bakim

TS 9811 Yangin Stndiirliciiler- Ortave Yiiksek Genlesmeli Kpiik Sistemleri- Bakim ve Denetleme

TS EN 14637 Bina Donamimi -Yangin/Duman Kapilar igin, Elektrikle Kumandali Agik Tutma
Sistemleri- Ozellikler, Deney Metotlari, Uygulama ve Bakim

National Fire Protection Association {NFPA} Commissioning of Fire Protection and Life Safety
Systems, NFPA 3

National Fire Protection Assaciation [NFPA] . Standard for The Inspection, Testing, and
Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems, NFPA 25

National Fire Protection Association [NFPA) . Recommended Practice for Electrical Equipment
Maintenance, NFPA 70B

National Fire Protection Association [(NFPA) Standard for The Installation, Maintenance, and
Use of Emergency Services Communications Systems, NFPA 1221

ISO 7240-14 International Organization for Standardization {ISO} . Fire Detection and Alarm
Systems -- Part 14: Dasign, Installation, Commissioning and Service of Fire Detection and Fire
Alarm Systems In and Around Buildings.

ISQ 7240-19 International Qrganization for Standardization {ISO} {2007). Fire Detection and
Alarm Systems - Part 19: Design, Installation, Commissioning and ServiceoOf Sound Systems for
Emergency Purposes,

BS 5839-1 British Standards Institute {BSI) Fire Detection and Fire Alarm Systems for Buildings.
Code of Practice for Design, Installation, Commissicning and Maintenance of Systems In Non-
Domestic Premises:

BS 7273-5 British Standards Institute (BSI} Code of Practice for The Operation of Fire Protection
Measures . Electrical Actuation of Watermist Systems {Except Pre-Action Systems):



BS 7346-8 British Standards Institute (BSl) Components for Smoke Control Systems. Code of
Practicc For Planning, Design, Installation, Commissioning and Maintenance:

BS 5306-3 British Standards Institute {BSI) Fire Extinguishing Installations and Equipment On
Premises, Commissioning and Maintenance of Portable Fire Extinguishers.:

BS 9251 British Standards Institute {BSI) Fire Sprinkler Systems for Domestic and Residential
QOccupancies.

TANIMLAR

Kontrol, isletmeye Alma ve Kabul: Isitma, su dagtim, aydinlatma, havalandirma, sogutma,
yangindan korunma {Algillama, séndiirme} ve ctomatik kontrol sistemlerinin tasarim amacina
‘uygun olarak ger¢eklestiriimesi igin kufftmas, islevsel olarak test edilmesi ile calistirfnasi ve
bakiminin saglanmasi strecidir,

Duman Kontrali: Yangin halinde duman ve sicak gazlarin yapi icindeki hareketini veya yayilimin
denetlemek igin alinan tedbirlerdir.

islak Borulu Yagmurlama Sistemi: Borulan strekli su ile dolu durumda tutulan otomatik
sondirme sistemidir.

Kuru Borulu Yagmurlama Sistemi: Calisma éncesi, kontrol vanasindan senraki boru hatti
basingh hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik séndiirme sistemidir,

Yangin Uyan Sistemi: Yangin algilama, alarm verme, kontrel ve haberiesme fonksiyonlarinm
tiimiin{ binyesinde bulunduran sistemdir.

BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 05 KONTROL, iSLETMEYE ALMA VE KABUL
BBT 05 K2 iSLETMEYE ALMA PROGRAMININ HAZIRLANMASI

Konut Ofis Egitimn Otel Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENi BiNA 5 3 2 4 3 4 4
B2-MEVCUT BINA 5 3 3 4 3 4 4

AMA

Bu kriter, bina performans beklentilerine gére ilgili sistemlerin Slgiilmesi ve izlenmesi amaciyla
isletmeye alma oncesi, isletmeye alma ve gerekiyorsa tekrar isletmeye alma programlar
yapmayl amaglamaktadir,

GEREKLILIKLER

{1) Bina servislerine iliskin igletmeye alma programmi hazirlamak
Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alnabilmektedir.
YONTEMLER

Kontrel, isletmeye alma ve kabul sirecinde uygulanan standartlar, kilavuzlar ve mevzuat
cergevesinde hazirianmahdir.



BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDjLMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesi igin saglanmalidie.

(1) isletmeye Alma Programi

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 14336 lsitma Sistemleri - Binalar Igin - Su Esasli Isitma Sistemlerinin Tesisi ve igletmeye
Alinmasi

TSE CLC/TR 50090-9-2. Ev ve Binalarda Elektronik Sistemler {EBES)

PV Madiillerinin Performans Testieri ve Tip Kabulleri Igin TS EN 61215, TS EN 61646 ve TS EN
$2108 Standartlar ve Emniyet Testlesi igin TS EN 61730 Standard

Procedural Standarts for Testing, Adjusting and Balancing of Environmental Systems (Klima
Sistemlerinin Test Edilmesi, Ayarianmasi ve Dengelenmesi Usul Standartlar)

| TEMA 6 BET 06 ISLETME, BAKIM, BLGUM VE TESiS YONETIMI

A} KRED| DAGILIMLARI

isletme, bakim, 8lgiim ve tesis ydnetimine iligkin bina tipolojilerine bagh kredi dagihmlan Tablo
6.12'de verilmektedir.

Tablo 6.12: BBT 06 isletme, Bakim, Olgiim ve Tesis Yanetimi (Kredi)

Aligveris ve Ticaret

Konut

Ofis Binalan
Egitim Binalarn
Oteller

Saghk Binalar
Merkezleri
Diger

Yeni
Mewcut
Yeni
Meoveout
Yeni
Mewvcut
Yeni
Meveut
Yeni
Mewveut
Yeni
Mewvrut
Yeni
Mevcut

BBT 06 K1 Bina bakim ve yenilera

islemlerinin tantmlanmas

BBT 06 K2 Bina yonetici ve

kullameilarina gerekli isletimbakmve 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 2 2 1 1
B8T 06 yenileme hilgisinin aktanimasi
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isietme, Bakam,  BBT 06 K3 Kullanic profili ve
Blciim ve Tesis davranislaring gore yapr sistemlerinde 5 5 5 5 5
Yénetimi aptimum islatmenin saflanmas
BBT 06 K4 Yapinm yerlesim sonrasi
islesiminin eptimum seviyede 33 555 5 444444 33
ylirGtlldiginin takip edilmesi
TOPLAM 15 15 16 16 16 16 13 12 16 16 12 12 7 7
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B) KREDILENDIRME ESASLARI

BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI

BBTO6 [SLETME, BAKIM, GLGUM VE TESIS YONETIMI

BBT 06 K1 BiNA BAKIM VE YENILEME iSLEMLERININ TANIMLANMASI

Kenut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Alisverig ve Ticaret Digar

B1-YENI BINA 5 3 3 3 5 3 2
B2- MEYCUT BiNA 5 3 3 3 g 3 2
AMA

Bu kriter, binanin uygulanmig projeleri tizerinden bakim ve yenileme iglemlerinin ténlmlanarak;
isletme strecinde konfor sartlanni artirmayi, bu baglamda da kaynak tlketimini ve atiklan
azaltmay amaclamaktadtr.

GEREKLILIKLER
{1) Binaya ait uygulanmig (As-built} projelerin hazirlanmasi
{2) Bina Bakim Kilavuzu'nun hazirlanmasi

Binanin en uygun bicimde isletiimesi icin sistemlerin ve bilesenlerinin hangi siklikla bakimdan
gecmesi gerekecegl, hangi bilegenlerinin hangi sirelerde yenilenmest gerektigi tanimlanmaldir.
Bu tanim; usulleri belirlenmis, sorumtulan tayin edilmis, bilgilendirici ve planlanmug bir dokliman
clmalidir.

Belirtilen iki gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Binanin insaab sirasinda uygulama projelerinin defigmis ve giincellenmis hallerini de iceren
uygutanmis {As-built) prajelerinin hazirlanmasi.

Bina bakim ve yenileme iglemlerinin tamimini, slirecini ve serumlulanm igeren kilavuzun
hazillanmasidir. Hazirlanan kilavuz, asagidaki maddelerle simrh olmamakla birlikte; asgari olarak
asafidaki hususlan icermelidir;

*  Acil durum, glivenlik ve kagis plam senaryolar,,

= Binanin sistem, alt sistemler ve bilesenleri hakkinda detayli bilgi,
*  Binamn ortak kullamm alanlan hakkinda bilgilendirme,

*  lsitma, sogutma ve havalandirma sistemleri,

" Sy dagmim sistemi,

*  Aydinlatma sistemleri,

= Otomasyon sistemni, (varsa}

= Yenilebilir enerji ve teknolo]ileri. {varsa)



Bakim onarim plani, rehberi, politikalar), programlar: ve stratejileri agik¢a tanimlanmahdir, Buna
gdre bakim yapilacak sistem, alt sistem ve bilesenlerin balim ve yenileme prosedirlerinin
yazilmasy, giinlik, aybk wve wihk olarak tammlanmast ile sorumlularinin  belirtilmesi
gerekmektedir, Bu baglamda tzel bir format tanimlanmamustir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendiriimesi igin saglanmalidir.
{1) Binaya Ait Uygulanmug [As-built) Projeler

{2} Bina Balim Kilavuzu

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

ASHRAE Guideline 4-2008 (RA 2013). Preparation of Operating and Maintenance
Documentation for Building Systems

BS 8210 Guide To Facilities Maintenance Management

TANIMLAR

Uygulanmy {As-built} Proje: Binarn insaat siirecinde yapilan degisiklik ve giincellemelerin de
islendigi; binanin uygulanmis halinin projeleridir.

BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM,YAPIM VE YONETIMI
BBT 06 iSLETME, BAKIM, OLCUM VE TESIS YONETIMI

BBT 06 K2 BiNA YONETICI VE KULLANICILARINA GEREKLI ISLETIM BAKIM VE YENILEME
BiLGISININ AKTARILMASI

Konut  Ofis  EEitim Otel Saghk Aligveris ve Ticaret Diger
B1-YEN| BiNA pl 3 3 3 5 2 1
B2-MEVCUT BiNA 2 3 3 3 5 2 1

AMA

Bu kriter, hinamin etkin bicimde isletilebilmesi ve mevcut potansiyelinin dogru ve zamaninda
kullanilmast icin bina ydneticisi ve kullanicilarimin egitilmesini amaglamaktadir,

GEREKEILIKLER
{1} Bina bilgilendirme ve kullanma kilavuzunun hazirlanmast

Yanetici ve kullamecilar gibi teknik clmayan kisileri de gdzeten, binamin en uygun bigimde
isletilmesi icin sistemleri ve bilegenlerinin neler oldugu, nasi! ¢alistiklan, hangi siklikia bakimdan
gegmeleri gercktifi ve hangi bilesenlerinin  hangl sirelerde yenilenmesi  gerektig]
tanimlanmahdir. Bu dokiiman asafidaki hilgileri igermelidir;



* Bjpaya ait havalandirma, 1sitma, aydinlatma vb. sistemlerin tanitilmasi. Etkin ¢aligma
kosullar ve bakimi hakkinda detayli bilgiter verilmesi,

»  Acil durumlar hakkinda bilgilendirme yapilmasi ve acil durum bina tahliye senaryolarinin
hazirlanmasl,

»  Kaynaklarin {enerji, su vb.) tiketimi ve ortaya gikabilecek atiklar hakkinda bilgi verilmesi,
= Bakim ve onanim islerinin tamimlanmasi, periyodik olarak listelenmesi.
{2) Bina hakkinda yonetici ve kullamcilara egitim verilmesi

Yeni binada birinci gereklilik yerine getirildiginde, mevcut binada ise iki gereklilik yerine
getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Bina yéneticisi ve kullamcilarr gibi teknik olmayan kisilerin de binamin bilesenleri ve igletimi
hakkinda teme! hilgilere ulagabileceg i¢erikte rehber hazirlanmalidir. Hazirlanan rehber, uzman
olmayan kullamclann da anlayabilecegi bir dile sahip olmalidir. Binanin bilegenleri
tamimlanmal), gerekli kullanim bilgileri sunulmall, kullanim sirasinda gikabilecek acil durumiar
hakkinda bilgi verilmeli, céziim igin ne yapiimasi gerektigi ya da kime haber verilmesi gerektigi
belirtimelidir. Hazirlanan bu rehber ¢ercevesinde, yoneticilerin géreve baslamadan once;
kullanicilarin ise yerlesim éncesi bir egitim almalan gereklidir. Bina tirlerine pére, oteller,
hastaneler, vh. gibi kullamcilan sik degisen ve siirekli olmayan yapi tirleri igin strdGriilebilirlik
ilkelerinin aktardigi belgelerin hazirlanmasi, kiraya verilen ve kullamalan belirli perivotlarla
degisen yap tiirleri igin kullanim kitapgiklarinin hazirtanmas, siirekli kullanicilar igin ise egitim
verilmesi gerekmektedir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendirilmesi igin saglanmalidir.
{1) Bina Bilgilendirme ve Kullanma Kilavuzu

{2} Egitim Belgeleri ve/veya Tutanaklar {Mevcut binalar igin)

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

ASHRAE Guideline 4-2008 (RA 2013). Preparation of Operating and Maintenance
Documentation for Building Systems

BS 8210 Guide to Facilities Maintenance Management



BBT BUTUNLESIK BiNA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 06 ISLETME, BAKIM, SLCUM VE TESIS YONETIMI

BBT 06 K3 KULLANICI PROFILl VE DAVRANISLARINA GORE YAPI SISTEMLERINDE OPTIMUM
ISLETMENIN SAGLANMASI

Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saglik Aligveris ve Ticaret Diger

B1-YENi BiNA 5 5 5 3 2 3
B2-MEVCUT BiNA 5 5 5 3 2 3 1
AMAC

Bu kriter: binamin etkin bicimde isletilebilmesi ve mevcut potansiyelinin dogru ve zamaninda
kultanilabilmesi igin kullariodaninin tammlanmasini, bu tamma gore davranis kaliplarmin
belirlenmesini ve binann tiim bunlan gdzeterek kaynak kullamminin optimize edilmesini
amacglamaktadir.

GEREKLILIKLER
(1) ‘Bina Kullanici Fermu’nun hazirlanmasi

Binada yasayan kullanicilarin sayisi ve dagilimi, demografik yapisi, binada bulunma siireleri ile
davrams aliskanliklarini gézeten bilgilerin toplanarak; binann en uygun bigimde isletilebiimesi
igin sistemlerin aptimize edilmesidir. Bu dokiimanin tiim paydaslarla paylasiimis olmasima dikkat
edilmelidir.

Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir,

YONTEMLER

Binatta yasayan kullanictlann sayisi ve dagilims, demografik yapisi, binada bulunma sireleri ile
davrants aliskanhiklanm hakkinda temel bilgileri icerecek formun hazirlanmasidir. Hazirianan
formun; bina kullaniclaninin ginlik, haftalk, mevsimsel ve wilik kullamm senaryolari
tammlayahilmesine 6zen gésterilmelidir. Elde edilen bu bilgi ile binamin igletim stratejilerinin
helirlenmesi ve yillik tilketim ile atik miktarlar hakkinda bilgi sahibi alunmasi beklenmektedir,

BASVURU SAHiBi TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen belgeler kriterin degerlendiriimesi i¢cin saglanmalidir.

(1) ‘Bina Kullarci Bilgi Formu’



BBT BUTUNLESIK BINA TASARIM, YAPIM VE YONETIMI
BBT 06 iSLETME, BAKIM, OLCUM VE TESIS YONETIMI

BBT 06 K4 YAPININ YERLESIM SONRASI iSLETIMININ OPTIMUM SEVIYEDE YORUTULDUGBNUN
TAKiP EDILMESi

Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Alisveris ve Tlcaret Diger

B1-YENi BINA 3 L g 4 4 4 3
B2-MEVCUT BiNA 3 5 5 4 4 4 3
AMAC

Bu kriter, binann tasarlanan bilesenlerinin beklentilere bagh ofarak calisip calismadigin,
tiketim degerlerinde sapma olup olmadigimi, sapma varsa bu sapmalann sebeplerinin
tanimlanmasini ve huna bagl olarak sorun olan yerlerin gézden gecirilerek; hedeflerin
giincellenmesini amaglamaktadir. Enerji etkinliginin artinimas), zararli gazlarin emisyon
miktarlarinin diigirilmesi ve kaynaklarin korunmast temel amagtir,

GEREKLILIKLER

{1} Olglim araglannin adet ve dagihmlari

{2) Glcim araglarinin yerleri, teknik ozellikleri ve galisma prensibi
(3) Takip raporu

Binanin isletim planinin gerektigi gibi calismasini takip edebilmek amaciyla yapiin kaynak
tiiketiminin aylik ve yilik olarak belgelenmesidir. Bina igin belirlenen hedeflerle ortiisiip
sreasmediginin sletimesidir, Yapi tiiiine gore tizel ve ortak kullanilan mekanlarin dlglimierinin
aynistinimas gerekmektedir, ‘Bina Kayit Defter’ tutularak yillara gore kullanim degerlerinin
kayit altina alinmasidr.

Yeni binalar icin belirtilen ilk iki gereklilik yerine getirildiginde tam kredi almabilmektedir.

Mevcut binalar icin belirtilen G gereklilik yerine getirildiginde tam kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Yeni binalar igin 6lglim araclarinin adet ve dagilimlan ile 8lgiim araglannin yerler], teknik
dzellikleri ve cahsma prensiplerinin ortaya konmas) beklenmektedir. Meveut yapilar igin ise; bu
iki gereklifigin yamnda, isletmede olan binanin tiketim tablolarmin aylk ve yillik olarak
kayitlannin tutulmasidir.

Bina tliketim degerlerinin binanin kullamm durumuna gére hane, kat ya da bsliim ve bina tiirine
gore ozel ve ortak alan kullanimlarimin ayri ayn tutulmasini dizenleyecek kayit raporunun
hazrlanmasidir, Tutulan kaptlar, yénetici ve kullanicilar ile paylasiarak; etkin tasarruf icin
yénlendirici bilginin olugmasi saglanmahdir.



BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Asagida listelenen helgeler kriterin deBerlendirilmesi igin saglanmalidir.

(1} Blgiim Araclar Ozelikleri (Adet ve dagilimlanni, yerlerini, teknik dzelliklerini ve calisma
prensibini igerecek sekilde.)

{2} Takip Raporu
Yent binalar igin; belirtilen (1) numarah belge,

Meveut binalar icin; helirtilen {1} ve {2) numarali belgeler teslim edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

ASHRAE Guideline 4-2008 (RA 2013). Preparation of Operating and Maintenance
Documentation for Building Systems

BS 8210 Guide to Facilities Maintenance Management



6.2. i¢ Ortam Kalitesi (IOK)

TEMA 1 FOK 01 GORSEL KONFOR

A) KREDILENDIRME
Tablo 6.13; Gérsel Konfor {Kredi}
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HOK 01 K1 Gerekli aydinlik dlizeyinin {E)
saglanmasi
0K 01 K2 Gerekli aydinlik
diizglinliginiin (Lo} sagianmast
jOK 01 K3 Yapma aydinlatma
sistemlerinin gerakli kamazma (UGR)
degerlerini salamas

. 0K 01 K4 Yapma aydinlatma

IOK o sistemlerinin gerekli renksel geriverrn 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5

Gorsel Konfor indeksi {Ra) degerini saglamas
iOK 01 KS Yeterli glinigig)
performansinin saglanmasi
DK 01 K6 Yeterli dig gériislin
saglanmast
DK 01 K7 Giines kontrolindin
saglanmasi
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5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4

TOPLAM 28 28 75 25 25 25 22 22 25 25 25 25 25 25

Z: Zovuniu

B) KREDILENDIRME ESASLARI

iCK iC ORTAM KALITESI

iOK 01 GORSEL KONFOR

iOK 01 K1 GEREKLI AYDINLIK DUZEYINiN {E) SAGLANMASI

Gerekli aydinkk diizeyinin (€} saflanmas, tiim yeni ve meveut bina tiplerinde zorunludur ve
asagidaki cizelpede belirtiimektedir.

Bina tipi Konut Ofis Egitim Otel Saglk Alisveris ve Ticaret Diger

B1-YENI BiNA Zorunlu  Zorunlu  Zorunlu  Zorunlu  Zarunlu Zorunlu Zorunlu

B2-MEVCUT BiNA 2otunlu  Zorunle  Zorunlu  Zorunlu o Zorunlu Zorunlu Zarunlu




AMA

Gorsel islerin hizh, giivenli ve konforlu bir bigimde yerine getirilebilmesi igin calisma diizlemi ve
gevresinde yeterli aydinlik diizeyinin yapma aydinlatma sistemi ile saglanmasi.

GEREKLILIKLER

{1} Yapma aydinlatmanin, ana mekanlarda / stirekli kullanilan mekanlarda esnek kullamma ve
enerji etkinlige uygun kontrol sistemine sahip olmas.
(2} Kamasma problemi agisindan uygun aygrtlarin kullaniimast.

YONTEMLER
Yontem 1: Hesaplama/ Simiilasyon

Bina tiplerine bagh olarak strekli kultantlan mekanlarda calisma dirzleminde gerekli ortalama
aydinlik diizeyinin {E; Im/m?, Ix} saglandiginin belirlenmesi. ilgili standartlarda verilen hesaplama
araliklar kutlanmimatidir.

Yontem 2: Olgiim [Mevcut hina)

Cahsma dizlemi dzerinde gerekli ortalama aydinlk dizeyinin (E, x] yerinde &lciilmesi. ilgili
standartlarda verilen tlgme araliklary kullandmalidir,

BASYURU SAHIBI TARAFINDAN TESLiM EDLMESI GEREKEN BELGELER

Belgeler Ydontem Ydntem
1 2

Sirekli kullanilan mekanlarin tefrigli plan ve kesitleri X X
Gerekli aydinlik dilzeylerini sagiayan mekaniarin listesi X X
Aydinlik dizeylerinin mekan plani lizerinde gosterilmesi X X
Simalasyan programi dzelliklerinin, program girdilerinin ve sonug
sayfalannun teslimi

Aydintik diizeyi dlgimiinde kullanilan Luxmetre ozelliklerinin

X

belirtiimesi x
Olgiim noktalarinin ve dlgiilen degerlerin mekan plani iizerinde X
gosterilmesi

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Istk ve Aydinlatma- is Yerlerinin Aydinlatilmasi- Blim 1: TS EN 12464-1
Avdinlatma Sozlligu Sirel, §.
EN 12193. Light and Lighting- Sports Lighting



0K iC ORTAM KALITESI
0K 01 GGRSEL KONFOR
i0K 01 K2 GEREKLI AYDINLIK DUZGUNLUGUNUN {Ue) SAGLANMASI

Bina tipi Konut ofis Egitim  Otel Saghk Algverig ve Ticaret Dié_i
B1-YENI BiNA 4 4 4 3 4 4
B2-MEVCUT BiNA 4 4 4 3 4 4

AMAC

Gorsel islerin hizli, giivenli ve konforlu bir bigimde yerine getirilebilmesi igin caligma diizlemi ve
cevresinde aydinligin diizgiin dagliminin; yapma avdinlatma sistemi ile saglanmasidir.

KREDILENDIRME

Mevcut ve veni hinalarda kriterin gerekliliklerinin saglandiginin belgelendirilmesi sartiyla tam
kredi alimr.

GEREKLILIKLER
{1) Tim kapal yerlerde bashca yizeylerde sirdirilen {aydinhk diizgiinliiZ{i) aydinlatma
yogunluklan asagidaki degerlere sahip olmalidur:
Duvarlarda: E>501x ve Uo 20,10
Tavanda: E>30lx ve Uo 20,10

{2) Ofis, egitim, saghk islevli bazs kapali mekanlarda ve giris, koridor, merdiven gibi bazi genel
alanlarda ise asagidaki degerler dnerilmektedir:
Duvarlarda: E>75lx ve Uy 20,10

Tavanda: E»500x ve Ug 20,10

YONTEMLER
Yontem 1: Hesaplama / Simiilasyon

Bina tiplerine bajh olarak ana mekanfarda / strekii kullamlan mekanlarda, gahgma dizleminde
gerekli aydinhk diizgiinligindn {aydiniatma yogunluklan) (Us} saglandiginin belirlenmesi. itgili
standartlarda verilen hesaplama araliklar kullamilmalidir,

Yontem 2: Slglim / Hesaplama (Mevcut yapi)

Calisma diizlemi Gzerinde gerekli aydinlik dizgiinliginin {Us) yerinde slgiilen aydmhk
diizeylerine {E; Im/m?, Ix} bagh olarak hesaplanmas.. ilgili standartlarda verilen 6lgme arahklar
kullaniimalidir,



BASVURU SAHiBi TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Belgeler Yontem  Yontem

1 2
Sttrekli kullanitan mekanlarin tefrighi plan ve kesitleri X X
Gerekli aydinlik diizglnliglini saglayan mekanlarn X X
listesi

Aydinhk diizeylerinin ve dﬁzgﬁ.nlugﬂn mekan plani

- s . X X
iizerinde gdsterilmesi

Simtilasyon programi dzelliklerinin, program X

girdilerinin ve sonug sayfalarinin teslimi _
Aydinlik diizeyi dlgimiinde kullanilan Luxmetre X

dzelliklerinin belirtilmesi

Olgiim noktalarinin ve slciilen degerlerin mekan plam

lizerinde gosteritmesi, hesaplanan diizgiinltk X
degerierinin listesi

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 12464-1

Aydinlatma SozIugh Sirel, S.

iOK iC ORTAM KALITESI
iOK 01 GORSEL KONFOR

{OK 01 K3 YAPMA AYDINLATMA SISTEMLERININ GEREKLI KAMASMA {UGR) DEGERLERINi
SAGLAMASI

Bina tipi Konut Ofis Egitim Otel Saghk Aligverig ve Ticarat Diger

B1-YENI BiNA 5 4 4 5 4 £

B2-MEVCUT BiNA B} 4 4 5 4 L 4
AMA

Gorsel islerin hizll, givenli ve konforlu bir bicimde yerine getirilebilmesi igin kamasmanin
onlenmesidir.

KREDILENDIRME

Mevcut ve veni binalarda kriterin gerekliliklerinin saglandiginin belgelendirilmesi sartiyla tam
kredi alinir.

GEREKLILIKLER

(1} Aydinlatma aygitlannin kamasma yaratmayacak Szelliklere sahip olmalarina iliskin ilgili
standartlara uygunluk



(2} YONTEM
Hesaplama / Simiilasyon

Bina tiplerine bagl olarak ana mekanlarda/ stireklikullanilan mekanlarda, kamasma indisi {UGR]
degerlerinin ¢lle veya simiilasyon programi ile hesaplanmasi. Hesaplanan deferler ilgili
standartlarda verilen st simir degerlerini asmamalidir.

Yapma Aydinlatma Sistemlerinin Kamasma (UGR} Degerinin Hesaplanmasi

Kamasma indisi UGR degeri, asafida yer alan 1 numaral esitlikle hesaplanabilmektedir.
Simiifasyon programlan ile hacimdeki yiizeylerin 1sik yansitma katsayisi, hacim hoyutlart ve
aydinlatma elemanlannin arasindaki uzaklik ve tipik bakis dogrultularina baglt UGR degerleri
elde edilebilmaktedir.

. 025 - Lo

U(;R—810gm[ L > - ] m
E

La: Fon panliis), [cd/m?)

{: Aydinlatma elemaninin aydinlik pargasinin géiz dofrultusinda olusturdugu parit miktar, (cd/m’)

w: Aydinlatma elemaninin aydinhik pargasinin gdz ile arasinda olusturdugu agy, (sr)

g Aydinlatma elemanlannin Guth konum indeksi.

BASVURU SAHiBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Belgeler Yantem
Ana mekanlann / sirekli kullanilan mekanlann tefrisli
plan ve kesitleri

Ana mekanlarda / strekli kullanilan mekanlarda tefrisli
plan ve kesitler Uzerinde aydinlatma aygittarinin ve X
bakis dogrultulannin gésterilmesi
Simillasyon program Gzelliklerinin, program

X

R L X
girdilerinin ve sonug sayfalarinin teslimf
Aydinlatma aygitlanmn UGR degerlerini gdsteren dirlin %
bifgileri
KAYNAKLAR/STANDARTLAR

TSEN 12464-1
Aydinlatma Sozlugil Sirel, S.



iOK i¢ ORTAM KALITESI
iOK 01 GORSEL KONFOR

iOK 01 K4 YAPMA AYDINLATMA SISTEMLERININ GEREKLE RENKSEL GERIVERIM INDEKSI {RA)
DEGERINI SAGLAMASI

Bina tipi Konut Ofis Egitim  Otel Saghk Algveris ve Ticaret Diger

BL-YEN} BiNA 3 g 5 5 5 5

B2-MEVCUT BINA 5 5 5 5 5 5 5
AMA

Gorsel performansin, saghk ve konforun saglanmasi igin; ortamin, nesnelerin ve insan teninin
renklerinin dogal ve dofru bir bicimde algilanmasidir.

KREDILENDIRME

Mevcut ve veni binalarda kriterin gerekliliklerinin saglandigmn belgelendirilmesi sartiyla tam
kredi alinir,

GEREKLILIKLER

{1) Lambalarin isik rengi zelliklerinden renksel geriverim indisiin, ilgili standartlarda verilen
dederlerde segiimesi gerekmektedir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES]I GEREKEN BELGELER

Belgeler Yéntem
Siirekli / diizenli kullanilan mekanlarin tefrigli plan ve X
kesitleri

Sirekli / diizenli kullarulan mekanlanin tefrigli plan ve X
kesitleri iizerinde aydinlatma aypitlarinin belirtilmesi

Aydinlatma aygitlanirn zellikleri ve segilen lamba X
tariine iliskin bilgiler

R, verilerini iceren driin bilgileri X

KAYNAKLAR/STANDARTLAR
TS5 EN 12464

Aydinlatma S6z210gi. Sirel, 5.



iCK i¢ ORTAM KALITESI
iCK 01 GORSEL KONFOR
iOK 01 K5 YETERLI GUNISIG) PERFORMANSININ SAGLANMASI

Bina tipi Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Aligveris ve Ticarat Diger

B1-YENI BiNA 5 4 4 3 4 5

B2- MEVCUT BiNA 5 4 4 3 ! 5 4
AMA

siirekli kullanifan ve penceresi olan ve asagida fistelenen mekanlarda; kullaniclarin dig ertamla
iliskisinin kurulmasi, gérsel konforunun saglanmasi, sirkadyan ritminin giiclendirilmesi ve
mekanda yapay aydinlatma enerjisi kullaniminin azaltdmasi.

KREDILENDIRME

Mevcut ve yeni tilm binalar igin kriterin gerekliliklerinin saglandi@inin belgelendirilmesi sartryla
tam kredi alinr.

GEREKLILIKLER

(1) Stirekli kullanilan mekanlarin ilgili alanlarnda Yéntem 1'de belirtilen yeterli ortalama giinigigi
carpant (GCort) ve glimigig carpani dizginldk oram (Ug} saglanmall, veya Yantem 2'de
belirtilengiinisigl aydinlik diizeyi saglanmaldir.

Tablo 6.14 Siirekli Kultanilan Mekanlar Listesi

Konut Mutfak, vagam alam
Ofis Ofis alanlar, teknik cizim, konferans salonu, toplantr odast, resepsiyon
Egitim Derslik, derslik {Yetiskinler igin ve gece kullanim), oditoryum, sanat atdlyesi,

laboratuvar, giris holll, sirkiilasyon alanlari, merdiven, &gretmenler odas),
spor salonu (EN 12193), kantin, mutfak

Otel Resepsiyon, mutfak, restoran, konferans salony, yatak odasi
Saghk TSE EN 12464-1 standardinda verilen tlim mekanlar
AVM Satig alanlan, kasa ve paketleme

Genel alanlar  Giris holil, vestiyer, bilet satig, bekleme odasifsalonu




Tabla 6.15 ilgili Alamin En Az %80'inde Saglanmasi Gerekli Minimum Grtalama Ginigig Carpan

Degerleri
Alan tipi Minimum ortalama glinigifl carpani (GCo)
Tum konut digi binalar %15
{Satis alanlarinin %35'inde}
Konut digi binalarin atriyuh'nu %2,3
Konut - mutfak ) %1.5
Konut - yasama alani - otel odalarindaki %1.2

¢alisma alanlan

Tablo 6.16 Ilgili Alanlarda Saglanmasi Gerekli Ginigigl Dagilimi Ditzgdnlik Oranlan {Ug)

Alan tipi GUmigigl carpani dilzglinliik aram (Ug) secenekleri
Konut digi a ya da {b+c) saglanmalidir.
hinalar a. Ug=0.30 ortalama glingi81 carpan {Table 6.15} ya da
Ug = 0.30 minimum noktada glinigigl carpani,
b. Galisma dizleminin en az %801 gékyizinl gdrebilmeli
c. Oda derinligi (d/w+d/HW<2/{1-RB) kriteri {yan pencereler} yeterlidir. Burada;
D: Oda derinligi,
W Oda genisligi,
HW: Disemeden pencere (st notasinin ylksekligi,
RE: Odanin arka yanisindald ylzeylerin ortalama gtk yansitma garpani.
Konut a ya da b saglanmahdr a
(Yasamaalam  a. Ugz0.30 ortalama giinig:fi carpani {Tablo 6.15)
ve mutfak) b. Oda derinligi (d/fw+d/HwW<2/[1-RB} kriteri [yan pencereler). Burada;
D: Oda derinligi,
W Oda genisligi,
HW: Diisemeden pencere st notasinim yiksekligi,
RB: Odanin arka yarisindaki yUzeylerin ortalama isik yansitma garpani.
{Not} Yandan pencereli alanlarda, degisik ddsemaden pencere {stil yikseklikleri

ve oda derinlikleri igin maksimum oda derinlikleri asagida listelenmistir.

Tablo 6.17 Yandan Pencereli Alanlarda, Désemeden Pencere Ustii Yikseklik, Oda Genisligi ve ig
Yiizey Ortalama Isik Yansitma Carpanlarina Bagh Maksimum Oda Derinlikleri {m)

igik yansitma garpani

0.4 0.5 0.6
QOda genigligi {m) 3.0 10.0 3.0 10.0 3.0 10.0
Pencere yiiksekligi {m) - - - - - -
2.5 4.5 6.7 5.4 8.0 6.8 10.0
3.0 5.0 7.7 6.0 9.2 7.5 11.5
3.5 5.4 8.6 6.5 10.4 8.1 13.0




YONTEMLER
Yontem 1: Ginisig Carpani Hesaplama / Simiilasyon

Ele alinan mekanda, CIE standart kapah gok kosulunda ¢alisma diizlemi iizerindeki ortalama
giinisig1 carpan (Go) hesabi igin; 2 numaral esitlik kullanilabilir,

GCo=MWUT/A (1R} (2)

GCo: Ortalama glinisigy garpan, (5)

M: Balum garpany,

W: Pancerelerin ve / veya catiigikliklarimin toplam cam alani, {m?}

U: Gdriinebilir gék agisi,

T: Camin 151k gecirme ¢arpan,

A: Hacim i¢ yiizeylerinin (tavan, ddseme, duvarlar ve pencereler} toplam alani, {m?)

R: Hacim i ylizeylerinin ortalama gk yansitma garpani.

Bakim carpant M, camin kirlilik nedeni ile 151k gecirgenliginin azalmasini ifade eder. M degeri icin;
Tablo 6.18, Tablo 6.19 ve Tablo 6,20'de verilen degerler kullanilabilir. Grnegin, kirsal alandaki
bir konutun diisey pencerelerindeki kursun iceren camin kirlilik agisindan kaybi; %4x3x1=%12
olacaktir. Bakim ¢arpani ise, %100-%12=%88"dir.

Tahlo 6,18 Mekan / bina Ozelligi icin Temiz Cama Gére Glinisig Kayip Orani (%)

Mekan kullanimi Kirsal f Ke.nﬁ SinIyl Kentsel
{Banliyd)

Temiz-konut vb.: Az kullanicih, iyi bakim 4 8

Temiz-ofis, efitim vb.: Bir grup tarafindan kullanim, 4 8.12

orta yogun )

Kirli: Yogun kullamm 12-24 12-24

Table 6.19 Camin Yer ve Malzeme Ozelliklerine Gére Oze! Kosullar Carpani

Kosul {arpan
Yagmurdan korunan disey cam ylizey %3
Yipranmis veya asinmi§ cam yiizey (Yagmura maruz kalmaya karg x3

diizeltme olmayan)
Kursun iceren cam yilizey %3




Tabla 6.20 Maruz Kalma Carpani

B Diigey cam Egimlicam  Yatay cam
Konumu 'il;in normal maruz kalmg xl x2 X3
Yogun yagmura maruz kalma x0.5 X1.5 %3
Kara maruz kalma x1 x3 w4

Gorilebilir Gok Agisi {U) hesabr icin 3 numarah esitlik kullamlabilir (Seki! 6.2):
U=90-a-b (3)
Tana:H/D,
Tan b: Tw / Hw,
Hw: Pencere yiiksekligi, (m)
Tw: Duvar kalinhg), {m}
D: Pencere ile karg engel arasindaki uzakhk, {m)

H: Pencerenin orta noktasi hizasindan karg engelin yliksekligl. (m)

1
i
. -~
P 4
Tw - Engel ol
o gel olan
A u // hina
-~
Enalt P -~
pencerenin // 5 v
rnerkezi Yl
Hw

Sekil 6.2. Gorilebilir Gak Agist
Hacim i¢ yiizeylerinin ortalama isik yansitma garpani [R) igin 4 numaralh esitlik kullamilabilir.
R={atrt+aDrD+adrd+aprp) /A {4}

R: Hacim ig ylizeylerinin ortalama 15tk yansitma carpan,

at: Tavan alan,

rt: Tavan 151k yansitma ¢arpan,

aD: Ddseme alan,

rD: Ddgeme 15k yansitma ¢arpan,

ad: Duvar alani,

rd: Duvar 151k yansitma garpani,

ap: Pencere alani,

rp: Pencere 1sik yansitma ¢arpani,

A=at+aD+ad+ap.
Ortalama glimsigl carpani ve ditzglinligii ile ilgili saglanmasi gereken degerler Tablo 6.15'te ve
Tablo 6.16"da verilmistir,



Yéntem 2: Gimistg Aydinhik Diizeyi Simiilasyon (Yeni ve meveut yapi) / Olclim {Meveut yapi)
Siirekli kullanilan mekanlarda giirisigs ile yeterli aydinlatma yapilmasigin Tablo 6.21°de, g ayn
seviyede aydinlatma dizeyleri tammlanrmiste.

Similasyon yontemi, TS EN 17037 standardimin aydinlik seviyesi maddesine uygun olarak,
akredite edilmis yaziimlarda, yerei kosullara gore haairlanmug iklim dosyasi kullanilarak, saat
bazinda yapilmaldir.

Tablo 6.21'de helirtilen minimum seviyenin (yillk 2190 saat icin mekanin %50'sinde 300 lux,
%95'inde 100 lux) saglanmasi halinde tam kredi ahnir.

Tabla 6.21 ilgili Alanlarda Saglanmasi Gereken Ginisig Aydinlik Dizeyleri (Ortalama ve Noktada
Minimum), Alan ve Sire Kriterleri

Dikey ve Ortalama | Calisma dizleminin ~ Minimum | Calisma dlzleminin | Glimgig

epimli aydinlik | ortatama aydinhk aydinhk | minimum aydinhk kullarilan
agikhklar icin | diizeyi dizeyini saglamasi  diizeyi diizeyini saglamast | minimum
dnerilen {lux} ‘ gereken alanin [lux) gereken alanin slire {yilik) |
seviye yizdesi . yiizdesi '
Minimum  © 300 50% . 100 95% 2190 saat
|Orta 500 50% 300 95% 2190 saat
|Viksek 750 50% 500 95% 2190 saat

BASVURU SAHiBi TARAFINDAN TESLIM EDILMES] GEREKEN BELGELER

Belgeler Yontem1l  Yéntem2
Stirekli kullanilan mekanlann tefrisli plan ve kesitieri {Proje X X
belgeleri]

Gerekli glingigi carpani dederlerini / aydinlik dizeylerini X X
saglayan mekanlann listesi

Ginugigr garpani degerlerinin / aydinlik diizeylerinin mekan ¥ X

plani Gzerinde gosterilmasi

Gomgigi simUlasyon programi $zelliklerinin, gok
kasullarimin taniilmasi, program girdilerinin ve sonug X
sayfalanmn teslimi

Aydinlik diizeyi lgiminde kullanilan Luxmgtre
tizelliklerinin belirtilmesi (Mevcut yapi)

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TSEN 12464-1

TS EN 17037 {2022) Binalarda giin 1518

British Standards {BS). Codc of Practice For Daylighting, BS8206 Part 2

Commission Internationale de L'éclairage (CIE). International  Lighting Vocabulary,
http://eilv.cie.co.at/

Commission Internationale de L'éclairage {CIE). “Test Cases To Assess The Accuracy of Lighting



Programs”, CIE Publication No: 171:2006, Vienna, Austria, 2005
Numinating Engineering Society {IES), Lighting Measurements (LM} 83-12

llluminating Engineering Society (IES), The Lighting Handbook, 10" Edition, ISBN 978-087395-
241-9, US4, 2011

Sirel, $. Aydinlatma Sdzligi,
YEM Yayin, ISBN: 9757438-44-8,

The Chartered Institution of Building Services Engineers {CIBSE). Lighting Guide 10 Daylighting
and Window Design

iOK iC ORTAM KALITESI
iOK 01 GORSEL KONFOR
iOK 01 K6 YETERLI DIS GORUSUN SAGLANMASI

Bina tipi Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Aligveris ve Ticaret Diger
B1-YEN) BINA 4 4 4 3 4 3
B2-MEVCUT BiNA 4 4 4 3 4 3

AMA

Strekli kullanian ve penceresi olan mekanlarda, kullanicilarin dogal dis ortamia iliski kurabilmesi
icin yeterli gériigiin saglanmasrdir.

KREDILENDIRME

Mevcut ve yeni tiim binalar igin kriterin gerekliliklerinin saglandiginin belgelendirilmesi sartiyta
tam kredi alinir,

GEREKLILIKLER

Dig gdrils kriteriicin tablo 6.22'de belirtilen seviyeler saglanmalidir. Siirekli kullamlan mekanlarin
%75%'inde; en az orta seviyenin (yatay gdriis acisinin en az 28” olmasi, manzaranin pencereye
olan uzakhginin en az 20 metre olmas, manzara katmanlanindaki nesnelerin gérinirliga)
saglanmast halinde tam kredi alinir.

Tablo 6.22 i¢ mekandaki bir noktasindan dis goriisiin degerlendirilme kriterleri

Dis gériis | Yatay goris Manzaranin
¥ g .5 ¥ BOTt penceraye olan Manzara katmanlan
seviyasi agis! i
uzaklig) N
. Dogal katman {dag, afag vb.) veya
> 14°
Minimum = 26m beseri katman {sehir, bina}
| Dagal veya begeri katman,
Orta > 28° »20m - .
- Gokyiizil katmani veya zemin katman
Dogal veya beseri katman,
Yiiksek > 54° > 50m Gokytzo katman,
Zemin katmani




Gokylzi katmam

Dofal veya
heseri katman

O

[

. ]

1.2m E =
got hizast

| Zemin katmam

|
f t
| |
| |
L) L
Koot

Sekil 6.3, Manzara katmanlarinin kesit (zerinde bir Srnegi. K konumunda oturan bir kullanic,
sadece beseri katmani géirebilmektedir. L konumunda oturan bir kullanici ise begeri ve gokyiizi
katmanlarini gérebilmekte, zemin katmanim garememektedir. Srnek amach verilmigtir.

YONTEMLER

TS EN 17037 standardinda belirtilen basitlestiriimis yéntem veya balk gozii projeksiyon
yontemlerinden biri kullanilmalidir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLiMV EDILMES] GEREKEN BELGELER

Belgeler Yontem 1
Siirekli kullanilan pencerell mekanlarin tefrisli plan ve kesitleri
{Proje belgeleri)

Yeterli dig gdriisil saglayan mekanlarin listesi X
Yeterli dig goriis deBerini saglayan mekanfarin kesit, plan,
fotograf, render vh. ozelliklerin belgeleri

X

X

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 17037 {2022} Binalarda gln 151g).

lluminating Engineering Society (IES), The Lighting Handbaook, 10th Edition, 1SBN 978-087995-
241-9, USA,

The Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE]. Lighting Guide 10 Daylighting
and Window Design

The Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE}. The SLL Lighting Handbook,
The Society of Light and Lighting, 15BN 978-1906846-02-2, UK



iOK iC ORTAM KALITESI
iCK 01 GORSEL KONFOR
iOK 01 K7 GUNES KONTROLUNUN SAGLANMASI

Bina tipi Konut  Ofis Egitim Otel Saghk Aligverig ve Ticaret Diger
B1-YENI BINA 5 4 4 3 4 3
B2-MEVCUT BiNA 5 4 4 3 4 3

AMA

Mekan kullamcilarina gdrsel kenfor agisindan rahatsizlik verebilecek dogal igigin / glines 151gnin
yol agtigl kamasmanin énlenmesi, calisma diizlemi izerindeki glimgig dagihminin ddzgiinligine
katki saglanmasidir,

KREDILENDIRME

Mevcut ve yeni tim binalar igin kriterin gerekliliklerinin saglandiBinin belgelendirilmesi sartiyla
tam kredi alinur,

GEREKLILIKLER

{1} Siirekli kuilanilan ve penceresi olan mekanlarda elle ya da otomatik olarak kumanda edilen
giines kontrol elemanlan kullandmahdir. Ongdrilmeyen kamagma durumtan igin giines
kontrol elemaniarn elle va/veya otomatik kumanda edilebilmelidir. Kahul edilebilir harekatli,
bina bilesenlerine sabitlenmis glines kentrol elemanlan, mekan iginde ya da diginda yer alan
jaluzi, tente, panjur vb, olarak drneklenebilir. {Sekil 6.4)

{2) Glines kontrol elemanlan kullamldig durumlarda, mekanda gerekli aydinhk dizeyinin
saglandigl da belgelenmelidir,

Hare:ceth guaes denel: v
elemani

Sabit gures denetim
clermank: prneera

sekil 6.4. Kabu! Edilemeyen (sabit) ve Kabul Edilebilen (hareketli) Glines Denetim Eleman
Ornegi



BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Belgeler Tiim bina tipleri
Siirekli kullamlan tim pencereli mekanlarm planlan ve kesitleri X
{Proje belgeleri)
Giines kantrali yapilan mekanlarin listesi X B
Giines kontrolli yapilan mekanlardaki glnes kontrol eleman X
dzellikleri ve agiklayic: hilgiler
Gilines kontrolii yapilan mekanlardaki giimsigr aydinhk dizeyi X
degerleri
KAYNAKLAR/STANDARTLAR

British Standards (BS). Code of Practice for Daylighting, BS8206 Part 2

Commission Internationale de L'éclairage (CIE). International Lighting Vocabulary,
http://eilv.cie.co.at/

Engineering Society (IES}, The Lighting Handbook, 10th Edition, ISBN 978-087995-241-9, USA,
2011

Sirel,$. Aydinlatma S6zIUEG, YEM Yayin, I5BN: 9757438-44-8,

The Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE). Lighting Guide 10 Daylighting
and Window Design

The Chartered Institution of Buitding Services Enginaers {CIBSE). The SLL Lighting Handbook, The
Society of Light and Lighting, ISBN 978-1906846-02-2, UK

TANIMLAR

‘i¢ Ortam Kalitesi” kenusunun alt modili 10K 01 G8rsel Konfor kapsaminda yer alan tamimlar
asafida verilmektedir.

1. Aydinlik diizeyi: Aydinlik diizeyi {E), birim alanin {m?) aldigi stk akisinin {@), bu alana
baliimidiir (lux, Im/m?). Ortalama aydmhik diizeyi cabigma diizlemindeki gtk akisinin ¢aligma
diizlemi alanmna bolimidar. Noktada glimsif) aydinlik diizeyi, cahgma diizleminin belli bir
noktasina gelen isik akis: ile belidlenir. Aydinlik diizeyi kavrami, gézin gérme yetenefi ile
dogrudan iliskilidir. i mekanlarda gérsel konfor kogullarinin saglanabilmesi igin gerekli
aydinhk dizeyi alt sinir degerleri ulusal ve uluslararasi standartlarda veriimektedir. Bu
degerlerin saglanabilmesi icin lamba ve aygit mrii ile temizlenme sikhgi dikkate alinmalidir.

2. Aydinbk dizgiinlGigii (Uo): Calisma diizleminde gergeklegen en az aydinitk dlizeyinin, {Emin}
ortalama aydinlik diizeyine (Ew) oranidir.

Uo= Emin / Em

U, : Aydinlik diizgiinlGga,

Eumin : En az aydinlik diizeyi,
B Ortalama aydinhik diizeyi,



8.

10.

11.

12.

13.

14.

CIE standart kapah gbgl: Ufkun (zerinde belli bir noktadaki isiklilig ile zenitteki
(Basucundaki] i5ikhihg arasindaki oran Ly= Lz {1/ 2siny}/3 formilil ile verilmis olan tam kapal
pik.

Ly= L7 (1/ 2siny}/3

y: Ufkun fizerinde belli bir nokta,

ty: Ufkun izerinde belli bir noktadaki isiklilik,

tz: Zenitteki {basucundaki) isiklifik.

Calisma diizlemi: Uzerinde genellikle herhangi bir calisma yapilan bir diizlemden olusmus
referans yizeyidir. ic aydinlatmada tersine bir belirleme yoksa bu diizlem, désemeden 85
¢m yiksekte ve duvarlardan 0.5 m uzaklikla simirlanmis yatay diizlemdir. Ofisler igin
ddsemeden 0.7 m, konutlar i¢in 0.85 m ylikseklikte alinabilir. Gorsel eylemin dzelliklerine
gore calisma dlizlemi yatay, dlsey veya egimli olabilmektedir.

. Giineg kontrol elemani: Pencerelerden giren giines ve gék istigimin hacim igine denetimli

alinabilmesi igin pencerenin igine ya da digina yerlestirilebilen hareketsiz ya da hareketli
elemanlardir.

. Glimgig aydinilk diizeyi {E); Aydinlik dazeyi (E), birim alarmin {m?) aldifnigik akisinin {B), bu

alana balimidir (ux; Im/m?). Ortalama ginisign aydinhk dizeyi calisma dizlemindeki
glinisig stk akisimin calisma diizlemi alanina bolimiidiir. Moktada ginsig aydinlik diizeyi,
galisma dizleminin belli bir noktasina gelen giinizig 151k akistile belirlenir,

Glinisig diizgiin! gl {Ug): Ganisigi ile aydinlatilan bir mekanda, ¢calisma diizlemi Gzerindeki
en az glinsig carpam veya aydinlk dlzeyi degerinin, aymi galigma diizlemi (izerindeld
ortalama giniiZi carpanina veya aydinlik dlizeyine oramdir.

Kamasma: Giirsel gevrede ver alan ylizeylerin panitifarinin (isikliliklannin] uygun olmayan
dagiimlan ya da asin bir karsithk sonucu, nesneleri ya da bunlarin ayrintilanimin ayirt
edilebiimesinde bir vetenek eksikligi ya da bir glglik, bir skintiya yo! agan gbrme
kosullandir.

Luxmetre [Aydinhikdicer] : Isiksal aydinliklan 6lgmeye yarayan alettir,

Noktada giimgii carpani (GCp): Hacmin belirli bir noktasindaki ig yatay aydinlik diizeyinin
CIE {Commission Internationale de L'éclairage} standart kapal gdgliniin engellenmemis dig
yatay aydinlik diizeyine bslimi olup; % ile ifade edilir. En az noktada giinizigl carpan,
duvarlardan 0.5 m gekildikten sonraki ¢aliyma diizlemindeki en diisitk glimgigl garpan
degeridir.

Ortalama glinisid carpani (GCo): Calisma dlzlemindeki ortalama ig yatay glimgigr aydinhik
diizeyinin, CIE {Commission Internationale de L'éclairage] standart kapali gdglnGn
engellenmemis dig yatay aydinhk diizeyine b&limi olup; % ile ifade edilir.

Parilti (Istklilik, Luminance): S8z konusu noktayl gevreleyen sonsuz kiiglik hir yiizey
parcaafinin verilmis dogrultudaki isik siddetinin, bu ylizey pargaci@inin verilmiz dogrultuya
dik bir diizlem Gzerindeki izdUstimiinin alanina balimaddir.

Renk sicaklign Tc: Isiumi verilmis bir renk uyartisi ile ayns tirsellikte bulunan Planck
sstyicisinim sicakligidie {K).

Renksel geriverim: Lambanin aydinlattifi nesnelerin, renk tird ile ilgifi girtiniisleri
iizerindeki etkisidir. Segilen lambalann renkse! geriverim indisi R, degerleri, ilgili



standartlarda verilen alt sinir degerleri saglamahdir. TSE-EN 12464-1 standardinda Ra alt sinir
degeri 80 olarak verilmektedir. Ancak renk algilamanin énem kazandidl hazi mekanlar igin
bu deger 90 olarak belirtilmistir.

15. Simillasyon programy: Aydinlk diizeyinin hesaplanmasinda kullanilabilecek simiilasyon
programlari; Uluslararasi Aydinlatma Komisyonu CIE 171:2006: Test Cases to Assess The
Accuracy of Lighting Computer Programs ‘Aydmlatma Programlarinin Dogrulugunu
Belirlemeye Y8nelik Testler’ adh yayin kuflanilarak akredite olmug aydinlatma similasyon
programlari arasindan segilmelidir.

16. Sirkadyan ritim: Canls bir organizmanm 24 saatlik dénem igindeki biyokimyasal ve psikolojik
davranislarinin bitintdir, Ginigigl, renk ve avdinlik dizeyindeki degisimleri ile sirkadyan
ritmi etkiler. Ornedin; kalp frekansi, tansiyon, viicut sicakhgl, uyku-uyanikhk durumlarinda
degisimler ortaya ¢ikar.

17. Siirekli kullamlan mekan: Degerlendirilen yapinin iginde kullanicilarin 30 dakika veya daha
uzun siire bulundugu mekan ya da odalardir.



TEMA 2 IOK 02 [$ITSEL KONFOR

A) KREDILER

Tablo 6.23: [sitsel Konfar {Kredi)

2
o
= - =
-z = -
= ] 4 W=
g B . F g3
= 3 E 2 x ¥E
= 1 = & m g
g &5 B & 8 =2z &
5 5 5 5 = = 5
=328 285 -3 3%
cC g £ & & v & o & D v L @
L2322 22:2483% 25
10K 02 K1 Gevresal gilriiltl ve kamsuluk
glirliltlisiinin ig ortam garditd sinir 4 4 4 4 4 45 5 4 43 355
deferlerini agmamasi.
0K 02 K2 Mekanik sistern glirditiisindin
ic artam glirliltii sinir dederlerint 4 4 4 4 4 4 55 4 44 455
AgMAMaISI.
oK 02 K3 Cinl Giresini
10150 _Q arma siiresinin sinir 4 45 6 c 5 44556 6 3 3
degerlerini agmamasl.
JOK 02 K4 Dig yap! elemanlarinda nava
R doguslusesyaltmimnenazCamfinn 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
!QKO?‘ karsilamas.
Isitsel Kanfor - —
JOK 02 K5 i bolme duvarlarda hava
dofiusly ses yaltmininen az Csmefim - 4 4 3 323 3 3 3 3 3 3 3 3 3
kargilamas.
iOK 02 K6 Jdsemelerde hava dojus U
ses yalitimunin en az C snifing 4 4 3 3 33 233333333
kargilamas.
iCK 02 K7 Ddgemelerde darbe kaynakl
ses yalitmini en az € sinifing 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
kargiiamas.
TOPLAM 28 28 25 725 25 25 26 25 25 25 25 25 25 45

Z: Forunty



B} KREDILENDIRME ESASLARI
iOK i¢ ORTAM KALITES
iOK 02 iSITSEL KONFOR

iOK 02 K1 CEVRESEL GURULT( VE KOMSULUK GURULTUSUNDN i ORTAM GURULTU SINIR
DEGERLERINI ASMAMASI

Bina tipi Konut Ofis Egitim Otel Sagik Alisverig ve Ticaret Diger

B1-YENiBINA 4 4 4 5 4 3 5

B2-MEVCUT BINA 4 4 4 5 4 3 5
AMA

Bu kriterin amaci; kamu kurum ve kuruluglan, ézel kuruluglar ve gergek kisilerce kullanilan her
tirli bina, tesis ve isletmenin isletimi ve kullammi safhalarinda insanlarm maruz kalacag
binalarin distndan veya icinden kaynaklanan toplam i¢ ortam girliltdsi degerlerinin kisilerin
huzur ve siikiinuna, beden ve ruh saghgina olumsuz etkilerini en aza indirecek, iyi isitme ve
algilama kosullarinin yaratacak i ortam gilrliltd seviyesinin saglanmasidir.

KREDILENDIRME

Tablo 6.23 bina tipoiojisine bagl clarak kriterin saglanmasinin zorunly olup elmadigini, tim yeni
ve mevcut konut, ofis, egitim, otel, saglik, AVM ve diger bina tiplerinde igitsel konfor modilii
icin alinabilecek kredileri gdstermektedir,

Konut, ofis, egitim, otel, saglik hinalar icin; Tablo 6.24de verilen ig ortam glrlltdsd sinir
degerlerinden yeni binalar icin A ve B sinifi, meveut binalar icin ise en az C sufi saglandil
belgelendirilmesi sartiyla tam kredi alinr,

Ahigveris ve ticaret ile diger binalarda yeni hinalar icin Tablo 6.24'te belirtilen giriltiisd smir
degerlerinden en az C sinifi, meveut binalar igin an az D sinifi sagland i belgelendirilmesi sartiyla
tam kredi alinr.

GEREKLILIKLER

{1} Yeni yapilacak binalar igin; proje agamasinda akustik uzmani tarafindan hazirlanan akustik
proje ve rapor ile istenen seviyelerin saglandif kanitlanmahdir,

{2) Mevcut bina veya yapim sonrasi yeni bina degerlendirmesi igin kriterin sagland &i; akustik
uzman tarafindan dlcimlere dayanarak hazirlanan ve akustik proje ekinde yer alan ‘Akustik
Performans Belgesi’ ile belgelenmelidir,

Belirtilen iki gereklilikten binanin durumuna uygun olam yerine getirildiginde, kriterden tam
kredi alinahilmektedir.

YONTEMLER

Yeni ve mevcut hinalarda i¢ ortam giirliltisiniin beliflenmesinde, Laeq ve NR gdstergeleri
kullanilacaktir, Lyeq {Esdeger g giritti dizeyi) kullanicinin mekani kullanma saatlerine gére ve giindiiz,



aksam, gece veya 24 saat icin hesaplanacaktir. NR 63-8000 Hz. arasindaki oktav bantlarda
belirlenecektir.

ic ortam guriilti seviyesi Slclimleri, ‘Binalarin GiirGiltiiye Karsi Korunmasi Hakkinda Yanetmelik’
ile TS 1SO 1996-1 ve TS IS0 1996-2 standartiarina gore yapilacaktir.

BASVLRU SAHiBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} Akustik uzman tarafindan haziffanan akustik proje ve ekinde yer alan ‘Akustik Performans
Belgesi'nin varlift kantrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS 1SO 1996-1. Akustik- Cevre Glriltusiintn Tarifi, Olgliimesi ve Degerlendirilmesi- B&lim 1:
Temel Biyiiklikler ve Degerlendirme islemieri

TS 150 1996-2 Akustik- Cevre Giriiltiisiniin Tarifi, Olglilmesi ve Degerlendirilmesi- Bolim 2:
Cevre GUrlltd Seviyelerinin Tayinl
Binalarin Glriiltiye Karsi Korunmast Hakkinda Yonetmelik

Cevresel Giriltiniin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligi
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iOK i¢ ORTAM KALITESI
i0K 02 iSiTSEL KONFOR

iOK 02 K2 MEKANIK SISTEM GUROLTUSUNUN i¢ ORTAM GURULTU SINIR DEGERLERINI
ASMAMASI

Bina tipi Kenut Ofis Egitim Otel Saghk  Ahsveris ve Ticarst Diger

BL-YEN| BINA 4 & 4 4 4 4

B2-MEVCUT BINA 4 6 4 4 4 4 5
AMA

Bu kriterin amaci; kamu kurum ve kuruluslan, 8zel kuruluglar ve gercek kisilerce kullamlan her
tiirli bina, tesis ve isletmenin isletimi ve kullamim safhalarinda binalarda yapi iginde veya
disinda yer alan her tiirlii konut klima di iiniteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmantan, sihhi
tesisat ekipman ve borulari, asansérler, jeneratdrler vb. servis sistemlerinden kaynaklanan i¢
ortam giriiltisi degerlerinin kisilerin huzur ve siikinuna, beden ve ruh saghfina olumsuz
etkilerini en aza indirecek iyt isitme ve algilama kogullarini yaratacak seviyelere indirilmesidir.

KREDILENDIRME

Tablo 6.23 bina tipolojisine bagh olarak kriterin saglanmasinm zorurilu olup olmadigin, tim yeni
ve mevcut konut, ofis, egitim, otel, saghk, AVM ve diger hina tiplerinde isitsel konfor modilii
igin alinahilecek kredileri gistermektedir.

Konut, ofis, efitim, atel, saghk binalan igin; Tablo 6.25'de verilen Servis Ekipmani Gurihti
Diizeyleri sinir degerlerinden yeni binalar icin A ve B simifi, meveut binalar iin ise en az C siny
sagtandif) belgelendirilmesi sartiyla tam kredi alinir.

Abgveris ve ticaret ile diger binalarda yeni binalar igin Tablo 6.25'de belirtilen Servis Ekipmani
Guriiltd Duzeyleri sinir degerlerinden en az C sinifi, mevcut hinalar igin an az D sinifi saglandsg
belgelendirilmesi sartiyla tam kredi alinir.

GEREKLILIKLER

{1) Yeniyaptlacak binalar icin; proje agamasinda akustik uzmani tarafindan hazirlanan akustik
proje ve rapar ile istenen seviyelerin saglandiy kanitlanmahdtr.

(2) Mevcut bina veya yapim sonrast yeni bina degerlendirmesi icin kriterin saglandif; akustik
uzman tarafindan 8lgimlere dayanarak hazirlanan ve akustik proje ekinde yer alan ‘Akustik
Performans Belgesi’ ile belgelenmelidir.

Belirtilen gerekliliklerden, binanin durumuna uygun olani yerine getirildiginde kriterden tam
kredi alinabilmektedir.



YONTEMLER

Binalarda servis ekipmanindan kaynaklanan i glriilttlerin degerlendirilmesinde, Laco,stve Lar,
wasel BOstergeleri kullamlacaktir. Laeg, r7v€ Lar magnr degerleri; ekipmanin tirline gére 63-8000 Hz
arasinda oktav bantlarda belirlenecektir. Siirekli ses iireten servis ekipmant igin; Lacq, nr, kesikli
ses lireten servis ekipmani igin Lag maem kullandacaktir.

Mekanik sistem kurulumu tamamianip; isletmeye alinmasi asamasinda odigiimler, ‘Binalarin
Guriiltiiye Kargi Korunmast Hakkinda Yénetmellk' ile TS EN SO 10052 ve TS EN IS0 16032
standartlarina gére yapilir. 8lgiim sonuclarimin sinir degerlerden yliksek gikmasi durumunda;
akustik uzmani tarafindan alinacak snlemler, akustik rapor ile agiklanmahidir. Titresim yalitimina
iliskin dnlemler TS EN 1299+A1 standardina gore yapilacaktir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

(1) Akustik uzmam tarafindan hazirfanan akustik proje ve ekinde yer alan ‘Akustik Perfarmans
Belgesi'nin varlig kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 130 16032, Akustik- Binalarda Servis Ekipmanlar Ses Basing Seviyesi Olgiilmesi-
Muhendislik Yontemi

TS EN IS0 10052/A1. Akustik- Hava ile Yayilan Ses ve Darbe Sesi Yalitiminin ve Donanim Sesinin
Sahada Olgilmesi - Arastirma (Survey) Yéntemi

TS EN 1299+A1. Mekanik Titresim ve Sok- Makinalarn Titresim Yaltimi- Titresim Kaynaginin
Yaltiminin Uygulamasi igin Bilgiler

Binalarin Giiriiltiiye Karst Korunmas) Hakkinda Yonetmelik
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i0K iC ORTAM KALITESI
iCK 02 iSITSEL KONFOR
i0K 02 K3 CINLAMA SURESININ SINIR DEGERLERI ASMAMASI

Bina tipi Konut Ofis Egitim Otel Saghk Aligyerig ve Ticaret Diger

B1-YENI BiNA 4 5 5 4 5 6 3

B2-MEVCUT BiNA 4 5 5 4 5 8 3
AMA

Bu kriterin amaci; kamu kurum ve kuruluslar, dzel kuruluglar ve gergek kigilerce kullandan her
tiirli bina, tesis ve isletmenin cesitli mekanlarinda qinfama siiresinin iyl isitme ve algilama
kosullarinr yaratacak degerleri asmamasidir.

KREDILENDIRME

Tablo 6.23 bina tipolojisine bagl olarak kriterin saglanmasinin zorunlu olup almadigini, tim yen
ve mevcut konut, ofis, efitim, otel, saghk, AYM ve diger bina tiplerinde isitsel konfor modiili
icin alinabilecek kredileri gbstermektedir.

Kenut, ofis, egitim, otel, saghk, alisveris ve ticaret ile diger hinalar igin; Tablo 6.26'da verilen
Cinlama Sitresi snir degerlerinden en az %10 daha lyi oldugunu belgelendiriimesi sartiyla tam
kredi alirr,

GEREKLILIKLER

{1) Yeni hinalar igin; proje agamasinda akustik uzman tarafindan hazirlanan akustik proje ve
rapor ile istenen seviyelerin saglandig kantlanmalidir.

(2} Mevcut bina veya yapim sonrasi yeni bina degerlendirmesi igin kriterin saglandifi; akustik
proje ekinde yer alan “Akustik Performans Belges' ile belgelenmelidir.

(3} Egitim vapilar, saghk tesisleri, ofisler, yemekhane ve lokantalar, tim sirkiilasyon alaniari,
katiiphaneler, terminaller, kamuya ait tesisler, spor salonlari igerisinde tavan kaplamasinin
agirhkh ses yutuculuk katsayisimin (e en az 0.75'i saglamasi gerekmektedir, Diger yiizeyler
icin istenen yutucululdar; gerektigi takdirde, akustik uzman tarafindan ¢inlama siirelerine
bagh olarak elde edilecektir.

{8) Akustik proje ve raporlarda, istenen reverberasyon siirelerinin saglandigimn hesaplar fle
ghsterilmesi durumunda tgiinci maddede belirtilen kasul aranmaz.

Belirtilen (¢ gereklilik yerine getirildiginde kriterden tam kredi alinabilmektedir.



YONTEMLER

Yeni hinalarda proje asamasinda ginlama siiresinin hesaplanmasinda, asagida verilen ‘Sabine
Formula’ kullanilakilir:

_ 0

Ataplam
Mopigm =S v + Sz — Sy r g
T :Reverberasyon siiresi, sn (Frekanslara gore hesaplanir.)
V  :Hacim, m3
Atoprorn + Esdeger toplam yutuculuk alani,
S : L1 tip malzemeile kapli alan, m2
a: L tip malzemenin yutuculuk katsaysi,
S; 2. tip malzeme ile kaplt alan, m2
@z 2. tip malzemenin yutuculuk katsayisi.

Wevcut bina veya yapim sanrasi yeni bina degerlendirmesi igin kriterin saglandigmn befirten
8letimlerin yapilmas gereklidir. Malzemelerin ses yutuculuk katsayisi TS EN IS0 10534-1 veya 75
EN 150 354 standardina gére belirlenebilir. Agirlikh ses yutuculuk kaysayis T5 EN IS0 11654 e
gire derecelendirilecektir.

Cinlama siiresi Blctmleri ‘Binalann Garlltiye Kargi Korunmas! Hakkinda Ynetmelik’ ile TS EN
iSO 354, TSEN IS0 18233 ve TS EN ISC 3382-2 standartlarina gére yaprlacaktir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESi GEREKEN BELGELER

{1} Akustik uzman tarafindan hazirlanan akustik praje ve ekinde yer alan ‘Akustik Performans
Belgesi'nin varligi kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 150 11654. Akustik- Binalarda Kullanilan Ses Absorplayiclan- Ses Absarpsiyonunun
Derecelendirimesi

TS EN IS0 18233, Akustik- Bina ve Oda Akustiginde Yeni Olgme Metotlarimin Uygulanmast

TS EN ISO 3382-2. Akustik- Odalann Akustik Parametrelerinin Olglilmesi - Bélim 2: Siradan
Odalarda Cinlama Siresi

TS EN SO 354. Akustik- Cinlama Odasinda Ses Absorpsivonunun Glglilmesi

TS EN IS0 10534-1. Akustik- Empedans Tiiplerinde Ses Absorpsiyon Xatsayisinm ve
Empedansinin Belirlenmesi- Bélim 1: Siirekli Dalga Orani Metodu

Binalanin Giirliltiiye Karsi Korunmast Hakkinda Y&netmelik



Tablo 6.26: Cinlama Siiresi Simr Degetleri

BINAISLEVI  MEKAN §INLAMA SURES] SINIR DEGERI -

Sirkillasyan Alanlani £
Yatak Dcazar.
Yagam Adanlar , Mutfaz
Acik P arl; Alanlar
Teglanti-vanetici Odalar, Dinlenme Alanlan
Hig Telekonferans Ddalar
Sirkillasyon Marlar?
tahkeme salonlan
Derslikler, Ozel Derslik, idari Odalar, OkLma Odalar
Spor Salenu

Kenut
Binzlar

Cgitim T
g. ) Sirkllasyon Alanlan 4
Tesisleri
Qyun, Yemak Alanlan
Erasler
_‘f_'atak Odalar
Yatas Odalar _
Lokantalai
Gtel —
Sirkiilasyon Alanlan? B
Tl-zmet Destek Alanlarn
Ozl Fastz Odalan _
Saghk Wuayene odalac, Ameliyathane, Laburatuvarlar
Teti t L |
resisler: C_mc:-’lata.cl Qdalar - ‘Binalann  Giriltiys  Karg  Kerunmas
S:rkhu,as\,-a.r? Alanlar Hakkinda ¥anetmelik’ ekinde yer a.an “Akustik
\.agaze-Dikkan performans sin:fina bagl olarak saflanacak en
Ticati Tesceler Aligve -is Merkezi-Markatler yilksek reverberasyen sireleri tablosu'ndaki
’ Postang, Gene! Bankaci deger er esas alinir,
Sirki lasyan Alanlar ¢
DIGER {turt Yatakhane
u "
. . Etlid adasi
Binalar:] —
Sirkilasyon Alanlan?, Yemekhane
“atro-Karferans Saionlan, Sinema Salanlar , Kanser Salonlaz),
DIGER Miizik TV Stiioyolar
(K Giltipe Mizeter
Tesister} Kiitiishaneler
Sirsllasyen Alanlar 2 i
DiGER
) Beklerre Alarlan
{Terminaller}
Cini -
It Alanlan
Merkezer badet Ala
DIGER Spar Tesisler
{Eglance)
Spor Lokantalar, Yemek Alanlan, E§ ence Yerleri®
Tesisleri)
DiGER Genel Alanlar
Sanayi
[ ) \‘_ SikiHasyon Alanfan¢
Tesisleri)

YWerilen stnir deger; 250, 500, 1000, 2000 Hz frekanslarindaki degerlerin aritmetik ortalamasidir.

Burada belirtilen sinir degerler Cve D siniflar igin gegerlidir. Bina islevlerine bagl olarak diger siniflar igin
sinir degerlere, uluslararasi stmir degerlere bagli olarak akustik uzman karar verecektir.

2irkiilasyon Alani; Beklemse holl, merdiven holil, antre, girisi holii gibi ortak alanlan ifade eder,



iOK iC ORTAM KALITESI
iOK 02 iSITSEL KONFOR

iOX 02 K4 (NS YAP| ELEMANLARINDA HAVA BOGUSLU SES YAUTIMININ EN AZ € SINIFINI
KARSILAMASI

gina tipi Konut Ofis EBitim Otel Saphk Bligveriy ve Ticaret Diger

B1-YENI BiNA 4 3 3 3 3 3 2

B2-MEVCUT BiNA 4 3 3 3 3 3 3
AMAG

Bu kriterin amact; kamu kurum ve kurulustar, 8zel kuriuslar ve gercek Idsilerce kullamlan her
tlrlii bina, tesis ve isletmenin isletimi ve kullanimi safhalarinda binalarda yapi diginda yer alan
her tiirlil, cevresel giriiltii kaynaklari ile, kenut klima dig tniteleri, merkezi klima sistemleri ve
chkipmandar, sihhi tesisat ekipman ve borulari, asansorler, jeneratarler ve benzeri sistemlerden
kaynakianan hava doguslu dis giriiltd sevivelerinin degerlerinin kisilerin huzur ve sikinuna,
beden ve rub saghgna olumsuz etkilerini en aza indirecck ivi isitme ve algilama kosullarim
yaratacak seviyelere indirilmesi icin dis yapi elemanlarinin hava doguslu ses yalitim degerlerinin
istenen degerleri karsidlamasidir.

KREDILENDIRME

Tablo 6.23 bina tipolojisine baglr olarak kriterin saglanmasinmn zorunlu elup olmadigini, tim yeni
ve meveut kanut, ofis, egitim, otel, saglik, AVM ve dier bina tiplerinde isitsel konfor modili
icin alinabilecek kredileri géstermektedir.

Konut, eBitim ve saghk binalar icin; Tablo 6.27'de verilen Al Odasi Hassasiyetine Gére Akustik
Performans Siniflarindan yeni binalar igin A ve B sinifi, mevcut binalar icin ise en az C simfi
saglandif belgelendirilmesi sartiyla tam kredi alinir,

QOfis, otel ve alisveris ve ticaret merkezlerinde ve difer binalarda; yeni hinalar icin Tablo 6.27'de
verilen Alic Odasi Hassasiyetine Gore Akustik Performans Smiflarindan en az C sinifi, meveut
hinalar igin an az D simft saglanchgr belgelendirilmesi sartryla tam kredi alinir,

Tablo 6.27; Al Odasi Hassasiyeting Gore Akustik Performans Siniflar)

ALICI  AKUSTIK PERFORMANS SINIFI
opa A . R 7
sl

HAS
SASI
YET
I

‘Binalarin GUriiltiiye Karsi Korunmas: Heklinda Yénetmelik' ekinde (Ek-3) yer alan ‘Dis girdltd
I dilzeylerine ve alic odasi hassasivet derecesine géire saBlanacak en diglik ses yalitim degerleri

n ~ {OnT,ArL,2, dBY esas alinacaktir,

1 - Gijiilsiive karsi cok hassas kuilarisa sahip sinalar [Konus, vatakl hizmet veren safiik kurumlar, coces ve yash bakem eneri,
yatill egitim kerurmlar, égreac yartlan gibi kullamimlar., killkirsl tes'slar]

Il - tirfiltEve karsi hossas kullarima sabip binziar (Yataklr hizret veren sonaklama tesisleri, egitim kurumlan, dini iesis or gitii
kulla-umlari)

IIN- Giiriitiiye kargl az hassas kullamma sahip binglar (Ofisler, 3o ve tizaret Binalar, spor tesisleri, tereainslert



GEREKLILIKLER

(1) Yeniyamlacak binalar icin; proje asamasinda akustik uzmani tarafindan hazirflanan akustik
proje ve rapor ile istenen seviyelerin saglandigi kamitlanmahdir.

{2) Mevcut bina veya yapim sonras! yeni bina degerlendirmesi icin kriterin saglandif; akustik
uzman tarafindan élgiimlere dayanarak hazirlanan ve akustik proje ekinde yer alan 'Akustik
Performans Belgesi’ ile belgelenmelidir.

Belirtilen gerekliliklerden binanin durumuna uygun olani yerine getirildiginde kriterden tam
kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Dis yap! elemanlan ve bilesenlerinin akredite laboratuvarda 6lglilmis ses azaltim indeksi R
degerleri spektral veya agirhkh dizeyler Ry {C; Cy) olaral bir veri tabaninda beyan edilmis ise bu
degerler kullanilabilir, Dig yapi elemanlarinin ses yaltim degerlerinin laboratuvarda élgilmesi TS
EN ISO 10140-2 standardina gore yapilacaktr.

Olciim sonuglari ya da hir veri tabant bulunmuyor ise; ses azaltim indeksi R spektrat veya agirlikh
diizeyler Ry, (C:Cw) olarak, sesin dogrudan iletimi igin kabul gérmiig bilimsel ydntemler veya bu
yontemlere dayal yaziimlar kullanilarak hesaplanabiliv, Dis yapi elemanlannin ses yaltim
performanslan, yapi elemanlannin birlegsim bélgelerinin 6zelliklerine bagh olarak sesin yanal
yollarla iletimini de hesaba katarak; bina iginde ses yaylimini modelleyen TSEN 12354 1, 2, 3 ve
4 standartlarinin ilgili bblumlerine uygun olarak hesaplanir.

Dts yapi elemanlarinin alanda veya laboratuvarda spectral olarak dlgllen ses azaltim {(yalitim)
indeksi R degerlerinin agrlikh dizeyler Ry {C;Cy) olarak derecelendirilmesinde T5 EN (SO 717-1
standard kullanmlacaktir,

Uyeulanacak ses yaliiml yapi elemanlan akustik projede liste halinde detaylari ve hesaplanan
akustik perfarmans degerleri ile birlikte verilir, Uygulama itkeleri akustik raporda agiklanr,

Laboratuvar dlclimleri veya hesaplarla belirlenen R, {C;C.,) performans degerlerinin hesaplama
ile Para veya Darsodegerlerine ddnlstiriimesiigin genel kabul gérmiig yéntemler kullanlabilir,

tyilestirme deerlerini saBlavacak ek katmanlar, TS EN 12354-1, -2 ve -3'e gdre yapilacak
hesaplamalar ile malzeme ve konstiiksiyon olarak belirlenacektir.

Gilvenli tarafta kalmak icin hesaplama ve tasarimlar hedeflenen akustik performans simifi
degerlerinin olumlu yénde 2 dB Ustiine gore yapilmahdir.

Akustik proje ve mimari proje kapsaminda akustik birlesim detaylari gizilecektis,

Mevcut ve yeni hina deferlendirmelerinde alanda yapilacak ses yalitim testleri ‘Binalarin
Gariltiye Kargl Korunmasi Hakkinda Yonetmelik’ ile TS EN I1SO 16283-1 ve 3 standartlarnina
uygun olarak yapilacaktr.

Olcomlerde 1ISO 12999-1'e uygun olarak helirsizlik degerleri verilecektir.



BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES] GEREKEN BELGELER

{1) Akustik uzman tarafindan hazirlanan akustik proje ve ekinde yer alan “Akustik Performans
Belgesi'nin varh@ kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 150 16283-3. Akustik- Yap Elemanlarinda ve Yapilarda Ses Yaltiminin Alan Olgiimi -
Bolim 3: (n Cephedeki Sesin Yalitim

TS EN 150 16283-1. Akustik- Yapilarin ve Yap! Elemanlarimin Ses Yaltimi Igin Sahada Yapilacak
BOlgiimler- Balim 1; Hava [le Yaylan Sesin Yaltim

TS EN ISQ 717-1. Akustik- Yapilarda ve Yap! Elemanlaninda Ses Yalituminin Derecelendirilmesi -
Baliim 1: Hava lle Yayilan Sesin Yaltum

TS EN ISO 10140-1/A1. Akustik- Yap! Elemanlarinin Ses Yalitminin Laboratuvar Qlgiimi - Balim
1: Ozel Mamuller Igin Uygulama Kurallar- Al: Dolgu vefveya Yaltim Malzemeleri ile
Doldurulmus Baglantilarin Ses Azaltma indekslerinin Belirlenmesine iliskin Esaslar

TS EN IS0 10140-2. Akustik- Yapi Elemanlarinin Ses Yaliuminin Laboratuvarda Olglilmesi- Baltim
2: Hava ile Yaylan Ses Yaltiminmn Olgtilmesi

TS EN 12354-1. Yapi Akustigi- Yapilarin Akustik Performansinin Elemanlann Performansianindan
Hesaplanmasi- Béliim 1; Odalar Arasinda Hava ile Yayilan Sesin Yaltim

TS EN 12354-3. Binalarn Akustigi- Binalarnin Akustik Performansimin  Eleraniarin
Performansindan Hesaplanmasi- Blim 3: Disaridaki Sese Karst Havada Yayilan Sesin Yalitim)

TS EN 12354-4. Yap1 Akustigi- Yapilarin Akustik Performansimn Elemanlarin Performanslanndan
Hesaplanmasi- Baliim 4: igerideki Sesin Digariya iletimi

TS EN ISO 12999-1v Akustik- Yap Akustigi Olgim Belirsizliklerinin Belirlenmesi ve Uygulanmas-
BSliim 1: Ses izolasyonu

Binalarin Gurdltlye Karsi Korunmasi Hakkinda Yénetmelik



iOK iC ORTAM KALITESI
iOK 02 iSITSEL KONFOR

iOK 02 K5 iC BOLME DUVARLARDA HAVA DOGUSLU SES YALITIMININ EN AZ C SINIFINI
KARSILAMASI

Bina tipi Konut Ofis Egitim Otel Saghk Alsverig ve Ticaret Diger

B1-YENI BINA 4 3 3 3 3 £ 3

B2-MEVCUT BiNA 4 3 3 3 3 3 3
AMA

Bu kriterin amaci; kamu kurum ve kuruluglan, zel kuruluslar ve gergek kisilerce kullamilan her
tirli bina, tesis ve isletmenin igletimi ve kullanumi sathalarinda binalarda yapi iginde yer alan
her tlrd, konut, klima dis (niteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmanlari, sihhi tesisat
ekipman ve borulari, asansdrler, jeneratérler ve benzeri sistemlerden kaynaklanan veya
konutlar arasi komsuluk iliskilerinden dogan hava doguglu giiriiltd seviyelerinin kisilerin huzur
ve stiklinuna, beden ve ruh sagligina olumsuz etkilerini en aza indirecek iyl isitme ve algilama
kosullarini yaratacak seviyelere indirilmesi igin ic bélme duvarlann hava doBuslu ses yalitim
degerlerinin istenen degerleri karsilamasidir.

KREDILENDIRME

Tablo 6.23 bina tipolojisine bagh olarak kriterin saglanmastnin zorunlu olup elmadigini, tim yeni
ve mevcut konut, ofis, egitim, otel, saglik, AVM ve diger bina tiplerinde isitsel konfor modiili
icin alinabilecek kredileri gistermektedir.

Konut, egitim ve saglik hinalari igin; Tablo 6.28'de verilen Kaynak ve Ali) Odasina Gore Akustik
Performans Simifi yeni binalar igin A ve B sinifi, meveut binalar igin ise en az C simifi saglandig)
belgelendirilmesi sartiyla tam kredi alinir,

Ofis, otel ve alisveris ve ticaret merkezlerinde ve diger binalarda; yeni binalar igin Tablo 6.28'de
verilen Kaynak ve Al Odasina Gére Akustik Performans Sinifs en az C sinifi, meveut binalar igin
an az D sinifi sagland g belgelendirilmesi sartiyla tam kredi alinir.

GEREKLILIKLER

(1) Yeni yapilacak binalar i¢in; proje asamasinda akustik uzmani tarafindan hazirlanan akustik
proje ve rapor ile istenen seviyelerin saglandig) kanitlanmalidir.

(2) Meveut bina veya yapim sonrasi yeni bina degerlendirmesi igin kriterin saglandif; akustik
uzman tarafindan olcdmlere dayanarak hazirlanan ve akustik proje ekinde yer alan “Akustik
Performans Belgesi’ ile belgelenmelidir.

Belirtilen gerekliliklerden binanin durumuna uygun olani yerine getirildiginde kriterden tam
kred! alinabilmektedir.



YONTEMLER

i bélme duvarlar ve bilegenlerinin akredite laboratuvarda 8lgilmils ses azaltm indeksi R
degerleri spektral veya agirlikl: diizeyler Ry {C; G} olarak bir veri tabaninda beyan edilmis ise bu
degerler kullaniabilir. i¢ bélme duvarlarin ses yaliim degerlerinin laboratuvarda dlglimesi TS
EN IS0 10140-2 standardina gére yapilacaktr.

Olgiim sonuglar va da bir veri tabani bulunmuyor ise; ses azaltim indeksi R spektral veya agirhkh
diizeyler Ry (CC) olarak, sesin dogrudan iletimi icin kabul gérmis bilimsel yintemler veya bu
yontemlere dayall yazilimlar kullanilarak hesaplanabitir. ig bélme elemanlarinin ses yalitim
performanslari, yapi elemanlarinin bitlesim bélgelerinin dzelliklerine baglr olarak sesin yanal
yollarla iletimini de hesaba katarak bina iginde ses yaylhming modelleyen TS EN 12354-1, 2, 3 ve
4 standartlarinin ilgili bélimlerine uygun olarak hesaplanir.

i¢ bdlme duvarlannin alanda veya laboratuvarda spectral olarak &lgiilen ses azaltim {yalitim)
indeksi R degerlerinin agirhkl diizeyler Rw (C;Cy} olarak derecclendiriimesinde TS EN IS0 717-1
standardi kullanilacaktir,

Uygulanacak ses yalitimli yapi elemanlari akustik projede liste halinde detaytan ve hesaplanan
akustik performans degerleri ile birlikte verilir. Uygulama ilkeleri akustik raporda agiklamir,

Laboratuvar dlclimleri veya hesaplarla belirlenen Ry (C;Cr) performans degerlerinin hesaplama
ile Dyra veya Drrsodegerlerine déniistiriimesi igin genel kabul gérms yntemler kullanilabilir.

ivilestirme degerlerini saglayacak ek katmanlar TS EN 12354-1 ve 3'e gdre vapilacak
hesaplamalar ile malzeme ve konstiiksiyon olarak belirlenecektir,

Hesaplama ve tasarnimlar hedeflenen akustik performans sinifi degerlerinin clumlu yéinde 2 dB
Ustine gdre yapimalidsr.

Akustik proje ve mimari proje kapsaminda akustik birlesim detaylari gizilecektir.

Meveut ve veni bina degerlendirmelerinde alanda vapilacak ses valitim testleri ‘Binalarin
Giriilttiye Karsi Korunmas) Hakkinda Yonetmelik ile TS EN 1SO 16283-1 ve 3 standartlarina
uygun olarak yapilacaktir,

Olgiimlerde 1S0 12989-1'e uygun olarak belirsizlik degerleri verilecektir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1) Akustik uzmani tarafindan haarrlanan akustik proje ve ekinde yer alan ‘Akustik Performans
Belgesi‘nin varhgl kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN ISO 16283-1. Akustik- Yapilarn ve Yapi Elemanlannin Ses Yalitim igin Sahada Yapilacak
Olciimler- Balim 1: Hava lle Yayrdan Sesin Yaltimi

TS EN IS0 16283-3. Akustik- Yapi Elemanlarinda ve Yapilarda Ses Yaltiminin Alan Olglimi -
Baliim 3: On Cephedeki Sesin Yalitimi

TS EN 15O 717-1. Akustik- Yapilarda ve Yapi Elemanlarinda Ses Yalitiminin Derecelendiriimesi-
Boliim 1: Hava ile Yayilan Sesin Yalitimi



TS EN IS0 10140-1/A1. Akustik- Yap! Elemaniarinin Ses Yahtiminin Laboratuvar Olgiimil- B&Itm
1: Ozel Mamuller igin Uygulama Kurallan- Al: Dolgu ve/veya Yahtim Malzemeleri fle
Doldurulmus Baglantilarn Ses Azaltma Indekslerinin Beliflenmesine iliskin £saslar

TS EN ISO 10140-2. Akustik- Yapi Elemanlaninin Ses Yahtiminin Laboratuvarda Olgiilmesi- B&lim
2: Hava ile Yayilan Ses Yaltiminin Olciilmesi

TS EN 12354-1.Yapi Akustigi- Yapilarin Akustik Performansinin Elemanlarm Performanslarindan
Hesaplanmasi- Boliim 1: Odalar Arasinda Hava ile Yayilan Sesin Yalitm

TS EM 12354-3, Binalarin Akustigi- Binalarin  Akustik Performansinn  Elemanlann
Performansindan Hesaplanmasi- Bolim 3: Digandaki Sese Karsi Havada Yayilan Sesin Yaliimi

TS EN 12354-4. Yap: Akustigi- Yapilarin Akustik Performansinin Elemanlarin Performanslanndan
Hesaplanmasi- Bolim 4: icerideki Sesin Digariya iletimi

TS EN IS0 12999-1. Akustik- Yapi Akustig Olciim Belirsizliklerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasi-
Bolam 1: Ses izalasyanu

Binalarin Giiriiltliye Karsi Korunmasi Hakkinda Yénetmelik



Tablo 6.28; Kaynal ve Alci Odasina Gére Akustik Performans Sinifi

Bina KOMSULUK iLiSkiST AKUSTIK PERFORMARNS SINIF|
glevi Kaynak Oda% Aher Oclast
Ticari islatrme - -
Bagimisie bir
Tekitk merkez Biriste Birim
Konut Bagimsiz birx Hagirnsiz kirim
binalan  yarak odas Ay bugimsiz birimde bulunan;
Yasam alarlar iurfak /  Yatak Odasi
Bamyc agam Alaniar
fzal oca Ak planh alan
azik planh aizn Dirlenme alam
Taplent weas
) Cinder e atan fzel odstar ealant odas
Ofis Sirkiilasvor. alam
Acik plan 1 alan
Teknik merkezler ; P
Dinlenme alan )
Teknik merkagier Ozel odzlar toplanti adasi )
Berslix Derslik
idari gda Okuma odasi
Sirkiilasyon alam Yatak odas (Xes)
. thee] derslik Derslik
Eg'f'w ) Tl cersl Okuma adasi ‘Binalarin  Giiriiltiye  Xaryp1  Korunmas
tosisleri Spor salony . . " -
Oyun alam {Kres) Yalak odas {Rreg) Hakkinda Yanetmelik ekinde (Ek-3) yer alan
T:lznikmler«.e;'s Dzel gerslik ‘Kaynak ve alc odasi ozelliklerine giire
’ Oyunalan {Kregh saglanacak en disiik hava doguslu ses
Yatak adasi{Kres Yatak oduss Kres) yalitim  deferleri  (Dire™?, dB)  esas
Yatak ndasi alnacaktir.
oo Yatak adass
Sir<dlasyon akani
Otel Lokanta
Hizret destek alani Yatak adas:
~eknik merkaz
H k
asta odasi Hasta odasi
Muayese ndasi )
o amelivathana
Sirkdlasyon alam
! ::%ta udala; Muayane odasi
Sag.“k .Lé.feneo 2! Laberativar
tesisi Sirkitasyon alan
Teanik rorkes Hasta odasi
£ h Ameliyathans
L Muayena odas
Texnik merkez
Laboratuvar
T:Zkgj:: Yatakhane
iEer i
l.j'{'e‘ L Etiid ndasi
{rurt Sirkiilasyon alzn;
binasil  Yemekhanz Yatzknane
Teknik merke? Etiid odas




iOK i ORTAM KALITES]
iOK 02 ISITSEL XONFOR
iOK 02 K6 DOSEMELERDE HAVA DOGUSLU SES YALITIMININ EN AZ C SINIFINI KARSILAMASI

Bina tipi Konut Ofis Egitim Otel Saglik  Aligveris ve Ticaret Diger

BI-YENI BiNA 4 3 3 3 3 3 3

B82-MEVCUT BiNA 4 3 3 3 3 3 3
AMA

Bu kriterin amaci; kamu kurum ve kurulusiari, 6zel kuruluslar ve gercek kisiterce kullanilan her
tiirli bina, tesis ve isletmenin isletimi ve kullanimi safhalannda binalarda yapi icinde yeralan her
tiirlid, konut, klima dis finiteler, merkezi klima sistemleri ve ekipmanlar, sihhi tesisat ekipman
ve horulan, asanstrler, jeneratorler ve benzeri sistemlerden kaynaklanan veya konutlar aras)
komsuluk iliskilerinden dogan hava doguslu giiriilti seviyelerinin Kisilerin huzur ve siikiinuna,
beden ve ruh sagliina olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi isitme ve alglama kosullarini
varatacak seviyelere indirilmesi igin dsemelerin hava doguslu ses yalitim degerlerinin istenen
degerleri karsilamasidir.

KREDILENDIRME

Tablo 6.23 bina tipolojisine bagh olarak kriterin saglanmasmin zorunlu clup olmadigin, tiim yeni
ve mevcut konut, ofis, egitim, otel, saghk, AVM ve diger bina tiplerinde isitsel konfor modiilii
igin alinabilecek kredileri gdstermektedir.

Konut, efitim ve saglik binalariigin; Tablo 8.29'da verilen Kaynak Odaya Gore Akustit Performans
Sinifi yeni binalar igin A ve B sinifi, meveut binalar igin ise en az C anifi salandig
belgelendirilmesi sartyla tam kredi alinir.

Ofis, otel ve alisveris ve ticaret merkezlerinde ve diger hinalarda; yeni binalar igin Tablo 6.29'da
verilen Kaynak Odaya Gére Akustif Performans Siifi en az C simifi, meveut binalar igin an az D
sinifi saglandig) belgelendirilmesi sartiyla tam kredi alinir.

GEREKLILIKLER

(1) Yeni yapilacak binalar icin; proje asamasinda akustik uzmani tarafindan hazrlanan akustik
proje ve rapor ile istenen seviyelerin saglandi@ kanitianmalidir.

{2) Mevcut bina veya yapim sonrasi yeni bina degerlendirmesl igin kriterin saglandiy; akustik
uzman tarafindan Blgiimlere dayanarak hazirlanan ve akustik proje ekinde yer alan ‘Akustik
Performans Belgesi’ ile belgelenmelidir.

Belirtilen gerekliliklerden binanin durumuna uygun olam yerine getirildiginde kriterden tam
kredi alinabilmektedir.



YONTEMLER

Disemeler ve bilesenlerinin akredite laboratuvarda Glglilmiis ses azaltim indeksi R deerleri
spektral veya agirlikh diizeyler Ry {C; Ci) olarak bir veri tabaninda beyan edilmis ise bu degerler
kullanilakilir. Désemelerin ses yalitim degerlerinin laboratuvarda lglilmesi TS EN 1SC 10140-2
standardina gaére yapiiacaktir.

Olcam sonuglari ya da bir veri tabani bulunmuyar ise; ses azaltim indeksi R spektral veya agirlikl;
diizeyler Rw (C:C) olarak, sesin dofrudan iletimi igin kabul gérmds bilimsel yéntemler veya bu
yantemiere dayali yaziimlar kullanilarak hesaplanabilir, Désemelerin ses yaliim performanstan,
yapi elemantarinin birlesim bélgelerinin dzelliklerine bagh olarak sesin yanal yollarla iletimini de
hesaba katarak bina iginde ses yaylimini modelleyen TS EN 12354-1, 2, 3 ve 4 standartlarinin
ilgili bélimlerine uygun olarak hesaplanir.

Dasemelerin alanda veya laboratuvarda spektral olarak dlgillen ses azaltim {yalitim} indeksi R
degerlerinin agirhikli dizeyler Ry (€;Cy) olarak derecelendiriimesinde TS EN 1SO 717-1 standard)
kullanilacaktmr,

Uygulanacak ses yahtimli yapi elemanlan akustik projede liste halinde detaylar ve hesaplanan
akustik performans degerleri ile birlikte verilir. Uygulama ilkeleri akustik raporda agiklanir.

Laboratuvar élgtimleri veya hesaplarla belirienen Ry, (C;Cy) performans degerlerinin hesaplama
ile Dura veva Dorsodegerlerine déndistiriilmesi icin genel kahul gérmils yontemler kullanilabilir.

iyilestirme degerlerini saglayacak ek katmanlar TS EN 12354-1 ve e gore yapilacak
hesaplamalar ile malzeme ve konstiiksiyon olarak belirlenecektir.

Hesaplama ve tasarimlar hedeflenen akustik performans sinifi degerlerinin olumlu ydnde 2 dB
tistiine gore yaplmalidr.

Akustik proje ve mimari proje kapsaminda akustik birlesim detaylan gizilecektir.

Mevcut ve yeni bina degerlendirmelerinde alanda yapilacak ses yalitim testleri ‘Binalarm
Guriltiiye Kars) Korunmas: Hakkinda Yénetmelik' ile TS EN SO 16283-1 ve 3 standartlarnina
uygun olarak yaplacaktir.

Glgimlerde 1SO 12999-1"e uygun olarak betirsizlik degerleri verilecektit.

BASVYURL SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES|I GEREKEN BELGELER

{1) Akustik uzman tarafindan hazirlanan akustik proje ve ekinde yer alan ‘Akustik Performans
Belgesi'nin varh@ kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN (5O 16283-1. Akustik- Yapilann ve Yap! Elemanlarinm Ses Yalitimi icin Sahada Yapilacak
Olciimler- Bdliim 1: Hava ile Yayilan Sesin Yaltimi

TSEN 150 16283-3, Akustik- ¥Yap Elemanlarinda ve Yapitarda Ses Yalitimmin Alan Oigtimi- Balim
3: On Cephedeki Sesin Yalitimi

TS EN IS0 717-1. Akustik- Yapilarda ve Yapi Elemanlarinda Ses Yalitiminin Derecelendirilmesi-
Boliim 1: Hava ile Yayilan Sesin Yalitim



TS EN ISO 10140-1/A1. Akustik- Yapi Elemanlaninin Ses Yalitimimin Labaratuvar Ol¢timi- BolGm
1: Ozel Mamuller I¢in Uygulama Kurallar- Al: Dolgu vefwveya Yalium Malzemeleri ile
Doldurulmus Baglantilarn Ses Azaltma indekslerinin Belirlenmesine Iligkin Esaslar

TS EN 1SO 10140-2. Akustik- Yap: Elemanlarinin Ses Yalitiminin Laboratuvarda Olgilmesi- Ballim
2: Hava ile Yayilan Ses Yalitiminun Olclilmesi

TS EM 12354-1. Yam Akustigi- Yapilarin Akustik Performansinin Elemanlarin Perfarmanslanindan
Hesaplanmast- Balim 1: Odalar Arasinda Hava lle Yayilan Sesin Yalitimi

TS EN 12354-3, Binalarin  Akustigi- Binalann  Akustik  Performansiin - Elemanlarin
Performansindan Hesaplanmasi- B&lim 3: Digaridaki Sese Karsi Havada Yayilan Sesin Yalitimu

TS EN 12354-4, Yapi Akustigi- Yapilarin Akustik Performansinin Elemanlann Performanslarindan
Hesaplanmasi- Baliim 4: igerideki Sesin Digarrya fletimi

TS EN SO 12998-1, Akustik- Yapi Akustigi Oliim Belirsizliklerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasi-
B3l(im 1: Ses izolasyonu

Binalarin Glrdltdye Kars Korunmast Hakkinda Yonetmelik

[OK i¢ ORTAM KALITESI
[OK 02 I$ITSEL KONFOR
[OK 02 K7 DOSEMELERDE DARBE KAYNAKLI SES YALITIMININ EN AZ C SINIFINI KARSILAMASI

Bina tipi Konut Ofis Egitim Otel Saglk Aligverig ve Ticaret Diger

B1-YENi BiNA 4 3 3 3 3 3

B2-MEVCUT BINA 4 3 3 3 3 3 3
AMA

Bu kriterin amaci; kamu kurum ve kuruluslar, 8zel kuruluglar ve gergek kisilerce kullanilan her
tiirlii bina, tesis ve isletmenin igletimi ve kullamim safhalarinda binalarda yapi iginde yeralan her
tiirlii, konut, klima dig (niteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmanlary, sihhi tesisat ekipman
ve borular, asansdrler, jenerattrler ve benzeri sistemlerden kaynaklanan veya konutlar arasi
komsuluk iliskilerinden dogan darbe kaynakl giirGitd seviyelerinin kisilerin huzur ve siiknuna,
beden ve ruh sagligna olumsuz etkilerini en aza indirecek iyl isitme ve algilama kosullarini
yaratacak seviyelere indirilmesi igin désemelerin darbe kaynakli ses yalitum degerlerinin istenen
degerleri karsilamasidr.

KREDILENDIRME

Tablo 6.23 bina tipalojisine hagh olarak kriterin saglanmasinin zorunlu olup olmadigin, tim yeni
ve meveut konut, ofis, egitim, otel, saglik, A¥M ve diger bina tiplerinde isitsel konfor modiild
icin alinabilecek kredileri gdstermektedir,

Konut, egitim ve saghk binalar igin; Tablo 6.29'da verilen Kaynak Odaya Gore Akustif Performans
Sinifi yeni binalar igin A ve B simifi, meveut binalar icin ise en az C simfi saglandig
belgelendirilmesi sartiyla tam kredi alinir.



Ofis, otel ve alisveris ve ticaret merkezlerinde ve diger binalarda; yeni hinalar i¢in Tablo 6.29°da
verilen Kaynak Odaya Gore Akustif Performans Sinifi en az C sinifi, meveut hinalar igin an az D
sinifi sagland g belgelendirilmesi sartiyla tam kredi alinir.

GEREKLILIKLER

{1} Yeni yapilacak binalar igin; proje asamasinda akustik uzman tarafindan hazirlanan akustik
proje ve rapor ile istenen seviyelerin saglandifit kartlanmalidir.

{2) Mevcut hina veya yapim sonrasi yeni bina degerlendirmesi igin kriterin saglandig; akustik
uzman tarafindan algiimlere dayanarak hazirlanan ve akustik proje ekinde yer alan "Akustik
Performans Belgest’ ile belgelenmelidir.

Belirtilen gerekliliklerden binamin durumuna uygun olani yerine getirildiginde kriterden tam
kredi alinabilmektedir,

YONTEMLER

Disemeler ve bilesenlerinin akredite laboratuvarda dlgiilmiis darbe sesi basing dizeyi Ly
degerleri spektral veya afirikh dizeyler £, olarak clarak bir veri tabaninda beyan edilmis ise bu
degerler kullanlabilir. Ddsemelerin ses yalitim degerlerinin laboratuvarda &lglilmesi TS EN 150
10140-2 standardina gére yapllacaktir.

Olciim sonuglan ya da hir veri tabani bulunmuyorsa; darbe sesi basing diizeyi In degerleri
spektral veya agirlikl diizeyler Ln,w olarak, sesin dogrudan iletimi igin kabul gérmis hilimsel
yontemler veya bu yontemlere dayah yaziimlar kullanilarak hesaplanabiliv. Dogemelerin ses
yahtim performanslari, yapi elemanlarinin birlesim bélgelerinin dzelliklerine bagh olarak sesin
yanal yollaria iletimini de hesaba katarak; bina icinde ses yayilimini modetleyen TS EN 12354 1
ve 2 standartlarirun ilgili bélimierine uygun olarak hesaplanir.

Désemelerin alanda veya laboratuvarda spektral olarak 8lgiilen darbe sesi basing diizeyi in
degerlerinin agirlikll diizeyler tnw olarak derecelendiritmesinde TS EN iSO 717-2 standard
kullanifacaktir.

Uygulanacak ses yalitimh yapi elemaniari akustik projede liste halinde, detaylar ve hesaplanan
akustik performans degerleri ile birlikte verilir. Uygulama ilkeleri akustik raparda agiklanir.

iilestirme degerlerini saglayacak ek katmanlar, TS EN 12354 -1 ve 2've gdre yapilacak
hesaplamalar ile malzeme ve konstiiksiyen olarak belirlenecektir.

t'ar woes yalitim degerlerini saglayacak yapi elemanlarmin belirlenmesi igin yardima dekiimanlar
kullandabilir.

Hesaplama ve tasanmlar hedeflenen akustik performans sinifi degerlerinin olumlu yénde 2 dB
{istime gbre yapiimaldir.

Akustik praje ve mimari proje kapsaminda akustik birlesim detaylan gizilecektir,

Mevcut ve yeni bina degerlendirmelerinde, alanda yapilacak ses yalitim testleri; ‘Binalarn
GUriiltiiye Karsi Korunmasi Hakkinda Yénetmelik” ile TS EN 150 16283-2 standardina uygun
olarak yapilacaktr.

Olcimlerde IS0 12999-1'e uygun olarak helirsizlik deferleri verilecektir.



Uygulanacak ses yalitimh yapi elemanlan akustik projede liste halinde, detaylar: ve hesaplanan
akustik perfarmans degerleriile birlikte verilir. Uygulama ilkeleri akustik raparda agiklanir.

Ozel durumlar igin giiriilti kaynakianina ve mekanlarin ig akustik istekierine bagh alarak istenen
yalitim degerleri, akustik uzman tarafindan ayrica hesaplanir ve yapi elemani ile detaylar bu
degere ghre belirlenir.

BASYURU SAHIRI TARAFINDAN TESLIM EDILMESiI GEREKEN BELGELER

{1) Akustik uzmani tarafindan hazirlanan akustik proje ve ekinde yer alan "Akustik Performans
Belgesi'nin varhg) kontrol edilmelidir.
{2) Akustik Uzmanlik Belgesi'nin varhg kontrol edilmelidir,

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

TS EN 12354-2. Yapi Akustigi- Yapilarin Akustik Performansinin Elemanlarin Performanslanindan
Hesaplanmasi- B&lim 2; Odalar Arasinda Darbe Sesinin Yalitim

TS EM IS0 717-2. Akustik- Yapllarda ve Yapi Elemanlarinda Ses Yalitummin Derecelendirilmesi-
B51im 2: Darbe Sesi Yalitimi

TS EN 150 1014C-3. Akustik- Yap! Elemanlarinin Ses Yaliimimin Laboratuvarda Olgiilmesi- B8l0m
3; Darbe Sesi Yaltrminin Olglilmesi

TS EN 12354-1. Yapi Akustigi- Yapilann Akustik Performansirn Elemantarin Performanslarindan
Hesaplanmasi- B&liim 1; Odalar Arasinda Hava ile Yayilan Sesin Yalim)

TS EN 12354-2. Yapi Akustigi- Yapilarin Akustik Performansinin Elemanlann Performanslarindan
Hesaplanmasi- B8lim 2: Odalar Arasinda Darbe Sesinin Yalitim

TS EN ISO 12999-1. Akustik- Yapt Akustigi Olgliim Belirsizliklerinin Belirlenmesi ve Uygulanmas:-
Baliim 1; Ses lzolasyonu

TS EN IS0 16283-2. {2016) Akustik- Yap: Elemanlaninda ve Yapilarda Ses Yahtiminin Alan Oleimii-
Ballim 2: Darbe Sesi Yalitimu

Binalann Giirliltiye Karg Korunmasi Hakkinda Yonetmelik



Tablo 6.29: Kaynak Odaya Gore Akustif Performans Sinifi

Bina iglevi

KOMSULUK iLigKiS

Kaynak Odas: {Ust kat}

Konul

Bag msiz birim

Sirkiilasyon atani

Ticari is etme
Teknik merkez, Cat st ekipman

Aynt badimsiz hirime sit mekenfar arast dégemefer

Ofis

Geel oda

Atk planh zlan
Tealant odas
Dinlenme alam
Sirkilasyon alam

Telnik eerkez, Cati OskG ekiprman!

Egitim
yapltar!

Ders'ik
ideri oda
Sirkilasyon alany

(el de-stik

spor szlanu

Oyun alan (Kres)

Teknik rrerkez, Cati dsti ekipmam

" Okuma odasi

Y¥atak pdasi {Kres)

Ofel

Varak odasi
Sirkilasyon alani

Restaran
Hizrmet destek alznlan
Teknik rerkez, Cat Gsti ekipmarni

Saghk
tasisi

Hasia odasi
NMuayene adasi
Sickllasyon alan

Ameliyathane
Labaratuvar

Teknik merkez

Diger (Yot
hinast

Yatahane
Etia odas
Sirkiilasyon alani

Yemekhang
Teknik Merkez, Catn Csli el pman

AKUSTiX PERFORMANS SINIFI

C:T_

‘Binalarm Giiriiltliye Karsi Korunmasi
Hakkinda Yénetmelik’ ekinde {Ek-3) yer
alan ‘Farkli bina tiplerinde kaynak odas:
disemelerinde saflanacak en yiksek
darbe sesi diizeyleri {U'nT,w'dBY
tablosundaki degerler esas alinir.




TEMA 3 iOK 03 ISIL KONFOR

A) KREDILENDIRME
i0K 03 151l konfor modiiliine ait bina tipolojilerine bagh kredi dagihmlarr agagida veriimektedir,

IOK 03 ana temasinda egitim ve saghk binalan igin zorunlu ofarak yerine getirifmesi gereken
sartlar bulunmaktadir. Buna ck olarak, 1sil konforun saglanmast igin gerekli sartlar yerine
getirildiginde; konutlarda en yiiksek 28, otellerde en yiksek 26, diger bina tirlerinde ise en
yiksek 25 kredi alinabilmektedir.

Tablo 6.30: i1l Konfor (Kredi}

2
- _ &
_ K a F
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o = [ae] =
§ & £ £ x g2 .
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M ] [ ] Bodq 2
5 ) E] 5 5 5 5
-—B-—?--B’-—%’-—%-—?-Eg
S @k M E & kLt UWE W v
s fzfzfzdzfzds
DK 03 K2 15l Mernuniyetsizlik Yizdesi
{PPD] indisinin ve Ortalama Istl Duyu 5 7 ;3
oK 03 Gostergesinin (PR indisinin) TSEN 1SC 28 28 25 25 2‘5 I M 26 25 2% 2525 25 2%
i1l Kenfor 7730 standardinda belirtilen kasullan
saglarras

TOPLAM 28 28 25 25 25 25 26 20 25 25 25 25 25 25

2: Zorunfy

B} KREDILENDIRME ESASLARI
iOK iC ORTAM KALITESI
iOK 03 ISIL KONFOR

ioK 03 K1 ISIL MEMNUNIYETSIZLIK YUZDESI (PPD) iNDISININ VE ORTALAMA ISIL DUYU
GOSTERGESININ (PMV iNDISININ} TS EN 1SO 7730 STANDARDINDA BELIRTILEN KOSULLARI
SAGLAMASI

Bina tipi Konut Ofis EZitim Otel Saghik  Aligverig ve Ticaret  Diger
. Z 7
Bi-YENI BINA 23 25 26 25 25
25 25
z Z
B2-MEVCUT BINA 28 25 Pl 25 25

25 25




AMA

ic mekanda kullanicilarin is1] agidan kenfarlu oldugunun, uluslararasi standartlara uygun sekilde
gosterilmesi amaglanmaktadir,

Diizenli olarak kullamlan tim mahaller igin ‘Fanger Metodu'na gore hesaplanan PPD indisinin
standartlarca belirtilen simr degerin altinda oldugunun gdsterilmesi ve PMV indisinin TS EN 150
7730 standardinda belirtilen kosullan saglamasi beklenmektedir.

10K 03 Isil Konfor ana temasi kullamcilann sl agidan konforlu hissetmeleriyle ilgili ulusal ve
ulusiararasi standartlarca kabul edilen kriterleri dikkate almaktadir. Bu ana temadan kredi
alinahilmesi icin yerine getirilmesi gerekenler ile ilgili agklamalar asagida yer aimaktadir.

GEREKLILIKLER

{1) Ist konfor analizleri TS EN 150 7730 standardinda agiklanan ‘Fanger Metodu'na gore
yapilmalidir. Bu metot kultanilarak, binanin dazenli olarak kullanitan tdm mahalleri icin PPD
ve PMY indisleri hesaplanmalidir. Bu indisler, ‘Tamim ve Kisaltmalar' bélimiinde
acikianmistir.

(2} Zorunlu Kriter: Saglk ve egitim amagh kullanilan binalarda PPB ve PMY indisleri ile ilgili Tablo

6.31 ve Tahlo 6.32'de verilen zorunlu kosullar saglanmalidir.

YONTEMLER

Isil kanfor hesaplamalan, 1si! modelleme araglari aracih@iyla gerceklestirilebilmektedir, PMV ve
PPD indisleri icin hesaplanan degerlerine karsilik gelen kredi miktarlan yeni binalar igin Tablo
6.31'de, mevcut binalar igin ise Tablo €.32'de sunulmustur. Tablolarda belirtilen PPD ve PMV
indisleri icin istenen sartlarinin saglanmasi kosuluyla tabloda karsih@gnda yer alan ilgili kredi
alinacaktr.

KREDILENDIRME
Table 6.31: Yeni Binalar icin PPD ve PMV Hesap Sonuglarina Karsilik Gelen Krediler

_ KREDILER - YENI BiNA B1 ] o
ALISVERiS
KOSUL OFis eGiTim SAGLIK | VETICARET
KONUT | BINALAR} | BiMALARI | OTELLER | BIiNALARI | MERKEZLERi |
| | (ko) {oB) {€B) {om) {sg) CAT) | DIGER
PPD < %15 |
0.7<PMV<+ 0.7 12 8 Zoruniu -0 2 _ Zorunlu - 0 5 8 8
PPD < %10 2% 25 " 26 10 25 25
. 0.5<PMV<+ 0.5 o
PPD < %6
-0.2<PMV<+ 0.2 » »




Tahblo 6.32: Mevcut Binalar igin PPD ve PMV Hesap Sonuglarina Karsilik Gelen Krediler

o KREDILER - MEVCUT BINA B2 L
ALISVERIS
KosuL OFis EGITiM SAGLIK | VETICARET
KONUT | BINALARL | BINALARI | OTELLER . BINALARI | MERKEZLERI
_ {K0) (0B} {EB) fot) fsg) (AT DIGER
PPD < %15 .
1 - -
| 0.7<PMV<07 14 { Zorunlu- O 10 iorn..mlu 0 10 10
FPD < %10 ©28 75 26 25 25
: 10
-0.5<PMV<t 0.5 10 L
PPD < %6
-0.2<PMV<+ 0.2 & 2 L )

BASVURU SAHIBi TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} Her bir 151l zon icin ‘Fanger Metodu'na gore yapilan degerlendirmeler sonucunda belirtilen
kosullarin saglandifini géisteren kanunun uzmani tarafindan hazirfanmg dokiiman.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

ASHRAE 55-2004 Thermal Environmental Conditions for Human Qccupancy

TS EN 1SO 7730. Orta Dereceli Termal Ortamlar- PMV ve PPD indislerinin Tayini Termal Rahatlik
Igin Sartlann Belirlenmesi,

TS EN 16798-1. Binalarin enerji performans - Binalar icin havalandirma - Bslim 1: Binalarn
enerji performansinin tasarimi ve degerlendirilmesi icin i¢ ortam ¢evresel girdi parametreleri ig
artam hava kalitesi, termal ortam, aydinlatma ve akustigi ele alma - Modiil M1-6TS 2164.
Kalorifer Tesisati Profelendirme Kurallar

TS EM 150 6946, Yap Bilesenleri ve Yapi Elemanlari- Isil Direng ve lsil Gegirgenlik- Hesaplama
Metodu

TS EM 832 Binalarin [sil Perfarmansi- Meskenlerde [sitma Amaciyla Kullamlan Enerjinin
Hesaplanmas

TANIMLAR
Diizenli olarak kullanilan mahal: En a3z 30 dakika boyunca kullanicisi olan mahallerdir.

Isil Memnuniyetsizlik Yiizdesi {PPD indisi): Ayni ortamdaki kullamcilar arasinda, isil agidan
memnuniyetsiz durumda olanlarin oranin yiizdesel olarak ifade eden bir parametredir,

Ortalama Isil Duyu Gstergesi (PMV indisi): Ayni ortamdaki gok sayida kullameimin bulunduklar
ortamda, 151l agidan nasit hissettikleriile ilgili ortalama degeri iceren bir parametredir. (Grnegin;
+3 sicak, 0 ndtr, -3 ise soguk hissedildigi anlamini tasir.)



TEMA 4 iOK 04 HAVA KALITESI —‘

A) KREDILENDIRME
Tablo 6.33: Hava Kalitesi {Kredi)
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0% 04 K1 Dogal veya mekanik
navalandirma yéntemlerinde i; mekan
oK 04 xonforunu saglayacak dlgiide TS EN
Hava Kalitesi 15798-1 standardina uygun taze hava
girizinin saglanmasi

TOPLAM 16 16 25 25 25 25 26 26 25 25 25 25 25 15

Z: Zovunity

B) KREDILENDIRME ESASLARI
iOK i ORTAM KALITESI
iOK 04 HAVA KALITESI

jOK 04 K1 DOGAL VEYA MEKANIK HAVALANDIRMA YONTEMLERINDE i¢ MEKAN KONFORUNU
SAGLAYACAK OLCUDE TS EN 16793-1 STANDARDINA UYGUN TAZE HAVA GIRISININ
SAGLANMASI

Bina tipi Konut Cfis Egitim Otel Saghk Alisverls ve Ticaret Diger

B1-YENI BiNA 16 25 25 26 25 25 25

B2-MEVCUT BiNA 16 25 25 26 25 25 25
AMA

Yesil Bina'larda i¢ mekan konforunu saglayacak ve kullamar sagligimi koruyacak &lciide,
standartlara uygun miktarda taze hava girisinin sagtanmasi amaglanmaktadir.

GEREKLILIKLER

{1) Gerekli taze hava miktanmin mekanik havalandirma yoluyla saglanmasi durumunda, TS EN
16798-1 standardina uygun taze hava miktannin saglandiginin jzlenecegi bir diizenegin
kurulmus olmasi ve taze hava miktaninin bu standart degerden - %10 sapmasi durumunda;
ditizenegin alarm verecek sekilde planlanmis clmas! gereklidir.

{2} Gerekli taze hava miktarinin dogal havalandirma yoluyla temin edilmesi durumunda ise; CO;
sensariinin olmas! zorunludur. Sensériin, PPM siir degeri aglldiginda alarm verecek gekilde
ayarlanmasi gereklidir.



{3) Konut disi binalarda, dogal havalandirmanin  kullanilmasinin - uygulanabilir - oldugu
durumlarda binada miimkiin oldugu kadar dogal havalandirma kullanilmasi gereklidir. Dogal
havalandirmanin miimkiin olmadig durumlarda {dis hava kirliligi, glirtilti, riizgar, givenlik
vb.) gerekcelendirilerek mekanik havalandirma kullanilabilir.

Hava kalites] bashgindan kredi ahnabilmesi igin tiim bina tiplerinde taze hava temininin; mekanik

havalandirma ve dogal havalandirma ile yapilmas durumlarna gore uygun olan gereklilik

saglanmalidir ve saglanmasi durumunda 16 kredi alinir,

ilk iki maddeden birinin saglanmasi_kosulu ile, dogal havalandirmanin uygulanabilir oldugu
durumlarda dogal havalandirma kullanifmas veya uygulanabilir olmacifi durumlarda nedenleri
belirtilerek mekanik havalandirma kullandmas durumunda tam kredi alintr.

YONTEMLER

Temel alarak; TS EN 16798-1, ASHRAE 62.1 ve CIBSE-AM 10'da taimlanan ydntemler izlenecek
ve gerektiginde kaynaklar béliimiinde verilen diger kaynaklardan da yararlanilacaktir,

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} Taze hava temini mekanik havalandirma ile yapiliyorsa; taze hava miktannin nasil
hesaplandigma dair TS EN 16798-1 standardina uygun hazirlanmis rapor ve taze hava
miktanin izleyen diizenegin projesi verilmelidir,

{2) Taze hava temini dogal havalandirma yoluyla yapiliyorsa; projede agilir pencerelerin ve CO>
sensériiniin gdsterildigi projelertn teslim edilmesi, dogal havalandirma hesaplan veya
simiilasyen sonuglannin raporlanmast gerekmektedir. Alternatif olarak kritere uyguniugu
gésteren hava akig analiz detaylar {CFD analizleri} da kabul edilir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yonetimi Yonetmeligi

ASHRAE 62.1. Kabul Edilebilir i¢ MekdnHava Kalitesi {Ventilation for Acceptable Indoor Air
Quality)

CIRSE-AM 10 ‘Natural Ventilation in Non-Domestic Buildings’
DIN 1946-6. Konutlann Havalandirifmas

TS EN 16798. Binalarin enerji performans: - Binalar i¢in havalandirma - Béliim 1: Binalarin eneri
performansmin tasanimi ve degerlendirilmesi igin i ortam gevresel girdi parametreleri ic ortam
hava kalitesl, termal ortam, aydinlatma ve akustigi ele alma - Modiil M1-6

TS EN 12599, Binalarda Havalandirma- Havalandirma ve iklimlendirme Sistemlerinin Uzerindeki
Deney islemleri ve Olgme Metotlan

TS EN 779, Hava Filtreleri- Genel Havalandirmada Pargacik Filtrelemek Igin- Fiftreleme
Performansimin Tayini

TS CR 1752. Havalandirma- Binalar igin- Bina igi Ortamlar igin Tasarim Kurallar)
TANIMLAR

CFD (Hesaplamall Akiskanlar Dinamigi) analizi: Akiskanlanin  fiziksel etkilesimlerinin
matematiksel metotlarla bilgisayar Uzerinde modellenerek sayisal olarak hesaplandifi hir
simiilasyon yontemidir.



6.3. YapI Malzemesi ve Yagam Dongiisii (YMD)

P
TEMA 1 YMD 01 YAPI MALZEMESI YA$AM DONGUS DEGERLENDIRMESE {vDD) VE.
CEVRESEL GRON BEYANI {CUB)

A) KREDILENDIRME

Tablo 6.34: Yap! Malzemesi Yasam D&ngisii Degerlendirmesi (YDD} ve Cevresel OGriin Beyant
{Kredi)
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¥YMD 01 YMD 01 K1 Cevresel Uriin Bayaninda
Yapi Malzemesi  (CUB), cevre etki degeri digik olan 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10
Yasam Danglisii  malzemenin segilmesi
Degerlendirmest
(YDD) ve Cevresel TOPLAM 25 1€ 25 10 25 10 25 1¢ 25 10 25 10 25 10

{Iriin Beyam

B} KREDILENDIRME ESASLARI
¥YMD — YAPt MALZEMESi VE YASAM DENGUSU DEGERLENDIRMESI

YD 01 - YAPI MALZEMESi YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESH {YDD} VE GEVRESEL URUN
BEYANI [CUB)

YMD 01 K1 — CEVRESEL URUN BEYANINDA {GUB), GEVRE ETKi DEGERi DUSUK OLAN
MALZEMENIN SECILMESI

Konut  Ofis  Egitim  Otel  Saghk Algveriz ve Ticaret Diger

B1-YENI BiNA 25 25 25 25 25 25 25
B2-MEVCUT BiNA 10 10 10 10 10 10 10
AMA

Yapi malzemesinin en az ‘Besikten-kapiya’ “Yagam D@nglisli Degerlendirilmesinin hazirlanmas
ile cevresel agidan tercih edilehilir; yasam déngiisii boyunca gevre etkisi en aza indirilmig Grlin
ve malzemelerin kullaniimasimin tesvik edilmesidir.



GEREKLILIKLER

{1) Asagida belirtilen yéntemler dogrultusunda, bagimsiz Gglincil taraflar tarafindan hazirlanmis
dokiimanm temin edilmesi ve bu dokiimanda ver alan ‘Yasam Déngiisti Degerlendirmesi‘nin
“Tlrkive'de gegerli envanter veri tabanina ve analizine” dayanilarak Uretilmesi gerekir. Bu
dokimanin gecerliligi bes yildir.

YONTEMLER
Yéntem 1. Cevresel Uriin Beyanlari veya Sertifikalan

Bina projesine tespit edilmis en az tg farkl Greticiden saglanmy; ent az on farkh malzeme/lriin,
asagidaki alt bolim veya balimlerle uyumly olmahidir. Bu dokiimanlar; bagimsiz degerlendirme
raporlarini, degerlendirme sonucunu, degerlendiricinin ismini, iletisim adresini, degerlendirme
veya sertifikalandirma tarihini igermelidir. ilgili standartlarda belirtilen, Cevresel Uriin Beyantan
(CUB) veya Cevre Etiketi Yonetmeligi kapsaminda verilen Cevre Etiketi, EU ECO LABEL {eko-
etiket], NATUREPLUS, CE, besikten besige {cradle to cradle), FSC, PEFC gibi bir gevre etiketine
sahip olmasi gerekir.

Yéntem 1.1. Endiistri Capinda Tip Il Genel {Jenerik) Cevresel Uriin Beyani {CUB)

Bina projesinde tespit edilmis malzemelerin/iriinlerin, TSEN 14025, TS 150 21930, TS EN 15804
esas alinarak en az ‘Besikten-kapiya’ ‘Endiistri Capinda Tip 11l Genel {Jenerik) Cevresel Uriin
Beyani (CUBYnin hazirlanmas: gerekmektedir. Bu ydntemin uygulanmasiyla bir Uriin,
hesaplamaya 0,5 katk saglar.

Yéntern 1.2, Uriine Ozgdi Tip 11l Cevresel Uriin Beyani (CUB)

Bina projesinde tespit edilmis malzemelerin/iiriinlerin, TSISO 14025, TSSO 21930, TS EN 15804,
CEN TR 15941, EN 15942 esas alinarak en az "Besikten-kapiya’ ‘Uriine Ozgi Tip Il Cevresel Uriin
Beyani [CUBYnin hazwrlanmast gerekmektedir. Bu yontemin uygulanmasila bir iiriin,
hesaplamaya 1,0 katki sagtar.

_ | Endistri Capinda firiine Ozgi
Toplam Malzeme —{ Tio 111 CITR XG5 r+ Tip 1t COR x1

¥éntem 2. Yapl Malzemesi/Uriiniin Yasam D&ngiisti Cevre Etkisinin Endistri Ortalamasinin
Altinda Kalmasi

Bina projesinde tespit edilmis malzemelerin/iirinlerin toplam maliyetinin en az %50’sinin,
asagidaki cevre etkisi kategerilerinden kiiresel 1sinma potansiyel etkisi zorunlu olmak kosuyla en
az 3 tanesi goz 6niinde bulundurularak; ligincii taraflarca onaylanmis en az ‘Besikten-kapiya’
"Yasam Dénglsii Degerlendirmesi’nin sunulmasi gerekmektedir, Malzemelerin/iirlinlerin ¢evre
etlisi endistri ortalamasinm altunda olmahdir. Géz éniinde bulundurulmasi gereken etki
kategorileri asagida yer almaktadir:

+  Kiiresel lsinma Potansiyeli (Sera gazlari}, kg CO; - esdeger

+ Stratosferik Ozon Tabakasinin incelmest, kg CFC11 - esdeger
+  Toprak ve Su Kaynaklanindaki Asitlesme, kgSOz- esdeger

+  Otrifikasyon, kg (PO4)? - esdeger



+ Fotokimyasal Ozon Olusumu, NOx ya da Etan, kg etan - esdeger
*  Cansiz Cevreye Ait Kaynaklarin Tiiketimi, kg Sb - esdeger

+ Yenilenehilir Olmayan Enerji Kaynaklarimin Tiiketimi, M.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} CUB belgeleri / YDD raporlari

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Cevre ttiketi Yonetmeligi,

EN ISC 14040. Envirgnmental Management- Life Cycle Assessment- Principles and Framework
fISO 14040)

TS EN IS0 14040, Cevre Yonetimi- Hayat Boyu Degerlendirme- lkeler ve Cergeve

TS ENISO 14044 Cevre Y8netimi- Hayat Boyu Degerlendirme- Gerekler ve Kilavuz

TS EN ISO 15804 Yapdann Sirdiriilebilirigi- Mamullere iliskin Cevresel Beyanlar- Yapi
Mamullerinin Mamul Kategarisi lin Ana Kurallar

TS 1SC 14025 Cevre Etiketleri ve Beyanlan- Tip Il Cevre Beyanlan- Prensipler ve Prosedlirler

TS 150 21930 Yapilarda Strdiriilebilirlik- Yapi Malzemelerinin {evresel Beyanlan

PD CEN/TR 15941 Sustainability of Construction Works- Environmental Product Declarations-
Methodology for Selection and Use of Generic Data

TS EN 15942 Yapi [slerinin Strdiirilebilirligi- Cevresel Mamul Beyans- Isletmeler Arast lletisim
Formati

TS EN 14049 Su uygulamalarinin yogunlugu {siddeti) - Hesaplama ydntemi ve 8lgme metodlar)

FSC: Forest Stewardship Council
FSC CoC: £5C Chain of Custody

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification:Orman Sertifikasyonu Onaylama
Programu) sertifikasyonu

TANIMLAR

Gevresel Uriin Beyani (GUB): Uriinlerin yagam donglisii hoyunca sebep oldugu cevre etkisi
hakkinda seffaf ve kivaslanabilir bilgi sunan, bagimsiz olarak degetlendirilen ve onaylanan
belgedir. Bir tirlintin ‘CUB’ belgesine sahip olmasi, iiriintin ¢evre etkisinin milkemmel oldugunu
ghstermez; Giriiniin gevre etkisini seffaf bir sekilde bildirir, ‘Gevresel Uriin Beyani” {CUB} iginde
ver alan bilginin bagimsiz iigiincii taraf hakemlerce tahkik edilmesi bir énkosuldur. Bir danisma
kurulu tarafindan belirlenmis hakemlerin; deney ve sertiflka enstitilerinden, bilim ve
standartlasma konusundaki uzmanlardan olugmasi gerekmektedir. Hakemler ayrica; ilgili
standartlar esas alinarak olusturulmus Grlinlerin ‘Yagam Dénglsl Degerlendirmes?’ (YDD)
konusunda uzman olmal; Gretici tarafindan teslim edilen CUB belgesinin tnandinicihgmi,
tutarfizing tamligm, veri ve hesaplamalarin seffafhgini kontrol edebilmeli ve raporunu
hazirlayabilmelidir.



Endiistri Capinda Genel {Jenerik) Cevresel Uriin Beyam{GUB): Endiistri capinda genel (UB'ler
liglincii taraflarca gézden gegirilip onaylanarak sertifikalandinliiar. Bu endistri ¢apmdaki
bildirimler, Grnedin beton gibi genel bir {irlin tipine 6zgi olup; belirli bir Greticiye veya sirkete
ait depildir, Ote yandan, tireticiye ait bir Grlintin endiistri capmda genel CUB sertifikasi alabilmes]
icin; sertiftkada ireticinin temsiliveti gereklidir. Bu da GUB program igletmecisinin aracihgyla
gerceklestirilir,

Uriine Ozgil Tip 11l Cevresel Uriin Beyam (CUB): Uriine d2gii tip {1l CURleri, Ugiine taraflarca
gtizden gecirilip onaylanarak sertifikalandinlirlar. Bununla birlikte, trlne 6zgi bildirimler genel
{lenerik} COB'lerin aksine, belirli bir Ureticiye Gzgidir ve sanayinin geri kalanindaki uygulamalan
vansitma zorunlugu yoktur, Uriintin CUB sertifikasi alabitmesi igin; sertifikada Greticinin
temsiliyeti gereklidir, Bu da CUB program istetmecisinin aracilifiiyla gergeklestirifir,

Program igletmecisi: TS ISO 14025'e gdre Tip IIl Gevresel Uriin Beyanimi ortaya koyan
kurulustur. Ornegin; sirket veya sirketler grubu, endistrivel sektér veya ticari birlik, kamu kurum
ve kuruluslan ya da bagimsiz bilimsel kuruluglar veya diger organizasyonlardir.

Yasam Doéngiisii Degerlendirmesi (YDD}: Bir hina sistemine, binanin yasam déngiisii boyunca
giren ve ¢ikan gevreye zarar verebilecek etmenlerin ve miktarlarinin derlenmesi ve sebep oldugu
potansivel ¢evre etkilerinin degerlendirilmesidir, YDD; bir binanin yasam dénglis boyunca,
Brnedin dogal kaynaklann kullamimas: va da cevreye salinan her tirli salim gibi; cevreyle iligkili
konularini ve potansiyel cevre etkilerini isaret eder. Malzemenin yasam déngiisii, begikten
mezara, hammaddenin gkanlmas, iretilmesi, yapm, kultamm, isletim, yasam sonrasi
ivilestirme, geri déniisiim ve en son atim {yasammin sona ermesi) agamalapni kapsar. Amag
malzemenin yasam déngiisi boyunca ¢evre performansimin gelistirilebilmesi icin olanaklar
belirlemektir,

TEMA 2 YMD 02 SAGLIKLI URUN BEYAN! (SUB) J

A) KREDILENDIRME
Tablo 6.35: YMD 02 Saghkl Urlin Beyani {Kredi)
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YMD 02 K1 Malzeme Ugucu Crganik
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YMDO2 Bilesik (UOB) salim seviyesi s s e s e
Saghkl Uriin YMD 02 K2 Malzeme icerig 10 11 10 11 10 11 10 12 10 11 10 11 10 11

Beyani [SUB)

TOPLAM 21 16 21 15 21 16 21 15 21 16 21 16 21 16

Z: Zorunlu



B) KREDILENDIRME ESASLARI

YMD — YAPI MALZEMESI VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI
YMD 02 - SAGLIK URUN BiLDIiRIMI

YMD 02 K1 - MALZEME UCUCU ORGANIK BILESIK {UOB) SALIM SEVIYES

Kenut Ofis Egitim Otel Saglhk  Alisveris ve Ticaret Diger

B1-YENI BiNA 11 11 11 11 11 1 1
B2-MEVCUT BiNA 5 5 g 5 5 5 5
AMA

Hava kalitesing, insan sagligina, verimlilige ve cevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin
yogunlugunu azaltmaktir.

GEREKLILIKLER

(1) Malzeme Oreticileri ve proje ekibine yiikiimlilik getiren bu kredide; bina projesinde ig
ortamda, yiizeysel bolgelerdeki en son katmanda bulunan malzemelerin/iriinlerin
icerdikleri UOB miktarlari, ic ortama yaydiklan UOB salimlari ve bu salimlarin nasil bir
denaysel yontemle tespit edildigi beyan edilmelidir.

YONTEMLER

UOB sahm tarleri, bunlarin ic ortamda mekanin iglevine gire degisen sinir degerleri ve salim
miktari sinir degerleri; standartlarda verilen gereklilikleriyle uyumlu olacak sekilde belifenmeli
ve dlciilmelidir (Tablo 6.36).

BASYURL SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

(1) Malzemelerle ifgili iireticiden alinmig teknik gartnameler veya malzemelere/iriinlere ait
UOB salim degerlerini gosteren helgeler.

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

TS EN13999 Yapistincilar- Organik C8ziict igermeyen veya Diiglik Oranda igeren Yapistiricilarin
Uygulamadan Sonra Emisyon Ozelliklerinin Olgiilmesi Igin Kisa Sireli Yontem- Boliim 1: Genel
Islemler

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD} Rule 1168.

Green Seal Standard GS-11.

TS EN 13300 veya EU Directive 2004/42/CE21.

TS EN 150 11890-2. Boyalar ve Yernikler- Ucucu Organik Madde Muhtevasi (VOC) Tayini-Bolim
2: Gaz Kromatografisi Metodu

California Department of Public Health (COPH) Standard Method ¥1.1- 2010,

TS EN 717-1. Ahsap Esash Levhalar- Formaldehit Saliniminin Tayini- Balim 1: Oda Metodu ile
Formaldehit Yayilimasi



TS 150 16000-3:, I¢ Mekdn Havasi- BElim 3: Formaldehit ve Diger Karbonil Bilesiklerinin Tayini-
Aktif Numune Alma Yontemi

TS EN ISQ 16000-7 ig Mekan Havasi- Béliim 7: Havadaki Asbestli Elyaf Derigimlerinin Tayini igin
Mumune Alma Stratejisi

TS EN 1SC 16000-9 i Mekan Havasi- B&lim 9: Yap! Malzemelerinden ve Mobilyalardan Ugucu
Organik Bilesik Emisyonlanmnin Tayini- Emisyon Deney Odast Metodu

TS EN 233 Duvar Kaplamalar- Rulo Halinde- Son Islemi Tamamlanmug Duvar Kagitlari, Duvar
Vinilleri ve Plastik Duvar Kaplamalarimin Ozellikleri

TS EN 234. Duvar kaplamalari-Rulo halinde- Sonradan dekore edilen duvar kaplamalar igin
Gzellikler

TS EN 259-1: Duvar kaplamalari-Rulo halinde-Agir hizmet duvar kaplamalari-Bétim 1:0zellikleri
TS EN 12149 Duvar Kaplamalan- Rulo Halinde- Agir Metaller ve Bazi Diger Elementler lle Aiga
Gikan Formaldehit ve Vinililorir Tayini

Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlg Mesleki Hizmetier Genel Midirligl weh sayfas|
kitliphanesinde yayinlanan “Kamu Binalarinin Enerji Verimli Yenilenmesine Yonelik Rehber”

TANIMLAR

Ugucu Organik Bilesik {{JOB): Bazi kati veya snalardan gaz olarak salinan ugucu organik bilesikler;
bazar uzun bazilan kisa dénemde olumsuz saghk etkileri yaratabilen cesitli kimyasallari
icerirler, UQB’lann ig ortamdaki yogunluklan dig ortama nazaran yaklagik 10 kat daha yiiksek
olabilmektedir. UOB’lar sayisi binleri bulan genis gesitlilikteki Uriinlerden yayilabilmektedir.

HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning): Isitma, Havalandirma ve iklimlendirme



Tablo 6.36: Ugucu Organik Bilesik (UOB)

Yapistinailar, dolgu malzemeleri, boyalar, incelticiler vb. nin ertama saldig gazlarla ilgiti Srnek
referans degerler Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanlg Mesleki Hizmetler Genel
Midirligii web sayfast kitlphanesinde vyayinlanan “Kamu Binalanmin Enerji Verimli
Yenilenmesine Yénelik Rehber” Ek-7.1.3.2 Ugucu Bilesenler ve Kirleticiler Kantrol Formu
Ornegi'nde verilmistir.

UDB igeren
Mal |

UQB Igeren Malzemeleri

Banindiran Uriinler

Uygun Test Standard)

Yapigtiricilar
ve  Dolgu
Malzemeleri

Hah, elastpmerler v ahsap digems
kaplama vapisanolan; dalgy tutallan;
seramik  plaka  yapstiiglan;  dovar
aanelor ve latkallarn; 2enasal (sprey)
tutkallan; yapisting astarlas akwstic
contalar; yangm kesici contalar; HWAC
kanah contalar; canta astarlan ve duigu
macunlir

1 TS EN 12998 Yapistiniclar- Crogaaik ¢hzicd izermeyen veya dilyik
zranda igeren yapistir.cilarin uygaiamadan sonra emisyon dzeliklz«inim
Elsilmesi icin kisa sireli yéntem BElim 1 Gerel glemer

2 South Coast Alr Quality Management District {SCAQN D) Rule 1168
3, Green Seal Standard G511

Boyalar wve
Kaplamalar

Anti pas kaplamalar; bodrum kata drel
kaplamalar beton/duvar sizdwrmaziik
kaplamalar; beton kiiderns bilegikler;
suni bitinme malemelen kiptamalsg
yangina dayanikh kaplamalar; duz veya
pirdzld son kat kaplemzlar digeme
s¢n kat kaplamalar;

entiistrivel tabanh bakim kaplamalan;
mita. pigmentdi kaplamalzr; verrikler;
pigment i vernixlas s
saglamlaghinclar;  yizme  hawuzu
kaplamalar; su yaiitr membranlan;
ahsap karuyucular ahsap kaplamalan
v ginka astarlar

1. TSEN EN 23300veya EU Directive 2004/42/CE21

2. TSEN IS0 11850-2:2008 Bayalar ve vernikles- Ugcu crganik macde
muktevas) (WVOC! Layini- Bo Um 2 Gaz kromatogratisi netadu

3. South Coast Air Guality Wanagement District (SCAQMD) Rule 1113

Digeme
Kaplama
Malzemeleri

Halilar, sert vizeyli kaplamalar

1 TS EN 14041 Eldstik, tekstid ve |dmine yer dagemcleri- Temel ozellikler
L TS5 EN IS 16000-9 il; mekan havas- Béliim 9: Yap malzemelerinden
ve mobilyalardan ugueu organik bilesik emisyonlannin tayini- Emisyon deney
odasi metadu

3. California Department Of Publlc Health (CDPH] $tandard Methad V1.1
-3010

Kempaozit
Ahgap,
Tagyit
Ahsap
Paneller ve
Tarimsal
Lifli Paneller

Ahsap kompozitler, ahsap yorpa levhe,
ahsap Iif levha [MDF, HCF, LOF], somén
ve hufday lifli paneller, panel aivhklarn,
kapi ¢ekirdekleri, 038, gimentely N
levha, kantrplak, masif ahyap plaka ve
haif akustik if Irvha

1. TSEN 717-1- Ahsap esash Ievhalar- Formaldebit salinirincn tayini

Bilim 1: Oda metady ile farmaldakit yaylmas

2 TS50 16000-3- g mexdn havas Baldm 3: Fermaldehit ve difer
karhoril bilegiklerinin tayine- 8kif rumune alkna yEntemi

TS EN ISQ 16000-7- i mekan havasi Délim 7 @ Havadaki ashestli clyaf
derisimlerinin tayini igin namunr alma stratejisi

TS EN 150 16000-9- ic mekan havas- B3lim S Yap ralzemelerinden ve
moaiyalirdan uzuty organik bilegik emisyankzomn Layini- B syon deney adas
merody

3, Callfornla Department OF Public Health {COPH) Standard Method V1.1

Tavan e
Duvar
Sistemleri

Tavan ve duvar yaibim, akustik tavan
panelleri, kendinden yapiskant duvar
panelleri, algipanslior ve  duvar
kaplamalar

1, TS 50 16000-3ig mekan havas B3lim 3: Formaileh ve diger <arbonil

bilegiklerinin 1ayin'- Akt numune alma yéntemi

T5 EN IS0 16000-7- I; rikan havas- 88lim 7 : Havadaki ashesth edyaf

terigimleririn tayini ifin nurune aima stratejisi

T5 EN 150 16000-9- ig mekan havas- Béliwn 2 Yap malzamelerindsn ve

riobilyalardan vguey organik bikegik erisyonkunnin tayie’- Emisycr deney odase

matadu

2. California Department OF Pubtic Health [COPH) Standard Mathed V1.1

3. TSEN 233 Duvar kaplamalan- Rulo hilinde- San 3lemitamamlanmig

duvar kaftlan, duvar vinilleri ve plastik duvar kaplarealannin dzelliklen

4, TS EN 234. Duvar kaplamalan-Rulo halinde- Sanradan dekore edilen
duvar kaplamalar igin Szellikler

5 TS EN 259- L Duvat kaplamalar-Rulo halinde-Agr b'zmet duvar

kaplamalan-0Elim L:0zelikler

6. TSEN12149: - Duvac kaplamalan Puls halinde- Afir retaller ve baz

tigzer vlementler ile agifa plkan formaldenit ve viniklarir tayvini




YMD - YAPI MALZEMESI VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI
YMD 02 - SAGLIKLI URUN BEYANI
¥YMD 02 K2 — MALZEME iCERIGI

Kenut  Ofis Editim Otel  Saghk Aligveri ve Ticaret Diger
B1-YEN| BiNA 13 10 10 10 10 10 10
B2-MEVCUT BiNA 11 11 11 11 1 11 1

AMA

Yasarn déngiisi boyunca kimyasal icerikleri agisindan ¢evreye zararh etkisi olmayan malzeme ve
iiriinlerin kullamminin tesvik edilmesi amacglanmaktadir.

GEREKLILIKLER

Bina projesinde bulunanmalzemelerin/Griinlerin kimyasaligerikleri, kabul gdrmiis bir ydntem ile
belirtilmeli; GiriinGin liretim asamasinda kullanifan zararh maddeler belirlenmelidir -YONTEMLER

Malzemelere ait ‘Saglk Uriin Bildirimleri’ (SUB) ve 'Malzeme Giivenlik Bilgi Formlan’ {MGBF)
hazirlanmalidir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1) ilgili mevzuat ve standartlar kapsaminda hazirlanmis belgeler.
{2) Uygun standart ve salim limitlerinin yer aldiginin ve saglandigimn belirtildigi ireticiden temin
edilen SUB’ler.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Health Product Declaration (HPD) Open Standart (Attribution-NoDerivs CC BY-ND 4.0 Lisansh}

Kimyasallarin Kayds, Degerlendirmesi, izni ve Kisitlanmasi Hakkinda Ydnetmelik: Avrupa
Komisyonunun 1907/2006 sayili Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmes, izni ve Kisitlanmasi
Hakkinda TizOgini (REACH Tiiziigl} Tarkive'de uyumlastiran yonetmelik

Zararh Maddeler ve Kangimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlarl Hakkinda Yénetmelik
TANIMLAR

Saglik Driin Beyani (SUB): ‘Saglk Uriin Beyam' (SUB), resmi otoriteler ve bilimse! birlikler
tarafindan yayinlanmis “yasaklanmis madde, kisitlanmis madde, izne tabi aday madde ve izne
tabi madde” listeleriyle kiyaslayarak malzeme igerigindeki dikkat edilmesi gereken potansiyel
kimyasallarin tamamen agik¢a bildirilmesini saglar. SUB’de, Grin iginde yer alan mevcut
maddelerin %100 oramnda beyan edilmesi veya {riin i¢indeki en diisiik 1000 ppm’e kadar olan
bilinen zararlari, %100 oraninda beyan etmesi gerekmektedir.

Health Product Declaration (HPD) apik standard: Raporlama igin belirli bir formatta olup; yapi
triinlerinin iceriklert yani sira saglik ve diger ilgili bilgileri igeren yénergeleri icermektedir.

Malzeme Giivenlik Bilgi Formu {MGBF): Piyasaya arz edilen zararli maddelerin ve kangimlarn,
insan sagh@ ve cevre (izerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere kargs etkin kontrol ve gézetimi
saflamak tizere geligtirilen giivenlik bilgi formlary,



TEMA 3 YMD 03 RADYASYON SALIMI |

A} KREDILENDIRME
Tablo 6.37: YMD 03 Radyasyon Safimi {Kredi}
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Radyasyen Salirm
TOPLAM
Z: Zorunly
B} KREDILENDIRMIE ESASLAR!
YMD — YAPI MALZEMESi VE YASAM DONGUS(U DEGERLENDIRMESI
¥YMD 03 — RADYASYON SALIMI
¥YMD 03 K1 -RADYASYON SALIMI BELGESININ SUNULMASI
Konut Ofis Egitim Otel Saghk . Aligweris va Ticaret Diger
B1-YENi BiNA 5 5 5 3 5 5 5
B2-MEVCUT BiNA 5 5 5 5 5 5 5

AMA

Yapi icinde ya da disinda, kullamcilanin radyoaktif salima maruz kalmasimin engellenmesi, maruz
kalinan dogal radyasyon seviyesinin yapi malzemeleri nedeniyle artmasinin dnlenmesi ve
toplum iyelerinin alaca@ radyasyonun mimkin olan en disiik sevivede tutulmast amaciyla bu
malzemelerdeki radyoaktivitenin kontrali amaclanmaktadir,

GEREKLILIKLER

Malzeme wve lriintin ilgili  standartlarla  belilenen sinir degerlerini  asmadiginin;
belpetendirilmesi.

YONTEMLER

{1} Bina projesinde tespit edilmis malzemelerin/irinlerin aktivite konsantrasyon indisinin
Niikleer Diizenleme Kurumu tarafindan belirlenen simir degerleri agmadifimin kanstlanmas
gerekmektedir. Nukleer Dizenleme Kurumu tarafinca belirlenen sinir degerleri olmamasi
durumunda; “US Envirenmental Protection Agency’ (EPA) ve ‘European Atomic Commission’
{EURATOM), "World Health Organization’ {WHO) gibi resmi kurumlar tarafinca belirlenen sinir
degerlerini agmadiginin kanitlanmast gerekmektedir,



Yapi reatzewnesinin tiirdne iliskin ulusal mevasiove standasilann neveni olmadsg) rlartnnlarda,
vluskararas meveuar ve siandarilarn gore malzemeninfirdnin radyoaktif salim dJefederi

beliftenmelidir,
{2} Niikleer Diizenleme Kurnmu Bagkanhd tarafindan belirlenen mevzuat kapsaminda tdofal
ortamlardaki radyasyon seviyeleri radon igin izin verilen konsantrasyon seviyelerinin alunda
almas gerekimektedir,
Yularita belirtilen yantemberden herhangi hirinin saifanmasi donimunda tam kredi alimr,
Asupneda beliriiten malzemelerin radyoaldil salmn degerlerinin incelenmes porekmekledir,

o Radyum ve Taryum'cn zengi granitler,

> Portland gimentosu,

o ¥iksek fim cdrifu vefveya ugucu kil katkih portland ¢imentosi,

v Senietik algl

BASYURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES] GEREKEN BELGELER

(1} Malzemelere/iiriinlere  ait  radyoaktivite  konsanirasyonu, radon  kensantrasyonu,

radyoaktivite deferfendirme vb. belgeler,

KAYNAKLAR f STANDARTLAR
COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM of 5 December 2013 Laying Down Basic Safely

Standards for Protection Against The Dangers Arising From Exposure to lanising Radiation, and
Repealing Directives 89/6.18/Euratom, 90/641/Euratom, 06/29/Euratom, 97/43/Curatom and
2003/1.22/Euratom

Yapt Malzemeleri Yénetmeligi {305/2011/A1)

Nildeer Dizenieme Kurumu Baglanhg

TENMAK-Tiirkive Enerjl Nikleer ve Maden Aragtirma Kurumu

Radyasyon Glivendigi Yonetmeligi

US Environmental Protection Agency ([PA)

European Atomic Commissicn (EURATOM)



TEMA 4 YMD 04 SORUMLU KAYNAK KULLANIMI

A} KREDILENDIRME
Takio 6.38: YMD 04 Sorumlu Kaynak Kullanimi {Kredi)
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YD 04 ¥YMD 04 K1 Serumlu kaynak kullanimi
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B) KREDILENDIRME ESASLARI

YMD - YAPI MALZEMES| VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI
YMD 04 - SORUMLU KAYNAK KULLANIMI

YMD 04 K1 - SORUMLU KAYNAK KULLANIMI

Kenut  Ofis  Egitm  Otel  Saghk Ahgveriy ve Ticaret Diger
B1-YENi BINA 8 3 8 8 g 8 g
B2-MEVCUT RiNA 20 20 20 20 20 pin 20

AMA;

Bina projesine tespit edilmis malzemelerinfiriinlerin etkin (yeterli dizeyde, amaca uygun ve
cevresel etkisi dusik) kullanimasmin ve sirddrilebilir kaynaklardan temin edilmesinin

saglanmasi amaglanmaktadr,

GEREKLILIKLER

(1) Bina projesine tespit edilmis malzemelerin/irtnlerin temin edildigi kaynaklar hakkinda bilgi
edinimesi  ve bina projesine tespit edilmis  kallo  olarak  kurulan  ahsap
malzemelerin/riinlerin toplam maliyetinin en az %20'sinin cevresel etkisi disik ve
siirdiiriilebilir kaynaklardan temin edilmig olmasi gerekmektedir,

YONTEMLER

Ureticilerin saglamis olduklar malzemelerin/iirinlerin cevreye zarar vermeyen, uygun bir yasal
stireg takip ederek ediniidigini gisteren belgelerin saglanmast gerekmektedir.



BASVURU SAHiBi TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} Urliniin sorumlu kaynaklardan elde edildigini belgeleyen dokiimanlar. {FSC, FSC CoC, GRI, TS
EN 180 14001 vh.}

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

BES 65001:2008. Framewark Standard for Responsible Sourcing of Construction Products
TS EN IS0 14001 Cevre Yénetim Sistemleri- Sartlar ve Kullanim Kilavuzu

FSC: Forest Stewardship Council

FSC CoC: FSC Chain of Custody

Strdiiriilebilirlik Raporu- Global Reporting Initiative [GRI)

Uluslar Arasi Kurumlar igin Ekonomik ishirligi Kilavuzu- Organisation for Econamic Co-operation
and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises

BM Kiiresel Etki- U.N. Glohal Compact: Communication of Progress

TS 150 26000 Sosyal sorumluluk igin rehber

TANIMLAR

FSC (Forest Stewardship Council) / Orman Yonetim Konseyi: FSC sertifikasi, orman
yaneticilering; gevreye duyarh ve sosyal olarak sorumlu orman iglet meciligi uygulamalary, iretici
ve sirketlere; sertifikali ahsap esash iirlin Uretme ve satmalan, tUketicilere (mimar ve sartname
yazarlar); sirdiiriilebilir kaynaklardan saglanmg Grinferi sectikleri ve héylece tim diinyada
siirddiriilebitir erman isletmeciligine olumlu katkilari sebebiyle verilmig bir onaydir.

Koruma Gozetim Zinciri {Chain of Custody - CoC): Orman drtinlerinin, ormandan tiketiciye
ulasana kadar gegen siirecinin her asamasini kanitlariyla belgeler. Bu strecte sertifikal
ormandan elde edilmig agacin bitmis (riin olana kadar olan siireg takip edilmelidir. "Koruma
Gozetim Zincirl’ sertifikasy, bir tesiste sertifikall ormanlardan gelen agacin tesise kadar olan tiim
sirecleri izlenerek, sertifikasiz agagla kanismasini engelleyecek y@ntemlerin uygulanmasini
garanti eder.

Biyolojik Kokenli Uriin: Tamam) ya da nemli bir kismi bitki, hayvan ve denizden elde edilen
malzemeler dahil clmak Uzere bhiyolojik kdkenli malzemelerden, yenilenebilir tarimsal
malzemelerden veya orman Grinlerinden olusan {yem ve yemeklik diginda) ticari veya
endiistriyel Oriinddr.

Sirdiiriilebilirlik Raporu - Global Reporting Initiative (GRI}: Kiiresel bir siirdirebilirlik
raporiama lisani elusturmak amaciyla sirket isletmelerinin; cevresel, sosyal ve ekonomik katki
ve etkileri ile bunlarn sonuglariru raporlayabilecekleri bir gergeve gelistiren ve kar amac
glitmeyen bir organizasyondur.



TEMA 5 YMD 05 YEREL KAYNAK KULLANIMI

A) KREDILENDIRME
Tablo 6.39: YMD 05 Yerel Kaynak Kullanimi [Kredi)
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¥MD 05 K1 Yap malzemelerin en fazla .
¥MD 05 200 km gap icerisindeki alandantemin & 6 &6 6 6 B B & & 6 6 & 6 &
Yerel Kaynak ediimesi
Kullanim ' T
TOPLAM 5 6 6 6 6 6 & B 6 6 5 6 b &
B} KREDILENDIRME ESASLARI
YMD - YAP) MALZEMES] VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI
YMD 05 - YEREL KAYNAK KULLANIMI
YMD 05 K1 — YEREL KAYNAK KULLANIMI
Konut Ofis Egitim Otel Saghk Alsveriy ve Ticaret Diger
Bi-YENI BiNA & & B 3 5 3 5
B2-MEVCUT BiNA & & B & 6 3 &

AMA

Yere| cevreden ¢ikanlan ve (retilen yapi malzemesi ve iirlinlerine talebi arttirmak ve boylece
verel malzeme kullammuni desteklemek ve irlnlerin tagmaciligindan kaynaklanan gevre
etkilerini azaltmak amacglanmaktadir,

GEREKLILIKLER

{1} Bina projesine tespit edilmis malzemelerin/Uriinlerin toplam maliyetinin en az %20'si; proje
santivesinin en fazla 200 km yarigapindaki bdlgeden gikariimis/hasat edilmis/geri kazaniimig
ya da iretilmis yerel malzemelerden saglanmasi gerekmektedir.

YONTEMLER

200 kin yarigap balgesinden temin edilen malzeme/ uriin miliyeti
Janiip Xg ! el 1002 0.2

Yerel Malzeme Yiizdesi = — — —— —
Bina projesinde tespit edilmis toplam malzeme/ Gritn maiiyeti

200 km yaricap icinde demiryolu veya denizyolu ile taginan yapr malzemesi ve iriinlerin toplam

maliyeti, 0.25 ile carpilir ve demiryolu veya denizyolu ile taginmayan yapi malzemesi ve drinlerin

maliyet toplamina eklenir.



BASVURU SAHiIBi TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1) 200 km varicapindaki béigeden gikanlmig / hasat edilmis / geri kazanilmig ya da Uretiimis
yerel malzemelerin satin alinma belgelerinin derlenmesi.

(2} Ureticilerin isimlerinin, malzeme / Uriin maliyetlerinin, proje santiyesi ve Griinlin gikarildig
veya hasat edildigi béige arasindaki mesafenin, proje santiyesi ve liretici arasindaki
mesafenin kaydedilmesi.

(3) Bina projesine tespit edilmis malzemelerin / Girlinlerin 200 km yaricaptan temin edildigini
pgoisteren belgelerin sunulmasi.

TEMA 6 YMD 06 YENIDEN KULLANILAN, IYILESTIRILEN YA DA GERi DONUSTURULEN
MALZEME KULLANIMI

A) KREDILENDIRME

Toblo 6.40: YMD 06 Yeniden Kullanilan, lyilestirilen ya da Geri Dénlstdralen Malzeme Kullanimi
{Kredi)

Konut

Ofis Biralan
Egitim Binzlan
Gieller

Saghk Rinalan
Alisveris ve Ticaret
Merkezleri

Ciger

Yeni
hieveut
Yeni
Meycut
Yeni
Mevout
Yeni
Mewveut
Yeni
Meveout
feni
Meveut
Yeni
Mewcut

¥MD DE K1 Kurtarilmig malzemelerin
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kullarlmasi
YMD 08 ¥YMD 06 K2 Sékiilehilir, takilabilir, bitmi
Yenid : SBkiilebilir, taklabillr BItis o o g 5 5 5 5 5 55 55 5 5
eniden anyapimli dréinlerin kullaniimas

Kullanilan,
ivilestirilen ya da
Geri Dniigtirilen
Mialzeme
Kulfanim:

YMD 06 K3 Geri dénidsiim icerigine
sahip driin'2rin kullamilmasi
¥YMD 06 K4 Bina omriinu
tamamladiktan sonra malzemenin 10 23 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13
hinadan aynlma siirecinin planlanmas

TOPLAM 26 29 26 29 26 29 26 29 26 29 26 29 26 29




B} KREDILENDIRME ESASLARI
YMD - YAP] MALZEMES] VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI

YMD 06 — YENIDEN KULLANILAN, KURTARILMIS YA DA GERi DONUSTURULEBILEN MALZEME
KULLANIMI

YD 06 K1 — KURTARILMIS MALZEMELERIN KULLANIEMASI

Konut  Ofis Egitim  Otel  Saghk Aligveris ve Ticaret Digier
B1-YENi BiNA 5 5 5 5 5 5 5
B2-MEVCUT BiNA & 6 6 6 6 6 G

AMA

Dogal kaynaklara olan gereksinimi ve atigi azaitmak igin malzemelerin ve iriinlerin yeniden
kullarilarak; dogal kaynaklarin qikarilmasi ve islenmesi siirecinde agiga gikan gevresel etkilerin
azaltdmasi amaglanmaktadr.

GEREKLILIKLER

(1) Bina projesine tespit edilmis malzemelerin/trinlerin toplam maliyetinin en az %5'inin
dnceden baska bir projede kullanidiltan sonra kurtariimig malzeme olmasi gerekmektedir.

YONTEMLER

Yeniden kullanilacak olan malzemeler, mevcut hinadan oldugu gibi baska kullanilmig binalardan
da tedarik edilebilir.

Tasiyicl elamanlar {[désemeler ve ¢at désemeleri gibi), cephe malzemeleri {pencere sistemleri,
kabuk, karkas gibi), daimi clarak tespit edilmis i¢ yap elemanian (duvarlar, kapilar, d8seme
kaplamalary, tavan sistemleri gibi) bu kapsamda degerlendirilebilir.

Mekanik, elektrik ve tesisat elemanlart ve 6zellikle asansér ve diger cihazlar kurtariimig malzeme
/ iriin hesaplamasina dahil edilmemelidir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} Bina projesine tespit edilmis malzeme / {riin listesi ve maliyetleri ile projede kullanilan
Kurtarilmis Malzeme’ listesi ve malivetleri dogrultusunda yapilan hesaplamanin sunulmasi.

TANIMLAR

Kurtarmis malzeme: Yapiya daimi olarak kalacak sekilde tespit edilmis bir malzeme, bilegen ya
da elemamin; yapinin tasiyicl sisteminden veya santiveden bir biitiin halinde gkarimasi ve
ardindan bina projesinde yeniden kullaniimasi.



YMD - YAP| MALZEMESi VE YA$AM DONGUSU DEGERLENDIRMES]

YMD 06 — YENIDEN KULLANILAN, XURTARILMIS YA DA GERi DONUSTURDLEBILEN MALZEME
KULLANIMI

YD 06 K2 — SOKULEBILIR, TAKILABILIR BITMIS ON YAPIMLI URGNLERIN KULLANILMASI

Konut Ofis Egitim Otel  Saghk Alsveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BINA 5 5 5 5 5 5 5
B2-MEVCUT BiNA 5 5 5 5 5 5 5

AMA

Yap! malzemelerinin / driinlerinin kullanm 8mrii boyunca tespit edildigi binalarn degigen
kosullar altinda olusabilecek yeni tasanim alternatiflerine uyumiu olmasini saglamak ve béylece
binanin, malzemelerden / iiréinlerden kaynaklanabilecek gevre etkisini en aza indirmek ve esnek
mimari tasarim tegvik etmek amagfanmaktadir.

GEREKLILIKLER

{1) Duvarlar, désemeler ve gatida yer alan temel yapi elemanlarinin toplam alanimin %20'sinin
Yap malzemeleri / Girinleri ve bilegenlerinin s8kiilebilir, takilabilir bitmis 6n yapimh olarak
gelistirilmesi ve hinada uygulanmasidir.

YONTEMLER

Bina projesinin esnek bir tasarima alanak sundugu ve projede sokiilebilir/takiabilir 6n yapimli
olarak gelistirilen yap malzemelerinin/Griinlerinin ve bilesenlerinin kullanildig belirtilmelidir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESi GEREKEN BELGELER

(1) Bina projesinin esnek bir tasanma alanak sundugunun projelerle belgelenmesi.
{2) Projede kultanlmis malzeme/iiriin ve bilesen|erin esnek tasarima olanak sagladiginin teknik
sartnamelerde/dokiimanlarda belirtimesi.

YMB — YAPI MALZEMESI VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMESI

YMD 06 — YENIDEN KULLANILAN, KURTARILMIS YA DA GERI DONUSTURULEBILEN MALZEME
KULLANIMI

YMD 06 K3 — GERI DONDSOM iCERIGINE SAHIP URUNLERIN KULLAMILMASI

Komut Ofis Egitim Otel Saglik Aligveris ve Ticarat Diger
B1-YENi BINA b 3 8 & 6 & 6
B2-MEVCUT BINA 5 s 5 5 s 5 5

AMA

Geri ddndsiim ierigine sahip yapi malzemelerine olan talebi arttirmak ve hoylece
hammaddenin ¢kanlmasi ve iiretilmes] siirecinde dogal kaynaklarm kullamminin azaitiimas)
amaglanmaktadir,



GEREKLILIKLER

{1} Bina projesine tespit edilmis malzemelerin/iirlinlerin toplam maliyetinin en az %20’sinin geri

doniigum icerikli olmast gerekmektedir,

YONTEMLER

Bina projesinde tespit edilmis malzemelerin/Urunlerin geri dénustirilmiig icerikli malzeme
yiizdesini hesaplamak igin; geri dénustirilmas igerikli tim malzemeler/Uriinler ve bunlarn
maliyetleri listelenir. Her bir malzemenin/iiriiniin, tiiketici dncesi ve/veya tiiketici sonras geri
doniisim icerik yiizdesi agirlikga tanimlanir ve listelenir. Bu bilgiler; driintin Greticisi vb.
giivenilir, doBrulanabilir bir kaynaktan temin edilmelidir,

U4 Tiiketici Sonrast Ma]zcme)+ (%Tl’.il(clic[('jncesi Maizemn)
(

Geri Dniistim Igerik Degeri (&} (Gnri Déniistin igerik * Maliyeti rert Dondsum fperik © Maliyed

Toplom Geri Dirigiim igerik Jeperi
— 100
Taplam Malzeme Maliyaet!

Geri Dondislim Ierik Yizdesi =

Mekanik, elektrik ve tesisat elemanlari ve dzellikle asansér ve diger cihazlar geri dinfistiiriimisg
malzeme / liriin hesaplamasina dahil edilmemelidir,

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

Bina projesinde tespit edilmis malzeme / Uirlin listesi ve malivetleri ile geri déntsiim igerikli
malzemelerin Yistesi, agirliklar ve maliyet listesi dogrultusunda yapilan hesaplamanen sunulmas..

TANIMLAR

Geri kazamlmis malzeme: Bir malzemenin atik olarak atlmasi ya da enerji geri kazanim
saglamak iizere kullaniimasi (yakma tesislerinde yakilmasi vb ) yering, geri déniisiim igin tretim
sirecinde birincil malzeme vering girdi olarak kullandmak izere toplanmasi ve ardindan
islenmesi/iyilestiriimesidir,

Geri daniistiiriilmilg malzeme: Geri kazanilmig malzemenin iiretim strecine yeniden sokularak;
son iiriin ya da bilegen haline getirilmesidir.

Geri déniigtirlilme kapasitesi; Bir malzeme ya da triindn kitlece geri déniisebilen malzeme
oramdir. Sadeca tlketici dncesi ve tiiketici sonrasi malzemeler geri déniisiim icerifi agisindan
degerlendirilebilir,

Tiiketici dncesi geri déniisiim kapasitesi: Malzemenin Gretim siireci sonunda olusan atiklardan
geri dnistiiritlen malzeme oramdir, Yeniden islenen, yeniden dgiitiilen veya lretim isleminden
iskartaya atilan ve aym Gretim slreciyle geri kazanilan malzeme; tilketici 8ncesi geri déniisen
malzeme degildir.

Tiiketici sonrasi geri donligim kapasitesi: Evsel veya ticari, endistriyel ve kurumsal
faaliyetierden tiketici tarafindan kullanildiktan sonra hig bir sekilde aym amagla kullamlmayacak
olan ortaya cikan triinlerin geri dénistiriilebilen malzeme oranidir.



YVID — YAPI MALZEMES] VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMES]

YMD 06 — YENIDEN KULLANILAN, IYILESTIRILEN YA DA GERi DONUSTURULEBILEN MALZEME
KULLANIMI

YMD 06 K4 - BINA OMRUNU TAMAMLADIKTAN SONRA MALZEMENIN BiNADAN AYRILMA
SURECININ PLANLANMASI

Konut  Ofis Egitim Otel Saplek Aligverig ve Ticaret Difier
B1-YEN BINA 10 10 10 10 10 10 10
B2-MEVCUT BINA 13 13 13 132 13 132 13

AMA

Yapt malzemesi/lirlini tireticisinin sorumlulugunda olan bu kriter yapi malzemelerinin/Uriinlerin
‘besikten-besige’ yasam dénglsl etkisinin azaltlmas; tilketicinin Grlind satin aldif siregte
Girtiniin kullanim sonrasi nasil degerlendirecegi veya bertaraf edecegi konusunda farkindaliginun
arttirlmasi amaglanmaktadir.

GEREKLILIKLER

{1} Bina projesine tespit edilmis malzemelerin/lrlnlerin toplam maliyetinin en az %20'sinin
kullanim  sonrasinda  nasil  bir  yontemle  yeniden  kullanulabileceginin,  geri
déniistiiriiebileceginin, geri kazanilabilecefinin vefveya bertaraf edilebitecefinin; yam
malzeme/Urlin iireticisi tarafindan belgelenmesi gerekmektedir.

YONTEMLER

Malzeme/irtin Greticileri tarafindan, TS 15O 14001 Gevre Ydnetim Sistemleri standartlan
doprultusunda malzemelere/iriinlere ait atik politikasinin yer aldig teknik sartnameler
hazirlanmalidir.

BASYURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} Malzeme/iiriin Greticileri tarafindan, 1SO 14001 Cevre Y6netim Sistemleri Standartlan
dogrultusunda malzemelere/iiriinlere ait atik politikasinin yer aldig teknik sartnamelerin
sunulmas..

(2) Uretictden temin edilen helgelerin sunulmas:.

KAYNAKLAR/STANDARTLAR

TS EN 150 14001 Cevre Yénetim Sistemieri- Sartlar ve Kullamim Kilavuzu

TS EN 15O 14004 Cevre yonetim sistemleri — Genel uygutama kurallar



TEMA 7 YMD 07 DAYANIKLI MALZEME KULLANIMI ;

A) KREDILENDIRME
Tablo 6.41; YMD 07 Dayanikh Malzeme Kullammi (Kredi}
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¥YMD 07 YMD 07 K1 Bakim onarim sikhig 3 26 36 3 6 36 3 6 36
Dayanmkl ¥MD 07 K2 Dayanikh mimar tasanim 6 8 8 6 8 6 82 6 8 6 g
Malzeme
Kullarimi TOPLAM 9 14 O 14 § 14 9 14 9 14 § 14 8 14
YMD - YAPI MALZEMESI VE YASAM DONGUSU DEGERLENDIRMES]
YMD 07 — DAYANIKLI MALZEME KULLANINI
YMD 07 K1 — BAKIM ONARIM SIKLIGI
Konut  Ofis EBitim Otel  Saghk Algverig ve Ticaret Diger
B1-YENi BiNA E] 3 3 3 3 3
B2-MEVCUT BiNA 6 G [ & 5 & 6
AMA

Rina yap! elemanlarinin ve sistemlerinin en iyi sekilde balimuin yapilmasi, periyodik hakim
gizelgelerinin hazirlanmas yoluyla alt yapinin etkin bir sekilde yénetimininsaglanmasive 8nleyici
faaliyetler igin yerinde tespitlerin yapiimasiamaglanmaktadir.

GEREKLILIKLER

{1} Bina projesine ek olarak, dayanikh ve/veya en az diizeyde bakim gerektiren malzemelerin /
iirinlerin kullanildigy, islatmenin bakim-onanm ve/veya yenileme politikasim alugturacak
cizelgelerin ve satin alma politikasimin hazifanmasi gerekmektedir. Satin alma politikasi,

malzeme / lir(in y&netimini kapsamalidir.

YONTEMLER

Bakim-onranm / yenileme ve satin alma politikasinin hazirlanmasi gerekmektedir. Bakim-onarim
politikastin icerifi asafidaki adimlardan olusmalidir:

1. Palitikarmn amag ve kapsamu,

2. Politikanin hazirlanmasindan ve uygulanmasindan sorumlu kisilerin belirlenmesi,
3. Politikanin nasil gergeklestirileceginin ve ulasilacak hedeflerin belirlenmesi,

4. Periyadik bakim gizelgelerinin zamana bagh olarak hazirlanmasl.



BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES|I GEREKEN BELGELER

(1) Bakim-onarim ve/veya yenileme politikasimin sunulmas

{2) Satin alma politikasimin sunulmas

{3) Bakim politikasiny hazirlayan ve uygulayan serumlu kisi veya kurumlann agik bir sekilde
belirtiimesi

{4) Bakim gerceklestirecek olan gercek veya tlzel kigilerin belirtiimesi

YMD — YAPI MALZEMESI VE YASAM DONGUS( DEGERLENDRMESI
YMD 07 — DAYANIKLL MALZEME KULLANIMI
YMD 07 K2 — DAYANIKLI MIMARI TASARIM

Konut  Ofis Egitim  Otel  Saghk Algveris ve Ticaret Diger

B1-YENi BiNA ] & 6 & & 6 &
B2-MEVCUT BiNA ] 8 g 8 8 8 %
AMA

Malzeme degisim sikhgni en aza indirmek ve malzeme miktarim en uygun dizeyde tutmak
amaciyla, bina iginde ve disinda ortama agik alan yiizeylerin uygun bir sekilde korunmas
konusunda farkindalifin arttinlarak; uygulamanin tesvik edilmesi amaglanmaktadrr.

GEREKLILIKLER

Bina alan icerisinde ve disarisinda; otamobil, yik araci ve yaya hareketlerinin oldufu alanlarin
tanimlanmasi ve binanin disa agk kolayca aginabilen bdlgelerinin hasar gBrmesinin
engetlenmesi igin dayanikhlik ve koruma konusunda uygun tedbirlerin projeye dahil edilmelidir.

YONTEMLER

Binada tespit edilen korunmasiz boigeler icin uygun dayanikhlik ve koruma y8ntemleri agagidaki
gibi uygulanabilir ve/veya gelistiriiebilir:

a. Ana giris, kamu alanlar, koridor, asansdr ve kapiarin acildigl gegit noktalarinda yogun yaya

trafiginin etkisinden korunmasi,

b. Depo, dagitim odalan, koridorlar ve mutfak gibi i¢ mekanlarda bina yiizeyinden 1 metre

mesafeye kadar olan bélgenin arag hareketine karsi korunmasi,

c. Tim otoparklarin binanin dis cephesinden 1 metre mesafeye kadar olan ve dagitim
alanlarinin 2 metre mesafeye kadar alan blgesinde; araciarin park ederken veya manevra
yaparken carpma olasiifina kargi kaldinm babalan, bariyerler, yitkseltiimis bordrler
konumlandinlarak korunmasi veya onlem alinmasi,

. 2 metre yiikseklige kadar nispeten saglam bir duvar tasarlanmasi,

. Koridar duvarlanna koruma rayt uygulanmasi,

Kapilar Gzerine darbe emici levha uygulanmasi, (viik tagima araclarinin gegtidi kapilar igin)

. Ana girislerde, koridorlarda ve kamuya agik alanlarda olugabilecek yogun kullanilan
alanlarda kolay temizlenen ve zor yipranan zemin kaplamalann kullanilmasi.

o Thom o

BASYURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

1. Binada darbe yiikierine kargi korunmasi gereken bilgeler ve dayaniklilik igfr alnan onlemler,
tasarim planlan dzerinde belirtilmelidir.

2. insaat sonrast yapilan uygulamalar yerinde fotograflanmalidir.,



6.4. Enerji Kullanimi ve Verimliligi {EKV)

Neredeyse Sifir Enerjili Bina{NSEBJ'lar yenilenebilir enerji ile desteklenen yilksek enerji verimli
bina olarak kabul edilen binatar oldugundan dolayt NSEB kriterlerini tagtyacak hinalar bu modil
altindaki her iki temadan da puan alacaklardir.

L TEMA 1 EVK 01 BINA ENERJI PERFORMANSI

A) KREDILENDIRME

EKY 01 ana temasinin toplam kredisinin hesaplanmasinda bina cnerji tiketiminin ve CC; salim
miktarimin azaltilmas! kosullan dikkate alinmaktadir. Alinabilecek en yiksek kredi, asagidaki
tabloda da gésterildigi gibi 75 kredidir. Bu kosullann hesaplamadaki agirhkh etkisi asagida
hesaplama yontemi ile birlikte agiklanmaktadir.

Bu baslik kapsaminda, binanin agirlikll enerji performansinin degerlendirilmesi gerekmektedir
ve bina tipine bagh clarak degisen ve sajlanmass zorunlu olan en disik iyilestirme oranlar da
bulunmaktadir, EKV 01 Bina Enerji Perfarmansi ana temas: kapsaminda saglanmasi gereken
zorunlu kogullar ve kredi alnmayan bu kosullara gerekliliklere ek olarak kredi alinabitecek
kriterler bulunmaktadir. Bu keiterlere iliskin agiklamalar asagida yer almaktadr.

Tablo &.42: EKV 01 Bina Enerji Performansi {Kredi}

i
I
= - =4
_ = = =
3 B = vz
2 8 & =3
= © £ z = g% .
c i = T wm & E
E 6 ¥ & & E=_ &8
- - = = - o o
= - a =} = a s 1
25§ _ g _g.8._ 2.2
C @ £ &L & 4 £t @ £oL i -
Pz ez ez =28z
EKY 01 K1 &2irlikh enerji
EKV 01 performansimnarttindmas 2 2 2 2 Z 2 Z 1 2 7 I 2 %1 1
8ina enerji {Refarans binaya gére enerji tlketimive 75 75 75 ¥5 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

perfarmanst CO» salimi agi-hkh iyileglirme arani)
TOPLAM 75 75 75 75 75 75 75 75 73 75 75 75 75 75

Z:Zorunlu



1) (BN MDIRRAL 525 AL

EIVOLEL: Bing ener]i afirhidy peformansinm; enerji tketimi ve €O salime agisindan refarans
binaya gore tyilestirimesi beklenmektodir,

GEREKLIVIKILER

EKY 01 ana temasuin amacii uygun sekilde bo baghlktan kazmilabilecek lrediley, binanm
afirlikh enerji performansmin referans hinaya gdie iyilegtirihnest esss almarale helivlenir,
Degertendirilimekte olan asil binanm afihikh enerfi pertormans binanm iglevi ile dogrudan ilgil
oldugiundan, bu hitimdeki sorunlu kiterlerin icerigi ve kilerlerden elde edilecek kredilerin
hesaplanmasi da bina tiiriine gére degisiklik gdstermoktedir, Tiim bina tiplariigin [tesaplnnaar,
Ulnsal Lina Ferji Porformans: Hesaplama Progra (REP-TRY kullaislarak yaphr,

YONTEM
fle aliman binanm yillik coerji tiketimi, BEP-TR aracihglyla birincil enerji cinsinden hesaplann.

BEP-TR ile hosaplatilan bina enetji smifi, $nerilen tasarunin referans bina ile karsilagtinimast
conueunda  elde  ediimeldedir.  Defierlendirilmesi  yapilmakia olan  bina  “asil bina”,
kargitastomada kullanilacak olan hayali bina ise “referans bina” olarak tamimlanmaktadir.
Turkiye icin belirlenen referans bina dzellikleri, “Binalarda Enerji Performansi Ulusal Hesaplama
Yéntemine Dair Teblig (Tehlig No: MHG/2017-26Y" ile belirlenmistir, Maoveut binalar igin referans
hina isa binanm iilestirme yapilmadan dnceki meveut halidir.

Zorunlu Kriter:

{1) REP-TR yazdirn ile hesaplanan binanin Enerji Kimlik Belgesncleki enerii performans sirefien
az “B” soviyesinde olmalidir,

(2) Ruhsat aldif tavihi itibariyle Binalarda Enerji Pertormansi Yénetmeligi kapsamindaki NSTB

sartlanna uymasi gerckmektedi.

KREDILENDIRME:

Degerlendirilmekte olan binanm agirhidi enerji performansy, bina ener]i tiketiminin ve CO2 salim
miktarinin azallimas: dikkate alinarak iki asamada belirlenir. Bu iki asamanin asafida agklanan
yintem izienerek birlikte degerlendirilmesi sonucunda “enerji performansi agwhikln iyilestirme
orani” hesaplanir ve bu orana kargilik gelen kredi kazamli.

Enerji tiketimi sonuglannin, kullanilan yakit tirine bagli enerji donlisim katsaylan ile
carpilmasi sonucunda birincil enerji cinsinden tiketim ve COx salim miktarlari hesaplanir. Enerji
kaynagma bagl olaralk birincil enerji ve COz salimi dénisim katsaydan ise Tablo 6.43 ile
verilmektedir, Ancak bu tablo ile verilen katsayilarin Enerji ve Tahii Kaynaklar Bakanhgi veya ilgili
kurumlar tarafindan gincellenmesi  durumunda, gincel katsaylar  kullaniimahdir. Bu
hesaplamalar BEP-TR ile yapibr.



Tablo 6.43: Enerji DEnlslimii Katsayilan

C0; salimi ddnlislim katsayisi

Birincil Enerji ddnugim katsayis .
(kg eyd. CO2kWh)

Fuel cil 1 0,330
Dogalgaz 1 0,234
Gaz {propan, metan, biyogaz) 1 ) 0,277
Diger fosil yakitlar 1 0,320
Antrasit i 1,394
Liryit 1 0,433
Kok 1 0,457
Talag 1 0,004
*Kiititk, biyokiitle 1 0,014
Kayin kitigl 1 0,013
Koknar kiithigl 1 0,020
Elektrik * *

* BEP-TR nin glincel versiyonlart ile belirlenmeakte ve Bakanlik tarafindan yayintanmaktadir.

iyilestirme yiizdeleri hesaplanirken yeni binalarda Bep-TR araciifiyla hesaplanan Enerji Kimlik
Belgesi Uzerinde yer alan Enerji Performans (EP} ve Sera Gazi Emisyon (SGF) oranlarindan
vararlanilir, Mevcut binalarda ise referans bina asil binanin iyilegtirme yaplmadan &nceki
meveut halidir. byilestirme ylizdelerinin hesaplanmasi agafidaki sekilde yapilir.

Yeni bina igin:
Enerji tiiketimi ivitestirme yizdesi = 100 — EP Qrani

€0, salvme tyilestirme yiizdesi = 100 — SGE Oram

Meveut bina igin:

- - 5 . , RH hirincil anerji tiketimi—A8 bivineil ener fi riketimi
Enerji tiketémi ivilestirme yizdesi = — Ll e X100
RE birtneil enarfi tiletimi

s . . : Ri iz salvml- AR Clg saivmr
C0, sefumy iyilestirme ylizdesi = i 2o x 100
RE iy satert

Elde edilen her bir iyilestirme yiizdesi, asagidaki tablolar ile verilen agirlik katsayitar: ile garpilir,
gikan sonuglar toplarur ve Agirhkli Enerji Performans ivilestirme Orani hesaplanmis olur,
Asagidaki tablolar yeni yapilacak ve meveut binalanin degerlendirilmesinde kullanilacak agirhk
katsayilarini igermektedir.



Tablo 6.44: Yeni binalar igin agirhkli enerji performansi iyilegtirme oram hesaplanmasinda
kullanilacak katsayilar

AGIRLIK KATSAYIS) - YENI BiNA B1 .
! ' _ ALISVERIS VE
OFi$ EGITIM , SAGLIK TICARET
KONUT | BINALARI | BIMALARI OTELLER | BiMALARI | MERKEZLERI
{KO} {08} {EB) {oT) is8} [AT) DIGER
Enerji tiiketimi 0.65 0.65 065 0.65 0.6% 0.6% 0.65
€Oz salirm 0.35 035 0.35 035 035 .35 035 ¢

Tablo 6.45: Mevcut binalann iyilestirilmesi icin enerji performansi agirhkli ivilestirme oram
hesaplanmasinda kullanilacak agirlik katsayilan

i AGIRLIK KATSAYIS| - MEVCUT BiNA B2
i ALISVERIS VE .
OFis EGITIV SAGLIK . TICARET
KONUT | BINALARI  BINALARI OTELLER  BiNALARI i MERKEZLERI
{KC} {0B} {EB) o7 {SB) (AT} DIGER
Enerji tiketimi  G.65 D65 . 065 085 . D65 0.65 {65
! €0, sahmi | 035 035 | 035 035 | 035 | 035 £.35

Yukaridaki tablolarile verilen agirik katsayilan kullamlarak agirhikh enerji performans) iyilestirme
oran asagidaki sekilde hesaplanacaktir,

Adiritkls Enetji Performans: lyilestirme Oran (Enerji tiiketimi iyilestirme yizdesi x Enerji tiketimi
adjirlik katsayisy) + €Oz safimy ivilestirme yizdesi x €Oz salmn adirlk katsoys)

Yapilan bu degerlendirmede, agirhkli enerji performans) iyilegtirme oranlarina baglt olarak
EKVO1 ana temasindan alinabilecek kredi miktarlari asagidaki tablolarda yveni ve mevcut hinalar
igin ayri ayn verilmistir. Tm bina tipleri igin alinabilecek en yiksek kredi miktan 75 kredidir.

Tablo 6.46: Yeni binalar igin agilikli enerji performans iyilestirme oramina kargilik gelen kredi
miktar

YENI Bitya B1 - AGIRLIKLI ENERJ] PERFORMANSI i¥(LESTIRME ORANI

KRED! KONUT [KD) KONUT DiSi TUM BiNALAR
{*}0f20 T %21-3630 ) ' %21-430
T %31-%40 %3L1-40
45 %A41-%60 941360 N
&0 %E1-%TS %bL-%79
75 %80 ve Uzeri %80 ve Uzeri

Not: Bu temadan kredi alabilmek icin binanin Enetji Kimlik Belgesindeki enerji performans sinifi
en az “B” seviyesinde olmalidir.

{*] Binalarda Enerji Performans Yénetmeligi kapsaminda MSEB olmast gereken binalar kredi
alamaz, digerleri 20 kredi alir.



Tablo 6.47: Mevcut binalar icin enerji performanst agirlikls ivilestirme oranina (EPi} kargilik gelen
kredi miktarlan

a) Eger referans bina C veya daha disiik sinifa sahip ise:

MEVCUT BiNA B1 - AGIRLIKL) ENERIi PERFORMANSI

KREDI iYiLESTIRME ORANI
KONUT (KO} KONUT DISI TUM BINALAR
T30 w<EPi<%A0  %21<EPI<%40
45 %40 < EPI < %60 %40 < EPI < %60
60 %60 < EP1 < %80 %60 < EPi < %80
75 %80 < EPi %80 < EPi

b} Eger referans bina B sinifa sahip ise:

MEVCUT BINA B1 - AGIRLIKLI ENER)I PERFORMARNSI

KREDi iYILESTIRME ORANI
KONUT (KO) KONUT DI§i TUM BINALAR
(*)0/30 %0 < EPi < %1 %0 < EPi < %1 -
a5 %1 < EPi < %20 %1 < EPi < %20
70 %20 < EPi < %50 %20 < EPT < %50
75 %50 < EPi %50 < EPI

{*} Binalarda Enerji Performans: Yonetmeligi kapsaminda NSEB olmasi gereken binalar kredi
alamaz, digerleri 30 kredi alir.

) Eger referans bina A sinifa sahip ise:

MEVCUT BiNA BI - AGIRLIKLI ENERIi PERFORMANSI

KREDI iYiLESTIRME ORANI
KONUT (KO} KONUT DISI TUM BINALAR
T80 %0<EPi<%l T o0<EPi < %1 )
70 %1 < EPi < %20 %1 < EPi < %20
75 %20 < EPi %20 < EPi

Not; Bu temadan kredi alabilmek icin binamun Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sinifi
en az “B” seviyesinde clmaldir,

Tahlo 6.48: BEP-TR Program enerii performansi ve sera gazi orani aralklanna gére simiflar



Enerji Performans { | Enerxji Performans /
Sera Gaz) Emisyon Sera Gazr Oram
Sinif Araliklan

0-38

40-79
8099
100-119

BEP-TR  yazhminda  referans
binaya ait deferler. {100) |

120-138

140-174

onmojoio|>

175-...

RASVLIRL) SAHTRT TARAFINDAN TESUIM EDILMIEST GEREEN BEFGELER

Crivayh Enerji Kimlik Belgesinin biv kopyas)
A Dinanne agrlikly encrji pertormansi hesap rapom
& Bina enerji tiketimi degerlendirme raporu (Maveul Binalar igin)

iLeiil KREDI TPHICLARI

EKY 01 Bina Enerji Parfornanst ana temast BV 02 Yenilenchiliv Enerji Toknolojiler ana temasi
ile dlighili - duremdadi. EVO20102  Yenilenebilin el Kullamimi;  yenilenebilir — enerji
teknalojilerinin fuarulumo ve follanime veya saha digndan yenilenchilir enceji satin almmas
seceneklerinin saglanmasi, asl hinadaki birincl enerji tiketiminin azalmas,, sera gan
emisyonlarinm azalimasini da saglayacak ve bdyiece binann agrhkl enerji performansimm
artirilmasini da saglayacaktir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR
Binalarda Enerji Perfarimans Yanetmeligi

tinalarda Enerji Perfornmans Ulusal Hesaplama Yontemine Dair Teblig {Teblig No: MHG/2017-
26)

TANIMLAR
Ast Bina: Yosil sertifika igin degerlendirilmesi yapilmakta olan binadir.

BEP-TR: Enerji Kimlil Betgelerinin dizenlenmesi icin kullamitan ve Bakanlik internet adresinden
erigim saglanan yazilim programidn.

Birincil Enerji Cinsinden Enerji Fiilcetimi: Nihai enetji tikatim riktarinn birincil enerji cinsinden
ifacdesidir, kullanilan enerji kaynaklarina bagh olarak birincil enerji dinigim katsayilars
kullantarak hesaplanr. Binalarda Enerji Performans Ulusal Hesaplama Yéntemine Dair Tehlig
{Feblig No: MHG/201.7-26) kapsaminda BEP-TR ile hesaplanmaktadir,

€0 Salwn: Binarun nihai enerji tiketim miktanna ve kullanilan yakit tirine bagh olarak
atmaosfere salinan esdeger CO; {karbondioksit) milktardir. CO; salime ddndtglm katsayilan
kullantarak belirlenie. By deger Utusal Bina Enerji Performansi Hesaplama Program ofan BEP-
TR yazihmmda Sera Gazi Emisyonu olarak helirtilmelktedir.

Nihai Fnerji Tuketimi: Binalarda Enerji Performansi Ulusal Hesaplama Yéntemine Dair Teblig
{Teblig No: MHG/2017-26) kapsaminda BEP-TR ile hesaplanan enerfi miltandir.

Referans Bina: Asil bina ile kargilastirmada kullanilacak olan binadir.



Yeni binatar igin: Binafaita ke Performanst Unsak Hesaplana Youtemine Dair dehlif {Tebii
plo: MHG/ 0L 26) ile belidendigi sskildedir, il tinme oran ise Fnerfi Kimlik Belpesinde
bedirlilmektedir,

Meveut Binalay igin: Binanin iilestinne yapilmadan Anceki meveul halidir,

Taklo 6,49 Bina enerji tiiketing degerlendirme rapar formaty (%)
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#} tkine referans hinaicin olusturulan enerji kimlik belgesi iave edilir.
| £
[TEMA 2 EXV 02 YENILENEBILIR ENERH TEKNOLOHLERI J

A) KREDILENDIRME

EKY 02 ana temasindaki krediletle ilgiii agiklamalara Tablo 6.50"de yer verilmektedir. EKY 02 K1
Yonilenebiliv enerji sistemlerine ait calisma yapilmasi kriterinden ve EKY 02 K2 Yenilenebilir
Enerji Kullamm “Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullamim” ile “Saha digindan
yenilenebilir enerji satin alinmas” secenellerinden sadece birinden kred] ahnabilmektedir,



Tablo 6.50: EKV 02 Yenilenebilir Enerji Teknolajileri (Kredi}
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EKV 02 K1 Yenilenebilir enarji
sistemlerine ait ¢ahgma yapilmas
EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji
Kullanimi {SECENEK-1 Yenilenebilir
enarji teknolgjilerinin kurulumu ve
Kullarumi} *

EKV 02 K2 Yenilanebilir Enerji
Kullanumi {SECEMEK-2 Saha digindan 10 10 10 10 10 10 10 17 10 10 10 10 10 10
yenileaghilir enerji satin alinmasi} *

TOPLAM 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 25

e
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-
d
1
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EKV 02 14 18 18 183 18 18 1§ 13 18 18 18 18 18 138

¥enilenahilir
Enerji Teknolgijileri

* £KV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanim kriteri igin SECENEK-1 (Yenilenebilir enerji teknclojilerinin
kurulumu: ve kullanimi) veya SECENEK-2 [Saha digindan yenilenehbilir enetji satin ainmasii'den sadece
birinden puan alinabilmektedir.

B) KREDILENDIRME ESASLARI

EKV ENERJi KULLANIMI VE VERIMLILIG]

EXV 02 YENILENEBILIR ENERJI TEKNOLOJILERI

EKV 02 K1 YENILENEBILIR ENERI SISTEMLERINE AIT CALISMA YAPILMASI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk  Abgveris ve Ticarat Oiger
B1-YENi BiNA 7 7 7 7 7 7 7
B2-MEVCUT BiNA 7 7 7 7 7 7 7

Degerlendiriimekte olan binada yenilenebilir enerji kurulumu ve kullarimi ile ilgili fizibilite
calismas: yapilmasi ve venilikgi sistemlerin uygulanmasi beklenmektedir, Bina tlriine bagh
olarak degisiklik gostermekle birlikte yeni binalarda proje asamasinda, mevcut binalarda ise
sistemlerin kurulumu asamasinda fizibilite etiidli gerceklestirilmesi durumunda 3 kredi
ahnabilmektedir. Ayrica, glines duvar, giines bacasi vb. BEP-TR'de enerji performans hesabinda
yer almayan enerji verimliligi sistemlerinden en az birinin kullamimas: halinde ise 4 kredi
alinabilmektedir.



AMA

Fosil yakitlardan elde edilen enerji miktarim azaltmak Uzere kullanilabilecek yenilenebilir enerji
teknolojilerinin en verimli sekilde kullaniimasini saglamak amaciyla ekonomik ve ¢evresel olarak
uygunlugunun analiz edilmesi ve veni enerji verimlili§i teknolojiferinin  kullanmmmin
Bzendirilmesi.

GEREKLILIKLER

(1) Bu kriter kapsaminda yenilenebilir enerji kullanims ve yenilenebilir enerji sistemlerinin
kurulumu ile ilgili fizibilite raporunun hazirfanmasl.

{2) Binada glines duvan, giines bacas vh. BEP-TR'de enerji perfermans hesabinda yer aimayan
enerji verimliligi sistemierinden en az birinin bulunmas..

YONTEMLER

Fizibilite raporu hazitlanmast igin; degerlendirilmekte olan binada kullanilabilecek yenilenebilir
enerji teknolajileri belirlenmeli, kullamlabilecek yenilenehilir enerji teknolajileri ve sistemieri,
bu sistemler aracili@iyla elde edilecek yillik enerji miktan, ilk yatmm ve yasam ddnemi
maliyetleri, peri Sdeme siireleri, arazi kullanim ve planlama agisindan incelenmelidir,

Kenunun uzman tarafindan yapilan incelemelere bagh olarak yukandaki maddeleri detayl
olarak agiklayan fizibilite raporu hazirlanmalidir,

Binada gines duvarl, giines bacasi, labirent vb. “EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullanimi”
kriterinde hesaplamaya dahil adilmeyen sistemler uygulanmalidir,

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

(1) Kullanilabilecek yenilenebilir enerji sistemlerine ait degerlendirmeleriiceren fizibilite raporu
{2 Binada glines duvar, giines bacasi vb. BEP-TR'de enerji performans hesabinda yer almayan
enerji verimiiligi sistemlerinden en az birinin bulunduguna dair proje ve fotograflar.

EKY ENERJI KULLANIMI VE VERIMLILIGI
EKV 02 YENILENEBILIR ENER)] TEKNOLOJILERi
EKV 02 K2 YENILENEBILIR ENERM KULLANIMI

Bu kriter 2 secenekli clup; SECENEK-1 {Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve
kullammi) veya SEGENEK-2 (Saha disindan venilenebilir enerji satin alinmasi)’den sadece
birinden puan alinabilmektedir.

SECENEK-1 YENILENEBILIR ENER]I TEKNOLOJILERININ KURULUMU VE KULLANIMI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 18 18 18 18 18 18 18
B2-MEVCUT BiNA 12 18 18 18 13 18 18

Bu kriter kapsaminda, binada kullamlan enerjinin bir bélimiiniin veya timiiniin yenitenebilir
enerji kaynaklanndan karsilanmasini beklenmektedir. Bina tiplne ve yenilenebilir enerfi kullanim
oranina bagl olarak en fazla 18 kredi alinabilir.



AMA

Binada kullanilan enerjinin kargilanmasi igin yenilenebilir enerji kaynaklarindan etkin bir sekilde
yararlaniimasi, fosit kaynaklarm kullamminin azaltiimasidir.

GEREKLILIKLER

Bu segenekten kredi alinabilmesi igin EKV 02 K1 kriterinin yenilenebilir enerji sistemlerine ait
fizibilite calismas! yapimasi ile ilgili kredi ahinmasi zorunludur. Kullanilacak olan yenilenebilir
enerji sisteminin segiminde fizibilite etitleri esas alnarak verimlilik saglanmalidur.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine drnek olarak; glines enerijisi sistemlerl, riizgar enerjisi
sistemleri, jectermal enerji sistemleri, hidro enerji sistamteri, biyokitle ve biyogaz sistemleri
veritebilir,

Saha iginden yenilenehilic enerji kullanim orani diginda kalan enerfinin en az % 50 sini saha
disindan karsilanmasi halinde ilave kredi alinabilmesi igin yenilencbilir enerji aliminin en az tg
yillik kontrat ile belgelendirilmis olmasi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak {YEK] Belgesi bulunmast
gereklidir.

YONTEMLER

Alinakilecek kredinin hesaplanmasinda, BEP-TR ve gerekli hesaplamalar aracilifryla befirlenen
yenilenebilir enerji kullamm orani kullarulir. Yenilenehiliv enerji kullanim orani BEP-TR ile
olugturulan Enerji Kimiik Belgesinin birincl sayfasinda grafik olarak yer almaktadir. Bu oran,
binaya entegre veya hina arazisinde bulunan yenilenebilir enerji sistemi kullamlarak Gretilen
yillik enerjinin, binanin yillik nihai enerji tiketimine oramdir.

Yenilenebilir enerji kullamm oranina bagli olarak vapilan degerlendirme sonucunda, hina tirine
gore alinabilecek krediler yeni binalar igin Tablo 6.51'de, mevcut binalar igin ise Table 6.52'de
gosteriimektedir.

Tahlo 6.51; Yeni binalarda EXV 02 K2 kriteri SECENEK-1'den alinabilecek kredilere karsilik gelen
yenilenebilir enerji kullanim oranlar

YENILENEBILIR ENERJI TEXNOLOJISI KULLANIMI KREDISI- YEN] BiNA B1

ALINABILECEK ~ SAHA ICINDE YENILENERILIR ENERJI KURULUMUNDAN KULLANINM ORANI

KREDI

ALISVERIS
OFis EGITiM SAGLIK  VE TICARET
KONUT  BINALARI  BINALARI  OTELLER  BINALARI MERKEZLERI
{KO) {oB}) {EB} (o1} {sB) {aT) DIGER

4 KREDI +5 [* [**) %10/15 - 24
8 KREDI + 3 (*) %25.%39
14 KREDi+1 {¥) %A0-%74
18 KREDI %75

{*] ILAVE KREDI: Yerinde yenilenebilir enerji kullamim orani disinda kalan enetjinin en az % 50
sini saha digindan karsilanmasi halinde ilave kredi verilir.

{**} Binalarda Enerji Performansi Yénetmeligl kapsaminda NSEB olmasi gereken binalar igin
%15, digerlerinde %10 alinr.



Tablo 6.52: Mevcut binalarda EKV 02 K2 kriteri SECENEK-1'den alinabilecek kredilere kargilik
gelen yenilenehilir enerji kullamm oranlari

YENILENERILIR ENERJi TEXNOLOJISI KULLANIM| KREDISI- MEVCUT BiNA 82
SAHA ICINDE YENILENEBILIR ENERJI KURULUMUNDAN KULLANIM ORANI

ALISVERIS

OFis EGITIM SAGLIK  VETICARET
ALINABILECEK  KONUT  BINALARI  BINALARI  OTELLER  BINALARI MERKEZLER
KREDI {KO) {oB) (EB) {oT) {sB} {aT) DIGER
& KREDI + 4 {*) {**)910/15 %24
12 KREDI+3 (*) %25-%39
16 KREDi+1{*} Y40-%55
18 KREDI > %55

(*) ILAVE KREDI: Bu krediler saha icinde yenilenebilir enerji kullamim orani disinda kalan
enerfinin en az % 50 sini saha digindan kargilanmasi halinde ilave verilir,

{(**) Ruhsat aldigl tarih itibariyle Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi kapsaminda NSEB
olmasi gereken hinalar igin %15, digerlerinde %10 alinir.

Bina iizerinde veya binanin arazisinde kurulan sistemler aracliiyla dretilmeyen, sadece saha
disinda iiretilip satin ahnarak degertendirilen binada kullanilan yenilenebilir enerji miktari bu
baslik altinda degerlendirilmemektedir, SECENEK-2 saha disindan yenilenebilir enerji satin
alinmasi bashd altinda degerlendirmeye alinmaktadir,

BASVURU SAHIBI TARATINDAN TESLiM EDILMESi GEREKEN BELGELER

(1) Asagidaki bilgi ve belgeleri iceren bir rapor sunulmalichr.

*  Proje arazisi igindeki yenilenebilir enerji kaynakiari ve her bir kaynagin kurulu giicil, enerji
potansiyeli

» Yenilenebilir enerji kaynaklarinin yerlarini belirten arazi plani/fotograflar

«  Kullanilacak sistemlerin teknik 8zelliklerini igeren dokiiman

©  Onayll Enerji Kimlik Belgesinin bir ntishasi

»  Yenilenebilir enerjinin saha digindan satin alnahilmesi igin yaplmis kontrat (en az g
yillik) {ffave kredi alinmas: durumunda)

*  Yenilenehilir Enerji Kaynak Belgesi (fave kredf afinmost durumunda)

*  Saha dismdan temin edilen/edilecek yenilenebilir enerji kullanim oram hesatn {ffave kredi
atnmasi durumunda)



EKV ENERJi KULLANIMI VE VERIMLILIG]

EKY 02 YENILENEBILIR ENERIi TEKNOLCIILERI

EKV 02 K2 YENILENEBILIR ENERJ KULLANINH

{SECENEK-2 SAHA DISINDAN YENILENEBILIR ENERJ SATIN ALINMAS! )

NOT: Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Kurulumu ve Kullanimi seeneginden puan alindiysa
bu secenekten puan verilmez,

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Aligveris ve Diger
Ticaret
B1-YENi BINA 10 10 10 10 10 10 10
B2-MEVCUT BiNA 10 10 10 10 10 10 1

Binada kullanitan enerjinin bir béliminin veya timiiniin saha disindan yenilenebilir enerji satin
alinmasi yoluyla yenilenehilir enerji kaynaklarindan karsilanmasi beklenmektedir. Bina tipine ve
yenilenabilir enerji kullanim oranina bagh olarak en fazla 10 kredi almak mimkiinddr. EKY 02 K2
kriterinin 1 ve 2 seceneklerinden ayn anda kredi ahnamamaktadir.

AMAC

Bina iizerinde veya arazisinde yenilenehilic enerji sistemleri kurulmasinin uygun olmadigi
durumlarda, binanin ihtiyag duydugu enerjinin  venilenehilir enerji  kaynaklarndan
saglanabilmesi igin saha diginda Oretilen yenilenebili enerjinin satin alinarak kullaniimas)
amaclanmigtir.

GEREKLILIKLER

Bu kriterden kredi alinabilmesi icin yenilenebilir enerji ahmmin en az g yillik kontrat ile
belgelendirilmis olmasi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak {YEK) Belgesi bulunmasi gereklidir.

YONTENLER

Alinacak olan kredinin belirlenmesinde, binanin enerji ihtiyaci ve bu ihtivacin saha digindan
alinan venilenebiiir enerji ile kargilanan miktanmin tim ihtiyaca orani hesaplanir. Saglanan
yenilenebilir enerji karsilama oranina bagl ofarak elde edilebilecek krediler yeni binalar igin
Tahlo 6.53'te, mevcut binalar igin ise Tablo 6.54'te verilmistir,

Tablo 6.53: Yeni hinalarda EKY 02 K2 kriteri SECENEK-2"den alinabilecek kredilere kargilik gelen
yenilenebilir enerji kullamim oranlan

SAHA DISINDAN YENILEMEBILIR ENERII SATIN ALINMAS| KRED{SI- YENI BiNA 81
ALINABILECEK YENILENEBILIR ENER)i KULLANIM ORANI

KREDI ALISVERIS
CFis EGITIM sABUK  VETICARET
HONUT BINALARI  BINALARI  OTELLER  BINALARI  MERKEZLERI
{®O} {CB) {EB) {oT) {sB} {AT) _D'lG_ER
5 KREDI %AO-MET  WTO-%8G  %T0-%89  %I0-%89  %I0-%BI9  %70-%BI  9470-%89

10 KREDI = %70 = %90 = %490 2 %90 = %90 > %90 2 %90
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KREDI " ALISVERS
oFls EGiTIM SAGLIK  VE TICAREY
KONUT  GINALARI  RIMALARL  OTELLER  BINALARI  MERKLZLER
[|(0] {08} {EB) {on {5B) :m‘} \HGER
5 KRERI ‘,«340 %69 '3/?0 ‘}'89 %ff)-%ﬂ.@ G700 %80 %?U-%é}t‘; %m %aq %70-%89
UERRED » %70 2 '/c_JU > %0 = W0 » %90 = %00 > U0

[Mei: Ty pdinlatmadia lwollamlan yeni]enebilir eneril miktan, hem yeni hem de moveut binalar
icin bu kenun hesaplamasinda yer almaz,

BASVURY SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMEST GEREKEN BELGELER
{1) Yenilenehilir enerjinin saha digmdan satn abnahilmesi igin vapilmis kantrat {en az tg

yillile}
(2} Yenilenehiliv Enecji Kaynalk Belgesi
{3} Saha digindan temin edilenfedilecek yenilenehilir enerji kullanm oran hesak

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Binalarda Frerji Performanst Ulusal Lesaplaima Yantemine Dair Teblig (Tehlig No: BAHG/20L7 -
76)

Yenilenehilir Lnerji Kaynaklannm Elcktrik Enegjisi Uratimi Amagh Kullarumana fligkin Kanun
Giines Enerjising Dayah Elektrik Oretim Tesisleri Haldknda Yénetmelik

Elektrile Piyasasi Kanunu

TANIMLAR

Nihai Enerji Tlketimi: Bina icin tasarlanan sistemlerin gergek verim deferleri, kapasiteleri ve
kontrol stratejiler ile sebekeden gekecegl enerji miktardir,

€0, Salimi: Binamn nihai enerji tllketim miktarina ve kullanan yalat tirine bagh olarak
atmaosfere salinan €03 {karbondioksit) mikiandir, COp sahmi dantiglim katsayilar kullanilarak
helirlenir,

KISALTMALAR

BEP-TR; Enerji Kimik Belgelerinin diizenlenmesi igin kullanilan ve Balcanlhk internet adresinden
erisim saglanan yazilm programidir.

C0»: Karbondioksit



6.5. Sut ve Atik Yonetimi {SAY)

TEMA 1 SAY 01 SU YONETIMI

A) KREDILENDIRME

SAY 01 ana temas: kapsaminda, su kultamiminn sayaglar ile izlenmesi ve kayit altina alinmast
[SAY 01 K3) kriteri her tiirlii bina tipolojisi ve binanin yeni veya mevcut olduguna bakiimaksizin
zorunlu kilinmistir. SAY 01 ana temasinin temel amaci etkin ve verimli su kullanmak oldugundan,
su tasarrufunu gézeten bu kriter en yiiksek krediye sahiptir. SAY 01 K1 suyun verimli ve etkin
kutfanimi icin uygun armatiir ve donatilarin segilmesi {referans degere gore iyilestirme orani}
kriteridir. Boyvlece bina iclerinde su saglayan tim armatir ve donatilar suyun verimli
kullanilmasini saglayan ana unsurlardir. SAY 01 K2 kriteri ise bina igine su saglanirken, su dagitim
hatlannda olasi kaytp ve kacaklann Snlenmesi konusundadir, Bina igi su saglama sistemlerinde
en uygun su kullanimina elverisli teghizatlar kultanilsa da; kayip ve kagaklar olmast durumunda
tiim gayretler bosa cilkabilmektedir. Bu 2 kriter {SAY 01 K1 ve SAY 01 K2} su miktar ile ilgilidir.
Ancak miktar kadar kalitenin de dnemi biviiktiir. Her ne kadar binalara saglikli igme ve kullanma
suyu yerel yonetimler tarafindan saglansa da, bina icine giren suyun bina icerisindeki
dagtiminda kalitesinin korunmasi ve bu kalitenin takip edilmesi, halk ve toplum sagiig agisindan
gercklidir. Genellikle bina icine giren su dncelikle su tanklarinda/depofarinda biriktirimekte ve
hidrofor sistemi ile katlara ve konutlara dagtimi yapiimaktadir. Ozellikle su depolarinda
bekletilen suyun kalitesinin istenilen seviyede olabilmesi igin rutin depo temizligi ve bakimlarimin
vapiimasi; halkin giivenli saglikli suya ulasmasi baglaminda son derece dnemlidir, Binaya su
saglayan sebekeden tasarruf sagfanabilmesinin bir diger yolu da, alternatif su kaynaklanndan
yararlanmaktic. Bu yagmur suyundan ve/veya gri sudan yararlanmak suretiyle mimkiin
olabiimektedir, By alternatif su kaynaklarinin kullammmin hizlandinimasi ve Bzendirilmesi
amaciyla son 2 kriter Su Yonetimi moddliinde yer almaktadir.

Yeni ve mevcut tGm bina tipolojilerindeki gerek modt igi kredi dagilimi gerekse de ilgili
kriterlere ait krediler Tablo 6.55"de gdsteriimektedir,



Table 6.55: SAY 01 Su Yénetimi {Kredi)
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SAY 01 K1 Suyun verimli ve etkin
keullanimi igin uygun armati- ve 0 15
donatilanin segilre esi [referans binaya
gére iyilestirme orani)
SAY 01 K2 Su dafit minda kayip ve
kagaklarin onlemesifgerckli tedbiterin 10
alinmas
5‘“?1 SAY 01 K3 Su kullaniminin sayegla=ila Zoruntu
Su Yonetimi izlenmesi ve kayit aluna alinmasi
SAY 01 K4 Su Kalitesinin kontralid o
SAY 01 K5 Yagmur suyu toplama, aritma 7
we kullanimi
SAY 01 K& Atik suyun geri kullanimi [pri g 13
5U)
TOPLAM 50

B} KREDILENDIRME ESASLARI
SAY SU VE ATIK YONETIMI
$AY 015U YONETIMI

SAY 01 K1 SUYUN VERIMLI VE ETKIM KULLANIMI iCiN UYGUN ARMATUR VE DONATILARIN
SEGILMESI

Kenut Ofis Egitim Otel Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENi BiNA 20 15 15 15 15 15 i5
B2-MEVCUT BiNA 20 15 15 15 15 13 25

AMA
Bu kriterin temel amaci binalarda suyun etkin ve verimli kullanilmasinin saglanmasidir,
GEREKLILIKLER

(1} Sukullaniminda azalma saglanmas

Yukarida belirtilen gerekliligin referans degere gdre yizde (%) azalma oranina gdre kredi
alinmaktadir.



YONTEMLER

Binalarda suyun verimli ve etkin kullanimi igin uygun armatir ve donatilann segilmesi ile
baglantili olarak su kullaniminda saglanacak tasarruf oran referans degere gére yapilacaktir.
Tasarruf oranlarina gore yapilacak iyilestirmeler kredilendirmelerle fade edilecektir.

iyilestirmeler, diger bir deyisle, su kullanimindaki filli azalmalar referans degere gore vuzde (%)
azalma seklinde ifade edilebilir ve azalma oranlanna gére toplamda alt modil igerisinde
Konutlar icin 20 konut dist binalar igin 15 krediye sahip bu kriter kendi igerisinde derccelendirilir.
Derecelendirme Tablo 6.56'da yer almaktadr.

Tablo 6.56: SAY 01 K1 derecelendirilmasi

Su kulfamimmnda Azalma Oram (kisi/zarman Konut Kredi/20 Konut Digt Kredf /15
{ay/yilli
55415 5 5
%16 - %25 10 10
%26 - %35 - 5 13
> %36 . 20 15

$5z kanusu olabilecek iyilestirmeler cesitli sekillerde mimkiin olabilecektir. Bunlardan en
anemlileri

¢ Binaigi artilmug gri su ve/veya yagmur suyu kullanim,

¢ Su dagitiminda olasi kayip ve kagaklarin siirekli izlenerek asgari seviyede tutulmasi ve tim
kayrtlarin Bina Yénetim Sistemi (BYS) nde tutulmasi ve siirekli izlenebifir olmas,

s Bina/konut ici su saglayan ve kullanan ekipman, cihazlarn yani sira denati ve armatdrlerin
seciminde asgari su kullanimint saglayan markatarin ve gesitlerin teghiz edilmis olmasi

olarak siralanabilir. Bu iyilestirmeler bina icerisinde su tasarrufuna yonelik gesitli kullamm
talimatlari da konularak gerceklestirilebilir.

Binalarda cesitli markalarnn etkin su kullanimini saglayabilecek armatiir ve donatilar monte
edilebilmektedir. Bunlarin ¢esitli su kullamim sevivelerinde harcadiklan su miktari bir fikir
vermek agisindan Tablo 6.57'de verilmektedir.



Fablo 6.57: Bina i¢i armatir ve donat( tliketimleri

Bina ici Referan  Seviye Seviye Seviye Seviye Seviye  Birim
arimatiir ve donatilar 5 1 2 3 4 5
Etkin rezervuar
w( 6 5 45 4 3,75 3 hacri (It)
Lavabe {18f12  (*)5/8 (*)45/75 {*)14/45 3,75 3 Hacim (lt/dk)
Dus (/14 (M7/10 {158 {*}s/6 4 35 Hacim {It/dk)
Banyo 0 180 160 140 120 100 Hacim {It}
Pisuar Hacim
7.5 6 3 1,5 0,75 0
{2 veya daha fazla) 7 (Itfcanak/zaat)
pisuar (tekli} 10 8 4 2 1 g Hacmiitfanak/
saat)
Tuwa et
rezerydarlanrda
kullaramla
Gri su fyagmur suyu v} 0 d ] 25 50 sebeke
kullammindan
tasarruf cram
_ (%)
Mutfak eviyesi (M2 ()50 () 4575 A5 P45 (M 4/5 Hadm (Itfdk]
Mutfak aviyesi: . " M " " oate * -
rastoran 16/103  (*) 5/ (*}45/83 (473 (M 463 (¥ 46 Hadm(t/dk]
Bulastk makinasi 17 13 13 12 11 10 Hacim {It/devir)
. Hacim
GCamagir makinasi a0 60 5¢ a0 35 30 (itfkullamm]

{*} Yeni/ Meveut hina degerleridir.

Bina tipoiojilerinde ve binanin yeni veya mevcut olusuna gére degismeksizin bu kritere verilen
kredi konutlarda 20 diger binalarda 15 ile sinirhdir. Tipolajive gére iyilestirmeler oraninda toplam

sertifika kredisi hesaplanir,

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES| GEREKEN BELGELER

(1) Binada kullanilan tiim denati ve armatiirlerin teknik ézelliklerini ve su kullarimlarini gdsterir

dokiimanlar, referans bina kosullarina gére iyilegtirme orant hesaplannin bir rapor halinde

sunulmasl

{2) Kullanifan tim armatir, donati ve cihazlara ait TSE kalite belgelerinin sunulmasi



SAY SU VE ATIK YONETIMI
SAY 01 SU YONETIMI

SAY 01 K2 SU DAGITIMINDA KAYIP VE KACAKLARIN OMNLEMESI/GEREKLI TEDBIRLERIN
ALINMASI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Alizverig ve Ticaret Diger
B1-YENI BINA 10 10 10 16 10 10 10
B2-MEVCUTBINA 10 10 10 10 10 10 10

AMA

Bu kriterin amaci SAY 01 K1 kriterinde oldugu gibi su kutlanim miktarim azaltmaktir.
GEREKLILIKLER

{1) Binaici su kayip ve kagaldann dnlenmesi

Yukarida belirtilen gerekliligin saglanma oranina gore kredi alinmaktadir,
YONTEMLER

5u dagmiminda kayip ve kagaklarin énlenmesi/gerekli tedbirlerin alinmasi kriterinde binanin
ortalama kayip/kacak oranlannin ne kadar daha altina diistlebiliyorsa, kademeli olarak buradan
alinacak kredi de artacakbir. Binanin su iletim hattindaki ana kagaklari tespit etmek amaciyla
kacak kontrol sistemi kurulmalidir. Sistem, bina ve bina arazisindeki biitiin ana su hatlarmni
kapsamalidir.

Bina ile ana su sebekesi baglantisinda ana su sayac bulunmaldir. Bina ierisinde her daire veya
bireysel kullamm alaninda ve mimkiinse her su dagitim/kullanim ekipmaninda su sayaglar
bulunmal ve Bina Yénetim Sistemi {BYS) ile baglantisinin olmas), BYS'den izlenehilir Szellikte
oimast ve uzaktan okuma sistemine uygun sayaglarin kullamlmasi gerekir. BYS olmamasi
durumunda sayaglarin her ay okunarak kagak kontroliiniin yapilmas gerekir.

Tesisat elemanlarinin yetersizligi ve di¢iim hatalan, su kaybina neden olan etkenler arasindadr.
Su kaybinl énlemek icin ultrasonik sayaglarin ve debimetrenin kullanilmasi énerilir. Su kaybmi
sifira indirmek mimkiin degildir; kayiplarin bir kismi “dnlenemez su kaybi” siufina girer. Su kayip
yinetimi ise “nlenebilir su kaybini” azaltarak, toplam su kaybini ekonamik kayip seviyesine
fortalama %15'e} cockmeye calstr. Bu durumda, dlgtim sistemlerinde veri toplama sistemlerine
destek olan uygulamalann énemi giderek artmaktadir,

Su kayip/kacaklan yizde (%) alarak ifade edilebilir ve maksimum erisilebilecek oran %15 olarak
alinir. BU orana gdre toplamda alt modiil igerisinde 10 krediye sahip (10/50]) bu kriter kendi
igerisinde derecelendirilir. Derecelendirme Tablo 6.58'de yer almaktadir.

Tablo 6.58: SAY 01 K2 derecelendirilmesi

Su kayip/fagak Oran (%) Kredi/10
=31 1
%26 - %30 5
21 %25 5

<%20 10




Sdz konusu iyilestirmede verilen asgari kredi 1°'dir. Genel itibariyle, binalarda zorunlu istenen
kriter olan su kullamimmin sayaglar ile izlenmesi ve kayit altina alnmasi {SAY 01 K3} ile
kayip/kagaklara aninda miidahale edilmesi mimkiin clabilecektir, Dolayisiyla, ortalama kayip
oraninin da rahatlikla altina disilebilecektir.

Tilm bina tipolojilerinde ve binamin yeni veya mevcut clusuna gore degismeksizin bu kritere
verilen 10 kredi degismemektedir. Ancak tipolojiye gdre iyilestirmeler oraninda toplam agirhkh
kredi hesaplanir.,

BASVURU SAHIBi TARAFINDAN TESLIM EDiLMESi GEREKEN BELGELER

{1} Su dagitim yapisinda kayip/kacaklarin 8nlenmesi konusunda alinan 8nlemlerin neler
oldugunu gésterir nitelikte teknik rapor

SAY SU VE ATIK YONETIMI
SAY 01 5U YONETIMI
SAY 01 K3 SU KULLANIMININ SAYACLAR iLE iZLENMESI VE KAYIT ALTINA ALINMASI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Ahsveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA Zorenlu  Zorunlu  Zerunly Zorunle  Zarunlu Zorunly Zorunlu
B2-MEVCUT BiNA Zorunlu  Zerunlu Zerunlu o Zorunle  Zarunlo Zarunlu Zorunlu

AMA
Su kullamminin sayaglar ile izlenmesi ve kayit altma alinmasi bu kriterin amaoidir,
GEREKLILIKLER

{1} Su kullarum miktarninin kayit altina alinmas

Tiim bina tipleri igin zorunlu bir kriter olarak degerlendirilmektedir. Bir veritabani olugmasi
agisindan da dnemli bir gerekliliktir.

YONTEMLER

Su kullaniminin sayaclar ile izlenmesi ve kayit altina alinmasi tiim bina tipleri igin zorunlu bir
kriter olarak degerlendirilmektedir. Boylelikle bina tiplerine bakilmaksizin her Tletim hattinin
izlenerek akis deerlerinin kayit altina alinmas mimkiin olabilecektir. Bdylelikle kagak su
kullarumlarinin éniine gegilmis olunacaktir. Herhangi bir su kullanan cihaz veya ekipman bir ariza
veya fazla su harcama durumuna gectiginde 8YS uyan verecek; boylelikle kisa slrede
kayip/kacaklarin azaltimasi yoniinde tedbirler alinacak, arizalar giderilebilecektir. BYS'den
izlenebilir Szellikte olan sayaclar sayesinde, sayactan alinan sinyallerle toplam su kullammi, debt
verileri BYS'ye iletilir. Bu sayede su sistemindeki kullanim, zamana gére deferlendirilir. Bu
zorunlu kriterin diger bir faydasi da sayaclar sayesinde bina icerisindeki bireysel/hane ve ortak
su kullanimlarinin kayst altina ainmasidir, Boylelikle, zaman dlpeginde su kullamimlary dlgilebilir
ve kayit altina alinabilir durumdadir.

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDNLMES] GEREKEN BELGELER

{1} Binadaki tek ve/veya difer tiim sayag yerlerini gosteren proje/dokiiman, fotograflar ve sayag
tizelliklerini belirten dokiman



SAY SU VE ATIK YONETIMI
SAY 01 SU YONETIMI
SAY 01 K4 SU KALITESININ KONTROLU

Kenut afis Egitim Otal Saglik Alisveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BINA 5 5 5 5 g 5 5
B2-MEVCUT BINA 5 5 5 5 5 5 5

AMA

Su kalitesinin kantrolii halk ve toplum saglig agisindan son dercce dnemlidir. Dolayisiyla bu
kriter suyun kalite olarak uygunlugunun saglanmasi ve korunmasi hedefini tagimaktadir.

GEREKLILIKLER
{1} Binaigerisinde su dagitim hatlarinda 6zellikle depo gibi su biriktirme Gnitelerinin periyodik

bakimlarinin yapiimas ve BYS'de bu bakimlarla ilgili bilginin diizenli olarak kayrt altinda

tutulmasi

Yukanida helirtilen gereklilik yerine getirildifinde bu kriterden tam kredi alinabilmektedir.
YONTEMLER

Su kalitesinin kontrolli halk ve toplum saglig agisindan son derece énemlidir. Bu kriterin Su
Yoénetimi alt modald icerisinde alabilecegi kredi 5'dir. Bina tipolojilerine gére afirlldi kredilerde
degisiklikler olabilecektir. Bina icerisinde su dagitim hatlarnda 6zeflikle depo gibi su biriktirme
Ginitelerinin periyodik bakimlarinin yapiimast ve BYS'de bu bakimlarla ilgili bilginin diizenlt olarak
kayit altinda tutulmas durumunda 5 tam kredi verilmektedir. Bu kriterin kredisinin
derecelendirilmesi bulunmamaktadir.

BASVURL SAHIBi TARAFINDAN TESLIM EDiLMESI GEREKEN BELGELER

{1} Binada dagitilan suyun kalitesinin kontroline iligkin analiz raporlart ve varsa su depolanmn,
rutin temizliklerinin yapildigina ve/veya yapilacagina dair sézlegmeler.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

T5-266 Sular- Insani Tiketim Amagli Sular Standard

insani Tketim Amach Sular Hakkinda Yénetmelik

SAY SU VE ATIK YONETIMI
SAY 01 SU YONETIMI
SAY 01 K5 YAGMUR SUYU TOPLAMA, ARITMA VE KULLANIMI

Karut Ofis Egitim Otel Saghk  Algverig ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 7 7 7 7 7 7 7
BE2-MEVCUTBINA 7 7 7 7 7 7 7




AMA

Yapmur suyu alternatif bir su kaynagi olarak degerlendirimektedir. Bu su kaynaginin binalarda
cesitli amaglar igin kullanimast sebeke suyundan tasarruf edilmesi anlami tagmaktadir.
Dolayisiyla, kriterin amac su tasarrufuna katkida bulunmaktir,

GEREKLILIKLER

{1) Bina icin yagmur suyundan yararlanma hesaplarmn yapilarak yagmur suyundan
yararlaniimasinin saglanmasi.
Yukarida belirtilen gerekliligin saglanma oramina gore bu kriterden kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Yagmur suyu toplama, antma ve kullarmmi alternatif bir su kaynagini isaret etmektedir. Referans
olarak hic yagmur suyunun degerlendirimedigi sartlar gz niine alnarak bina icin yagmur
suyundan yararlanma orani temel alinarak derecelendirme yapilacaktir. Temel hedef yafisin
miimkGn mertebe cesitli sekillerde toplanip bina i¢i kullamminin saglanmasidir, Bina tlgeginde
yagmur, agirlikh olarak gat sistemlerinden toplanabilmektedir. Ayrica bina yakin gevresinin el
verdigi dlclide bahgede gdmilii olarak sarnig/depolardan da yararlanilarak fazla yagmur suyu
biriktirilebilir. Toplanan yagmur suyu; bina ici evsel kullanimlardan olan; rezervuar suyu, temizlik
suyu, araba yikama ve bahge sulama gibi amaglarla kulianilabilir. Bu durumda sebeke suyundan
anemli dlglde tasarruf saglanmis olur,

Catilardan ne kadar su hasat edilebileceginin hesabi ise;
“¥|ll1k yagis miktan x gati yiizey alam [m?)”
olarak basitce ifade edilmektedir.

Ornek olarak, istanbul ili sinitlan igerisinde ¢ati alani 100 m? olan bir binadan toplanabilecek su
miktarini hesaplayabilmek igin ifin uzun yillar ortalama yillik yagis miktarini Devlet Meteoroloji
Genel Mudiirligi'nden (DGM) elde etmek gerekir (www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/ii-ve-
ilceler-istatistik.aspx}. istanbul icin bu veri {1950-2015 arasi dénem igin} 813.12 mm'dir. Diger
bir deyisle, m*ye 813.12 litre yagis diismektedir, Bu durumda,

813.12 litre x 100 m* = 81 312 litre ~ 81 ton/yil su toplanabilir.

Daha kesin bir hesap icin, vagis diizensizlikleri/depo dolulugu, farkl gati malzemeleri, catidan
seken su, farkl oluk sistemleri gibi nedenlerden olusan kagaklari hesaba katmak (izere, ¢ikan
rakam genelde su iletim tasarimlarmda kullanlan 0.75 emniyet katsayisiile garpildiginda

81 x 0.75= 60.75 ~ 61 ton/yil su toplanarak depolanabilir.

Ayrica bina arsasi (gecirgen toprak zemin) iizerine diisen yagmur'da rahathkla hesap editebilir.
Topraktan sizmasinin yani sira bina arsasinda da gesitli sekilde yagmur suyu toplama miimkiin
olabilmektedir,

Bu kriterin Su Yonetimi alt modiilil icerisindeki kredisi Z'dir. Tm bina tipotojilerinde bu kriterin
karsilig kendi butUnligi igerisinde ayni olmasina karsin agwhkl kredisi degismektedir.
Derecelendirme ise toplanan yagmur miktan ile orantil olmayip, yiizeye diisen yagmurdan
hangi oranda yararlanildigina baghdir. Bu derecelendirmeye Tablo 6.59'de yer verilmektedir.



Tablo 6.59: SAY 01 K5 derecelendirilmes

Yatmur Suyundan Yargrionma Granr (%) Kredif7
%20 - %5 1
%26 - %39

%40 - %49

%50 - %65
Vb - #79
= %80

s B B I S B

BASVURU SAHIBi TARAFINDAN TESLIM EDILMES| GEREKEN BELGELER

{1} Yagmur suyu toplama ve antma sisteminin baglanti ve donati gizimleri, aritilan suyun hangi
amaglarla ve nerede kullanilacafina dair teknik rapor, kullanlacak yagmur suyu 8lglim
ekipmani (sayag, debimetre, vs} teknik 6zellikleri, zaman dlceginde kullanim miktar

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Yagmur Suyu Toplama, Depolama ve Desarj Sistemleri Hakkinda Yonetmelik

SAY SU VE ATIK YONETIMI
SAY 01 5U YONETIMI
SAY 01 K6 ATIK SUYUN GERI KULLANIMI {GRi 5U)

Konut Ofis EBitlm Otel Saghk Aligwerig ve Ticaret Diger
B1-YENI BINA 8 13 13 13 13 13 i3
B2-MEVCUT BiNA 3 13 13 13 13 i3 EE]

AMA

Gri su arrtildiktan sonra alternatif bir su kaynag olarak degerlendirilmektedir. Bu su kaynaginin
binalarda ¢esitli amaglar igin kullanimasi sebeke suyundan tasarruf edilmesi anlam
tasimaktadir, Dolayisiyla, kriterin amaci su tasarrufuna katkida bulunmaktir.

GEREKLILIKLER

{1} Grisu toplama, aritma ve geri kullamim sistemine ait fizibilite raporu hazirlanmasi ve rapor
dogrultusunda gri sudan yararlanilmasimn saglanmas.
Yukanida belirtilen gerekliligin saglanma oranina gére bu kriterden kredi alinabilmektedir.

YONTEMLER

Atk suyun geri kullamimi {gri su) da yine bir alternatif su kaynagini isaret etmektedir. Referans
olarak atik suyun {gri su) hic degerlendirilmedigi sartlar gz nlne abnarak bina igin gri sudan
yararlanma orani temel alinarak derecelendirme yapilacaktir. Evsel atik sulanin, lavabo, dus ve
kivetten kaynaklanarak foseptik icermeyen kismina “gri su” adi veritir. 58z konusu grisu, evsel
atik suyun en az kirli ¢lan kismidir ve tekrar kullamlmak (zere rahathkta artrlabilmektedir,
Tuvalet rezervuarlar, yangn tesisati, camagir yilkama, bahge sulama araba ykama ile sis



havuzlarinda kullaniminin, hatta ylzeysel sulara dogrudan desarjimin uygun oldugu bilimsel
olarak kanitlanmistir. Bu alanlarda geri kazanlmis su kullanilmasiyla %50'ye varan oranlarda
tasarruf saglanahilmektedir. Gri su bina icerisinde ayn bir hatla toplanmah ve yine bina
icerisinde tercihan zeminde bir depo sisteminde uygun sekilde artilarak yine ayri bir hatla
tuvalet rezervuarlarina verilmesi en uygun segenektir. Bu konuda hazir gri su paket arntma
sistemleri piyasada ibtiyaca gdre bulunmaktadir. Gri sudan yararianma miktarina bagh olarak
seheke suyundan saglanabilecek tasarruf orani, diger bir deyisle, bu hedef dogrultusunda
yapilacak su tasarrufu temel alinarak derecelendirme yapilacaktir.

Gri su antimindan elde edilen suyun, kullamnim amacina uygun kalitede olmasi gerekmektedir.
Temel olarak uygun antmadan gegen atik su, sthhi, mikrobiyolojik olarak glivenilir, renksiz ve
katr atiklardan biitindyle anndimlmig olmahdir. Aritilan gri su saklanmaya basladiktan birkag glin
sonra koku olusmamalidir. Bu kesuliarda, gok yiiksek kalitede kati-sivi aynismasini saglayabilen,
bakteri ve virdsleri %99,99 araninda giderebilen membran filtreler (MF} kullamilmasi uygundur,

Bu kriterin Su Yénetimi alt modili; icerisindeki kredisi yeni ve mevcut konutlar icin 8, konut
distndaki yeni ve mevecut binalar igin 13'dir. Tam bina tipolojilerinde bu kriterin karsihE kendi
bltinligd icerisinde ayni olmasina kargin agirlikh kredisi degismektedir. Derecelendirme Tablo
6.60°da agiklanmaktadir.

Tablo 6.60: SAY 01 K6 derecelendirilmesi

Gri Sudan Yararlanma Oram (%) Konut-Kredi/8 Konut Disi Kredi/ 13
35 - %3 2 4

%10 - %19 3 5

%20 - %29 4 8

%30 - %39 6 13

> %40 8 13

BASYURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1) Gri su toplama, artma ve geri kullanim sisteminin baglanti ve donati gizimleri

{2) Antilan suyun hangi amaglarla ve nerede kullamlacagina dair teknik rapor

{3} Kullanilacak artilmmg gri su dlciim ekipmanminin {sayag, debimetre, vs) teknik dzellikleri ve
zaman bazinda kullanim miktart

(4) Gri su geri kazanim sistemi imalatim gergeklestiren firmalardan ¢ikis suyu kalitesine dair
garanti belgesi



TEMA 2 SAY 02 ATIK YONETIMI

Bina attk yénetiminin referans binaya kiyasla iyilestirilmis olmasi amaglanmaktadir. Referans
bina, yeni binalar igin herhangi bir atik yonetiminin cimadifi ve atiklarin tirlerine gire
aynimadan direk verel yénetim tarafindan toplaniimasi durumunu temsil etmektedir. Meveut
bina icin referans bina ise binanin iyilestirme yapilmadan énceki meveut halidir,

A} KREDILENDiRME

Bu baglk kapsaminda, atiklarn ayri biriktirilmesinin saglanmasi zorunludur. Yeni yapilarin, diger
atiklarin ve geri kazanilabilir atiklarin toplanmasi amaciyla yerel yénetimlerin uygun gordiga
konum, say1 ve nitelikte ikili biriktirme ekipmani belirlenmesi ve ingaat tamamlanmadan dnce
montajin yapiimasi igin parsel sturlarinin kullandinimas saglanmalidir. Binanin kenumuna bagh
otarak degisiklikler alabilir.. Ancak genel itibariyla binadan kaynaklanacak atiklarm dagiim, ayn
biriktirilmesi, uygun ver ve hacimlerde en az ikili {geri kazanilabilir atiklar ve diger atiklar igin
olmak {izere) biriktirme ekipmanlarinin  saglanmas;, atk olusumunun  dnienmesi ve
azaltilmasinin  asgari olarak saglanmass ve bina valin gevresinden uzaklastinlacak olan atik
hacminin azaltiimass, ikili biriktirme sistemine ilave olarak yemek hazirlama agamasinda clusan
atiklar, mayve-sebze atiklan, ¢ay ve kahve posalari, park ve bahge kaynakli atiklar gibi biyo-
bozunur atiklartn ayri biriktirilecegi Ggld sistem kurulmasma yonelik uygulamalarin neler
olacaginin BYS igerisinde ¢nemli bir payl bulunmaktadir. Ayrica konut ve benzeri yapilarin
tamirati, tadilatl ve yenilenmesi sonucunda ortaya cikan yikintr atiklarinin kanstirilmadan ayn
biriktirilmesinin saglanmasina iliskin bilgilerin de yer almasi beklenmelidir.Binalarda olugan
atiklar gruplarina gére aynimal ve verlegtirilecek biriktirme ekipmanlarinda biriktirilmelidir.
Atiklar agagidaki gibi gruplandinlabilir;

» Geri kazanilabilir atiklar [Cam, Metal, Plastik, Kagit / Karton / Kompotzit)

¢ Biyo-hozunur atiklar {meyve-sebze atiklari, cay ve kahve posalar, park ve bahge kaynakh
atiklar, vb.) Atik Bitkisel Yag , Atik Piller

s Tekstil atiklar, Giysiler Elektrik ve Elektronik Atiklar {Beyaz Esya, Pil ve Bataryalar, Cep
Telefonu / Bilgisayar)

= Diger Atiklar (geri donltghmd miimkiin olmayan atiklar)

Atik kompozisyonlar ve atik miktarlar, aylik, mevsimsel ve yillik olarak tablolarda tutulmakdir.
Diizenli olarak vapilacak &lcimlerde toplanan atik miktarlan ve katihm  yiizdeleri
degerlendiriimelidir. Biriktirme alaminda atiklar ilgili mevezuat hikdmleri dogrultusunda
etiketlenmelidir. Atiklarn aynstirilip degerlendirilmesi ile hem tabii kaynaklar korunarak kaynak
israfi 8nlenir, hem de uzakiastinlacak atiklarin miktarian azaltibr. Biriktirme ekipmani alanlan
belirlenirken kullamalar icin ve atik toptama islemleri igin uygun bir yer segilmeli, hem ortalama
hane biiyiklikierine gére atik miktar dikkate ahinmah hem de koku vh. rahatsiz edecek
kosullarin énlenmesi igin tedbir alinmahdir. Atik toplama/tasima araglaninin boyutlar de dikkate
alinmahdir. Atiklann ayristimlmasin tesvik etmek igin atik biriktirme ekipmanlar atik
vogunlngiuna gore belivlencn hacimde katlarda koridorlarda, ortak toplanma atanlan yakininda,
asansor yakininda uygun noktalara yerlestirilebilir. Tam biriktirme ekipmanlari ihtiyaca ve ilgili
mevzuatinda verilen kriterlerine uygun hacim, renk, adet ve &zellikte clmalidir, Ayrica atik
dnleme ve azaltma stratejilerinin yer aldigl bilgilendirme notlan panoclara asilarak binada
yasayanlar uyarilmah ve bilinglendirilmedilir. Atik onlere, azaltma ve stfir atik wygulamalar igin
“Sifir Atk Uygulama Klavuzu” dikkate alinmahdir. {hitps://cygm.csh.gov.tr/sifir-atik-ve-atik-



isleme-dairesi-baskanligi--85454) Ayn biriktirilen atiklar sifir atik belgesini alan mahalli
idarelerin toplama sistemine veya cevre lisansh atik isleme tesislerine birbirleriyle karigmayacak
sekilde asgari ikili olarak teslim edilir. Bu iletim de bina yénetimi tarafindan kayit altina ahnmal)
ve tiim atik verileri cinslerine gére BYS'de saklanmaldir, SAY 02 K4 kriteri biyo-bozunur atiklarin
{mutfak) bina civarifsite vefveya merkezi en yakin atik isleme tesisine aktardmasi ile geri
kazaniimasifkazandirimasina vesile almasi ile ilgili bir kriterdir. SAY02 Atk yonetimi alt
madiilinde yer alan son kriterde; konut ve henzeri yapilarin tamiraty, tadilati ve yenilenmesi
sonucunda ortaya gikan yikintl atiklarinm karistirimadan ayn biriktirilmesinin saglanmasi
irdelenmektedir. Yeni ve mevcut durumdaki tiim bina tipolojilerindeki gerek modiil ici kredi
dagilime gerekse de ilgili kriterlere ait kredileri Tablo 6.61'de géisterilmektedir.

Tablo 6.61: SAY 02 Atk Yonetimi (Kredi)
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SAY 02 K1 Atik ydnetim planimin 7 7722221222727 72
hazirlanmasi {zoruniv)
SAY 02 K2 Atsklarin yerinde
ayristinimasi, uygun yer ve hacimlerde 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
toplanmasi
SA&Y 02 K3 Aynstinlan atiklann geri
kull iki ve sag i
ullanirninin tesviki ve saglanmastile 5 45 44 99 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10
uzaklastirilacak atik hacminin
SAY 02 azaltilmast
Avk Yonetimi SAY 02 K4 Biyo-bozunur atiklannin
kornpostlastinimasi le geri: 4o 1o g5 45 95 15 15 15 15 15 15 15 15 15
kazanilmasikazandinlmas;, enerji
kazamimi
SAY 02 K5 Yikirti atiklanmin ayr:
b|r“|k1|r|lme5| ve yeniden kollanimin 5 5 5550555555655 5
saglanmas
- TOPLAM 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 53 50 50 50




1) KDL MOIRE v AR

SAY SUVE ATIK YONETIRMI
AAY 02 ATICYONETIMI
SAY 0/ G AT YONETIM PLANININ HAZIRLANMASI

Konut s Egtitim Ote| soghlk Aligyeris ve Toarat Difer
ML-¥ENT iMA Zovunlu  Zorunle Foruale  doronln Zoninla orunn Zarunlu
f2MEVCHT BINA - Zornlu Zoranly Zarialu Zoanlu o Eovunla PASTEEITS Famnlu

AMAC

By fiterin tentel amac, binalavrda olusan gesitli farkll wirdeki atiklann nerclerden ve hang
miktarlarda olustufitiun ve azalum, yeniden kullawin ve yanetimine dair yantenilerinin
hilinmesinin saglanmasidir,

GEREKJLIKLER
(1) Binalarda atloynetim planlarnm Fazirlammase.

Yulkarida belirtilen gorekliligin yerine getivilmesi zarunlndur.

Binanm BYSde tiim ayrintdar icerek sekilde atilk yonetim plani yer almalidie, Binanin faaliyete
geemesi ile bitlikte bu youetim planina uygun seldlde haveket edildiging degerlendirebilmek
attina gerel toplanan ve ayristinilan gerekse de binamn gegici depalama alanindan mahalli idare
sistemine veya cevie lisansl atlk isleme tesisine ginderilecek ank miktarlanna iligkin veriler
BYS'te depolanmak ve gerektiginde ilgililore gésterilebilecek diizende kawitlarl tutulmahdir.
Binanin gegic depolama alanindan mahalliidare sistemine veya cevre fisansl atik iglema tesisina
gonderilecek atik miktarlan konusunda tdm veriler toplanmalidir, Tim hunlara ilaveten atik
yonetimi konusundaki cabalara paralel olarak, ayrca tadilat, ingaat, yenilerne esnasinda agiga
cikan malzemelerin geri kullanirminin da atik yonetim planinda yer almas beklenmelidir.

BASYURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} Bina atik yiinetim planam agiklayan teknik rapor

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Atk Yonetini Yénatmeligi

Bitkise! Atk Yaglann Kantrolii Yonetmeligi

Atik Pil ve Akiimiilatérerin Kontrolii Yonetmeligi

Atk Flektrildi ve Eleltronit Esyalann Kentroll Yonetmeligi
Ambalaj Atklarimin Xontrolii Yonetmeligi

Atk On islem ve Geri Kazamim Tesislerinin Genel Esaslarina ifiskin Y&netinelil



SAY SU VE ATIK YONETIMI
SAY 02 ATIK YONETIMI
SAY D2 K2 ATIKLARIN YERINDE AYRISTIRILMASI, UYGUN YER VE HACIMLERDE TOPLANMASI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Alisveris ve Ticaret Diger
Bi-YEMi BiNA 20 20 20 20 20 20 20
B2-MEVCLT BiNA 20 20 20 20 20 20 20

AMA

Atiklarin kaynaginda ayn biriktirilmesi, en az ikili {geri kazamlabiliv atklar ve diger atiklar igin
olmak lizere} biriktirme ekipmanlanimin saglanmasi, uygun yer ve hacimlerde toplanmas atik
gnleme wve azalbimi ile atklarm yeniden kullanm ve geri kazamminn  saglanmas
amaglanmaktadir.

GEREKLILIKLER

{1} Sifir atik yonetim sisteminin kurulmast, kaynaginda en az ikili [geri kazamlabilir atiklar ve
diger atiklar} olmak lzere ayn biriktirilen atiklarin birbirleriyle kanstirlmadan toplanmasina ve
gecici depolanmasina yénetik altyapimin olusturulmasi, ortalama hane biiyiikliklerine gore
ekipman ihtiyacinin belirlenerek atiklarin toplanmast ve Sifir Atk Yonetmeligi EK-1 listede
tanimlanan uygulama takviminde yer almasi halinde sifir atik helgesinin alinmasi,

{2) Geri Kazanlabilir Atiklarin {GKA) [Cam, Metal, Plastik, Xagit / Karton) ayr biriktiriimesi

{3) (GKA)+ Elektrik ve Elektronik atiklarin {EA} ayri biriktirilmesi

{4) {GKA)+ [EA}+ Biyo-bozunur Atiklarin (BA) [Meyve-sebze atiklar, ¢ay ve kahve posalar, park
ve bahce kaynakh atiklary ayr biriktirilmesi

{5) {GKA}+ (EA) + {BA}+ Bitkisel atik yaglarin (BAY) ayri biriktirilmesi

{6) Atik Pillerin ayr biriktiriimesi

{7) Tekstil stiklari, Giysilerin ayri biriktiribmesi

{8) Diger Atiklarin {geri ddniisimi mimkin almayan atiklar} ayn biriktiriimesi

Yukarida belirtilen gerekliliklerin yerine getirilmesi durumunda Tablo 6.62 ye gére kredi alinir.
YONTEMLER

Atiklanin kaynaginda ayn biriktirilmesiyerinde ayristivilmasi, en az ikili (geri kazanilabifir atikdar
ve diger atiklar icin olmak Uzere} biriktirme ekipmanlaninin saglanmasi, uygun yer ve hacimlerde
toplanmasi kriterinde binalarda bu amagla aynlabilecek alanlarin mimkiin mertebe atifin
kaynaklandig bina iginde/vakininda ayrilmis olmas: ve ayirma islemlerinin gergeklestiriliyor
olmasi ile birlikte ayr biriktirilen atiklann uygun hacimlerde toplanmasina olanak verecek
dizenin  bulunmas;, gegici depolama  alani  olmasi  hinalarda  uygulamaya gore
kredilendirilecektir.

Binalarda olusan atiklar gruplarina géire aynimall ve uygun yer ve hacimlerde yerlestirilecek
ekipmanlarda hiriktiriimelidir, . Atk gruplan asagida verilmektedir;

» Geri Kazaniabilir Atiklar {Cam, Metal, Plastik, Kagit / Karton)

s Biyo-bozunur Atiklar (Meyve-sebze atiklan, ¢ay ve kahve posalar, park ve bahge kaynak!
atiklar]



Biekinel Alk Yag, Autlepiller
v [lekiril lekironil Atk (Beyaz Esya, #ilve Bataryalar, Cep Neleionn [ Bilgisayar)
5 Tekstil atiklan, Giysiler
w Diger Auklar (gar ddndsdmi mdamlkdn almayan abiklar)
Geri kazaniabilir  atiklan grubunda siralanan cam, metal, plastik ve kafst/karlon ayn
ekipmanlarda  toplanabific, Bu atiklar, bikanin gegici depolama alanndan mahalli idare
sistomine veya cevre lisansl abk igleme tesisine penderiimelidiv. Anle kampozisyonlan v atik
mildarla; ayllk, mevsimsel ve yillilk olarak tablolarda tutulmalichr. Niizonli olaiak yaplacal
aleiislerde toplanan abik niliardar ve kil yiizdlelert deficrlenditilmelidir. Gegici depolama
alaninda atklar etiketlenmelidir, Jiger kolayhlda bivikirlebilecel olan ablke tird elekbeik ve
clektronik  atklardw,  Bunlar i do uypna toplama hacimlerinin hutusidurulimas
kreditendinmede daha yitksak kiediler ahnmasing saglayacakisr cenelde hiyo-hiazunu attklarm
ayrica peri kazanim saglamaltc dizere mahalli idare sisteinine voya lisansh atik isleme tesising
verilmest ve bitkisel auk yaglariy, atipillerin, giysi, Leksti atiklar va dligier atiklanm da topfamyor
ulmasl kredilendirmeye pozitif alavak etid edecektin.,
Atik yisnetimi alt madiilit icerisindeki en yiiksik deger b lyilere verilmiglir, Atk ydnetiminde
aynstirma en Bnemtli baglangg agamasidir. Bi kriterin derecelendiriimesinde ise; ayrl
biriltiritehilen atik gruplan baz alnacalt,

Tabla 6.62: SAY 02 K2 derecelendirilmest

Ayt Biriktiritebilen Atk Gruplon/Ale Grugafen) I(re(!:/éﬂ
Seri I(azamlab.'u-iir.Atl.lzlar {GICAY {Cam, Mietal, Plastik, 1(a€g’|.t i I\m[;n]_ T 12
. [E%KI\:H- Elelktrik \;';_‘.Elekta'cnik atzklar (FA) - Tt T _?_ S
[-GI<A]+ {EA .+.I;igao-bozunurAnklar {BA) o e 14 o
uﬁﬂtlk Y{')'netmel_if;-i EK 1 listedeki yerler halat_i;;;lf1|'"z-4_i-|.k. I:-J.(_'|RL‘SiniII almmau“ o
dager yarler igin, .
(GEAJI (EAL + {BAJ+ Bitkisel Auk Yag (BAY), atlc piller, tekalil atilddar, givsiler,

diger atrldar

BASYURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMES GEREKEN BELGELER
(1) Atikdarin ayn hiriktirilmesi, toplanmas ve goegid depolanmasi konusunda gill kroki,

fotoizraflan igeren cahsma plaminm hazirlanmasi veya sefir atik helpesi.

CAYNAKLAR / STANDARTLAR

Atk Yonetimi Yonetmeligi

Bitkisel Atk Yaglarin Kontrolil Yonetmeligi

Atk Pil ve Akimilatérlerin Konteoll Yonetmeligi

Atk Elektrikli ve Elektronik Esyalarn Kontrold Yénetmeligi

Ambalaj Atiklaninn Kantrol( Yonetmeligi

Atk On Islern ve Geri Kazamim Tesislerinin Genel Esaslanna ligkin Yonetmelik

Sifir Atk Yonetmeligi



SAY SU VE ATIK YONETIMI
SAY 02 ATIK YONETIMI

SAY 02 K3 AYRISTIRILAN ATIKLARIN GERE KULLANIMININ TESVIKI VE SAGLANMASI iLE
UZAKLASTIRILACAK ATIK HACMININ AZALTILMAS!

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Aligveris ve Ticaret Diger
B1-YENi BiNA 10 10 10 10 10 10 10
B2-MEVCUT BiNA 10 10 10 10 10 1% 10

AMA

Atk olusumunun dnlenmesi ve azaltlmasinin tegvik edilmesi ve ayristindan atiklarn geri
kazariminin saglanmasi amaglanmaktadr.

GEREKLILIKLER
{1) GKA ve EA ayn biriktirilip toplanmasi,
(2) BA'da ayrt biriktirilip degerlendirilmesi

Yukarida belirtilen 1'inci gerekliligin karsilanmasi halide 5 kredi, her iki gerekliligin saglanmas
halinde ise tam kredi ahnmaktadir.

YONTEMLER

Ayni biriktirilen atiklann  geri kazamminin salanmasi ile atik azalimi kriterinde ise
kredilendirme, binada olusan atiklarin hacminin aynigirma ve 8n toplama islemi yapilmaksizin
mahalli idareye veya cevre lisansh atik isleme tesisine verilmesi durumuna gére atik hacminin
azalmas, ayn biriktirilen ve toplanan atik gruplarina paralel olarak derecelendirilecektir. Atik
karakterizasyonuna hakildiginda, evsel ahigin yaklasik;

" %50°si biva-bozunur atik ,

" %4,77'si cam,

* %8, 77si kapit/karton,

v %10,64'0 plastik,

" %1,407 metal,

" %13,92'si diger yanabilen,

= %9281 ise diger yanamayanlar ve diger atiklardir,

Basit bir yaklagimla binadan sadeceGKA ve EA ayristirilmasi durumunda 5 kredi, bunlara ilaveten
BA'nin da aynistirlarak degerlendiriimesi durumunda tam kredi alinabilecektir.

Tablo 6.63: SAY 02 K3 derecelendiriimesi

Ayrt Birktirilen Atk Gruplari/Alt Gruplan Temelinde haoim azalmasi Kredif10
{GKA} + {EA} 1%30) .
{GKA}+ (EA} » (BA) {530 + %40) 1

Bu basit derecelendirmeye giire, binadan GKA ve EA ayristirlip toplaniyorsa, bu kriterden 5
kredi, eger bunlara ilaveten BA'da ayristirilip degerlendiriliyorsa 10 kredi alinabilecektir.



BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLiM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1) Bina attk yonetim planinin eki olarak hazirlanacak ve ayr biriktirilen atiklarin yeniden
kullarumi ve geri kazaniminin tesviki ile uzaklastinlacak atik hacminin azaltiimas: konusunda
yapilacaklann siralandig teknik rapor,

KAYNAKLAR / STANDARTLAR

Atik Yonetimi Yonetmaeligi

Bitkisel Atk Yaglarin Kontrold Yonetmeligi

Atik Pil ve Aktimilatdrierin Kontroli Yénetmeligi

Atk Elektrikli ve Elektronik Egyalarn Kontroli Yonetmeligi
Ambalaj Atiklannin Kontroid Yénetmeligi

Sifir Atk Yonetmehgi

SAY SU VE ATiK YONETimI
SAY 02 ATIK YONETIMI
SAY 02 K4 BiYO-BOZUNUR ATIKLARIN AYRI BiRIXTIRILECEGI SISTEMIN KURULMASI

Kornut Ofis Egitim otel Saghk Aligveris ve Tlearet Difer
B1-YENi BiNA 15 15 15 15 15 15 15
82-MEVCUT BiNA 15 15 15 15 15 15 15

AMA

ikili biriktirme sistemine ilave olarak yemek hazirflama agamasinda olugan atiklar, meyve-sehze
atiklan, cay ve kahve posalari, park ve bahce kaynakli atikiar gibi biyo-bozunur atiklanin ayn
birikiirilecegi (gll sistem kurulmas

Bu kriterin amaci hiyo-bazunur atklann ayn olaral hiriktirilip toplanarak mahalli idareye veya
cevre lisansls atik igleme teslsine verilmesi ile islenmesinin dniin( agmak ve dzendirmektir,

GEREKLILIKLER

{1) Biyo-bozunur atiklarin ayri biriktirilip toplanarak mahalli idareye veya cevre lisansh atik
islema tesisine verilmesi gerekliliginin yerine getiriimesi halinde tam kredi alinir.

YONTEMLER

Biya-bozunur atiklarin organik madde icerigi clmasi dolayisiyla, dzelliklemaddesel geri
kazammin sagkanmasive enerfi kazammi miimkin olabidmektedir. Biyo-hozunur atiklarin
hane/binadan ayn biriktirilivor ve toplanyor olmasi ve mahalli idareye voya gevre lisansh atik
isleme tesisine génderiliyor oimasi durumunda bu keiterden tam kredi alinabilecektir,



Toebdo ot SAY O derecelendiribnesi

Biyo- Imzrmm ;rrn‘dnr WGy J'm ffmrrfm gr mtnmm r‘rm u.‘mfrw m:»d;/ i"

Biyo- buaunuu atiklarn ayr biriktiriliyor vo m'1h'\||l |d1|P,f{= veya cevre lisansh r|L||
i$|0n|@ tesmnc VEI ilmesifatinder |I|m".| gr'rgvklr stiri |mf*5| hallnce
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BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREICEN BELGELER

{11 Biyo-hozunur aliklarn ayn biiktilivor ve mahallt idareye vaya gevre lisansh atik igtenie
tesisine vedilmesi/ginderileceginin helgeleleniiritnesi,

KAYNAKLAIL/ STANDART! Al

Atk Yanetin Yanennelidi

Bitkisel At Yaglarm Kontroli Yonetneligi

Sifr Atk Yonetmeligi

Covre, Sehircilile ve Tklim Degisikligi Bakanbgmm Auk Getirme Merkezlerinin Kurulmasi ve
islatilmesi I'e Sifir Attk Uyigulamatarma fligkin Usul ve Esaslar hakkwidaki Genelgesi

SAY 5L VE ATIC YONETIMI
SAY 02 ATIK YONETIMI
SAY 02 K5 YHCONT! ATIKLARININ AYRI BiRICTHHLMEST YE YENIDEN KULLANIMIN SAGLANMASI

Iionut r)hq kglttm Otel Sag,ll!t nll;uerls ur Tlmret I‘Jlgm
B1-YEN] BINA 5 5 g} 5 5 5 5
B2-MEVCUT BINA 5 3 0 5 5 5 5

AMA

Bu kriter tadilat, yikints atiklannin kangtirimadan ayn biviktiilmesinin saglanmasi ve yeniden
fullamminm tesvik edilmesini amaglomalktadir,

GEREKLILIKLER

{1} Yilert atiklarmnm ayr biriktirilmesine yonelik planlamanin yapiimasi
{2} Ay biriltiriten vikinti atiklarmin yeniden kullaniminn yer almasi, uygulama yol haritasi
olmasi/Uygulama drneklerinin yer almasi

Yukanda belirtilen gereklilikiorden L'incisi sailanyor ise 3 kredi, 2'ncisinin saglanmas)
durumunda ise 5 tam kredi alinmaktadir.



YONILEMLER

Yileanis atildannin ay biiktirimesine yanelik plankmaile yerdden kullani aliematiflorinin yer
almasi heklenmektedir. Bu planlamaya yer verilmesi duvnmma keitere ait 5 krediden 3 loredi,
aynca uygulama asamasinda izkenecels yolun detayll anlatilmas: durumunda 5 tam leedi
almalnlecektir.

Trhlo 6,65 SAY 02 K5 derecelendirilmesi

Vel aittfdarnm ayee bivikeirifmesi ve yeniden fuflansons sadhinust iredifs
Plarlarma moveut 3
lan movent ve Uygnlama Yol Hanitast meveut/Uyaulama Omekleri yer aliyor 5

RASYURL SAHIBETARAFINDAN TESLIM FDILMEST GEREI(EN BELGELER

(1) Yiktr atiklarimmn ayr hiriktirilmest ile yeniden koflanima yénelik ptanlama
(2 Uyaulama Yol Haritasi meveut/Uygulama drnekleri yer aldif yer ald i teknik rapor

KAYNAKLAR f STAMDARTLAR

Atk Yanetimi Yanetmeligi
Hafriyat Topragy, insaat ve Yilanti Atiklariaun Kontreld Yonetmeligi

Atk Ore Islem ve Geri Kazanim Tesislerinin Genel Esaslarna iligkin Yoncetmelik



6.6. inovasyon_Bina (iNO}

TEMA 1 INO 01 YASAM KALITESINI YUKSELTEN MUHENDISLIK VE TASARIM COZOMLER(

A} KREDILENDIRME

Tablo 6.66: NG 01 Yasam Kalitesini Yiikselten Miihendislik Ve Tasanim ¢Szimleri {Kredi)
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IND 01 K1 inovasyon - Meveut sertifika
gereklilikleri icinde bulunmayan ancak
vesil bina belgelendirmesinde inovatif 25 25 25 25 25 25 25 25 25 28 25 J5 25 25

NG 01 degeri alan uygutamalanin saglanmis
Yagam Kalitesini 555
Yitkselten

. . i iyilegtirme - Geligtiri
Miihendislik Ve INQPI F(Z Ivllestlrme_ .I$ lecek
. . yenilikgi uygulamalar ile bina
Tasarim Goziimleri -
kullamiciiarimin yagam kalitesini artinic
ivilastirmeler saglanmasi

52525 25 25 25 25 2525 25 25 25 25 2%

TOPLAM 50 50 503 50 S0 50 50 50 50 50 50 50 50 3¢

La

B} KREDILENDIRME ESASLARI
iNO INOVASYON_BINA
iNO 01 YASAM KALITESIN YUKSELTEN MUHENDISLIK VE TASARIM ¢G2UMLERI

iNO 01 K1 INOVASYON - MEVCUT SERTIFIKA GEREKLILIKLERI iCINDE BULUNMAYAN ANCAK
YESIL BINA BELGELENDIRMESINDE iNQVATIF DEGERI OLAN UYGULAMALARIN SAGLANMIS
OLMASI

Konut Ofis Egitim Otel Saflik Aligveris ve Ticaret Diger
B1-YENI BiNA 25 25 25 25 25 25 25
B2-MEVCUT BINA 25 25 25 25 25 25 25

AMA

Meveut sertifika gereklilikleri icinde bulunmayan ancak yesil bina belgelendirmesinde inovatif
degeri olan uygulamalarin saglanmis olmasi amaglanmaltadr.

GEREKLILIKLER

{1) inovatif degert olan uygulamalann saflanmig oldufunu gdsteren inovasyon Raporu’nu
hazirlarmak



YONTEMLER

inovasyon_Bina modiliinde yer alan kriterin ‘inovasyon Rapory’ ile sunulmasi ve bu raporun
kriterin gerekliklerini nasil sagladigina iliskin detayl agiklamalan igermesi beklenmektedir. iNO
01 K1 kriteri hem tasarim agamasinda BBT modtlinde, hem de tamamlanmig uygulama olarak
ING_Bina modiiliinde kredilendirilebiir,

BASVURU SAHIBI TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

(3} inovasyon Raporu (BBT ve INO_Bina Madiiliinde sunulmak lzere)

iNO INOVASYON_BINA
INO 01 YASAM KALITESINF YOKSELTEN MUHENDISLIK VE TASARIM GOZUMLERT

INO 01 K2 IYILESTIRME - GELISTIRILECEK YENILIKGi UYGULAMALAR iLE BIiNA
KULLANICILARININ YASAM KALITESINI ARTIRICL iYILESTIRMELER SAGLANMASI

Konut Ofis Egitim Otel Saghk Abgveris ve Ticaret Diger
BI-YENi BINA 25 25 25 23 25 25 25
B2-MEVCUT BINA 25 25 5 3 25 25 25

AMA

Gelistirtlecek yenilikgi uygulamalar ile bina kullamalannin yagam kalitesini artiric iyilegtirmeler
saglanmasi amaglanmaktadir.

GEREKLILIKLER

{1) Bina kullaniclarnin yasam kalitesini arttirmayr hedefleyen uygulamalan igeren Bina ve
Yasam Kalitesi Raporu’nu hazirlamak

YONTEMLER

Bina kullanicldanmin yasam kalitesini artiirmay: hedefleyen ‘cevresel, saglk ve sosyal & psikolojik
faktdrler yoninden avantajlar sagilayan’ uygulamalar kredilendirilebilir. Canlilar igin dogal
yasama ortamimun saglanmas, 151 adasi etkisinin azaltilmasi, s yalisme saglamasi, hava kirliliginin
azaltlmasi, bina kullanicilarina ortak alan {sosyal ve kiiltiiref etkilegim alam) agik ve yesil alan
yaratiimasi gibi bina kullanicilarina ¢evresel, sosyolo]ik, psikolojik yinden pozitif etki saglanmas
yanleri ile yasam kalitesini arttiran ¢éziim ve uygulamalar beklenmektedir. INO 01 K2 kriteri
hem tasarim asamasinda BBT modiiliinde, hem de tamamlanm uygulama olarak INO_Bina
moduliinde kredilendirilir.

Bina ve Yasam Kalitesi Raporu’nda bina kullamicilannin yagam kalitesini yilkseltici donatilar 4
grupta degerlendirilir. Bu gruplar Saghk ve Spor Alanlan, Agik ve Yesil Alanlar, Sosyal, Kiiltir ve
Sanat Alanlari ile Hizmet Alanlar’drr. INO 01 K2 kriteri gerekli kamt belgesi olan Bina ve Yagam
Kalitesi Raporu'nun hem tasarim asamasinda BBT modilliinde, hem de tamamlanmis uygulama
olarak INO_Bina modiilinde sunulmasi ve kradilendirilmesi beklenmektedir.

1) Saghk ve Spor Alanlan: Bina kullamcilar icin kapal spor salonu/egzersiz odass, agik/kapah
yiizme havuzu, agik/kapal tenis kortu, agik/kapah basketbol/voleybol/futbol vh. takm oyunlan
igin diizenlenmis oyun sahasi, agik havada spor yapmaya imkan verecek ve bu amagla



diizenlenmis atletizm/kosu/bisiklet parkuru, yiirliyl(s parkurlan, dinlenme alani tasanmi BBT
modiiliinde, uygulamas) ise INO_Bina modiilinde kredilendirilir.

2 Aglk ve Yesil Alanlar: Bina kullanicilan igin parklar, cocuk oyun alanlar, binalarda ortak
kullanim igin hazirlanmug kat bahgeleri, hobi bahgeleri, ¢atl teraslan, yesil ¢atr uygulamalan
yagam kalitesini yiksettici etkisi ile kredilendirilir.

3) Sosyal, Killtir ve Sanat Alanlari: Bina kullamcilarinin hizmetine sunuimus kreg, kapali cocuk
oyun alam, sosyal etkilesimi yiikselten dinlenme teraslari, kameriye, ¢ardak, agik/kapalt
kafeterya alanlariile binaiginde herkesin gérebilecegi bir mekanda {giris, hol vb.] dzgiin bir sanat
eseri bulunmasi veya proje toplu konut projesi ise; bina kullamcilarin sanat faaliyetlerini
gerceklestirebilecegi mekanlann ayrilmasi ve buna yonelik altyap kredilendirilir.

4] Hizmet Alanlar; Bina kullanicilanina hizmet saglamak dzere lostra, kuafér, kuru temizleme,
terzi, market gibi birimterin aynlmis olmasi durumu kredilendirilir.

BASVURU SAHIBi TARAFINDAN TESLIM EDiLMESI GEREKEN BELGELER

{1} Bina ve Yasam Kalitesi Raporu (BBT ve iINO_Bina Modiiliinde sunulmak Gzere}

Bina ve Yasarn Kalitesi Raporu igin gerekli belgeler:

Saglik ve Spor Alanlan igin; ortak kullamm amacim tagiyan saghk ve spor alanlarinda
yonetmelikte belirlenen uygun kosullan  sagladigini  kanitlayan raporun  sunulmasi
beklenmektedir. Raporda; saglik ve spor alaninda yer alan tesislerin kapasitesi ve vaziyet plan)
iizerinde tesislerin isaretlenmesi, tesislerin listesi ve binaya uzakliklarimin verilmesi esastir.

Agik ve Yesil Alanlar icin; Bina girisinde, catisinda, ara katlarda, yan ylizeylerde olugturulan
“actk ve yesil alan ve yiizeylerin’ bina kullamicilarina olan gevresel, sosyolojik ve psikolojik pozitif
etkilerinin belirtildigi ayrantil rapor ve séz konusu agik ve vesil alanlarin teknik yoniiile bakim,
isletme ve sirddrilebilifigi konusunda peyzaj teknolojileri ile ilgili ayrintih raporun sunufmast
gsastir.

Sosyal, Kiltiir ve Sanat Alanlan igin;

Bina igi ve diginda sosyal etkilesim alanlar var ise; hina ortak kullanim alanlarinda olugturulan
kameriye, cardak, kafeterya gibi alanlar igin sunulacak raporda vazivet plam zerinde ve bina
ici erisilebilirlik iliskisinin kurulmus olmasy ve olusturulan ortak kullamm alaminin bina
kullanicilari Gizerindeki sosyal ve psikolojik etkilerinin belirtilmesi beklenmektedir,

Bina igi ve distnda kullanilan sanat eserleri var ise; bina girisinde veya dnemli noktalarda sanat
eserinin kullanilmasinin tesvik edilmesini hedefleyen bu kriter icin Universitelerin Gaze! Sanatlar
Fakiiltesi'nden sanat eseri igcin alinmis rapor ile sanat eserinin Gzelliklerin agiklayan raporun
sunulmasi beklenmektedir.

Bina i¢inde veya disinda sanat i¢in ayrilan mekan var ise; mekanin dzelliklerini, sanat igin
ayrilan mekam gésteren plani ve sanat mekanimin yénetimini agiklayan raporun sunulmas
esastr,



TEMA 2 INO 02 iZLEME & DEGERLENDIRME SISTEMININ GELISTIRILMIS OLMASI

A} KREDILENDIRME
Tablo 6.67: INO 02 izleme & Degerlendirme Sisteminin Geligtiritmis Olmasi (Kredi}

b
c _ B
. = 5 F
= T - L1
% = £ s
E % 5 % &%
5 ] Q[ 3 -
2 v £ 3T = 23 &
2 3] g & g == &
— — - I + — —
= ] - =] a 3 -
cfe8 9838288
S S w & a Eow 4 Q L
P2z sz =
iNO 62 iNO 02 K1 izleme - Projenin su, 156 ve
. nerti sirdariilebililiam i N
Izltime& . Pnprﬁfur urfj |I_Jr||f_’,|'1llll_z|emc,.0|§me S0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Dagerlendirme ve deferlendirme Tle ilgili ingvatit
Sisterninin coziimleri igeriyor olmas
Geligtirilmis
Olrmast TOPLAM 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

B) KREDILENDIRIVIE ESASLARI
iNC INOVASYON_BINA
iNO 02 iZLEME & DEGERLENDIRME SISTEMININ GELISTIRILMIS OLMASI

iNO D2 K1 iZLEME - PROIENIN SU, 15| VE ENERJI SURDURDLEBILIRLIGINI iZLEME, OLCME VE
DEGERLENDIRME ILE iLGILI INOVATIF ¢6ZUMLERI IGERIYOR OLMASI

Kenut Ofis Egitim Otel Saghk Alsveris ve Ticaret Diger
BI-YENI BiNA 5 50 Cl 50 50 50 530
B2-MEVCUT BiNA  5C 50 50 50 50 50 50

AMA

Projenin su, 151 ve enerji sirdiriilebilicliini izleme, dlgme ve degerlendirme ile ilgili inovatif
¢GzUmleri igeriyor olmasi amaglanmaktadir.

GEREKLILIKLER

{1) Projenin siirdiriilebilirligini izlemek, dlgmek ve degerlendirmek ile ilgili inovatif ¢dziimleri
iceren Siirekli izleme ve Degerlendirme Raporu’nu hazirlamak

YONTEMLER

Bina verilerinin izleme, Blgme ve degerlendirmesinin yapiimas: e hem sektdrel hem bireysel
enerji verimliligi, etkin kaynak kullaniminin saglanmasinin hedeflendigi INQ 02 K1 kriteri hem
tasanm asamasinda  BBT modiilinde, ham de tamamlanmis uygulama olarak INO_Bina
modiiliinde kredilendirilebilir. Bu kriterin tasanim ve uygulama asamasinda yerine getirildiginin
kaniti olarak ‘Siirekli izleme ve Degerlendirme Raporu’nun sunulmasi beklenmektedir.

BASVURU SAHIBi TARAFINDAN TESLIM EDILMESI GEREKEN BELGELER

{1} sirekli izleme ve Degerlendirme Raporu



BOLUM 7. YESIL SERTIFIKA BiNA ANA MODULLERI ‘YESIL SERTiFiKA
UZMANI’ VE ‘YESiL SERTIFIKA DEGERLENDIRME UZMANI iLGiLi
MESLEKLERI

7.1, Biitlnl

esik Bina Tasarim, Yapim ve Yénetimi {BBT)

Basvuru dosyasini dilzenleyecek olan “Yesil Sertifika Uzmani ve Bitlinlegik Bina Tasarim, Yapim
ve Yonetimi modilinidegeriendirecek alan "Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmaninin meslek

gruplari asag

idaki tablolarda belirtiimektedir.

Tablo 7.1: BBT Basvuru Dosyasini Diizenleyecek YESUM ve Degerlendirecek Olan YESDUM

. BASVLIRU DOSYASINI RAPORY
?L%DAULLA:PA KRITERLER HAZIRLAYAN DEGERLENDIREN
i ) YESUM YESDUM
BBT 01 K1 ilgili disiplinleri igaren proje ekizinin
olusturulmas
BBT 01 K2 Yogil Scrtifika Lzmarminin siirece dahil
BBT 01 edilmesi
Proje BET (1 K3 Ayrintr': proje kapsamizin selitlenmesi
Ptanlama
BRT 01 K4 STrdirilebilir arazi ve slagim daglantilaninin
SECIMI
BBT 02 K1 Oisipl'inler arasi payda;g katihirm
BBT 02 K2 Enerjive il'skin &n aragbirmayana iz yapimas
ve plasi stratejilerin dederlendiriimesi
BBT 02 K3 Suya iliskin on arastirma/analiz yapilmasi ve pimar,
alas stratejilerin deperlendirilmesi
BBT 02 K4 Gérsel Konfor _ Malina Mihendisi,
BBT 02 K5 isitsel Konfor ingaat Milhendisi,
BBT 02 Kb Binamn etrafina yaydig glralGrin keatrol Covre Milherdisi, Mimar,
altina alinmas . ingaat Mitendisi,
BET 02 BBT 02 K7 Isil Korifor I¢ Mimar, o
Bitinlegik BT 02 K8 Hava Kalitesi Flektrik Vidh, Makina Mhendisi,
Tasanm BET 02 K9 Bina acil dururr plarinis hazirlanmasi ve ekt Elektrorik E'gktrik Mihendisi,
giincelligirin saglanmasi — Eﬂ?]h;ndis? Elektrik-Elektranik
BBT 02 K10 Tasarimda yangin emniyeticin artirimas g ik,
BBT 02 K11 Yasam diinglsii degerlendirmelerinin Enerji Mih.,
yapilmasi e .
BET 02 K12 isletme dmrii planlamasinin yapilmas! Eneri Sistemleri M:h.,
BBT 02 K13 Yasam kalitesini yiiksel.en mihend:slik ve  Mekatronik Mish.
tasar.m goziimleri
BET 02 K14 izleme & deferlendirme sisteminin
gelistirilris olmasi
" BBTO3 BBT D3 K1 Stizlegme, genel sartiname, dzel
Yapim ile ilgili sartnameler, uygulama projesi, teknik sartnameler,

Dokiimanlarin  maliyet tahmini ve yiiklenici beFrleamemis ise ihale

Hazirlanmast  askimanlanmn hazidanmasi

BBT 04 K1 Glvenli ve yeterli erisimin saflanmas

BBT 04 K2 Santiye glirliltiisiiniin koetrol altina alinmas!
BBT 04 BBT 04 K3 i5ci saghg) ve is givenlifinir saflanmas
Yapim BBT 04 K4 Enerji ve su tilketiminin kontroli

BBT 04 K5 Atildann gevreye zarar verm eden
yinati minin saglanmas




BBT 05 K1 Isitme, su dagitim, aydinlatma,
havalzndirma, sofutma, yangirdan korunma (algilama,

BT 05 sandiirme) ve otomatik kontrol sistemlerinin
Kontrel, e s
. biiiinlesik calismasina yanelik ‘sletmeye alma
Isletmeye . - . o
sureglerinin tanimlanmass ve ynetecek ekibin
Almave Kabul .
belirlenmesi _
- BBT 05 K2 igletmreye alma programinin hazirlanmast
BBT 06 K1 Rina bakim ve yenileme islernlerinin
88T 06 tanimlanmas
: BEBT 06 K2 Rina yaretici ve kullanicitarma gerekli
Isletme, i ) [
Bakim, Olgiim isletim bakiny ve yenileme bilgisinin aktarimasi
ve Tes;s BBT 06 %3 Kullanicy profili ve davrznislanina gdre yap
W sistemlerinde optimum isletmenin szglanmasi
Yonetimi

BBT 06 K4 ¥apinin yerlagim sor.rasi isletimirin
optimum seviyede yliritildiZdnin takip edilmesi




7.2. I¢ Ortam Kalitesi {IOK)

Basvuru dosyasini diizenleyecek olan “Yesil Sertifika Uzmani’ ve ig Ortam Kalitesi modilund
degerlendirecek olan ‘Yesil Sertifika Degerlendirme Uzman’nin mesiek gruplan asagidaki
tablolarda belirtilmektedir.

Table 7.2. 10K Basvuru Dosyasins Diizenleyecek YESUM ve Degerlendirecek Olan YESDUM

o BASVURU DOSYASINI RAPQORU
?‘E;DAUL;::“A KRITERLER HAZIRLAYAN DEGERLENDIREN
) i YESUM YESDUM
QK 01 K1 Gerekli aydinlik diizeyinin (E)
saglanmas
iOK 01 K2 Gerekli aydmlik diizgiinliiginiin
{Uo] saglanmast
10K 01 K3¥apma aydintatma sisternlerinin
. gerekli kamagma (UGR) degerlerin saflamasi
10K 01 B - =
- 10K 01 K4 Yapma aydinlatina sistemlerinin
Gorsel Kenfor ) L ) N
gerekli renksel gerivarim indeksi [Ra} dagerini
saglamas!
0K 01 K5 Yeterli zgimsil performansinin
saglanmas
Mimar,

10K 01 K8 Yeterlf dis goriisiin saplanmasi

0K 01 K7 Giineg kontral{inin saglanmasl  Makina Miihendisi,

iok 02
isitsel Konfor

10K 02 K1 Gevresel giirilti ve komsuluk

A o . Ingaat Mihendisi, Mimar,
giiriltisinin ig ortam glrGitd sinir degerlerini
agmamast Cevra Miinendis, ingaat Mihendisi,
IOK 02 K2 Mekanik sistere glrdltisinCnig ic Mimar, Makina Mihendisi,
artam gurllti sinir degerlerini asmarmas!
10K 02 K3 Cinlzma siiresinir sinir degereri  Elektrik Mih, Elektrik Mih,
Aimamast Elektrik-Elektronii Elektrik-Elcktronik
[OK 02 K4 T vap elemanlaninda hava Mithentisi, Milhendisi,
dogusiu ses ya minin en a2 £ sirfne o o
karsilamas Enerji Mih., Ie. Wimar.

{OK 02 KS ¢ bdlme duvarlarda hava doguslu  Enerji Sistemleri Mifh.,
ses yalitiminin en az C simifin kargilamasi

i0X 02 KB Désemelarce hava doguslu ses Mekateanik Mih.

yalitiminin en 2z C sirufiru kaesilamas:

10K 02 K7 Disemelerde darbe kayrakh ses

yalmimn en az Csinifini kargilamasi

oK 03
Isil Konfor

10K 03 K1 Isil Memnuniyetsizlik Yizdesi {FPD)
indisinin ve Qrralama Isil Duyu Gostergesinin
[PMY indisinin) TS EN 150 7730 standardinda
balirtilen kosullar saglamasi

oK 04
Hawva Kalitesi

i0K 04 K1 Dogial veya mekanik havalandirma
yintemlerinde ig mekan konferunu
saglayacak dlclde TS EN 16798-1 standardina
uvgun taze hava girisinin saglanmas.




7.3. Yap! Malzemesi ve Yagam Dongiisii {YMD)

Bagvuru dosyasinl diizenleyecek olan Yesil Sertifika Uzmarn” ve Yapi Malzemesi ve Yasam
Dénglist modilinid degerlendirecek olan "Yasit Sertifika Degerlendirme Uzmani'min meslek
gruplart asagidaki tablolarda belirtilmektedir.

Tablo 7.3: YMD Basvuru Dosyasini Diizenleyecek YESUM ve Degerlendirecek Olan YESDUM

- BASYURU DOSYASINI RAPORU
ﬁ\ﬂﬁ‘:r A KRITERLER HAZIRLAYAN DEGERLENDIREN
YESUM __\"E_SDUI}"I
¥MD 01
Yapl ¥ i ..
P! alfemﬂesl ¥MD 01 K1 Ceviesel Uriin Beyarunda
Yagam DONGUSH 13y coure etki degieri diistk olan
{YDD] ve - SEVTE ek deert A
. malzemenin segilmes
Cevresel Urin
_Beyani (¢UB)
YMD 02 ¥MD 02 K1 Malzeme ugucu organik
Sagliks Driin bilegik (JOB] sahm scviyesi
Mimar,

Beyani (SUB)  ymp 02 K2 Malzeme icerid

“= Makina Mihendisi,

YMD 03  YMD 03 K1 Racyasyon belgesiain
Radyasyon Salimi sunulmasi B Ingaat Mithendisi,
¥YMD 02 i Covre Widhendisi, Mimar,
Sorumlu Kaynak  YMD 04 K1 Sorumlu kaynax kullanimi
Kullanim: _ ig Mimnar, ingaat Miihendisi,
YMD 05 Elektrik Miih., Cavre Mithendisi,
Yerel Kaynak YMD 05 K1 Yeral kaynak kallamme
Kullanims Elektrik- Elektronik Mih.,
" YMD 05 K1 Kurtarlmis malzemelcrin — Encefi Mih.,
YMD 06 kuliarulmasi o oo
Yeniden YMD 06 K2 Sokilebilir, taksabilr bitmis  Eeri Sistemler) Mk,
Kullarulan, &in yapml Girinlerio kullantmas Mekatranik Mih.

ivilestirilen yada YMD 06 K3 Geri déniisiim icerigine sahip

Geri Déndstirli-  Grunlerin kullanimasi

lebilen Malzeme  yMD 0B K4 Bina Omrini tamamladi<tan

Kullanimi sonra malzemenin binadan ayrilma
sirecinin planlanmasi

YMD 07
Dayanikh ¥MD 07 K1 Bakin onarim sikligi
Walzeme

Kullanimi ¥YMD 07 K2 Cayanmkd mimarn tasanm




7.4, Enerji Kullantm ve Verimliligi {(EKV)

Basvuru dosyasini diizenleyecek olan ‘Yesil Sertifika Uzmani” ve Enerji Kullanimi ve Verimliigi
moddling degerlendirecek olan ‘Yesil Sertifika Degerlendirme Uzman’min meslek gruplan
asafidaki tablolarda belirtiimektedir,

Tabls 7.4: EXV Bagvuru Dosyasimi Diizenleyecek YESUM ve Degerlendirecek Glan YESDUM

- BASYURL DOSYASINI RAPORU
TE%T{"A:‘P'A KRITERLER HAZIRLAYAN DEGERLENDIREN
o YESUM YESDUM
EKV 01 K1 .
Ekv 01 . . Iiimar,
Bina enerj Aagirhkl enerji performansinin arttinlmas) ) o
performans {referans hinaya gére enerji ihtivac, enerji Making Mlrendis, Mimar,
titketirai ve CO» salimi ivilestirme orang)  ingaat Mahendisi, Makina Mihendisi
Cevre Mihendisi, Elektrik Miin.,
EKV 02 K1 Yenilenehilir ererji sistemlerine je pimar, Elektrik-E akeronik Mk
ait cahisma yapilmas) S "
Elektrix Miih., Enerji Mah.,
EKY 02 ) o
Yenilenebilir i Elektri-Elektronik N.Uh., Eneri sistomleri Miih.,
Enerji Enerji Wiih., Mekatronik Mizh.
Teknalojileri

Ener'i Sistemleri Mih.,

EKV 02 K2 Yenilenebilir Enerji Kullaninu Mekatranik Miih.




7.5. Su ve Atik Yénetimi {SAY)

Bagvuru dosyasin diizenleyecek olan Yesil Sertifika Uzmani’ ve Su Kalitesi Yonetimi, Atiksu ve
Atik Yanetim modlini degerlendirecek alan “Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani'nin meslek
gruplart asa@idaki tablolarda belirtiimekeedir,

Table 7.5. SAY Bagvuru Dosyasini Diizenleyecek YESUM ve Degerlendirecek Olan YESDUM

MODUL BASYURL DOSYASINI RAPORU
ANA KRITERLER HAZIRLAYAN DEGERLENDIREN
TEMALARI YESUM YESDUM
SAY 01 K1 Suyun verimli ve ctkin kullamim.
icin uypun zrmatiir ve donatilann secilmes
{referans binaya gire ivilestirme orani)
SAY 01 K2 5u dagitiminda kayip ve kacaklarin
anlenemesifgerekli tedbirlerin al:nmas
SAY _{?1 . SAY 01 K3 Su kullamimimn szyaclar ile
SuyBnetimi izanmesi ve kayit altina alinmasi Mima-,
SAY 01 K4 Su kalitesinin kontrolél Makina Miihendisi,
SAY 01 K5 Yagmur suya toplama, zritma ve ingaat Mihendisi,
kullanimi . -
o Cevre Mihendisi,
SAY 01 K6 Atik suyun gerf kullamimijgrisu) .
) ' — I Mimar, ingaat Mihendisi,
SAY 02 K1 Atk yénetim pianinin hzz rlanmas o
{zoruniu} Clektsik Mih., Makina Mihendisi,
SAY 02 K2 Anklann yerinde ayrgtieiimasi, Elektrik- Elektronik Mib.,  Cevre Mihendisi.
ygun yer ve hacimlerde toplanmas Enerji Mih.
SAY D2 K3 A\,r.r:'stlnlan a'tlklarm grr:rl Enerji Sistemlari Mih,,
sav 02 kullammimin - tesviki  we  saflanmasi ile
Atk uraklastirilacak atik hacminin azattilmas Mekatronik Mih,
|
yonetimi SAY 02 K4 Biyo-bozunur  atiklzrinin

kompostlastinlmas ile geri
kazamlmasi/kazandinlmas), ener kazamm
{referans binaya gore hacim azalmasi}

SAY 02 K5 Yikinti atiklanmin ayqr biriktiriimesi
v yeniden kullanioin saglanm 2st




7.6. inovasyon_Bina {INO)

Basvuru dosyasim diizenleyecek clan 'Yesil Sertifika Uzmani’ ve inovasyon_Bina modilini
degerlendirecek olan ‘Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmanrnin meslek gruplan agagidaki
tablolarda helirtilmektedir.

Tublo 7.6; INO Basvuru Dosyasimi Diizenleyecek YESUM ve Degerlendirecek Olan YESDUM

- BASVURU DOSYASINI > :

MODUL ANA . RAPFORL DEGERLENDIREN

KRITERLER HAZIRLAYAN
YESDUM

TEMALARI YESUM
IND_C_I] K1 Inm'.a_sycer_—Mevcut Mimar, Mima,

i sertifika gereklilistert iginde

IND 01 bulvnmayan ancak yesil bina Makina Mithendisi, Wakina Miihendisi,

Yasam be gelendirmesinds inovatif : o . o

Kalitesini degeri alan uygulamalarnn ingaat Mihengisi, Insaat Mivendisi,

Yul_(selterl saglanrris alrmasi Gevre Mithendisi, Cevre Mihend:si,

Miihendislik } .

ve Tasanm .¢ Mimar, i¢ Mimar,

Gozimleri NG 01 K2 lyilestirme - lektrik Mih., Elektrik Miih,,
Gelistirilecek venilikgi i i
wygulama:ar Tle bina Zlektrik- Elektranik Miih., Elektrik- E.gktronik Miih.,
kulla.‘m:l||lar|n|ln yasEm k:ahtesmt £nerji Milh,, Enerji Mih,
artinzi fyilestirmeler saglanmas:

iNO 02 Zner|f Sistemleri Miih., Enerji Sistemleri Wilh.,

: ING 02 K1 izlerna - Projenin su, 151 I R

Izleume & . ve enerji siidirilebilirliging Viekatronik Mih., Mekatronik Miih.,

Degerlendirm N N i

. .. tarre, Glome ve degerlendirme

e Sisteminin . o

e ile ilgili inovatif giziimleri igeriyor
Geligtiriimis ..
Olmasi

* Temel Degerlendirme Kilavuzunda bulunan modilleri en az {c farkh bransdan {ilgili

meslekten) Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani tarafindan degerlendirilecektir.

* Her bir brangdan {ilgili meslek) Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmant en fazla iki modiilii

(INO modiilii harig) degerlendirebilecektir,



BOLUM 8. YESIL SERTIFiKA BiNA DERECELENDIRME SiSTEMI

Bina derecelendirme sistemi igin; yeni hina ve mevcut bina igin ayn olarak belirlenen, dort
agamall hir sertifika siireci gelistirilmistir.

8.1 YENiBiNA

Yesil Sertifika bina sertifika slirecinin, yeni bina kategorisi igin belirlenen ve sertifika siirecine
katki saglayacak kredilerin farklilasmasi ile olusan dért asamasi; asagidaki gibidir. {Table 8.1)

ASAMA 1: GECER

Bu asamada, tim zorunlu kriterler saglanmalidir, Kredilendirme olarak; Tablo 8.1°de belirtilen
Bitiinlesik Bina Tasarm, Yapim wve Yénetimi, Yapi Malzemesi ve Yagam Déngist
Degerlendirmesi, ic Ortam Kalitesi, Enerji Kullanimi ve Verimlifigi ile Su ve Atk Yanetimi'nden
istenilen krediler saglanacak sekilde, ilgili kriter raporlannin teslim edilmesi ile en az 32 agrlikh
kredi elde edilerek; ‘GECER SERTIFIKAva sahip olunur.

ASAMA 2; iYi

Bu asamada, tim zoruntu kriterler saglanmalidir. Kredilendirme clarak; Tablo 8.1'de belirtilen
Bitiinlesik Bina Tasarm, Yapim ve Yonetimi, Yapl Malzemesi ve Yasam Dongisi
Degerlendirmesi, ¢ Ortam Kalitesi, Enerji Kullanimi ve Verimfiligi ile Su ve Atik Yénetimi'nden
istenilen krediler saglanacak sekilde, ilgili kriter raporlannin testim edilmesi ile en az 40 agirlikh
kredi elde edilerek; 1¥i SERTIFiKA"va sahip olunur.

ASAMA 3: COK ivi

Bu asamada, tiim zerunlu kriterler saglanmalidir. Kredilendirme olarak; Tablo 8.1'de befirtilen
Bitiinlesik Bina Tasanim, Yapim wve YOnetimi, Yapr Malzemesi ve Yagam Dongisl
Degerlendirmesi, Ic Ortam Kalitesi, Enerji Kullanimi ve Verimliligi ile Su ve Atk Yénetimi'nden
istenilen krediler saglanacak sekilde, ilgili kriter raporlannin teslim edilmesi ile en az 55 agirlikh
kredi elde edilerek; ‘COK i¥i SERTIFIKA'ya sahip olunur.

ASAMA 4: ULUSAL USTUONLUK

Bu asamada, tiim zorunlu kriterler saglanmalidir. Kredilendirme olarak; Tablo 8.1'de belirtilen
Biitinlesik Bina Tasarim, Yapim ve YOnetimi, Yapt Malzemesi ve Yasam Dongisi
Degerlendirmesi, i Ortam Katitesi, Enerji Kullamimi ve Verimliligiile Su ve Atik Yonetimi'nden
istenilen krediler saglanacak sekilde, ilgili kriter raporlarinin teslim edilmesi ile en az 75 ve lizeri
agirhiklt kredi elde edilerek: ‘ULUSAL USTUNLUK SERTIFIKA'ya sahip olunur.



82 MEVCUTBINA

Yesil Sertifika bina sertifika siirecinin, mevcut bina kategorisi iin belirlenen ve sertifika strecine
katki saglayacak agirlikh kredilerin farklilasmasi ile olusan dért agamasi asagidaki gibidir. (Tablo
8.2)

ASAMA 1: GEGER

Bu asamada, tiim zorunlu kriterler saglanmahdir. Kredilendirme olarak; Tablo 8.2'de belirtilen
Bitiinlesik Bina Tasarm, Yapim ve Yénetimi, Yapt Malzemesi ve Yasam Déngisi
Degerlendirmesi, i¢ Ortam Kalitesi, Enerji Kullanimi ve Verimliligi ile Su ve Atik Ynetimi’nden
istenilen krediler saglanacak sekilde, ilgili kriter raporlannin teslim edilmesi ile en az 32 agirlikli
kredi elde edilerek; ‘GECER SERTIFIKA'ya sahip olunur.

ASAMA 2: i

Bu asamada, tim zorunlu kriterler saglanmalidir. Kredilendirme olarak; Tablo 8.2'de belirtiien
Bitiinlegik Bina Tasanm, Yapim ve Yonetimi, Yap Malzemesi ve Yasam Dénglisi
Degerlendirmesi, g Qrtam Kalitesi, Enerji Kullanimi ve Verimliligt ile Su ve Atik Yénetimi'nden
istenilen krediler saglanacak sekilde, ilgili kriter raporlarmin teslim edilmesi ile en az 40 agirhkl
kredi elde edilerek; ‘iYi SERTIFIKA'ya sahip olunur.

ASAMA 3: COK i¥i

Bu asamada, tiim zorunlu kriterler saglanmahdir. Kredilendirme olarak; Tablo 8.2'de belirtilen
Biitlinlesik Bina Tasarm, Yapm ve Ydnetimi, Yapr Malzemesi ve Yasam Dongisii
Degierlendirmesi, i¢ Ortam Kalitesi, Enerji Kullanimi ve Verimliligi ile Su ve Atik Yénetimi'nden
istenilen krediler saglanacak sekilde, ilgili kriter raporlanimin teslim edilmesi ile en az 55 agirlikh
kredi elde edilerek; ‘COK [YI SERTIFiKA'ya sahip olunur.

ASAMA 4: ULUSAL USTUNLUK

Bu agamada, tim zorunlu kriterler saglanmalidir. Kredilendirme olarak; Tablo 8.2'de belirtilen
Bitlnlesik Bina Tasarm, Yapim ve Ydnetimi, Yap Malzemesi ve Yasam Dingiisi
Degerlendirmesi, ¢ Ortam Kalitesi, Enerji Kullanimi ve Verimliligi ile Su ve Atik Yénetimi’nden
istenilen krediler saglanacak sekilde, ilgili kriter raparlarinin teslim edilmesi ile en az 75 agmhikl
kredi elde edilerek; ‘ULUSAL USTUNLUK SERTIFIKA'ya sahip olunur.
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GECER i oK vl
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T.C.
CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEGISIKLIGi BAKANLIGI

DEGERLENDIRME KILAVUZU




GIRIS
Binalar ile Yerlegmeler Igin Yesil Sertifika sisteminin hayata gegmesiyle, itkemizde sirdiiriilebilir

yesil binalarin belgelendiritebilmesi amaciylailk defa yerli ve milli bir uygulama olarak hazirlanan

"Yesil Sertifika” sistemi hizmet vermeye baslamigtir.

Bu dokiiman; yesil sertifika uzmani, vesil sertifika degerlendirme uzmani ve degerlendirmeye
iliskin hususlari igermektedir.

Yerlesmelerin Yest Sertifika bagvurulan yerlesme sahibifyetkilisi/temsileisi adina egitim alarak
Bakanhk tarafindan vyetkilendirilen Yesil Sertifika Uzmanlari (YESUYnin damismanhiginda ve
uhdesinde gerceklestirilecek olup, yerlesmenin damismanh@ini istelenen YESU tarafindan
verlesme hakkinda hazirlayacag ilgili bitdn kanit belgeleri bu deperlendirme klavuzunda
belirtilen kriterlere gore hazirlayacaktr. Hazirlanmis olan bu belgeleri igeren bagvuru dosyasi
YeS-TR lizerinden oclusturulacak ve Yesil Sertifika Degerlendirme Kurulusuna iletilecektir,
Akabinde Yesil Sertifika Degerlendirme Kurulusu adina gérevli Yesil Sertifika Degerlendirme
Uzmanlar (YESDU) tarafindan deferlendirilecek kamit belgelerin degerlendirme kriterleri ve
puanlamalari da yine bu klavuzda belirtildigi sekilde yapilacaktir.
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BOLUM 1. ULUSAL YESiL YERLESME DEGERLENDIRME KILAVUZU VE
KULLANIMI

1.1. Ulusal Degerlendirme Kilavuzunun Uluslararasi Platformdaki Yerinin
Degerlendirilmesi

Yesil Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu'nun; uluslararasi sertifika sistemleri igindeki yeri 2 temel
kriter ile degerlendirilebilir;

1} Kiresel uyumluluk, yerel kosullar ve giincellenehilirlik,
2} Sirddrilebilirlik kapsam ve temalar ve kriterler.

1) Kiiresel Uyumiuluk, Yere! Kosullar ve Gincellenebifitlik; Yesil Yerlesme Degerlendirme
Kilavuzu'nun kategorik kapsamintn belirlenmesinde 6 uluslararasi ve 2 ulusal yesii bina sertifika
sisteminin; ana modil yaklasimlar, ulusal ve yerel kosullar baglaminda bilimsel kriterlere gére
degerlendirilmistir. Bu nedenle; Yesil Sertifika ile belirlenen ana modiller ve modiillere bagh
strdiiriilebilirlik tema ve kriterleri; uluslararast kiyastamalara agik olup; ileriki versivonlarmda
kitresel ve ulusal referans degerlerin olusmasi stirecinde uyumluluk gdsterecektir.

2) Sdrdiirdlebilirlik Kapsami; Yesit Sertifikalarin ‘siirdiiriilebilirlik kapsami’ 8nemli bir gésterge
teskil etmektedir. SardUrilebilirligin aynnti dizeyi, ana temalan veya dlgitlerinin kiresel ve
ulusal referans karsiiklarinm bulunmasi gerekmektedir. Sertifika sistemlerinin derecelendirdigi
tiim bina ve yerlesmelerin hangi kapsamda surdiiriilebilirligi kapsamasi yine kiiresel ve ulusal
strdirillebilirlik hedeflerine ne kadar yaklagildigimn Slctimesine olanak vermelidir. Yesil
Sertifika sirduritlebilirlik kapsami oldukga genis bir cergeve sunmaktadir. Temalar ve kriterler;
Yesil sertifika sistemlerinin sirdiriilebilirlik kapsami ana temalar ve kriterlerin varhg ile
olclilebilmektedir. Birgok sertifika sisteminde temalarda ortaklasma bulunurken, kriterler, ulusal
hedefler ve mevzuat ile degisim gosterebilmektedir. Sertifika sistemlerinde ana tema clarak
‘kapsam veterliligi’ Uzerinde durulmaktadir. Yesil Sertifika sUrdUridebilivligin bltlinsel ve
sistematik dogasini g6z 8niinde bulundurarak; sosyal surdtiriilebilirlik ve yBnetim konularini, ana
temave dlctlebilir kriterler ile tanimlamustir. LiteratUr arastirmalary sdrdUrdlebilirlik kapsaminin
ana temalarla iyl hir cerceve ile cizildiginde; kritererin eksik olanlarimn zaman iginde
gelistirilebildigine isaret etmektedir. Uluslararasi sertifika sistemlerinde zorunlu kriterler; asgari
siirdiirQlehilirlik gereksinimlerinin karsifandigindan emin olmak adina dnemli gériiimektedir.
Yesil Sertifika Sisteminin bu versivonunda da ana mediiller iginde zorunlu kriterler belirlenmistir.
Gastergeler ve Agirliklandirmalar; sirdiriilebilirlik kapsaming ana temalar yoluyla karar
verildikten sonra, géistergeler yolu ile kapsamin elde edilebilirligi ve standardi belilenmektedir.
Surdirilebilirlik kapsamimin ifade edilmesinde ve karsilagtinlabilir sonuglanin elde edilmesinde
gostergelerin agirliklandinimasinda denge aranmas dnem kazanmaktadir. Yesil Sertifikanin
sirdirilebilirlik kapsami belirfenirken, zorunle kriterlertn secimi ve uygulanabilirliklerinin
yiiksek olmasina dzen gbsterilmistir.



it Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu Tanim ve Agrklamalar

Degerlendirme Modiilleri: Yesil yerlesme ana sirdiriilebilirlik modUllerini BOL, AKE, UVA, KET,
SES ifade etmektedir.

Kriterler: Calisrnanin sonucunda modiil-ana tema-hedef dizinine baglt olarak olusturulan dzgiin,
ulusal, éneri kriterleri ifade etmektedir.

Mevcut Yerlesme:Bu degerlendirme kilavuzunda sertifikaya konu olan alan; yerlesik alan iginde
ise mevcut yerlesmedir.

Modil Ana Temalar:: Bu dokimanda vyer alan modiillere bagh amaglar degrultusunda
gelistirilen ana tema bashklanni ifade etmektedir.

Yeni Yerlesme: Bu degerlendirme kilavuzunda sertifikaya konu olan alan; gelisme alani iginde
ise yeni yerlesmedir.

Yesil Sertifika Uzmam Meslegi (YESUM):
Yesil Sertifika Uzmamin meslegi olup; dordiinci bilimde detayli olarak tablolarda veriimektedir.,
Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani (YESDU);

Degerlendirme  Kurulusu  biinyesinde géirev yapan ve binalann veya yerlesmelerin
Degerlendirme Kilavuzuna géire degerlendiriimesinden ve puanianmasindan sorumlu olan Yesil
Sertifika Uzmanidir.

Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmanimmin Meslegi (YESDUM):

Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmanin meslegi olup; dérdiinedl bdlimde detayh olarak
tablolarda verilmektedir,

Kisaltmalar:

YeS-TR: Ulusal Yesil Sertifika Sistemi

YESU: Yesil Sertifika Uzman:

YESDHU: Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani

YESUM: Yesil Sertifika Uzman Meslegi.

YESDUM: Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani Meslegi .



1.3 Ve !

SISTEM ADI - VERSIYON

i Yerlesme Basvuru ve Degerlendirme Siirecinin isleyisi

SERTIFIKA KATEGORiSI

YETKILENDIRILMIS UZMANLAR

Yesil Sertifika Uzmani

Yesil Sertifika Degeriendirme Uzman

DENETLEME YETKISi

UZMAN SERTIFiKA YETKisi

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanlig

Cevre, Sehircilik ve Tklim Degisikligi Bakanligi

UZMAN SERTIFIKA EGITIMI ve
SINAVI

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanlig

REFERANS SISTEM ve
DOKUMANLAR

DEGERLENDIRME KATEGORILERI

SERTIFIKA DERECELERI

1) Yesil
2) Yesilhid

3) Yosil

Yegil5
BOL Bdlge ve Yakin Cevre Profili

AKE StirddirGlehilir Arazi Kullanim, Ekoloji ve Afet
Yonetimi

UHA Ulagim ve Hareketlilik

KET Kentsel Tasarim

SES Sosyal ve Ekonomik Strddriilebilirlik
INO Inovasyon_Yerlesme

Geger — Iyt - Cok Iyi - Ulusal Ustitnlik

Bilgi ve Belge Girisi
SERTIFIKA ASAMALARI inceleme ve Degerlendirme

SERTiFiKA GECERLILIGI

Onay ve Sertifikalandirma

Kullanima sunulan yeni Yestt  Sertifika siirimlerivie,
alinan sertifika giincelligini yitirmez, 56z konusu alinmis
dereca, alindigr yila ait versiyan addile amlir,




BinafYerlegme | Yeyil Sertifika
SahibifTemsileisi [ 7| Uzman

Degerlendima kurulusu
vetkilisi / Vesi Sertifika
Degerlendirme Uzmani

Bagwuru Dosyast

Eksik belgelerin

tygur: degil
tamamlanmasi

saglanir.

Yas-TR
Yaklenmesi gereken bilgi
ve belgeler yiklendi mi?

Basvuru Dosyasi
Inceleme

YeS-TR
Degerlendirma

Degerlendirme
Kurulusu

ilgil Yegil Sertifika
Degerlendirme
Uzmant

1

Sekil 1.1: Yesil Sertifika Stireg Semasi



Yerlesme Bagvuru Kapsami

1.4 Vesits
imar adasi 8lgeginden kiiciik olmamak Uzere yerlesmeler "Yesil Sertifika Yerlegme” bagvurusuna
konu edilebilir.

Bu degerlendirme kilavuzunda sertifikaya konu olan alan; yerlesik alan iginde ise mevecut
yerlesme, gelisme alani igindeyse yeni yerlesme olarak nitefendiriimistir.



BOLUM 2. YESIL SERTIFIKA YERLESME ANA KATEGORI ViZYONU iLE
KRITERLERIN AMAC ve TANIMLARI

2.1. Bolgesel ve Yakin Cevre Profili (BOL)

ViZYON:

Bolgesel ve Yakin Cevre Profili (BOL} ana modiillin{in vizyonu; yesil yerlesme sertifikasi almaya
aday hir yerlesmenin planlama esaslan, sehircilik ilkeleri ve kamu varar agisindan  temel
kosullari yerine getirdigi durumu ifade etmektir,

GENEL AMAC:

|u

Sertifikall yesil yerlesmelerin olusturulmas siirecinde “Biilgesel ve Yakin Cevre Profi
modiiliiniin temel amaci; niifus bilylikiGgine bagh sardiirilebilir hedefler konusunda orta ve
kiiclik Olcekli kentlerin slrdirllebilir gelisimini destekleyen; konu olan alanin alansal
biyiiklGglnin tammlanmas), yasal, yonetsel ve planlama kademelerindeki gerekliliklerin
saglanmasi, proje gelistirme plani ile uygulama ve finansal sirecin ortaya konmasi, proje
paydaslar ile katihm ve iletisim saglanmasidir,

Bblgesel ve Yakin Cevre Profili [BOL) Ana modilli 2 ana tema ve bu 2 ana temawy tammlayan
kriterlerden (Tablo 2.1} olusmaktadir.

Tablo 2.1: Bilge ve Yakin Cevre Profili (BOL)

BOLO1 BOLO1K1  Proje Alamnin Sinirlannin Belislenmesi

Alansal, BOLOLIK2Z  Proje Alaninin Bolge ve Yakin Gevresi icinde Degerlendirmesi

Yerel ve Boigesei )

Veriler BOLO1K3  Proje Alaninin Planlama Kademelenmesi Icindeki Yerinin Degerlendirilmesi
BOLO2 BOLO2K1  Proje Surdirfilebilir Gelistirme Raporu

Proje Verileri BOLO2K2  Proje Katilim ve letisim Plan

TEMA 1 BOL 01 Alansal, Yerel ve Bolgesel Veriler

Sertifikaya konu olan alanin, bulundugu bolge ve yakin cevresi igindeki konumu ve hdlgesel ve
vakin cevre dinamiklerinin degerlendirilmesi ile tema kriterlerinin yerine getirip getirmediginin
ortaya konmasi amaglanmaktadr.

TEMA 2 BOL 02 Proje Verilert

Sertifikaya kony olan alan igin hazirlanan proje gelistirme detaylaninin, projenin strdiiriilebilirlik
taahhitlerinin ve proje siirecinin arsa/arazi paydag katilim ve iletisim planmnin tanimlamasi ve
proje yonetiminin zaman, maliyet ve hedefler ydniinden tanimlanmasi amaclanmaktadir.



2.2, Siirdirulebilir Arazi Kullanimi, Ekoloii ve Afet Yonetimi (AKE)

VIZYON;

Yesil yerlesmelerin olusturulmas: siirecinde “Sirdiriilebilir Arazi Kullanimi, Dogal Cevrenin
Karunmasi ve Afet Yonetimi'nin saglanmast bu maodilin vizyonunu olusturmaktadir,
SiirdUrilehilir Arazi Kullammi, Ekolaji ve Afet Yonetimi {AKE]} ana modiilii 5 ana tema ve bu 5
ana temayi tamimlayan kriterlerden olugmaktadir.

GENEL AMAC;

Yesil yerlesmeler hedefinde modiilin temel amac; meveut ve yent yapilacak tiim kentsel
tilgekteki planlama ve tasanmlarda, dlgekler arasi biitlnligin saglanmasi; sertifikaya konu olan
alanun yer segiminde; flora ve fauna yasamina kars: ekolojik degerleri koruma hassasiyeti ile
yaklasim gdsterilmesi, enerji etkin yaklagimlar ile planlamada en uygun yer se¢im kararlan
ile kentsel alanlarin dogal ve fiziki 6zelliklerinin degerlendirilmest, kentsel altyapr konusunda
genel bir cevre yénetimi anlayisinin benimsenmesi, arazi kullanim ve ulagim kararlari ile araziyi
en uygun teknikler ile degerlendirilehilmesi, kamusal etkilesimin arttinlmast, optimum dlglide
entegre olmus cevreci yaklasimlar ve kentsel afet yonetimi konusunda duyarl, gergekgi ve
uygufanabilir adimlanin hayata gegirilmesidir.



Tablo 2.2 Sirdirilebilir Arazi Kullamm, Ekoloji ve Afet Yonctimi Kriterleri

Projenin iginde yer zldig alana/bélgeye ait ‘Ust Qlgeldi Dogal, Tarihi ve

: AKE 01 K1 e R ,
AKE 01 Planiama Kdltirel Cevre Karumz Kararlarn Raporu’nun hazirlanmg olmas
ve Praje Alamirdz 'Ekolajik Deger Varli@l Envanteri” Raparunun hazirlanmis
: " M AKE 01 K2
Ekolojik Dager olmast
Varhg R . - . B
Proje Alamirda ‘Biyogesitiligi koruma we Gelistirme Raporu’nun
: AKE 01 K3
hazirlanmig zlmas:
AKE D2 K1 Prajz allarma ait Yerlesime Lhyguniuk Etidi ve Degarlendirme
Raparu'nun hazirlanmig olmas
" AKE 02

Praje alaring ait “SirdirClebilic Arazi Etidi ve Degerlendirme Rapora’

Sardiriilehilir Yer  AKE D2 K2
nun hazirlanmig olmast

Segimi ve Enerji
Etkin Plantama AKED2K3  Planlama Alaninda Yenilenebilir Enerji Kullanimas

AKEOZ K4  Giineslenme Durumura Gdre Verlasilebilir Alan Terzih Edilmesi

Seqenek 1-Daha dnce Ferhangi bir igley ile
kullanilimig halthazirda bas o an alanin yeniden
kullanimi

Segenek 2-Halihazarda kulianilan eskimiz yapt stogu

AKE 03 bulunan alanin temizlenercx yeniden kullanim
Siirgirilehilir AKEO3 K1  Proje alam segimi

- Secenek 3-Halihazirda kentsel dgniistim
Kentsel Gelisme S o S - )
ve Arazi Kullanmm I.I’i!,nlfh_shr.rr?_e__vb. ilzn edilmis alanin ter.tlh_m:hlmem
Segenek 4-Kentsel dinlgiim alani ilan edilmeksizin
sosyalffiz.kselfekonomik ¢dkirtd alanimin tercih

edilmesi

AKEQ3I K2 Ak ve yesil alan araninda artis saglanmas

AKE 04 AKE Q4 K1 Afet Risk Raporu ve Yerlegim Afet Ydnetim Plam Qlugturulmas
Afetlere AKE 04 K2 Proje Alaninm Afet Yonetim Plarni Kapsaninda Afet Aninca Taplanima Alani
- Dayamklik ve Gerekli Donatilannin Relilenmesi

AKE 05 AKEO5 K1 Yamur Suyu Toplama Sistemi Kultarulmasi

Cevre Yonetimive AKEO5KZ Atk Su Yonetimi ve Antilmig Atik Suyun Yeriden Kullamn
Altyapi Planlama "0 oc s

Atk Toplama ve Degerlendirme Yapilmas

‘ Tema 1 AKE 01 PLANLAMA VE EKCLOJIK DEGER VARLIGI

Sertifikaya konu olan alamin cevresel sirdiirGlebilirlik odakh olarak; ekolojik degerlerinin
korunmus olmasi, ekolojik deger koruma ve gelistirme kararnin plan ve tasarim kararlarina
yansitilmug olmas amaclanmaktadir.

\j’ema 2 AKE 02 SURDURULEBILIR YER SECIMi VE ENERJI ETKIN PLANLAMA

Sertifikaya konu olan alanm ; sirdlriilebilir yer secimi yapilmis almasi ve enerii etkin plantama
kararlarinin alinmig olmasi amacglanmaktadir.



(Tema 3 AKE 03 SURDURDLEBILIR KENTSEL GELISME VE ARAZI KULLANIM

Yesil yerlesme sertifika strecinde, sirdUrdlebilidlik temel hedefinde arazi kullamm wve
erisilebilirlik kararlarinim alinmig olmas amaclanmaktadir.

Tema 4 AKE 04 AFETE DAYANIKLILIK ‘

Yeni yerlesmelerde vapilasma &ncesi, altyap ve styap faalivetlerinin dogal, sosyal ve fiziki
afetlere karsi hazirlkh ve direngli olmasimin saglanabilmesi; meveut yerlesmeler igin ise
optimum dlglide afetler ile miicadele kapasitesinin gelistirilebiimesi amaglanmaktadir.

Tema s AKE 05 CEVRE YONETIMI VE ALTYAPI PLANLAMA ‘

Arazi kullamm kararlarinda cevre yénetimi saglanarak yapilasmis ¢evrenin dogal govre ve
degerler Ozerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgeme vyaklagimiarinin benimsenmesi
amaglanmaktadur.



2.3. Ulagim ve Hareketlilik (UHA)

VizYON

Mevcut ulagim aglarinin gelistirilerek; yaya baglantilarinin, yaya imkanlarinin ve yaya tncelikli
ulagiminin 6n planda tutulmasi, araca baglligin azaltimasi toplu tagima sistemlerinin
ivilestirilmesi tle emisyon kentroliiniin saglanmasi ve saghkli, aktif projeler ve kentler yaratarak,
yagam kalitesinin  arttindmasi,“Ulagim  ve  Hareketlilik” modiilinin  ana  vizyonunu
olugturmaktadr,

GENEL AMAG

“Ulagim ve Hareketlilik” modiiliiniin temef amaci; sosyal sirdiriilebilirligin saglanarak yava
dncelikli ulasimin, ulasm kalitesi ve verimliligini arttirarak trafik glvenliginin ve kentsel
yaganabilirlifin 6n planda tutuldugu stratejileri ve ilkeleri gelistirmektir.



Tablo 2.3; Ulasim ve hareketlilik {UHA)

Mewveut ve Bneri fon<siyonlar ve erigim mesafelerini igeren raporun

UHA 01 K1
hazirlanmrg almasi
UHA 01 K2 Cevreye duyarll farkh ulasim sistemlerinin hizmet verdigi ve erisilebilirligi
yiiksek alanlar:n tercih cdilmesi
UHA 01 K3  Arazi Dokusuna uygun Bnerilen ulasim aglarimin gelistiriimesi
; !]'. Bl ) oplu tasirna durakiar ile fFanksiyonlar arasi erisim mesafelerinin
UHAIJ!.“H“G Toplu tagirna daraktar ile fonksiyonl 5 fel
. UHA Q1 K4  uypunluBunun saglznmasi ve Proje Alammin toplu tasima s stemi ile
Baél'ami iliskisinin kurulmug olmasi
' Proje Alaninin rmeveut ulasim koridorlar ve ana ulagim baglantilar ile
UHA 015 iliskisinin kurulmus olmasi
UHAQLKE  Ylksek kaliteli Yesil/Aqk Alanlara Erigimin Saglanmasi ve Arttinlmasi
UNA 01 K7 Proje alamn biitinlesik kullammilar igermesi (konut-igyeri baglantisinin
kurolmus olmasi) ve evder calisma imkanlarinin desteklenmesi
UHA 02 K1 Kentzel altyapinin toplu tasima ile uygunlugunun saglanmasi ve
kolayl@irin fverimliliginin artinlmas igin strateiilerin pelistirilmesi
uBaal vanli ; :
N Giivenli ve rahat ulagim imkanlars saglayarak toplu tagima kullanimin.n
W\ﬂ! UHA 02K2 tegwik ed lmesi
ﬁm ) UHA 02 K3  Bisidet kullaniminin tesvik edilmesifdesteklenmesi
UHA 02 K4 Otamobi. bagimbligm azaltarak glnluk akbivitelerio tegvik ediimesi ve
yiriyerek erigsimin kuvvetlendizilmig olmas:
UHA 03 K1 Ulagim/Sayahat mesafalerinin ve seyahat siirelerinin azaltilmasina iliskin
ulagim ka.itest raporunun hazirlanmasi
Glivenli, Cekic', Konforlu ve Yii-inebilir Sokaklar tasarlanmas) ve Topiu
o UHA D3 K2 tasima sistemleri ve baglantlannda, bisiklat ve vaya yollanamn tasaririnda
il : engelsiz tasarim ilkelerinin kultgnilmasi
usAgd Isi ilkelerinin kulianit
T UHA 03 K Glivenli, erisilelilir ve yeterli kapasitede bisiklet park alanlarinin almasi ve
Bisiklet Aglar igin £k hizmet imkanlaninin almas
UHA 03 K4 Bisiklet kullamimi igin gereken sinyalizasyonun kaliteli, glivenli ve
anlagilabilir tasarlanmasi
UHA 04 K1 Cevreye duyar.| ylksek kaliteli ulapm mocillerinin ve glzergahlaninin
gelistirilmesi
C CUHAD4KZ  Tklim Degigikligine Uyum Saglayan Tasarimlarin Vapimas
o i Karbon salimiain {minimum yiizde 20) azattilmasina yinelik
ﬂllim Baﬁ;ildﬁiﬁe UHA 0243 alternatiflerinin gelistirilmesi
W' UHA Q4 K4 YaEmur suyu toplama sistemlerinin olugturuimas
UHA 04 K5 Mozorsuz Arag vefveya Elektrikli Arag Kullanimm Clanaklannin Geligtirilmis
Qlmasi
UHA 04 K6 Otapark alanlarinin kontrol 0 ve deretlendiril mesi




TEMA 1 UHA 01 ERISILEBILIRLIK VE FONKSIYONEL BAGLANTI

Bu tema ile yerlesme tasarimmda; sirdirilebilir kentsel gelisme vizyonu ile gelecek nesillere
vasanabilir gehirler miras birakma hedefini igeren; arazi dokusuna uygun, ulastm koridoerlar ile
iliskifi, ulagim modiillerinde ¢esitli ve fonksiyonel baglantis yiiksek planlama ilke ve esaslarmin
henimsenmis olmasi amaglanmaktadir,

TEMA 2 UHA 02 SURDURCILERILIR VE ALTERNATIF ULASIN SISTEMLERI ‘

Bu tema ile yerlesme tasarinunda; arag trafiginin ve araca bagl karbon saliminm azaltilmastigin
alternatif ulasim sistemlerinin gelistirilmesi, erisilebilirligin arttinlmasi ve saglikh yasamin tesviki
amaclanmaktadir.

TERA 3 UHA D3 ULASIM KALITES ]

Bu tema ile yerlesme tasariminda; givenli ve rahat ulasim imkanlarinn &n plana gikarilmig
olmasi, givenli ve saglikli yagamin desteklenmesi ve planlama kararlannda engelsiz ve
hiitiinlegik tasarim ilkelerinin benimsenmis olmasi, ¢evresel ve sosyal sUrdUrilebilirligin
saglanmus olmasi amacglanmaktadir.

TEMA 4 UHA 04 i(LiM DEGiSIKLIGINE ADAPTASYON SURECH

Bu tema ile yerlesme tasariminda; ulasim ve altyap) sistemlerinde enerji verimlilifinin arttirlmig
olmasi ve karbondioksit saliminin kontroli amaglanmaktadir.



2.4. Kentsel Tasartm (KET)

ViZYON;

Yesil yerlesme ve mahallelerin olusturulmasi siirecinde, belirlenen Kentsel Tasarim kriterleriyle
saghkl ve sirddrilebilir cevreler yaratiimasr "Kentsel Tasanim” mediliinlin ana vizyonunu

olugturmaktadir.

‘Kentset Tasarim’ ana modili 6 ana tema ve bu 6 ana temay tanimlayan kriterlerden ve her bir
kriter igin tamamlanmasi beklenen ‘gereklilikler’den olusmaktadir.

GENEL AMAGC;

Kentsel Tasanim modiiliiniin genel amac; sirdiirilebilir yerlesmeler hedefinde yapilacak tiim
kentsel tasartm midahalelerinde, esnck ve strdiriilebilir, yoroye 6zgl dzelliklen ve yerel
kimligini dikkate alan, erisilebilir ve vasayan kamusal alanlar ile saghkli ve aktif yasami
destekleyen, ¢evreye duyarh projeleri tesvik etmektir,

Tabla 2.4: Kentsel Tasarim Kriterleri

Praje hazirlik, tasar:m ve uygulama siirecinde aktif katilirin saglanmig ve

KET 01 KETOZ K1 tasarim kritiginin yaprimig olmasi
sureg ve Proje KETO1 K2 Projenin yverel kimlik’e uyumly ve kendi diling ofust rmug olmas:
Tasarim i
KETOL1 K3 Tasanmin tarihi miras ve killtUrid dikkate almis ve igermis olmas
KETO2 1 Gﬂve_nli, gekici, kanforlu, engelsiz ve yUriinebilir sokak tasanmlarma yer
KET 02 verm:s clmast
Dalagim Sistemi KETO2K2  Kompakt gelisrmenin desteklenmis olmasi
KETDZ K3 Toplu tasima we bisiklet kellaniminin desteklenmis olmas
KET 03 KETO3 K1  Konforlu, yasayan ve erisilebilir kamusal alznlann saglanm:s olmasi
Kamusal ve Agik KETO3 K2 Yiksek kaliteye sahip, erisilebilir yeyll alanlar saglanmig ¢imas
Alanlar KETO3 K3  Toplum bahgeleriile kent taniminir, desteklenmis o.masi
KET 04 KETD4 K1 Karma kullaniml mahalleler tasarlanmig olmas
Hizmetler ve
Donatriar KETD4G K2 Erigilabilirligi yiksek servis ve imkanlarnin sunulmus almasi
KETDS K1 Ieveout bina ve altyapinin kullanimis almasi
KET D5 KETO5 K2 Alandakivapilann yesil bina sertifikasi almis olmas
Yapilar KETOS K3 Belirlenen cesitlilik endekstne giire konut tplerinde cesithlik sagtanmig
olmasi
KETGH K1 Mikroklimay géz énlne alan tasanimiara ver verilmis almas
KETO6 K2 iKlim defisikligine uyum saglayan tasanimlarn yapilmasi
KET 06 KETO6 K3 |siadasi etkisinin azzltmig olmasi
Cewre KETOG K4 Grditd kirkilginin azaltifrmis ofmas:
KETO6 K5 Istk kirliligini azaltacak aydinlatmalann yapiimis olmast
KETO6 KB Acik alanda gevreyi en az kirleten malzemelerin segilmis olmast




Tema 1 KET 0% SUREC VE PROJE TASARIMI

Sertifikaya konu olan alanda; aktif katilimin saglanmis olmasi, zamana ayak uydurabilen esnek
ve sirdlriilebilir, gevresindeki yerel karakter we kimligi 6rnek alarak kendi kimligini
olusturabilen, alanin kiltiirel mirast ve tarihi baglammni igeren, yer duygusunu gelistiren
tasanmlarin tesvik edilmesi amaglanmaktadir.

Tema 2 KET 02 DOLASIM SISTEMI J

Sertifikaya konu clan alanda, yiirlinebilir ve erisilebilir bir dolagm sisteminin saglanmas
amaglanmaktadir,

Tema 3 KET 03 KAMUSAL VE ACIK ALANLAR ‘

Sertifikaya konu olan alanda, saghkl ve aktif yasamr destekleyen erisilebilir kentsel agik alanlarn
saglanmasi amaglanmaktadr.

Tema 4 KET 04 HiZMETLER VE DONATILAR

Sertifikaya konu olan alanda, kullanimlarin gesitliliginin ve birbiriyle uyumunun saglanmasi
amaglanmaktadir,

Tema 5 KET 05 YAPILAR

Sertifikaya konu clan alanda, kentsel tasarim ile yapi iliskisinin kurgulanmasi ve alanda yer

alan/alacak yapilarin strdrilebilirliginin saglanmasi amaglanmaktadir.

Tema 6 KET 06 CEVRE ‘

Sertifikaya konu olan alanlarda kentsel tasanm arag ve teknikleri ile cevreye duyarl,

stirdiirUlebilir projelerin tegvik edilmesi amaglanmaktadir.



2.5. Sosyal ve Ekanomik Stirdiriilebilirlik (SES)

ViZYON

Yesil yerlesmelerin sertifikatandirimasinda sosyal ve ekonomik sirdiirilebilirligin glivence altina
alinmasini saglamaktir,

GENEL AMAC

Modilin temel amaci; meveut ve vapilacak tim kentsel &lgekteki yerlesme tasanmlarinda
Olgekler arasi kiitlinl(gln yakalanarak dogal ve klltlirel gevrenin korunmasi, sosyal hakkaniyet
ve sosyal igermenin saglanmasi, ckonomik refah seviyesinin yikseltilmesi, kentsel sosval ve
ekonomik sistemlerinin yasami destekleyici kapasitesinin korunmasi, kentsel kaynaklarin
lusitliligmnin gdzetilmesi, yasam kalitesinin iyilestirilmesinin ve yilksek dlzeyde karunmasmin
givence altina alinmas, ckonomik biyiime ile kentsel sistemlerin bozulmas arasindaki
baglantiyt kirmak igin gerekli dnlemlerin alinmasi, stirdiirlilebilir Uretim ve tikettmin tesvik
adilmesi, esit firsatlar yaratan ve her tirli ayrimeiikla micadele eden, temel haklar ve kiiltiirel
cesitlilige saygl duyan bitinlestirici, saghkli, glvenli ve adil hir toplum yapistnin tesvik edilmesi,
yiksek yasam standartlar sunan, istihdam sunabilen, refah diizeyi yiiksek, yenilikgi, bilgive
dayanan, rekabetgi, eko-verimli bir ekonominin tesvik edilmesidir.  "Sosyal ve Ekonomik
Surdarilebilirlik ‘ana modill 2 ana tema ve bu 2 ana temay tanimlayan kriterlerden
olugmaktader.

Tema 1 SOSYAL VE EKONOMIK GELi§ME
Tablo 2.5: Sosyal ve Ekonomik Stirdirllebilirlik {SES) Kriterleri

SES 01Kl Demografik ihtivag ve onceliklere uyulmasi

SESO1 K2 Kamu hizmetlerinin erisilebilir olmasi

SESOLK3  Mesleki egitim ve hecerilerde artis saglanmas

SESOL SES QL K4 Toplumsal kalkinmaya katk: saglanmast
Sosyal ve -
Ekonomik Geligme SES D1 K5 Istihdam alanaklarimin arttintmas

SESOLKE  Yatnm k3rhhEmin yilkseltilinesi
SESO1K?  Arazi deperlerndeki artig

SES01K8  lesvik programlaninin kullaniimasi

SES 02 SES 0Z K1 ‘fc_?.rel hareketliligin saglanmasifartmasi s
Sosyo Kiiltiirel SES 02 K2  Saghkl ve aktit yasamin tegvik edilmesi
Kalite

SES 02 K3 Yerel dretimir, desteklenmesi ve yerel drtn kullaniminem tesyiki

| - .
' Tema 1 5OSYAL VE EKONOMIK GELISME

Yesil yerlesmelerin planlanmasinda, bu alanda yasayan/yasayacak olan insanlanin refahimi
artirmak, hayat standartlann yilkseltmek, temel hak ve &zgurliklerini gliglendirerek adil,
gitvenli ve huzurlu bir yagam ortami tesis etmek ve bunu kahor kilmak amaglanmaktadir.

Turizmden midmkin olan en yiksek faydayi saglayabilmek, saghkh, temiz ve glvenli bir yerlesim

. Tema 2 SOSYO KOLTUREL KALITE

veri yaratmak, pdnilli yerel bahceciler ile taze yiveceklerin yetistirimesi ve yerel dreticilerin
tesvik edilmesi amaclanmaktadir.



2.6. inovasyon_Yerlesme {(iINO)
ViZYON

INO_Yerlesme modiilinin  vizyonu; Yesil Yerlesme Sertifika bagvurusunda bulunan
ada/mahalie/sehir dlcegindeki projelerde; bireyin ve toplumun yasam kalitesini ylikseltici, bilgi
ve iletisim teknolojilerini sehrin yaganabilirligi ve stirdUrebilirligini saglamak icin kullanilmas ile
yenilikgi ve sdrekliizlenebilir planlama ve tasarim uygulamalarinin tesvik edilmesidir.

GENEL AMAG

“Inavasyon_Yerlesme” modili; vyesil yerlesme BOL, AKE, KET, UVA ve SES modiillerinde
tanimlanan kriterler disinda birevin ve toplumun yasam kalitesini arttiner ¢dzimlerin tretilmesi,
ada/ mahalle/ kent sakinlerinin hizmet yénetimine katihminimin tesvik edilmesi, su ve enerji
tiketiminde “veri” kullanidmasimi kolaylagtirarak ‘hilingli tilketici profili'nin olusturutmasim
safilayacak tdm yenilikgl va da iyilestirici uygulamalanin tesvik edilmesi amaglanmaktadir,

Inovasyon_Yerlesme ana modiili 2 ana tema ve bu 2 ana temay tamimlayan kriterlerden
olusmaktadir.

Table 2.6: inovasyon_Yerlesme Kriterleri

Inovasyon- Mevcut sertifika gereklilikleri iginde bulunmayan ancak vesil

INO 01 INOBLKL  yerlesme belgelendirmesinde inovatif degeri olan uygulamalarin

Yasam Kalitesini saglanmig olmasi

Yiikselten ivilestirme ve Katiim- Gelistirilecek venilikgi uypulamalar ile

Miihendislik ve mahalle/kent kullamolaninin “yasam kzlitesi’'ni artine iyilestirmeler

Tasanim Gozimieri INO 01K2 seflanmasi ve sunulan ¢Bziimlerin paycaglar tarafindan kullanilabilic
olmas

INO 02

:;L%r::::dirme fzleme Iue Degg‘rlendirme—%nerji vg Su tﬂ!lcletlirnindlel b‘ll?,‘l teknotojilering

Sisteminin INOO2Z K1 dayal ‘izleme, Slcme ve d’egerlepdirn.le' goziimleri igeriyor clmasi ve

Gelistirilmis sonuclanin paydasfar tarafindan izleniyor olmast

olmas




BOLUM 3. YESILSERTIFIKA YERLESME ANA KATEGORILER, KRITERLER,
KREDI DAGILIMLAR| VE KREDILENDIRME ESASLARI

Yesil sertifika yerlesme dereceleri, kazanlan ‘toplam agirlikh kredi” miktarina gére belirlenir.
Maddller 100 kredi lizerinden hesaplanmaktadir ve moddllerin her birinden en yiiksek 100 kredi
alinabilmektedir. Her bir modilde kazanilan toplam krediler kendi modillerine ait ‘agirlik
katsayis' ile garpilarak yesit yerlesme bitinlindeki ‘agiflikh krediler’ elde edilmektedir.
Derecelendirmeye esas olan ‘toplam agirltkli kredi miktar’ ise moduller igin elde edilen agirhkl
kradi miktarlannin toplanmasiyla elde edilir. Her bir mod(] igin tarmmlanan ‘zorunlu’ gereklilikler
verine getirildikten sonra ‘modal igindeki kredi hesaby’ ile yesil yerlesme hitunindeki ‘agirlikh
kradi hesabl’ yapilabilmektedir,

Asagidaki tabloda yeni (Y1} ve mevcut (¥2) yerlesmeler icin moddlterin agirlik katsayilart ve
toptam agirlkh kredileri gésterilmektedir.

Tablo 3.1; Yesil Yerlesme Sertifikasi Agirlikh Krediler ve Kat Saydan

Zorunlu

2oruniu Toplam Agirlikh .
2 u Kriter cp_ ; Toplam & . Agirhikh
Ana Terna Kriter Kriter . Kredi .
Sayis! Kredi Kredi
Sayis (Y1) Sayisi Katsayisi
(¥2)
Bdlgesel ve Yakin Cevre 3 3 < 100 0,08 g

Profiti {BOL)

SiirdUriilehilir Arazi
Kultanimi, Ekoloji ve Afet 3 3 17 im0 0,26 26
Yonetimi (AKE]

Ulagim ve Hareketlilik

4 a 31 10 0,25 25
{UHA) 9
Kentsel Tasarim [KET} 1 o] i) 103 0,21 21
Sosyal ve Ekonomik
1 2 20
Siirdiriilehilirlik (SES) 0 v H 100 0,20
inovasyon Yerlesme
1 10
{INO} ¥} ¢ 3 10 0,10

3.1. Bolgesel ve Yakin Cevre Profili (BOL)

Bélge ve Yakin Cevre Profili (BOL) Modilli'nde tamamlanmasi beklenen gereklilikler 4 temel
adimin gergeklestirilmesi ile ger¢eklesmektedir.

BOL 01 ASAMASINDA;

Adim 1: Proje Alanimin tammlanmasi, sinrlanmn gésteriimesi ve alan blyiikligi/nifus/yapt
oranlarimin veriimesi,

Adim 2: Proje Alani ‘Planlama Kademelenmesi Raporu’nun sunulmasi,
BOL 02 ASAMASINDA;
Admn 3: Proje Alani Sirdirilebilir Gelistirme Raporu’nun sunufmasi,

Adumn 4: Proje Alani Katilim ve iletisim Plani'min sunulmas:.



TEMA 1 BOL 01 ALANSAL, YEREL VE BOLGESEL VERILER

A) XREDILENDIRME
Table 3.2: BOL 01 Alansal, Yerel ve B3lgesel Veriler

Yeni Meveout
Yerlesme  Yerlesme

BOLOLKL  Froje Alaninm Sirinmn Belirlenmesi ZORUNLY  ZORUNLU
BOLO1 ’ -

Alansal, Yerel ve  BOL 01 K2
Bilgese! Veriler

Proje Alaninin Bélge ve Yakin Gevresi icinde

L - . ZORUNLL ZORUINLU
Degerlendirilmesi

Praje Alaninin Planlama Kademelenmesi igindeki
Yerinin Degerlendirilmes]

BOLO1 K3 ZORUNLDU  ZORUNLU

B) KREDILENDIRME ESASLARI
BOL 01 K1 Proje Alanin Simrimin Belirlenmesi

BOL 01 K1 kriteri ile yesil yerlesme sertifika siirecini baslatmak isteyen projeler igin; alamn
bilyiikligl, yerlesme hiverarsisindeki yeri, planlama asamasindaki yapi yogunlugu ve giincel
imar durumu  hakkinda kamit sunulmasi amaglanmaktadir,  Yesil Sertifika sirecinin
baslatifabilmesiicin BOL (1 K1 yerine getirilmesi zorunlu bir kriterdir.

GEREKLILIKLER: YeS-TR sistemi iizerinden asagidaki zorunlu iki alamn doldurulmasr ve gerekli
beigelerin yiklenmesi ile sertifika sireci baglatilir.

Doldurulmasi gereken zorunlu alan : Proje alan ve stnirlarinin gésterilmesi gerekmektedir.

KRITERIN REFERANSI: 1/1000 élcekte uygulama imar plani, glincel imar durumu, proje alaninin
glincel hava fotograflarimin kullaniimas ve ilgili mevzuat.

BOL 01 K2: PROJE ALANININ BOLGE VE YAKIN CEVRESH iCINDE DEGERLENDIRILMESI

Proje alanimin yakin gevresi ve bolgesi ile fiziksel, demografik, ekonomik ve sosyal iliskilerinin
analiz edilmesi ve yakin cevresi ve blgesi icinde tanimlanmasi amaglanmaktadir.  Sertifika
suirecinin baslatilabilmesi icin BOL 01 K2 yerine getirilmesi ZORUNLU bir kriterdir.

GEREKLILIKLER: Proje Alam ve Yakin Gevresinin Degerlendirme Raporu'nun [makro ve mikro
Bleeklerde fiziksel, demografik, ekonomik, sosyal analizleri iceren rapor) hazirlanmast ve
sunulmasi beklenmektedir.

KAYMNAKLAR / STANDARTLAR: Meri Ust ve Alt Glgek Plan ve Raporlari, imar Kanunu ve ilgili
mevzuat.

BOL 01 K3: PROJE ALANININ PLANLAMA KADEMELENMESI iCINDEKI YERININ
DEGERLENDIRILMESI

Praje Alarurin iginde bulundugu bdlgenin ve yakin cevresinin plan kararlarimin ve imar ite ilgili
kosullanimin irdetenerek, alamin sz konusu plan kademeleri icindeki yerinin yasal ve ybnetsel
hassasiyetler gszetilerek degerlendirilmesi amaglanmaktadir. BOL 01 K3 kriterinin gereklilikleri
ZORUNLU statidedir.

GEREKLILIKLER: Proje Alammin Planlama Kademelenmesi igindeki Yerinin Deferlendirildigi
Rapor, Ekleri; Meri plan Grnekleri ve plan kararlari.

KRITERIN REFERANSI; Meri Ust ve Alt Qlcek Plan ve Raporlar, onayh giincel imar durum belgesi.



TEMA 2 BOL 02 PROJE VERILERI

A) KREDILENDIRME

Tahblo 3.3: BOL 02 Proje Verileri

Yeni Meveut
Yerlegme  Yerlesme
BoLo2 BOLO2KL  Proje Slirdiriiichilir Gelistirme Raporu SOKREDI 50 KRED!
Proje Verileri - . R : .
BOLOZKZ  Proje Katilim ve lletigim Planr SO KREDI SO KRED:

TOPFLAM 100 KREDI

B} KREDILENDIRME ESASLAR!
BOL 02 K1: PROJE SURDURULEBILIR GELISTIRME RAPORU
GEREKLILIKLER: ‘Proje Surdiiriilebilir Gelistirme Raporu’ 3 alt bélimden olusmaktadir.

1} Projeyve Konu Alanmn Milkiyet ve imar Plamina Alt Bilgiler,
2] Proje Siirdlrilebilir Gelistirme Program,
3} Proje Alanimin Bagl Oldugu Yonetim Birimine Ait Bilgiler.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER

1) Projeye Konu Afamin Miilkiyet ve imar Planina Ait Bilgiler; Degerleme konusu tasinmazin
tanimi ve verilerinin sunulmast (Gayrimenkul pivasasimin analizi, meveut ekonomik kosullar,
tagimmazin tapu bilgileri, tagimmazin tapu tetkiki, taginmazin kullarununa dair yasal izin ve
belgeler, tasinmazin san ¢ yil icinde miilkivet ve imar degigiklikleri, gayrimenkuliin imar durumu
ve kullanmimina iliskin yasal izin ve belgeler, projeye konu taginmazin tarutimi, ulagim dzelikleri,
en iyl ve en verimli kullanim analizi ile projede gelistirilen/gelistirilmesi beklenen fonksiyonlann
analizi) 20 kredi

2) Proje Sirdiirilebilir Geligtirme Programu; Proje amag¢ ve hedeflerin belirlenmesi,
siirdUrilebilirlik taahhdtierinin agiklanmas), finansal analizlerin ortaya konmast, stirdtriilebilir
arazi gelisimine agkca baBll hedeflerinin sunulmasi, proje zaman yénetimi detaylanmn
verifmesl, Bu bolimde; Yesit Sertifika strdlrllebilirlik hedefleri ile proje siirdGrilebilirlik
hedeflerinin kargilagtirmall analizi yapilarak, gerekliliklerin nasil karsilanacagina ydnelik agiklama
ve beyanlara yer verilmelidir. 20 kredi

3) Proje Alarinin Bagh Oldugu Y&netim Birimine Ait Bilgiler; Proje alaninin bagli oldugu birime
ait nlifus, nifus artig hizive brit yogunluk bilgilerinin verilmesi.

Proje Surdurilebilirlik Raporu icerisinde yer alan projeye konu taginmaza ait bilgiler ile proje
stirdilriilebilir gelistirme programi bilgiterinin teslim ediimesi zerunlu olup; proje alanmin bagh
oldugu y&netim birimine ait biigiler iizerinden kredilendirme yapimaktadir.
& Niifusu 2.500.000 ve 1.500.000°den az olan yerlesim birimine bagl proje alan1 10 kredi,
s Niifusu £.500.000"dan fazla olan yerlesim birimine bagl proje alant 5 kredi alr.



BOL 02 K2: PROJE KATILIM ve ILETiSIM PLANININ OLUSTURULMASI

Projede kentsel/bolgesel gelisme igin proje paydaslanmin katliminin saglanmis  olmas
beklenmektedir.

GEREKLILIKLER: Sertifikaya konu olan alamin tim yerel paydaslarnm listeleyen, listelenen
paydaslar ile ilgili proje dncesi, srasi ve sonrasinda yamlacak olan toplantilarin taribsel
planlannin gésterildigi ‘Katiim ve iletisim Plan’nin teslim edilmesi gerckmektedir. Katihm ve
Hletisim Planinda arsa/arazi paydaslarinin tam listesinin verilmesi, paydaglar ile katilim ve iletigim
tlrliniin ve zaman planlamasinin tanimlanmis olmasi {web katilimi, y(iz yiize toplanti vh, aylk,
yilhk vb.) paydaslar ile katilim ve iletisim derecesinin belirtiimesi gerektedir. {web ile
hilgilendirme, yliz ydze gérilsme ile bilgilendirme, web périis alma, yliz ylize géris alma vh.}

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: ‘Katiim ve lletisim Plani’nin teslim edilmesi durumunda yeni
ve meveut yerlesmeler igin 40 kredi, paydaslara bilgifendirme yapilmis olmasi halinde ise tam
kredi verilir.

KRITERIN REFERANSE: Projenin referans aldigi, katthmin saglamasi ile ilgili mevzuat hijkiimleri
ile kilavuzda belirtilen katihm ve iletisim esaslari gegerlidir.

3.2, SurdUrdlebilir Arazi Kullantm, Ekoloji ve Afet Yonetimi {AKE)

Tema 1 AKE 01 PLANLAMA VE EKOLOJIK DEGER VARLIG

A) KREDILENDIRME
Tablo 3.4: AKE 01 Planlama ve Ekolgjik Deger Yarligl Ana Temasi Kredileri

Yeni Mevout -
Yerlesme  Yerlegme

Projenin iinde yer aldifi alana/bd geye ait “Ust
AKE 01 AXED1K1  Digekli Dogal, Tarihi ve Kiiltiire! Cevre Koruma ZCRUNLY  ZORUNLU
Planlama ve Kararlar Raporu’nun hazirlanms g.mas

Ekolajik Deger AKEOL K2 TTOle Alaninda ‘Ekolojik Deger Varhg Envanteri

N 7.5 E]
Varligi Raporunun hazirlanmig olmas
AKE 01 K3 Pro}e IAianmda BI‘,:'O;L‘§II|I|IEE Kaoruma ve 75 5
Gelistirme Rzperu’nun hazirlanimis olmas:
TOPLAM 15 10

B) KREDILENDIRME ESASLARI

AKE 01 K1: PROJENIN iCINDE YER ALDIGI ALANA/BOLGEYE AT “UST OLCEKLI DOGAL, TARIHI
VE KULTUREL CEVRE KORUMA KARARLARI RAPORU'NUN HAZIRLANMIS OLMASI

Dogal gevre ve koruma kararlarinda yasanan éncal problemler arasinda kurumlar aras yetki ve
karar kesismelerinin bulunmasindan &tiird, sertifikaya konu olan alanda (st Slgekli kararlarin
uygulanmasi ciddi dnem tasimaktadir. Yeni yerlesmeler wve mevcut yerlesmeler igin zorunlu
kriter olup gereklilikler balamiinde belirtilen Gzelliklerin yerine getirilmesi gerekmektoedir.

GEREKLILIKLER: “Proje alanina ait iist &lgekli plan kararlar ile {Nazim imar Plani ve Gevre Diizeni
Plant Kararlari, mevcut ise Ozel Cevre Koruma Bolgesi kararlari, v.b.) projeye ait fonksiyon, alan
kullanami, yogunluk , ulasim iliskisinin kurulduBu ve (st dlcekli planlar ve hukuki statiiden dogan
dogal, kiltorel, tarihsel koruma kararlarinin  uygulandifini kanrtiayan rapor hazirlanmasi
gerekmektedir.



KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Sirdiriilebilirlik temel yaklagimi dolayisivla bu kriter
zorunlu unsurlar arasinda yer almaktadir. Kanit belgesinin uzman tarafindan degerlendirmesi ile
halihazirda ¢aligma alanina dair yiriirlikte olan (meri} planlarda bulunan koruma ilke ve
kararlannin belirlenmig olmasi ve bu dogrultuda yapifagma kararlarinin alimp ahnmadigmin
tespiti dngdrilmektedir. Degerlendirme raporunun net ve anlasiir almasi, proje alanindaki
vapilagma kararlanmin da st 8lgekli kararlara uygun elmasi halinde kriter zorunlulugu yerine
getirilmfs clmaktadir.

KRITERLERIN REFERANSI: imar Kanunu ile planlar arasi 6lgek ve hiyerarsi belirtilmis elup, bu
sistematikte 6lcekler arasi gegislerde alinan kararlann dogrulukla bir alt dlgekteki karar ve
uygulama siireglering yansitilmasi gerekmektadir,

AKE 01 K2: PROJE ALANINDA ‘EKOLOJIK DEGER VARLIG) ENVANTER? RAPORUNUN
HAZIRLANMIS OLMASI

AMAC: Ekolajik Deger varhig Envanteri Raporunun hazirlanmig olmasi ile yerlesmenin ekolojik
sisteminin  siirddritebitir  kilinmasi ve ekolojik envanterin koruma  altna  alinmas
amaclanmaktadir. Sertifikaya konu alanin dzglin dogal degerlerinin korunmasi  esas
alinmaktadir.

GEREKLILIKLER: Ekolojik Degerler Strateji Raporu”nun teslim edilmesi beklenmektedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Bu kriterin kamit belgesinin uzman tarafindan
degerlendirmesinde;proje alanindaki ekolojik deger varhgl ve envanterinin gikarilmis olmasi ve
proje alaninda vapifasma ile tehdit altina girecek bir dogal degerin bulunmamasi gerekmektedir,
Karmit belgenin, asagida belirtilen 3 kisimdan olusmasi beklenmektedir:

1-  Arazinin gelismeden dnceki durumunun tespit edilmesi,

2- Alanda tespit edilen unsurlarim, tasanmi nasil sekillendirdigini belirten analiz ve
degerlendirmenin yapilmas,

3-  Projenin arazinin ckolojisi dzerine yaptifi etkinin ortaya konulmasi,

Bu kosullars ispatlayan belgenin teslim edilmesi durumunda; yeni yerlesmeler igin 7,5 kredi,
mevcut yerlesmeler igin 5 kredi alnabilmektedir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Dogal degerleri koruma altina alan ve kullanma esaslarint igeren
basglica; Orman Kanunu, Toprak Keruma ve Arazi Kullammu Kanunu, Mera Kanunu, Korunan
Alanlarin Tespit, Tescil ve Onayina iliskin Usul ve Esaslara Dair Yénetmelik, Kiyi Kanuny olmak
iizere ilgili mevzuat,

AKE 01 K3: PROJE ALANINDA ‘BIYOCESITLILIGI KORUMA VE GELISTIRME RAPORU’NUN
HAZIRLANMIS OLMASI

AMAL: Proje alam segimi ve insaat slrecindeki arazi ydnetimi, bir yapimin/yerlesmenin
siirdrdlebilirligi agsindan dnemli gérilmektedir. Ozellikle yapilasmanin ekosistem ve su
kaynaklari {izerinde yarattii olumsuz etkiteri en diisOk seviyede tutmak amaciyvta olusturulmus
kriterdir. Sertifikaya konu proje alanindaki biyocesitlilik, sirdurtlebilir arazi kullanimi, ekoloji ve
afet yonetimi moddli igin énem tasimaktadir Yerlesmelerde belirtilen gereklilikler yerinae
getirildiginde kredi alinabilmektedir.



GEREKLILIKLER: ‘Bivogesitliligl Korurmna Ve Gelistirme Raporu’ kapsaminda asagidakl belgelerin

hazirlanmig olmasi beklenmektedir:

¥ Arazi sinirlarinin belirlendigi arazi plan),

v Yerli ya da uyarlanabilir bitki tiirlerinin listesi,

¥" Ekolojik Deger Haritasi,

v Korunmasi ya da yeniden diizenlenmesi gereken alanin daha énceden yapilagmanin oldugu
araziler igin yesil olarak birakilmis veya sonradan bitkilendirilmis bdlgeleri gdsteren yerlegim

plani.

KREDILENDIRMEYE ESAS WSULLER: Gerekli belgelerin tesliminden sonra asagidaki basliklarda
yer alan unsurlarin saglanmig olmast halinde; yeni yerlesmeler igin 7,5 kredi, meveut yerlesmeler
icin 5 kredi alinabilmektedir.

-Proje Alaninda Dogal Yagam: Kerumak ve Yenilemek

Dogal yagamin saglanmasi ve biyocesitliligin artmasr igin meveut dogal alanlan korumak, zarar

gormis alanlann yeniden dizenlenmesi, saglikli bitkiterin, biyolojik topluluklarim, su depolarinin

ve siiziilmenin artmasinin saglanmasi.

-Yerinde iyilestirme

v Arazinin dnceden kullamilmig alanlann en az %30°unun {taban alani dahil} yerel ve/veya
adapte olabilen bitkiler ile yenilenmesi,

¥' Katfalan oram 1.5 olan ve gecen projelerde, dogal yasarmi korumak ve biyogesitliligi
arttirmak amaai ile yerli/adapte olabilen bitkiler kullanilmis ise bitkilendirilmis cati yizeyi bu
hesabin icerisinde yer alabilir,

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Doga ve yaban hayatin korumay esas alan baghca; Kiltir ve
Tabiat Varliklarint Koruma Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Kara Avaig Kanunu ofmak dzere ilgili
mevzuat.

Tema 2 AKE 02 SURDURULEBILIR YERSECIMI ve ENERJI ETKIN PLANLAMA

A) KREDILENDIRME
Tablo 3.5: AKE 02 SUrdUriilebilir Yersecimi ve Enerii Etkin Planlama Kredileri

Yeni Wevcut
Yerlesme Yerlesme

Projc a anina ait "Yerlegime Uygunluk Etddi ve

AKE 02 K1 . . s ZORUNLU  ZORUNLY
AXE 02 Degerlendirme Raporu’'nun hazrlanimig olmas
Surdiiriilebilir AKE 02 K2 ProhjE! a amr&a ait 'S[erii‘rijlehilir Arazi Etddii ve JORUNLU  ZORUNLU
Yerseclmi ve Degerlendirme Raporu’ nun hazirfanmis olmasi
Enerii Etkin 10 5
Planlama AKE 02 K3 Planlama Alaninda Yenilenehilir Enerji kullanimas

Ciineslenme Durumuna Gére Yerlesilebilir Alan 1q 5

AKEDZ K4 Tercih Edilmesi

TOPLAM 20 10




B) KREDILENDIRME ESASLARI

AKE 02 K1 PROJE ALANINA AIT ‘YERLESIME UYGUNLUK ETUDU VE DEGERLENDIRME
RAPORU’NUN HAZIRLANMIS OLMAS]

Dogal alanlarin siirdGriilebilirligi ve kentsel yayilmay engellemeyi baz alan bu kriterde tanm
alam niteliginde olan dogal arazi értlslinin korunmasi amaglanmaktadir. Yerlesilebilirlik
analizinin kullanilmasi, siirdiiriilebilirlik hedeflerina erigim, temel planlama ilkelerine uygunluk
ve kentsel arazi kullammi agisindan dnem tasimaktadir, Yesil Bina Sertifikasyonu icin Bitiinlesik
Bina Tasarim, Yapim ve Yonetimi (BBT) modiiliiniin BBT 01 K4 “Siirdiiriilebilir Arazi ve Ulazim
Baglantilarimin Segimi” kriterine igerik ve yontem agisindan katk saglamaktadir,

GEREKLILIXLER: “Yerlesime Uygunluk Etlidii ve Degerlendirme Raparu’ bu zorunlu kriter igin
yerine getirilmesi gereken kamit belgedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Uygunluk Etiidi Raporu sonuglara gére, proje alaminin
yerlesilebilirlige uygun olmasi ile kriter zorunlulugu yerine getirilmis olmaktadir. Gelistiriten
proje ile ekilebilir tanm alanlarina, arman alanlarina, ve su kaynaklarina yerlesimden
sakinitdigmin ispatlandi@i Yerlesilebilirlik [Uyguniuk) Analizi Raporu’ nda

1. Tanm Alanlan Haritas
2. Havza Alanlar ve Su Kaynaklar Haritas
3. Orman Alanlar Haritasi
Lejandlariniicererek ilgili mevzuat geredi uygunlugun ispatlanmasi gerekmektedir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Toprak Koruma Ve Arazi Kullanimi Kanunu, Orman Kanunu,
Taskimn Sulara ve Su Baskinlarina Kargt Korunma Kanunu, Sulak Alanlarin Korunmasi Yonetmeligi,
ve ayrica sUrdirilebilir arazi kullanim ile ilgili mevzuat.

AKE 02 K2 PROJE ALANINA AT ‘SURDURULEBILIR ARAZI ET{D{ VE DEGERLENDIRME
RAPORL’ NUN HAZIRLANMIS OLMASI

Proje alaninda yapilagma kararlari alinmadan, dncesinde arazinin dogal ézelliklerinin detayh
olarzk analiz edilmis olmasi dnem tasimaktadir, Arazinin ekolojik toprak ozelliklerinin
sirdiiralebilir kilinmasi bu kriterde hedeflenmektedir.

GEREKLILIKLER: : ‘Dogal Cevre Risk Haritasi ve Degerlendirme Raporu’ zorunlu olarak yerine
getirilmesi gereken bu kriter icin gerekli kanit belgedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Dogal Cevre Risk Haritasi ve Degerlendirme Raporu’nun
asagidaki icerik ile yer almasi, proje alamnin risksiz oldugunun bu baglamda ispatlanmis olmasi
beklenmektedir.

1. Erozyon risk degerlendirme raporu,
2. Arazi siniflamasina gbre arazi kullanim rapory,

3. Sahada uygulanmasi planlanan erozyon ve sedimantasyon dnleme tedbirleri apklama
vaporu)

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Toprak Koruma ve Arazi Kullanim Kanunu, imar Kanunu, imar
Planlarina Esas Jeolojik Etiitierle ilgili Yénetmelikler, Mekansal Planlar Yapim Y3netmeligi ve
stirdirilebilirlik ilkesine dayanan arazi kullanim ile ilgili mevzuat.



AKE 02 K3 PLANLAMA ALANINDA YENILENEBILIR ENERII KULLANILMAS|

Cevre dostu temiz enerji kullanimt ile fosil yakita dayall enerji tiketiminin azaltidmasi, alternatif
yenilenebilir enerji kaynaklariun filke, bélge, kent ve yapt &lgeginde kullanimi kenisel
sirdiirdlebilirlik agisindan dnem tagimaktadir,

GEREKLILIKLER: “Proje  Alani Yenilenebilir Enerji Raporu” kredi almak icin gerekli belge
niteligindedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Proje alaninda herhangi bir veya birkag tiirde yenilenebilir
enerji kullaniimas) ve praje alaminin enerji ihtivacinin en az %10unun karsilanabilmesi
gerekmektedir. Proje Alani Yenilenebilir Enerji Raporu yenilenebilir enerjinin aktif, verimli ve
uygulamada siirdiiriilebilir cldugunu ispatlar nitelikte olmahdir. Kosullar saglandiginds; yeni
yerlegmeler icin 10 kredi, meveut yerlesmeler igin 5 kredi ahnabilmektedir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Kriter ile dofrudan ilgili bir mevzuat olmamakla birlikte, tesvik
edici yasa ve yénetmeliklerden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarmm Elektrik Enerfisi Uretimi
Amacl Kullanimina iliskin Kanun® érnek verilebilmektedir.

AKE 02 K4 GUNESLENME DURUMUNA GORE YERLESILEBILIR ALAN TERCIH EDILMESI

Enerji etkin planlama anlayisi ile arazi kullanim kararlannin belirlenmesi baz alinan kriter
sirddrilebilir yerlesim hedeflerine erisim agisindan  dnem  tagimaktadir.  Yesil Bina
Sertififaksyonu icin Bltiinlesik Bina Tasanm, Yapim ve Yonetimi {BBT) modiiliiniin BBT 01 K4
“Sirdiiriilebilir Arazi ve Ulagim Baglantilarinin Se¢imi” kriterine icerik ve yontem agisindan katks
saglamaktadir.

GEREKLILIKLER: Y&nlenme ve Giines Analizi Haritasi ve Raporu bu kriter igin gerekli belgedir.

KREDILENDIRMEVE ESAS USULLER: Yanlenme ve Glines Analizi Haritasi ve Raporu'nda belirtilen
proje alamnin yerlesime elverigli alanda olup olmamasina gére; yeni yerlesmeler igin 10 kredi,
maveut yerlesmeler icin 5 kredi alinabilmektedir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: imar Kanunu ve ilgili mevzuat,



| Tema 3 AKE 03 SURDURULEBILIR KENTSEL GELISME VE ARAZI KULLANIM

A) KREDILENDIRME

Tobio 3.6: AKE 03 SirdUriilebilir Kentsel Geliste ve Arazi Kullamm Kredileri

Yeni Mevcut
Yerlesme Yerlesme
SECENEK-1 Daha ince herhangi bir
islevile kulla-ilmig halihazirda bos
alan zlamin yeruden kullanimi
SECEMEK-2 Halihazirda kullanifan
eskimis yapi stofu aulunan alamn
AKE 03 . temiz ererek yeniden kullanimi
P Proje aiam -
Sirdirilebillc | AKEO3K1 | L T  SECENEK-3 Halhazirda kentsel 2 15
Kentsel i danlisiim fivilestirme vb. i'an edilmig
Gellsme ve alanir tercih edilmesi
Arazi o
Kullanmm* SECENEK-4 {entsel déniisim alam
llan ediimeksizin
sosyal/fziksel/ekonamik ¢tkinti
_ alaninin tercih edilmasi
AKEO2 K2 ; Agk ve yesil alan 15 35
' oranirda artig
| saglanmasgi
TOPLAM 35

{*) Seceneklerden sadece birinden kredi alinabilir.

B} KREDILENDIRME ESASLARI
Bu kriter 4 se¢enekten olusmakta olup seceneklerden sadece birinden kredi alinabilmektedir.
AKE 03 K1 PROJE ALANI SECIMI

SECENEK-1 DAHA ONCE HERHANGI BiR iSLEV iLE KULLANILMIS HALIHAZIRDA BOS OLAN
ALANIN YENIDEN KULLANIMI

AKE 03 ana temasmin hedefi dogru arazi kullamim segimi ile kentsel biiyiimeyi yesil yerlesim
kiiterlering uygun yonlendirebilmektir. Bu kriter; proje alani segimi konusunda kentsel
hosluklanin kullanimi ile vayilmay engellemek ve kompakt bir kentsel gelisimi saglayahilmeyi
amaclamaktadir. Yesil Bina Sertififaksyonu igin Bltiinlesik Bina Tasarm, Yapim ve Yénetimi
{BBT) modultntin BBT 01 K4 "Strduriilebilir Arazi ve Ulagim Baglantilaninin Segimi” kriterine
icerik ve yontem acisindan katki saglamaktadir.

GEREKLILIKLER: Bir &nceki ve giincel Nazim Imar Plani, Uygulama imar Plani, alana ait yasal statii
kararlar, bolgeye ait sosyal ekonomik raporlarindan yararlanilarak hazirlanan proje Sncesi ve
sonrasi arazi kullanim kararlanm degerlendiren “Degerlendirme raperu” bu kriterden kredi
alabitmek icin gerekli belgedir.



KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Bu ana kriter igin secenekli bir sistem kurgulanmigtir “Daha
énce herhangi bir islev ile kullaniimig halihazirda bos olan alanin yeniden kullammi”, “Halihazirda
kullanitan eskimis yap! stogu bulunan alanin temizlenerek yeniden kullammi”, “Halihazirda
kentse] dondisim fiyilestirme vb. ilan edilmis alanin tercih edilmesi” ve "Kentsel dindsiim alani
ilan edilmeksizin sosyal/fiziksel/ekonomik ¢dkiintl alanimin tercib edilmesi” ayn birer secenek
olarak sunulmus olup, seceneklerden birt yerine getirildiginde mevcut yerlegmeler igin 15 kredi
alinabilmektedir. Yeni yerlesmeler icin ise; segeneklerden biri yerine getirildiginde 20 kredi
alinabilmekteadir.

AKE 03 K1 PROJE ALANI SECIMI

SECENEK-2 HALIHAZIRDA KULLANILAN ESKIMIS YAPI STOGU BULUNAN  ALANIN
TEMIZLENEREK YENIDEN KULLANIMI

Proje alami secimi konusunda eskimis yapi stogu bulunan alanlarda proje alaminin yeniden
kullanilarak, kentte heniiz yapilagmams alanlara yayimanin 6niine gegilmesi amaglanmaktadir.
Yesil Bina Sertififaksyonu icin Biitiinlegik 8ina Tasarim, Yapim ve Yénetimi {BET) modilintn BBT
01 K4 “Sarddritlehilir Arazi ve Ulasim Baglantilarinin Secimi” kriterine igerik ve ydntem agisindan
katki saglamaktadir.

GEREKLILIKLER: Bir 6nceki ve glincel Nazim Imar Plami, Uygulama fmar Plan, alana ait yasal statii
kararlan, bolgeye ait sosyal ekenomik raporlarindan yararlanilarak hazirlanan’ proje &ncesi ve
sonrasi arazi kullamim kararlarini’ degerlendiren rapor bu kriterden kredi alabilmek igin gerekli
belgedir.

AKE 03 K1 PROJE ALANI SECIMI

SECENEK-3 HALIHAZIRDA KENTSEL DONGSUM / iYILESTIRME VB. iLAN EDILMIS ALANIN
TERCIH EDILMESI

Yasal, yonetsel acidan halihazirda tesvikin bulundugu alanlarda ddnlsim, yenileme,
saghklagtirma vb. sebepler ile miidahale edilen proje alanlan igin sunulmakta ofan bir kriterdir.
Yesil Bina Sertififaksyonu icin Batiinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Y&netimi (BBT) modiiliintiin BBT
01 K4 "Slrdirilebilir Arazi ve Utagim Baglantilannin Secimi” kriterine igerik ve ydntem agisindan
katki saglamaktadir.

GEREKLILIKLER: Bir &nceki ve giincel Mazim imar Pian, Uygulama Imar Plani, alana ait yasal statii
kararlar, bélgeye ait sosyal ekonomik raporlarindan yararlanilarak hazirlanan’ proje éncesi ve
sonras) arazi kullanim kararlarin’® deBerlendiren rapor bu kriterden kredi atabilmek icin gerekli
belgedir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Beledive Kanunu, Afet Riski Altindaki Alaniarin Dénlstirlmesi
Hakkindaki Kanun, Yipranan Tarihi Ve Kiltarel Tasinmaz Varlikiarin Yenilenerek Kerunmasi Ye
Yagatilarak Kullanilmasi Hakkinda Kanun ve ilgili mevzuat,



AKE 03 K1 PROJIE ALANI SECIMI

SECENEK-4 KENTSEL DONUSUM ALANI iLAN EDILMEKSIZIN SOSYAL/FIZIKSEL/EKONOMIK
COKUNTD) ALANININ TERCIH EDILMESI

Kriterin temel amaci, sosyal, fiziki ve ekonomik olarak ¢Okiintl alant haline gelmis kentsel
alanlanin yeniden canlandirimasidir. Yesil Bina Sertififaksyonu igin Bitlinlesik Bina Tasarim,
Yapim ve Yonetimi [BBT) modulUnin BBT 01 K4 “Siirdirilehilir Arazi ve Ulasim Baglantilarinin
Secimi” kriterine igerik ve yontem agisindan katki saglamaktadir.

GEREKLILIKLER: Bir 8nceki ve giincel Nazim imar Plani, Uygulama imar Plani, alana ait yasal stat(]
kararlari, bdlgeye ait sosyal ekanomik rapeorlarindan yararlanilarak hazirlanan’ proje dncesi ve
sonrasi arazi kullamm kararlarint’ degerlendiren rapor bu kriterden kredi alabilmek igin gereli
belgedir.

AKE 03 K2 AGIK VE YEGIEL ALAN ORANINDA ARTIS SAGLANMASI

Kriter ile proje alaninda kamusal etkilesimi sosyo-psikolojik olarak arttirmak ayni zamanda agik
yesil alan miktann arttirmak hedeflenmistir. Belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde yeni ve
mevcut yerlesmeler iin kredi alinabilmektedir,

GEREKLILIKLER: Arazi kullanim degerlerini gdsteren yerlesim karakter tablosu gerekli belgedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Gelecegin kentlerinin sagltkll ve yaganilabilir olabilme
avantajini yakalayabilmesinin, kenti ¢evreleyen dogal bitki artlisiniin kerunmasindan
baslayarak, kentte hava akimlarina olanak saglayan ‘Kentsel Acik Alan Ve Yesil Sistemi’nin
kurulmasi ve sistem iizerinden hédlgedeki agik alan ve yesil alan miktarinda % 30un iizerinde
bir artis saglandifinin bu kriter bazinda kredi almak icin ispat edilmesi gerekmektedir, Bu
kosullarin saglanmasi durumunda mevcut yerlesmeler igin 35 yeni yerlesmeler icin 15 kredi
alinabilmektedir.

Tema 4 AKE 04 AFETE DAYANIKLILIK

A) KREDILENDIRME
Tablo 3.7: AKE 04 Afete Dayanikhlik Ana Temasi Krediler Tablosu

Yeni Mevcut
Yerlesme Yerlesme

AKED4 K1 Afet Risk Raporu ve Yerlesim Afe: Ydnetim Plam

e 0a R T e
Afete Dayaniklihk  ARE 04 K2 Proje Alamin n Afet Yonetim Plani Kapsarninda Afet
; Aninda Taplanma Alzmi ve Gerekli Donatilaninin 7.5 7.5
Belirlenmesi

TOPLAM 15 15




B) KREDILENDIRME ESASLARI
AKE 04 K1 AFET RISK RAPORU VE YERLESIM AFET YONETIM PLANI OLUSTURULMASI

Proje alarun afet gegmisinin tanimlanmasi, halihazirda risklerinin analiz ediimesi ve bunlara
yonelik afet ydnetim plamnin olusturulmasi, kentsel afetlere dayaniklihk sireci igin 6nem
tagimaktadir. Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde kredi alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: “Afet Risk ve Ydnetim Plam’nda kredilendirmeye esas usutlerin yerine
getirilmesi halinde kredi alinabilmektedir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Kriterin saBlanmasi icin Afet Risk Yénetim Plaminin
hazirlamp sunulmasi gerekmekte olup, 58z konusu planin yerlesme proje alaninim afet
geqmisini, uygun analizler ile halihazirda tasidh@ risklerini ve derecelerini ve tim buniara yénelik
kent planlama mudahale araclarmin nasil kullanimast gerektifiini detayl olarak icermesi
durumunda 7,5 kredi alinabilmektedir.

KAYNAKLAR f STANDARTLAR: Afet ve Acil Durum Yonectimi Baskanhginin Tegkilat ve Gorevleri
Hakkinda Kanun ve ilgili mevzuat.

AKE 04 K2 PROJE ALANININ AFET YONETIM PLANI KAPSAMINDA AFET ANINDA TOPLANMA
ALANI VE GEREKLI DONATILARININ BELIRLENMESI

Afetin yilucr etkilerinden sakinma ile birlikte afet aminda korunma ve miidahale kabiliyetini
arttiracak énlemlerin alinabilmesi de dnem tasimaktadir. Bu baglamda, afet alaninda teplanma
alanlarimin ve midahaleler igin gerekli donatilarin, lokasyonun ve mekansal bliyikligindn
belirlenmesi bazh olugturulan bir kriterdir. Belirtilen gereklilik yerine getirildiginde kredi
alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER; “Afet Risk ve Yonetim Plam”nda kredilendirmeye esas usullerin yerine
getirilmesi halinde kredi alinabilmektedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Afet Risk Yonetim Plan’nda afet anminda proje afani
icerisinde afet risk durumu, niGfus blyGkligl, nifusun sosyal ve fiziksel Szellikleri, yerlesimin
fiziksel kosullan, yerlesimin idari dzellikleri vb. bagliklar gdz éninde bulundurularak analizler
yapiimasi durumuna gdre 7,5 kredi almabilmektedir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Afet ve Acit Durum Yénetimi Bagkanliginin Teskilat ve Gérevleri
Hakkinda Kanun ve ilgili mevzuat.

Tema 5 AKE 05 CEVRE YONETEMI VE ALTYAP! PLANLAMA

A) KREDILENDIRME

Tablo 3.8: AKE 05 Cevre Yonetimi Ana Temas Krediler Tablosu

Yeni Mevcut
Yerlesme  Yerlegme

AKEDS K1 ¥agmur Suyu Toplama Sistemi ullanilmasi 5 5

AKE Q5

Cevre Yonetimt AKEDS K2 Atk Su Yonetimive antilrig At Suyun Yeniden 5 5
ve Altyapt Kullanim

Planlama AKEOS K3 Atklann Ayr Biriktirilmesi, Toplanmasi ve 3 5

Yénetiminin Saglanmas

TOPLAM 15 15




B) KREDILENDIRME ESASLARI
AKE 05 K1 YAGMUR SUYU TOPLAMA SISTEMI KULLANILMASI

StirdUriilebilirlik agisindan dogal kaynaklarin etkin ydnetimi dnem tagimaktadir. Bu kriterin
amaci; arazinin yagmur suyu kagiging engellemek ve yagmur suyundan yararlanmaktir. Belirtilen
gereklilik yerine getirildiginde kredi ahnabilmektedir.

GEREKLILIKLER: “Yagmur Suyu Toplama Projesi” kredi alabilmek icin gerekli kanit belgedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Yagmur Suyu Toplama Projesi'nde asagidaki maddelerin
projede yer almast durumuna gdre kredi alinabiimektedir:

* Proje alaninda gegirimsiz yiizeye disen yagmur suyu taplanip geri déniiglim saglanmasi {yeni
verlesme: 1 kredi, mevcut verlesme: 1 kredi)

*Proje alaminda gegirimli yiizeyde srzdirmayi saglayacak parke tasl, kaldinim tag kullaniimasi
{veni yerlesme: 1 kredi, mevcut yerlesme: 1 kredi)

» Kanalizasyon sistemine yagmur suyunun girmesinin Gnlenmesi (yeni yerlesme: 1 kredi, mevcut
yerlesme: 1 kredi}
+ Rekreasyen alanlarinin sulanmasinda yagmur suyundan yararlamimasi {yeni yerlesme: 1 kredi,

meveut yerlesme: 1 kredi)

= Tasanmda cokeltme havuzu, su toplama alan, lagiin ve gélet olusturulmasi{yeni yerlesme: 1
kredi, mevcut yerlesme: 1 kredi}

AKE 05 K2 ATIK SU YONETIMI VE ARITILMIS ATIK SUYUN YENIDEN KULLANIMI

Su kaynaklanmn dengeli kullaniimas) gerekliligi strdirtlebilirligin temel ilkelerinden olup, ayn
zamanda tiiketilen kaynaklarn yeniden degerlendirilmesi de ayr bir onem tasimaktadir, insan
icin hayati deger tasiyan suyun yeniden degerlendirilmesi bu kriterde baz alnmistir. Belirtilen
pereklilik yerine getirildiginde kredi alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: “Atik 5u Yonetim Plaru” kredi alabilmek icin gerekli belgedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: “Atik Su Yéinetim Plani”nda asagidaki maddelerin projede
yer almasi durumuna gére saglanan her bir sart icin belirlenen kredi alinabilmektedir:

» Yerlesmeden kaynaklanan atik su, en yakin kanalizasyon sistemine baglaniiyor ise yeni
verlesme: 1 kredi, meveut yerlesme: 1 kredi,

* Yerlesmeden kaynaklanan atik sudan gri su aynhyor ve kalan siyah su kanalizasyona verilivor
ise yeniyerlesme: 1 kredi, mevcut yerlesme: 1 kredi,

« Yerlesmeden kaynaklanan atik sudan gri su ayriiyor ve kalan siyah su yerlesme biinyesindeki
ileri antma yapan AAT'ye veriliyor, gilag suyu yerlesmede degerlendiriliyor ise yeni yerlesme: 1
kredi, meveut yerlesme: 1 kredi,

* AAT den gikan antilmig su yerlesmedeki su tasarrufuna ve ekonomiye fayda saglayacak sekilde
degerlendiriliyor ise yeni yerlesme: 1 kredi, meveut yerlesme: 1 kredi,

» Yerlesmeden kaynaklanan siyah su, mutfak atiklan {organik atik) ile birlestirilerek enerji geri
kazammu saglamyor ise yeni yerlesme; 1 kredi, meveut yerlesme: 1 kredi verilir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR:

2872 Sayih Cevre Kanunu, Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligi, Kentsel Atiksu Antirni Y8netmeligi ve
ilgili mevzuat



AKE 05 K3 ATIKLARIN AYRI BIRIKTIRILMESI, TOPLANMASI VE YONETIMININ SAGLANMASI

Kriter, atiklarin ayn biriktirilerek toplanmasi, atik énleme, azalbminin saglanmas, yeniden
kullarumi ve geri kazaninminin saglanarak enerjinin korunmasini, alternatif yenilenebilir enerji
kaynalklarnin degerlendirilmesini, ¢evre ve insan saghg agisindan gevresel risklerin en aza
indirilmesini amaglamaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeter igin belirtilen gereklilikler yerine
getirildiginde kredi alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: "Atik Degeriendirme Projest” kredi alabilmek igin gerekli olan kanit belgedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: “Atik Degerlendirme Projesi“nde asagidaki maddelerin
projede yer almasi durumuna gére kredi alinahilmektedir:

* Yerlesmede atik yonetim sistemi meveut ve isletiliyor ise yeni yerlesme: 0,5 kredi, meveut
yerlesme: 0,5 kredi,

+ Yerlesmede/Projede atik hiriktirme ekipmanlan mevcut ise yeni yerlesme: 0,5 kredi, mevcut
yerlesme: 0,5 kredi,

* Yerlegmede gecici depolama alarm meveut ise yeni yerlesme: 0,5 kredi, mevcut yerlesme: 0,5
kredi,

« Ayt toplanan geri kazanilabilir atiklar mahalli idareye veya gevre lisansh atik isleme tesisine
veriliyorise yeni yerlesme: 1 kredi, meveut yerlesme: 1 kredi,

« Yerlesmede biyo-bozunur atiklarm ayr biriktirilerek mahalli idareye veya gevre lisansl atik
isleme tesisine verifmesi durumunda yeni yerlesme: 0,5 kredi, meveut yerlesme: 0,5 kredi,

» Yerlesmede kati atik ve artma gamurlanndan enerji geri kazanimi sdz konusu ise yeni
yerlesme: 0,5 kredi, mevcut yerlesme: 0,5 kredi,

» Yerlesmeden kaynaklanacak tibhi atiklarin ydnetimi yapiliyor ise veni yerlesme: 0,5 kredi,
mevcut yerlesme: 0,5 kredi,

« Yikinti attklar ayn biriktirifiyor ise yeni yerlesme: 0,5 kredi, mevcut yerlesme: 0,5 kredi,

« Yerlesmeden kaynaklanabilecek tehlikeli atikiar ayn biriktiriliyar ve gegicl depolama alaninda
depolanarak cevre lisansl atik isleme tesisine ginderiliyor ise yeni yerlesme: 0,5 kredi, meveut
yerlesme: 0,5 kredi alinabilmekiedir.



3.3, UHA Ulasim ve Hareketlilik (UHA)

Ulagim ve Hareketlilik ana modUlG 4 ana tema ve bu 4 ana temayl tanimlayan kriterler ve her
bir kriter icin tamamlanmasi beklenen gerekliliklerden olugmaktadir,

Ulagim ve Hareketlilik (UHA) Modiliinde tamamlanmasi beklenen gereklilikder igin 3 temel adim
gergevesi olugturulmustur. Bu temel adimlar kriterlerin kredilendirmeye esas usullerini ortaya
koymakta, yerine getirilmesi gereken zorunluluklar tanimlamakta ve teslim ediimesi gereken
belgeleri detaylandirmaktadir.

1. Adim: Degerlendirme Analiz ve Raporlama

Bu adimin amaci; mevcut durumu ortaya koymak, ulagim stratejilerini degerlendirmek ve
gelistirmektir.

Toplam 4 kritert igeren ilk adim gergevesinde; zorunlu ve kredili zorunlu olmak iizere 2 gesit
puanlama sistemi bulunmaktadir. Zorunlu  kriterler modilin  ana amag¢ wve vizyonu
dogrultusunda gergeklestirilmedigi takdirde 2. adima ve 3. adima gegis saglanamaz.

Kriter agiklamalan kisminda, gerekli belgeler her bir kriter igin ayri ayri detaylandinlmigtir.

2. Adim: Planlama ve Tasarim Karatlarinin Belirlenmesi ve Onerilerin Gelistirilmesi

Bu adimin amaci; gelistirilen ulagim stratejileri dogrultusunda ulagim edakh kararlarin verilmesi
ve Bnerilerin ortayva konmasidir,

Bu baglamda toplam 6 kriter kredili olarak puanlama sistemine girmektedir.

Kriter agiklamalan kisminda, gerekli belgeler her bir kriter icin ayrt ayri detaylandiriimigtir.

3. Adim; Detaylandirma

Bu adimm amacy; degerlendirme ve dneri asamalarinin sonucunda gergeklestirilecek olan her
tasanm ve planlama karaninin detaylandinlmasidir.

Bu baglamda toplam 12 kriter kredili clarak puanlama sistemine girmektedir.

Tablo 3.9: Ulasim ve Hareketlilik Mod il Kredilendirme Esaslan Sireci

URA 01 UHA D2 UHA 04
Erisilebilirlik Ve Siirdiirillebilir ve UHA 03 Ulasim ikli "
. ) L klim Degisikligine
Fonksiyonel Alternatif Ulagim Kalitesi “
. N . Adaptasyon Siireci
Baglantn  _Sistemleri
UHA 01 K1
UHA 01 K2 {*¥)
ADIM 1 UHA 01 K3 UHA 02 KL
UHA 01 K5
UHA 01 K7 &
ADIM 2 UHA 01 K4 UHA 02 K2 UHA 03 KI{**_}___ _UHA D4 K1{*%)
UHA 04 K2
UHA Q3 K2 UHA D4 K3
] .
ADIM 3 UHA D1 ke E:’: gi Ez UHA 03 K3 UHA 04 K4 1
UHA 03 K4 UHA 04 K5
UHA 04 Kb

{*} fseretii kriterler Yesil Yerlegme Prefilinde yer olan difier modiilier ife ortak ve 8n sorthdyr.

{**] Zorumlu Kriter olup, aynt 2amaonaga krediff kriterdir,



TEMA 1 UHA 01 ERISILEBILIRLIK VE FONKSIYONEL BAGLANT)

A} KREDILENDIRME
UHA 01 Temasi kredilendirme sistemi Tablo 3.10'da verilmektedir.

Tabio 3.10: UHA (1 Erigilehilirlik ve Fonksivonel Baglant

Yeni WMevcut
Yerlegme Yerlegme

Meoveut ve dneri fanksiyenlan ve erigim
mesafelerini igaren raporun hazirlanmig olmas)

UHA D1 K1 ZORUNEY  ZORUNLY

UHA D1 KZ  Cewroye duyarl farklulasio sistemlerinin hizmet
verdifi ve erisilebilirlii yilksek zlanlann tercih Z{4} i
adilmesi :

S . UHAD1K3  Arazi dokesuna uygun tnerilen alagim aglannin 5 E

A B gelistirilmes: ]

: &Euﬂbﬂm* Ve UHA 01 K2  Toplu tasima duraklzr le fonksivonlar aras erigim _ 5. . ' 5
Forksiyonel rmesafelerinin uyganlugurun saglanmasi ve Proje -~ . -

. Mgafm ) Alaninin toplu tagimea sistemi ile fligkisinin

R kurulmus olmasi

UHAO1KS5  Proje Alaminin meveut ulagim koridariar ve ana . SR
ulagim badlantrlar ile i'skisinin kurulmus olmas ' )

UHA O K6  Yesilfacik Alanlara Evisimin Saglanmasi ve 4. B
Arttinlmas S

UHA 01 K?  Proje a amin bitdnlesik kullanimlar igermesi- o :
ke t-isyeri baglantisimn kurumus almas ve S5 R
ewden ¢aligrma imkanlanmn dasteklenmesi

TOPMAM 27 38

B) KREDILENDIRME ESASLAR!

Tablo 3.11: UHA 01 Temast Kredilendirme Esaslan Cercevesinde Hazirlanmast Gereken Kanrt
Rapor listesi

Kriterler Xantt Belgeler/Raporlar

UHA 01 K1 Meveut ve dneri fonks'yenlan ve erisim mesafelerini ‘geren
raporun hazirflanmmg olmas

UHA A Arazi Kullarum: ve Ulasim

UHA D1 K2 Cevraye duvarll-far-k.h .1.Jias|m sistemlarinin hizmet vardifi ve Degerlendirme Rapory

_erigilebilirligi yiksek alan.arin tercih edilmesi
UHA 01 K3 Arazi Dokusuna uypun dnerilen ulagim aflarm:n geligtirilmesi
UHA 01 K4 T1aplu tazima duraklar ile fonksiyonlar aras: erisim mesafelerinin
uygunlugunun saglanmasi ve Proje Alamni toplu tasima sistemiile

UHAE Llagim Ana Plani ve

P Raporu

iligkisinin kuriimus olmasi P

UHA 31 K5 Proje Alanimin meveut ulagim koriderlan ile ve ana ulasim UHA A Araz: Kullamim ve Ulagim
baglantilar ite Higkisinin kurulmus almas! Degerlendirme Raporu

UHA C Hlagim ve Harcketlitk

UHA 31 K& Yesil/Agtk Alanlara Erisimin Saglanmasi ve Arttinlmas Tasanr Rehber

UHA 31 K7 Proje alanir biitinlesik kullanwmlan igermesi-konut-tgyeri
haglantsmin kurulinug elmasi v e evden galigma imkantarinin
desteklenmesi

UHA A Arazi Kullanin ve U.agim
Degerlendirme Raporu




UHA 01 K1: MEVCUT VE ONERI FONKSIYONLARI VE ERISIM MESAFELERINI iCEREN RAPORUN
HAZIRLANMIS OLMASI

“Erisilebilirlik ve Fonksivonel Baglant’” ana temasinin ilk kriteri erisilebilirligin ortaya konmus
olmasider. Sertifikaya konu olan alanin konumu, éneri ve meveut fonksivonlarin cevresi ile
baglantisini, ulagim modilleri ve ana ulasim arterleri ile baglantisim ortaya koeymus clmak ilk
énemli adimdir,

GEREKLILIKLER

UHA A “Arazi Kullanimi ve Ulasim Degerlendirme Raporu”nun teslim edilmesi zorunludur.Bu
dosya icerisinde;

v Ust dlcekli ve alt dlcekli olmak {izere ulagim kararlarint igeren tiim planlar incelenip plan ve
plan raporlarnin degerlendirilmesi desyada bulunmalidir,

v Sertifikaya konu olan alana dair alinan ulagm ve erisim kararlarimin bu planlarda yer alan
kararlar iie iliskisini net bicimde ortaya koymasi beklenmektedir.

v Sertifikaya konu olan alan ve ¢evresindeki meveut fonksiyonlar ve erigim mesafeleri
standartlara uygunluk agisindan degerlendirilerek dosyaya eklenmelidir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Sirdiriilebilirlik teme! vaklasimi dolayisiyla tespit
cahsmasint iceren bu kriter zorunlu unsurlar arasinda yer almaktadir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: imar Kanunu ve ilgili mevzuat, Erigilehilirlik mevzuati ve
standartlari.

UHA 01 K2: CEVREYE DUYARLI FARKLI ULASIM SISTEMLERININ HiZMET VERDIGI VE
ERISILEBILIRLIGI YUKSEK ALANLARIN TERCIH EDILMESI

Arazi kullanimi ile alternatif ulagim sitemlerinin arasindaki iligki strdérillebilir kentsel gelisme
stratejileri icin Snem tagimaktadir, Ecisilebilirligi yiiksek, karma kullammli yerlesim birimleri
olusturmak ve iklim degisikligi siirecinde ctomobil bagimlligini azaltabilmek icin alternatif
ulagim sistemlerinin hizmet verdigi alanlann tercih edilmesi amaglanmaktadir.

Bu kriter kredili ve zorunludur. Gerekiilikler bdliimiinde belirtilen dzelliklerin yerine getiriimesi
beklenmektedir. Belgelerin teslimi ile zorunlulugun yerine getirilmis saylmasi ile birlikte ayrica
yerlesmeler icin belirtilen gereklilikier yerine getirildiginde kredi de alinabilmektedir,

Yesil Bina Sertififaksyonu igin Bitiinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Yénetimi {BBT} modiliniin BBT
014 "Sirdlrilebilir Arazi ve Ulagim Baglantilarinin Secimi” kriterine igerik ve yontem agisindan
katki saglamaktadr.

GEREKLILIKLER

UHA A “Arazl Kullanimu ve Ulagim Degerlendirme Raporu” kapsaminda arazi kullanimi ve yer
secim kriterleri ile ilgill belge teslim etmek zoruniudur. By belgede sertifikaya konu olan alan ve
ceyresindeki;

v Meveut ulagim modiar tek tek tanimlanmah,

¥" Her bir ulastm modunun erisim mesafeleri, duraklan, yogunlugu haritalandinimal ve zaman
cizelgesi {sefer sayilar) belirtilmeli,

¥ Alanin yer secim nedenleri detaylandinlmal



KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: “Farkh ulasim sistemlerinin hizmet verdigi ve erigilebilirligi
yiksek alanlarin tercih edilmesi” kritert kredilendirme esaslari asagidaki gibidir:

¥ 3 ve daha fazla alternatif ulagim modu varsa ve ylirime mesafeleri 500 metre igerisinde ise;
yeni yerlesmeler 4, meveut yerlesmeler 7 kredi alir.

¥ 2 alternatif ulagim modu varsa ve yiriime mesafeleri 400 metre icerisinde ise; yeni
verlesmeler 3, meveut verlesmeler 6 kredi alir.

v 2 alternatif ulastm modu varsa ve yiirlime mesafeleri 800 metre icerisinde ise; yeni
verlesmeler 2, meveut yerlesmeler 4 kredi alir.

v 2 alternatif ulagim modu varsa ve yiirime mesafeleri 1000 metre igerisinde ise; yani
yerlesmeler 1, meveut yerlesmeler 3 kredi alir.

¥ Tek alternatif ulasim modu varsa ve yiirlime mesafeleri 400 metre igerisinde ise; yeni
verlesmeler 1, meveut yerlesmeler 2 kredi alir.

¥ Tek alternatif ulasim modu varsa ve yiirime mesafeleri 800 metre igerisinde ise; yeni
verlesmeler 0, meveut yerlesmeler 1 kredi alir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: imar Kanunu ve ilgili mevzuat, Erisilebilirlik mevzuati ve
standartlan.

UHA 01 K3 ARAZi DOKUSUNA UYGUN, ONERILEN ULASIM AGLARININ GELISTIRILMESI

Araca bagllig azaltarak, cevreye duyarl tasanim ve planlama kararlannin gelistiriimesi dnem
tagimaktadir. Gereklilikler hélimiinde belirtilen dzelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi
alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: UHA A “Arazi Kullanimi ve Ulasim Degerlendirme Raporu * teslim edilmesi
gereken dosyadir. Bu dosya ayni zamanda ulasim ve hareketlilik modiilinin 2. adiminin
tamamlanmasi icin gereken dosyadir ve ilgili her hir kriter altinda detaylandinlmaktadir. Bu
dosya igerisinde kriter ile ilgili olarak;

¥ Mevcut Ulasim Servislerinin ve Aglarinin tiirlerinin ve standartlarinin tamimlanmasi ve
haritalandinimas,

V' Topografya ve efim analizlerinin yapiimas,

v Ana ulagim glizergahlarini igeren arazi kullanimimin haritalandindmasi, mevcut durum
yogunluk ve dneri yogunluk semalarinm clusturulmas,

v Kentsel ulagim planlarinin degerlendirilerek sertifikaya konu olan alan ile iliskisinin
kurulmasi,

¥ Alternatif ulasim giizergahlarimin gelistirilmesi,

v Arag kullammini azaltmaya ydnelik stratejilerin ve dnerilerin getirilmesi gerekmektedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Arazi dokusuna uygun, &nerifen ulagim aglarinin
gelistirilmest kriterinin kredilendirme esaslan asagidaki gibidir:

¥ Tasit yolunun &n planda tutularak Ulagim Ana Plani ve Raporu hazirflanmasi ile, yeni
yerlesmeler 1 kredi, meveut yerlesmeler 1 kredi alir.

v Alternatif ve strddrilebiliv ulagim sistemlerine Gncelik verilmesi ve haritalandnlip,
detaylandmmlmas) sonucu yeni yerlesmeler 2, mevcut yerlesmeler 2 kradi alir.

v Yaya ve bisiklet dnceliginin gézetilmesi ve ulagim ana planinda yaya dostu stratejilerin
gelistirilmesi ile yeni yerlesmeler 2 kredi, mevcut yerlesmeler 2 kredi alir.

KAYNAKLAR f STANDARTLAR: imar Kanunu ve ilgili mevzuat,



UHA 01 K4: TOPLU TASIMA DURAKLARI iLE FONKSIYONLAR ARASI ERISIM MESAFELERININ
UYGUNLUGUNUN SAGLANMASI VE PROJE ALANININ TOPLU TASIMA SISTEMI ILE iLISKISININ
KURULMUS OLMASI

Alacl trafik salamak ve karben salimim azaltmak icin toplu tasima sistemlerinin kallaniminm
arttinimasi amaglanmistir. Gereklilikler bh&limiinde belirtilen szelliklerin yerine getirilmesi
halinde kredi alinahilmektedir.

Yesil Bina Sertififaksyonu icin Butiinlesik Bina Tasanm, Yapim ve Yonetimi (BBT) modiliindn BBT
01 Ka “Siirdirdlebilir Arazi ve Ulagim Baglantilanmin Segimi” kriterine igerik ve yontem agisindan
katki saglamaktadir.

GEREKLILIKLER: UHA B Ulasim Ana Plani ve Raporu teslim edilmesi gereken kanit dosyadir. Bu
dosya igerisinde;

¥ Toplu tasima haritasinin olusturulmas,
v Toplu tagima duraklarnin, gesitlerinin, yogunluklarinin ve fonksiyonlara {kamu hizmetlerine
ve dig.) uzakliklarinin degerlendirilip gelistiriimesi gerekmektedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:Kriterin kredilendirme esaslan asagrdaki gibidir:

¥ Sertifikaya konu olan alanin toplu tasima sistemleri ile kurdugu kuwvetli iligkiyi?
haritalandirmas durumunda yeni yerlesmeler igin 2 kredi, meveut yerlesmeler icin 2 kredi
alinabilmektedir,

v" Oneri toplu tasima hatti, éneri sefer {sayis} ile toplu tasima sistemlerinde fyilestirme
éinerilerinin haritalandirimasi durumunda yeni verlesmeler icin 1 kredi, mevcut verlegmeler
icin 2 kredi alinabilmektedir.

¥ Kamu hizmetleri ile kurulan kuvvetli iliski? yeni yerlesmeler igin 2 kredi, meveut yverlesmeler
icin 2 kredi ahnabilmektedir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR:

imar Kanunu ve ilgili mevzuat.

UHAD1 K5: PROJE ALANININ MEVCUT ULASIM KORIDORLARI VE ANA ULASIM BAGLANTILARI
LE iLISKISININ KURULMUS OLMASI

UHAQ1 K5 kriteri ile Erisilebilirligi yitksek verlesmeler tasarlamak amaglanmakta ve imar
planlarindan yararlanarak ana ulasim baglantilariyla kurulan iligkiferin belirtiimesi Gnem
tasimaktadir. Gereklilikler béliminde belirtilen dzelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi
alinahilmektedir.

L kywwetii iliski; yolcu bilgilendirme, erisilebilirlik, emniyet ve givenlik kriterlerini kapsamaktadr. Harttalandirma ve
raporlama esnasinda bu ¢ ana bashk altinda degerlendirme, reri ve tasanm detaylar stratejileri veriimek
zoruncadir.



GEREKLILIKLER: UHA A “Arazi Kullanimi ve Ulagim Degerlendirme Raporu” teslim edilmesi
gereken dosyadir. Bu dosya igerisinde kriter ile ilgili olarak;

v" UHA 01 K3 kriterindeki gerekli belgelerin saglanmasi,

¥ Nazim imar Plan Degerlendirmesi ve varsa Ulasim Ana Plami deferlendirmesi ve
raporlanmas|,

¥ Arag glizergahlarini gdsteren ve yol kademelenmelerini gdsteren ulasim semasi,

¥ Sertifikaya konu olan alanin ana ulasim baglantilariyla iliskisini gdsteren/tanimlayan meveut
ve dneri ulasim semalari ve haritalandirma,

v 5 yillik Gneri Ulagim Ana Plani ve raporlanmas gerekmektedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Kriterinin kredilendirme esaslari asagidaki gibidir:

¥ Birinci ve ikinci derece ana ulasim aks ile iligkili olmasi durumunda yeni yerlesmeler igin 4
kredi, meveut yerlesmeler icin 5 kredi alir,

v Uciincl derece ulasim aksi ile iliskifi olmasi durumunda veni yerlesmeler icin 2 kredi, mevcut
verlesmeler igin 3 kredi alr.

KRITERLERIN REFERANSI: Nazim imar Plani, Uygulama imar Plant.

UHA 01 K6 YESIL/ACIK ALANLARA ERISIMIN SAGLANMASY VE ARTTIRILMASI*

Sosyal bitunlesme ve devamhhk icin yegil/fapk alanlanin varhgl dnem tagmaktadie. Bu dnemin
van sira; yesit ve agik alanlanin kalitesi, biyUklGE0, yakinhig, yogunlugu gibi kriterlerin de fiziksel,
sosyal, ekonomik ve ekolojik vyararlanm gz oGnlnde bulundurarak degerlendirmek
gerekmektedir. Gereklilikler bélimiinde belirtilen &zelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi
alinabilmektedir.

Yesil Bina Sertififaksyonu icin Blitlinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Yonetimi {BBT) moduliniin BBT
01 K4 “Sardirdfebilir Arazi ve Ulasim Baglantdannin Secimi” kriterine igerik ve yontem agisindan
katki saglamaktadir.

GEREKLILIKLER: UHA € “Ulasim ve Hareketlilik Tasarim Rehberi” teslim edilmesi gereken
dosyadir. Bu dosya icerisinde kriter ile ilgili olarak;

v" Meveut arazi kullamimi ve imar Planlan gergevesinde uygulanacak olan yesil ve agik alanlarin
gesitlerinin, bayutfarinin, konumlarinin, yegunluklarinim tanimlanmis almasi,

v Tanmlanan alanlarin ¢evredeki fonksiyonlarla iliskisinin kurulmus, erisim mesafelerinin
haritalandinlmis ve ylriime rotalariun haritalandirfmis clmas,

v Yesil alan ve acik alan standartiar ¢ercevesinde uygunlugunun, potansiyeller ve problemler
belirtiterek haritalandirilmis olmasi gerekmektedir.

" KET 02 K1 Kanforlu, Yagayan ve Erigsilebilic Kamuosal Alanlar Saglanmig Olmas kriterinde ya da KET €3 K2 vilksek
Ka.iteye Sahip, Erisilebilir Yestl Alaniar Saglanrmig Qimas,, Net Pozitif Alamin 1°e Yalun Olmast Kriterinde belirtiien
“zerekdi belgelerin [Keatsel Tasanm Projesi, Sug Risk Degerlendirmesi, Yiiriime Rotalanm Gdsteren Haritay”
tamamlanmig elmas durumunda bu kriter icin ayn belge aranmaz,



KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Yesil/acik alanlara erisimin saglanmasi ve arttirilmasi
kriterinin kredilendirme esaslar, :

v Yesil/Acik alanlann kalitesini arttirma, canlandirma vb. kentsel tasanm énerileri icin proje
gelistirilmesi yeni verlesimler icin 2, mevcut yerlesimler icin 4 kredidir.

v Ulasim a@ icerisinde yesil ve acik alanlarla fonksiyonlar arasi baglantiyi gliclendirmek, yaya
vollarimin givenligini gekiciligini arttirmak ve uzaklk mesafelerine gére ulagim tiirlerini
belirleyip éneri tasanm projesi hazirlamak yeni yerlesmeler igin 2, meveut yerlesmelsricin 4
kredidir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR:

imar Kanunu ve ilgili mevzuat.

UHA 01 K7: PROJE ALANIN BOTUNLESIK KULLANIMLARI iCERMESI-KONUT-ISYERI
BAGLANTISININ KURULMUS OLMASI VE EVDEN CALISMA iMKANLARININ DESTEKLENMESI

Arag seyahat mesafelerini ve arag bagmiilgn azaltmak, toplu tasim kullammini arttirmak
amaclanmaktadir. Gereldilikler bolimiinde belirtilen dzelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi
alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: UHA A “Arazi Kullanimn ve Ulasim Degerlendirme Raperu” teslim edilmesi

gereken dosyadir. Bu dosya igerisinde kriter ile ilgili olarak;

v Yapilasmis alanin ve ilk insaattan 5 il sonraki alamin yogunluk hesaplann igeren rapor ve
harita,

¥ Meveut ve Bneri calisma imkénlanini iceren Arazi kullanim Haritasi [en az 5 villik projeksiyon
yaptlmalidir),

v Bélgenin goc haritasi ve mevsimlik is¢i hareketlerinin yer almast gerekmektedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Proje ataminda yasayanlarin en az %50’si 400 metre mesafe
icerisinde en az 4 farkh kullanim bigiminden birinin (gida perakende, biiylik dlgekli perakende,
hizmetler, betediye ve toplumsal faalivetier) sundugu olanaga, yiirtiime mesafesi igerisinde sahip
olmalidir.

Kriterinin kredilendirme esaslar asagidaki gibidir:

v" Proje alanina en fazla 2 km uzakligindakiis imkanlar ve en az 10 farkh kullanim énerisinin
ver almasi halinde yeni verlesme 5 kredi ve mevcut yerlesme igin 5 kredi
alinabilmektedir.

¥ Proje alanina en fazla 5 km uzakh@ndaki is imkantar ve en az 10 farkl kullamim
Bnerisinin yer almasi halinde yeni yerlesme 2 kredi ve mevcut yerlesme icin 2 kredi

alinahilmektedir.



A) KREDILENDIRME

Table 3,12: UHA 02 Strdirilebilir ve Alternatif Ulagim Sistemleri

Yenl Mevcut
Yerfogme  Yeresme

Kentsel altyapimin topbu tagima ile oygunlugunun )
UHAO2KL  saglanmasive keayl ginin fverimliliginin artinlmas)  20RUNMLL ZORUNLY
igin stratejilerin gelistirilmesi

YHAQZ . .
stirdlirlebiir ve  UHAO2ZK2  Givenli ve rahat ulagim imkanlars saglayarak toplu 0 6

Afternatif-Ulasim tagima kullan. minin tegvik adilmesi )
_ S'Jste.mt._et!. UHA 02 K3 Bisikle: kullan:minin tegvik edilmesi/desteklanmesi : ‘s 3
: © UHAOZK4 Otomobil hagimlthZin azaltarak glinliik 8 4

B _ aktivitelerin tesvik edilmesi ve yiirlyerck crigimin .
. kuwvetlendirilmis olmasi

- TOPLAM 4 13

B) KREDILENDIRME ESASLARI

UHA 02 Temasininkredilendirme hesakbi, asagida belirtilen kredilendirme esaslarina gére yapilir.

Table 3.13: UHA 02 Temasinin Kredilendirme Esaslar Cercevesinde Hazirlanmasi Gereken Kamit
Rapor Listesi

Kriterler Kanit Belge/Rapor

UHA 02 K1 Kentsel altyap:min toplu tasima ile uygunlugunun
saglanmast we  kolayb@inin fverimlilignin - artinlmasi  igin
stratejilerin gelistirilmesi

UHA A& Arazi Kullanime we  Ulasim
Degerlendirme Raparu

UHA 02 K2 Givenli ve rahat ulagim imkanlan saglayarak toplu

f P
tagima kullan minin tesvik edilmesi UHA B Ulasim Ana Plani ve Raporu

UHA 02 K3 Bisiklet kullaawmunin tegvik edilmesi/desteklanmest

A Hareketlilik T Rehberi
UHA 02 K4 Otomobil bagimlii@in azaltarak glinliik aktivitelerin UHA C Ulagim ve Rareketlilik Tasarim Rehbert

tesvik ediimesi ve yurlyerek erigimin kuvvetlendirilneis olmas:

UHA 02 K1 KENTSEL ALTYAPININ TOPLU TA5IMA iLE UYGUNLUGUNUN SAGLANMASI VE
KOLAYLIGININ/VERIMLIELIGININ ARTIRILMASI iCiN STRATEJILERIN GELISTIRILMESI

Yaya yolu, bisiklet yolu, kentsel yesil alan tasanminim kuvvetli oldugu ve toplu tagima sistemler
ile yiksek baglantistnin oldugu yerlesmeler tasarlamak ve plantamak amaglanmaktadir. Yeni
yerlesmeler ve meveut yerlesmeler icin zorunlu kriter olup gereklilikler bélimiinde belirtilen
Gzelliklerin zorunlu olarak yerine getiriimesi beklenmektedir.



GEREKLILIKLER: UHA A “Arazi Kullamm ve Ulasim Degerlendirme Raporu” zorunlu teslim
edilmesi gereken dosyadir. Bu dosya igerizinde;

v Mevecut kentsel altyapiin toplu tagima ile uygunlugunu igeren degerlendirme raporu,

¥ Sertifikaya konu olan alan ile iligkilendirilerek gelistirilecek dneri stratejilerin tarumlanmasi
ve raporlanmasi,

¥ Toplu tagima sistemleri igin, kentsel altyapm ve ulasim aglar icin yapilacak/gelistirilecek her
bir 8rieri dosyasimin ilgili kuruma iletilmesi gereckmektedir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Siirdiriilebilirlik temel vyaklasimi dolayisivla tespit
calismasini igeren bu kriter zorunlu unsurlar arasinda yer almaktadir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR:

Ulagimda Enerji Verimliliginin Arttirilmasina iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yénetmelik.

UHA 02 K2 GUVENL VE RAHAT ULASIM iMKANLARI SAGLAYARAK TOPLU TASIMA
KULLANIMININ TESVIK EDILMESi

UHA 02 K2 Kiriteri ile, gelir diizeyinden kaynakl sosyal ayrnmeihigi 8nlemek, arag kuflanimindan
kaynaklr karbon emisyonunu azaltmak hedeflenmektedir,

GEREKLILIKLER: UHA B “Ulasim Ana Plani ve Raporu” teslim edilmesi gereken dosyadir. Bl dosya
icerisinde kriter ile ilgili olarak;

¥ UHA A "Arazi Kullammu ve Ulasim DeZerlendirme Raporu”nun igeriginde yer alan; Toplu
Tagima Haritasinin olusturulmasi ve toplu tasima duraklarinin, gesitlerinin, yogunluklarinmn
ve fonksiyonlara uzakhklarnimin degerlendirilip gelistiriimesine ek olarak; &neri tasarim
stratejileri gelistiriimeli, her yas grubuna uygun engelsiz tasarim 6nerileri rehberde ver
almalidir,

v Durak glvenligi ve dneri durak tasanimlar’®,

v Bilgilendirme Panolam tasarimlan (glzergah haritalari, servis cegitleri ve sikliklar
belirtiimelidir} ve malzeme detaylan tasarim rehberinde yer almalidir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esaslar asafidaki gibidir:

v Durak glivenligi ve oneri durak tasarimlannin varl@ ile yeni yerlesmelerde 4, mevcut
verlasmelerde 2 kredi alinir.

v Bilgilendirme Panolarinin tasanm ve detaylandinlmasi ile yeni yerlesmelerde 4, meveut
yerlesmelerde 2 kredi alinir.

v" Yeni yerlesmeler igin surdarilebilic malzeme kullammif@nerisi ile 2 kredi, mevcut
yerlesmeler igin ize 2 kredi alir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR:

Ulasimda Enerji Verimliliginin Arttirilmasina iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik,

“ Durak giivenligi; duragin kentsel tasanm kalitesiyle iliskili alup, agik-kapal durak sistemleri, aydinlatma, konum ve
¢evresindeki fonksivenlarla ile iliskil: olma gibi tasanma dayali kanular ele alir.



UHA 02 K3: BISIKLET KULLANIMININ TESViK EDILMESI/DESTEKLENMESI™

Saghkh kentler planlama ve tasarlama stratejilerinin énemi ile ginlak aktivitclerin tesvik
edilmesi, alternatif ulasim sistemlerinin kullaniimasina tesvik edilmesi amaglanmaktadir,

Yegil Bina Serlififaksyonu igin BOtiinlesik Bina Tasarim, Yapim ve Yénetimi {BET) modiiliintin BBT
01 K4 “Sirdirilebilir Arazi ve Ulagim Baglantilarinin Secimi” kriterine icerik ve ydntem acisindan
katlki sagiamaktadir.

GEREKLILIKLER: UHA € “Dlagim ve Hareketlilik Tasanm Rehberi” teslim edilmesi gereken
dosyadir, Bu dosya icerisinde kriter ile ilgili olarak;

v Mevcut hisiklet yollarinm, bisiklet ek hizmet alanlarmm, bisiklet otoparklarnin
haritatandirimas: ve degerlendirilmesi,

¥ Onerl bisiklet yollarinin gizergahlarinin haritalandinimass,

v" Oneri bisitlet otoparklarinimn gelistirilmesi ve toplu tasima fle baglantismun detaviandiriimass,

3

v Bisiklet yolu ve ek hizmetlerinin malzeme detaylanmn verilmesi™,
KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esaslari asagidali gibidir:

¥ En az 2 km kesintisiz bisiklet yolu dnerisi olmas durumunda ve toply tasima sistemlerine
yakin bisiklet ctoparkiarinin ve ek hizmet binalarinin yer almasi durumunda yeni yerlesmeler
icin 3 kredi, mevcut yerlesmeler igin 1 kredi alinir.

¥" En az 5 km kesintisiz bisiklet yolu dnerisi olmasi durumunda ve toplu tasima sistemlerine
yalan bisiklet otoparklarinin ve ek hizmet binalarimin yer aimasi durumunda yeni yerlesmeler
igin @ kredi, meveut yerlesmeler igin 3 kredi alinir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR:
Bisiklet Yallan Yénetmeligi.

UHA 02 K4 OTOMOBIL BAGIMLILIGING AZALTARAK GUNLOK AKTIVITELERIN TESVIX EBILMESI
VE YURUYEREK ERISIMIN KUVVETLENDIRILMIS OLMAS

UHA 02 K4 [Lriteri ile; Xarbon salimini azaltmak ve sapliklt kentler planlama ve tasarlama
stratejilerinin dnemi ile glnlik aktivitelerin tesvik edilmesi, aiternatif ufasim sistemierinin
kullandmasina tesvik edilmesi amaglanmigtir.

GEREKLILIKLER: UHA € “Ulasim ve Hareket!ilik Tasanm Rehbari” teslim edilmesi gereken
dosyadir. Bu dosya igerisinde kriter ile ilgili olarak;

v Mevcut yaya yollarimin uzunlugu/genfsligini, yaya yollar ite fonksivenlar arasi baglantilar ve
yaya yolu-acik/yesil alan bagiantilariniiceren degerlendirme raporu,

v Meveut agikfyesil alanlarin konumlan ve fonksiyonlara erisim mesafelerinin gemalan,

v" Yaya yolu {ylrime koridorlarinin} tasarim malzemeleri, aydmlatma, oturma elemanlar,
bitkilendirme detaylan verilmelidir.

v Yayalar i¢in uygun sinyalizasyon dnerilerini ieren gema, harita ve rapor gerekmektedir,

Mot: Yaya yolu tasariminda veritecek detaylar en az TS 12576 standardinda olmahidi.

" Bu kriter; UHA 03 3 vo UMA 03 K4 kriterleri e baglants saflamakta ve difer kosullar yerine getirildifinde ckstra
kredi kazandirmaltader.

~* Tasarim rehberinde detaylare verilen Snert bisiklet yoiu ve baglantilaninin en az TS 10839, T5 11782, TS 12576,
TS 7249, T5 9826 standartlarinda oimasi gerekmektadir,



KREDHLENDIRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esaslan asagidaki gibidir:

v Bitkilendirme yapilacak alan, yol kenari otoparki, bisiklet yolu ve bisiklet otopark alaninin
yaya yolunu kesmemesi ve tim isaret levhalarinin, ¢op tenekesi, aydinlatma elemanlarinin
yer aldigi zonun farkli slmasi durumunda, yeni yerlesmeler icin 3 kredi, mevcut yerlesmeler
igin 2 kredi alinir,

¥ Kesintisiz yaya yolunun maksimum yiizde 2 egimde tasarlanmasi, engelsiz ve tamamyla bog
olmas, kaygan olmayan zemin dogsemesi olmasi ve en az 3 kisi yan yana gegecek geniglikte
olmasi durumunda, yeni yerlesmeler icin 3 kredi, mevcut yerlesmeler igin 2 kredi alinir.

v Yeni yerlesmelerde yagmur suyu toplama oluklanimin bulundugu kaldirim kenan oluktarin
olmasi, kaldinmin su tutmamas) durumunda 2 kredi abnur,

KAYNAKLAR / STANDARTLAR:

Imar Kanunu, TS 12576, Sehir ici Yollar-Ozarll ve Yashlar i¢in Sokak, Cadde, Meydan ve Yagisal
Onlemler ve isaretlemelerin Tasanm Kurallan.ve ilgili mevzuat,

TEMA 3 UHA 03 ULASIM KALITES]

A} KREDILENDIRME

Tablo 3.14: UHA 03 Ulagim Kalitesi

Yani Mevarn

Ulagim/Seyahat mesafelarinin ve seyahat
UHA 03 K1 sdirelerinin azaltiimasina iliskin ulagim kalitesi
rapGruniin hazrrlanmas

UHA 02 K2 Giivenli, Cekidi, Konfarlu ve Yiirlnehilir Sokaklar
L . ' Tasarlanmas ve Toplu tagima sistemleri ve : )
BRAOE badlantilarinda, hisikiet ve vaya yollarinin B ]
Ulasiin Kalitest ) tasanminda engelsiz tasarim ilkelerinin o
o kullanilmasi

ZORUNLL: . 2GRUNLY

UHA 03 K3 Giivenli, erisilebilir ve yeteli kapasitede bisiklet . & R '5_.
: park alanfarimin olmasi ve Bisiklet Aglar igin Ek B
hizmet imkanlarinn o'mas

UHA 03 K4  Bisiklet kullanimi igin gereken sinyalizasyonun 5 . 4
kaliteli, givenli ve anlagilabilir tasarlanmas '

TOPLAM L ]




8] KREDILENDIRME ESASLARI

UHA 03 Temasinda kredilendirme hesabi agagidaki kredilendirme esaslarim olugturuian
unsurlara géire yapiimaktadir.

Tablo 3.15: UHA 03 Temasi Kredilendirme Esaslan Cergevesinde Hazirlanmasi Gereken Kanit
Rapor listesi

Kriterler Kamt Belge/Rapor

UHA 03 K1 Ulagim/Seyahat mesafelerinin ve

seyahat siirelerinin  azaltimasina  iliskin - UHA B “Ulasim Ana Plani ve Raporu”
_ulasim kalitesi raporunun hazirlanmasi

UHA 03 K2 Giivenli, Cekici, Konforlu ve

Yurtnehilir Sokaklar Tasarlanmasi ve Topiu

tasima sistemleri ve baglantilarinda, bisiklet

ve yaya yollanmin tasariminda engelsiz

tasarim ilkelerinin kullanilmast

UHA 03 K3 Giivenli, erisilebilir ve yeterli UHA C “Ulagm ve Hareketlilik Tasarim
kapasitede bisiklet park alanlarmin olmasi ve Rehberi”

Bisiklet Aglan igin €k hizmet imkanlarinin

olmasi o
UHA 03 K4 Bisiklet kullanimi igin gereken
sinyalizasyonun  kaliteli,  givenli  ve

anlasdabilir tasarlanmasi

UHA 03 K1 ULASIM/SEYAHAT MESAFELERININ VE SEYAHAT SURELERININ AZALTILMASINA
iLISKIN ULASIM KALITESi RAPORUNUN HAZIRLANMASI

UHA 03 K1 Kriteri ile, Ulasim kalitesini arttirmak amaglanmaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler
icin zorunlu kriter olup, gereklilikler bélimiinde belirtilen o6zelliklerin yerine getirilmesi
beklenmektedir. Kamit belgelerin teslimi ile zorunluluk verine getirilmis olup, ayrica kredi de
alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: LIHA B “Ulasim Ana Plam ve Raparu”teslim edilmest gereken dosyadir. Bu dosya
icerisinde kriter ile ilgili otarak;

v UHA 01 K2 ve UHA 01 K4 kriterleri kapsaminda hazirlanan UHA A raporuna ek olarak Toplu
tasima cesitleri, mesafeleri ve seyahat sirelerini gdsteren Ulasim Semasi ve Haritasina ait
tasanm detaylari teslim edilecek tasarim rehberinde yer almalidir,

v Durak ve araglardaki bilgilendirme panolar, engelsiz tasarim ilkelerinin benimsenerek
erigilehilirligin arttinlmasi, givenirlilik ve dakiklik, yolcu emniyeti ve givenligi, yolcu konforu
ulasim kalite Blgiitleri i¢cinde yer almakta ve teslim edilecek tasarm rehberi iginde
detaylandirilacak konular olmalidir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Siirdiriilebilir ulasim aglari ve ulagim kalfitesini arttirmak igin
zorunlu kriter clup, belge teslimi yagilmasi ve ilgill kurumlara konu fle ilgili dneri bagvurusu
yapilmis olmasi yeterli sayilacaktir.



UHA 03 K2 GUVENLI, CEKIiCi, KONFORLU VE YORUNEBILIR SOKAKLAR TASARLANMASI VE
TOPLU TASIMA SISTEMLERI ILE BAGLANTILARINDA, BiSIKLET/ YAYA YOLLARININ
TASARIMINDA ENGELSIZ TASARIM iLKELERININ KULLANILMAS

UHA 03 K2 kriteri ile, glinliik fiziksel aktiviteyi tegvik eden ve yaya giivenligini saglayan giivenli,
cekici ve konforlu sokak cevreleriyle kamu saghgini desteklemek, herkesin kullanabilecegi
engelsiz ve insan Slceginde tasarlanmig yiirinebilir sokak tasanmlariyla ulagim verimliligini
artirmak ve arag seyahat mesafelerini azaltmak amaglanmaktadir. Yeni ve meveut yeriesmeler
igin  gereklilikler béliminde belirtilen dzelliklerin  yerine getirilmesi  halinde  kredi
almabilmektedir,

GEREKLILIKLER: UHA ¢ "Ulasim ve Hareketlilik Tasarim Rehberi” teslim edilmesi gereken
dosyadir. Bu dosya icerisinde kriter ile ilgili olarak; kriterin standartlarinda belirtijen, en az
tasanim standartlanini saglamasi sarti aranir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esaslari asagidaki gibidir:

¥ Projenin dolagim sistemine {tagit ve/veya yaya ulasim sistemine} cephe veren hinalarin
caddelere yakin yer almasi durumunda yeni yerlesmeler 1 kredi, mevecut yerlesmeler 1
kredi alr.

v Siirekli yiirime yollarr olusturulmasi durumunda yeni yerlesmeler 1 kredi, mevcut
yerlesmeler 2 kredi alir.

v Yirime yollanfyaya kaldinmlannin garaj girisi veya servis girigleri tarafindan sik sik
kesintiye ugramamalari durumunda; yeni verlesmeler 2 kredi, meveut yerlesmeler 2 kredi
alr.

v Bisiklet yollarnin garaj girisi veya servis girisleri tarafindan sik sik kesintiye ugramamalan
durumunda; yeni yerlesmeler 2 kredi, mevcut yerlesmeter 2 kredi alir.

v Tim cadde ve yol tasarimlan ile kentsel tasarmiarda ve projede yer alan sehir
mobilyalarinin; erigilebilirlik mevzuati ve standartlan ile ilgili mevzuata uygun olarak insa
edilmesi durumunda yeni yerlesmeler 2 kredi, meveut yerlesmeler 3 kredi alir,

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: imar Kanunu ve ilgili mevzuat, TS 12576, Sehir i¢i Yollar-Oziirli
ve Yaglilar icin Sokak, Cadde, Meydan ve Yapisal Onlemler ve isaretlemelerin Tasartm Kurallari.

UHA 03 K3 GUVENLI, ERISILEBILIR VE YETERLI KAPASITEDE BISIKLET PARK ALANLARININ
OLMASI VE BISIKLET AGLARI ICIN EK HIZMET IMKANLARININ OLMAS|

UHA 03 K3 Kriteri ile; glivenli ve ¢ekici bisiklet aglarl olusturmak ve erisilebilirligi arttirmak
amaglanmaktadir. Yeni ve meveut yerlesmeler icin gereklilikler baliimiinde belirtilen ézelliklerin
verine getirilmesi halinde kredi alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: UHA C “Ulagim ve Hareketlilik Tasarim Rehbert” teslim edilmesi gereken
dosyadir. Bu dosya igerisinde kriter ile ilgili olarak;

v Meveut bisiklet yollanmin, bisiklet ek hizmet alanlaninin, bisiklet otoparkiarinn
haritalandinlmasi ve degerlendirilmes,

" Oneri hisiklet yollannin giizergahlannin haritalandinimasi,

¥ Oneri bisiklet otoparklarinin gelistirilmesi ve toplu tagima ile baglantisimn detaylandiriimasi,

¥ Kisa siireli ve uzun siireli bisiklet park alanlanmin ayrimunin ve tasanm detaylarinin
belirtilmesi,

v Bisiklet yolu ve ek hizmetlerinin malzeme detaylaninin verilmes| gerekm ektedir,



HEEDTEFRIRVEYE FSAs UsHLLER: Kriterin kredilendivme esaslar agafindal gibidin:

< Meveur ve Bnerl bisiklet aflarmn ve park alaanoim toply tasima sisiember e
iliskilendirilmesi durumunda yeni yerlesimelor igin 3 kredi, mevent yorlegmeler ighn 3 kedi
alinir,

¢ Kullamlan alzemelerin gokici, giivenli, pdriizste, sirdiriilebiliv ve yenilenebilir almas
durumunda yeni yorlesmeler igin % kiedi, mevent yerlesrelor igin 4 kredi alimr,

v Park alani ve gk hizmet imkandarin bir arada sunalmas durumionda yeni yarlesmeler igin 2
kredi, moveut yerlesmeler igin 1 kredi adimr.

Mot Bu kritern Lasarim standartlan en ae “tisiklet Yollan Yoneimeligi”nde belirtildigi gibi
ulmaludir,

KAYMAKI AR/ STANDARTLAR: Bisikled Yollan Yéneimeligi,

UNA 03 K4 BISTLET KUR ANIME ICIN GEREKEN SINVALIZASYONUN SALTIELL, GOVENT i
ANTASILARBILIR TASARLANMASY

Giivenli ve cekici hisiklet aglan olugturmalk ve erisilebilirlifi arttirmak amaclanmaktadir. Yeni ve
mevelt yorlosmeler icin geveklilikler bikiminde hefirtilen d7elliklerin yerine getirilmesi halindo
kredi almabitmektaclir.

GEREKLILIKLER: HHA € “Ulasin ve Hareketlilik Tasarimm Rehberi” toslim edilmesi gereken
dosvadir, Bu dosya icerisinde kriter tle ilgili olaral;

¥ Cesitlerine gore bisiklet yollar igin tasarlanan isarclemeleri igeren rapor ve semalandirma
gerekmeltedir.

KREDILENDIRMEYE £SAS USULLER: [Kiiterin kredilondirme esaslan asagidaki gibicliv:

v Bisiklet yollarmdaki levhalann bisikleti telfkeye solamayacal sayida ve yerlerde olmas ve
yaya kaldinmlarindan bisiklet yollarma dair uyariclara meveut olmase durumunda yeni
yarlosmeler icin 2 kredi, meveut yerlagmeler igin 2 kredi ahir,

v Bisildetliler igin belli bir hizda kesintisiz bisiklet siiriigtin( salamak amaci ile, gercldi altyap)
saglanmast lle sinyalizasyon diizenlemeleri yapilarak yesil dalga sistemi olusturuldugu
durumunda yeni yerlesmeler igin 2 krechi, meveut yerlesmeler igin 1 kredi alin,

v Bisiklet yolu ile ulasilahilecek en valan yerlesim birimleri, hastaneler, turistik yerler, kent
biitiiniinde gorokmeye deger ve hisiklet ile ulagilabilecel tarihi noktalar, toplu tagim aktarma
noktalar, en yalan hisiklet park yeri gibi odak naltalanmin mesafe bilgisini veren
isaretlemeler ile kavsak girig ve ¢rlaglarini gostaren isaret levhatan yerlestiriimesi ile yeni
yerlasmeler igin 1, maveut yerlegmeler igin 1 kredi kredi alnr,

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Bisiklet Yollar Vonetmeligi,

" Bu Kriterin tasarem standartlan En az “Bisiklel Yollan ¥onetmehigi'nde belirtildigi git olmaldi.



EMA 4 UHA 04 IKLIM DESISIKUIGINE ADAPTASYON SURECH

A) KREDIENDIRME

Tablo 3.16: UHA 04 iklim Degisiklifine Adaptasyon Siireci

Yeni Mevcut
Yerteyme  Yerlesme

Cevreye duyarl yilksek kaliteli ulasim maoddlleri ve

UHADGKL o 4 S 2
guzergahlaririn gelistirilmest .
. UHA D4 K2 iklim Degigikligine Uyum Sajlayan Tasarimlazin
| UHADG EIRTIBIE Yyum seeley 3 6
: Yapdmas
ikl - - —
- Begistdigln © UHAD04K3 Karbon sahmtin azaltilrasing yénelik 3 .3
Adaptrsyon alternatiflerinin gelistirilmesi
: Sitrect - UHA 04 K4  Yagmur suyu toplam.a sistemlerinin olugturuimasi - 3 _: 4
UHA 04 K5 Motorsuz vefveya elektrikli arag kullamimi ‘ 4.
o anakfarinin gelistiriimis olnasi . )
UHA 04 K6  Otopark alaniann n kentroll ve eretlencirilmesi B 3
TOPLAM 0 22

B) KREDILENDIRME ESASLAR

UHA 04 Temasinda kredilendirme hesabi asagidaki unsurlara gdre yapiimaktadir.

Tablo 3.17: UHA 04 Temast Kredilendirme Esaslan Gergevesinde Haarlanmas: Gereken Kanit
Rapor listesi

Kriterler . __Kanit Belge/Rapor
UHA 04 K1 Cevreye duyarl yiksek kalitell ulagim
modilleri ve glzergahlarimin gelistirilmesi

UHA 04 K2 iklim Degisikligine Uyum Saglayan
Tasarimlanin Yapilmas!

UHA D4 K3 Karbon salimiun azaltilmasma yénelik
alternatiflerinin gelistirilmesi

UHA 04 K4 vagmur suyy toplama sistemlerinin
olusturulmas

" UHA D4 KS Motorsuz Arag Kullanimi ve Elektrikli Arag
Kullarmn Oanaklarinir Gelistirilmis Clmas

UHA 04 ¥B Otopark alanlanmin kontrald  we
Ucretlendirilmesi

UHA B Ulagim Ana Planive Raporu

LUHA C Ulagim ve Harcketlilik Tasanm Rehber:




UHA 04 K1: CEVREYE DUYARLI YUKSEK KALITELI ULASIM MODULLER] VE GUZERGAHLARININ
GELISTIRILMESI

UHA 04 K1 Kriterinde araca baghhg azaltarak, cevreye duyarli tasanim ve planlama kararlarinin
gelistirilmesi dnem tagimaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler igin gereklilikter bdliminde
belirtilen dz2elliklerin yerine getirilmesi halinde kredi alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: UHA B “Ulasim Ana Plani ve Raporu” teslim edilmesi gereken dosyadir. Bu dosya
icerisinde kriter ile ilgili olarak;

v En az 5 yillik niifus projeksiyonun yvapilmasi ve projeksiyona gdre gelistiriimesi gereken
ulagim aglanmin planda gdsterilmesi,

v Oneri 5 yillik ulagim semasi,

v Ulagsim modullerinin karbon emisyen degerlendirmeleri gerekmektedir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Bu kriterin kredilendirme esaslar asag:daki gibidir:

¥ Onerilen yeni ulagim modillerinin gevreci ve sirdiriilebilir olmasi ve karbon salimiru
azaltmadaki etkisinin en az yiizde 10 olmas durumunda yeni yerlesmeler igin 2 kredi,
meveut yerlesmeler igin 1 kredi alinir.

v Qnerilen yeni ulagim modillerinin gevreci ve strdiirilebilir olmasi ve karbon salmim
azaltmadaki etkisi en az ylzde 20 olmas! durumunda yveni yerlesmeler icin 4 kredi, mevcut
yerlesmeler icin 2 kredi alinr,

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Ulasimda Enerji Verimliliginin Arttinlmasina iliskin Usul ve Esaslar
Hakkinda Yanetmelik.

UHA 04 K2 iKLiM DEGISIKLIGINE UYUM SAGLAYAN TASARIMLARIN YAPILMASI

UHA 04 ¥1 Kriteri, siirdiirdlebilir kentsel gelisme vizyonu ile yasanabilir kentler yaratmak
amaglanmaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler icin gereklilikler bolimiinde belirtilen dzelliklerin
yering getirilmasi halinde kredi alinabimektedir.

GEREKLILIXLER: UHA C “Ulagim ve Hareketlilik Tasanm Rehberi” teslim edilmesi gereken
dosyadir. Bu dosya igerisinde kriter ile ilgili ofarak;

Arag yolu, yava yolu ve bisiklet yollarinda kullanilan bitkilendirme plan ve detaylan,

Bitki tirleri rapory,

Arag yolu, yaya yolu ve bisiktet yollarinda aydinlatma detaylan,

Arag yolu, yaya yolu ve bisiklet yollarinda kullanilan malzeme detaylar,,

Otopark alan bitkilendirme detaylan,

Toplu tagima sistemleri, duraklar), kentsel mobilyalarin malzeme detaylari,

Yaya yallan, bisiklet ve arag yollar, otopark alanlarinda yagmur suyu toplama giderleri
tasarimi dosyasi bulunmas gerekmektedir.

N N NN

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esaslan agagidaki gibidir:

v iklim degisikligi uyum cercevesinde kullamlan malzeme detaylannin sirdiirlilebilir ve yerel
malzemeden secilmesi halinde yeni yerlesmeler igin 1 kredi, mevcut yerlegmeler igin 2 kredi
alinir,

v Bitkilendirme ile mikro klimamin sajlanmasi halinde yeni yerlesmeler icin 2 kredi, meveut
verlegsmeler igin 3 kredi alimir.

v Meavcut yerlesmeler igin kentsel mobilya 8nerisi icin ilave 1 kredi alinyr.



UHA 04 K3 KARBON SALIMININ (MINUMUM %20) AZALTILMASINA  YONELIK
ALTERNATIFLERININ GELISTIRILMES]

UHA 04 K3 Kriteri siirdirllebilir kentsel gelisme vizyonu ile yasanabilir kentler yaratmak amac
ile ortak gelecegimize sahip ¢kma dnemini tagimaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler icin
gereklilikler balimiinde belirtilen dzelliklerin yerine getirilmesi halinde kredi alinabiimektedir.

GEREKLILIKLER: UHA C “Ulagim ve Hareketlilik Tasanm Rehberi” teslim edilmesi gereken
dosyadir. Bu dosya igerisinde kriter ile ilgili olarak;

¥ KET 06 K3 Is) Adas Etkisinin Azaltilimis Olmasi kriterinde istenen “Bir vaziyet plan tizerinde
151 adasi etkisi azaltlmasi ile ilgili gati harici yizeylerde alinan dnlemlerin ve kullandan
malzemelerin gbsterilmesi ve raporu”,

v Arag trafiginin azaltlmasing yénelik ve arag kullamminin azalulmasina yénelik yapilan
adimlar, gelistirilen stratejiler ve ne kadar azaltildiginin istatistiki olarak kanitlanmasi,

¥ Alternatif ulagim sistemlerinin gelistirilmesine yénelik yaplan adimlar ve stratejilerin
detaylandirimasi,

¥ Onerilen bisiklet ve yaya yolu ve malzeme kullanimlannin detaylandinimasi,

v Onerilen agik/yesil alantann ve bitkilendirilmis alanlanin detaylandirimas) gerekmektedir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esaslari asagidaki gibidir:

¥ Karbon saliminda en az yiizde 20 azaltma saglama on sarti vardir,

v Yer désemesi s etkisini azaltacak sekilde kullaniimasi durumunda yeni yerlesmeler igin 1,
mevceut yerlesmeler igin 1 kredi alinr.

v Arac bagimlli@inin azaltlmasinin kanitlanmasi ve alternatif ulagim aglarimin gelistirilmesi
durumunda yeni yerlesmeler igin 1, mevcut yerlesmelericin 1 kredi alinir.

¥ Bitkilendirme ve malzeme detaylarinin uygunlugu durumunda yeni yerlesmeler igin 1,
mevcut yerlesmeler icin 1 kredi alinr,

UHA 04 K4 YAGMUR SUYU TOPLAMA SISTEMLERININ OLUSTURULMASI*

Bu kriterin amac arazinin yagmur suyu kagigim engellemek ve yagmur suyundan yararlanmaktir.
Yeni ve mevcut yerlesmeler igin gereklilikler blimiinde betirtilen dzelliklerin yerine getirilmesi
halinde kredi

UHA € “Ulagim ve Hareketlilik Tasanm Rehbert” teslim edilmesi gereken dosyadir. Bu dosya

igerisinde kriter ile ilgili olarak;

v Otopark, arag yolu, bisiklet yolu ve yaya yallaninda ayn ayr olmak lzere tasarim detaylan
verilmelidir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: UHA C “Ulasim ve Hareketlilik Tasarim Rehberi”nin teslim
edilmesiile tam kredi verilir,

" AKE ©5 K1 Yagmur Suyu Toplama Sistemi Kullan:imas” kriterinde yer alan kosullan saglamas bu kriterin &n
sartdir.



UHA 04 K5 MOTORSUZ ARAC KULLANIMI VE ELEKTRIKLI ARAC KULLAKIM! OLANAKLARININ
GELISTIRILMIS OLMASI

Bu kriterle motorlu arag hagimhligin, fosil vakit kullanimim azaitmak amaclanmaktadir Yeni ve
mevcut yerlesmeler igin gereklilikler balimiinde belirtilen dzelliklerin yerine getirilmesi halinde
lredi alinabimektedir.

GEREKLILIKLER: UHA C “Ulasim ve Hareketlilik Tasanm Rehberi” teslim edilmesi gereken
dosyadir. Bu dosya igerisinde kriter ile ilgili olarak;

v" Toplu tagima sistemlerinde kullanilacak 6nert arag gelistirme,
¥ Proje alani igi veya servis imkani sunan fonkstyonlarda kullanilmak izere elektrikli arag
kellanimimin desteklenmesinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: UHA C “Ulagim ve Hareketlilik Tasarim Rehberi”nin teslim
edilmesi ile yeni yerlesmeler igin 4, meveut yerlesmeler igin 4 kredi alinir,

UHA 04 K6 OTOPARK ALANLARININ KONTROLU VE UCRETLENDIRILMESI

Bu kriter ile kentsel yayilmay! dnlemek, iklim degisikligi sirecinde 151 adasi etkisini ve karbon
salinuni azaltmak amaglanmaktadir, Yeni ve mevcut yerlesmeler igin gereklilikler baliminde
belirtilen ézelliklerin verine gatirilmesi halinde kredi altnabimektedir.

GEREKLILIKLER: UHA € “Ulasim ve Hareketlilik Tasarim Rehberi” teslim edilmesi gereken
dosyadir. Bu dosya igerisinde kriter ile ilgili olarak;

¥ Mevcut ve Gneri otoparklarin haritalandinimasi ve degerlendiriimesi,

v 5 yllik niifus projekstyonu ve arag kullanim durumun belirlenmesi,

v Arac kullanimini azalhio Snlemeler alinmasi ve icretlendirme potitikasimin geltstirilmesi
gerekmektedir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Kriterin kredilendirme esaslari agagidaki gibidir:

v 5 yil icerisinde ara¢ kullanimint en az ylzde 2 azaltacak dneri ve strateji gelistirilmesi
durumunda yeni yerlesmeler igin 1, mevcut yerlesmeler igin 1 kredi alinir.

v 5yl icerisinde arag kullanimimi en az yiizde 10 azaltacak Sneri ve strateji geligtirilmesi
durumunda yeni verlesmeler icin 3, mevcut yerlesmeler icin 3 kredi abnir.



3.4, Kentsel Tasarim (KET)

) KREDILENDIRME

Tublo 3.18: KET 01 Siireg ve Proje Tasarimi

¥Yeni Meveut
Yarlesme  Yerlesme

Praje hazirlik, tasarim ve uygulama strecinde aktif

KETOD1KI  katlhmin saflanms ve tasanm kritigin'nyap Imig 4] 9
KET 01 elmasi
Sii Proj . [
regve Froje KETOL1K2  Projenin yerel kimlikle uyumlu ve kendi dilini
Tasanmi 8 )
olusturmus olmas
KETOLK3  Tasanmin tarihi miras ve kGltdri dikkate almis ve 4 5
izermiz olmas
TOPLAM 18 22

B) KREDILENDIRME ESASLARI

KET 01 KL PROJE HAZIRUK, TASARIM VE UYGULAMA SURECINDE AKTIF KATILIMIN
SAGLANMIS VE TASARIM KRITiGiNiN YAPILMIS OLMASI

Bu kriter ile sirdirilebilir sehircilife olanak saglayan tasanim degerlendirme slreclerini
desteklemek, proje ve uygulama siireglerine halkin aktif katilimim saglamak, siireg icinde gelen
geri bildirimlerle e5 zamanl ve adaletli ¢dzimler Uretebilmek amagtanmaktadir. Yeni ve meveut
verlesmeler icin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde kredi alinabilmektedir.,

GEREKLILIKLER: Proje hazirlik, tasarim ve uygulama sirecinde aktif katilimin saglanacagina dair
“Proje Katilim Plami”, bagimsiz ve disiplinler arasi uzman paneli ile tasanm kritigi yaprldigim
gbsteren belgelerin hazirlanmis olmasi gerekmektedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Projede basarili bir toplum katilim siireci yagsanabilmes igin
proje hedefleri dogrultusunda bir “Proje Katilim Plam” hazirlanmast gerekmektedir. Bu planda;
belirlenen katilim metedolojisi, stratejileri, programi, yaklagik toplanti ve uygulama takvimleri
yer alacaktir. Toplum katilim planlarinda projenin tim hedefleri yaninda dzellikle yesil yerlesme
hedefleri proje kullamolarina iletilecektir. Kullanialardan gelen &neriler proje ydnetimi
tarafindan degerlendirme kapsamina alinacaktir. Proje Katim Plani; projenin tasarim dncesi, On
tasanm, konsept tasarim ve uygulama asamalarinda toplumsal katilim siireclerini igermelidir.

Katiltmeilara geri bildirim yapilmasi ve dnerilerin neden kabul edilip edilemeyecegine dair
gerekce verilmesi halinde yeni yerlesmeler igin 2 kredi, mevcut yerlesmeler igin 5 kredi alinir,

Gelisim dnerilerini ve projenin tasarim kritigini yapmak icin bagimsiz ve disiplinler aras uzman
paneli ile tasarm kriti3i vapilmasi ve tasanm kritigi sonuglarina gdre tasarimda gerekli
ivilestirmeler yapiimasi halinde yeni ve meveut yerlesmeler igin 4 kredi alimr,

KET 01 K2 PROJENIN YEREL KiMLIKLE UYUMLU OLMASI VE KENDI DILiNI OLUSTURMUS
OLMASI

Bu kriter ile, yerlesmenin yerel kimlik ve karakterini ortaya cikarip koruyarak, kentsel tasarimin
evrensel ilkelerine gére tasarlanan alamin, anlam ve kimlik kazanmasini saglamak
amaclanmaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler igin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde
kredi alinir.



GEREKLILIKLER:

v Yerel Karakter Degerlendirmesi Raporu
¥ Kentsel Tasanm Rehberi
¥ Kentsel Tasanim Rehberi almamasi durumunda ilgili mevzuata uyulduguna dair rapor

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:
Yerel Karakter Degerlendirmesi Raporu

Yerel karakteri belidlemek igin proje alani ve cevresi gdzden gegirilmeli ve "Yerel Karakter
Degerlendirmesi Raporu” hazilanmalidir. Bu rapor agagidaki bilgileri icermelidir:

Bina malzemeleri, bina rengi, mimari stil, bina ylkseklikleri ve formlari, yerlesme ve gevresinde
bina stillerinin devamhlig), yasayanlann kendi bina tasarimlarini kigisellestirme olanaklar. {yeni
yerlesmeler igin 2 kredi, mevcut yerlesmeler igin 2 kredi alinir.}

Kentsel Tasarim Rehberi

Opsiyon 1. Alan i¢in hazirlanmig bir Kentsel Tasanim Rehberi varsa buna uyulmal. {yeni
yerlesmeler igin 2 kredi, mevcut yerlesmeler igin 2 kredi alinir.)

Opsiyon 2. Kentsel Tasarim Rehberi hazirlanmali. (yeni yerlesmeler icin 6 kredi, meveut
yerlesmeler i¢in & kredi alimir.]

Opsiyon 3. Tasanmda mevcut mevzuata bagh kalndigina dair rapor, (yeni yerlegmeler igin 1
keedi, mevcut yerlesmeler igin 1 kredi alinir.)

Kentsel Tasartm Rehberi yerlesimin uygulama stratejilerini ortaya koyan bir planlama
bilesenidir. Mevcut planin pelitikalar, amaglar ve hedeflerini hayata gegirmek icin, bunlari
gerceklestirmeye yardimar olacak sekilde sokaklarin, parldarin, agk alanlann ve yapilann
arzulanan sekilde olusmasina yon verecek tasarim ilkelerini ve ydnlendirmelert ortaya koyar.
Dolayisiyla kentsel tasarim projesinin eki degildir. Plan calismalarindan sonra gents dlcekli
kentsel tasarim cahsmasi yaplmayacaksa, o verlesmedeki uygulamay yénlendirecek bir
rehberdir. Yerel ve genel unsurlart igermesi nedeniyle tm sehrin kentse! tasarim rehberi
olabilecegi gibi, daha kii¢lik alanlarin da olabilir. Kentsel Tasarim Rehberi en az sunlar hakkinda
bilgi icermelidir; yollar, kamusal agik alanlar, parsel-yapi-sokak iliskisi, yaplasma orani, bina kat
ylikseklikleri, bitkilendirme ve kent mobilyas.

Kentsel tasanm rehberi hazirlanicken yerel karakter deferlendirmesinden yararlanilmalidir, Bu
degerlendirmeye gore;

v Mevcut doku ve baglam dikkate alinmall,
Yerel karakterin, tarihin ve liltirin devamlihi@ saglanmali,
Yere! bina formlar, yitkseklikleri ve mimari 6zellikleri dikkate alinmall,

Yerel materyaller kullamlmah,

AN N

Yerel ve bdigesel bitkiler kullamlmalidir.

KAYMAKLAR / STANDARTLAR: Mekansal Planlar Yapim Yénetmeligi, Gevre, Sehircilik ve iklim
Degisikligi  Bakanliginca Onaylanacak Kentsel Tasarim Projelerinin Hazirlanmasina  ve
Degerlendirilmesine lligkin Yonerge ve ilgili mevzuat.



KET 01 K3 TASARIMIN TARIHI MiRAS VE KULTUR{ DiKKATE ALMIS VE IGERMIS OLMASI

Bu kriter ile, proje alaninin kiiltlrel mirasini ve tarihi baglamini iceren, yer duygusu ve kimligi
gelistirerek halki ve yireyi destekieyen projeleri tegvik etmek, yerel ve milli sembol niteliginde
korunmasi gereken tiim yamlar ve kiiltlrel kaynaklarin korunmasini ve tarihi yapilarin ve kiiltdrel
peyzajlarin projede yeniden kullanimini desteklemek amaclanmaktadir. Yeni ve mevcut
yerlesmeler icin belirtilen gereklilikier yerine getirildiginde kredi alimr.

GEREKLILIKLER:

v

¥

Eger herhangi bir tescilli yapi veya killtiirel peyzaj alaminda yikim ve yenileme yapiliyorsa
gerekli olan izinlerin alinmasi ve belgelenmesi

Restorasyona tabi olacak tarihi binanin proje alaniicindeki yerinin ve nasil bir restorasyona
tabi tutulacaginin raporlanmasi

Eger yvikim veya degisiklik olacaksa bununla ilgili Resmi Kurul Karan

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:

v

Proje siairlari icinde kalan tarihi binalann ve kiiltirel peyzaj alanlarinin tespit edilmesi,
envanterinin gikariimasi ve bu yapilann tescil durumlarini ve niteliklerini gosteren resmi
belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Projenin tarihi ézelliklerinin korundugu belgelendirimelidir. Korunmaya deger tarihi ve
kiiltlir mirasi yapilardan herhangi biri projeden zarar gbrilyorsa bu kriterden kredi almamaz.
Proje alan iginde ver alan tarihi binalar ve killtiirel peyzaj alanlan herhangt bir
rehabilitasyona tabi olacaksa; uygun rehabilitasyon planlannin gelistirilmesi ve onay
alinmasi hallerinde yeni yerlesmeler igin 4, mevcut yerlegmeler igin 5 kredi alinir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Kiiltiir Ve Tabiat Varhklarini Koruma Kanunu,Yipranan Tarihi Ve
Kaltiirel Taginmaz Varliklarimin Yenilenerek Korunmasi Ve Yasatilarak Kullanilmasi Hakkinda
Kanun ve ilgili mevzuat.

Tema2 KET 02 DOLASIM SISTEMI

A) KREDILENDIRME
Tablo 3.19; KET 02 Dolasim Sistemi

Yeni Mewvcut
Yerlesme  Yerlesme

Givenli, gekici, kenforlu, engelsiz ve yiirlnabilir

KET 02 K1 p 8 3
KET 02 sokak tasanmlarina yer verilmis olmas
Dalagim Sistemi KET02 K2  Kompakt gelismenin desteklenmis olmasi 3 3
KET02KI  Toplu tagirma ve bisikiet kullarimmin desteklenmis ) 3

almast

TOPLAM 16 g




B} KREDILENDIRME ESASLARI

KET 02 K1 GUVENLI, CEKICI, KONFORLU, ENGELSIZ VE YURUNEBILIR SOKAK TASARIMLARINA
YER VERMIS DLMASI

Bu kriter ile, giinldk fiziksel aktiviteyi tesvik eden ve yaya giivenlifini saglayan glvenli, cekici ve
konforlu sokak cevreleriyle kamu saghgini desteklemek, herkesin kullanabilecedi engelsiz ve
insan Slgeginde tasarlanmig yiriinebilir sokak tasarimlariyla ulagim verimiiligini arttirmak ve
arag seyahat mesafelerini azaltmak amaglanmaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler icin belirtilen
gereklilikler yerine getirildiginde kredi ahnir,

GEREKLILIKLER:

v Kentsel Tasarim Rehberi ve Kentsel Tasarim Projesi

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: ilgili mevzuat ve yerin yerel gzellikierine bagl oclarak

naziflanan Kentsel Tasanmm Rehberi'nde kriterlerle ilgili asagida belirtilen asgari Slgiitler

tanimlanmis olmal ve bu élglitler disiinilerek alanin Kentsel Tasanm Projesi hazirlanmig

olmahdir,

¥ Bina girislerinin otoparklar haricinde kamusal alanlara agilmasi,

¥ Projenin dolagim sistemine (tasit ve/veya vaya ulagim sistemine} cephe veren binalarin
caddelare yakin yer almasi,

¥ Sirekli yiriime yollan olusturulmass,

¥ Yiiriime vollanfyaya kaldwimlarimin gara] girisi veya servis girisleri tarafindan sik sik
kesintiye ugramamalan,

v Kamusal mekana bakan zemin kat kullaimlarda dis mekanlarla baglantiyn kurabilecek
pencereler ve cam yiizeylerin arttinimas,

v Bina cephelerinde safir duvarlarin en aza indirilmesi,

Ada uzunluklarimn biviik bir kisminda bina yiksekligi/sokak arta yol oranimin 2/3 olmas),

v Tom cadde ve yol tasarimlar ile kentsel tasarimlarda ve projede yer alan sehir
mobilyalarinin; Erisitebilirlik mevzuati ve standartlan ile ilgili mevzuata uygun olarak inga

“

edilmesi.
Kentsel Tasarim Rehberi ve Kentsel Tasarim Projesinin yukanda belirtilen zelliklerde
hazirlanmas halinde yeni yerlesmeler igin 8, meveut yerlesmeler igin 3 kredi alinr,
KAYNAKLAR /[ STANDARTLAR: Mekinsal Planlar Yapim Yonetmeligi, Erisilebilirlik mevzuatr ve
standartian ve ilgili mevzuat, TS 12576, Sehirigi Yollar-Oziiril ve Yaghiar i¢in Sokak, Cadde, Meydan ve
Yapisal Onlemier ve Isaretlemelerin Tasarim Kurallar ve iigili mevzuat.

KET 02 K2 KOMPAKT GELISMENIN DESTEKLENMI$ OLMAS|

Kompakt gelisme yaklasimi mevcut yerlesim dokusu icinde yerlesmeyi tegvik ederek, yeni/bakir
dogal yasam alanlanmin we lkiymetli tanm topraklannin zarar gérmesini engellemeyi
hedeflamektedir, Kompakt gelisme yaklasimimin bir diger hedefi de ulagm konusunda cevresel
etkiyi azaltmak i¢in 6zel aragla yapilan yoleuluklarin en aza indirilmesini saflamaktir. Yeni ve
mevcut yerlasmeler igin belirtilen gerekliiikler yerine getirildiginde kredi alinabilmektedir,

GEREKLILIKLER: Yapilasmus alamin ve ilk binamin ingasindan 5 yi sonraki alamn yogunluk
hesaplanm iceren rapor.

Arazi kullanim haritasi [meveut ve 5 yil sonraki}



KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Projede yogunluk hesabi asagidaki gibi yapilmalidir:

v Yapilasmanin tamamlandif toplam alan,
v Ik binanin insasindan sonra 5 yil iginde yapilasacak olan alan,
v Toplam insaat alani, konut alam ve konut dig: alan miktarlan da gikartiimalichr.

Kenut yogunlupu asagidaki denkleme gire yapilmali ve hektar bagina diisen toptam konut birimi
sayisl hesaplanmalidir,
Konut Yogunlugu = Toplam Kenut Birimi Sayisi {adet) / Toplam Konut Alam (ha)

Konut Disi Alan Yogunlugu = Toplam Konut Digt Yapr Alani {m?} / Toplam Konut Disi insaat
Yapilabilen Alan (emsal alani, m?)

Konut Yogunlugu »25 ve <45 ise ve Konut Dis1 Alan Yogunlugu >0.75 ve <1.25 ise 1 kred!
Konut Yogunlugu =45 ve <84 ise ve Kanut Digi Alan Yogunlugu >1.25 ve £2.25 ise 2 kredi
Konut Yogunlugu >94 ise ve Konut Digi Alan Yogunlugu >2.25 ise 3 kredi

KET 02 K3 TOPLU TASIM VE BISIKLET KULLANIMININ DESTEKLENMIS OLMASI

Toplu tasima hatlan ve devamh bisiklet vyollanyla aktif ulagim tlrlerini desteklemek
amaclanmaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler icin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde
kredt alinahilmektedir.

GEREKLILIKLER: Toplu Tasima Hatti Planiari (2 sene sonrasi da gorilecek)
Farkli Ulagim Modlarini igeren Ulagim Semasi

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: ilgili idarelerden veya tagima girketlerinden meveut toplu
tasima duraklan ve 2 yil icinde projeyle beraber gelecek yeni toplu tasima duraklarinin bilgileri
alinrr.

Bu alanlarda;

Yeni duraklar yapiimah, mevcut duraklarda da gerekli gérilen iyilestirmeler yapilmalidir.
Duraklar yagmur ve riizgardan etkilenmeyecek sekilde tasarlanmal;; gereldi 1siklandirma,
oturma yerleri, rota ve tarife bilgileri yer almahdir. {1 kredi)

Bisiklet yollar UHA 02 K2'de belirlenen gerekliliklere gére tasarlanmalidir. {Yeni Yerlesme: 4
kredi, Mevcut Yerlesme: 2 kredi)

Tema 3 KET 03 KAMUSAL VE ACIK ALANLAR

A) KREDILENDIRME
Toblo 3.20: KET 03 Kamusal ve Agik Alanlar

Yeni Mevecut
Yerlegme  Yerlesme

Kanforlu, yasayan ve erisilebilir kamusal a‘anlann

KET 03 K1 ” | & b
KET 03 saglanmig olmasi
Karnusal ve Agik KETO3 K2  ¥iksek kaliteye sahip, erisilebilir vesil alanlar 5 6
Blanlar saglanms olmas

KETO3 K3 Toplum bahgeleriile kent tanmmin desteklenmis 3 3

Hmas.

TOPLAM 17 15




B} KREDILENDIRME ESASLARI
KET 03 K1 KONFORLU, YASAYAN VE ERISILEBILIR KAMUSAL ALANLARIN SAGLANMIS OLMASI

Konforlu wve canll kamusal alanlar tasarlayarak  sosyal  etkilesimi  desteklemek
amaglanmaktadir.Yeni ve meveut yerlesmeler igin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde
kredi alinmaktadir,

GEREKLILIKLER:
v" Kentsel Tasanm Projesi

v Kamusal acik alanlardan bina girislerine yiirime rotalarini gisteren harita
¥ Sug Riski Degerlendirmesi

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:

¥ Kamusal alanin destekledigi aktivite, kullamimlar ve yerel kimlikleri anlamak igin yerel
atoriteler ve alanin potansiyel kullanicilarina danistimalichr.

v Kamusal alan, farkh kullarscilar icin birden fazla kullamima izin vererek; givenlik ve konforu
dikkate alarak; cocuk, yash ve engallileri kapsayacak sekilde tasarlanmalidr,

v Meydan, park veya toplanma alani gibi planh veya mavcut kamusal acik alanlarin, konut
alanlarmin ve konut distkullammlarin %90 minin ana girislerinden 400 metre mesafede yer
alacak sekilde konumlandirdmahidir.

¥ Kamusal alanfarin gesit/iligi saglanarak tim kullamcilanin beklentileri saglanmahdir.
{Yukaridaki dért gdstergenin gergeklestiriimesiyle 4 kredi alinmaktadr.}
¥ “Sug Riski Degerlendirmesi” yapiimali ve buna gore tasanm stratejileri gelistirilmelidir,

Goriinebilirlik arttirilarak glivenli mekanlar yaratilmali, tim kamusal agik alanlar en az bir
sokaktan gorlndr olmalidir,

{Yukartdaki iki gostergenin gerceklestirilmesiyle de ilave olarak 2 kredi ahnmaktadir.)
KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Mekansal Planlar Yapim Yénetmeiigi ve ilgili mevzuat.

KET 03 K2 YOKSEK KALITEVE SAHIP, ERISILEBILIR YESIL ALANLARIN SAGLANMIS OLMASIProje
alant icinde yasayanlarin, isyerierine ve konutlanna yakin cesitli tip ve biyiikliikte rckreasyon
alanlan vyaratarak, sosyal iletisim ve fizikse! aktivitelerini arttirarak onlarin fiziksel, ruhsal
sagliklarini iyilestirmek ve sosyal fayda saglamak amaglanmaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler
icin befirtilen gerekiilikler yerine getirildifinde kredi alinmaktadir.

GEREKLILIKLER:

¥ Kentsel Tasanm Projesi
v Kamusal rekreasyon alanlarindan hina giriglerine ulagan yirime rotalariu gdsteren harita

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:

¥" Harita (izerine proje sahasi igcinde veya yakin cevresindeki asgari olgiit gereklerini yerine
getirebilen ve erisilebilir kamusal rekreasyon (bir Snceki kriterde kamusal acik alanlar altinda
sayilan alanlar bu kriterde ikinci kez sayilamaz) faalivetlerinin biiyiiklik ve tip olarak
isaretlenmesi gereklidir.



Bina ana girisinden, uygun rekreasyon alanlanna yGriime rotalar gisterilmeli ve hangi
rekreasyen faaliyetierinin 800 metre yiiriime mesafesi iginde oldugu gésterilmelidir. {Yent
Yerlesme=5 kradi, Mevcut Yerlesme= 3 kredi)

¥ Net Pozitif Alaninin 0,85'e esit veya 0,85'den hlylk olmasi. {3 kredi)

Net Pozitif Alan = Yesil Alan toplami / Toplam Proje Alani

Yesil Alan toplami su alanlardan olugur:

Teknik altyapi: Toprakla baglantisi olmayan bitki rtiisi {90 cm’den fazla toprak|
Yesil alan: Toprakla baglantisi olan bitki Srtiisii

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Wekansal Planlar Yapim Yénetmeligi ve ilgili mevzuat,
KET 03 K3 TOPLUM BAHCELERI [LE KENT TARIMININ DESTEKLENMIS OLMASI

Kentin icinde yer alan tanm alanlanim destekleyerek toplum esash gida ve tanmsal (riin
yetistirilmesini tegvik etmek, bu liretimin gevresel, ekonomik ve sosyal yarariarini desteklemek
ve taze besine daha iyl erisim saglayarak saghkh beslenme standartlanmi iyilestirmek
amaclanmalktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler igin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde
kredi alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: Mevcut ve planh toplum bahgelerinin ve pazar alanlarinin kenumunu ve
hiyUkliklerini gdsteren harita ve rapor.

KREDiLENDIRMEYE ESAS USULLER:
Opsiyon 1. Bahge ve giftlikler {3 kredi)

Proje sinirlarinin iginde veya proje alaninin merkezinin 800 m'lik ¢evresinde bu sartian saglayan
hir bahge varsa bu apsiyonu saglar. Bahgenin biyikIUgi proje yogunluguna gére belifenmefidir.

Tablo 3.21: Proje Yogunluguna Gore Minimum Bahge Alanlan

Proje Yoguniugu Yetistirme Alam
{KBHektar) {m’/KB}
>17.5ve 35 i 185
»35ves5E El
»5hve 26l 75
>63ve<87 65
» 87 5.5

KB= Koaut Birimi
Opsiyon 2. Toptuluk destekli tarim (3 kredi)

Proje alaminin 240 km'lik cevresinde; projedeki konut birimlerinin en az %80'ine hizmet veren
topluluk destekli tarim program clusturmak {mevcut konutlar bu hesaba dahil edilmez). Bu
konut birimlerinin her biri yerlesimden sonraki en az 2 yil bu servisi atmalidir,

Proje alani igin gerekli olan tanmsal iriin destedi asagidaki denkleme gbre hesaplanacaktir:
Gerekli Olan Tanmsa! Uriin Destegi = Toplam Kanut Birimi Sayisi X 0.8
Opsiyon 3. Ciftgi/tretici pazanna yakinhk {3 kredi)

Proje merkezine 800 m’lik yiriime mesafesinde mevcut veya planlanmig bir gift¢i pazar alam
bulunmal, bu pazar haftada en az 1 kez ve yilda en az 5 ay kuruluyor olmal ve proje sahasindan
en fazla 240 km mesafede yetistirilen ¢iftliklerin tanmsal Griinlerini satmatidic,



Bu kriterden kredi ahnabilmesi igin yukarida belirtilen opsivonlardan birinin saglanmasi
yeterlidir.

Tema 4 KET 04 HIZMETLER VE DONATILAR

A} KREDILENDIRME
Tablo 3.22: KET 04 Hizmetler ve Donatilar

Yeni Mevcut
Yerlesme  Yerlegme
KET 04 KET 04 K1 Karma kallariml: mahalleler tasariannug olmast 5 4
Hizmetler ve
Donatilar KET D4 K2 Erig'lebilirligi yiksek servis ve imkanlann sunuimus 5 4
almasi
TOPLAM 10 B

B) KREDILENDIRME ESASLARI
KET 04 K1 KARMA KULLANIMLI MAHALLELER TASARLANMIS OLMASI

Karma arazi kullanimlarina erisimi saglayarak ara¢ seyahat mesafelerini ve arag bagimlihgim
azaltmak, glinliik yiiriiviisii, bisiklet ve toplu tasima kullammir arttirmak amaglanmaktadir. Yeni
ve meveut yerlesmeler icin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde kredi alinabilmekicdir.

GEREKLILIKLER:

¥ Mevcut ve éneri calisma imkanlarini igeren Arazi kullanim Haritasi {en az 5 yillik projeksiyon
yapilmalidir}
¥ Yapilagmis alarin ilk ve ingaattan 5 yil sonraki yogunluk hesaplarini iceren rapor ve harita.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:

Froje alaninda yasayanlann en az %50'si 400 metre mesafe igerisinde en az 4 farkh kullamm

bigiminden birinin (gida perakende, biylk dlgekli perakende, hizmetler, belediye ve toplumsal

faaliyetler) sundugu olanaga, yiriime mesafesi igerisinde sahip olmalidir.

¥" Proje alanma en fazla 2 km uzakhgindaki is imkanlari ve en az 10 farkli kullanim Snerisinin
yer almast halinde yeni yerlesmeter igin 3 kredi, meveut yerlesmeler icin 3 kredi ahnir.

v Proje alanina en fazla 5 km uzakhigndaki is imkanlan ve en az 10 farkl kullamim Snerisinin
yer almasi halinde yeni yerlesmeler igin 2 kredi, mevcut yerlesmeler igin 1 kredi ahinir.

KET 04 K2 ERISiLEBILIRLIGI YUKSEK SERVIS VE IMIKANLARIN SUNULMUS OLMASI

Yag ve kabilivete bakilmaksizin herkesin erisebilecegi ve gereksinimleri karsilayan servis ve
imkanlar sagfamak amaclanmaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler i¢in belirtilen gereklilikler
verine getirildiginde kredi alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER:

v Stratejik Plan Raporu (SES A) icinde yer alan “Demografik Gereksinim ve Oncelikler” bitimii
¥ Mevcut ve Planlanan Arazi Kullanim Haritasi

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:

SES 01 KY'de istenmilen Stratejik Plan Raporu’nda tammlanmis demografik gereksinim ve
dnceliklerin seviyesine gore:



En az 1ihtiyag/dncelik = 1 kredi

Tiim orta seviye ihtivaglar/éncelikler = 2 kredi

Tiim yitksek seviye ihtiyaclar/éncelikler = 3 kredi

Tiim orta ve yiiksek seviye ihtivaclar/oncelikier = 4 kredi

Tum disiik, orta ve yiiksek sevive ihtiyaglar/Gncelikler (Yeni Yerlesme = 5 kredi, Mevcut
Yerlesme = 4 kredi)

Tema5 KET 05 YAPILAR J

A) KREDILENDIRME
Tablo 3.23: KET 05 Yapilar

Yeni Mewveut
Yerlesme  Yerlesme

KETD5 K1 Meveut bing ve aliyaainin sul.amilmg clmasi 2 3
KET 05 KET 05 K2 . - . ZORLU
Alandaki yapilann yesil bina sertifikasi almig olmast ZORUNLUY N
Yapilar
KETO5 K3 Belirlenen gesitlilik endeks ne géire konut
I il x 2 3
tiplerinde gesitlilik saglanmis almas
TOPLAM 4 11

B) KREDILENDIRME ESASLARI
KET 05 K1 MEVCUT BiNA VE ALTYAPININ KULLANILMIS OLMASI

Mevcut bina ve altyapilardaki gamili karbonlarin dikkate alinmasi ve yagam déngiisiiniin
uzatilarak; miimkiin oldugu yerlerde tekrar kullaniminin saglanmasi amaglanmaktadir. Yeni ve
mevcut yerlesmeler igin belirtilen gereklilikier yerine getirildiginde kredi almabilmektedir,

GEREKLILIKLER:

v Herhangi bir tescilli yapi veya kiiltlrel peyzaj alaninda yilam ve yenileme yapiliyorsa gerekli
olan izinlerin alinmasi ve belgelendiritmesi

¥ Kapsamli onarima tabi olacak binanin proje alani icindeki yerinin ve nasil bir restorasyona
tabi tutulacaginin raporlandirimas:

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Her mevcut bina ve altyap; yeniden kullanilabilirlik, yeniden
kazanilabilirlik ve siirdiirilebilirlik gozitvle degerlendirilmelidir. Bu degerlendirme; miras ve
yerel kimlik, konum ve durumu, malzemesindeki gdmili karbon, potansiyel kullarsmlar,
muhtemel malzeme kullanimlary, yerel otorite bilgi ve gériiglering gére yapilmalidir,

Herhangi bir yikim veya yeniden kullanim karar igin dayanak sunulmalidir. (Zerunlu)
- Proje alarunda 5 veya daha az sayida yenilenen bina bulunmasi {Mevcut Yerlesme = 1 kredi)

- Proje alaninda 5'den daha fazla yenilenen bina bulunmasi {Yeni Yerlesme = 2 kredi, Mevcut
Yerlesme = 3 kredi)

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Kiiltir ve Tabiat Varltklarint Koruma Kanunu, Yipranan Tarihi ve
Kiiltiirel Tasinmaz Varliklaninin Yenilenerek Korunmas: ve Yasatilarak Kullamimasi Hakkinda
Kanun ve ilgili mevzuat.



KET 05 K2 ALANDAKI YAPILARIN YESIL BINA SERTIFIKASI ALMIS OLMASI

Yeni yapilan projelerde yesil sertifika almg binalar tesvik etmek ve yesil yerlesimin en temel
yap! taslarindan biri olan yesil binalar sayica arttirmak amaglanmaktadir. Yeni yerlegmeler igin
zorunlu kriter olup, meveut verlesmeler igin belirtilen gereklililler yerine getirildiginde kredi
alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: Sertifika almis binalanin listesi ve sertifikalan/tasiak sertifikalar
KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:
Yeni ve meveut yerlesmelerde;

Yeni yapilacak tiim binalarin Yesil Bina Sertifika Sistemi altinda derecefendirmesi yapiimis ve
Ya5-TR sisteminden taslak yesil sertifika almis olmasi gerekmektedir.

Mevcut yerlesmelerdeki mevcut binalar igin ise;

En az 1 adet binanin YeS-TR sisteminden yesil sertifikall olmasi zorunludur.,
Sertifikaya konu olan alan i¢indeki bina sayisinm;

%10-%30"unun yesif sertifikall bina olmasi durumunda 1 kredi,
%31-%40 1nin yesi! sertifikal hina elmast durumunda 2 kredi,
%41-%60"imin yosil sertifikall bina clmasi durumunda 3 kredi,
%61-%80'inin yesil sertifikah bina olmas) durumunda 4 kredi,
%81-%100°Gniin vesil sertifikah bina olmasi durumunda 5 kredi alinir.

KET 05 K3 BELIRLENEN CESITLILIK ENDEKSINE GORE KONUT TIiPLERINDE CESITLILIK
SAGLANMIS DLMASI

Sosyal esitligi saglamak ve farkh ekonomik siniflar, aile biylkligi ve yag gruplanini iceren
mahalleleri kaynastirmak amaglanmaktadir, Yeni ve mevcut yerlesmeler igin belirtifen
gereklilikler yerine getirildiginde kredi alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER:

v Sahaicinde konut birimlerinin yerierini gisteren harita veya plan
v Konut Tipleri Tablosu

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:

Konut tiplerindeki gesitlilik saglanmahdir. Buna gére projedeki planlanmis ve mevcut konutlar
Simpson Diversity Indexi’nden min. 0.5 almalidrr.

simpson Gesitlilik Endeksi (SCE) Skor = 1-X{n/N)2

n= Aynl kategori icindeki toplam konut sayisi

N= Biitiin kategoriler igindeki toplam konut sayisi

0.5¢5CF<0.6 ise { Mevcut Yerlegsme = 1 kredi)

0.6<SCE<Q.7 ise {Yeni Yerlegme = 1 kredi, Meveut Yerlesme = 2 kredi)
0.7< SCE (Yeni Yerlesme = 2 kredi, Mevcut Yerlesme = 3 kredi)



' Tema 6 KET 06 CEVRE

A) KREDILENDIRME
Tablo 3.24: KET 06 Cevre

Yeni Mevout
Yerlesme Yerlesme

Mikroklimayt giiz dniine alan tasanmlara yer

KET D& K1 S 7 8
verilmig clmas
KETO06K2  iklim depisikligine uyum saglayan tasanmiarin 5 5
yamlmas
KET 06 KETOEK3  Isi adas etkisinin aza.bilmig olrasi 5 6
ovre -
KETO6®4  Giiriilti kirliliginin azaltdmig olmasi 5 4
KET 06 K5 I3tk Kirliliiri azaltacak aydinlatmalann yapilmis 5 3
olmasi
KET06 K6  Acik alanda gevreyi en az irleten malzemelerin c 5
secilmis almasi
TOPLAM 35 a5

B} KREDILENDIRME ESASLARI
KET 06 K1 MiKROKLIMAYI G0z SNUNE ALAN TASARIMLARA YER VERILMIS OLMASI

Mikro Slgekte iklim kosullarimin kontrol edilerek konforlu agik alan gevreleri ofusturulmas
amaclanmaktadir. Yeni ve meveut yerlasmeler igin belirtilen gereklilikler yerine getiridifinde
kredi ahnabilmektedir.

GEREKLILIKLER: Sertifikaya konu olan alana dair mikro klima ¢aligmasi ve raporu

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Kent morfolojisinin, proje alannin ve gevresinin digsal
mikroklimasina etkilerini gésteren similasyon/calisma yapiimali {yeni yerlesme: 2 kredi, mevcut
yerlesme: 3 kredi)

Proje olumsuz kosular asgari diizeye indirgeyecek sekilde tasadanmaii (yeni yerlesme: 5 kredi,
meveut yerlesme: 5 kredi)

KET 06 K2 iKKLiM DEGISIKLIGINE UYUM SAGLAYAN TASARIVILARIN YAPILMASI

Yerlesme alanimin iklim degisiklifinin bilinen ve beklenen etkilerine karsi dayarukhhiginin ve
adaptasyonunun saglanmasi amagianmaktadir, Yeni ve mevcut yerlesmeler igin belirtilen
gereklilikler yerine getirildiginde kredi alinabilmektedis.

GEREKLILIKLER: Proje igin hazirlanmis Biyotop Alan Katsayist {BAK) hesap tablosu
KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Proje alani igin BAK hesaplamasi yapilacaktir.

Mekansal planlamaya bir doga koruma yontemi olarak giren BAK, zamanla sel, kuraklik, sicak
hava dalgasi gibi iklim degisikligi etkilerini azaltmak i¢in kullanilmaya baglamlmigtir. Yapilagmis
alanlarda vesili tesvik etmek ve kentin yesil altyapisini gelistirmele amacir tagiyan BAK, bunu
yapilasmig alam bitkilendirmek suretiyle yapmaktadir.



BAK Denklemi
BAK = Yesil-bitkilendirilmis alan / yapilasmis alan
BAK Performansi

1. Yesil-bitkilendiritmis alan / yaptlagmis alan formiiii ile alanm Meveut BAK't bulunur.
2. Asagida yeni/mevcut verlesimler igin verifen BAK standartlar ile kiyaslanir.
3. Mevcut BAK orani olmasi gereken BAK standart degerine esit ya da yliksekse tam kredi alinir.

Tablo 3.25: BAK Performansi

Yeni yerlegme

: Tekni
Konut Ticarat Karma Kamu Egitim  Anaokulu eknik
] kullanim __ Altyapl
0,70 0,30 0,50 0,70 0,50 0,70 C,30
Mevcut yerlagme
TAKS
- knik
{Taban Konut Ticaret Karma Kamu Egitim  Anaokulu Tekn!
Alan kullanim Altyapi
Katsayisi) o e o _
=03 0,60 0,60 660
0.36-0.49 0,45 0,30 020 045 0,30 0,45 0,30
20.50 0,30 0,30 0,30

KET D6 K3 ISI ADASI ETKISININ AZALTILMIS OLMASI

Is1 adas etkisini azaltacak tedbirleri uygulayan projeleri desteklemek, 151 adasi etkisini azaltmak
icin bitkilendirme ve sert zemin kullanimini diizenlemek amaclanmaktadir. Yeni ve mevcut
yerlesmeler icin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde kredi almabilmekredir.

GEREKLILIKLER:

Bir vaziyet plani iizerinde 151 adasi etkisi azaltilmasi ile Hlgili cat harici yiizeylerde alnan
énlemlerin ve kullamlan malzemelerin gasteritmesi ve raporu.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:

Proje kapsaminda asagidaki sartlardan her biri i¢in belirflenen krediler alinir. Eger proje

kapsaminda Kentsel Tasarim Kilavuzu hazirlaniyorsa, kilavuzda bu sartlar dikkate alinmalidir,

v Bina yiikseklikleri, konumlar, bicimleri ve binalar arasindaki mesafeler hava akigina izin
verecek sekilde tasarlanmalt (3 kredi)

v Yer désemesi 151 etkisini azaltacak sekilde kullamimali. [Yeni yerlesme: 2 kredi, meveut
yerlesme: 3 kredi}

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: ASTM E1980 - 11, Standard Practice for Calculating Solar
Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces, Cocl Roof Rating Council
Standard (CRRC-1}, Yerel muadili test metodolojileri



KET 06 K4 GURULT KIRLILIGININ AZALTILMIS OLMASI

Yesil verlesmelerde, ulagm ve sanayiden kaynaklanan giriltd kirliliginin  azaltilbmasi
amaglanmaktadir. Yeni ve meveut yerlesmeler icin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde
kredi alnabilmektedir.

GEREKLILIKLER: Yeni yerlesmeler igin teslim edilmesi gereken belgeler:

¥ Stratejik gliriiltii haritalan ve akustik rapor

Mevcut verlesmeler icin teslim edilmesi gereken belgeler:

¥ Stratejik giiriiltd haritalar ve akustik rapor
v Grikti eylem plam

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Yeni yerlesmelerde, tahmini gevresel giirliltinln
haritalanmasi ve cevresel giiriltiiye maruz kalma kategorilerine gére planlamanin
sinirlandirlmasimn “stratejik ghriiti haritalan ve akustik rapor” ile karitlanmasi durumunda
gereklililk saglanacaktir. Yeni verlesmelerde belirtilen gereklilikllerin yerine  getirilmesi
durumunda tam kredi alinir,

Meveut yerlesmelerde mevecut gevresel giirliltlinlin haritalanmass ve ¢avresel giirliltiiye maruz
kalma kategorilerine pére akustik planlama teknikleri kullandmasinin “stratejik giiriilti
haritalari, akustik rapor ve eylem planlan” ile kanitlanmas: durumunda gereklilik saglanacaktir.
Mevcut yerlesmelerde belirtilen gereklifiklierin yerine getirilmesi durumunda tam kredi alinir.

Yintem:

Stratejik giiriiltli haritalar, akustik rapor ve eylem planlarinin Cevresel Glriltiintn
Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi'ne uygun olmasi gerekmektedir,

v isletme, tesis, liman, eflence yeri, isyeri, atblye ve imalathane giiriiltiisiin{in hesaplanmasi
igin TS 150 9613-2 standarty kullanilmalidir. Bu yantem igin kaynak bazinda emisyon verisi T5
IS0 8297, TS EN IS0 3744 veya TS EN ISO 3746 standartlannda belirtilen ydntemlerden birine
gore yapilacak oleimler ile elde edilir.

v Havaalan: giiriiltiisi hesaplanmasi igin ECAC. CEAC Doc 29 kullaniimahdr.

v Karayolu trafigi glriiltiisi hesaplanmasi igin "NMPB — Routes — 96 (SETRA — CERTU — LCPC -
CSTB)” ve XPS 31- 133 kullamimahdr.

v Demiryolu giiriiltiisi hesaplanmasi igin “Reken — Meervoorscrift Railverkeer slawaai 96”
kullanilmalidir,

¥ Gliriiltii haritalarinda kullanilan Lgsg ve Lyece gostergeleri Glglimi igin TS 1SO 1996-2 standarti
kullanilmalidir.

TANIMLAR

Agik arazideki sessiz alan: ilgili idare tarafindan ulasim, sanayi veya rekreasyon faaliyetlerinden
kaynaklanan her tiirti giiriltii rahatsizhina maruz kalmayacak sekilde aynlan alandr.

Akustik planlama: Gelecekte var olabilecek giriiltilerin arazi kullanim planlamas), trafik ve
trafik planlamas ile ses yalitim tedbirleri ve giiriilti kaynaklarinin kontrold gibi planianmg
tedbirler kullanitarak kontrol edilmesidir.

Akustik rapor: Degerlendirme yéntemleri kullamlarak olusmasi muhtemel gevresel giiriiltil
seviyelerinin belirlendigi ve sinir degerlerin agilip agilmadiginm gésteren rapordur.



Cevrese} ghriiltil: Ulagim araglar, kara yolu trafil, demir yolu trafigi, hava yolu trafigi, deniz
yolu trafigi, rizgar tirbinleri, agik alanda kullamlan makina ve donatim, santiye alanlan, sanayi
tesisleri, atélye, imalathane, isverleri ve benzeri isletmeler ile rekreasyon alanlari ve eglence
verleri, lunapark, cocuk oyun alanlan, spar alantar ve insan etkinfikleri sirasinda ofusan zararl
veya istenmeyen hava doguslu seslerdir,

Eylem plani: Gerektiginde giiriltd seviyesinin dsiiriimesi de dahil olmak Gzere glr(ilti ile ilgili
sorunlar ve etkilerivle bag etmek igin tasarlanan plandir.

Giind{iz, aksam, gece giriiltD gostergesi {Lgaght A agirlikh uzun ddnem ses seviyesinin enerii
ortalamas: olup, giinlilk toplam rahatsizlig ifade etmekte kullanilan etkilenim seviyesidir.

Gece glirliltl gostergesi (Lgece)t A aBIrlKD uzun dénem ses sevivesinin ener]i ortalamast olup,
yilin gece strelerinin tamamina gore beliflenen ve gece siresindeki uyku kagirici rahatsizh
ifade etmekte kullanilan etkilenim seviyesidir.

Cok hassas kullarumlar: Konut, yatakli hizmet veren saglik kurumlarr, egitim kurumlan, cocuk
ve yash bakim evleri, canh mizik izni almig olan oteller harig diger oteller, agik arazideki ve
yerlesim alaniigindeki sessiz alanlar gibi kullammlardr.

Guriiltd haritalama: YiirGrlikte bulunan her tirli sinir degerin asilip aslmadi@in gostermek
gayesiyle, belirli bir alanda etkilenen kisi ve maruz kalan konut sayisi da déhil olmak Gzere,
meveut veya gelecekte ortaya gikabilecek hir giriiltli durumu hakkindaki verilerin; gurilto
gastergesi kullanilarak séz konusu alamin fiziksel haritasi izerinde standartlara uygun olarak
belirtiimesidir.

Stratejik giirlltii haritas: Farkll kaynaklar bazinda meveut glrlltd durumunun veriler
sayesinde sergilenmesidir.

Yerlesim alani igindeki sessiz alan: [lgili idare tarafindan glriilti kaynaklari igin belirlenen sinir
degerlerin iistine veyailgiliidare tarafindan konulmus belli bir degerden daha biiyGk bir glirdlti
gdsterge degerine maruz kalmayacak sekilde ayrilan bir alandir.

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Cevresel Giiriiltiniin Degerlendiriimesi ve Yonetimi Yonetmeligi,
CERTU {1997) NMPB-Routes-96 Bruit des infrastructures routiéres Méthode de calcul incluant
les cffets météorologiques, ECAC {1997) ECAC. CEAC Doc 29 Sivil Hava Limanlar Etrafindaki
Gariltii Kenturtanni Hesaptamak igin Standart Yontem Hakkindaki Rapor, RMR {1996) Reken -
Meervoorscrift Railverkeer slawaal 96, TS 1SQ 1996-2 Akustik - Cevre giirlittiisiinin tarifi,
dlgiilmesi ve degerlendirilmest - B&IUm 2: Cevre giirilltd seviyelerinin tayini, TS ISC 9613-2:
Akustik - Sesin Disanda Yayilirken Azalmasi-Bolim 2: Genel Hesaplama Yéntem|, TS IS0 8297:
Akustik - Cokiu Giirliltii Kaynagina Sahip Sanayi Tesislerinde Cevredeki Ses Basing Seviyclerinin
Degerlendirilmesi igin Ses Gig Sevivelerinin Tayini - Mihendislik Metodu, TS EN 150 3744:
Akustik - Guriltil Kaynaklanmin Ses Giicll Seviyelerinin Ses Basinci Kullamilarak Tayini- Bir
Yansitma Diizlemi Boyunca Esas Qlarak Serbest Bir Alan Iginde Uygulanan Miihendislik Metodu,
TS EN 15O 3746: Akustik - Ses Basinci Kullanilarak Glirdltl Kaynaklarimin Ses Giiy Seviyelerinin
Tayini-Bir Yansitma Dizlemi Boyunca Cevreleyici Olgme Yizeyi Kullanilarak Yapilan Gézlem
Metodu,

KET 06 K5 ISIK KiRLILIGiNI AZALTACAK AYDINLATMALARIN YAPILMI$ OLMASI

Dis aydinlatmalardan gelen yapay 1siin yaban ve insan yagaminda yol actir cesitli olumsuzluk
ve rahatsizliddar dnlemek, gece gdginiin gdriniirliglini arttirmak, enerji tiketimini azaltmak
amaglanmaktadir. Yeni ve meveut yerlesmeler igin belirtilen gereklilikler yarine getirildifinde
kredi alinabilmektedir.



GEREKLILIKLER: TS EN 12464-2 Standardina Uygun Degerlendirme Raporu
KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:

Dis mekanlarda, eylem ve etkinlikler icin saglanmasi gereken aydinlatma kogullan icin ilgili

standartlarda verilen degerler saglanmahdir. Bu baglamda;

v Enetji verimliligi agsindan, 15k kaynaklarinin {lambalarn} verimi yitksek, aydinlatma
aygitlannin geriverimi yiiksek olmalidir.

v Aygit 151k yeginlik divagrami, 15ifin valmzea aydinlatilmast istenilen alana yonlendirilmesini
saglamall, kamagma yaratmamali; kagak igiklar, i1k kirliligi ofugturmamaldir.

v Aygitlar, dis ortam kosullanna {tez, su vb.) uygun koruma simfinda olmahdir.

¥ Sirdiiriilekilirlik agisindan, lamba ve aygitiann segiminde geri doniisimii kelay ve gevreye
zarar vermeyecek tirinler secilmelidir.

Dis aydinlatmalarin kullanim saatleri, glivenlik agisindan tehlike yaratmamalk kosuluyla
sinirlandirilabilir.

Table 3.26: D15 aydinlatma konu drnekleri

Mimari aydinlatma islevsel aydinlatma

o Bina ve yapilann yizeyleri/cepheleri *  Arag doiagim amagh Sfoi, koprii, kavsak, viraj,
s+ Yaya dolasim amagli yol, meydan, kopriivb.  tinel, trenfotobiis gan, havaalani vb.

s Yesil, suve plastik dgeler »  Agikspor alan, atopark, depa vh.




Tablo 3.27: Dis aydinlatma diizenlerinde igik kirliligi agisindan izin verilen azami degerler

Mesne Uzerindeki Jst yar .
e L ) Aram’ ortalama
azami disey aydirlk  Ayait gk yeginligi  uzaya giden e,
diizeyif 15k crani g
re avtarml sinifi N
Gewre ar Ev; Ix I cd RUL%  Lbicd/m Ls;cdfm?
Gsitlarna  Kisitlama  Kisitlama Kistlama Yapr .
. o i Isaretler
Bnees. sonras Bncesi  sonrasi cephesinee

fofal Alanlar;
Genellikle karanlik
cevre;
E1 2 a 2500 0 Q i] 50
JoEal parklar,
korunmus alanlar;
karanlik peyzaj

Lent Simir kirsal alan,
az gkl blgeler; )
E2 5 1 7500 500 5 5 402
sanayi ya da kirsal _‘ 7
sonutalarlan

Kent rev-esicrta skl
afilgeler;
E3 10 2 10003 1000 15 10 300
sanayi; sehir dig, 4
Danliyil konut bélgesi

Kent rmerkezi;yiksek
=kl balgeler;
kent merkezi, ticarl ve
E4  konut bElgesi 25 5 25000 2500 25 25 10co

{erce yasayan kent
bilgesi)

ilgili mevzuat hikimleri sakhdir.

Tablo 3.28: Dis calisma yerlerindeki alan, evlem ve etkinlikler icin saBlanmasi gereken
aydinlatma kosullare

Alan, eylem ya da etkinlik gesitleri Em Uo RGL Ra Ozel gereklilikler

Yalnizza vayalara ait yiriame yoflan 5 0,2y 50 iy

Diisiik hizh arag dolag:m/trafik alanlan (max. 10

1 2
km/h); droegin biskiet, kamyon, ekskavator 0 040 50 0

Normal bzl arag dolagim/trafik alan.an {max. 40 Tersane ve doklarda
) 2 0,4 L
km/h} o 40 4 0 GRL== 50 alatilir.

Yaya gecis yerleri, avag ddnls, yiikleme ve indirme

4an 50 20
noktalari St o

Terizlere ve servis alanlary 50 0,25 50 20 Tiim ilgili yizeylerde

{Em: yiizeyoeki ortainma apdinik dizew m/fm?; Ue: minimum oydilik dilzginlitgi; RGL: komogma oron iist simr;
Rer: mmintmum renxsel geriverin indisil



Kriterden kredi alinabilmesi igin 3 opsiyon tanimlanmistir. Opsivanlardan birinin saglanmasi
durumunda tam kredi alinir.

Opsiyon 1: Hesaplama / Simiilasyon

Dis aydinlatma konusuna bagl olarak kullamlacak aydinlatma aygitlaninin teknik dzellikleri (istk
yeginlik diyagrami, 1sik kaynagi giicii, cinsi vb.) baglaminda konum ve araltklari belirlendikten
sonra aydinlatilacak yiizeylerdeki gerekli noktalarda ve/veya ortalama aydinlik diizeyi (E, Ix} ile
igikhliklann {ed/m?) saglandiginin hesaplama ve similasyon yintemi ile belirlenmesidir. Yigil
standartlarda verilen hesaplama aralklar kullamimalidir.

Qpsiyon 2: Olciim {mevcut yapi)

Dis aydinlatma konusunun &zelliklerine bagh olarak aydinlatilan yiizeylerde olusan naktada
vefveya ortalama aydinhk dizeyi (E, Ix) ile 1gklilklarn {ed/m?) yerinde élgiilmesidir. Ilgili
standartlarda verilen 8lgme arahiklari kulianilmahdir,

Opsiyon 3: Karma {Hesaplama / Simiilasyon / @lgtim)

Opsiyon 1 ve Opsiyon 2°nin birlikte kullanilmasidir.

Bu opsivonlardan biri secilerek TS EN 12464-2 Standardina Uygun Deferlendirme Raporu
hazitlanmast halinde kredi alinabilecektir. Rapor Asagidaki helgeleri igermelidir,

Tabio 3.29: Kriterlerin saglanmasi igin gereken belgeler

Belgeler Opsiyon  Opsiyon  Opsiyon
1 2 E!

Dis aydinlatma aygitlanmin konumlann gdsteren aydinlatma diizeninin ¥ X X

plani, kesiti [proje belgeleri)

Isik kaynaklanmin {lambalaning cins ve glcindn ayrinth Estesi X X b

Aygit dzellikleri {boyut, geriverim, tespit bicimi vb.) ve 15iksal dzelliklerinin x X ¥

(isik yeginlik dagiim divagrar, 15iklh@n vb.) ayrnintilt listesi

Aydintatma kontrel sistemi dzellik'eri X X X

Aydinlic dizeyd, ikl ve kamastra degerlerinin gerekli dizlemler dzerinde ¥ ¥ X

gOsterilmesi

Similasyon  programi  dzelliklerinin,  program  girdilerinin ve  sonug ¥ x

sayfalarimn teslim’

Avdinliz dizeyi ve isiklilik dlgimlerinde kallanilan aydinhkélger ve stk X X

dlger dzeltiklerinic belirtilmesi

E) KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Commission Internationale de L'éclairage (CIE]. (1993). Guide
for Floodlighting. Publication No. 094-1993. CIE, Cemmission Internationale de L'éclairage {CIE}.
{2000]. Guide to the Lighting of Urban Areas. CIE Publication No. 136-2000, CIE, Vienna.
Commission Internationale de L'éclairage (CIE). International Lighting Vacabulary,
http://eilv.cie.co.at/, Commission Internationale de L'éclairage (CIE}). {2005). “Test cases to
assess the accuracy of lighting programs”, CIE Publication No: 171:2006, Vienna, Austria.
Commission Internationale de L' éclairage (CIE). (2014). The Effect of Spectral Power Distribution
on Lighting for Urban and Pedestrian Areas. Publication No. 206:2014, CIE Vienna fammission
Internationale de L'éclairage (CIE} {2010, 2. edition]. The Lighting of Roads for Motor and
Pedestrian Traffic. Publication Ne. 115:2010, CiE, Vienna. Genel Aydinkatma Yénetmeligi,
Muminating Engineering Society (IES). {2014). Lighting for Exterior Environrents. Publication



No. RP-33-14, IESNA, USA. llluminating Engineering Society (IES], Lighting Measurements {LM)]
83-12. illuminating Engineering Society (IES). {2011}, The Lighting Handbook, 10th Edition, ISBN
978-087995-241-9, USA, The Chartered Institution of Building Services Engineers {CIBSE]. The
SLL Lighting Handbook, The Society of Light and Lighting, ISBN 978-1906846-02-2, UK, 2009. Isik
ve Aydinfatma-is Yerlerinin Aydinlatilmasi-B&lim 2: Bina digt is yerleri. TS EN 12464-2. Tiirkiye
Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Midirliigll (TEDAS). (2013). LED Isik Kaynakh Yol
Aydinlatma Armatdrleri Teknik Savtnamesi, TEDAS.

KET 06 K6 ACIK ALANDA CEVREYi EN AZ KIRLETEN MALZEMELERIN SECILMIS OLMASI

Kamusal alanda disiik etkili materyal kullanimiyla ingaatin gevresel etkilerinin azalhlmas
amaclanmaktadir. Yeni ve meveut yerlesmeler icin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde
kredi alinabilmektedi,

GEREKLILIKLER:

Yesil Sertifika Bins-YMD 01 K1'de belirtilen yéntemler dogrultusunda hazirlanmis Ugtinedi
taraflarca onayh Yagam Dénglisii Degerlendirme (YDD) Raporu.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER:

Asagida belirtilen yontemler dogrultusunda hagimsiz lginct taraflar tarafindan hazirlanmig
sertifikalann temin edilmesi ve bu sertifikalarda yer alan Yasam Donglisi Degerlendirmesinin
“Tiirkiye'de gecerli envanter veri tabanina ve analizine” dayanilarak Gretilmesi gerekir. Bu
sertifikalanin gecerliligi bes yldir.

YONTEM

Acik alan tasariminda kullamlacak Malzemenin/Uriiniin Yagam Déngiisii Cevre Etkisinin
Endiistri Ortalamasinin Altinda Kalmasi (5 kredi)

Projede tespit edilmis malzeme/iriinterin toplam maliyetinin en az %50'sinin agagidaki gevre
etkisi kategorilerinden kiiresel 1sinma potansiyel etkisi zorunlu olmak kosuyla en az 3 tanesi géz
dniinde bulundurularak Gglinch taraflarca onaylanmis en az besikten-kapiya Yasam Ddngiisii
Degerlendirmesi’nin sunulmasi gerekmektedir. Malzeme/iriinlerin cevre etkisi endistri
ortalamasinin altinda olmahdir. Géz dniinde bulundurulmasi gereken etki kategorileri asagida
yer almaktadir:

+ Kiresel [smma Potansiyeli {Sera gazlari}, kg CO; - esdeger

. Stratosferik Ozan Tabakasmin incelmesi, kg CFCL1 - esdefer

+ Toprak ve Su Kaynaklarindaki Asitlesme, kg SQ;- esdeger

+ Otrifikasyan, kg (PO )7 - egdeger

+ Fotokimyasal Ozon Olusumu, NOx ya da Etan, kg etan - ¢y deger
+  Cansiz Cevreye Ait Kaynaklanin Tiketimi, kg Sb - es deger

+ Yenilenebilir Olmayan Enerji Kaynaklarinin Tlketimi, M)

Tanimlar ve detayli aciklama icin bkz. Yesil sertifika Bina-YMD 01 K1 {Yontem 2).



3.5. Sosyal ve Ekonomik Stirduiriilekilirlik (SES)

| Tema 1 SES 01 SOSYAL VE EKONOMIK REFAH —‘

A) KREDILENDIRME
Tabfe 3.30: SES 01 Sosyal ve Ekonomik Refah

Yeni Mevcut
Yerlegme  Yerlegme
kredi kredi
SES 01 KL  Demografik ihtivag ve dncelixlere uyulmas: 14 12
SE501K2Z  Kamu hizmetlerinin erigilebilir olmas 10 20
SES 01 SES01K3  Meseki cgitim ve becerilerce arig saglanmasi & 2
Sosyal ve ] b 3
‘ SE501 K4  Toplumsal kalanmaya katk saglanmas 3 5
Ekonaomik Refah -
SE501 K5 Istihdam olanaklann:m arttinlmast ® 3
SES Q01 K6 Yatinm karhliginin yiikseltilimesi 7 4
SE5 01 K7  Araz deferlorindeki artis & 4
SESOLKS  Tesvik programlarnim kullamimas [ 5
TOPLAM &3 60

B) KREDILENDIRME ESASLARI
SES 01 K1: DEMOGRAFIK iHTIYAC VE ONCELIKLERE UYULMASI

Yesil yerlesmelerin planlanmasinda, bu alanda yasayan/vasayacak olan insanlarn refahini
artirmak, hayat standartlanm ylkseltmek, temel hak ve ézgiirtiklerini giiglendirerek adil,
glivenli ve huzurlu bir yasam ortami tesis etmek ve bunu kalior kilmak énemli bir ¢ikti olmalidir.
Bu gercevede, kalkinmanin siirdiirilehilirligini merkeze alan bir yaklagimin sergilendii projeter
hazirlanmalidir. Yeni ve meveut yerlesmeler igin belirtilen gereklilikler yerine getirildiginde kredi
alinahilmektedir.

GEREKLILIKLER: Stratejik Plan Raporu (SES A) zorunlu teslim helgesi olup proje alanina dair
detayll projeksiyonlarini, analiz ve sentezlerini, projenin hedef, amag ve araglar arasinda
tutarliik saglayan ve projeye kilavuzluk yapan temel kararlar ile eylemleri gelecege odakli olarak
Ureten sistem gelistirilmelidir.

KREDILENDIRMEYE £SAS USULLER: SES A beigesinin degerendiriimesi ile projenin bdlgenin
sosyal ve ekanomik gelisimi agisindan uygunlugunun tespiti éngdrilimektedir. Stratejik plan
raporunun net ve anlagir olmasi ve projenin igeriginin bélge ihtiyag ve Snceliklerine
uygunlugunun ispatlanmasi halinde kriter gerekliligi verine getirilmis olmaktadir. SES A belgesini
degerlendiren uzmanin proje ile sagilanacak gelismenin, bolge ile ilgili alinmig gincel merkezi ve
yerel ydnetsel stratejik kararlar ve vizyona uygunlugunu gdzeterek degerlendirme yapmas
beklenir.

SES 01 K2: KAMU HiZMETLERININ ERISILEBILIR OLMASI

Kamu kurumlannin vatandaslann tamamina esit olarak hizmet etmesi beklenmektedir. Dolayist
ile kamu hizmetlerinin de toplumun her kesiminden vatandastar tarafindan erigilebilir ve
kullanilabilir olmasi gerckmektedir. Kamu hizmetlerinin  vatandaslann tamamwna  hitap
edebilmesi igin erisilebilirlik standartlann yerine getirmesi énemlidir. Kamuhizmutlerinin bitiin



kullamcilar tarafindan erisilebilir olmasiyla, yash, hareket kabiliyeti kisith ve engelli vatandaglarin
sunulan hizmetlerden faydalanmasi ve hayatlarinin kolaylastinimasi saglanacaktir,
GEREKLILIKLER: Stratejik Plan Raporu {SES A}, Degerlendirilen proje alaninda yas, fiziksel engel
gibi faktérlerden bagimsiz olarak kamu hizmetlerinin erigilebilir olduguna dair uygunlugun
belirtilmesi gereklidir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Asafida belirtilen hususlarin yerine getirilmesi durumunda
keedi alinabilmektedir, Asagida belirtilen standartlar “UHA 01 K4 Toplu tasima duraklan ile
fonksiyonlar arasi erisim mesafelerinin uygunlugunun saglanmasi ve Proje Alaninin toplu tagima
sistemi fle iliskisinin kurulmus olmasi” kriteri icin gerekli oldugu belirtilen belgeler {(UHA B Ulasim
Ana Plani ve Raporu) ve bu belgelerde belirtilen standartlara gore tespit edilecektir. 56z konusu
kriterdeki erisilebilirlik kamu hizmeti sunulan kullammlara 8z2gi olarak degerlendirilmalidir.

¥ Temel seviyede yerine getiriimesi beklenen standartlar (Yeni yerlesme: 5 kredi, mevcut
yerlesme: 10 kredi}

¥ Yerine getirilmesi tavsive edilen standartlar {Yeni yerlesme: 3 kredi, mevcut yerlesme: 6
kredi)

¥ Yerine getirilmesi ideal olan standartlar (Yeni yerlesme: 2 kredi, mevcut yerlesme: 4 kredi)

KAYNAKLAR / STANDARTLAR: Belediye Kanunu, Biiyiiksehir Beledivesi Kanunu, il Ozel idaresi
Kanunu, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esastara iligkin Yonetmelik, ilgili diger
mevzuat.

SES 01 K3: MESLEKI EGITIM VE BECERILERDE ARTIS SAGLANMASI

Bilgi toplumu; ekonomik, teknolojik, kiltirel ve sosyal alanlarda dnemli degisimler icermektedir,
Bilgi ve iletigim teknolojilerinin iilkelerin ekonomik gelisme siireclerinde son derece dnemli
oldugu giniimiizde giderek artan bir bigimde kabul gérmektedir. Bilginin en temel gii¢ oldugu
bu ortamda insana yatinm [beserl sermaye} unsurlarindan biri olan egitimin dnemi
siirddréilehilirlik agisindan da Snem arz etmektedir. Proje alaninda mesleki egitim ve becerilerde
artrs sailanmasi igin yapilacak girisimler ile mikro ve makroekonomik anlamda énemli katkilar
elde edilmesi beklenmektedir.

GEREKLILIKLER: SES A Stratejik plan degerlendirme raporu, demografik ve ekanomik yapi analizi

iceren rapor, gosterge ve belgeler

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Asagidaki her bir géstergeye gore mesleki efitim ve

becerilerde artisa dair kredilendirme yapilmalidir:

¥ Projenin yapldigi bilgedeki isgiici pivasasinin ihtiyaglarinin kargilanmasina yénelik artig
saglanmasi (Yeni yerlesme: 1 kredi)

¥ Praje bilgesinde verel liretimde verimlilik ve kalite artiginin saflanmast [Yeni yerlesme: 1
kredi)

¥ Proje alaninda ve hinterfandinda igsizligin azaltlmasi {Yeni yerlesme: 1 kradi}

¥ Yerel pazarda daha ucuz ve kaliteli mal ve hizmet liretiimesi {Yeni yerlesme: 1 kredi, meveut
yelesme: 1 kredi)

¥ Bélgesel rekabet gliciniin vilkseltiimesi (Yeni yerlegme: 2 kredi, meveut yerlesme: 1 kredi)



SES 01 K4 TOPLUMSAL KALKINMAYA KATKI SAGLANMASI

Toplumsal kalkinma suretiyle proje alanindaki sirecin degisen toplumsal ve ekonomik kogullara
adapte edilebilmesi ve projenin vizyon ve misyonunun sirdiirdlebilirliZinin saglanmasi
amaclanmaktadir.

GEREKLILIKLER: SES A Stratejik plan raparu, proje alanma dair kalkinma hedeflerini ortaya
koyarak, yerel halkin bu siirece katkisimin ve katihiminin saglanmasina yénelik hangi adimlarin
atilmast gerektigini ortaya koymast beklenmektedir. Stratejik plan raporu, bélge ile ilgili merkezi
ve yerel yonetimlerin ortaya koydugu hedef ve amaglar ortaya koyan vizyon ve misyon
karartarini icercn nitelikte olmahdir. SES B Sosyal etki analiziyte projenin kalkinma planina
uyguniugunun tespit edilmesi gerekmektedir. Sosyal etki analizi ise, sdz kenusu bélge icin
belirlenen kalkinma hedefleri gergevesinde iktisadi ve sosyal hedeflere ulasmak amaciyla yol
gosterici nitelik tagimahdir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Asagidaki her bir gdsterpeye gore toplumsal kallinmaya
katkiya dair kredilendirme yapiimalidir:

v Yerel hallin yasam kalitesinin artirilmasi {Yeni yerlesme: 2 kredi, mevcut yelesme: 2 kredi}
v Taplumsal katilimin saglanmasi {Yeni verlesme: 3 kredi, mevcut yelesme: 2 kredi)
v Kalkinmada esitlik ve adillik {¥eni yerlesme: 1 kredi, mevcut yelesme: 1 kradi)

SES 01 KS ISTIHDAM OLANAKLARININ ARTTIRILMASI

fsgiicli piyasalannin dnemli géstergelerinden digeri olan istihdam, der anlamda, emek
faktariinln Gretim slrecine dahil edilmesi iken genis anlamda, tiim Gretim faktérlerinin dretim
stirecine katilmasi anlamina gelmektedir, Ekonomik oldugu kadar sosyal agidan da kritik dnem
tagiyan istihdamun artinlmasi, yesil yerlesmelerin siirdirtlebifirliginin saglanmasinda Gnemli bir
etkendir.

GEREKLILIKLER: SES A Stratejik plan raporu ile proje alanina dair kalkinma hedefleri ortaya
konularak, proje alaninda istihdamin artinlmasim saglamaya ydnelik hangi adimlann atilmas
gerektiginin agiklanmasi beklenmektedir. SES B Sosyal etki analiziyle projenin kalkinma planina
uygunlugunun tespit edilmesi gerekmektedir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Asagidaki her bir gostergeye gore istihdam olanaklanmin
artirilmasina dair degerlendirme yapilmalidir;

¥ Bilgi teknalojilerine ydnelik istihdam alanlarinin yaratilmasi (Yeni yerlesme: 3 kredi, mevcut
yelesme: 3 kredi)

v Yerel kilglik ve orta boy isletmelere y8nelik istihdam alanlarinin yaratibmasi (Yeni yerlesme: 3
kredi, meveut yelesme: 3 kredi)

¥ Yerel girisimciligin desteklenmesi (Yeni yerlesme: 2 kredi, mevcut yelesme: 2 kredi)

SES 01 K6 YATIRIM KARLILIGININ YUKSELTILMESI

Kentsel bélgenin ve projenin varhging siirdiirebilmest ve gelisehilmesi icin bélgenin ekonomik
cazibesinin olmasmin gerekliligi ekonominin temel prensibidir. Yapilacak olan girisimden
saflanan veya saflanmasi beklenen kazang, yatinm karllig olarak degerlendirilir. Yapilan
yatirmdan ne kadar kir elde edilebilecegi ve yatirmin kirlihk durumuna gére, finansal
degerlendirmeler yapilir.



GEREKLILIKLER: SES 8 Sosyal etki analiziyle projenin kallunma planina uygunlugunun tespit
edilmesi gerekmektedir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Asagidaki her bir géstergeye gore yatinm kdrlliginm
viikseltilmesine dair degerlendirme yapiimalidir:

v Yatinm Uzerinden Karlihk {Yeni yerlesme: 2 kredi, mevcut yelesme: 1 kredi )
v Oz sermaye Uzerinden Kéarlilik {Yeni yerlesme: 5 kredi, mevcut yelesme: 3 kredi)

SES D1 K7 ARAZI DEGERLERINDEKI ARTIS

Gelistirilecek preje ile bir bolgede arazi degerlerinde artig gbriilmesi, bu bélgenin cazibesinin
arttiginin gostergesidir, Dolayisiyla ekonomik ve sosyal refalin sirddriilebilirliginin saglanmast
icin &nemli gereklilikler olan istihdamda artis ve yeni ve goklu fonksiyonlarin bu bolgede yer
edinmesini ve kalicligin arazi degerlerindeki artis lzerinden okumak mimkin clacaktir.

GEREKLILIKLER: Projenin gelistirildigi ve proje alani ile iliskili ve/veya proje alamina rakip
clabilecek bélgelerin detayl olarak ele alindif genel degerlendirme v beklentileri iceren
gayrimenkul piyasa raporu meveut arazi degerlerini ve gelecek beklentilerini ortaya koyacaktir,
Gayrimenkul piyasa raporu {SES C), stz konusu bélge ve ekanomik hinterlandiniigerecck gekilde,
karsilagtirma yapmaya olanak saglayacak ve séz kanusu projenin dnerdigi ana fonksiyon ile ifgili
gayrimenkul sektor bilgilerini iceren, biiyime hizi ve gayrisafi milli hasila yansimalarini ve
ngorilerini, enfiasyon oranlarini, konut kredisi faiz ve kullandirma oranlarmy, konut ve ofis saty
oranlarmy, turizm, oteldiik ve ahsveris merkezleri He ilgili istatistiki verileri ierir nitelikte
olmaldir,

KREDILENDIRMEYE ESAS USLILLER: Asagidaki her bir pdstergeye gore arazi degerlerindeki artiga

dair degerlendirme yapHmalidir:

v Gelir idaresi Bagkanhg tarafindan agiklanan “Arsa ve Arazi Metrekare DeBerleri”"nde artig
{Yeni yerlesme: 3 kredi, mevcut yelesme: 2 kredi)

¥ Gayrimenkul pivasa raporunda beklenen artis (Yeni yerlesme: 3 kredi, mevcut yelesme: 2 kredi)

SES 01 K8 TESVIK PROGRAMLARININ KULLANILMAS!

surdiriilebiliriik cercevesinde sasyal ve ekonomik refah vizyonu ile Gretim odakl bilylime
stratejisi bakimendan bity(k Snem tagiyan tegvik programlar ve kalkinma planlarinda Sngérilen
hedeflere uygun olarak, proje alaninda katma degeri yliksek yatinmlanin ne gikartilmasi, proje
alaninda ve yakin cevresindeki liretimi ve istihdami artirmak, bélgesel rekabet glictind artiracak
ve bilgede arastirma-gelistirme icerigi yiksek ve stratejik yatinimlan Szendirmek, yerel
gelismislk farkliliklarini azaltmak amaglanmaktadir. Yeni ve mevcut yerlesmeler icin belirtilen
gereklifikler yerine getirildiginde kredi alinabilmektedir.

GEREKLILIKLER: Tesvik programina bagvuru ve/veya kabul tutatnag

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Asafidaki her bir gistergeye gore tegvik programlarinmn
kullaniimasina dair degerlendirme yapimahdir:

v Tesvik programina basvuru yaptimis olmas: (Yeni yerlesme: 2 kredi, meveut yelesme: 2 kredi)
v Tesvik programindan kullanulmis olmasi {Yeni yerlesme: 4 kredi, meveut yelesme: 3 kredi)



Tema 2 SES 02 SOSYO-KULTUREL KALITE

A) KREDILENDIRME
Tablo 3.31: SES 02 Sosyo-Kiiltirel Kalite

Yeni Weveut
Yerlesme  Yerlesme

SES 02 SESOZK1  Yerel Hareketlilifin saglanmazs fartmasi 10 10
Sosyo-Kiiltdrel SESO02K2  Saghkl ve ak:if yasamin tegvik edilmesi 20 16
Kalite

SES02K3  Yerel (retimin desteklenmes: ve yerel Uriin

s 7 14
kullariminin tegviki

TOPLAM 37 40

B) KREDILENDIRME ESASLARI
SES 02 K1 YEREL HAREKETLILIGIN SAGLANMASI / ARTMASI

Uluslararas turizm sektériinde, sahip oldugu turizm kaynaklan ve gekicilikleri agisindan,
hirbirine benzeyen cok sayida destinasyon (balge ve sehir} vardir. Bu nedenle, filkeler turizm
faaliyetleri agisindan farkl 6zelliklere sahip veya herhangi bir turizm tirinde diger yerlerden
iistiin kaynaklari olan destinasyonlarini, organize bir sekilde yoneterek, yapacaklart arastirmalar
ve calismalar ile rakiplerinden ok daha farkli konuma getirmeyi amaglar. Bu konuma gelebilmek
ve son yillarda giderek cesitlenen ve sayilan artan destinasyonlar arasindan dne gikarak
turizmden miimkiin olan en yiksek fayday: saglayabilmek, ancak giigld bir destinasyon markas
haline gelerek gerceklesebilir.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Asagidaki her hir kritere gire yerel hareketlilige dair
puanlama yapimalhdr:

¥ Proje alanina artan ziyaretgi sayisi {Yeni yerlegme: 4 kredi, mevcut yelesme: 4 kredi)
¥ Bolgenin zivaret edilen zamanlarinin uzamasi (Yeni yerlesme: 4 kredi, mevcut yelesme: 4 kredi)
¥ Tekrar ziyaret sayisimin artisi {Yeni yerlesme: 2 kredi, mevecut yelesme: 2 kredi)

SES 02 K2 SAGLIKLI VE AKTIF YASAMIN TESVIK EDILMESI

Dilnya Saglik Orgit {DSO} Avrupa Bélge Ofisi, Saghkli Kentler Projesini “Herkes igin saghk”
prensiplerinin yerel sevivede uygulanmasint saglayan bir arag olarak taimlamaktadir. “Herkes
igin saglik” sloganiyla yola gikan hareketin amaglarindan biri de kentlerin saghkl, temiz ve
giivenli bir yerlesim veri yaratmak Gzerine deneyimlerini paylagarak tim vatandaglarin
yasamaktan mutlu olacaklan bir gevre yaratmaktrr.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Asagidaki her bir kritere gére sagliklt ve aktif yagamm tegvik
edilmasine dair puanlama yapilmalidir:

¥ Dumansiz kamusal alanlar {Yeni yerlesme: 6 kredi, mevcut yelesme: 4 kredi)

¥ Hareket ve yiiriimeyi tesvik eden yapilasma (Yeni yerlesme: 6 kredi, meveut yelesme: 4 kredi)
¥ Rekreasyon alanlarinda yenilikgl yaklagimlar (Yeni yerlesme: 4 kredi, mevcut yelegme: 4 kredi)
¥ Yasl dostu hizmet sunumu planlama (Yeni yerlesme: 4 kredi, meveut yelesme: 4 kredi}



SES 02 K2 YEREL URETIMIN DESTEKLENMESI VE YEREL URUN KULLANIMININ TESVIKi

Kent bahgeleri, kullanicilarninin fiziksel ve ruhsal saghk durumlarimi ciddi  sekilde
diizenlemektedir. Kent bahgeleri, goniillii yerel bahgecilerin kullanimina agilarak buralarda
sebze, gicek veya diger salata yesilliklerinin yetistiritmesi saglanmaktadir, Boylece tohumdan
sehzeye tanim Uriinlerinin nasil yetistigini dgrenilerek, mutfaklarin sebze ve yesillik ibtiyacinin
bir kisminin yetistiriimesi sansi bulunmakta, dretmenin ve kendi yetistirdigini tiketmenin
mutlulugunu kesfetme sansi yakalanmaktad.

KREDILENDIRMEYE ESAS USULLER: Asagidaki her bir kritere gore taze yivecefie erisim
saglanmasi, yerel retimin destekicnmesi ve yerel Griin kullanimimn tesvikine dair puanlama
yaplimalidir:

¥ Kent bahceleri {Yeni yerlesme: 4 kredi, mevcut yelesme: 8 kredi)
¥ Hobi bahgeleri (Yeni yerlegme: 3 kredi, mevcut yelesme: 6 kredi)



3.6. INO _ YERLESME {INO)

A) KREDILENDIRME
Tablo 3.32: INO_Yerlesme Kredi Dagihmi

Yeni WMeveut
Yerlegme  Yerlesme

inovasyon- Mevcut sertifika gereklilikleriiginde

INO 01 \NO 01 K1 bulunma\;’an an.cak 3.'.@$‘I| \,re_rlegrrje _ -
Yagam Kalitesini belgelendirmesinde incvatif defieri clan
Yiikselten uygulamalann saglanrms olmas
Milhendislit ve INGOLK2  iyilestirme ve Katilim- Gelist'rilecek yenilikgi
Tasarim uygllamalar tle mahalkefkent kullamekanun
Coziimleri ‘vasam kalitesi'ni artiric lyflestirmeler saglanmasi 25
ve sanulan ciziimierin paydaglar tarahndan
kultanilabilir almas:
TOPLAM 50
Yeni Meveut
INQ 02 Yerlesme  Yerlegme
Izlevme & ) izleme ve Degerlendirme-Enerji ve Su
Degerlendirme tiiketiminde bilgi teknalajiterine dayali izleme
Sisterninin INDO2K1 | . L R 50
. dlghre ve degerlerdirme’ cizimleri igeriyor olmas
Geligtirilmis ve sonuclann paydaslar tarafindan izleniyor almasi
olmas
TOPLAM 50

B) KREDILENDIRME ESASLARI ve GEREKLILIKLER
INO 01 K1 inovasyon

inovasyan- Mevcut sartifi<a gareklilikleri iginde bulunmayan ancak yesil yerlesme
belgelendirmesinde inavatif deger: olan uygulamalann saglanmig almas:

INO 01 K1

+  inovasyon Yerlesme modiliinde yer alan kriterin ‘Inovasyon Raporu’ ile sunulmasi ve
kriterin gerekliklerini nagil sagladigina iliskin detayl agiklamalari icermasi beklenmektedir. Bu
kategoriden puan alinmasi yesi! yerlegme kategorilerinden BOL, AKE, UVA, KET we SES
modillerindeki inovatif ¢éziimlerin ispati ile mimkiindiir. ispat igin sunulan ¢&zimdn
kategoride tamimlanmamis olmasi gerekmektedir.  Kategoride beklenen kanit belge
standardimin Gzerindeki her tirll yaklasimin ispaty,

¢ Diger yerlesme madiillerindeki {BOL, AKE, UHA, KET, SES} 71 kriter haricindeki yenilikgi
uygulamalar inovasyen yerlesme kapsaminda degerlendirilmektedir. Bu modiiller igin
hazirlanan galismalarin agrk veriye dayah, bulut altyapisi lizerinden, GIS ve GPS'e dayall ‘blylk
verl” altyapisinin alusturuimasi ile “siirdiiriilehilirlik’, "direnclilik’ ve ‘sosyal deger’ konularina
katk: saglayan lirlin, hizmet, uygulama, pazarlama ya da is modelleri INO_Yerlesme kapsaminda
ele alinmaktadir. Bu moediiller igerisinde yer alan envanterleme gahismalarinin (AKE D1 K2; KET
01 K3; KET 06 K& gibi) biiyilk veri altyapisiuin olusturulmasi,

Yukanda verilen uygulama &rneklerinden en az birinin gergeklestirivor atmas: puan alabilmek
iin yeterlidir.

Kanit belge: "Yerlesme Kategorik inovasyen Raporu’



INO 01 K2 iyilestirme ve Katilim

ING 01 K2 fyilestirme ve Katilim- Gelistizilecek yenilikgi uygulamalar ile mahalle/kent
ku:lanicilaninin yasan kalitesimi artinc iyifestirmeler saglanmas ve sunulan
gziimlerin paydaglar tarafidan kullandabilir olmas:

iMahalle/kent paydaslarinin yasam kalitesini arttirmay hedefleyen ‘sevresel, saglik ve sosyal &
psikolojik  faktorler yéniinden avantajlar  saglayan’ uygulamalar kredilendirilir.
Ada/Mahalle/Kentte yasam ve calisma artamini iyilestirmek lzere bilisim teknalojilerinden
yararlanilmasi,  bilisim  teknaolojilerinin - yerel veya merkezi  ydnetim  sistemlerine
entegrasyonunun sagladiginim kamitlanmasi ve s8z konusu uygulamatarin paydaslar tarafindan
kullanifabilir aldugunun kanitlanmasi beklemektedir. Kent kullamolanmin yagam kalitesini
yiikseltici uygulamalar igin gereklilikler arasinda;

» Mobilite Bilgisi; Ada/ mahalle/ kent Trafik ve ulasim etkinligini ve ulagim deneyiminin
kalitesini arttirmak adina dinamik ve cok-modlu bilgi sistemleri kullanilarak seyahat
dncesi ve daha #nemlisi es zamanl olarak seyahat esnas: bilgi saglanmasi ve paydaslar
tarafindan kullanilabilir olmasinin saglanmis olmasi,

a Alall Yénetim Hizmetleri; 8ina/site/mahalle temizlik, bakim, giivenlik gibi ana yonetim
konularinda ‘merkezi bilisim sistemleri’ saglaniyor olmasi ve paydaglarca kullanilabilir
oimasl,

e Aktif Kullama Katlmi: Ada/ mahalle/ kent kullamcisimin spor, kiiltir, sanat
inisiyatiflerine katilabilmesini saglayan uygulamalarin gelistirilmig olmas,

e BOL 02 K2; KET 01 K1 gihi kriterler igin hazirlanan kattim ve iletizim calismalarinin ileri
veri analitigi igin uygun hale getirilerek hiyik veritabam altyapisimin kurulmasi ve
sertifikaya konu olan yerlesmenin sosyal, ekolojik ve ekonomik profil galismalar yapiimig
olmasi

sayilabilir. Yukanda verilen uygulama &rneklerinden en az birinin gergeklestiriyor olmasi puan
alabilmek icin yeteriidir.

Kanit belge: ‘Ada/Mahalle/Kent Yasam Kalitesi Raporu’

INO 02 K1 izleme ve Degerlendirme

izleme ve Dejerlendirme-Ererji ve Su tiiketiminde bilgi teknelojilerine dayal ‘izleme,
ING 02 K1 dlgme ve degerlendirme’ gdzlim.eri igeriyor olmasi ve sonuglann paydaglar tarafindan
izleniyar olmas

e Kamusal alanlarda, ulasim sistemierinde, enerji sebekelerinde ve her tirli tiketici
cihazlarinda bulunan cok sayida sensérden veri elde etme kabiliyeti, ulasim akisi, enerji akisi,
kirlilik ve insan davraniglar konusunda gercek zamanl gériinim elde edilmesinin saglanmas
yolu ile insan davramislarinda olumlu degisimlerin saglanmasi ve ‘bilingli tiiketici profili'nin
olusturulmasi,

*  Cesitli sensér ve uygulamalar Uzerinden buyik hacimli veri toplama, depolama,
yénetim, analiz ve gérsellestirme teknolajilerinin kullanimi: Alolli telefon uygulamalar, givilebilir
teknolajiler, sensérler ve internet iizerinden eszamanli kargilagtinilablfiv veri iiretimi ve kent
enformasyon modellemesi ¢alismalarimin yapiimasi,



¢ Enerji ve su tiiketimi; yenilenebilir enerji kullammi, atik yénetimi; strdirilebilir tarim

uygulamalar gibi uygulamalanin uzaktan algilama sistemleri ile senkronizasyonu,

Yukarida verilen uygulama orneklerinden en az birinin gergeklestiriyor olmasi puan alabiimek
igin yeterlidir,

Gerekli Kanit Belge: ‘Siirekli izleme ve Degerlendirme Sistern Raparu’



BOLOM 4. YESiL SERTIFIKA YERLESME ANA MODULLERI, KRITER KANIT
RAPORLARI, HAZIRLAYACAK OLAN ‘TEKNIK Kisi’, ‘YESIL SERTIFIKA
UZMANI' VE ‘YESIL SERTIFIKA DEGERLENDIRME UZMANI' iLGiLi
MESLEK VE YETKINLIK TANIMLAMALARI

4.1. Bélgesel ve Yakin Cevre Profili (BOL)

Bagvuru dosyasini dizenleyecek olan ‘Yegi! Sertifika Uzmani’ ve Bolgesel ve Yalan Cevre Profili
modilini degerlendirecek olan ‘Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani'min meslek gruplan

asagidaki tablolarda befirtilmektedir.

Tablo 4.1: BOL Bagvuru Dosyasim Diizenleyecek YESUM ve Degerlendirecek Olan YESDUM

MODUL N RAPORU
. KANIT RAPORU B, R DOSYASIN M
ANA KRITERLER BELGE RA / Hf;:mvm YESUMI DEGERLENDIREN
TEMALARI - L __YESDUM
BOL 01 K1 ! Sehir Plancis),
Sraje Alanmimin Seranmn Proje Tarm Dosyas) Peyzaj Mimar,
3al rlermesi vre Mihendis;
BOLOL BOL 01 K2 Proje Aar. Yakin evre Mihendisi
Alansal, Preje A.2mnin Bilge ve Gevre ve Bilgesi Mimar,
Bilgesel vakin Tevresi ignde Degerlendirme Sosyoloz,
ve Yerel . Degarleadiri mesi Raporu Ekonorrist,
Veriler BDITO,] k3 Praje alani Planlarma bivalog
Proje alaninin ®lantama Kademelenmasi ) - »
Kadermelenmesi igindeki mes Makina Miihendisi,
Verinin Degedendiritres 2P e i ondis
BOL_OZ_Kl — ?nsaa. ihendisl, . Sehir Planc s
Proje Sirdiriletili Proje SUrdird'ebiir ig Wimar,
Gebstirme Raporu Geligtirme Raparu : .
Sime 3P et Rap Elektrik iih.,
- .
BOL 02 Elg.ktrm Elekironik )
Proje ‘ Mih., ‘
Veriteri BDIT pzk2 P Fraje Katihirr ve Enerii Mih.,
Praje atihm ve llatisim Jetisim Pl
Aamirn Qlusturulmas Hetigim Fan Enerji Sistemleri Mh.,

tekatronik Miih,,

[




4.2. Strdiiriilebilir Arazi Kullanim, Ekoloji ve Afet Yonetimi (AKE)

Basvuru dosyasint dizenleyecek olan ‘Yesil Sertifika Uzmani' ve Siirdiirtilekilir Arazi Kullamm,
Ekoloji ve Afet Yénetimi kategorisini degerlendirecek olan Yesil Sertifika Degerlendirme
Uzmanr’'nin meslek gruplan asafidaki tablolarda belirtilmektedir.

Tabfo 4.2: AKE Basvuru Dosyasini Diizenleyecek ve Degerlendirecek Olan YESUM ve YESDUM

Tanimlari
MopiL
ANA KRITERLER KANIT RAPORUS BASVURL DOSYASINI
BELGE HAZIRLAYAN YESUM
TEMALAR
'Proje alamnm iginde
bulundugu wwna At
ist algekli plan |
karartar ile  [Manm
Imar Plan we Gewvme
AKEOLK1 Dizeni Flan
Projenin iginde yer .
P . Karatlan, Ozel Jevre
aldigl °|af_na"fh0|geve goruma Balpes, vk
~ait ‘Ust Olgekli Dogal, | prajese 1t fonksivan, |
Tarihi ve Killtire! slan kullammi,
‘ Cevre Koruma ?;_“E”'?“;;{“"“i;'d"’_
: . LY UrilduEL v
AKE 01 Kararlar Raparu’nen P —
Planlama hazirlanmig olmas plankar ve hukukt
Vo statiiden dogan dofal, .
Ekolojik kitirel, tarise. sehir p.ancis,
Deger koruma karadanmn Peyzaj Mimar,
& M wypuiandigm  Qeyra M endish,
Varligi | ¥anitlayan rapor” .
— — P— Mimar,
AKE 01 K2 ‘Ekolojik Degerler | sosyolog,
Preje Alaninda E<olojik - ’
Strateji + N
Deger Warli§l Envanter’ J, ! Ekt.r!omlst: Bn,ol.o.g
Raporunua hazidancs Raperu Makina Milhendisi
almas insaat Mihendisi,
- T i Mirnar,
: | AKEDLKS “Biyogesitliligi ‘ ok M
‘ Proje Alaninca Koruma ve Elekrik Mih.,
! “Biyog esitllig Kotuma v Gelstirane Elexsrik- Elektromik hih,,
Geligtizme RasoranLm % 3 ) Enerji Miih.,
slanm: apor’ -
azrlanmgolmas o MOPT Enesji Sistemleri Miih.,
: AKE 02 K1 i Mekatronik Miih,,
‘ Froje alamina ait verlesime Uygunluk
“Yeresime Jygunluk FEU_F'“ Ve
~ Etddi ve Degerlendirme Degerlendirme
AKE 02 Raporu’nun hazir animig | FEOM
Stirdiriile | M
bilr Yer AKE 02 K2 .- ‘Proje Alar i
Segimi ve _.::u‘e. ) alr!.na a|t.
w i . ) Sdrdirillepilir  Araz
1 Eneti ‘ Proje alanaa ait " Eriidis
PP, ’ -t Ve
Ftkin | sird(rllebilic Arazi Degerlend rme
Planlama  Etidive Deferlendirme Rapary {Doga Cevre
Ragora” aun hazirlanmig misk  Haritasi  ve
elmasi Degerlendirme

‘ Rapou)

RAPORU ‘
DEGERLENDIREN

YESDUM

© sehir Paras,

| Pay:aj Mimzr,
Covre Minendsi,
Biynlog




AKE 02 K3

© Planlama Alarirda

Yenilenehilir Enarji

‘Proje Alani
Yenilanesilic Freji

Kullanlmias Rapo-uw’
RKE DZ K4 “finlenrne ve Gleg
. Analizi Haritas ve

Glneslenme Durumura Rapory’

Giire Yerlegilebilir lan P

Tercih Edilmesi
Eir fnceki ve gincel
Mazirm imar Plan,
UygHzma lmar
Plani, #lara ait yasal
statii kararlari,

i bilgeys ait sosyval
AKE O3 RKE 03 KL Proge alani ekanamik
Siirddiriile- ||segimi ragorlarwdan
bilir - yararlar |z 2k
Kentsel hazirlanan’ prede
Geligme ve OnuEsi ve spnrasi
Araz arae kullanie
Kullamm karharlar:m.

I degerlendiren razar
AKE 03 K2 Acik ve yegil || 272 K6 2rim
: Degerlesini
alan oramnda artiz ) .
. Gosteren Yerlesim
saglanmas -
Karaktzr Taslosu
AKE 04 KT Afet Risk
Raporu ve Yerlesim Afet
Yénetim Plani
AKE 04 Qlusturulmas
Afete ) Afet Risk ve Yonetim
Davanikh AKE 04 K2 Proje Alaminin Plans
| ¥ Afet Yéretm Plan
- Ik Kapsaminda Afet Anirda
Toplama Alani ve
Gerekli Donatilanmin
Belirlenmest
Al K1 ¥ag Suy .
KE 05 Iagm.ur i Yagrmay Suyu
Taoplama Sistemi -
Toplama Prajesi
Cullanilmasi
AKEOS
Cevre - '

' Yonetimi | AKE 05 K2 Atk Su At Sy ¥éretim

ve Altvap: ¥énetinm ve Aritdeg Atik olan
e Allyap Suyun Yeriden Ku lammi
Planlama

AKE 05 K3 Atk Taplama
ve Degerlendirilme
Yapilmasi

Atik Degerlandirme
Projesi




4.3, UHA Ulasim ve Hareketlilik (URA)

Basvuru dosyasini diizenleyecek clan ‘Yesil Sertifika Uzman’ ve UHA Ulasim ve Hareketlilik
madilini degerlendirecek olan “Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmanrnin meslek gruplan

asagidaki tablolarda belirtilmekted

ir.

Toblo 4.3: UHA Bagvuru Dosyasini Diizenleyecek ve Degerlendirecek Olan YESUM ve YESDUM

Tarimlar

MODOL ANA

KRi
TEMALARI TERLER

UHA 01 K1 Wevcu® ve
dneri fanksiyonar va
erisim rresa‘elerini
igaren rapomn
hazirlanrg almasi

UHA 01 K2 Covreye
duyarl farkl ulagim
sistemlerinin hizengt
wvere g ve ergilabilivligi
yiiksek 2 anlarn tercih
edilmesi
UHA 01 K2 Araz
Dolwguna uygun
dngcilen w.agim aglanmn
Ealistirilmesi

KANIT RAPORL/ BELGE

BASVLIRU DOSYASINI
HAZIRLAYAN YESUM

UHA & Arazi Kullanimi ve
Uanim Dagerlendi-re
Raposu

UHA 01 K4 Topiu tagima
- duraklanile
‘onsivanlar arasl erigim
mesafelerinin
UYEURIUZIRuN
saflanmas ve Proje
Aarinin toph tagima
sistemi ile iligkisinin
kurulmus olrmas

UHA DL

Erigilebilirlik
ve Fonksiyo-
nel Baglant

UHA Q1 K& Froje
Alaninin meveut ulagim
. heridarlar. ve ana
wagir balantilar ila
iligkisinin kurulmus
olmasi

UHA B tlagim Ana Plani ve
i Raparu

UHA A Arazi K. lamm ve
Ulagim. Degerlendirme
Raporu

UHA D1 K6 Vejil/Apk

Alanlara Erigimin

i Sag.anrmasive
Arttirilraas)

UHA C Ulagm ve
“arsketlilik Tasanm
Rehzeri

i UHA 01 K7 Proje alanin
EBitimesik kullzrimlan
fgermesi - <onut-isyer
baglanusinin kurulmug

irkanlarmn
| sesteklanmesi

olrras ve evden gahgma

UHA A Arazi Kullanimi ve
Liiasir Degerlead rme
Raporu

Sehir Plancrs,
Fayzaj Mimar,
Gavra Mithendisi,
Mimar,

Sasyelog,
Exanomist, Biyclog
Makina Mihendisi,
I1gaat Mihendisi,
I Mimar,

Elektrik Mih.,
Flaktrik- E'ektronik Mih,,
Freri Mih.,

" Enerji Sistemleri MUk,

Tekatronik Mih,

RAPORL
DEGERLENDIREN
YESDUM

Schir Plascis)

Ingaat WMihendisi




UHA 02
Siirdiriilebilir
ve Alternatif
Ulasim
Sistemleri

UHA 03
Ulagim
Kalitesi

UHA 02 K1 Xentse

altyapinin topiu tagima
e uygunlufunun
saglanmas: ve
salay:ginin
Averinliliginin artr Imag)
igin stratetiler n
gelistirilmesi

UHA (2 K2 Givenlive
tahat ulasim imkanlan
saglayarak toplu taguna
ku llanimirin tegvik
edilmesi

UHA A Arazi Kullarin ve
Llasim Degerlendirme
Rapaoru

UHA B Ulasim Ana Planive

Raporu

UHA 02 K3 Bisiklel
kullammimn tegvik
ecilresifdestaklermosi

. UHA 02 K4 Otomaonoil

bagirr hligine azalterak
giinlk aktivitelerin
egvik edilmesi ve

yi riiverek engimin

<uwvetlzadinimg olmasi

UHA C Ulagim ve
Hareketlilik Tasanim
Rehber

UHA Q3 K1
|agim/Seyanat
mesafelerinin ve
seyahat sirelerinia
azazilrnasina iligkin
ulagirn kalitgsi

raperunun hazirlanmas

UHA B Ulasim Ana Plar ve
daporu

UHA 03 K2 Giivenli,
Gekici, Konfarly ve
Yiirinebilir Sokaklar
Tasarlanmasi ve Topla
tajima sister leri ve

| baglantilarinda, bisikle:
| ve yaya yallanmn

rasanminda engedsiz
tasane itkelerinin
kellanilmast

e-isilehili- ve yeterl
kapusitede bisiklet park
a'anlarinin almas ve
Brsiklat Aglan igin Ek
hizmet isnkarlarinin
[UEH]

UHA 03 K& Bisiklet
Kullarim igin geraken
simyalizasyonun kaliteli,
glvenliva anlasilabilir
tasarlanmasn

™ - - UHA Ctlagm ve
UHAG3 a1l -
K3 Ginvenl) Hareketli« Tasarim

Rehberi

UHA 04
iklirm
Degisikligine
Adaptasyon
Stireci

UHA D4 K1 Gevreye
duyarh yuksel ka teli
ulagim mocdlleri ve
gizargahlanmn
geligtirilmesi

UHA B Ulasim &na Mani ve
Raporu

LHA 04 K2 Tklim
Degisikligine Uyum
Saglayar Tasanimlarin
Yapilmasi

UHA C Ulagim ve
' Harekethtik Tasarim
Rehberi




UHA 04 K3 Karbon
salimimin frmirirnurr:
yirde 1G] azaltilmasmz
yiinglik aternatiflerinin

gelistirimes’

UHA [ K4 Yagmur sups
toplama sisterrlarinin
olugturcimasi

UHA 04 K5 WMotorsu:

vefveya elektiekli arag

kullanirer alanaklanimin
geligtirilimis olmast

UHA 04 K& Olupark
a anlarir kentral ve
Geretlend rilmesi




4.4, Kentsel Tasarim {KET)

Basvury dosyasimi diizenleyecek olan “Yesil Sertifika Uzmanr’ ve KET Kentsel Tasarim moduiliini
degerlendirecek olan Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmanimin meslek gruplar asagidaki
tabloda belirtilmektedir.

Tublo 4.4: KET Basvuru Dosyasini Diizenieyecek ve Degerlendirecek Olan YESUM we YESDUM

KANIT RAPORU/ BELGE

Proje Kat..m Plau
Tasarim kritifi” pzna’i
vapLdigina dair belge

Yerel Karakter

¢ Dagerlencizmes’ Rapor.
Kentse Tasanm Rehberi
Kentse Tasanm Behberine

almarmasi duremunda

BASVURD DOSYASIN|
HAZIRLAYAN YESUM

RAPCRLU
DEGERLENDIREN
YESOUM

yonetmeliklere wpuldugura

Cair rapor

Egar herhangi bir tescili yaps
veya kiltirel peyzaj alaninda
yikirn ve yeniterre yapiliyorsa
grrokl olan izinlerie alinmas

ve helgelanmasi

Restorasyans tasi elacak
zarihi hinanen proje zlan.
i igindekiyarinin ve nasil bir

restorasyona tabi

tutulacaginin raparlanmas
tEer yikim veya defisi<lik

olacaksa bunanla ilgili 1esmi

Kurul Karam

Kerisel Tasarm Kilavuzu

kentsel Tasanm Prejesi

Yaplagmug alanin ve ilk

Sehir Plancis),
Peyzaj Mima-,
Cevre Mithendisi,
Mimar,

Sosyoleg,
Ekoromist, Biyolog
Makina Miihendisi,
ingaat Miihendisi,
i himar,

Elextrik Miih,,

© Elektrik- Elektranik Milh.,

tngaattan 5 y:l sunrakialanin
yogunluk hesaplann igeren

Tapor
Arazi kullanem Harizas

[meveut ve 5 yil sanraki]

Teolu Tasimz Hatt Plariar (2
sene sonrasl da gosterilecek)
Farkl Ulagim Modlann igzren

Llagim Senasi

Kentsel Tasanm Projesi
" Karnusal acik alanlardan bina

giriglaring yiiwdine otalatini

gisteran harita

Tanimlan
! MoDIL
ANA KRITERLER
TEMALARI
KET 01 K1 Proje
hazirlik, tasanm ve
uygLiama siiracinde
akbf katihzn
saflanmig ve tasanm
kritiginin yapileng
almrzsl
KET 01 K2 Projenin
yerel kimikle uyurnlu
ve kendi diini
- KET 01 o ugmermug almas
- Slregve
Proje b —_—
Tasarim
KET 01 K3 Tasarimir
tarihi miras ve wdltdig
dikkate alrug ve
, igermiz olras
KET 02 | KET 02 K1 Giivenli,
Dalagim . eekici, konfariu,
Sistami engelsic ve
wi-inebilir sokak
tasarirmlanna yer
vorm:g olmas
KET 02 K2 Kompakt
gelismenin
desteklz nmis almas:
KET 02 K3 Toph
sagima ve bisiklet
sublameinn
desteklenmis olmas
KET 03 KET O3 K1
Yorforlu, yasayan ve
Karmusal P ,
erigilebilir kamusai
ve Agk alariann saglanmig
Alanlar lras)

Su Rissi Degar endirmesi

Enedji Mith.,
Enerji Sistemleri Mh.,
Wekatcnik Mk,

M. mar,

Sehir Plancis
Peyzaj mirmari,
Covre W ihendisi




KET

ve

KET
Yaplar

04
Hizmetler

Daonatlar

KET 03 K2

Yilksek kaliteye sakip,
edisilebiiy yesl alanlar
saglanmig olmasi

KET 03 K3
Japlum bahgeleriile
kent ta7irinin
destekenmis olmasi

' Kentsel Tasanm Prajesi

Kamusal rekreasyon

alanlarindan bina giriglerine

yirlime ratalarine gosterer
har-ita

Maveut ve ¢ anl toplum
kahcelerinin ve patar
alanlzr win konumunu ve
blivik kler i gistaren
harita ve Rapar

KET 04 K1

Zarma kullaninh
rmahalicler
tasarlarumig olinas)

KET 04 K2

Erig lebilirligi yiksek
serwis ve imkanlann
surlimug olrras

KET 05 K1

Mewcut kina ve
altyapin:n kullanilmis
almas

as

KET @5 K2
Alardakiyaplarin
yesi! ina sertifikas
alrmig nlmasi

Nievout ve 6neri gaisma

*imkanlarini ‘ceren Arayi

kullamm Haritasi {(enuz &

yillik projeksiyon

yaolkmaldir},

Yapilagrmag alamin ilk ve

| ingaattan 5yl sonrak’

yogunlk hesaplarini igeren
ragor ve harita,

Stratejiz Plan Raporu [SES A
icinde yer alan Damegrafik
Gereksinim ve {inced <er
bolémi

Meyeut ve Planlznar. Ararsi
Sullanim Haritasi

: Herhangi bic tescill yap vaya
kiiltdirel peyzaj 3 aninda yikim
v yani eme yapiliyorsa
gerekliolan izinlerin alinmas
ve heigalenmesi

Kapsamli cnanma taaiolacak
binanin proje alani igindeki
yerinin ve ras:| bir
restoragyona tabi
tutulacag:mir raparlanmas

Sertitika alrris binalanin listesi
ve sertifikaan

KET 05 K3’
Belirlenen g25tlilik
endeksire gre kanut
I tiplerinde gesitlilik
saglanens olmas

Saka iginde konut birimlerinin
verlerini gosteren harita vaya
plan

Konut Tipleri Tablosu

KET
" Geyre

KET 06 K1
. Mikroklimay gz
| nine aan
tasarmara yer
wer:lmig olmasi

06

Alana dair Mikroklima
caliymas) ve rapory

KET 06 K2

Tdlim degisikhiging

Uy m saglayan
tasarimlarin yagilmasi

Proje icin harirlanmig BAK
hesap tablalar

KET 06 K3
" lg adasi etkisinin
aabolmig clmasi

Rir Waziyet Plan izer rde 51
atkas etkisi azaltiimasi ile ilgili
ratl herici ylzay erde alnzn
galernlerin ve kullan-an
malzemelerin ghster imesive

rapory l




KET 06 K4
Grllta kirliliginie,
azaltilnis olmas

KET 06 KS
Eoik kir'ligin: azaltacak
aytinlatmalarin
yapi!lmis olmasi

[ 1) St-atejik iiriiltd haritalan

Yeni yeriegmaler gt eslim
rdilmesi gereken helagler:
1) Stratejik glriiltd har'talar
ve akustik rapor

Wewcul yerlesmeler igir.
teslim edilmesi gereer
belgala::

ve akustik rapor
2} Girdld cylem plam

TS EN 12464-2 Standardina
uygur Degerlendirme Raparu

KET 06 K&
Kamusal alanca

~ cavreyi er az kifleten
malzerelerin se¢ilmis

i almasi

Yasam Ddnglsi
Dederlendirma Rageru




4.5. SES Sosyal ve Ekonomik Surdiriilebilirlik (SES)

Basvuru dosyasint diizenleyecek olan ‘Vesit Sertifika Uzmani' ve SES Sosyal ve Ekanomik
Siirdiiriilebilirlik modiilinii degerlendirecek olan Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani'nin
meslek gruplan asagidaki tablolarda befirtilmektedir.

Tablo 4.5: SES Bagvuru Dosyasini Diizenleyecek ve Degerlendirecek Olan YESUM ve YESDUM

Tammlar

MODUL
L ANA
TEMALARI

SES 01
Sosyal ve
Ekonomik
Gelisme

KRITERLER

SES D1 K1
Dremografik
iksivaclar ve
Onceliklere
Liyiimas.
SES 01 K2 Kamuy
Hizmetlerinin
rigtehilir Slmast
SES 01K3

*Aesleki CEiim ve
Jecerilerds Artis
Saglanmas

KANIT RAPORL/ BELGE

SES A Stratepit plan raporu

5E5 01 K&

- Toplumsal

{elkinmaya Kata
SaBlanmas:

SES 01 K5
Issindarm
Olanaklarinin
Arttinlmas:

SES A Stratejik plan rapory, SES B
Kalkinma prograrmi rapor s

SES A Stratejik plan rapar., SES B
Kalliuma proprami rapory

BASVURL DOSYASINI
HAZIRLAYAN YESURM

Sehir Plancis),
Payzaj Mimari,
(evre Mithendisi,
Mimar,

Sosyolog,
Ekeacmist, Biyolog

SES 01 K& Yatinm
Karliligimn
Yikselt mesi

SES 01 K7 Arazi

Degerlesindeki
Artig

SES 01 K8 Teguik

Programlanmin
Kullamlmasi

SES B Ka:ik.nma prograr raposu

SES C Gayrimenkul piyasa rapn:u

Tegvik programing ez
vefveya kabu tutatnag

: Wakina Mihemdisi,

: insaat Miihendisi,

g Mimar,

Elekkrik Mitin.,

tlaktrik- Elektrenik Mon,,
! Ererji Mih.,

: tnerii Sistemleri Miih.,
Mekatronik MOh.,

SES 02
\ Sosy0-
Killtirel
Kalite

SES02 K1
Yeral
Hareketliligin
Suglanmas /
Arimasi

SES 02 K2
SaBlikl ve akt'?
yagarmin tesvik

- edilmasi
SESO2 K3

‘ferel Gretimin
desteslenrresi ve
yerel {riin
kullarirmin:e
tegviki

Kredilendirmeye Esas Usdller'in
Proje lizerindz gosterilip

. Raporlanmas

RAPORU

DEGERLENDIREN

YESDUM

Sosyolog,

Ekanomist,
Sehir Plancisi




4.6. INO_YERLESME (INO)

Bagvuru dosyasini diizenleyecek olan “Yesil Sertifika Uzmani’ ve INO_YERLESME modilini
degerlendirecek olan “Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani'min meslek gruplan agafidaki
tablolarda belirtiimektedir.

Tablo 4.6: INO_YERLESME Basvuru Dosyasimi Diizenleyecek ve Dagerlendirecek Olan YESUM
ve YESDUM Tanimlar

MoDiiL

Degerlendir
ma
Sisteminin
Geligtirilmis
olmasi

ANA KRITERLER
TERMALARI
INO 01 K1
inovasyan: Meveut Sertifika
. gerz«ilikleri igcinde bulunmayan
INO 01 zncak yesil bina
helgelendirmesinde ‘inovatf
- Yagam o o
. deferi’ clanvygulamalann
Kalitesini saflanm g olmasi
Yikselten — .
Mihendistic | MO 01
Iyilegtirme ve Katiim:
ve Tasarnim s I
o . Gelisticileoak venilikei
Gozimleri wygllamaar ile Bna
kallaaicilanmin “yagam kalivesi'ni
' yakseltici iyilegtirmeler
saglanmas.,
IND 02 K1
INQ B2 izleme ve
jzleme & ! Degerlendirme:Enerji ve Su

tiketirminde bilgl
teknolalilerine dayah ‘izleme,
Glgme ve degerlendirme’
caziimleri igeriyor almas: ve
sonuglann paydaglar
tara®indan izleniyor olmasi

KANIT

RAPORU/
BELGE

BASVLRU DOSYASINI
HAZIRLAYAN YESUM

Yerlagsme
Kategorik
inovasyen
Ranon’

‘AdafMahallef
Kent Yasam
¥al tesi Rapory’

Siireki izleme
ve

; Cegerlendirme

Sistemn Rapory’

Sehir Flancis,

Peyza) Mimar,

Cevra Mihendisi,
irnar,

Sasyalag,

Ekonomist, Biyolog

W akina Mihendisi,
ingaat Mihendisi,

ig, Mimar,

Elektrik R,
Elektrik- Elektronik Miih,
Enerji Miih.,

Enerji Sisternleri Mk,
rAckatronik Mik,

" raroru |
RAPORU !

DEGERLENDIREN |
¥ESDUM

‘ngaat Mihend'si,
Sehir Plarcis,
Feyza) Mirran,
Levre Midhendisi,
Wimar,

Sosyolog,
Fleonornist,
Bivclog

* Temel Degerlendirme Kilavuzunda bufunan modiller en az U farkh branstan (ilgili
maeslekten) Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani tarafindan degerlendirilecektir.

* Her bir branstan (i'gili meslek]} Yesil Sertifika Degerlendirme Uzmani en fazla iki moduli {iNG

modiilii hari¢} degerlendirebilecaktir.




BOLUM 5. YESIL SERTIFIKA YERLESME DERECELENDIRME SISTEMI

Projelerin ‘planiama/tasarim’, ‘insaat ve proje gelistirme siireci” ve ‘uygulama sonrasi” yesil
belgelendirilmesine olanak taniyan “Yesil Sertifika Yerlesme” kredilendirme, derecelendirme
sistemi asafidaki gibidir.

Yesil Yerlesme sertifika sisteminin Sirdirtilebilrilik temalarini kargilama asamalari ve sertifika
kredilendirme iliskisi Tablo 5.1 ve Tablo 5.2° de verilmektedir. S6z konusu sisteme gdre yesil
yerlesme sertifika bagvurulan siirdirilebilirlik temalarini yerine getirme kogullar ile
kredilendirilmektedir. Bu sisteme gére; Asama 1 (Bagvuru ve Yakin Cevre Degerlendirme) ve
Asama 2 {Strdirilebilir Yer Se¢imi ve Bazlantilar Temasi) tamamlandiginda ‘GECER’ derece ile,
Agsama 3 (Strdirilebilir Topluluk ve Yerlesme Tasarimi Temasi) tamamlandiginda ‘iYP derece
ile, Asama 4 {Surdiriilebilir Altyapr ve Binalar Temasi) tamamlandifinda ‘COK iYl' derece ile,
Asama 5 (Sirdiiriilebilir Gelecek Temasi) tamamlandigmda "ULUSAL USTONLOK derecesi ile
belgelendirilmektedir.

Derecelendirme kosullarim agiklamak gerekirse;

‘Geger' Belgelendirme; Bu agamanin ilk adimi olarak; BOL modld ile 8 kredi saglanarak;
basvurunun bolge ve yakin cevre profili ile proje hilgilerinin strdirilebilirlik hedeflerinin beyant
beklenir. 8 kredi saglandktan sonra, Basvuru belgesi alinabilir. Yesil sertifika basvurusunun
‘gecer’  belgelendirilebilmesi igin ‘Sirdirilebilir Yer Se¢imi ve Baglantilar’ temasinin
gerekliliklerinin yerine getirilmis olmasi heklemektedir. Ana modiillerden zorunlu kriterler ile
hirlikte SURDURULERILIR YERSECIMI v BAGLANTILAR temasinin kosullar: igin {BOL, SES, UHA, AKE)
ana modiillerden toplamda en az 25 kredi saglanmasi gerekmektedir. Zorunlu kriterler
saglanmadan kriter adimlari ilerlememektedir.

‘iyi’ Belgelendirme; Bu asamada modl secimleri zorunlu kriterler ile ilgili gereklilikler yerine
getirilmeden kredilendirmeye izin vermemektedir. Surdiiriifebilir Topluluk ve Yerlegme Tasarimu
temasinin kosullari icin {BOL, KET, SES, UHA, AKE) ana modllerden zorunlu krediler ile birlikte
toplamda en az 40 Kredi ile ‘Y1 SERTIFIKA' ya sahip olunur.

‘Cok Iyi’ Belgelendirme; Stirdiirlilebilir Altyapi ve Binalar temast ile (BOLAHE, UHA, KET ve SES)
konusunda zorunlu krediler ile birlikee en az 70 kredi almak kogulu ile toplamda en az 70 Kredi
ile ‘COK IYl SERTIFIKASYON'a sahip olurlar.

‘Utuse! Ustiintitk’ Belgelendirme; Stirdiirllebilir Gelecek kategorisinden (BOL, AKE, UHA, KET ve
SES) konusunda zorunlu krediler e birlikte 85 ve iizeri kredi almak kogulu ile projefer ‘ULUSAL
USTUNLUK SERTIFIKASYON'a sahip olurlar.



Tahlo 5.1: Yesil Sertifika Yerlegme Derecelendirme

ELDE EDILMESI BEKLENEN
“SURDURULEBILIRLIK TEMASI”
ZORUNLU

KRITERLER

VE

DERECELENDIRME  KREDi ANA KATEGORI SECIMI

SORDURULEBILIR YERSECIMI ve
R ; .
GECE min. 25 AGLANTILAR
maks. 3%

agirhkh
kredi

BOL, AKE, UHA, SES

ZORUNLU
KRITERLER

ve SURDUR(LEBILIR TOPLULUK ve

vl min. 40 yERLESME TASARIM
maks. &9

agirhikh
kredi

BOL, AKE, UHA, KET, 5ES

ZORUNLY
KRIiTERLER
" ve SURDURULEBILIR ALTYAPI ve
COK i mia. 70 , BOL, AKE, UHA, KET, SES
maks. 84 BINALAR
agirhkh
kredi

ZORUNLU

NN (RITERLER
ULUISAL USTUNLUK SURDURULERILIR GELECEK BOL, AKE, UHA, KET, 3ES
ve 85

Kred: Gzeri

Sertifikasyon asamolar, uygun proje Hirleri ve sertifikasyan siireci hakkenda deha aynintit bigi igin, fevre, Sehircilik
ve fklim Degisikiigi Bokonig: web sitesindeki fwww.csh.gov.ir) web sitesinde yer olon tamtrm materyaline bakimz.



Tablo 5.2; Yesil Sertifika Yerlesme Derecelendirme ve Sirdirilebilirlik Temasi Asamatan

SES 02

AKE {Siirdiirilebilir Arazi Kullanim, Ekoloji ve Afet Yonetimi)

GECER §] COK iYi ULUSAL
USTUNLUK
BOL (Bolgesel ve Yakin Cevre Profili)
: _
BOL 01 BOLOC1 BOL 01 BOLO1
BOL 02 BOL 02 BOL 02 BOL 02
SES {Sosyal ve Ekonamik Sirdiiriilebilirlik)
SES 01 SES 01 ' SES 01 SES 01

AKEO1

AKE 01 AKE 01 AKE 01
AKE 02 AKE 02 AKE 02 AKE 02
AKE 03 AKE 03 AKE 03
AKE 04 AKE 04
AKE 05
LUHA {Ulagim ve Hareketlilik)
L UHA 01 UHA01 UHA 01 UHA 01
S UHA D2 UHA 02 UHA 02
| UHA 03 UHA 03
: UHA 04
KET (Kentsel Tasarim)
KET 01 L KET 01 KET 01 ;
KET 02 KET 02 KET 02 ‘
KET 03 KET 03 KET 03
KET 04 KET 04 KET 04
KET 05 KET 05
KET 06



Ek-3
T.C.
CEVRE, SEHIRCILIK VE iKLiM DEGISIKLiGi BAKANLIGI

ULUSAL YESIL BINA VE YESIL YERLESME SERTIFIKASYONU

EGITIMINE iLISKIN HUSUSLAR




GiRis

Bu efitim rehberi, yesil sertifika uzmanhg egitimine ve uygulamaya yardime olmak lzere
haairlanmus bir kaynaktir. Egitimin miifredats bu rehberde belirtilen siireg ve konularda
degerlendirme kilavuzlar kapsaminda gergekletiritecektir.

EGITICI KURULUSLARA iLiSKIN KOSULLAR

Egitici kuruluslar, degerlendirme kilavuzlarinda belirtilen modiillerin temalarina iliskin uzmanhgy
bulunan ve Bakanhk tarafindan onaylanan egiticileri vastasi ile efitim faaliyetlerini
gergeklestirir.

Egitici kuruluglar egitime itiskin dokiiman ve egitim metaryelierini hazirlar.

Egitici kuruluglar, egitici olarak gorev yapacak personelinde degisiklik yapmasi halinde egitim
8ncesinde Bakanh@n onayina sunar.

SURDURULEBILIRLIK VE DEGERLENDIRME UZMANLIG! EGITiMI VE SINAY CERCEVESI

Sinavlar, Yesil Bina Degerlendirme Kilavuzu, Yesil Yerlesme Degerlendirme Kilavuzu ve bu
dokiimanda belirtilen bilgiler cercevesinde adaylarin bilgi dUzeyini G¢ hiverarsik biligsel dlizeyde
degerlendirir:

{1) Temel Kavramsal Bilgi
{2) Kategori Bazh Kavramsal, Teknik ve BiitUnlestirme Bilgisi
(3] Yazilim ve Siire¢ Bilgisi,

Temel Kavramsal Bilgi: Bu dlizey, adayin siirdiiriilebifirlik, vesil bina ve yesil yerlesme kavramim,
Yesil Sertifika’nin amaci, igerigi, kategarilerini ve kredilendirme, derecelendirme isleyisi ile ilgili
mevzuat ve uygulama siirecini anlamasini saglar.

Kategori Bazli Kavramsal, Teknik ve Bltiin[estirme Bilgisi: Bu dlzey ile aday; kategorik alanlanin
gerektirdigi kategorik kredilendirmeye esas olan bilimsel ve teknik Glgme ve degerlendirmeler
ile yesil bina ve yesil yerlesmenin her bir modulii hakkinda bilgi alir,

Yazilim ve Siireg Bilgisi: Bu dilzey adayin, Yesil Bina ve Yesii Yerlesme streclerinde kategariler
arasl biitiinlestirme bilgisini gelistirmeyi, Yesil Sertifika Sistemi {YeS-TR) uygulamasini ve
kullanimint Sgrenmesini saglar.

EGITIM iCERIGI VE SORUMLULUK MODULLERI

Yesil Sertifika uzmanlik sinavina hazirik amaaiyla diizenlenecek olan egitim programi toplam 13
Modiilden olusmaktadir {Tablo 1). Uzman adaylarindan, mesleki uzmanlk alanlaring
bakilmaksizin tim kredileri tamamlamalan heklenmektedir. Sinav sorulari, Yesil Sertifika'yi
olugturan bina ve yerlesmeye ait tiim sirdirillebilirlik ana kategorilerinden ve YeS-TR'den
olugmaktadir.

12. Mediil olan Bina ve Yerlegmede inavasyon Modiili; sertifikasyon puanlamasina +10 puan ile
katildsgindan, séz konusu modiit kredisiz alup, sadece bilgilendirme amact tasimaktadir. Tablo
2'de Yesil Sertifika uzmanlik sinavi egitim programi zaman ve sinav cizelgesi gdrilmektedir.



Tablo 1: Yesil Sertifika Uzmanlik Sinaw Egitim Programi, Ders Kodlari ve Kredis|

e . DERS
8iLGi DUZEYi DERS MODULU AD! KODU
EL KAV N e

TBiEL“gi RAMSAL KAVRAMSAL ACIKLAMA VE SUREC YONETIMI 001
BUTUNLESIK BINA TASARIMI, YAPIM ve 002
YONETIMI {BBT)
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AFET YONETIMI [AKE)
ULAGIM VE HAREKETULIK (UHA} 009
KENTSEL TASARIM (KET) 010
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Tablo 2: Yesil Sertifika Uzmanhk Sinavi EZitim Programi ve Sinav Cizelgesi
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EGITIM VE SINAV ZAMANI:

Uzman adaylari, 30 saatlik egitimin ardindan test sinavina gireceklerdir. Sinav; yesil bina ve yesit
verlesme kategorilerinin tamaminu ve YeS-TR yazhimim kapsamaktadir. Adaylar, mesleki
formasyonuna bakilmaksizin tim maodallerden sarumludur,

Dersler

001 Ders kodlu modiil egitim programmnin ilk dersini olugturmaktadir. Bu modiile ait eBitim
sunumiarinda; global ve ulusal cercevede strduriilebilirlik, yesit bina ve yesil yerlesme
kavramlari, Yesil Sertifika arka plan metodolojisi ve uluslararasi gecerliligi olan sertifikasyen
sistemleri icindeki yeri, Yesil Sertifika sistem dzelliklerinin global ve ulusal stirdrdilebilirlik
hedefleri ile olan iliskisi ile ilgili mevzuat ve sertifikasyon siireg ynetimi hakkinda kavram ve
stireg bilgisi veriimektedir.

002 ile 012 ders kodlar arasinda yer alan kategori bazh kavramsal, teknik ve biitlinlestirme bilgisi
iceren 11 adet derse iliskin detaylar, 6n kogul ve kredilendirmeye iliskin esaslar yesil bina ve yesif
yerlesme degerlendirme kilavuzlarinda yer almaktadir. Egitimin bu bélimd, adaylarin kategorik
kredilendirme zerinde ayrintil bir sekilde cahgmasi, kredilerin gerekli hesaplama ydntemlerini
Barenebilmelerini amaglamaktadir.

013 ders kodlu Ulusal Yesil Sertifika Sistemi (YeS-TR) Egitimis il Binalar ile Yerlesmeler igin Yesil
Sertifika Ydnetmeligi kapsaminda belgelendirme, yetkilendirme ve yénetim konularinda Ulusal
capta yazilim destekli web uygulamasi hazirlamak, elektronik belge cikartmak, bunlarin veri ve
istatistiksel raporlamasinin kayitlarint tutmak amaciyla elusturulan Yesil Sertifika Sistemi (YeS-
TR} yaziminin kullanicr efitimi verilecektir,



SINAV VE DEGERLENDIRME :

Verilecek egitim neticesinde “Temel Kavramsal Bilgi” ve “Kategori Bazli Kavramsal, Teknik Ve
Btinlestirme Bilgisi” dizeyinde yer alan ders modullerinin hey hirinden en az 4 soru olmak
sartiyla 60 soruluk sinav yapilacak sinav sonlicunda 100 tzerinden 70 ve {stiinde puan alanlar
basaril sayilacaktir.

Sinavda baganli olan adaylar, Yesil Sertifika uzman olmaya hak kazanacaklardir.



