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Sertifikanin Sayfa Sayisi -8

Number of pages of the Certificate
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararas1 Birimler Sisteminde(SI) tammlanmug birimleri realize eden ulusal &lgiim standardlarina izlenebilirligif

belgeler.
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards,which realize the unit of measurement according to the International System of|

Units (S1).

Kalibrasyon laboratuvari olarak faaliyet gisteren PROTOS, TURKAK 'tan AB-0078-K ile TS ISO IEC 17025: 2017 standardma gire
akredite edilmistir.

PROTOS accredited by TURKAK under registration number AB-0078-K for TS ISO IEC 17025: 2017 as Calibration Laboratory”

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) kalibrasyon sertifikalarinin tanimirhigi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ile Cok
Tarafli Anlasma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsihkli tanima anlasmasi imzalamigtir,

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and 1o the
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates

Olciim sonuclari, genisletilmis dleiim belirsizlikleri ve Kkalibrasyon metotlar1 bu sertifikamin tamamlayier kismm olan takip eden|
sayfalarda verilmistir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Miihiir/Kase  Yaymlandig Tarih Kalibrasyonu Yapan Onaylayan
Calibrated by Approval

Tarih/ Date | —k WOl M

e 24,

Haydar OZBEK Kadir Balcan FIRAT
Bu sertifika, Taboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. 1/8
imzasiz sertifikalar gegersizdir.
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1. Test Edilen Cihaz

Adi Uretici | Model/Tip| SeriNo | O ¢mearaligiveya
Tanimlama
SINIF:T
Ses Seviyesi Olger SVANTEK | SVAN958 [ 15860 (18) |Frekans Agirhii:
A,C,Lin
On Yiikselteg SVANTEK SVI2L 18547 Zaman Agirhigi
Mikrofon MTG MK255 18194  |Fast. Slow
2. Kalibrasyonun Yapildig1 Yer : Protos Kalibrasyon Laboratuvari
3. Cihazin Laboratuvara Kabul Tarihi : 07.02.2022
4. Kalibrasyonda Kullanilan Referans Cihazlar
Ad Uretici | Model / Tip Seri No izlenebilirlik
Cok Fonksiyonlu Tiibitak-UME-G2AK-
Akustik Kalibrator B&K 4226 2692346 0089/10.06.2021
; Tiibitak-UME-G2AK-
Mikrofon B&K 4191 2954566 0087 10.06.2021
CS18-Kontrol Unitesi- Tibitak UME-G2TI-0013
VCU 13.5 SPEKTRA SRS 35 201613 24.95.02.2020

5. Kalibrasyon Prosediirii :

PR702.41 SLM-Elektriksel Testler Kalibrasyon Prosediirii

Elektriksel Testler Kalibrasyon prosediiriine gore yapilmistir. Kalibrasyon sirasindaki periyodik
testler IEC 61672-3 Standardinda yer alan testlere gore yapilmistir.

Kalibrasyon sirasinda referans cihaz tarafindan {iretilen ses basing diizeyi degerleri ortam
sartlarina gore dizeltilerek dikkate alinmistir.

6. Cevre Sartlan

Sicaklik: (24,5
Basing: ( 101,6

)°C Bagil Nem:( 37,3 )%rh

)kPa
7. Kalibrasyon Sonugclari
7.1 1000 Hz de 94 dB" de Kalibrasyon

Ayar Oncesi Deger : 94,5 dB

Ayar Sonras1 Deger : 94,0 dB

Sapma : 0,5 dB

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. 2/8
imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
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7.2 Dogal (I¢) Giiriiltii

A Agirliklr : 12,4 dB
C Agirlikl : 15,1 dB
Z Agirhiklr 20,3 dB

7.3 Frekans Agirhkl Akustik Sinyal Testi
Tablo 1. SLM C-agirhkl filtrenin frekans tepkileri sonuclar:

C-agirliklhi o :
Frekans Nominal SPL filtrenin Hesaplanatl | Cllguish | Tepha Tolerans
e SPL SPL Farki
karakteristigi
(Hz) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
31 94,0 -3,0 90,9 90,5 -0,4 +1.,5
63 94,1 -0,8 93,2 93,1 -0,1 +1,0
125 94,1 -0,2 93,8 93,7 -0,1 +1,0
250 94,1 0,0 94,0 94,0 0,0 +1,0
500 94,1 0,0 94,0 94,0 0,0 +1,0
1000 94,1 0,0 94,1 94,0 -0,1 +0,7
2000 94,1 -0,2 93.9 93,8 -0,1 +1,0
4000 94,1 -0,8 93,2 93,0 -0,2 +1,0
8000 94,1 -3,0 91,0 91,0 0,0 +1,5;-2,5
12500 94,0 -6,2 87,7 87,1 -0,6 +2,0;-5,0
16000 93,9 -8,5 85,2 84,6 -0,6 +2,5;-16,0
7.4 Frekans Agirhkh Elektriksel Sinyal Testi
Tablo 2. SLM A-Fast filtresinin frekans tepkileri sonuglar
A-Filtre Teoki
Frekans | Uygulanan Volt [Olgiilen Deger| Tepki Farki [Karakteris P Tolerans
. Farki
tigi (dB)
(Hz) V) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
1000 0,05 94.00 (reference - - -
63 0,05 67,80 -26,20 -26,2 0,00 +1,0
125 0,05 77,80 -16,20 -16,1 -0,10 +1,0
250 0,05 85,30 -8,70 -8,6 -0,10 + 1,0
500 0,05 90,70 -3,30 -3,2 -0,10 +1,0
1000 0,05 94,00 0,00 0 0,00 +0,7
2000 0,05 95,20 1,20 1,2 0,00 +1,0
4000 0,05 95,00 1,00 1 0,00 +1,0
8000 0,05 92,90 -1,08 -1,1 0,02 +1,5;-2,5
12500 0,05 89,60 -4.36 -4.3 -0,06 +2,0;-5,0
16000 0,05 87,00 -6,93 -0,6 -0,33 +2.5;-16,0
Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. 3/8
Imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
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Tablo 3. SLM C-Fast filtresinin frekans tepkileri sonuclari
C-Filtre Teoki
Frekans | Uygulanan Volt |Olgiilen Deger| Tepki Farki |Karakteris P Tolerans
- Farki
tigi (dB)
(Hz) W (dB) (dB) @B) | (@B (dB)
1000 0,05 94,00 (reference - - -
63 0,05 93,20 -0,80 -0,8 0,00 + 1,0
125 0,05 93,80 -0,20 -0,2 0,00 + 1,0
250 0,05 94,00 0,00 0 0,00 +1,0
500 0,05 94,00 0,00 0 0,00 + 1,0
1000 0,05 94,00 0,00 0 0,00 + 0,7
2000 0,05 93,80 -0,20 -0,2 0,00 + 1,0
4000 0,05 93,20 -0,79 -0,8 0,01 + 1,0
8000 0,05 91,00 -2,98 -3 0,02 +1,5:-2,5
12500 0,05 87,70 -6,25 -6,2 -0,05 +2,0;-5,0
16000 0,05 85,10 -8,83 -8.5 -0,33 +2,5:-16,0
Tablo 4. SLM Lin-Fast filtresinin frekans tepkileri sonuclari
Lin-Filtre Tepki
Frekans | Uygulanan Volt |Olgiilen Deger| Tepki Farki |Karakteris ) Tolerans
e Farki
tigi (dB)
(Hz) V) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
1000 0,05 94,00 (reference - - -
63 0,05 94,00 0,001 0 0,001 +1,0
125 0,05 94,00 -0,002 0 -0,002 % 1.0
250 0,05 94,00 -0,002 0 -0,002 + 1,0
500 0,05 94,00 -0,001 0 -0,001 + 1,0
1000 0,05 94,00 0,000 0 0,000 2 0,7
2000 0,05 94,00 -0,002 0 -0,002 + 1,0
4000 0,05 093,90 -0,101 0 -0,101 +1,0
8000 0,05 03,90 -0,081 0 -0,081 +1,5;-2,5
12500 0,05 93,90 -0,055 0 -0,055 +2,0;-5,0
16000 0,05 93,90 -0,040 0 -0,040 | +2,5;-16,0
/7 DT0g
/ 5 3
. B Z
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7.5 SLM 1 kHz’deki Frekans ve Zaman AZirhkh Test

Frekans Uygulanan Tepki Farki
ve Zaman
Agirhig Frekans Uygulanan Olgiilen SPL (dB)
(Hz) Volt (V) (dB)

Fast-A 1000.00 0,05 94,00 (Ref. Value)

Fast-C 1000.00 0,05 94,00 0

Fast-Lin | 1000.00 0,05 94,00 0

Slow-A 1000.00 0,05 94,00 0

Lag 1000.00 0,05 94,00 0
7.6 Referans Olciim Arahigindaki Seviyesi Dogrusalligi
A Tepki
Frekans | Uygulanan Volt | Referans SPL |Olgiilen SPL Farki Tolerans
(Hz) (V) (dB) (dB) (dB) (dB)

8000.00 voltage ref. sound [display level| deviation | +1,5:-2.5
8000.00 0,05 94,00 94,00 0,00 +1,5:-2.5
8000.00 0,09 99.00 99,00 0,00 +1.5:-2.5
8000.00 0,16 04,00 104,00 0,00 +1.5;-2.5
8000.00 0,29 09,00 109,00 0,00 +1.5; -2.5
8000.00 0,51 114,00 114,00 0,00 +1.,5:-2.5
8000.00 091 119.00 119,00 0,00 +1.5; -2.5
8000.00 1,63 124,00 124,00 0,00 +1.5; -2.5
8000.00 2.89 129.00 129.00 0,00 +1,5;-2,5
8000.00 5,14 134.00 134,00 0,00 +1,5; -2,5
8000.00 5,77 35.00 135,00 0,00 +1,5: -2,5
8000.00 6,49 36,00 136,00 0,00 +1,5;-2,5
2000.00 7.28 37,00 137,00 0,00 +1,5;-2,5
8000.00 8.17 38,00 138,00 0,00 +1,5:-2,5
8000.00 0,05 94,00 94.00 0,00 +1,5;-2,5
8000.00 0,03 89,00 89,00 0,00 +1,5;-2.,5
8000.00 0,02 84,00 84,00 0,00 +1,5;-2,5
£000.00 0,01 79,00 79,00 0,00 +1,5:-2,5
8000.00 0,01 74,00 74,00 0,00 +1,5:-2.5
8000.00 0,00 69,00 69.10 0,10 +1,5;-2.5
8000.00 0,00 64,00 64.10 0,10 +1,5:-2.5
8000.00 0,00 59.00 59,10 0,10 +1.5: -2.5
8000.00 0,00 54,00 54.20 0,20 +1.5; -2,5
8000.00 0,00 50,00 50,30 0,30 +1,5; -2,5
8000.00 0,00 48,00 48.40 0,40 +1,5; -2,5
8000.00 0,00 47.00 47.40 0,40 +1,5; -2,5
8000.00 0,00 46,00 46,50 0,50 +1,5; -2,5
8000.00 0,00 45,00 45,50 0,50 +1,5; -2,5
8000.00 0,00 32,00 32.00 0,00 +1,5:-2.5
8000.00 0,00 31,00 31,00 0,00 +1,5;-2.5
8000.00 0,00 30,00 30,10 0,10 +1,5;-2.5
8000.00 0,00 29,00 29,10 0,10 +1,5;-2.5

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalamp gogaltilamaz.

Imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the la

Calibration certificates without signature and seal are not valid.

\

|
P A
/




KALIBRASYON OLCUM EGITIM VE

AB-0078-K

PROTDS DANISMANLIK HIZMETLERI TICARET LTD. STi. | 51AK0222
KALIBRASYON LABORATUVARI
02-22
7.6 Referans Ol¢iim Arahgindaki Seviyesi Dogrusalhig
= Tepki
Frekans | Uygulanan Volt | Referans SPL [ Ol¢iilen SPL Farki Tolerans
(Hz) V) (dB) (dB) (dB) (dB)
8000.00 0,00 69,00 69,10 0,10 +1.5; -2.5
8000.00 0,00 64,00 64,10 0,10 +1,5; -2,5
8000.00 0,00 59,00 59,10 0,10 +1,5;-2,5
8000.00 0,00 54,00 54,20 0,20 +1,5;-2,5
7.7 Ani Ton Darbe Testi — 4000Hz
7.7.1 A-Agirhkh -Hizh Modda
Ton Darbesi U);)gzlgir;an Okunan Deger| Tepki Fark: | Standard | Sapma Tolerans
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
- 134,0000 134,00 0 Ref.Value - -
200,000 134,0000 133,00 -1 -1 0 +0,5
2,000 134,0000 115,90 -18,1 -18 0,1 +1,0; -1,5
7.7.2 Lz Modda
Ton Darbesi| Uygulanan |Okunan Deger| Tepki Farki | Standard Sapma Tolerans
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
- 134,0000 134,00 0 Ref.Value - -
200,000 134,0000 127,00 -7 -7,4 -0,4 +0,5
2,000 134,0000 107,00 -27 -27 0,0 +1,0; 1,5
0,250 134,0000 97,80 -36,2 -36 0,2 +1,0; -3,0

Bu sertifika, laboratuvarm yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
Imzasiz ve muhiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory
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7.7 Ani Ton Darbe Testi — 4000Hz
7.7.3 A-Agirlikli -Yavas Modda
Ton Darbesi Uygulanan Okunan Deger| Tepki Farki | Standard Sapma Tolerans
(ms) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
- 134,0000 134,00 0 Ref.Value - -
200,000 134,0000 126,60 -7,4 -7,4 0 +0,5
2,000 134,0000 107,00 -27 -27 0 +1,0: -1,5
0,250 134,0000 97,80 -36,2 -36 0,2 +1,0; -3,0
7.8 C Peak Testi
Uygulanan | ... .
Sinyal Tipi Frekans Volt Olgiilen SPL |  Fark Standard | Sapma| Tolerans
(Hz) V) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
Surekli 8000 8,68 135 Ref. - - R
Tam 8000 8,68 137 2,00 3,40 1,40 +2,0
Strekli 500 6,14 135 2,00 3,50 Ref. -
Pozitif 500 6,14 137,3 2,30 240 | 010 | 1,0
Yarim
Negatif | 55, 6,14 137,3 2,30 2,40 | 0,10 +1,0
Yarim
7.9 Asin1 Yiik Testi
Uygulanan |, ..
Sinyal Tipi Frekans Volt Olgiilen SPL| Sapma Fark Tolerans
(Hz) V) (dB) (dB) (dB) (dB)
Siirekli 4000,0000 5,48 135,00 Ref. - -
Roatd 4000,0000 8,78 140,00 £ 0,1 1,5
Yarim
Negant 4000,0000 8,78 140,10 -5,1 0,1 1,5
Yarim

8. Olgiim Belirsizligi
Beyan edilen genisletilmis 6l¢tim belirsizligi, standart belirsizligin k=2 olarak alinan genisletme
katsayisi ile carpimi sonucunda bulunan degerdir ve %95 oraninda giivenilirlik saglamaktadir.

Frekans Agirlikli Akustik Test :31,5Hz<f<5kHz: +0,3 dB,
5 kHz < f< 10 kHz: 0,4 dB,
10 kHz <f <16 kHz: +£0,6 dB

Frekans Agirlikli Elektriksel Test :+0,1dB

Seviye Dogrusalligr Testi :+0,1 dB

Toneburst Tepkisi Testi :+0,1dB

Peak C Testi :+0,1dB

Asir1 Yiik Testi :+0,1dB

1 kHz Frekans Tepkisi Testi :+0,1dB

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. 7/8
Imzasiz ve mithiirsiiz sertifikalar gecersizdir.
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9. Goriisler ve Aciklamalar

Olgiim sonuglart IEC 61672-1 standartinda 1.Sif Ses Diizeyi Olgerler icin verilen toleranslarla
karsilagtirilmistir. Verilen tepki farklarinin toleranslara uygunlugu belirsizlik degerleri hesaba katilip
yapilir.

Kalibrasyon sonuglari sadece kalibrasyonu yapilan ses diizeyi Olger cihazina aittir. Cihazin
performansi igin gerekli g¢evre sartlarinda kullanimindan ve uygun araliklarla kalibrasyonunun

saglanmasindan kullanicr sorumludur.

10. Ol¢iim Sonuclarinin Sartnamelere veya Standartlara Uygunluk Beyani
Olgiim sonuglar1 IEC 61672-1 standardinda 1.Smmf Ses Diizeyi Olgerler igin verilen toleranslarla

karsilastirilmigitr. Herhangi bir uygunluk beyani talebi yoktur.

11. Karar Kurah
Karar kural yoktur.

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. 8/8
imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
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Kalchrasyon Sertifikase
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Cihazin Sahibi/ adresi : HALIC CEVRE TEKNOLOJILERI Miihendislik Miisavirlik Turizm Ve

Customer / address Saghk Hizmetleri Ticaret Pazarlama Ltd. Sti.
Yavuz Selim cad. No:50 Fatih ISTANBUL

Istek Numarasi - 155/2022
Order No.

Makine/Cihaz : TITRESIM OLCER
Instrument/Device

Imalatgi : SVANTEK
Manufacturer

Tip : SVAN 958
Type

Seri Numarasi : 15860/18
Serial Number

Kalibrasyon Tarihi £ 10.02.2022
Date of Calibration

Sertifikanin Sayfa Sayisi 4

Number of pages of the Certificate
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararas1 Birimler Sisteminde(SI) tanimlanmus birimleri realize eden ulusal &lgiim standardlarina izlenebilirligi

belgeler.
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards,which realize the unit of measurement according to the International System of Units

(SI).
Kalibrasyon laboratuvan olarak faaliyet gosteren PROTOS, TURKAK'tan AB-0078-K ile TS ISO IEC 17025;: 2017 standardina gire|
akredite edilmistir.

PROTOS accredited by TURKAK under registration number AB-0078-K for TS ISO IEC 17025 2017 as Calibration Laboratory”

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) kalibrasyon sertifikalarimin tammrhg konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ile Cold
Tarafli Anlasma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsiikh tamima anlagmasi imzalamistir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the
nternational Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates

Olgiim sonuglari, genisletilmis dlciim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikamin tamamlayicr kismu olan takip eden sayfalardal
verilmistir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.
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1.Test Edilen Cihaz
Device Under the Test

Cihazin Adi Uretici Model Seri No Ol¢me arahgi veya
Device Name Manufacturer Type Serial Tanimlama
. o Frekans Aralig:
TITRESIM OLCER SVANTEK SVAN 958 | 15860/18 |0-20kHz
Hassasiyet:
TITRESIM ;:rekans Aralhign:
SENSORD DYTRAN ACO031 7111/18-1 ; g

2. Kalibrasyonun Yapildig1 Yer

Location

3. Cihazin Laboratuvara Kabul Tarihi

Date of Receipt of Device
4. Cevresel Sartlar
Enviromental Conditions
Ortam Sicakhig1

Ambient Temperature

Bagil Nem
Relative Humidity

: Protos Kalibrasyon Laboratuvari

: 07.02.2022

( 2320 )°C

(42,10 )%th

5. Kalibrasyonda Kullanilan Referans Cihazlar
Reference(s) Used In Calibration

Cihazin Ad1 Uretici Model |SeriNo Serial|  Izlenebilirlik
Device Name Manufacturer Type Number Traceability
ivme Olger — 4371 31508 UME G2TI-0033
Kalibrasyon Seti 2647 2867662 04.06.2021

6. Kalibrasyon Prosediirii

Calibration Method and Procedure

Titresim dlger kalibrasyonu PR702.28 Titresim Olger Kalibrasyon Prosediiriine uygun sekilde 80
Hz ve 160 Hz frekanslarinda referans ivme 6lger kullanarak karsilastirma ydntemi ile

PR702.28 Titresim Olger Kalibrasyon Prosediirii

yapilmistir. Test cihazinin dahili kalibrasyonu 160 Hz frekansinda 10m/s>’lik referans seviyede
yapilmis olup ivme &lgerin her ekseni i¢in tekrarlanmisgtir.

B&K 4808 titresim uyaricisinin iizerine B&K 4371 tip referans standart ivme 6lge " ;
kalibre edilen titresim 6lcme setinin ivme Slceri ise balmumu ile sirt-sirta mont ‘Gdﬂdll."'. N

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz.

Imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory

Calibration certificates without signature and seal are not valid,
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(PRO TOS ; 22Ti0222
N, # , o Tl
KALIBRASYON LABORATUVARI 02-22
7. Kalibrasyon Sonuglar:
Calibration Results
Ayar Oncesi Ayar Sonrasi
X-> 1,06 X- 19,4 dB
Y- 1,05 Y= 19:5 dB
7> 1,14 Z- 18,8 dB
Tablo 1. Titresim Analizorii ile 80Hz te Olgiilen ivme Degerleri
Uygulanan Eksen X Eksen Y Eksen Z
Ivme Ol¢iilen | Sapma [Olgiilen ivme| Sapma | Olgiilen ivme | Sapma(%)
(m/s) ivme (%) a[rms] (%) a[rms]
a[rms]
1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
5,00 5,02 0,40 5,00 0,00 5,01 0,20
10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00
20,00 20,10 0,50 20,00 0,00 20,00 0,00
30,00 30,10 0,33 30,00 0,00 30,00 0,00
40,00 40,10 0,25 40,00 0,00 40,10 0,25
Tablo 2. Titresim Analizérii ile 160Hz te Ol¢iilen ivme Degerleri
Uygulanan Eksen X Eksen Y Eksen Z
ivme Olgiilen | Sapma |Olgiilen ivme| Sapma Olgiilen ivme | Sapma(%)
(m/s?) ivme (%) a[rms] (%) a[rms]
a[rms]
1,00 0,99 -1,00 0,98 -2,00 0,99 -1,00
2,00 1,99 -0,50 1,98 -1,00 1,99 -0,50
5,00 5,00 0,00 4,99 -0,20 4,99 -0,20
10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 9,99 -0,10
20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00
30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00
40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,10 0,25

3/4

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
o
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imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laborato
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8. Olciim Belirsizligi

Measurement Uncertainty

Titresim Olgerlerin kalibrasyonlarindaki belirsizlik tim yonler i¢in 1,6% *dir.

Beyan edilen genisletilmis 6l¢tim belirsizligi, standart belirsizligin k=2 olarak alinan
genigletme katsayist ile ¢arpimi sonucunda bulunan degerdir ve %95 oraminda giivenilirlik
saglamaktadir. Standart dl¢iim belirsizligi GUM ve EA-4/02 dokiimanlarina uygun olarak

9. Goriisler, A¢iklamalar

Opinions and Interpretations

Kalibrasyon sonuglar sadece kalibrasyonu yapilan cihaza aittir. Cihazin performansi i¢in
gerekli gevre sartlarinda kullammindan ve uygun araliklarla kalibrasyonunun saglanmasindan

kullanict sorumludur.

10. Ol¢iim Sonuglarimin Sartnamelere veya Standartlara Uygunluk Beyam
Conformity with requirements or specifications

Olgiimler ISO 16063-21 Standartina gore karsilastirma ydntemi ile yapilmistir. Herhangi bir
Uygunluk beyani talebi bulunmamaktadur.

11. Karar Kurah
Definition of Decision Rule

Karar kurali yoktur.

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. 4/4

Imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory FR708.02.01

Calibration certificates without signature and seal are not valid. rev03/03.11.2020
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Calibration Certificate 21Ti0222
02-22
Cihazin Sahibi/ adresi : HALIC CEVRE TEKNOLOJILERI Miihendislik Miisavirlik Turizm Ve

Customer / address Saghk Hizmetleri Ticaret Pazarlama Ltd. Sti.
Yavuz Selim cad. No:50 Fatih ISTANBUL

Istek Numarasi - 155/2022
Order No.

Makine/Cihaz : TITRESIM OLCER
Instrument/Device

Imalatg : SVANTEK
Manufacturer

Tip : SVAN 958
Type

Seri Numarasi : 15860/18
Serial Number

Kalibrasyon Tarihi £ 10.02.2022
Date of Calibration

Sertifikanin Sayfa Sayisi ‘4

Number of pages of the Certificate
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararast Birimler Sisteminde(SI) tanimlanmig birimleri realize eden ulusal dlgiim standardlarina izlenebilirlig

belgeler.
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards,which realize the unit of measurement according to the International System of Units

(sD).
Kalibrasyon laboratuvan olarak faaliyet gosteren PROTOS, TURKAK'tan AB-0078-K ile TS I1SO IEC 17025: 2017 standardina gire
akredite edilmistir.

PROTOS accredited by TURKAK under registration number AB-0078-K for TS ISO IEC 17025: 2017 as Calibration Laboratory ™

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) Kalibrasyon sertifikalarimn tammrh konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ile ColJ
Tarafli Anlasma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikhi tamma anlagmasi imzalanmgtir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates

Olciim sonuclari, genisletilmis dlgiim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikamn tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda
verilmistir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Miihiir/Kase  Yaymlandig) Tarih Kalibrasyonu Yapan Onaylayan
ate Calibrated by Approval

Tarih/ Date (1= B B W0 ) T N
10.02.2022 Cagri Can EYIGUN Kadir Balcan FIRAT
Bu sertifika, laboratuvarin yazil izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. 1/4
Imzasiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory FR708.02.01

rev03/03.11.2020

Calibration certificates without signature not valid.
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STI.
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21Ti0222

02-22

1.Test Edilen Cihaz
Device Under the Test

Cihazin Adi Uretici Model Seri No Ol¢me arahig veya
Device Name Manufac[urer Type Serial Tanimlama
. o Frekans Araligi:
TITRESIM OLCER SVANTEK SVAN 958 15860/18 [0,8Hz 20 Hz
Hassasiyet:
TITRESIM 10mVig
B . Frekans Aralif:
SENSORU DYTRAN 3143M1 3362/18-11 : g

2. Kalibrasyonun Yapildig1 Yer

Location

3. Cihazin Laboratuvara Kabul Tarihi

Date of Receipt of Device
4. Cevresel Sartlar
Enviromental Conditions
Ortam Sicakhid1

Ambient Temperature

Bagil Nem
Relative Humidity

: Protos Kalibrasyon Laboratuvari

: 07.02.2022

(2205 )C

(47,90 )%rh

5. Kalibrasyonda Kullanilan Referans Cihazlar
Reference(s) Used In Calibration

Cihazin Ad: Uretici Model Seri No Serial Izlenebilirlik
Device Name Manufacturer Type Number Traceability
Ivme (")lg:er B&K 4371 31508 UME G2TI-0033
Kalibrasyon Seti 2647 2867662 04.06.2021

6. Kalibrasyon Prosediirii
Calibration Method and Procedure

Titresim &lger kalibrasyonu PR702.28 Titresim Olger Kalibrasyon Prosediiriine uygun sekilde 80
Hz ve 160 Hz frekanslarinda referans ivme 6lger kullanarak karsilastirma yontemi ile

PR702.28 Titresim Olger Kalibrasyon Prosediirii

yapilmustir. Test cihazinin dahili kalibrasyonu 160 Hz frekansinda 10m/s>’lik referans seviyede
yapilmis olup ivme 8lgerin her ekseni i¢in tekrarlanmistir.

B&K 4808 titresim uyaricisinin iizerine B&K 4371 tip referans standart ivme dlge daa‘l?_\
kalibre edilen titresim 6lcme setinin ivme 6lceri ise balmumu ile sirt-sirta monte Q{ - ({;\

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz.

imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory

Calibration certificates without signature and seal are not valid.
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KALIBRASYON LABORATUVARI 02-22

7. Kalibrasyon Sonugclari

Calibration Results

Ayar Oncesi Ayar Sonrasi

X-> 10,1 X=> -0,1 dB

Y>> 101 Y=> 0,3 dB

7= 102 7> -0,2 dB

Tablo 1. Titresim Analizérii ile 16Hz te Olciilen ivme Degerleri

Uygulanan Eksen X Eksen Y Eksen Z
Ivme Olgiilen | Sapma |Olgiilen ivme| Sapma | Olgiilen ivme | Sapma(%)
(m/s?) ivme (%) a[rms] (%) a[rms]

a[rms]
1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 1,01 1,00
2,00 2,01 0,50 2,01 0,50 2,00 0,00
3,00 3,02 0,67 3,01 0,33 3,02 0,67
4,00 4,02 0,50 4,01 0,25 4,03 0,75
5,00 5,04 0,80 5,03 0,60 5,04 0,80
7,00 7,06 0,86 7,06 0,86 7,07 1,00
10,00 10,10 1,00 10,10 1,00 10,10 1,00
Tablo 2. Titresim Analizérii ile 25Hz te Olgiilen Ivme Degerleri

Uygulanan Eksen X Eksen Y Eksen Z
Ivme Olgiilen | Sapma |Olgiilen ivme| Sapma Olgiilen ivme | Sapma(%)
(m/s%) ivme (%) a[rms] (%) a[rms]

a[rms]
1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00
3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
4,00 3,99 -0,25 4,00 0,00 4,01 0,25
5,00 4,99 -0,20 5,00 0,00 5,02 0,40
7,00 6,99 -0,14 7,00 0,00 7,03 0,43
10,00 9,99 -0,10 10,00 0,00 10,00, O T/ 0,00
SN |
B, Z

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz, 7, /‘ 7 ,.‘f: / 3/4

Imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gegersizdir. ‘- ,b’ R ;\E‘-,./ #

This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory - FR708.02.01

Calibration certificates without signature and seal are not valid. rev03/03.11.2020
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8. Ol¢iim Belirsizligi

Measurement Uncertainty

Titresim Olgerlerin kalibrasyonlarindaki belirsizlik tiim yonler i¢in 1,6% dir.

Beyan edilen genisletilmis 6l¢tim belirsizligi, standart belirsizligin k=2 olarak alinan
genisletme katsayisi ile ¢arpimi sonucunda bulunan degerdir ve %95 oraninda giivenilirlik
saglamaktadir. Standart 6lgiim belirsizligi GUM ve EA-4/02 dokiimanlarina uygun olarak

9. Goriisler, Aciklamalar

Opinions and Interpretations

Kalibrasyon sonuglari sadece kalibrasyonu yapilan cihaza aittir. Cihazin performansi igin
gerekli gevre sartlarinda kullanimindan ve uygun araliklarla kalibrasyonunun saglanmasindan
kullanici sorumludur.

10. Ol¢iim Sonuglarinin Sartnamelere veya Standartlara Uygunluk Beyani
Conformity with requirements or specifications

Olgiimler ISO 16063-21 Standartina gore kargilagtirma yontemi ile yapilmistir.Herhangi bir
uygunluk beyan talebi yoktur.

11. Karar Kurah
Definition of Decision Rule

Karar kurah yoktur.

Bu sertifika, laboratuvarm yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. 4/4

fmzasiz ve mihiirsiiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory FR708.02.01

Calibration certificates without sighature and seal are not valid. rev03/03.11.2020
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Calibration Certificate 20Ti0222
02-22
Cihazin Sahibi/ adresi : HALIC CEVRE TEKNOLOJILERI Miihendislik Miisavirlik Turizm Ve
Customer / address Saghk Hizmetleri Ticaret Pazarlama Ltd. $ti.

Yavuz Selim cad. No:50 Fatih ISTANBUL

Istek Numarasi * 155/2022
Order No.

Makine/Cihaz : TITRESIM OLCER
Instrument/Device

Imalatg: : SVANTEK
Manufacturer

Tip : SVAN 958
Type

Seri Numarasi - 15860/18
Serial Number

Kalibrasyon Tarihi £ 10.02.2022
Date of Calibration

Sertifikanin Sayfa Sayisi - 4

Number of pages of the Certificate
Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararas: Birimler Sisteminde(SI) tammlanmig birimleri realize eden ulusal Olgiim standardlarina izlenebilirlig

belgeler.
This calibration certificate documents the traceabilty to national standards,which realize the unit of measurement according to the International System of Units

(S1).
Kalibrasyon laboratuvan olarak faaliyet gosteren PROTOS, TURKAK'tan AB-0078-K ile TS ISO IEC 17025: 2017 standardina gore
akredite edilmistir.

PROTOS accredited by TURKAK under registration number AB-0078-K for TS ISO IEC 17025: 2017 as Calibration Laboratory”

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) kalibrasyon sertifikalarimin tammirhg: konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ile Cok
Tarafli Anlasma ve Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsihkli tamma anlagmasi imzalamistir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the
International Laboratory Acereditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates

Olgiim sonuclari, genisletilmis dlgiim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlari bu sertifikamin tamamlayici kismu olan takip eden sayfalarda
verilmistir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Miihiir/Kase  Yaymnlandif Tarih Kalibrasyonu Yapan Onaylayan
Date Calibrated by _ Approval (©. O\ AvZ_
Tarih/Date
10.02.2022 Cagn Can EYIGUN Kadir Balcan FIRAT
Bu sertifika, laboratuvarn yazil izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. 1/4
Imzasiz sertifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory FR708.02.01

Calibration certificates without signature not valid. rev(3/03.11.2020
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1.Test Edilen Cihaz
Device Under the Test
Cihazin Adi Uretici Model Seri No Ol¢me araligi veya
Device Name Manufacturer Type Serial Tanimlama

; g . Frekans Araligi:
TITRESIM OLCER SVANTEK SVAN 958 15860/18 (0,8Hz 20 Hz

Hassasiyet:
TITRESIM 1000 mV/g
o SVANTEK SV 84 | K2326/18-I1I |Frekans Aralig:
SENSORU 0.01 ms-2 RMS + 50 ms-2

2. Kalibrasyonun Yapildig1 Yer : Protos Kalibrasyon Laboratuvari
Location
3. Cihazin Laboratuvara Kabul Tarihi : 07.02.2022
Date of Receipt of Device
4. Cevresel Sartlar
Enviromental Conditions
Ortam Sicakhg t( 22,05 )°C
Ambient Temperature
Bagil Nem (47,90 Y%rh
Relative Humidity
5. Kalibrasyonda Kullanilan Referans Cihazlar
Reference(s) Used In Calibration
Cihazin Ad1 Uretici Model | Seri No Serial |  Izlenebilirlik
Device Name Manufacturer Type Number Traceability
Ivme Olger 5 g 4371 31508 UME G2TI-0033
Kalibrasyon Seti 2647 2867662 04.06.2021
6. Kalibrasyon Prosediirii : PR702.28 Titresim Olger Kalibrasyon Prosediirii

Calibration Method and Procedure

Titresim 6lcer kalibrasyonu PR702.28 Titresim Olger Kalibrasyon Prosediiriine uygun sekilde 80
Hz ve 160 Hz frekanslarinda referans ivme dlger kullanarak karsilastirma yéntemi ile
yapilmistir. Test cihazinin dahili kalibrasyonu 160 Hz frekansinda 10m/s>’lik referans seviyede
yapilmis olup ivme &lgerin her ekseni i¢in tekrarlanmigtir.

B&K 4808 tltrestm uyar1c15m1n lizerine B&K 4371 tip referans standart ivme gq%ldaqle

Bu sertifika, laboratuvarin yazil izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
Imzasiz ve miihiirsiiz sertifikalar gecersizdir.

N
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory

rev03/03.11.2020

Calibration certificates without signature and seal are not valid.
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7. Kalibrasyon Sonuglar
Calibration Results
Ayar Oncesi Ayar Sonrasi
X=> 108 X -20,4 dB
Y>> 101 Y= -20,8 dB
7> 102 > -20,4 dB
Tablo 1. Titresim Analizérii ile 16Hz te Ol¢iilen Ivme Degerleri
Uygulanan Eksen X Eksen Y Eksen Z
Ivme Olciilen | Sapma |[Olgiilen ivme| Sapma Olgiilen ivme | Sapma(%)
(m/s%) ivme (%) a[rms] (%) a[rms]
a[rms]
1,00 1,00 0,00 1,01 1,00 1,02 2,00
2,00 2,00 0,00 2,02 1,00 2,03 1,50
3,00 3,00 0,00 3,04 1,33 3,05 1,67
4,00 4,02 0,50 4,06 1,50 4,07 1,75
5,00 5,04 0,80 5,08 1,60 5,09 1,80
7,00 7,06 0,86 7,12 L7l 7.1 1,57
10,00 10,10 1,00 10,20 2,00 10,10 1,00
Tablo 2. Titresim Analizorii ile 25Hz te Olgiilen ivme Degerleri
Uygulanan Eksen X Eksen Y Eksen Z
Ivme Olgiilen | Sapma |[Olgiilen ivme| Sapma Olgiilen ivme | Sapma(%)
(m/s) ivme (%) a[rms) (%) a[rms)
a[rms]
1,00 0,99 -1,00 1,00 0,00 1,00 0,00
2,00 1,98 -1,00 2,01 0,50 2,01 0,50
3,00 2,97 -1,00 3,03 1,00 3,03 1,00
4,00 3,99 -0,25 4,05 1,25 4,05 1,25
5,00 4,99 -0,20 5,06 1,20 5,07 1,40
7,00 7,02 0,29 7,09 1,29 7,10 1,43
10,00 10,10 1,00 10,10 1,00 10,10 100~
NOy

Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz.
Imzasiz ve miihiirsiiz settifikalar gegersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory

N R
FR708:62.01

Calibration certificates without signature and seal are not valid, rev03/03.11.2020
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8. Ol¢iim Belirsizligi

Measurement Uncertainty

Titresim Olgerlerin kalibrasyonlarindaki belirsizlik tiim yonler i¢in 1,6% *dir.

Beyan edilen genisletilmis 6l¢tim belirsizligi, standart belirsizligin k=2 olarak alinan
genisletme katsayisi ile ¢arpimi1 sonucunda bulunan degerdir ve %95 oraninda giivenilirlik
saglamaktadir. Standart dlgiim belirsizligi GUM ve EA-4/02 dokiimanlarina uygun olarak

9. Goriisler, Aciklamalar

Opinions and Interpretations

Kalibrasyon sonuglar1 sadece kalibrasyonu yapilan cihaza aittir. Cihazin performans igin
gerekli gevre sartlarinda kullanimindan ve uygun araliklarla kalibrasyonunun saglanmasindan
kullanici sorumludur.

10. Ol¢iim Sonuglarmin Sartnamelere veya Standartlara Uygunluk Beyam
Conformity with requirements or specifications

Olgiimler ISO 16063-21 Standartina gére karsilastirma yontemi ile yapilmustir. Herhangi bir
uygunluk beyan: talebi yoktur.

11. Karar Kurah
Definition of Decision Rule

Karar kurali yoktur.

Bu sertifika, laboratuvarin yazil izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. 4/4

Imzasiz ve mithiirstiz sertifikalar gecersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory FR708.02.01

Calibration certificates without signature and seal are not valid. rev03/03.11.2020



