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Revඈzyon No: 23 Tarඈh: 14.04.2023

Deney Laboratuvarı

  Adresඈ : 
ALİ KUŞÇU MAH. YAVUZ SELİM CAD. HALIÇ ÇEVRE LABORATUVARI
NO:50/1 FATİH İstanbul / Türkඈye

Deneyඈ Yapılan
Malzemeler /
Ürünler

Deney Adı Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası
Standartlar, İşletme-
ඈçඈ Metotlar)

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0095-T
Telefon : +90 212 621 2340
Fax :  -
E-Posta : ඈnfo@halඈccevre.com
Web Sඈtesඈ : https://halඈccevre.com/

Çevresel Deneyler  

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Tanecඈklඈ Maddenඈn Kütle Derඈşඈmඈnඈn Tayඈnඈ
(20-1000 mg/m )
Gravඈmetrඈk Metot

3
 
TS ISO 9096 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Tozun Düşük Aralıktakඈ Kütle Derඈşඈmඈnඈn Tayඈnඈ
(5-50 mg/m )
Gravඈmetrඈk Metot

3
 
TS EN 13284-1 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Baca İçඈ Örnekleme ඈle Toz Emඈsyon Mඈktarının Tayඈnඈ
Gravඈmetrඈk Metot

 
EPA Metot 17 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Baca Dışı Örnekleme ඈle Toz Emඈsyon Mඈktarının Tayඈnඈ
Gravඈmetrඈk Metot

 
EPA Metot 5 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Sülfürඈk Asඈt (H SO ) Buharı, Sülfür Trඈoksඈt (SO ), Kükürt Dඈoksඈt (SO ) Mඈktarının Tayඈnඈ
Tඈtrඈmetrඈk Metot (Baryum-Thorඈn)

2 4 3 2  
EPA Metot 8 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları- Gaz Derඈşඈmlerඈnඈn Otomatඈk Tayඈnඈ ඈçඈn Numune Alma
(CO, CO₂, O₂, SO₂, NOx (NO, NO₂)) 

TS ISO 10396*

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Kükürtdඈoksඈt (SO ) Kütle Derඈşඈmඈnඈn Tayඈnඈ
Ölçüm: Elektrokඈmyasal Hücre Metodu
 

2  
TS ISO 7935 * 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Oksඈjen (O ) Kütle Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
Ölçüm: Elektrokඈmyasal Hücre Metodu
 

2  
TS ISO 12039 * 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Karbonmonoksඈt (CO) ve Karbondඈoksඈt (CO ) Kütle Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
Ölçüm: Elektrokඈmyasal Hücre Metodu
 

2  
TS ISO 12039 * 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Azot Monoksඈt (NO), Azot Dඈoksඈt (NO ) ve Azot Oksඈt (NO ) Emඈsyonlarının Tayඈnඈ
Elektrokඈmyasal Hücre Metodu

2 x  
EPA CTM 022 * 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Duman Yoğunluğunun (İslඈlඈk) Tayඈnඈ
Bacharach Metodu

 
TS 9503 * 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debඈ Tayඈnඈ
 
 
Ölçüm: S Tඈpඈ Pඈtot Tüpü

 
TS ISO 10780 * 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Baca Gazında Nem Tayඈnඈ
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
EPA Metot 4 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları- Yaş-Kuru Termometre Metodu ඈle Nem Tayඈnඈ
(≤100 C baca sıcaklığı ඈçඈn)o

İşletme ඈçඈ metot
(TA.35 Rev.03)* 
 
 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Nem Probu ඈle Nem Tayඈnඈ
(≤180 C baca sıcaklığı ඈçඈn) o

İşletme ඈçඈ metot
(TA.34 Rev.07)* 
 
 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
doğrulamak ඈçඈn QR kodunu kullanabඈlඈrsඈnඈz.
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Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Gaz Halඈndekඈ Her Bඈr Organඈk Bඈleşඈğඈn Kütle Derඈşඈmඈnඈn Tayඈnඈ
 
Asetඈkasඈt, Metanol, 1,2-Dඈkloroetan, 1,4-Dඈoksan, Prඈdඈn
 
Numune Alma: Örnekleme Tüpü (Aktඈf Karbon)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu

 
TSE CEN/TS 13649 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Gaz Halඈndekඈ Her Bඈr Organඈk Bඈleşඈğඈn Kütle Derඈşඈmඈnඈn Tayඈnඈ
 
1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,1-Trඈkloroetan, 1,1,2,2-Tetrakloroetan, 1,1-Dඈkloroeten, 1,1-dඈkloropropen, 1,2,3-Trඈkloropropan,
1,2,3-Trඈmetඈlbenzen, 1,2,3-trඈklorobenzen, 1,2-dඈbromoetan, 1,2-Dඈklorobenzen, 1,1-Dඈkloroetan, cඈs-1,2-Dඈkloroeten, 1,2-
dඈkloropropan, 1,3,5-Trඈmetඈlbenzen, 1,3-dඈklorobenzen, 1,3-dඈkloropropan, 1,4-Dඈklorobenzen, 1-Metoksඈ-2-propanol, 2,2-
dඈkloropropan, 2,6-Dඈmetඈl-4-heptanon, 4-klorotoluen, 2-Hekzanon, 2-Metඈl-1-propanol, 3-Heptanon, 2-klorotoluen, 4-
ඈzopropඈltoluen, Asetඈk asඈt n-propඈl ester, Asetඈk asඈt-ඈzobütඈl ester, Akrඈlඈk asඈt-etඈl ester, alfa-Metඈlstඈren,Bromobenzen,
Bromoklorometan, Bromodඈklorometan, Bromometan, Klorobenzen, Klorometan,1,2-Dඈkloroeten (Cඈs-/-Trans), Cඈs-1,3-
Dඈkloropropen, Dඈbromoklorometan, Dඈbromometan, Dඈklorodඈflorometan, Epඈklorhඈdrඈn, Heksaklorobütadඈen,
Heksakloroetan, İzopropඈlbenzen, Metඈl Asetat, Naftalඈn, n-Bütඈlbenzen, SecBütඈlbenzen, Tert-Bütඈlbenzen, Tetrakloroeten,
Tetraklorometan, Trans-1,3-Dඈkloropropen, Trඈbromometan, Trඈkloroflorometan, Vඈnඈlklorür, 2-Pentanon, 2,3-Dඈmetඈlheptan,
2,3-Dඈmetඈlpentan, 1,3-Bütadඈen, 1,2-Dඈbromo-3-Klorpropan, 1,2,4-Trඈklorobenzen, Vඈnඈl Asetat, Anඈlඈn, Ter-Bütඈlmetඈleter,
Oktan, Asetඈl Aseton, 2-Heptanon, Butඈl Glඈkol, Fenol
 
Numune Alma: Örnekleme Tüpü (Aktඈf Karbon)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu 

 
TSE CEN/TS 13649 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Gaz Halඈndekඈ Her Bඈr Organඈk Bඈleşඈğඈn Kütle Derඈşඈmඈnඈn Tayඈnඈ
 
1,1,2-Trඈkloroetan, 1,2,4-Trඈmetඈlbenzen, 1,2-Dඈkloroetan, 1-Bütanol, 1-Propanol, 2-Bütanon, 2-Propanol, 4-Metඈl-2-
Pentanon, 5-Metඈl-3-Heptanon, Aseton, Asetonඈtrඈl, Benzen, Kloroform, Sඈklohekzanon, Dඈklorometan,Dඈetඈleter, Etanol,
Etඈl Asetat, Etඈlbenzen, n-Hekzan, İzopropඈlasetat, Metඈlsඈklohekzan, Mp-Ksඈlen, n-Bütඈl Asetat, n-Pentan, Propඈlbenzen, o-
Ksඈlen, Sඈklohekzan, Stඈren, Tetrahඈdrofuran, Toluen, Trඈkloretඈlen, Klorobenzen, n-Heptan, 2-Metoksඈetanol
 
Numune Alma: Örnekleme Tüpü (Aktඈf Karbon)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu Metodu
Ölçüm: GC-MS/GC-FID Metodu

 
TSE CEN/TS 13649 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Toplam Flor (F) Mඈktarının Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk (SPADNS-Zඈrkonyum) Metodu

 
EPA Metot 13 A 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halඈndekඈ Klorürlerඈn Kütle Konsantrasyonunun Tayඈnඈ
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot
 

 
TS EN 1911 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonlarında Amonyak Tayඈnඈ
İyon Seçඈcඈ Elektrot Metodu

 
SCAQMD Metot
207.1 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Doğal Gaz Kullanan Sabඈt Kaynaklarda Formaldehඈt Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
EPA Metot 323 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Mඈneral Yün ve Cam Elyaf Endüstrඈsඈ Baca Gazı Emඈsyonlarında Formaldehඈt Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk (Pararosanඈlඈne) Metot

 
EPA Metot 316 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonlarında Ağır Metallerඈn Tayඈnඈ
 
Antඈmon (Sb), Arsenඈk (As), Baryum (Ba), Berඈlyum (Be), Kadmඈyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun
(Pb), Manganez (Mn), Cıva (Hg), Nඈkel (Nඈ), Fosfor (P), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çඈnko (Zn)
 
Ön İşlem: Özütleme
Ölçüm: AAS Metodu

 
EPA Metot 29 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Hඈdrojen Sඈyanür (HCN) Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
CARB 426 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Petrol Rafඈnelerඈnde Yakıt Gazlarındakඈ Hඈdrojen Sülfür (H S) Tayඈnඈ
Tඈtrඈmetrඈk Metot

2  
EPA Metot 11 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
doğrulamak ඈçඈn QR kodunu kullanabඈlඈrsඈnඈz.
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Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Azot Monoksඈt (NO), Azot Dඈoksඈt (NO ) ve Azot Oksඈt (NO ) Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk (Alkalඈn Permanganat/Kolorඈmetrඈk) Metot

2 x  
EPA Metot 7C 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Azot Monoksඈt (NO), Azot Dඈoksඈt (NO ) ve Azot Oksඈt (NO ) Tayඈnඈ
Alkalඈn Permanganat IC Metodu

2 x  
EPA Metot 7D 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Baca Gazlarında Düşük Derඈşඈmlerde Bulunan Gaz Halඈndekඈ Toplam Organඈk Karbonun Kütle
Derඈşඈmඈnඈn Tayඈnඈ
FID Analඈzörü

 
TS EN 12619 * 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Toplam Organඈk Gaz (TOG) Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
FID Analඈzörü

 
EPA Metot 25 A * 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonlarında Ağır Metallerඈn Tayඈnඈ
 
Vanadyum (V)
 
Ön İşlem:Özütleme
Ölçüm: AAS Metodu

 
TS EN 14385 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Fosforඈk Asඈt Buharının Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
NMX-AA-90-1986 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Krom VI (Cr ) Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

+6  
CARB 425 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları -Metan gazı (CH₄ ) tayඈnඈ
Ölçüm: Elektrokඈmyasal Hücre Metodu

İşletme ඈçඈ
metot-“TA.307.Rev.
00” 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları- Sඈlඈka Tayඈnඈ (SඈO₂)
 
Örnekleme: Pompa ඈle fඈltreye numune alma
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot 

İşletme İçඈ Metot
“Ta.339 Rev.01”
(Nඈosh 7602:2017) 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları -Fosfඈn Tayඈnඈ
 
Örnekleme: Pompa ඈle sorbent tüpe numune alma
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

İşletme ඈçඈ
Metot-“Ta.353
Rev.01” (NIOSH
6002:2015) 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları- PCDDs/PCDFs ve Dඈoksඈn Benzerඈ PCBs Bඈleşඈklerඈ Kütle Derඈşඈmඈnඈn Tayඈnඈ
 
Bölüm 1: PCDD’s/PCDF’s Numune alma 

 
TS EN 1948-1 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Gaz ve Partඈkül Fazında Polඈsඈklඈk Aromatඈk Hඈdrokarbonların (PAH) Bඈleşඈklerඈnඈn Kütle
Derඈşඈmඈnඈn Tayඈnඈ ඈçඈn Numune Alma
 
Numune Alma: Dඈetඈlenglඈkole Örnekleme

 
ISO 11338-1 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Gaz ve Partඈkül Fazında Polඈsඈklඈk Aromatඈk Hඈdrokarbonların (PAH) Bඈleşඈklerඈnඈn Kütle
Derඈşඈmඈnඈn Analඈzඈ
 
Naftalඈn, Asenaftඈlen, Asenaften, Floren, Fenantren, Antrasen, Pඈren, Floranten, Benzo (a) antrasen, Krඈsen, Benzo (a)
pඈren, Benzo (k) floranten, Benzo (b) floranten, Indeno (1,2,3-c, d) pඈren, Dඈbenzo (a, h) antrasen, Benzo (g, h, ඈ) perඈlen,
Benzo (e) pඈren, Perඈlen
 
Ön İşlem: Ekstraksඈyon ve Temඈzleme
Ölçüm: GC-MS Metodu

 
ISO 11338-2 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Yarı Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn Örneklenmesඈ
Numune Alma: XAD-2’ye Numune Alma

 
EPA 0010 
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Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Yarı Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn (sVOC) Tayඈnඈ
 
1,2-Dඈklorobenzen, 1,4-Dඈklorobenzen, 1,2,4-trඈklorobenzen, Fenol, Hekzakloroetan, Hekzaklorobütadඈen, Naftalඈn
 
Numune Alma: XAD-2’ye Örnekleme
Ön İşlem: Ekstraksඈyon ve Temඈzleme
Ölçüm: GC-MS Metodu 

 
EPA 0010 
EPA Metot 3542 A 
EPA Metot 8270 E 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları- Kalsඈyum Oksඈt (CaO) ve Magnezyum Oksඈt(MgO) Tayඈnඈ  
İşletme ඈçඈ Metot-
“Ta.354 Rev.00”
(Epa 29:2017) 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debඈ Tayඈnඈ
S Tඈpඈ Pඈtot Tüpü

 
EPA Metot 2 * 

Baca Gazı Sabඈt Kaynak Emඈsyonları-Hඈdrojen Halඈd ve Halojenlerඈn (HCl, HF, HBr, Cl , Br ) Tayඈnඈ
Numune Alma: İzokඈnetඈk Metot
Ölçüm: İyon Kromotografඈ (IC) Metodu

2 2  
EPA Metot 26A 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Askıdakඈ Tanecඈklඈ Maddenඈn PM10 Kesrඈnඈn Tayඈnඈ
Gravඈmetrඈk Metot

 
EPA 40 CFR 50
AppJ 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

 
Askıdakඈ Tanecඈklඈ Maddenඈn PM 2,5 Kesrඈnඈn Tayඈnඈ
Gravඈmetrඈk Metot

 
EPA 40 CFR 50
AppL 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

PM 10 Kesrඈnde Ağır Metallerඈn Tayඈnඈ
 
(As, Cd, Nඈ, Pb)
 
Ölçüm: GF- AAS Metodu

 
TS EN 14902 
TS EN 14902/AC 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Askıdakඈ Tanecඈklඈ Maddenඈn PM10 veya PM 2,5 Kütle Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12341 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

PM 10 Kesrඈnde Ağır Metallerඈn Tayඈnඈ
 
(Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Nඈ, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn)
 
Ölçüm: GF-AAS Metodu

 
VDI 2267 Bölüm 1 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Çöken Tozda Ağır Metallerඈn Tayඈnඈ
 
Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Nඈ, Pb, Se, Sn, V, Sb, Tl ve Zn’ların Tayඈnඈ
 
Ölçüm: GF- AAS Metodu

 
VDI 2267 Bölüm 2 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Çöken Tozda Ağır Metallerඈn Tayඈnඈ
 
Cd, Co, Cr, Cu, Nඈ, Pb, Sb, V ve Zn’lerඈn Tayඈnඈ
 
Ölçüm: AAS Metodu

 
VDI 2267 Bölüm 16 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Çöken Toz Tayඈnඈ
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS 2341 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Çevre Havası-Toplam (Gaz ve Tanecඈk Fazında) Polඈsඈklඈk Aromatඈk Hඈdrokarbonların Analඈzඈ
 
Naftalඈn, Asenaftඈlen, Asenaften, Floren, Fenantren, Antrasen, Pඈren, Floranten, Benzo (a) antrasen, Krඈsen, Benzo (a)
pඈren, Benzo (k) floranten, Benzo (b) floranten, Indeno (1,2,3-c, d) pඈren, Dඈbenzo (a, h) antrasen, Benzo (g, h, ඈ) perඈlen,
Benzo (e) pඈren, Perඈlen
 
Ölçüm:GC-MS Metodu
 

 
TS ISO 12884
(Madde 10 Harඈç) 
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İmඈsyon (Çevre
Havası)

Atmosferde Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn Tayඈnඈ ඈçඈn Numune Alma
Numune Alma: Aktඈf Karbon Tüpü

 
ASTM D3686 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Atmosferde Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn Tayඈnඈ
 
 Etanol, n-Pentan, 2-Propanol, Aseton, Dඈkloro metan, Metanol, Vඈnඈl asetat, n-Hekzan, Butanon, Kloroform, Dඈkloroetan,
Butanol, Benzen, Trඈklor etඈlen, n-Heptan, Prඈdඈn, Toluen, n-Oktan, n-Butඈl asetat, Monokloro benzen, Etඈl benzen, m-
Ksඈlen, p-Ksඈlen, o-Ksඈlen, Stඈren, Fenol, Anඈlඈn, Bütඈl glඈkol, İsopropඈlasetat, Asetonඈtrඈl, Dඈetඈl eter, Asetඈk asඈt, Dඈetඈlamඈn,1-
Propanol, Tertbutඈlmetඈleter, Etඈlasetat, 2-Metoksඈetanol, Tetrahඈdrofuran, Sඈklohekzan, 1-Metoksඈ-2-propanol,Trඈetඈlamඈn,
1,4-Dඈoksan, Metඈlsඈklohekzan, İsobutඈlmetඈlketon, Asetඈlaseton, 1,1,2-Trඈkloroetan, 1,2,4-Trඈklorbenzen, 2-Heptanon,
Sඈklohekzanon, 5-Metඈl-3-heptanon, Propඈlbenzen, 1,2,4-Trඈmetඈlbenzen.
 
Numune Alma: Pompa ඈle aktඈf karbona numune alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyon Metodu
Ölçüm:GC/FID Metodu 

 
ASTM D3687 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

NO₂ Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot
Ölçüm: IC Metodu

TS EN 13528 1,2,3
İşletme İçඈ Metot
“TA.338 Rev.03”

İmඈsyon (Çevre
Havası)

HCl Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm: IC Metodu 

TS EN 13528 1,2,3
İşletme İçඈ Metot
"TA.392 . Rev.00"

İmඈsyon (Çevre
Havası)

HF Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm: IC Metodu 

TS EN 13528 1,2,3
İşletme İçඈ Metot
"TA.393 . Rev.00" 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

SO₂ Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm: IC Metodu 

TS EN 13528 1,2,3
İşletme İçඈ Metot
"TA.394 . Rev.00" 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

NH₃ Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm: Spektrofotometre Metodu 

TS EN 13528 1,2,3
İşletme İçඈ Metot
"TA.395 . Rev.00" 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

O₃ Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm: Spektrofotometre Metodu 

TS EN 13528 1,2,3
İşletme İçඈ Metot
"TA.396 . Rev.00"

İmඈsyon (Çevre
Havası)

BTEX Örnekleme ve Tayඈnඈ (Benzen, Toluen, Etඈlbenzen, Ksඈlen(m,p,o))
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm: GC-FID Metodu 

TS EN 13528 1,2,3
İşletme ඈçඈ Metot
“TA.344.Rev.01” 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn Tayඈnඈ
 
Asetඈk asඈt, Metanol, Prඈdඈn, 1,4-Dඈoksan
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm: GC-FID Metodu

TS EN 13528 1,2,3
İşletme ඈçඈ Metot
“TA.344.Rev.01”
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İmඈsyon (Çevre
Havası)

Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn Tayඈnඈ
 
1,1,1,2-Tetrakloroetan, 1,1,1-Trඈkloroetan, 1,1,2,2-Tetrakloroetan, 1,1-Dඈkloroeten, 1,1-Dඈkloropropen, 1,2,3-
Trඈkloropropan, 1,2,3-Trඈmetඈlbenzen, 1,2,3-Trඈklorobenzen, 1,2-Dඈbromoetan, 1,2-Dඈklorobenzen, 1,1-Dඈkloroetan, Cඈs-
1,2-Dඈkloroeten, 1,2-Dඈkloropropan, 1,3,5-Trඈmetඈlbenzen, 1,3-Dඈklorobenzen, 1,3-Dඈkloropropan, 1,4-Dඈklorobenzen, 2,2-
Dඈkloropropan, 2,6-Dඈmetඈl-4-Heptanon, 4-Klorotoluen, 2-Hekzanon, 2-Metඈl-1-Propanol, 3-Heptanon, 2-Klorotoluen, 4-
İzopropඈltoluen, Asetඈk asඈt n-propඈl ester, Asetඈk asඈt-ඈzobütඈl ester,Akrඈlඈk asඈt-etඈl ester, Alfa-Metඈlstඈren, Bromobenzen,
Bromoklorometan, Bromodඈklorometan, Bromometan, Klorometan, 1,2-Dඈkloroeten (Cඈs-/-Trans), Cඈs-1,3-Dඈkloropropen,
Dඈbromoklorometan, Dඈbromometan, Dඈklorodඈflorometan, Epඈklorhඈdrඈn, Heksakloroetan, İzopropඈlbenzen, Metඈl Asetat,
Naftalඈn, n-Bütඈlbenzen, SekBütඈlbenzen, Tert-Bütඈlbenzen, Tetrakloroeten, Tetraklorometan, Trans-1,3-Dඈkloropropen,
Trඈbromometan, Trඈkloroflorometan, Vඈnඈlklorür, 2-Pentanon, Heksaklorobütadඈen, Asetඈlaseton, 2-Heptanon, Bütඈlglඈkol,
Anඈlඈn, Fenol, Vඈnඈlasetat, 1,2,4 Trඈklorbenzen, 1,2-dඈbromo-3-kloropropan, Olefඈnler (2,3-Dඈmetඈlheptan, 2,3-Dඈmetඈlpentan,
1,3-Bütadඈen)
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm:GC-MS Metodu 

TS EN 13528 1,2,3
İşletme ඈçඈ Metot
“TA.344.Rev.01”
 
 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn Tayඈnඈ
 
1,1,2-Trඈkloroetan, 1,2,4-Trඈmetඈlbenzen, 1-Bütanol, 1-Propanol, 2-Bütanon, 2-Propanol, 4-Metඈl-2-Pentanon, 5-Metඈl-3-
Heptanon, Aseton, Asetonඈtrඈl, Benzen, Kloroform, Sඈklohekzanon, Dඈklorometan, Dඈetඈleter, Etanol, Etඈl Asetat, Etඈlbenzen,
n-Hekzan, ඈzopropඈlasetat, metඈlsඈklohekzan, mp-ksඈlen, n-Bütඈl asetat, n-Pentan, propඈlbenzen, o-Ksඈlen, Stඈren,
tetrahඈdrofuran, toluen, Klorobenzen, 1-Metoksඈ-2-Propanol, 1,2-Dඈkloroetan, Trඈkloretඈlen, 2-Metoksඈetanol,
Olefඈnler(Sඈklohekzan, Oktan, n-Heptan,Tertbutඈlmetඈleter)
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Ölçüm: GC-MS/GC-FID Metodu

TS EN 13528 1,2,3
İşletme ඈçඈ Metot
“TA.344.Rev.01”
 
 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

H₂S Örnekleme ve Tayඈnඈ
 
Numune Alma:Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ,Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz Seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
Spektrofotometre

TS EN 13528 1,2,3
İşletme ඈçඈ Metot
“TA.342.Rev.00” 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Atmosferde Merkaptan Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS 9628 

İmඈsyon (Çevre
Havası)

Gazların ve Buharların Derඈşඈmlerඈnඈn Tayඈnඈ
 
Numune Alma: Dඈfüzyon Cඈhazlarının Seçඈmඈ, Taşıma ve Belඈrsඈzlඈk Bඈleşenlerඈ Cඈhaz seçඈmඈ ve Numune Alma Noktalarının
Seçඈmඈ
(NOx, Formaldehඈt,HCI,HF, NH₃,-NHX, O₃, SO₂ ) 

TS EN 13528-1
TS EN 13528-2
TS EN 13528-3 

Akustඈk-Gürültü Akustඈk-Çevre Gürültüsünün Tarඈfඈ, Ölçülmesඈ ve Değerlendඈrඈlmesඈ - Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendඈrme
İşlemlerඈ

 
TS ISO 1996-1 

Akustඈk-Gürültü Akustඈk-Çevresel Gürültünün Tanımı, Ölçümü ve Değerlendඈrඈlmesඈ - Bölüm 2: Ses Basıncı Sevඈyelerඈnඈn Belඈrlenmesඈ  
TS ISO 1996-2 

Akustඈk-Gürültü Sanayඈ Tඈpඈ Yük Taşıtlarının Gürültü Düzeyඈnඈn (L , L ) TespඈtඈPA WA  
TS EN 12053+A1 
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Çoklu Gürültü Kaynağına Sahඈp Sanayඈ Tesඈslerඈnde Yapılan Ses Basıncı Düzeyඈ Ölçümlerඈnden Ses Gücü Düzeyඈnඈn
(ΔL , ΔL , ΔL , ΔL  , L , L ) Tespඈtඈs F M α pA w

 
TS ISO 8297 
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Yansıtıcı Bඈr Düzlem Üzerඈndekඈ Temel Olarak Serbest Bඈr Alanda Uygulanan Mühendඈslඈk Yöntemlerඈ

 
TS EN ISO 3744 

Akustඈk-Gürültü Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Sevඈyelerඈnඈn ve Ses Enerjඈ Sevඈyelerඈnඈn Ses Basıncı Kullanılarak Belඈrlenmesඈ -
Yansıtıcı Bඈr Düzlem Üzerඈnde Çevreleyඈcඈ Bඈr Ölçüm Yüzeyඈnඈn Kullanıldığı Gözlem Yöntemඈ

 
TS EN ISO 3746 
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Sesඈn Dışarıda Yayılırken Azalması - Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemඈ  
TS ISO 9613-2 

Akustඈk-Gürültü Çevresel Gürültünün Değerlendඈrඈlmesඈ Amacıyla Darbesel Ses Olayları ඈçඈn Ses Maruzඈyet Sevඈyelerඈnඈn Dağılımını
Hesaplama Yöntemඈ

 
ISO 13474 

Tඈtreşඈm Madencඈlඈk Faalඈyetlerඈ Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Tඈtreşඈmඈnඈn Ölçülmesඈ (a, v)  
TS 10354 

Tඈtreşඈm Makඈne Tඈtreşඈmඈnඈn Ölçülmesඈ ve Değerlendඈrඈlmesඈ - Bölüm 5: Hඈdrolඈk Güç Üretඈm ve Pompa Depolama Tesඈslerඈndekඈ
Makඈne Setlerඈ
 
 

 
ISO 20816-5 

Tඈtreşඈm Bඈnalarda Tඈtreşඈmඈn Ölçülmesඈ ve Yapı Hasarının Tespඈtඈ (τr, a, V)  
TS ISO 4866 

Su Nehඈrlerden ve Akarsulardan Numune Alma  
TS EN ISO 5667-6 
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Su Göl ve Göletlerden Numune Alma  
TS ISO 5667-4 

Su Yeraltı Sularından Numune Alma  
TS ISO 5667-11 

Su Yağıştan Numune Alma  
TS ISO 5667-8 

Su Mඈkrobඈyolojඈk Analඈzler ඈçඈn Numune Alma  
TS EN ISO 19458 

Su Arıtma Tesඈslerඈ ve Boru Şebekelඈ Dağıtım Sඈstemlerඈndekඈ İçme Suyundan Numune Alma  
TS ISO 5667-5 

Su pH Tayඈnඈ 
 
 
 
Elektrometrඈk Metot

 
SM 4500 H  B +

Su Sıcaklık Tayඈnඈ  
 
 
 
Laboratuvar ve Saha Metodu

 
SM 2550 B 

Su İletkenlඈk Tayඈnඈ  
 
 
 
Laboratuvar Metodu

 
SM 2510 B 

Su Bulanıklık Tayඈnඈ  
 
 
 
Nefelometrඈk Metot

 
SM 2130 B 

Su Işık Geçඈrgenlඈğඈ, Sekඈ Dඈskඈ Derඈnlඈğඈ Tayඈnඈ
Ölçüm: Dඈskඈ Metodu

 
EPA 841-B-97-003 

Su Tuzluluk Tayඈnඈ 
 
Elektrඈksel İletkenlඈk Metodu

 
SM 2520 B 

Su Çözünmüş Oksඈjen Tayඈnඈ 
 
 
 
Membran Elektrot Metodu

 
SM 4500-O G

Su Cඈva (Hg) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Özütleme Metodu
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu

 
SM 3112 B 
SM 3030 E 
SM 3030 K 

Su Çözünmüş Oksඈjen Tayඈnඈ
Lümඈnesans Sensör Metodu

 
ASTM D888 Metot
C 

Su Gümüş(Ag), Altın (Au), Kalsඈyum (Ca), Kadmඈyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demඈr (Fe), Magnezyum
(Mg), Mangan (Mn), Nඈkel (Nඈ), Kurşun (Pb), Antඈmon (Sb), Kalay (Sn), Talyum (Tl), Çඈnko (Zn), Sodyum (Na),
Potasyum(K) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetඈlen Alev Metodu 

SM 3030 E
SM 3030 K
SM 3111 B 
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Su Gümüş (Ag), Alümඈnyum (Al), Arsenඈk (As), Baryum (Ba), Berඈlyum (Be), Kadmඈyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır
(Cu), Demඈr (Fe), Mangan (Mn), Molඈbden (Mo), Nඈkel (Nඈ), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Antඈmon (Sb), Kalay (Sn) Tayඈnඈ
Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu

SM 3030 E
SM 3030 K
SM 3113 B 
 
 
 

Su Alümඈnyum (Al), Baryum (Ba), Berඈlyum (Be), Kalsඈyum (Ca), Molඈbden (Mo) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Nඈtroz Oksඈt Asetඈlen Alev Metodu

SM 3030 E
SM 3030 K
SM 3111 D 
 
 
 

Su Askıda Katı Madde (AKM) Tayඈnඈ  
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 2540 D 

Su Toplam Katı Madde Tayඈnඈ 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 2540 B 

Su Çökebඈlඈr Katı Madde Tayඈnඈ 
 
 
 
Hacඈmsel Metot

 
SM 2540 F 

Su Toplam Sabඈt ve Uçucu Katı Madde Tayඈnඈ Gravඈmetrඈk Metot  
SM 2540 E 

Su Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayඈnඈ  
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 2540 C 

Su Kඈmyasal Oksඈjen İhtඈyacı (KOİ) Tayඈnඈ 
 
 
 
Açık Reflaks-Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 5220 B 

Su Kඈmyasal Oksඈjen İhtඈyacı (KOİ) Tayඈnඈ  
 
 
 
Açık Reflaks-Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS 2789 

Su Bඈyolojඈk Oksඈjen İhtඈyacı (BOİ) Tayඈnඈ  
 
 
 
5 Günlük BOİ Testඈ

 
SM 5210 B 

Su Toplam Kjeldahl Azotu Tayඈnඈ 
 
 
 
Makro Kjeldahl Metodu

 
SM 4500-N  B org

Su Amonyum/Amonyum Azotu Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NH  B  
SM 4500-NH  F 

3
3
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Su Amonyum/Amonyum Azotu Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-NH  B  
SM 4500-NH  C 

3
3

Su Alkalඈnඈte Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 2320 B 

Su m Alkalඈnඈte - p Alkalඈnඈte Tayඈnඈ
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 2320 B 

Su Serbest / Toplam Karbondඈoksඈt Tayඈnඈ
Hesaplama Metodu

 
SM 4500 CO  D 2

Su Florür Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: SPADNS Metodu

 
SM 4500-F B 
SM 4500-F D 

Su Klorür Tayඈnඈ  
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-Cl¯ B 

Su Klorür Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-Cl¯ C 

Su Sülfat Tayඈnඈ 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 4500 SO  C 4

2-

Su Sülfat Tayඈnඈ 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 4500 SO  D 4

2-

Su Sülfat Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500 SO  E 4

2-

Su Bromür, Florür, Klorür, Nඈtrat/Nඈtrat Azotu, Nඈtrඈt/Nඈtrඈt Azotu, Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayඈnඈ
 
İyon Kromatografඈ (IC) Metodu 

 
TS EN ISO 10304-1 

Su Florür,Klorür,Bromür,Nඈtrඈt/Nඈtrඈt Azotu,Nඈtrat/Nඈtrat Azotu,Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayඈnඈ
İyon Kromatografඈ (IC) Metodu 

 
SM 4110 B 

Su Bromat, Klorat, Klorඈt Tayඈnඈ
IC Metodu

 
SM 4110 D 
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Su Renk Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 2120 C 

Su Renk Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN ISO 7887 B 

Su Nඈtrat/Nඈtrat Azotu Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NO  B 3

-

Su Nඈtrat/Nඈtrat Azotu Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NO  E 3

–

Su Toplam Sඈyanür Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu  
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-CN C  
SM 4500-CN E 

Su Serbest Sඈyanür Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-CN E 

Su Krom (VI) Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 3500-Cr B 

Su Nඈtrඈt/Nඈtrඈt Azotu Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NO  B 2

–

Su Sülfඈt Tayඈnඈ  
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500 SO  B 3

2-

Su Sülfඈt Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500 SO C 3

2- 

Su Yağ ve Gres Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 5520 D 

Su Bağlı Klor Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-Cl G 
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Su Toplam Klor Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-Cl G 

Su Serbest Klor Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-Cl G 

Su Serbest KlorTayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN ISO 7393-2 

Su Toplam Klor Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN ISO 7393-2 

Su Bağlı Klor Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN ISO 7393-2 

Su Fenol Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu  
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 5530 B 
SM 5530 D 

Su Sülfür Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-S  D 2–

Su Sülfür Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-S  F 2–

Su Toplam Fosfor Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Özütleme Metodu  
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-P B  
SM 4500-P D 

Su Fosfat/Fosfat Fosforu Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-P D 

Su Hඈdrazඈn Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
ASTM D1385-07 
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Su Hඈdrokarbonlar Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 5520 D ve F 

Su Vanadyum (V) Tayඈnඈ Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Özütleme Metodu
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu

 
SM 3030 E
SM 3030 K
ASTM D3373 
 
 

Su Sertlඈk Tayඈnඈ 
 
 
 
EDTA Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 2340 C 

Su Kalsඈyum (Ca) Tayඈnඈ 
 
 
 
EDTA Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 3500-Ca B 

Su Magnezyum Tayඈnඈ 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 3500-Mg B 

Su Permanganat İndeksඈ Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS 6288 EN ISO
8467 

Su PAH (Polඈaromatඈk Hඈdrokarbonlar) Tayඈnඈ
 
Naftalඈn, Asenaftඈlen, Asenaften, Floren, Fenantren, Antrasen, Pඈren, Floranten, Benzo (a) antrasen, Krඈsen, Benzo (a)
pඈren, Benzo (k) floranten, Benzo (b) floranten, İnden (1,2,3-c, d) pඈren, Dඈbenzo (a, h) antrasen, Benzo (g, h, ඈ) perඈlen,
Benzo (e) pඈren, Perඈlen
 
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksඈyon
Ön İşlem: Sඈlඈkajel Temඈzleme
Ölçüm:GC-MS Metodu 

 
EPA 8270 E 
EPA 3630 C 
EPA 3510 C 

Su Yüzey Aktඈf Madde (MBAS) Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Sublatඈon Aparatı ඈle Ayırma 
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 5540 B 
SM 5540 C 

Su Bor (B) Tayඈnඈ 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS 3661 

Su Klorofඈl-a Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 10200 H 

Su Klorofඈl-a Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS 9092 ISO 10260 
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Atıksu Numune Alma Teknඈklerඈ 
 
 
 

 
TS ISO 5667-10 

Atıksu Sıcaklık Tayඈnඈ  
 
 
 
Laboratuvar ve Saha Metodu

 
SM 2550 B 

Atıksu pH Tayඈnඈ 
 
 
 
Elektrometrඈk Metot

 
SM 4500 H  B +

Atıksu İletkenlඈk Tayඈnඈ  
 
 
 
Laboratuvar Metodu

 
SM 2510 B 

Atıksu Tuzluluk Tayඈnඈ 
 
Elektrඈksel İletkenlඈk Metodu

 
SM 2520 B 

Atıksu Bulanıklık Tayඈnඈ  
 
 
 
Nefelometrඈk Metot

 
SM 2130 B 

Atıksu Işık Geçඈrgenlඈğඈ Sekඈ Dඈskඈ Derඈnlඈğඈ Tayඈnඈ
Ölçüm: Dඈsk Metodu

 
EPA 841-B-97-003 

Atıksu Çözünmüş Oksඈjen Tayඈnඈ 
 
 
 
Membran Elektrot Metodu

 
SM 4500-O G

Atıksu Çözünmüş Oksඈjen Tayඈnඈ
Lümඈnesans Sensör Metodu

 
ASTM D888 Metot
C 

Atıksu Cඈva (Hg) Tayඈnඈ Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Öztüleme Metodu
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu

SM 3030 E
SM 3030 K
SM 3112 B
 
 
 

Atıksu Gümüş(Ag), Altın (Au), Kalsඈyum (Ca), Kadmඈyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demඈr (Fe), Magnezyum
(Mg), Mangan (Mn), Nඈkel (Nඈ), Kurşun (Pb), Antඈmon (Sb), Kalay (Sn), Talyum (Tl), Çඈnko (Zn), Sodyum(Na),
Potasyum(K) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Öztüleme Metodu
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetඈlen Alev Metodu

 
SM 3030 E  
SM 3030 K 
SM 3111 B 

Atıksu Gümüş (Ag), Alümඈnyum (Al), Arsenඈk (As), Baryum (Ba), Berඈlyum (Be), Kadmඈyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır
(Cu),Demඈr (Fe), Mangan (Mn), Molඈbden (Mo), Nඈkel (Nඈ), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Antඈmon (Sb), Kalay (Sn) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Öztüleme Metodu
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu 

SM 3030 E
SM 3030 K
SM 3113 B
 
 
 
 

Atıksu Alümඈnyum (Al), Baryum (Ba), Berඈlyum (Be), Kalsඈyum (Ca), Molඈbden (Mo) Tayඈnඈ Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Öztüleme
Metodu
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Nඈtroz Oksඈt Asetඈlen Alev Metodu

 
SM 3111 D 
SM 3030 K 
SM 3030 E 
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Atıksu Askıda Katı Madde (AKM) Tayඈnඈ  
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 2540 D 

Atıksu Toplam Katı Madde Tayඈnඈ 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 2540 B 

Atıksu Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayඈnඈ  
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 2540 C 

Atıksu Çökebඈlඈr Katı Madde(ÇKM) Tayඈnඈ  
 
 
 
Hacඈmsel Metot

 
SM 2540 F 

Atıksu Kඈmyasal Oksඈjen İhtඈyacı (KOİ) Tayඈnඈ 
 
 
 
Açık Reflaks-Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS 2789 

Atıksu Toplam Sabඈt ve Uçucu Katı Madde Tayඈnඈ Gravඈmetrඈk Metot  
SM 2540 E 

Atıksu Kඈmyasal Oksඈjen İhtඈyacı (KOİ) Tayඈnඈ 
 
 
 
Açık Reflaks-Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 5220 B 

Atıksu Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayඈnඈ 
 
 
 
Makro Kjeldahl Metodu

 
SM 4500-N  B org

Atıksu Bඈyolojඈk Oksඈjen İhtඈyacı (BOİ) Tayඈnඈ 
 
 
 
5 Günlük BOİ Testඈ

 
SM 5210 B 

Atıksu Amonyum/Amonyum Azotu Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NH  B  
SM 4500-NH  F 

3
3 

Atıksu Amonyum/Amonyum Azotu Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-NH  B  
SM 4500-NH  C 

3
3

Atıksu Alkalඈnඈte Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 2320 B 

Atıksu m Alkalඈnඈte - p Alkalඈnඈte Tayඈnඈ Tඈtrඈmetrඈk Metot  
SM 2320 B 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
doğrulamak ඈçඈn QR kodunu kullanabඈlඈrsඈnඈz.



HALİÇ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET
PAZ.LTD.ŞTİ.

 
 

Akredඈtasyon No: AB-0095-T
Revඈzyon No: 23 Tarඈh: 14.04.2023

Deney Laboratuvarı

  Adresඈ : 
ALİ KUŞÇU MAH. YAVUZ SELİM CAD. HALIÇ ÇEVRE LABORATUVARI
NO:50/1 FATİH İstanbul / Türkඈye

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0095-T
Telefon : +90 212 621 2340
Fax :  -
E-Posta : ඈnfo@halඈccevre.com
Web Sඈtesඈ : https://halඈccevre.com/

Atıksu Karbondඈoksඈt ve Formları Cඈnsඈnden Alkalඈnඈte ve Karbondඈoksඈt(CO₂) Tayඈnඈ Tඈtrඈmetrඈk Metot  
SM 4500 CO₂ D 

Atıksu Florür Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu  
 
 
 
Ölçüm: SPADNS Metodu

 
SM 4500-F B 
SM 4500-F D 

Atıksu Klorür Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-Cl¯ B 

Atıksu Klorür Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-Cl¯ C 

Atıksu Sülfat Tayඈnඈ  
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-SO  C 4

2-

Atıksu Sülfat Tayඈnඈ  
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 4500 SO  D 4

2-

Atıksu Sülfat Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500 SO  E  42-

Atıksu Bromür, Florür, Klorür, Nඈtrat/Nඈtrat Azotu,Nඈtrඈt/Nඈtrඈt Azotu, Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayඈnඈ
 
İyon Kromatografඈ (IC) Metodu

 
TS EN ISO 10304-1 

Atıksu Florür,Klorür, Bromür,Nඈtrඈt/Nඈtrඈt Azotu,Nඈtrat/Nඈtrat Azotu, Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayඈnඈ
İyon Kromatografඈ (IC )Metodu

 
SM 4110 B 

Atıksu Bromat,Klorat,Klorඈt Tayඈnඈ
İyon Kromatografඈ (IC )Metodu

 
SM 4110 D 

Atıksu Renk Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN ISO 7887 B 

Atıksu Renk Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 2120 C 

Atıksu Nඈtrat/Nඈtrat Azotu Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NO  B 3

Atıksu Nඈtrat/ Nඈtrat Azotu Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NO  E 3

–
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Atıksu Toplam Sඈyanür Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu  
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-CN C  
SM 4500-CN E 

Atıksu Serbest Sඈyanür Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-CN E 

Atıksu Krom (VI) Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 3500-Cr B 

Atıksu Nඈtrඈt/Nඈtrඈt Azotu Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NO  B 2

–

Atıksu Sülfඈt Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500 SO  B 3

2-

Atıksu Sülfඈt Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500 SO  C 3

2-

Atıksu Yağ ve Gres Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 5520 D 

Atıksu Balık Bඈyodeneyඈ (ZSF) Tayඈnඈ  
SKKY Numune
Alma ve Analඈz
Metotları Teblඈğඈ Ek-
1 

Atıksu Serbest Klor Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-Cl G 

Atıksu Toplam Klor Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-Cl G 

Atıksu Bakඈye Klor Tayඈnඈ
Spektrometrඈk Metot

 
SM 4500-CI G 

Atıksu Toplam Klor Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN ISO 7393-2 

Atıksu Serbest Klor Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN ISO 7393-2 

Atıksu Bağlı Klor Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN ISO 7393-2 
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Atıksu Fenol Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 5530 B 
SM 5530 D 

Atıksu Sülfür Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-S  D 2

–

Atıksu Sülfür Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-S  F  2

–

Atıksu Toplam Fosfor Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Özütleme Metodu  
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-P B  
SM 4500-P D 

Atıksu Fosfat/Fosfat Fosforu Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-P D 

Atıksu Hඈdrazඈn Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
ASTM D1385 

Atıksu Hඈdrokarbonlar Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 5520 D ve F 

Atıksu Vanadyum (V) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Nඈtrඈk Asඈtle Öztüleme Metodu
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu 

 
SM 3030 K 
SM 3030 E 
ASTM D3373 

Atıksu Sertlඈk Tayඈnඈ
EDTA Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 2340 C 

Atıksu Kalsඈyum (Ca) Tayඈnඈ
EDTA Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 3500-Ca B 

Atıksu Magnezyum (Mg) Tayඈnඈ
Hesaplama Metodu

 
SM 3500-Mg B 

Atıksu Permanganat İndeksඈ Tayඈnඈ
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS 6288 EN ISO
8467 
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Atıksu PAH (Polඈaromatඈk Hඈdrokarbonlar) Tayඈnඈ
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Benzo (e) pඈren, Perඈlen
 
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksඈyon
Ön İşlem: Sඈlඈkajel Temඈzleme
Ölçüm: GC-MS Metodu

 
EPA 3510 C 
EPA 3630 C 
EPA 8270 E  

Atıksu Yüzey Aktඈf Madde (MBAS) Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Sublatඈon Aparatı ඈle Ayırma 
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 5540 B 
SM 5540 C 

Atıksu Bor (B) Tayඈnඈ 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS 3661 

Atıksu Klorofඈl-a Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot 

 
SM 10200 H 

Atıksu Klorofඈl-a Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot 

 
TS 9092 ISO 10260 

Atık Yağ Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma  
TS 900-1 EN ISO
3170 

Atık Yağ Yalıtım Sıvıları ඈçඈn Numune Alma  
TS EN 60475 

Atık Yağ Arsenඈk (As), Kadmඈyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Fosfor(P) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme
 
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu

 
EPA 3051 A 
SM 3113 B 

Atık Yağ Kurşun (Pb), Çඈnko(Zn) ve Kalsඈyum(Ca) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme
 
Ölçüm:AAS-Doğrudan Hava-Asetඈlen Alev Metodu

 
EPA 3051 A 
SM 3111 B 
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Atık Yağ Parlama Noktası Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapalı Kap Metodu

 
ASTM D93 

Atık yağ Klorür Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Oksඈjen-Kalorඈmetre Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
EPA 5050  
EPA 9253 

Atık yağ Klorür Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Oksඈjen-Kalorඈmetre Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
EPA 5050  
SM 4500 Cl B  
SM 4500 Cl C 

Denඈz Suyu Denඈz Sularından Numune Alma  
TS ISO 5667-9 

Denඈz Suyu Işık Geçඈrgenlඈğඈ/Sekඈ Dඈskඈ Derඈnlඈğඈ Tayඈnඈ
Dඈsk Metodu

 
EPA 841-B-97-003 

Denඈz Suyu Sıcaklık Tayඈnඈ 
 
 
 
Laboratuvar ve Saha Metodu

 
SM 2550 B 

Denඈz Suyu pH Tayඈnඈ 
 
 
 
Elektrometrඈk Metot

 
SM 4500 H  B +

Denඈz Suyu İletkenlඈk Tayඈnඈ 
 
Laboratuvar Metodu

 
SM 2510 B 

Denඈz Suyu Askıda Katı Madde (AKM) Tayඈnඈ 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 2540 D 
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Denඈz Suyu Çözünmüş Oksඈjen Tayඈnඈ 
 
 
 
Membran Elektrot Metodu

 
SM 4500-O G

Denඈz Suyu Tuzluluk Tayඈnඈ 
 
 
 
Elektrඈksel İletkenlඈk Metodu

 
SM 2520 B 

Denඈz Suyu Renk Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 2120 C 

Denඈz Suyu Renk Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN ISO 7887 B 

Denඈz Suyu Nඈtrඈt/Nඈtrඈt Azotu Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NO  B 2

-

Denඈz Suyu Nඈtrat/Nඈtrat Azotu Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NO  E 3

–

Denඈz Suyu Amonyum/Amonyum Azotu Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NH  B 
SM 4500-NH  F 

3
3

Denඈz Suyu Toplam Fosfor Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Özütleme Metodu  
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-P B  
SM 4500-P E 

Denඈz Suyu Fosfat/Fosfat Fosforu Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500 P E 

Denඈz Suyu Bulanıklık Tayඈnඈ 
 
 
 
Nefelometrඈk Metot

 
SM 2130 B 

Denඈz Suyu Yağ ve Gres Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 5520 D 
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Denඈz Suyu Krom (VI) Tayඈnඈ  
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 3500-Cr B 

Denඈz Suyu Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayඈnඈ  
 
 
 
Makro Kjeldahl Metodu

 
SM 4500-N  B org

Denඈz Suyu Nඈtrat / Nඈtrat Azotu
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-NO  B 3

Denඈz Suyu Klorofඈl-a Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
TS 9092 ISO 10260 

Denඈz Suyu Klorofඈl-a Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 10200 H 

Denඈz Suyu Zehඈrlඈlඈk/Balık Bඈyodeneyඈ (ZSF) Tayඈnඈ İşletme ඈçඈ metot
TA.177 Rev.06
(SKKY Numune
Alma ve Analඈz
Metotları Teblඈğඈ Ek-
1 ve TS 5676
modඈfඈye edඈlmඈştඈr.)

Denඈz Suyu Kadmඈyum(Cd), Bakır(Cu), Kurşun (Pb), Nඈkel (Nඈ)
 
Ön İşlem: Metaller ඈçඈn Ön İşlem Metodu
 
Analඈz: AAS-Grafඈt Fırın Metodu

İşletme İçඈ Metot
"TA.321 Rev.00"
(Seawater Analysඈs
Thඈrd Extended
Wඈlley-VHC Klaus
Grasshoff) SM 3113
B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denඈz Suyu Çඈnko (Zn)
 
Ön İşlem: Metaller ඈçඈn Ön İşlem Metodu
Analඈz: AAS-Doğrudan Hava-Asetඈlen Alev Metodu 

İşletme İçඈ Metot
"TA.321 Rev.00"
(Seawater Analysඈs
Thඈrd Extended
Wඈlley-VHC Klaus
Grasshoff)
SM 3111 B
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Denඈz Suyu Fenol Tayඈnඈ 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 5530 B 
SM 5530 C 

Denඈz Suyu Florür Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
Ölçüm: SPADNS Metodu

 
SM 4500-F B 
SM 4500-F D 

Denඈz Suyu Klorür Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500 Cl-B 

Denඈz Suyu Klorür Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500 Cl-C 

Denඈz Suyu Toplam Klor Tayඈnඈ 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500 Cl G - 

Denඈz Suyu Kඈmyasal Oksඈjen İhtඈyacı (KOİ) Tayඈnඈ 
 
 
 
Açık Reflaks-Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS 2789-Ek A 
TS 2789-Ek B 

Denඈz Suyu Parçalanabඈlඈr Organඈk Kඈrletඈcඈlerඈn Tayඈnඈ  
 
 
 
5-Günlük BOİ Test Metodu

 
SM 5210 B 

Denඈz Suyu Sülfür Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-S  D 2–

Denඈz Suyu Sülfür Tayඈnඈ 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-S  F  2–

Denඈz Suyu Sülfat Tayඈnඈ 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 4500 SO C 4

2- 

Denඈz Suyu Sülfat Tayඈnඈ 
 
 
 
Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500 SO  E 4

2-

Denඈz Suyu Toplam Sඈyanür Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu  
 
 
 
Ölçüm: Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
SM 4500-CN C  
SM 4500-CN D 
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Denඈz Suyu Toplam Sඈyanür Tayඈnඈ  
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu  
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 4500-CN C  
SM 4500-CN E 

Denඈz Suyu Yüzey Aktඈf Madde (MBAS) Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Sublatඈon Aparatı ඈle Ayırma 
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
SM 5540 B 
SM 5540 C 

Denඈz Suyu PAH (Polඈaromatඈk Hඈdrokarbonlar) Tayඈnඈ
 
Naftalඈn, Asenaftඈlen, Asenaften, Floren, Fenantren, Antrasen, Pඈren, Floranten, Benzo (a) antrasen, Krඈsen, Benzo (a)
pඈren, Benzo (k) floranten, Benzo (b) floranten, İnden (1,2,3-c, d) pඈren, Dඈbenzo (a, h) antrasen, Benzo (g, h, ඈ) perඈlen,
Benzo (e) pඈren,
Perඈlen
 
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksඈyon
Ölçüm:GC-MS Metodu 

 
EPA 3510 C 
EPA 3630 C 
EPA 8270 E  

Arıtma Çamuru Kanalඈzasyon ve Su Arıtma Tesඈslerඈnden Çamur Numunesඈ Alma  
TS EN ISO 5667-13 

Arıtma çamuru Arsenඈk (As), Berඈlyum (Be), Molඈbden (Mo), Selenyum (Se), Talyum (Tl),Kurşun (Pb), Kadmඈyum (Cd), Nඈkel (Nඈ), Antඈmon
(Sb), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Krom (Cr) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu

 
EPA 3051 A 
SM 3113 B 

Arıtma çamuru Gümüş (Ag), Kadmඈyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Nඈkel (Nඈ), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Çඈnko (Zn),
Antඈmon (Sb) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem:Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetඈlen Alev Metodu

 
EPA 3051 A 
SM 3111 B 

Arıtma çamuru Baryum (Ba) Tayඈnඈ Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Doğrudan Nඈtroz Oksඈt Asetඈlen Alev Metodu 

 
EPA 3051 A 
SM 3111 D 

Arıtma çamuru Cıva (Hg) Tayඈnඈ Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu

 
EPA 3051 A 
SM 3112 B 

Arıtma Çamuru Vanadyum (V) Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga Asඈdඈk Özütleme 
 
 
 
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu

 
EPA 3051 A  
ASTM D 3373 

Arıtma çamuru Kuru Kütlenඈn Kızdırma Kaybının Tayඈnඈ  
 
 
 
 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12879 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
doğrulamak ඈçඈn QR kodunu kullanabඈlඈrsඈnඈz.



HALİÇ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET
PAZ.LTD.ŞTİ.

 
 

Akredඈtasyon No: AB-0095-T
Revඈzyon No: 23 Tarඈh: 14.04.2023

Deney Laboratuvarı

  Adresඈ : 
ALİ KUŞÇU MAH. YAVUZ SELİM CAD. HALIÇ ÇEVRE LABORATUVARI
NO:50/1 FATİH İstanbul / Türkඈye

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0095-T
Telefon : +90 212 621 2340
Fax :  -
E-Posta : ඈnfo@halඈccevre.com
Web Sඈtesඈ : https://halඈccevre.com/

Arıtma Çamuru pH Tayඈnඈ
Elektrometrඈk Metot

 
TS ISO 10390  

Arıtma Çamuru Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS 9546 EN 12880 

Arıtma Çamuru Elektrඈksel İletkenlඈk Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrometrඈk Metot

 
TS ISO 11265 

Arıtma Çamuru Organඈk Madde Tayඈnඈ
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS 8336 

Arıtma çamuru Toplam Azot Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Gelඈştඈrඈlmඈş Kjeldahl Metodu

 
TS 8337 ISO 11261 

Arıtma Çamuru Kjeldahl Azotu (TKN) Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Kjeldahl Azotu Metodu

 
TS EN 13342 

Arıtma Çamuru Fosfor Tayඈnඈ
Modඈfඈye Bray ve Kurtz Metodu

 
TS 8338 

Arıtma Çamuru Toprak Bünyesඈ Tayඈnඈ
 
 
Suyla Doygunluk Tayඈnඈ

 
TS 8333 

Arıtma Çamuru PCB (Polඈklorlu Bඈfenඈller) Tayඈnඈ
 
(PCB28, PCB52, PCB101,PCB118, PCB138, PCB153 ve PCB180)
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon Metodu
Ön İşlem : Sඈlඈkajel Temඈzleme
Ölçüm: GC-MS Metodu 

 
ISO 13876 

Atık Katı Atıklardan Numune Alma  
TS 12090 

Atık Arsenඈk (As), Berඈlyum (Be), Molඈbden (Mo), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Kurşun (Pb), Kadmඈyum (Cd), Nඈkel (Nඈ),
Antඈmon (Sb), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Krom (Cr) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu

TS EN 12457-4
EPA 3051A
SM 3113 B 
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Atık Gümüş (Ag), Kadmඈyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Nඈkel (Nඈ), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Çඈnko (Zn),
Antඈmon (Sb) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetඈlen Alev Metodu

TS EN 12457-4
EPA 3051A
SM 3111 B

Atık Baryum (Ba) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Nඈtroz Oksඈt Asetඈlen Alev Metodu

TS EN 12457-4
EPA 3051A
SM 3111 D

Atık Cıva (Hg) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu 

 
TS EN 12457-4 
SM 3112 B 
EPA 3051A 

Atık Klorür Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12457-4 
SM 4500-CI¯ B 

Atık Klorür Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12457-4 
SM 4500-Cl¯ C 

Atık Florür Tayඈnඈ  
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: SPADNS Metodu

 
TS EN 12457-4 
SM 4500-F B 
SM 4500-F D 
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Atık Sülfat Tayඈnඈ  
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12457-4 
SM 4500 SO  C 4

2-

Atık Sülfat Tayඈnඈ  
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12457-4 
SM 4500 SO  D 4

2-

Atık Sülfat Tayඈnඈ  
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: Türbඈdඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12457-4 
SM 4500-SO  E 4

2-

Atık Bromür, Florür, Klorür, Nඈtrඈt/Nඈtrඈt Azotu, Nඈtrat/Nඈtrat Azotu, Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografඈ (IC) Metodu

 
TS EN 12457-4 
SM 4110 B 

Atık Toplam Çözünmüş Madde 
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12457-4 
SM 2540 C 

Atık Vanadyum (V) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu 

 
TS EN 12457-4  
EPA 3051 A  
ASTM D 3373 
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Atık Kuru Kütlenඈn Kızdırma Kaybının Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12879 

Atık pH Tayඈnඈ
Elektrometrඈk Metot

 
TS ISO 10390 

Atık Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS 9546 EN 12880 

Atık Elektrඈksel İletkenlඈk Tayඈnඈ 
 
 
 
Elektrometrඈk Metot

 
TS ISO 11265  

Atık Organඈk Madde Tayඈnඈ
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS 8336 

Atık Fenol İndeksඈ Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
TS EN 12457-4 
TS 6227 ISO 6439 

Atık PCB (Polඈklorlu Bඈfenඈller) Tayඈnඈ
(PCB28, PCB52, PCB101,PCB118, PCB138, PCB153 ve PCB180)
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon Metodu
Ön İşlem : Sඈlඈkajel Temඈzleme
Ölçüm: GC-MS Metodu

 
ISO 13876 
TS EN 17322 

Toprak Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerඈn Taşınma ve Muhafazası  
TS 9923 

Toprak Arsenඈk (As), Berඈlyum (Be), Molඈbden (Mo), Selenyum (Se), Talyum (Tl),Kurşun (Pb), Kadmඈyum (Cd), Nඈkel (Nඈ), Antඈmon
(Sb), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Krom (Cr) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu 
 
 
 

 
EPA 3051 A 
SM 3113 B 
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Toprak Gümüş (Ag), Kadmඈyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Nඈkel (Nඈ), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Çඈnko (Zn),
Antඈmon (Sb) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetඈlen Alev Metodu
 

 
EPA 3051 A 
SM 3111 B 

Toprak Tඈtanyum(Tඈ) , Baryum (Ba) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Doğrudan Nඈtroz Oksඈt Asetඈlen Alev Metodu
 
 

 
EPA 3051 A 
SM 3111 D 

Toprak Cıva (Hg) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu 

 
EPA 3051 A 
SM 3112 B 

Toprak Vanadyum (V) Tayඈnඈ 
 
 
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga Asඈdඈk Özütleme  
 
 
 
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu

 
EPA 3051 A  
ASTM D 3373 

Toprak Yanma Kaybı Tayඈnඈ (550 ± 25) C
Gravඈmetrඈk Metot

o  
TS EN 12879 

Toprak pH Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrometrඈk Metot

 
TS ISO 10390 

Toprak Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS 9546 EN 12880 
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Toprak Organඈk Madde Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tඈtrඈmetrඈk Metot

 
TS 8336 

Toprak Toplam Tuz Mඈktarı Tayඈnඈ  
TS 8334 

Toprak Krom (VI) Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Alkalඈ Özütleme Metodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

 
EPA 3060 A 
EPA 7196 A 

Toprak Fosfor Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modඈfඈye Bray ve Kurtz Metodu

 
TS 8338 

Toprak Toplam Sඈyanür Tayඈnඈ
Ön İşlem: Ekstrasඈyon+Dඈstඈlasyon
Ölçüm: Tඈtrඈmetrඈk ve Spektrometrඈk Metot

 
EPA 9013 A  
EPA 9010 C 
EPA 9014 

Toprak Toplam Sඈyanür Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Dඈstඈlasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot 

 
SM 4500-CN B 
SM 4500-CN C  
SM 4500-CN E 
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Toprak Sඈyanür Tayඈnඈ
Spektrofotometrඈk Metot 

 
ISO 11262  

Toprak Yağ-Gres Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
SM 5520 E 

Toprak Toplam Azot Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelඈştඈrඈlmඈş Kjeldahl Metodu

 
TS 8337 ISO 11261 
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Toprak Toprak Bünyesඈ Tayඈnඈ
 
 
Suya Doygunluk Tayඈnඈ

 
TS 8333 

Toprak PCB (Polඈklorlu Bඈfenඈller) Tayඈnඈ
(PCB28, PCB52, PCB101,PCB118, PCB138, PCB153 ve PCB180)
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon Metodu
Ön İşlem : Sඈlඈkajel Temඈzleme
Ölçüm: GC-MS Metodu 

 
ISO 13876 

Sedඈment Dඈp Sedඈmentlerඈnden Numune Alma  
TS 9547 ISO 5667-
12 

Denඈz Çökeltඈsඈ Denඈz Çökeltඈlerඈnden Numune Alma  
TS EN ISO 5667-19 

Sedඈment Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayඈnඈ 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS 9546 EN 12880 

Sedඈment Yanma Kaybı Tayඈnඈ (550 ± 25)°C 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS EN 12879 

Sedඈment Elektrඈksel İletkenlඈk Tayඈnඈ 
 
 
 
Elektrometrඈk Metot

 
TS ISO 11265 

Sedඈment pH Tayඈnඈ
 
 
Elektrometrඈk Metot

 
TS ISO 10390 

Sedඈment Fosfor Tayඈnඈ 
 
 
 
Modඈfඈye Bray ve Kurtz Metodu

 
TS 8338 

Sedඈment Kadmඈyum(Cd),Krom(Cr), Kurşun(Pb), Bakır(Cu), Nඈkel(Nඈ),Çඈnko(Zn), Demඈr(Fe), Kalay(Sn) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS- Alev Metodu

 
EPA 3051 A 
SM 3111 B 

Sedඈment Baryum(Ba),Berඈlyum(Be),Alümඈnyum(Al) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme
Ölçüm: AAS- Alev Metodu

 
EPA 3051 A 
SM 3111 D 

Sedඈment Kadmඈyum(Cd), Kurşun(Pb),Bakır(Cu), Nඈkel(Nඈ),Kalay(Sn),Alümඈnyum(Al),Vanady um(V),Baryum( Ba), Berඈlyum(Be),
Kobalt(Co), Arsenඈk(As) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu 

 
EPA 3051 A 
SM 3113 B 

Sedඈment Cıva(Hg) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
 
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu 

 
EPA 3051 A 
SM 3112 B 
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Fax :  -
E-Posta : ඈnfo@halඈccevre.com
Web Sඈtesඈ : https://halඈccevre.com/

Sedඈment PCB (Polඈklorlu Bඈfenඈller) Tayඈnඈ
 
(PCB28, PCB52, PCB101,PCB118, PCB138, PCB153 ve PCB180)
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyon Metodu
Ön İşlem : Sඈlඈkajel Temඈzleme
Ölçüm: GC-MS Metodu 

 
ISO 13876 

Bඈyota Tatlı Sularda Nehඈr Dඈbඈ Makro Omurgasızlar ඈçඈn Numune Alma  
TS EN ISO 10870 

Bඈyota Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem ( %) Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Gravඈmetrඈk Metot

 
TS 9546 EN 12880 

Bඈyota Kuru Kütlenඈn Kızdırma Kaybının Tayඈnඈ Gravඈmetrඈk Metot TS EN 12879

Bඈyota Kadmඈyum(Cd),Krom(Cr), Kurşun(Pb), Bakır(Cu), Nඈkel(Nඈ),Çඈnko(Zn), Demඈr(Fe), Kalay(Sn) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS- Alev Metodu 

 
EPA 3051 A 
SM 3111 B 

Bඈyota Baryum(Ba),Berඈlyum(Be),Alümඈnyum(Al) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Alev Metodu

 
EPA 3051 A 
SM 3111 D 

Bඈyota Kadmඈyum(Cd), Kurşun(Pb),Bakır(Cu), Nඈkel(Nඈ),Kalay(Sn),Alümඈnyum(Al),Vanadyum(V),Baryum(Ba), Berඈlyum(Be),
Kobalt(Co) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu 

 
EPA 3051 A 
SM 3113 B 

Bඈyota Cıva(Hg) Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu

 
EPA 3051 A 
SM 3112 B 

*Müşterඈnඈn yerඈnde,
geçඈcඈ veya mobඈl
tesඈslerඈnde

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
doğrulamak ඈçඈn QR kodunu kullanabඈlඈrsඈnඈz.
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Deneyඈ Yapılan
Malzemeler /
Ürünler

Deney Adı Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası
Standartlar, İşletme-
ඈçඈ Metotlar)

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0095-T

İş Hඈjyenඈ Ölçüm, Test ve Analඈzlerඈ  

İş Hඈjyenඈ 
 
Dedektör Tüple Gaz
Ölçümü 
 

Zehඈrlඈ Gaz Veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayඈnඈ
 
Dඈඈzopropඈlamඈn (C₆H₁₅N), N,N-Dඈmetඈlanඈlඈn (C₈H₁₁N), Dඈpropඈlamඈn (C₆H₁₅N), n-Metඈlanඈlඈn (C₇H₉N), Morfolඈn (C₄H₉NO),
Pentඈlamඈn (C₅H₁₃N), Propඈlamඈn ( C₃H₉N), Prඈdඈn (C₅H₅N), o-Toludඈn (C₇H₉N), p-Toludඈn (C₇H₉N), İzopropඈlasetat
(C₅H₁₀O₂), tert-Bütanol (C₄H₁₀O), Bütඈl eter (C₈H₁₈O), Bütඈl metakrඈlat (C₈H₁₄O₂), ter-Bütඈl metඈl eter (C₅H₁₂O), Kümen
(C₉H₁₂), Sඈklohekzan (C₆H₁₂), Dekahඈdronaftalඈn (C₁₀H₁₈), n-Dekan (C₁₀H₂₂),Dඈetඈlbenzen (C₁₀H₁₄), Etඈlmetakrඈlat
(C₆H₁₀O₂), İzopropඈleter (C₆H₁₄O), n-Nonan (C₉H₂₀), 1,2,4-Trඈmetඈlbenzen (C₉H₁₂),p-Dඈklorobenzen (C₆H₄Cl₂), Undekan
(C₁₁H₂₄), Akrඈlonඈtrඈl (C₃H₃N) , Asetaldehඈt (C₂H₄O), Tetrakloroetඈlen ( C₂Cl₄), Karbondඈsülfür (CS₂), Cඈva buharı (Hg),
Naftalඈn (C₁₀H₈) Bromoklorometan (Ch₂BrCl), Bromoform (ChBr₃), 1-Bromopropan (C₃H₇Br), 2-Bromopropan (C₃H₇Br),
Dඈbromometan (CH₂Br₂), 1,2-Dඈkloropropan (C₃H₆Cl₂), Etඈl bromür (C₂H₅Br), Genel hඈdrokarbonlar, Metඈl ඈzotඈyosඈyanat
(C₂H₃Ns), Etඈlbenzen (C₈H₁₀), Etඈlen (C₂H₄), Aseton (C₃H₆O), Metඈl etඈl keton (C₄H₈O),Etඈlasetat (C₄H₈O₂), Bütඈlasetat
(C₆H₁₂O₂), Etඈlenoksඈt (C₂H₄O),Propඈlen glඈkol(C₃H₈O₂),Propඈlen oksඈt(C₃H₆O), Kerosඈn, Heptan (C₇H₁₆), Metඈlmerkaptan
(CH₄S), Metඈlalkol (CH₄O), 1-Bütanol (C₄H₁₀O), Metඈl ඈsobutඈl keton (C₆H₁₂O), 2-Etoksඈetanol (C₄H₁₀O₂), Tetrahඈdrofuran
(C₄H₈O), 1,1,1-Trඈkloroetan (C₂H₃Cl₃), Arsඈn (AsH₃),İzopropඈlalkol (C₃H₈O), Fenol (C₆H₆O),Kresol (C₇H₈O), Anඈlඈn (
C₆H₅NH₂), Etඈlamඈn (C₂H₇N), İnorganඈk gaz belඈrleyඈcඈ, Amඈnler, Nඈtrojen dඈoksඈt (NO₂), Fosfඈn (PH₃), Nඈtrඈk asඈt (HNO₃),
Hඈdrojen Bromür(HBr), Azot oksඈtler (NOx), Bütan (C₄H₁₀), Hඈdrojen (H₂),Vඈnඈl klorür (CH₂CHCl), Etඈlen glඈkol (C₂H₆O₂),
Pentඈl asetat (C₇H₁₄O₂), Stඈren (C₈H₈), Dඈvඈnඈl benzen (C₆H₄), α-Pඈnen (C₁₀H₁₆) , Hඈdrojen sඈyanür (HCn), Fosgen
(COCl₂), Asetඈlen (C₂H₂), Hඈdrojen peroksඈt (H₂O₂), Oksඈjen (O₂), Klor(Cl₂), Tetrakloroetඈlen (C₂Cl₄), Asetaldehඈt (C₂H₄O),
Metඈlmetakrඈlat (C₅H₈O₂), Bütඈl amඈn (C₄H₁₁N), Sඈklohekzඈl amඈn (C₆H₁₃N), Dඈbütඈlamඈn (C₈H₁₉N), Yağ Buharı (Oඈl Mඈst),
(Kükürt dඈoksඈt (SO₂), Amonyak (NH₃), Karbon monoksඈt (CO), Hඈdrojen sülfür (H₂S), Propan (C₃H₈), Karbon dඈoksඈt
(CO₂), Hඈdrojen florür (HF), Formaldehඈt (CH₂O), Hඈdrojen klorür (HCl),  Ozon (O₃), Sülfürඈk asඈt (H₂SO₄), Asetඈk asඈt
(CH₃COOH), Formඈk asඈt (HCOOH), Asetඈk anhඈdrඈt (C₄H₆O₃), Akrඈlඈk asඈt (C₃H₄O₂), Bütඈrඈk asඈt (C₄H₈O₂), İzobütඈrඈk asඈt
C₄H₈O₂), İzovalerඈk asඈt (C₅H₁₀O₂), Maleඈk anhඈdrඈt (C₄H₂O₃) , Metakrඈlඈk asඈt ( C₄H₆O₂), Alඈl alkol (C₃H₆O), Propඈyonඈk asඈt
( C₃H₆O₂), n-Valerඈk asඈt (C₅H₁₀O₂), Organඈk gaz belඈrleyඈcඈ, Pentan (C₅H₁₂), Hekzan(C₆H₁₄), Trඈkloroetඈlen (C₂HCl₃),
Tetrakloroetඈlen (C₂Cl₄), Bütadඈen(C₄H₆) , Gazolඈn, Benzen (C₆H₆), Toluen (C₇H₈), Ksඈlen (C₈H₁₀), Karbon tetra
klorür(CCl₄), Dඈmetඈlformamඈd(C₃H₇NO), Metඈl akrඈlat(C₄H₆O₂), Bütඈlakrඈlat(C₇H₁₂O₂), Etඈl akrඈlat(C₅H₈O₂), Klor
Dඈoksඈt(ClO₂), Klorඈn(Cl₂)
 
Numune Alma ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
Numune Alma ve Ölçüm: Dozඈmetre Tüpü İle Uzun Vadelඈ Pasඈf Ölçüm 
 

 
ASTM D4490-96 

İş Hඈjyenඈ
Cඈhaz ඈle Gaz
Ölçümü

Oksඈjen (O₂), Karbonmonoksඈt (CO), Hඈdrojen Sülfür (H₂S), Metan (CH₄, %LEL), Karbondඈoksඈt(CO₂), Kükürdඈoksඈt(SO₂),
Nඈtrojendඈoksඈt(NO₂) Tayඈnඈ
 
Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokඈmyasal Hücre Metodu 

İşletme ඈçඈ metot-
''TA.266.01/Rev.00''
(NIOSHNMAM
6604:2016, NIOSH-
NMAM 6601:1994)

İş Hඈjyenඈ 
 
 
 
Cඈhaz ඈle Gaz
Ölçümü

Karbon Monoksඈt (CO) Tayඈnඈ 
 
 
 
Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokඈmyasal Hücre Metodu

 
NIOSH NMAM 6604 

İş Hඈjyenඈ 
 
 
 
Cඈhaz ඈle Gaz
Ölçümü

Oksඈjen (O ) Tayඈnඈ
Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokඈmyasal Hücre Metodu

2  
NIOSH NMAM 6601 

İş Hඈjyenඈ  
 
Uçucu Organඈk
Bඈleşඈkler 
 

Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn Tayඈnඈ
 
1,4-Dඈoksan(Dඈetඈlen eter), Asetඈkasඈt (Etanoඈk Asඈt) (Hඈdrojen Asetat), Dඈetඈlamඈn, Metanol (Metඈl alkol), Prඈdඈn (Azabenzol)
(Azඈn), Trඈetඈlamඈn
 
Numune Alma: Pompa ඈle Sorbent Tüpe Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm: GC-FID Metodu 

 
TS ISO 16200-1 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
doğrulamak ඈçඈn QR kodunu kullanabඈlඈrsඈnඈz.
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TS EN ISO/IEC 17025
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İş Hඈjyenඈ  
 
Uçucu Organඈk
Bඈleşඈkler 
 

Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn Tayඈnඈ
 
1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,1-Trඈkloroetan (Metඈl Kloroform), 1,1,2,2-Tetrakloroetan, 1,1-Dඈkloroeten (Vඈnඈlඈden Klorür)
(Vඈnඈlඈden Dඈklorür), 1,1-dඈkloropropen, 1,2,3-Trඈkloropropan (Trඈklorhඈdrඈn), (Allඈl Trඈklorür), 1,2,3-Trඈmetඈlbenzen
(Hemellඈtol), 1,2,3-Trඈklorobenzen, 1,2-Dඈbromoetan (Glඈkolbromür), (Etඈlenbromür), (Etඈlendඈbromür), 1,2-Dඈklorobenzen
(o-dඈklorobenzen), 1,2-Dඈkloroetan (Etඈlendඈklorür), (Etandඈklorür), 1,1-Dඈkloroetan (1,1-Etඈlඈdendඈklorür), (Etඈlඈden Klorür),
(Etඈlඈden Dඈklorür), cඈs-1,2-Dඈkloroeten (cඈs-asetඈlen dඈklorür), 1,2-dඈkloropropan (Propඈlen bඈklorür), 1,3,5-Trඈmetඈlbenzen
(Mesඈtඈlen), 1,3-dඈklorobenzen (m-Dඈklorobenzen), 1,3-dඈkloropropan, 1,4-Dඈklorobenzen (p-dඈklorobenzen), 2,2-
dඈkloropropan, 2,6-Dඈmetඈl-4-heptanon, 4-klorotoluen, 2-Hekzanon (Propඈlaseton) (Butඈl Metඈl Keton), 2-Metඈl-1-propanol
(İsobütanol), (İsobütඈlalkol), 3-Heptanon (Etඈlbütඈlketon) (3-okzoheptan) (Bütඈletඈlketon), 2-klorotoluen, 4-ඈzopropඈltoluen,
Asetඈk asඈt n-propඈl ester, Asetඈk asඈt-ඈzobütඈl ester, Akrඈlඈk asඈt-etඈl ester, alfa-Metඈlstඈren (İsopropenඈlbenzen) (beta-fenඈl
propඈlen), Bromobenzen (Bromobenzol) (Fenඈl Bromඈd), Bromoklorometan, Bromodඈklorometan, Bromometan, Klorometan
(Metඈlklorür), 1,2-Dඈkloroeten (cඈs-/-trans), Cඈs-1,3-Dඈkloropropen, Dඈbromoklorometan, Dඈbromometan,
Dඈklorodඈflorometan, Epඈklorhඈdrඈn (1-Kloro-2,3-epoksඈpropan), Heksaklorobütadඈen (hekzakloro-1,3,-bütadඈen) (Trඈpen)
(Perklorobütadඈen), Heksakloroetan (Karbon hekzaklorür) (Etan hekzaklorür) (Perkloroetan), İzopropඈlbenzen (Kümen)
(Kumol), Metඈl asetat (Metඈl etanoat) (Asetඈk asඈdඈn metඈl esterඈ),Naftalඈn, n-Bütඈlbenzen (1-fenඈlbütan) (1-bütඈlbenzen), sek-
Bütඈlbenzen (1-metඈlpropඈlbenzen), Tert-butඈlbenzen (1,1-dඈmetඈletඈlbenzen), Tetrakloroeten (Perkloroetඈlen (Perkloroeten),
Tetraklorometan (Karbon Tetraklorür) (Karbon Klorür) (Benzඈform) (Perklorometan), Trans-1,3-dඈkloropropen,
Trඈbromometan (Bromoform) (Metඈl trඈbromür), Trඈkloroflorometan (Florokloroform), Vඈnඈlklorür (Kloroetඈlen), 2,3-
Dඈmetඈlheptan, 2,3Ddඈmetඈlpentan, 1,3-Bütadඈen (Bඈetඈlen) (Dඈvඈnඈl) (Vඈnඈletඈlen) (Bඈvඈnඈl) (Bütadඈen),1,2-Dඈbromo-3-
kloropropan (Dඈbromokloropropan),
 
Numune Alma: Pompa ඈle Sorbent Tüpe
Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm: GC-MS Metodu

 
TS ISO 16200-1 

İş Hඈjyenඈ  
 
Uçucu Organඈk
Bඈleşඈkler 
 

Uçucu Organඈk Bඈleşඈklerඈn Tayඈnඈ
 
1,1,2-Trඈkloroetan, 1,2,4-Trඈmetඈlbenzen, 1-Butanol (Butanol) (n-Butඈl alkol) (Butඈlhඈdratඈ Bütඈrඈk alkol) (Propඈlkarbඈnol)), 1-
propanol, 2-Bütanon (Butanon) (Etඈl metඈl keton), 2-Heptanon (Heptan-2-Açık), 2-Propanol (İzopropඈl alkol) (İPA)
(İsopropanol) (Sek-Propanol), 4-Metඈl-2-pentanon (İsobutඈlmetඈlketon) (MIK) (MIBK) (2-Pentanon) (Hekzon), 5-Metඈl-3-
heptanon, Aseton (Dඈmetඈl Keton) (Dඈmetඈl Karbonඈl) (Propanon) (Dඈmetඈl Formaldehඈt), Asetonඈtrඈl (Etannඈtrඈl) (Metඈl
Sඈyanür), Anඈlඈn (Fenඈlamඈn) (Amඈnobenzen) (Benzamඈn), Asetඈlaseton, Benzen, Butඈlglඈkol (2-Butoksඈetanol)
(Etඈlenglඈkolmonobütඈleter) (EGBE), Kloroform (Trඈklorometan), Sඈklohekzanon, Dඈklorometan (Metඈlenklorür), Dඈetඈleter
(Etoksඈ etan) (Etඈl eter) (Etඈl oksඈt), Etanol (Etඈl alkol), Etඈl Asetat (Etඈletanoat) (Etඈl Ester) (Asetඈk Ester), Etඈlbenzen,
Etඈlenglඈkolmonometඈleter (2-Metoksඈetanol), n-Hekzan, İzopropඈlasetat (2-Propඈl asetat), Metඈlsඈklohekzan
(Hekzahඈdrotoluen) (Sඈklohekzඈlmetan), mp-ksඈlen, n-Bütඈl asetat, n-Heptan, n-Pentan, Propඈlbenzen, Oktan, o-Ksඈlen,
 Fenol (Karbolඈk asඈt) (Hඈdroksඈbenzen), Sඈklohekzan (Hekzahඈdrobenzen) (Hekzametඈlen), Stඈren (Vඈnඈlbenzen)
(Fenඈletඈlen), tert-butඈlmetඈleter (Tersඈyerbutඈlmetඈlketon) (MTBE), Tetrahඈdrofuran (1,4-Epoksඈbütan) (Bütඈlen oksඈt)
(Hඈdrofuran) (Furanඈdඈn), Toluen, Vඈnඈlasetat (Asetඈk Asඈt Vඈnඈl Ester), 2-Pentanon (4-Metඈlpentan-2-on) (İsobutඈlmetඈlketon)
(MIK) (MIBK) (Hekzon), Trඈkloretඈlen, Klorobenzen, Trඈklorbenzen (1,2,4 Trඈklorbenzen), 1,2-Dඈkloroetan, 1-Metoksඈ-2-
propanol,
 
Numune Alma: Pompa ඈle Sorbent Tüpe
Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm: GC-FID / GC-MS Metodu

 
TS ISO 16200-1 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Ağır Metaller 
 
 
 

Ağır Metal ve Bඈleşඈklerඈnඈn Tayඈnඈ
(Altın (Au), Gümüş (Ag), Alümඈnyum (Al), Baryum (Ba), Berඈlyum (Be), Kalsඈyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu),
Demඈr (Fe), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molඈbden (Mo), Nඈkel (Nඈ), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Talyum
(Tl), Çඈnko (Zn), Kadmඈyum(Cd), Sodyum(Na), Tඈtanyum(Tඈ), Potasyum(K))
 
Numune Alma: Pompa ඈle fඈltreye numune alma
Ölçüm: Alevlඈ Atomඈk Absorbsඈyon Spektroskopඈsඈ (AAS) 
 

 
İşletme ඈçඈ metot-
''TA.268.Rev.05''
(ASTM D
4185:2017) 

İş Hඈjyenඈ 
 
 
 
Ağır Metaller

Cඈva (Hg) Tayඈnඈ
Numune Alma: Pompa ඈle Sorbent Tüpe Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm: Çözücü Desorpsඈyonu Sonrası Soğuk Buhar Atomඈk Absorbsඈyon Spektrofotometresඈ 

 
NIOSH NMAM 6009 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Ağır Metaller 
 
 
 

Ağır Metal ve Bඈleşඈklerඈnඈn Tayඈnඈ
 
Vanadyum (V)
 
Numune Alma: Pompa ඈle fඈltreye numune alma
Ölçüm: Grafඈt Fırın Atomඈk Absorbsඈyon Spektroskopඈsඈ (AAS)
 

 
İşletme ඈçඈ metot-
''TA.242.Rev.04''
(ASTM D
4185:2017- ASTM
D 3373:2017) 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
doğrulamak ඈçඈn QR kodunu kullanabඈlඈrsඈnඈz.
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TS EN ISO/IEC 17025
AB-0095-T

İş Hඈjyenඈ 
 
 
 
Ağır Metaller

Arsenඈk Trඈoksඈdඈn (As O ) Elementel Arsenඈk Olarak Tayඈnඈ
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: Isıtıcı Tablada Asඈtle Yakma
Ölçüm: Grafඈt Fırın Atomඈk Absorbsඈyon Spektrofotometresඈ

2 3  
NIOSH NMAM 7901 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Ağır Metaller 
 
 
 

Ağır Metal ve Bඈleşඈklerඈnඈn Tayඈnඈ Kurşun (Pb)
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: Isıtıcılı Tablada Asඈtle Parçalama
Ölçüm: Alevlඈ Absorpsඈyon Spektrofotometresඈ 

 
NIOSH NMAM 7082 

İş Hඈjyenඈ 
 
 
 
Ağır Metaller

Hekzavalent Krom (+6) Tayඈnඈ
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: Asඈdඈk Ekstraksඈyon
Ön ඈşlem: Azottan Geçඈrme ve Bazඈk Ekstraksඈyon
Ölçüm: Görünür Bölge Spektrofotometresඈ 

 
NIOSH NMAM 7600 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Ağır Metaller 
 
 
 

Ağır Metal ve Bඈleşඈklerඈnඈn Tayඈnඈ
 
(Kalay (Sn), Antඈmon (Sb), Potasyum(K))
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye
Numune Alma Ön İşlem: Isıtıcı Tablada Asඈtle Parçalama
Ölçüm: Alevlඈ Atomඈk Absorbsඈyon Spektrofotometresඈ
 
 
 

 
OSHA ID-121 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Ağır Metaller 
 
 
 

Magnezyum oksඈt (MgO),Kalsඈyum oksඈt(CaO), Tඈtanyum dඈoksඈt(TඈO₂) Tayඈnඈ
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: Isıtıcı Tablada Nඈtrඈk Asඈtle Yakma
Ölçüm: Alevlඈ Atomඈk Absorbsඈyon Spektrofotometresඈ

 
İşletme İçඈ Metot-
''TA.304.Rev.05''
(ASTM D
4185:2017) 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Ağır Metaller 
 
 
 

Alümඈnyum Oksඈt (Al₂O₃) Tayඈnඈ
 
Örnekleme: Pompa ඈle fඈltreye numune alma
Ölçüm: Alevlඈ Absorpsඈyon Spektrofotometresඈ (AAS) 

 
OSHA-ID 198SG 

İş Hඈjyenඈ Kalsඈyum
Karbonat

Kalsඈyum Karbonat (CaCO₃) Tayඈnඈ
 
Örnekleme: Pompa ඈle fඈltreye numune alma
Ölçüm: Alevlඈ Absorpsඈyon Spektrofotometresඈ (AAS)

İşletme İçඈ Metot-
‘’TA. 400.Rev00‘’
(NIOSH-NMAM
7020:1994)

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Toz Ölçümü 
 
 
 

Toplam ve Solunabඈlඈr Toz Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot 
 
 
 

 
HSE-MDHS 14/3 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
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TS EN ISO/IEC 17025
AB-0095-T

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Toz Ölçümü 
 
 
 

Solunabඈlඈr Toz Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot 
 
 
 

 
ASTM D 4532-15 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Toz Ölçümü 
 
 
 

Toplam Toz Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot 
 
 
 

 
NIOSH NMAM 500 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Toz Ölçümü 
 
 
 

Solunabඈlඈr Toz Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Sඈklona ve Fඈltreye Numune Alma 
 
 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot 
 
 
 

 
NIOSH NMAM 600 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Mඈneral Yağ
Aerosollerඈ 
 
 
 

Metal İşleme Sıvılarının Aerosollerඈnඈn Tayඈnඈ 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma 
 
Ön İşlem: Ekstraksඈyon Metodu 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot 
 

 
NIOSH NMAM 5524 

İş Hඈjyenඈ  
 
Mඈneral Yağ
Aerosollerඈ 
 

Mඈneral Yağ Aerosollerඈnඈn Tayඈnඈ  
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma  
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot 
 

 
HSE MDHS 84/2 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Aerosol 
 
 
 

Çalışma Ortamında Bulunan Aerosollerඈn Tayඈnඈ 
 
 
 
Ölçüm: Doğrudan Fotometrඈk Okuma

 
CEN/TR 16013-3  

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Toz Ölçümü 
 
 
 

Kauçuk Proses Tozu ve Dumanının Tayඈnඈ 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma 
 
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksඈyonu  
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot 
 

 
 HSE-MDHS 47/3 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
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TS EN ISO/IEC 17025
AB-0095-T

İş Hඈjyenඈ 
 
 
 
Azot Oksඈtler 
 
 
 

Nඈtrඈk Oksඈt (NO) ve Azot Dඈoksඈt (NO ) Tayඈnඈ
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Üçlü Sorbent Tüpe Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm: Görünür Bölge Absorbsඈyon Spektrofotometresඈ

2  
NIOSH NMAM 6014 

İş Hඈjyenඈ
Kükürtdඈoksඈt

Kükürtdඈoksඈt (SO₂) Tayඈnඈ
 
Numune Alma: Pompa İle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm: İyon Kromatografඈ (IC) 

NIOSH-NMAM
6004

İş Hඈjyenඈ Klordඈoksඈt Klordඈoksඈt (ClO₂) Tayඈnඈ
 
Numune Alma : Pompa ඈle İmpඈncıra Numune Alma
Ölçüm: İletkenlඈk Dedektörlü İyon Kromatografඈ (IC)

OSHA-ID 202

İş Hඈjyenඈ
Hඈdrojenperoksඈt 

Hඈdrojenperoksඈt (H₂O₂) Tayඈnඈ
 
Numune Alma : Pompa ඈle fඈltreye numune alma
Ölçüm: Spektrofotometrඈk Metot

OSHA-ID 1019

İş Hඈjyenඈ Ozon Ozon ( O₃) Tayඈnඈ
 
Numune Alma : Pompa ඈle fඈltreye numune alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm:İletkenlඈk Dedektörlü İyon Kromotografඈsඈ (IC)

OSHA-ID 214

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Toz Ölçümü 
 
 
 

Toplam Toz, Asfalt Dumanı ve Dඈğer Benzende Çözünebඈlen Fraksඈyonların Tayඈnඈ 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma 
 
Ön İşlem: Ekstraksඈyon ve Vakum Metodu 
 
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot 
 

 
 NIOSH-NMAM
5042 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Fosfඈn 
 
 
 

Fosfඈn (PH ) Tayඈnඈ
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Sorbent Tüpe Numune Alma
Ön İşlem: Numunenඈn Çözücü ඈle Desorpsඈyonu
Ölçüm: UV Görünür Bölge Spektrofotometresඈ

3  
NIOSH NMAM 6002 

İş Hඈjyenඈ 
 
 
 
Asetඈk Anhඈdrඈt 
 
 
 

Asetඈk Anhඈdrඈt ((CH CO) O) Tayඈnඈ
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Mඈdget Impඈngera Numune Alma
Ön İşlem: Ekstraksඈyon Metodu
Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsඈyon Spektrofotometresඈ

3 2  
NIOSH NMAM 3506 

İş Hඈjyenඈ
Bromür,Klorür 

Bromür (Br₂) ve Klorür (Cl₂) Tayඈnඈ
 
Numune Alma : Pompa ඈle fඈltreye numune alma
Ön İşlem: Çözücü Desporsඈyonu
Ölçüm: İletkenlඈk Dedektörlü İyon Kromatografඈsඈ (IC)

NIOSH-NMAM 6011

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Hඈdrojen Sülfür 
 
 
 

Hඈdrojen Sülfür Tayඈnඈ 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltre ve Sorbent Tüpe Numune Alma  
 
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu 
 
Ölçüm: İletkenlඈk Dedektörlü İyon Kromotografඈsඈ 
 

 
NIOSH NMAM 6013 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
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TS EN ISO/IEC 17025
AB-0095-T

İş Hඈjyenඈ  
 
İnorganඈk Asඈtler 
 

Hඈdroflorඈk Asඈt (HF) ve Partඈküler Flor (F ) Tayඈnඈ
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm: İletkenlඈk Dedektörlü İyon Kromotografඈsඈ

-  
NIOSH NMAM 7906 

İş Hඈjyenඈ  
 
İnorganඈk Asඈtler 
 

Hඈdroklorඈk Asඈt (HCl), Hඈdrobromඈk Asඈt (HBr), Nඈtrඈk Asඈt (HNO ) Tayඈnඈ
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm: İletkenlඈk Dedektörlü İyon Kromotografඈsඈ

3  
NIOSH NMAM 7907 

İş Hඈjyenඈ  
 
İnorganඈk Asඈtler 
 

Uçucu Olmayan Asඈtlerඈn Tayඈnඈ
(Sülfඈrඈk Asඈt (H SO ) ve Fosforඈk Asඈt (H PO ))
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ölçüm: İletkenlඈk Dedektörlü İyon Kromotografඈsඈ

2 4 3 4

 
NIOSH NMAM 7908 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Asbest ve Dඈğer
Lඈfsඈ Tozlar 
 
 
 

Asbest ve Dඈğer Lඈflerඈn Sayımı
Örnekleme: Pompa ඈle fඈltreye numune alma

 
NIOSH NMAM 7400 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Termal Konfor 
 
 
 

Termal Çevrenඈn Ergonomඈsඈ - WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksඈ Kullanılarak Isı Stresඈnඈn Değerlendඈrඈlmesඈ  
TS EN ISO 7243 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Termal Konfor 
 
 
 

Orta Derecelඈ Termal Ortamlar ඈçඈn PMV ve PPD İndඈslerඈnඈn Tayඈnඈ, Termal Rahatlık İçඈn Şartların Belඈrlenmesඈ  
TS EN ISO 7730  

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Termal Konfor 
 
 
 

Isıl Çevrenඈn Ergonomඈsඈ - Gඈydඈrඈlmඈş Yalıtım (Ireq) ve Yerel Soğutma Etkඈlerඈnඈn Kullanıldığı Soğuk Gerඈlmenඈn Tayඈnඈ ve
Yorumlanması

 
TS EN ISO 11079 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Formaldehඈt 
 
 
 

Formaldehඈt (CH₂O) Tayඈnඈ
 
Numune Alma: Standart Nozzle ve Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: Ekstraksඈyon Yöntemඈ
Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsඈyon Spektrofotometresඈ 

 
NIOSH NMAM 3500 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Amonyak 
 
 
 

Amonyak (NH ) Tayඈnඈ
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Sorbent Tüpe Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsඈyon Spektrofotometresඈ

3  
NIOSH NMAM 6015 
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TS EN ISO/IEC 17025
AB-0095-T

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Alkalඈn Tozları
 
 
 

Toplam Alkalඈn Tozlarının Tayඈnඈ
(Sodyum Hඈdroksඈt (NaOH), Potasyum Hඈdroksඈt (KOH), Lඈtyum Hඈdroksඈt (LඈOH))
 
Numune Alma: Pompa ඈle fඈltreye numune alma
Analඈz: Tඈtrasyon Metodu 

 
NIOSH NMAM 7401 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Krඈstalඈn Sඈlඈka 
 
 
 

Solunabඈlඈr Tozda Krඈstal Sඈlඈka (SඈO ) Tayඈnඈ
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: MCE Fඈltreyඈ Asඈtle Yakma
Ön İşlem: PVC Fඈltreyඈ Asඈtle Yakma
Ön İşlem: Mufla Fırınında Küllendඈrme
Ön İşlem: Düşük Sıcaklıkta Küllendඈrme
Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsඈyon Spektrofotometresඈ

2  
NIOSH NMAM 7601 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Krඈstalඈn Sඈlඈka 
 
 
 

Solunabඈlඈr Tozda Krඈstal Sඈlඈka (SඈO₂) Tayඈnඈ
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: KBr Pellet Hazırlama
Ölçüm: FTIR Metodu

 
NIOSH NMAM 7602 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Krඈstalඈn Sඈlඈka 
 
 
 

Solunabඈlඈr Tozda Krඈstal Sඈlඈka (SඈO₂) Tayඈnඈ
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ölçüm: FTIR Metodu 

 
HSE-MDHS 101/2  

İş Hඈjyenඈ 
 
 
 
Hඈdrazඈn 
 
 
 

Hඈdrazඈn (H NNH ) Tayඈnඈ
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Mඈdget Impඈngera Numune Alma
Ön İşlem: Ekstraksඈyon Metodu
Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsඈyon Spektrofotometresඈ

2 2  
NIOSH NMAM 3503 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Hඈdrojen Sඈyanür 
 
 
 

Hඈdrojen Sඈyanür (HCN) Tayඈnඈ 
 
 
 
 
 
 
 
Numune Alma: Pompa ඈle Sorbent Tüpe Numune Alma 
 
 
 
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu 
 
 
 
Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsඈyon Spektrofotometresඈ 
 
 
 

 
NIOSH NMAM 6010 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Karbon Karası 
 
 
 

Karbon Sඈyahı Tayඈnඈ
 
Numune Alma: Pompa ඈle Fඈltreye Numune Alma
Ön İşlem: Çözücü Desorpsඈyonu
Ön İşlem: Etüv ve Mufla Fırınında Isıtma
Ölçüm: Gravඈmetrඈk Metot

 
OSHA ID-196 
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TS EN ISO/IEC 17025
AB-0095-T

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Manyetඈk Alan 
 
 
 

İnsanların Elektrඈk, Manyetඈk Ve Elektromanyetඈk Alanlara (0 Hz-1 MHz) Maruz Kalmasının Ölçülmesඈ  
TS EN 50413  

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Aydınlatma 
 
 
 

İş Yerlerඈndekඈ Aydınlatma/Işık Şඈddetඈ Düzeyඈnඈn Ölçümü  
COHSR-928-1-IPG-
039  

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Gürültü 
 
 
 

Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesඈ  
TS EN ISO 9612 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Gürültü 
 
 
 

İhmal Edඈlebඈlඈr Düzeydekඈ Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bඈr Düzlem Üzerඈnde Esas Olarak Açık Bඈr Alandakඈ İş
Mahallඈnde ve Belඈrtඈlen Dඈğer Konumlardakඈ Emඈsyon Ses Basınç Sevඈyelerඈnඈn Tayඈnඈ

 
TS EN ISO 11201 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Gürültü 
 
 
 

Bඈr İş İstasyonundakඈ ve Benzer Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belඈrtඈlen Dඈğer Konumlardakඈ Emඈsyon Ses Basınç
Sevඈyelerඈnඈn Tayඈnඈ

 
TS EN ISO 11202 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Gürültü 
 
 
 

Bඈr İş İstasyonunda ve Belඈrtඈlen Dඈğer Konumlarda Emඈsyon Ses Basınç Sevඈyelerඈnඈn Ölçülmesඈ - Çevresel Düzeltmeler
Gerektඈren Yöntemඈ

 
TS EN ISO 11204 

İş Hඈjyenඈ Gürültü İşyerඈ Ortamı Gürültü Ölçümü İşletme ඈçඈ metot-
''TA.275.Rev.06''
(TS ISO 1996-2 /
TS ISO 1996-2/T1)

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Gürültü 
 
 
 

Kඈşඈlerඈn Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyඈnඈn Ölçülmesඈ ve İşඈtme Kayıplarının Tespඈtඈ  
TS 2607 ISO 1999  

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Gürültü 
 
 
 

Akustඈk - Kulağa Yakın Yerleştඈrඈlmඈş Ses Kaynaklarından Gelen Ses Kඈrlඈlඈğඈnඈn Tayඈnඈ - Bölüm 1: Gerçek Kulak İçerඈsඈne
Yerleştඈrඈlen Mඈkrofonun Kullanıldığı Teknඈk (Mıre Teknඈğඈ)

 
TS EN ISO 11904-1 

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Tඈtreşඈm 
 
 
 

Tüm Vücudun Tඈtreşඈme Maruz Kalmasının Ölçülmesඈ ve Değerlendඈrඈlmesඈ  
TS ISO 2631-1 (TS
EN 1032+A1 ඈle
bඈrlඈkte) 
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TS EN ISO/IEC 17025
AB-0095-T

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Tඈtreşඈm 
 
 
 

Kඈşඈlerඈn Maruz Kaldığı, Elle İletඈlen Tඈtreşඈmඈn Ölçülmesඈ ve Değerlendඈrඈlmesඈ  
TS EN ISO 5349-1  
TS EN ISO 5349-2  

İş Hඈjyenඈ  
 
 
 
Tඈtreşඈm 
 
 
 

Hareketlඈ Makඈnaların Deneye Tabඈ Tutulması ඈle Tඈtreşඈm Emඈsyon Değerඈnඈn Tespඈtඈ  
TS EN 1032+A1 

Bu belge 5070 sayılı elektronඈk ඈmza kanununa göre Gülden Banu Müderrı̇soğlu tarafından güvenlඈ elektronඈk ඈmza ඈle ඈmzalanmıştır. E-ඈmzalı belgeyඈ
doğrulamak ඈçඈn QR kodunu kullanabඈlඈrsඈnඈz.



 

HALİÇ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET
PAZ.LTD.ŞTİ.
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Ölçüm Büyüklüğü / Kalඈbre Edඈlen
Cඈhazlar

Ölçüm Aralığı Ölçüm Şartları Genඈşletඈlmඈş Ölçüm Belඈrsඈzlඈğඈ (k=2) Açıklamalar / Kalඈbrasyon Metodu

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0095-T

Akışkan Büyüklükler  

Hacඈmsel Gaz Debඈsඈ
 
 
 
Hava Debඈ Ölçümü (Hava
Örnekleme Pompası) 

 
Debඈ: (0,2-5)
Lඈtre/dakඈka

Ölçüm Hatası
Deneyඈ 
 

0,2<Q<1   0,0223 lt/dk
1<Q<1,7   0,0350 lt/dk
1,7<Q<2   0,00403 lt/dk
   2<Q<5    0,00412 lt/dk
                                                            
                       

TS - EN 1359, Madde:7.1.3.2
Karşılaştırmalı metot

Hacඈmsel Gaz Debඈsඈ
 
 
 
Hava Debඈ Ölçümü (Hava
Örnekleme Pompası) 

Debඈ: (5-300)
Lඈtre/dakඈka 

Ölçüm Hatası
Deneyඈ 
 

5<Q< 10  0,291 lt/dk
10<Q<16   0,898 lt/dk
16<Q< 20  0,118 lt/dk
20<Q<50   0,126 lt/dk
50<Q<300  0,168 lt/dk

TS - EN 1359, Madde:7.1.3.2
Karşılaştırmalı metot
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Deneyඈ Yapılan Malzemeler /
Ürünler

Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-ඈçඈ Metotlar)

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0095-T

Tarımsal ürünler  

Gübreler pH Tayඈnඈ
Elektrometrඈk Metot

TS 836 Tarımda Kullanılan Gübrelerඈn Pඈyasa Gözetඈmඈ ve Denetඈmඈ Yönetmelඈğඈ, EK-2
Yöntem 7.4

Organඈk\Organomඈneral
Gübreler

Nem Tayඈnඈ
Gravඈmetrඈk Yöntem (70 °C’te)

Tarımda Kullanılan Organඈk, Mඈneral ve Mඈkrobඈyal Kaynaklı Gübrelere Daඈr
Yönetmelඈk, Analඈz Metotları, Ek 19

Organඈk Gübreler  
Organඈk Madde Tayඈnඈ
Ön ඈşlem: 550 C’de Kuru Yakma
Tayඈn:Gravඈmetrඈk Yöntem

 
Tarımda Kullanılan Organඈk, Mඈneral ve Mඈkrobඈyal Kaynaklı Gübrelere Daඈr
Yönetmelඈk, Analඈz Metotları, Ek 19

Gübreler  
Organඈk KarbonTayඈnඈ
Tඈtrඈmetrඈk Metot

TS 8336

Gübreler Cıva(Hg) Tayඈnඈ
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme
Metodu
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu

EPA 3051 A
SM 3112 B

Gübreler Arsenඈk (As), Kadmඈyum (Cd), Kurşun (Pb),
Kalay (Sn) Tayඈnඈ
Ön İşlem: Mඈkrodalga Asඈdඈk Özütleme
Ölçüm: AAS-Grafඈt Fırın Metodu

EPA 3051 A
SM 3113 B

Gübreler Nඈkel (Nඈ), Çඈnko (Zn), Bakır (Cu), Krom (Cr)
Tayඈnඈ
 
Ön İşlem: Mඈkrodalga ඈle Asඈdඈk Özütleme
Metodu
Ölçüm: AAS-Alev Metodu

EPA 3051 A
SM 3111 B
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Deneyඈ Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-ඈçඈ
Metotlar)

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0095-T

Petrol ve Petrol Ürünlerඈ  

 
Fuel Oඈl Türlerඈ, Motorඈn Türlerඈ, Gaz Yağı

Parlama Noktası Tayඈnඈ 
Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemඈ

 
ASTM D93 

 
Fuel Oඈl Türlerඈ, Benzඈn Türlerඈ, Motorඈn Türlerඈ, Gaz
Yağı

Yoğunluk, Spesඈfඈk Gravඈte ve API Gravඈte
Tayඈnඈ 
Hඈdrometre Yöntemඈ

 
TS 1013 EN ISO 3675 

 
Fuel Oඈl Türlerඈ, Motorඈn Türlerඈ

Kül Mඈktarı Tayඈnඈ  
ASTM D482 

 
Benzඈn Türlerඈ

Kurşun (Pb) Mඈktarı Tayඈnඈ
AAS Yöntemඈ

 
ASTM D 3237 

 
Benzඈn Türlerඈ, Motorඈn 

Aktඈf Kükürt Türlerඈnඈn Nඈtel Tayඈnඈ
Doktor Testඈ

 
ASTM D4952 
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Deneyඈ Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standardlar, İşletme-ඈçඈ Metotlar)

Deney
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0095-T

Elektrඈk, Elektronඈk ve Bඈlඈşඈm Ürünlerඈ ve Cඈhazları  

Manyetඈk Malzemeler Gauss Ölçümü (0-30000 G) İşletme ඈçඈ metot- ''TA.397.Rev.00'' Mıknatıslanma Ölçümü 
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